Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Zadanie nr 1

Przedmiot przetargu :  Unit laryngologiczny – szt. 1
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2017
	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	Parametry ogólne 

	1
	Obudowa i konstrukcja unitu wykonana w całości z metalu – trwała, odporna na uszkodzenia i działanie środków dezynfekujących.  
	TAK
	

	2
	Moduł wyposażony w co najmniej 2 kółka z blokadą 
	TAK

2 kółka z blokadą – 0 pkt.

4 kółka, w tym min. 2 z blokadą – 5 pkt.
	

	3
	Wymiary modułu nie większe niż:

- wysokość do 900mm

- szerokość do 500mm

- głębokość do 520mm
	TAK
	

	4
	Moduł funkcjonalny z opcją wyposażenia go w szafkę na instrumentarium   
	TAK
	

	5
	Dostępność unitu w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL (dostarczenie unitu w kolorze wybranym przez Zamawiającego z palety RAL)
	TAK
	

	6
	Unit podłączony do sieci wodnej 
	TAK
	

	7
	Moduł wyposażony w wysuwany blat do odkładania narzędzi wraz z podkładem papierowym.  
	TAK
	

	8
	Wysuwana płaska szuflada na narzędzia
	TAK

blat z tworzywa – 0 pkt.

blat ze stali nierdzewnej – 5 pkt.
	

	9
	Podgrzewacz do lusterek , uruchamiany ręcznie, wyłączany natychmiast po zdjęciu dłoni z przycisku
	TAK
	

	10
	Zasilanie 230V/50Hz 
	TAK
	

	
	Wymagania szczegółowe

	
	Moduł funkcyjny 

	
	System irygacji ciepłą wodą/moduł płukania ucha

	11
	Moduł do płukania ucha ciepłą wodą,  wbudowany w unit, wyposażony w termostat do kontrolowania temperatury
	TAK
	

	12
	Możliwość ustawiania temperatury wody do płukania ucha w zakresie 36ºC - 38ºC
	TAK
	

	13
	System irygacji podłączony do ogólnodostępnej sieci wody pitnej
	TAK
	

	14
	Moduł wyposażony w rączkę  irygacyjną  z możliwością płynnej regulacji przepływu wody w zakresie co najmniej od 50 do 600 ml/min  
	TAK

- zakres 50-600ml – 0 pkt.

- zakres ponad 600ml – 5 pkt.
	

	15
	Rączka irygacyjna w całości wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w min. 3 dodatkowe, wymienne końcówki do irygacji.
	TAK

- końcówki jednorazowe – 0 pkt.

- końcówki metalowe nadające się do sterylizacji w autoklawie do 134°C – 10 pkt.
	

	16
	Możliwość sterylizacji w autoklawie całych rączek irygacyjnych wraz z ich przewodami (drenami ) w temperaturze do 134°C
	TAK
	

	17
	System irygacji wyposażony  we wbudowany zbiornik do podgrzewania i utrzymywania temperatury wody (ze stali nierdzewnej) z grzałkami zamontowanymi na zewnątrz zbiornika 
	TAK
	

	18
	Zawór wbudowany w unicie  umożliwiający odcięcie wody podczas nieużywania lub transportu unitu. 
	TAK

- zawór manualny – 0 pkt.

- elektrozawór – 5 pkt.
	

	19
	System irygacji wyposażony w filtr antybakteryjny skutecznie zabezpieczający przed bakteriami typu lagionella i pseudomonas. Filtr wielorazowego użytku, całkowicie autoklawowalny. Metalowa  obudowa filtra podgrzewana. 
	TAK
	

	20
	Zestaw węży i złączy umożliwiających podłączenie unitu do istniejącej instalacji wodociągowej.
	TAK
	

	
	System ssania

	21
	Pompa ssąca bezwibracyjna, tłokowa bezolejowa, bezobsługowa
	TAK
	

	22
	Wydajność pompy min. 50 l/min i podciśnieniu min. -0,92 bar
	TAK

- wydajność pompy do 50l/min – 0 pkt.

- wydajność pompy ponad 50l/min –  5 pkt.
	

	23
	Możliwość regulowania  podciśnienia w pełnym zakresie 
	TAK
	

	24
	Wbudowany manometr i regulator siły ssania
	TAK
	

	25
	System wyposażony w podwójne zabezpieczenie przeciwprzelewowe 
	TAK
	

	26
	Automatyczna aktywacja i dezaktywacja systemu ssania
	TAK
	

	27
	Słój zbiorczy nietłukący, z zabezpieczeniem antyprzelewowym o pojemności min. 1L
	TAK
	

	28
	Dodatkowy zbiornik kondensacyjny znajdujący się na zewnątrz unitu. Rozbieralny i łatwy do mycia. Wyposażony w pływakowe zabezpieczenie przeciprzelewowe.
	TAK
	

	29
	System czyszczenia i dezynfekcji drenów ssaka wyposażony w zbiornik na płyn dezynfekcyjny o pojemności min. 1L
	TAK

- system bez podgrzewania płynu dezynfekującego – 0 pkt.

- system z podgrzewaniem płynu dezynfekującego – 5 pkt.
	

	30
	Co najmniej 3 autoklawowalne adaptery do systemu płukania drenu, zdejmowane, metalowe
	TAK
	

	31
	Miska do płukania ucha w kształcie nerki, z sitkiem zabezpieczającym system przed zapchaniem (np. woszczyną) 
	TAK
	

	32
	Dwa dreny ssące, zakończone metalową oliwką, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie do 134°C
	TAK
	

	
	Moduł endoskopowy z torem wizyjnym

	33
	Unit wyposażony w 2 niezależna źródła światła halogenowego o mocy 150 W każde
	TAK
	

	34
	Regulacja natężenia światła   
	TAK
	

	35
	Każde źródło światła wyposażone w filtry redukujące temperaturę
	TAK
	

	36
	Diody sygnalizujące aktywność włączonego źródła światła 
	TAK
	

	37
	Dwie kuwety do dezynfekcji endoskopów sztywnych 
	TAK
	

	38
	Podgrzewana do temp. 38°C kuweta na endoskopy sztywne , rozbieralna, z płynną regulacją temperatury
	TAK
	

	39
	Uchwyt na lampę nagłowną z automatycznym włącznikiem źródła światła dla lampy
	TAK
	

	40
	Lampa nagłowna typu CLAR, z możliwością regulacji obwodu opaski,  ze światłowodem i regulacją wielkości plamki świetlnej 
	TAK
	

	41
	Endoskop uszny: Ø 4 mm, dł. robocza 35-55 mm, kąt widzenia 0°
	TAK
	

	42
	Światłowód do optyk: Ø 3,5 mm, dł. 1800 mm, z adapterami typu STORZ 
	TAK
	

	43
	Kamera medyczna HD (CMOS) ,  rozdzielczość 1920x1200, system PAL , automatyczny balans bieli, wyjście sygnału video: 1xHD-SDI, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, 1xComposite, menu kamery wyświetlane na monitorze. 
	TAK
	

	44
	Sterownik kamery w metalowej obudowie, zintegrowany i  zamocowany na stałe w unicie.
	TAK
	

	45
	Sterownik kamery o wymiarach nie większych niż (dł./szer./wys.): 30cm/14cm/4cm.
	TAK
	

	46
	Kabel  łączący sterownik z głowicą o długości co najmniej 3 m
	TAK
	

	47
	Głowica kamery wyposażona w min. 4  przyciski do: balansu bieli i cyfrowego zoom , pobierania zdjęć oraz nagrywania filmów. Videoadapter  o ogniskowej f=22mm, waga głowicy do 300g wraz z kablem.
	TAK 
	

	48
	Menu kamery umożliwiające  zmianę poziomu jasności , ostrości , nasycenia barw oraz kontrastu.
	TAK
	

	49
	Klasa ochrony głowicy: IPX7 
	TAK
	

	50
	Plaski monitor medyczny HD  o przekątnej 21,5’’ wyposażony w ochronną szybę w metalowej obudowie, mocowany do unitu  na oryginalnym ramieniu producenta unitu. Ruchomy w 3 płaszczyznach. 
	TAK
	

	
	

	51
	Oprogramowanie do archiwizacji danych foto i wideo z licencją bezterminową.
	TAK 
	

	52
	Tworzenie bazy danych pacjentów i  indywidualnych raportów.
	TAK 
	

	53
	Na wyposażeniu przycisk nożny do akwizycji obrazu oraz karta video USB.
	TAK
	

	
	

	54
	Gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce
	TAK 
	


Zadanie nr 2
Przedmiot przetargu :  Diatermia elektrochirurgiczna – szt. 1

Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2017
	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	Parametry ogólne 

	1
	Zestaw pracujący w trybach monopolarnym i bipolarnym z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku
	TAK
	

	2
	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji 
	TAK


	

	3
	Panel sterowania z podziałem na część dla ustawień parametrów cięcia i dla parametrów koagulacji oraz część informacyjną


	TAK
	

	4
	Regulacja parametru mocy z krokiem co 1W w całym zakresie regulacji
	TAK
	

	5
	Gniazda przyłączeniowe: monopolarne – 1, bipolarne – 1, bierne – 1, neutralne - 1
	TAK
	

	6
	Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
	TAK
	

	7
	Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału
	TAK
monitor na panelu sterowania = 1 pkt, monitor na panelu sterowania z alarmem dźwiękowym nieprawidłowego działania = 10 pkt.
	

	8
	Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
	TAK


	

	9
	Koagulacja monopolarna kontaktowa: delikatna oraz intensywna
	TAK
	

	10
	Koagulacja bipolarna delikatna
	TAK
	

	11
	Cięcie monopolarne: 2 rodzaje 
	TAK
	

	12
	Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie
	TAK
	

	13
	Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych tzw. funkcja auto-start 
	TAK
	

	14
	Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, narzędzi bipolarnych
	TAK
	

	15
	Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego 100 W dla każdego z rodzajów cięcia
	moc 100W = 10 pkt, 

moc <100W = 0 pkt
	

	16
	Maksymalna moc wyjściowa koagulacji monopolarnej 80 W
	moc 80W = 10 pkt, 

moc <80W = 0 pkt
	

	17
	Maksymalna moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 50 W
	moc 50W = 10 pkt, 

moc <50W = 0 pkt
	

	18
	Pamięć 4 indywidualnych programów i możliwość ich zapisania
	TAK
	

	19
	Znamionowe napięcie zasilania 100V – 240V
	TAK
	

	20
	Znamionowa częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz
	TAK
	

	AKCESORIA

	1
	Podwójny wyłącznik nożny z przewodem – 1 szt.
	TAK
	

	2
	Wielorazowa rączka monopolarna do elektrod śr. 4mm z przyciskami cięcie/koagulacja i przewodem dł. 4m – 2szt.
	TAK
	

	3
	Wielorazowa elektroda monopolarna igłowa zagięta dł. 115mm – 1 szt.
	TAK
	

	4
	Wielorazowa elektroda monopolarna kulkowa zagięta śr. 2mm, dł. 115mm – 1 szt.
	TAK
	

	5
	Wielorazowa elektroda monopolarna wkłuciowa zagięta śr. 08x12mm, dł. 190mm – 1 szt.
	TAK
	

	6
	Wielorazowy przewód do elektrody wkłuciowej dł. 4m – 1szt.
	TAK
	

	7
	Wielorazowa penseta bipolarna bagnetowa dł. 19,0mm, końcówka 1,2mm zagięta w górę – 1 szt.
	TAK
	

	8
	Wielorazowa bipolarna wkłuciowa elektroda igłowa dł. 100,0mm, dł. igieł 10mm zagięta – 1 szt.
	TAK
	

	9
	Wielorazowy przewód do narzędzi bipolarnych dł. 4m – 2szt.
	TAK
	

	10
	Jednorazowa, przyklejana, dwudzielna elektroda neutralna w opakowaniu 50szt. – 1opakowanie
	TAK
	

	11
	Wielorazowy przewód do elektrody neutralnej dł. 4m – 1szt.
	TAK
	

	12
	Stolik / wózek do diatermii z miejscem na akcesoria
	TAK
	

	
	

	13
	Gwarancja na urządzenie min. 36 m-cy
	TAK 
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

