Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Mikroskopy laboratoryjne dla Laboratorium Mikrobiologicznego – szt. 2 z dodatkowym obiektywem 20x -1szt. i kamerą cyfrową 1 – szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2017
	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	Mikroskopy laboratoryjne do mikrobiologii -  2 sztuki

	1
	Statyw: ażurowy, o nachyleniu 30º


	TAK
	

	2
	Głowica trinokularowa z dodatkowym wyjściem do podłączenia kamery z wbudowanym łącznikiem optycznym do kamery,  
	TAK
	

	3
	Odległość między źrenicami: 48-75 mm
	TAK
	

	4
	Ustawienia dioptryjne: ± 5 dioptrii
	TAK
	

	5
	Okulary: szerokokątne o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm
	TAK
	

	6
	Głowica rewolwerowa: pięcio gniazdowa
	TAK
	

	7
	Obiektywy: 4x, 10x, 40x , 100x (immersja) planachromatyczne
	TAK
	

	8
	Stolik: dwuwarstwowy zabezpieczony przed zarysowaniem z łapkami do preparatu
	TAK
	

	9
	Rozmiar stolika: 160x140mm.

Zakres ruchu stolika: w osi XY 78x54 mm

Ogniskowanie: współosiowe zgrubne                             i dokładne po prawej i lewej stronie stolika,                                      z mechanizmem stop ruchu stolika przy największych powiększeniach
	TAK
	

	10
	Kondensor: 1.25 N.A. Abbego                                                                        z centrowaniem, z uchwytem na filtry                            i przesłoną irysową
	TAK
	

	11
	Oświetlenie typu  X-LED. Dioda min. 3W                          specjalnego równomiernym oświetleniu preparatu.  Wbudowany system soczewek rozpraszających. Jasność światła odpowiadająca 35-watowej żarówce halogenowej. Temperatura koloru ok. 6500K, Światło białe. Pobór mocy (3.6W).     Żywotność oświetlacza  50 000h.
	TAK
	

	12
	Możliwość rozbudowy mikroskopu o: kontrast fazowy, polaryzacje, ciemne pole, fluorescencje i podgrzewany stolik
	TAK
	

	Obiektyw plan achromatyczny pow. 20x – 1 sztuka
	

	13
	Obiektyw plan achromatyczny pow. 20x/0,40
	TAK
	

	Kamera cyfrowa – 1szt.
	

	14
	Kamera cyfrowa 3.2 M pixele

USB2.0
	TAK
	

	15
	Rozdzielczość: 2048 x 1536 pix (3,14 M pix)
	TAK
	

	16
	Czujnik: CMOS 1/2”
	TAK
	

	17
	Współczynnik klatek w wysokiej rozdzielczości: 8 kl/sec
	TAK
	

	18
	Współczynnik klatek w VGA: 32 kl/sec
	TAK
	

	19
	Format optyczny: 1/2”
	TAK
	

	20
	Stosunek obrazu: 4:3
	TAK
	

	21
	Stosunek S/N: max 44 dB
	TAK
	

	22
	Zakres dynamiczny: 71 dB
	TAK
	

	23
	Czułość: 1,0 V/Lux-sekundę
	TAK
	

	23
	Łącznik optyczny: Łącznik C-mount, łącznik 0,5x do okularu mikroskopu
	TAK
	

	25
	Płytka kalibracyjna: 76x24mm
	TAK
	

	26
	Łączniki do stereoskopii: 30,0mm śr., 30,5mm śr.
	TAK
	

	27
	Wymagania systemowe: Windows 2000 / XP SP2 / Vista 32-64bit / Win 7 32-64bit, USB 2.0 port
	TAK
	

	28
	Oprogramowanie: Vision Lite
	TAK
	

	29
	Ustawienia: Auto balans bieli, auto ekspozycja
	TAK
	

	30
	Dołączony do kamery: 1.8 m kabel USB, pudełko
	TAK
	

	31
	Oprogramowanie podstawowe: Przechwytywanie zdjęć: z podglądu na żywo z możliwością zmiany parametrów w celu uzyskania jak najlepszych wyników.

Zapis: w formacie BMP, JPG lub TIFF. Możliwość importowania zdjęć z innych źródeł.

Pomiary liniowe: możliwość przeprowadzania pomiarów za pomocą prostych narzędzi do kalibracji i pomiarów.

Możliwość eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszego opracowania a także nadawania etykiet i wstawiania komentarzy.

Dokumentacja: zdjęcia można wydrukować bezpośrednio lub z formatu PDF
	TAK
	

	32
	Oprogramowanie dodatkowe

AMCap - służydo podglądu i przechwytywania obrazu z cyfrowych kamer wideo. Kompatybilna z Microsoft DirectShow
GIMP - do przetwarzania grafiki cyfrowej.
Combine Z - przerabiający zdjęcie w celu wzmocnienia głębi ostrości
Image Tool - do obróbki i analizy zdjęć MBF.
	TAK
	

	33
	Gwarancja na urządzenie min. 6 m-cy
	TAK 
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

