Załącznik 1a – parametry techniczne urządzeń
Aparat do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji z laserem

	L.p.
	Opis
	Wymagana – min. ilość
	Parametr oferowany

	1.
	Konsola aparatu
	Tak – 1
	

	2.
	Przełącznik nożowy
	Tak – 1
	

	3.
	Przewód sprężonego powietrza
	Tak – 1
	

	4.
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	Tak – 1
	

	5.
	Pokrowiec
	Tak – 1
	

	6.
	Pilot zdalnego sterowania
	Tak - 1
	

	7.
	Głowica do fakoemulsyfikacji
	Tak – 6
	

	8.
	Pęseta diatermiczna – stalowa prosta
	Tak – 2
	

	9.
	Moduł do podawania o odsysania oleju
	Tak
	

	10.
	Moduł do witrektomii przedniej
	Tak
	

	11.
	Moduł do witrektomii tylnej
	Tak
	

	12.
	Moduł do fakoemulsyfikacji
	Tak
	

	13.
	Przewód do diatermii
	Tak – 2
	

	14.
	Końcówka irygacja-aspiracja (I/A) bimanulana
	Tak – 6
	

	15.
	Kluczyk do odkręcania tipów
	Tak – 1
	

	16.
	Filtr do mikroskopu
	Tak – 1
	

	17.
	Laser o długości fali 532nm źródła światła
	Tak – 1
	

	18.
	Ksenonowe lub ledowe źródło światła
	Tak
	


Konfiguracja urządzenia do fakoemulsyfikacji zaćmy

	L.p.
	Opis
	Wymagana – min. ilość
	Parametr oferowany

	1.
	Konsola aparatu (zintegrowany statyw do kroplówki oraz taca)
- zakres regulacji podciśnienia min. 0-650mmHG
- sensor irygacji – sygnalizacji braku płynu w butelce
- usuwanie zaćmy przy pomocy emulsyfikacji płynowej
- napęd pneumatyczny noża do witrektomii – ilość cięć do 2400/min.
	TAK
	

	2.
	Przełącznik nożowy
	Tak – 1
	

	3.
	Witrektom przedni automatyczny
	Tak – 6
	

	4.
	Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
	Tak – 1
	

	5.
	Urządzenie do wyświetlania parametrów pracy na monitorze
	Tak - 1
	

	6.
	Pokrowiec
	Tak – 1
	

	7.
	Instrukcja w języku polskim 
	Tak
	

	8.
	Głowica do fakoemulsyfikcaji z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowy
	Tak - 6
	

	9.
	Pęseta diatermiczna, stalowa, prosta
	Tak -2
	

	10.
	Przewód do distermii wielokrotnego użytku
	Tak – 2
	

	11.
	Końcówki do I/A, bimanualne
	Tak - 6
	

	12.
	Kluczyki do odkręcania tipów
	Tak – min. 2
	


STÓŁ OPERACYJNY OKULISTYCZNY

	Lp.
	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
	TAK
	

	2
	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
	TAK
	

	3
	Podgłówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
	TAK
	

	4
	Regulacja wzdłużna podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
	TAK
	

	5
	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm
	TAK
	

	6
	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem.
	TAK
	

	7
	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
	TAK
	

	8
	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
	TAK
	

	9
	Możliwość zapamiętania min. 4 pozycji stołu.
	TAK
	

	10
	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
	TAK
	

	11
	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	TAK
	

	12
	Szerokość całkowita stołu - 835 mm

Szerokość leża- 610 mm 

Długość całkowita stołu- 1950 mm

Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm
	TAK
	

	13
	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
	TAK
	

	14
	Zakres regulacji podpory pleców- 85˚

Zakres regulacji zagłówka- 50˚

Zakres regulacji podpory nóg- 77˚

Zakres regulacji siedziska- 40 ˚
	TAK
	

	15
	Podstawa chromowo-niklowa.
	TAK
	

	16
	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
	TAK
	

	17
	Nośność min. 250 kg
	TAK
	

	18
	Waga nie większa niż 135 kg
	TAK
	


FOTEL OPERATORA

	Lp.
	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych. 
	TAK
	

	2
	Rodzaj siedziska do wyboru.
	TAK
	

	3
	Regulacja pochylenia siedziska.
	TAK
	

	4
	Regulacja oparcia fotela przód / tył.
	TAK
	

	5
	Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360º oraz całkowitego ich demontażu.
	TAK
	

	6
	Możliwość regulacji wysokości podłokietników min.  - 300 mm .
	TAK
	

	7
	Możliwość regulacji wysunięcia podłokietników.
	TAK
	

	8
	Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) .
	TAK
	

	9
	Elektryczna  regulacja wysokości siedziska w zakresie min.  553-753 mm. 
	TAK
	

	10
	Centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiane są pozostałe koła.
	TAK
	

	11
	Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy min. 100 mm.
	TAK
	

	12
	Podstawa o obrysie kwadratowym (patrząc z góry – kształt zbliżony do litery H).
	TAK
	

	13
	Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego.
	TAK
	

	14
	Zasilanie bateryjne.
	TAK
	

	15
	Dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii.
	TAK
	


FOTEL ASYSTY
	Lp.
	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	Fotel dla asysty przeznaczony do zabiegów okulistycznych
	TAK
	

	2
	Dynamiczne oparcie fotela podpierające okolicę lędźwiową
	TAK
	

	3
	Możliwość zamontowania dwóch podłokietników i regulacji obrotu podłokietników 360º 
	TAK
	

	4
	Możliwość regulacji wysunięcia podłokietników.
	TAK
	

	5
	Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) .
	TAK
	

	6
	Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 540 – 730 mm. 
	TAK
	

	7
	Pięcioramienne podwozie na kółkach o średnicy min. 600 mm.
	TAK
	

	8
	Podwójne koła o średnicy min. 50mm
	TAK
	

	9
	Waga nie większa niż 12kg
	TAK
	

	10
	Nośność  min. 110 kg
	TAK
	


