                                                                                                                                                     Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac dotyczących kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33, o którym jest mowa w artykule 62 ust. 1 pkt 1a, pkt 2, pkt 3  Prawa Budowlanego.
Kontroli należy dokonać raz do roku niżej podanych obiektów budowlanych  do 31 maja tj. oraz jeden przegląd pięcioletni w terminie do 31 maja 2018 roku.

1. budynek portierni /H/                                   2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
2. budynek głównej stacji zasilania /J/          2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
3. budynek hydroforni /I/                                  2018r. 2019r. 2020r. 2021r.
4. zbiornik retencyjny nr.1 /wody/                  2018r. 2019r. 2020r. 2021r.
5. zbiornik retencyjny nr.2 /wody/ wyłączony z eksploatacji
6. zbiornik paliwa /K/                                         2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
7. budynek tlenowni /L/                                    2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
8. budynek pomocy doraźnej /C/                    2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

Zgodnie z  art.62 ust. 1 pkt.2 Prawa Budowlanego  kontrolujący  w terminie do 31 maja 2018 roku przeprowadzi jednorazowy okresowy pięcioletni przegląd  sprawdzający stan techniczny obiektu budowlanego estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia , z których zostaną sporządzone protokoły kontroli i zostaną dołączone do książek obiektów budowlanych Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu oraz protokół zawiadamiający o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu, 1 egz. potwierdzenia w/w zawiadomienia dostarczy do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu .
Jednorazowy przegląd pięcioletni należy przeprowadzić w powyższych obiektach wymienionych 
w poz. od 1 do poz.8.

 Podmiot, który będzie dokonywał  kontroli winien przedłożyć stosowne uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ,że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej z opłaconą składką, powyższe aktualne dokumenty należy dostarczyć dla zamawiającego.

Kontrola obiektów budowlanych dwa razy do roku tj.  do 31 maja i do 30 listopada                      
- budynek łóżkowy /A/ z łącznikiem /G/                2018r. 2019r. 2020r. 2021r.
- budynek diagnostyczno-zabiegowy /B/               2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 
- budynek przychodni specjalistycznej /D/            2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 

Z powyższych przeprowadzonych kontroli obiektów budowlanych kontrolujący sporządzi protokoły kontroli, które zostaną dołączone do książek obiektów budowlanych Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu oraz protokół zawiadamiający o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu,  1 egz. potwierdzenia  w/w zawiadomienia dostarczy do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
 Podmiot, który będzie dokonywał  kontroli winien przedłożyć stosowne uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ,że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej z opłaconą składką, powyższe aktualne dokumenty należy dostarczyć dla zamawiającego.

Dane techniczne budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:
1. budynek A blok łóżkowy – budynek ośmiokondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, budowany z elementów prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone na palach, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 1654,00m2, kubaturze 48301,00m3, powierzchnia użytkowa 12449,00m2
2. budynek B diagnostyczno – zabiegowy – budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 1936,00m2, kubaturze 22607,00m3, powierzchni użytkowej 5059,00m2
3. budynek C pomoc doraźna -  budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych oraz cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, ławy zbrojone, stropy z płyt żerańskich konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 643,50m2, kubaturze 7424,00m3, powierzchnia użytkowa 1519,00m2
4. budynek D przychodnia specjalistyczna -  budynek trzykondygnacyjny, ognioodporny, podpiwniczony, zbudowany z płyt prefabrykowanych oraz cegły, na fundamencie betonowym, ławy żelbetowe, stropy z płyt żerańskich, konstrukcja dachu-stropodach, dach kryty papą, 
o powierzchni po obrysie budynku 1563,60m2, kubaturze 18138,00m3, powierzchni użytkowej 4177,00m2 
5. budynki A i B oraz D i B połączone są łącznikami 
6. budynek portierni H – jednokondygnacyjny, ognioodporny, nie podpiwniczony, murowany z cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, stropodach prefabrykowany kanałowy typu Żerań niewentylowany, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 53,30m2, kubaturze 197,00m3, powierzchni użytkowej 42,00m2 
7. budynek głównej stacji zasilania J – budynek jednokondygnacyjny, ognioodporny, nie podpiwniczony, murowany z cegły i pustaków, na fundamencie betonowym, stropodach prefabrykowany z płyt kanałowych typu Żerań niewentylowany, dach kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 252,00m2, kubaturze 1306,00m3, powierzchni użytkowej 219,00m2 
8. [bookmark: _GoBack]budynek hydroforni I – budynek jednokondygnacyjny, ognioodporny, murowany, na fundamentach betonowych, /dach/ izolowany obłożony ziemią, o powierzchni po obrysie budynku 160,00m2, kubaturze 310,00m3, powierzchni użytkowej 148,50m2
9. zbiornik retencyjny nr.1 wody – eksploatowany, o pojemności 150m3, wysokości 4,00m, średnicy zbiornika 7,00m, okrągły o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze stropem wylewanym, ściany żelbetowe oporowo-kątowe, wylewane, schody zewnętrzne prefabrykowane terenowe, zbiornik izolowany i obsypany w całości ziemią 
10. zbiornik retencyjny nr.2 wody – wyłączony z eksploatacji, o pojemności 150m3, wysokości 4,00m, średnicy zbiornika 7,00m, okrągły o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ze stropem wylewanym, ściany żelbetowe oporowo-kątowe, wylewane, schody zewnętrzne prefabrykowane terenowe, zbiornik izolowany obsypany w całości ziemią
11. zbiornik paliwa K – zbiornik cylindryczny ze stali węglowej, podziemny, posadowiony poziomo, izolowany i obsypany w całości ziemią, o pojemności 5000 litrów
12. budynek tlenowni L – budynek jednokondygnacyjny, fundamenty, ławy i stropy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego, ściany z bloczków gazobetonowych, dach konstrukcji drewnianej kryty papą, o powierzchni po obrysie budynku 37,00m2, kubaturze 95,00m3, powierzchni użytkowej 30,60m2
Uwaga !
Szpital posiada instalację solarną ciepłej wody użytkowej. 
