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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogodlne

Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy i
modernizacji pomieszczen przeznaczonych na pomieszczenia apteki
przyszpitalnej, magazynu bielizny, oraz szatni dla personelu w budynku
Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu..

Zakres opracowania obejmuije:

- projekt zamurowan i wyburzen

- projekt technologii

- instalacje sanitarne zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- instalacje hydrantowg

- instalacje c.o.

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzaciji

- instalacje oswietlenia

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Wszystkie wazne informacje dotyczgce zakresu robét remontowych oraz
parametrow technicznych materiatébw budowlanych i wykonczeniowych, a takze
ich kolorystyka, znajdujg sie w opisie technicznym dokumentacji oraz specyfikacji
wykonania i odbioru robét, a takze karcie pomieszczen, ktére sg zatgcznikiem do
umowy okreslajgcym szczegobtowo zakres prac.

Utrudnienia

Roboty budowlane na oddziale bedg wykonywane z duzym utrudnieniem
poniewaz pozostata czesc obiektu bedzie uzytkowa bez zmian.

Wykonywanie hatasliwych prac typu kucie, wiercenie lub uzytkowanie
innych elektronarzedzi ograniczona bedzie do godz. 19:00.
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2.3 Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja obiektu istniejgcego

- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z inwestorem

2.4 Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem znajduje sie przy ul. topuskiego w Kotobrzegu
(centralna czes$¢ miasta).

2.5 Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia przeznaczone na apteke przyszpitalng znajdujg na kondygnacji niskiego
parteru budynku okreslonego jako B.

2.5.1Istniejacy budynek:

U
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Istniejgce drzwi wejsciowe

Budynek niski - trzykondygnacyjny, podpiwniczony (niska piwnica), kryty
stropodachem wentylowanym. Nad ostatnig kondygnacjg znajdujg sie
pomieszczenia wentylatorni (zaznaczone na czerwono).

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na kondygnacji niskiego
parteru. Kondygnacja posiada bezposrednie wyjscie na teren znajdujgcy sie
przed budynkiem (parking, utwardzony — nawierzchnia asfaltowa)

Przebudowywane pomieszczenia majg wysokos¢ w swietle 2,95cm, w przypadku
korytarzy wysokos¢ wynosi 2,5 (mierzona do sufitu podwieszanego).

Istniejgce materiaty wykonczeniowe:

- Sciany tynkowane i malowane, miejscowo wystepujg oktadziny z glazury (w
okolicy umywalek)

- podtogi: korytarze wykonczone kamieniem, w pozostatych pomieszczeniach
posadzka z terakoty, betonowa, z ptytek winylowych i miejscowo wyktadzina

dywanowa.

- czes¢ pomieszczen od strony parkingu posiada kraty w oknach

- stolarka okienna pcv — nowa

- stolarka wewnetrzna drzwiowa — drzwi ptycinowe do wymiany

- drzwi zewnetrzne — stalowa — do wymiany

- wentylacja grawitacyjna

- grzejniki starego typu — do wymiany

- oswietlenie — starego typu — do wymiany

Budynek zaklasyfikowano, jako:
Budynek niski

Klasa zagrozenia ludzi: ZL Il

Klasa odpornosci ogniowej budynku: C
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llo$¢ osbdb przebywajgcych w aptece — okoto 10 pracownikéw

Do apteki nie bedg miaty dostepu osoby z zewnatrz, natomiast pozostaty
personel szpitala bedzie miat dostep ograniczony — tylko do sali ekspedycyjnej
oraz czesci administracyjne;.

2.5.2 Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany w technologii zelbetowej, stupowo-ryglowej, ze stropami
zelbetowymi, prawdopodobnie wykonanymi na budowie.

a) Sciany zewnetrze — w trakcie wykonywania inwentaryzacji, budynek byt
uzytkowany nie byto mozliwosci wykonania odkrywek.

b) Sciany wewnetrzne — nie sprawdzono konstrukcji $cian wypetniajgcych.

Zatozono, ze sciany przeznaczone do rozbiorki wykonane sg z materiatow
drobnowymiarowych np: cegta lub bloczki.

2.5.3 Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjng

- C.0.

- elektryczng

- wentylacji grawitacyjnej

- telefoniczng

- Internetu

- instalacje oddymiania

- Instalacje SSP

- monitoring

- instalacje hydrantowg

- instalacje oswietlenia awaryjnego
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
- UPS

- agregat pradotwaorczy

Budynek wyposazony jest w dzwigi osobowe oraz towarowe obstugujgce np.:
czesc¢ apteki przyszpitalne;.

Dzwig w aptece przeznaczony jest do likwidacji, szyb do przebudowy. Projektuje
sie rowniez zabudowanie otworu w stropie.

2.6 Dokumentacja fotograficzna
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Magazyn lekéw- wyremonotwac

Klatka schodowa- usungé¢ otwor zamurowac, ptytki podtogowe usungc
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Dzwig towarowy (obstugujacy dwa pietra) — usungc, otwor zlikwidowaé, szyb
przebudowac

Drzwi zewnetrzne — do wymiany
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Korytarz — wyremontowacé, przebudowac stolarke drzwiowg usunaé.
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Korytarz — wyremontowacé, przebudowac stolarke drzwiowg usungc.

Patio — pozostawi¢ bez zmian. Miejsce zlokalizowania nowej jednostki
zewnetrznej wentylacji/ klimatyzacji

2.7 Projekt zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu w wyniku projektowanych rozwigzan nie ulega zmianie.

Dojazd dla strazy pozarnej — bez zmian.
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2.8 Wyszczegodlnienie przewidzianych prac budowlanych:

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych

- zamurowania istniejgcych otwordw drzwiowych wg. projektu

- wyburzenia $cian dziatowych wg. projektu

- wyburzenia w $cianach zewnetrznych w celu montazu szerszych drzwi
wejsciowych

- montaz okien wewnetrznych projektowanych (okna klasowe EI60 oraz
bezklasowe podawcze)

- wykonanie nowych scian z bloczkéw betonowych

- demontaz wskazanych urzgdzen sanitarnych

- przebudowa instalacji c.o0. oraz montaz nowych grzejnikow

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, cieptej zimnej wody

- montaz nowych urzadzen sanitarnych

- tynkowanie

- demontaz drzwi i okien wskazanych w projekcie

- malowanie

- wykonczenie podtog

- wykonczenie pomieszczen mokrych

- montaz odbojnic na narozach $cian oraz korytarzach

- montaz tapet winylowych

- montaz okfadzin Sciennych z pcv do pomieszczeh mokrych

- montaz przegréd z HPL wraz z drzwiami ( z ptyt HPL gr. 2cm)

- wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie

- montaz klimatyzacji

- montaz urzgdzen w toaletach personelu

- montaz szafek na odziez oraz innej zabudowy statej

- usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i sciennych

- usuniecie istniejgcej armatury

- montaz krat na oknach

- montaz rolet zewnetrznych

- demontaz dzwigu towarowego

- uzupetnienie otworu w stropie po dzwigu

- montaz drzwi wewnetrznych bezklasowych — kolorystyka nawigzujgca do
istniejgcych

- montaz drzwi EI30 i EI60

- przeniesienie instalacji hydrantowej wraz z montazem nowej szafki z
wyposazeniem. Szafka w kolorze czerwonym. Dokonanie rozruchu instalacji,
badan cisnienia.

2.9 Oddziatywanie inwestycji ha srodowisko

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zawierzanej inwestyciji.

2.10 Zestawienie powierzchni

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

-13 -



Nr | Nazwa pomieszczenia powierzchnia
1 Magazyn substancji tatwopalnych 7,36
2 | Magazyn lekéw 27,23
3 | Destylatora 3,90
4. | Izba recepturowa 13,70
5 | Zmywalnia 10,90
6 | Pracownia lekéw cytostatycznych 9,06
7 | Laboratorium 19,66
8 |Sluza 8,75
9 | Loza przyje¢ 16,93
10 | Pomieszczenie gospodarcze 3,43
11 | Szatnia 5,85
12 | Sanitariaty personelu 9,32
13 | Izba ekspedycyjna 20,75
14 | Kierownik apteki 19,12
15 | Archiwum 2,99
16 | Biuro 22,22
17 | Pomieszczenie szkoleniowe/ socjalne 24,09
18 | Aneks kuchenny -
19 | Magazyn zywieniowy i kropli 24,18
20 | Magazyn opatrunkéw 5,07
21 | Magazyn 2,87
22 | Magazyn opakowan 2,42
23 | Magazyn srodkéw zrgcych 4,31
24 | Korytarz 1 (laboratoriow) 34,61
25 | Korytarz 2 (administraciji) 29,32
26 | Pomieszczenie gazéw 5,58
27 | Przedsionek 7,75
28 | Magazyn bielizny czystej 24,13
29 | Magazyn bielizny brudnej 9,77
30 | Magazyn 1,53
31 | Szatnia 17,33
32 | Szatnia 19,57
33 | Szatnia 20,54
34 | Tablica rozdzielcza 2,68
Catkowita powierzchnia 436m2
modernizowanych p.
Catkowita powierzchnia pomieszczen 336m2
apteki

2.11 Opis rozwigzan projektowych

2.11.1 Stolarka okienna

a) wewnetrzna wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe; :
- szyby wzmocnione folig P4 ( w bezklasowych)
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- w przypadku stolarki o klasie odpornosci ogniowej —folia P2
- szyby bezpieczne

- ramy pcv dla okien bezklasowych

- ramy aluminiowe dla okien z klasg odpornosci ogniowe;j

2.11.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Nowe drzwi - z ptyty wibrowej z oktadzing z HPL — kolor zielony, zastosowac
dolng liste ze stali nierdzewnej szczotkowanej (kick board) oraz srodkowg liste
(push board).

- W sanitariatach drzwi oraz przegrody z ptyty HPL gr. 2 cm w kolorze
popielatym, pozostawi¢ 20cm przeswitu miedzy dolng krawedzig drzwi a

podfoga.

W przypadku drzwi przeszklonych, stosowac¢ szkto bezpieczne wzmocnione folig
P4;

W przypadku drzwi przeszklonych o klasie odpornosci ogniowej stosowac folie
P2.

Drzwi do tazienek powinny posiada¢ w dolnej czesci kratke lub otwory o pow.
min. 0,022 m?;

Drzwi wzmocnione na dole za pomocg listwy ze stali nierdzewnej.

Wszelkie pomieszczenia gospodarcze, magazyny, brudowniki zamykane na
klucz.

W nowoprojektowanych lub poszerzanych otworach drzwiowych nalezy
zamontowac nadproza prefabrykowane — betonowe.

2.11.3 Tynki
Sufity - kat. Il
Sciany - kat. IV

Tynki miejscowo uzupetni¢ — w niezbednych miejscach, lub we wskazanych
pomieszczeniach na catej powierzchni, wygtadzic zamalowaé na biato —
dwukrotne malowanie farbg lateksowa.

2.11.4 Malowanie

Sufity - malowane dwukrotnie farbg lateksowg - biata.
Sciany — wykonczone tapetg winylowg wg. specyfikacji lub tez oktadzing pcv
(pomieszczenia mokre).
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2.11.5 Wykonczenie scian na korytarzach

Tapeta winylowa zgodnie z kartg pomieszczen (zatgcznik do specyfikacji), lub
specyfikacja firmy Vescom, lub rownowazna w identycznym kolorze i wzorze, na
catej wysokosci scian.

Stosowac na catej dtugosci korytarza zabezpieczenia narozy scian z tworzywa
sztucznego.

2.11.6 Pomieszczenia laboratoriow

- Sciany wykonczone tapetg pcv wg. specyfikacji i karty pomieszczen.
- podtogi: wyktadzina pcv wg. specyfikacji i karty pomieszczen.

- wentylacja mechaniczna

- meble z ptyty meblowej, blaty z Corianu

- umywalki nablatowe

- pojemniki na mydto, papier, reczniki papierowe.

2117 Pomieszczenia administracyjne

- Sciany wykonczone tapetg winylowg wg. specyfikacji i karty pomieszczen.
- podiogi: wyktadzina pcv imitujgca drewno wg. specyfikacji i karty pomieszczen.
- wentylacja grawitacyjna

2.11.8 Pomieszczenia magazynowe

- Sciany wykonczone tapetg winylowag wg. specyfikacji i karty pomieszczen.
- podtogi: wyktadzina pcv wg. specyfikacji i karty pomieszczen.

- wentylacja mechaniczna

- klimatyzacja sterowana automatycznie (wybrane pomieszczenia)

2.11.9 Lazienki dla personelu (pom. nr 12), szatnia (pom. nr 11)

Przegrody miedzy kabinami oraz drzwi wykonac¢ z ptyt HPL gr. 2cm kolorze wg.
karty pomieszczen. Pozostawi¢ 20 przestrzeni miedzy podtoga a dolng
krawedzig drzwi. Drzwi wyposazy¢ z zamek.

Wentylacja mechaniczna

Sciany wykonczyé wyktadzing PCV np.: Tarkett Aquarelle — wg. koloréw
podanych w karcie pomieszczen i specyfikacji.

Podtogi — wyktadzina antyposlizgowa Tarket Wetroom Concept, lub rownowazna.

Stosowac¢ miski podwieszane ( stosowac¢ miski bez kotnierza) oraz sptuczki w
postaci stelaza podtynkowego np.: Koto, obudowanego ptyta OSB lub skleja.
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Zamontowac lustra, pojemniki na mydto, papier, reczniki papierowe.

Dostarczy¢ i zamontowaé szafki na ubrania z ptyt HPL w kolorze wg. karty
pomieszczen.

2.11.10 Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna — bez zmian — zaleca sie przeprowadzenie ekspertyzy
kominiarskiej przed rozpoczeciem rob6t.

W pomieszczeniach magazynowych oraz laboratoriach projektuje sie wentylacje
mechaniczng, dodatkowo w pom. magazynowych (wskazanych) klimatyzacje.

2.11.11  Wentylacja tazienek

Mechniczna.

2.11.12 Zabudowy - szafy wbudowane

Wykonac¢ zabudowe statg (szafy, blaty robocze, garderoby, potki) we
wskazanych miejscach. Drzwi do szaf i potki z ptyty HPL, kolorystyka pasujgca
do wnetrz.

Szafki dla personelu — dwudzielne: dolna cze$¢ na odziez zewnetrzng , gbrna
niezalezna na odziez roboczg, wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

2.11.13 Instalacja gniazd wtyczkowych oraz oswietleniowa

Wg osobnej dokumentaciji

2.11.14 Nadproza

Zaprojektowano betonowe nadproza nad projektowanymi lub poszerzanymi
otworami

2.12 Wytyczne sanepidu i BHP

Praca w aptece bedzie odbywacé sie od godziny 7-15, dodatkowo bedzie petniony
dyzur nocny.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczona na pobyt ludzi posiadajg dostgp do
Swiatta dziennego.

Oswietlenie elektryczne zostato zaprojektowane zgodnie z normg EN.....

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.
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Pomieszczenia dla pracownikéw:

- pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym
- szatnia dla personelu

- toalety dla personelu

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
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3. TECHNOLOGIA ODDZIALOW
3.1 Zatrudnienie

- kierownik apteki

- ksiegowa

- pracownicy laboratoriéw — 6 oséb

- praktykanci studenci odbywajacy praktyki Srednio 2 osoby miesiecznie

3.2 Godziny pracy
7-15, dodatkowo nocny dyzur.
3.5 Odpadki konsumpcyjne
Na obowigzujgcych zasadach
3.6 Pomieszczenia gospodarcze oraz na srodki czystosci

Projektuje sie pomieszczenie gospodarcze (nr 10.) na srodki czystosci,
pomieszczenie z dostepem do wody, oraz ruchomg wylewka w umywalce.

3.7 Projektowane wyposazenie
Wg. karty pomieszczen — dziat nr5 .
Dodatkowo pomieszczenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podfoga oraz $ciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych powinny by¢é
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow
dezynfekujgcych

- wyktadzina podtogowa posiada odpowiednie atesty

- w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura, co najmniej 20°C

- W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody

- temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych wynosi od
35do 40°C

- w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Norma

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:
- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l
- Klasa odpornosci pozarowej: C
» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.
» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,
» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.
» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wiasnym
agregatem pradotworczym oraz UPS-em:;

W sumie w aptece przewiduje sie 10 pracownikdw.
Szerokos$¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Drzwi zewnetrzne 160 (skrzydto 110 +50)

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas $wiecenia
os$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian

- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy

bez zmian

- Gasnice proszkowg typu ABC — masa $rodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Sufity podiweszane z materiatow niekapigcych niedymigcych,
nietokscycznych.
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W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podiogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze by¢ intensywnie dymigca.

Apteka obstugiwana jest przez istniejgce przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktore sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski
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5. KARTA POMIESZCZEN
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ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski

tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

-22.



PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY APTEKI

PRZYSZPITALNEJ - REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze projekt przebudowy i modernizaciji
pomieszczen na potrzeby apteki przyszpitalnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

* Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

» Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , maj 2014
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji pomieszczen na potrzeby apteki przyszpitalnej regionalnego
szpitala w Kotobrzegu; informacja jest opracowana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robo6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- Demontaz dzwigu towarowego

- Montaz elementéw instalacji klimatyzaciji

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 6.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:

- Wyburzanie $cian
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Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.
6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski
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