
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.
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ORAZ INNYCH WYSTĘUJĄCYCH W PROJEKCIE, I DOSTARCZY
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W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.
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Projektowany hydrant
- przedłużenie istniejącej instalalcji.
Szafka hydrantowa wraz z wyposażeniem.
Szafka w kolorze czerwonym, wkuta w ścianę.

Istniejący hydrant
pozostawić bez zmiany

Wyciąg (wentylacja mechaniczna)
nad całym blatem

Pomieszczenie wyposażone w went.
mechaniczną o zwiększonej wymianie
powietrza (pom. narażona na pylenie)

Wentylacja mechaniczna

Wyciąg (wentylacja mechaniczna)
nad zlewami. Wyciąg wraz z oświetleniem

Miejsce na myjkę
ultradźwiękową
(podłączenie do sieci el.+woda)

Wyciąg (wentylacja mechaniczna)
nad zlewami. Wyciąg wraz z oświetleniem

Podłączenie do
sieci el.+woda)
wymagania wg. producenta

Wyciąg (wentylacja mechaniczna)
nad zlewami. Wyciąg wraz z oświetleniem

Okno podawcze/
przesuwne do góry

Wentylacja + klimatyzacja
POMIESZCZENIE BRUDNE

Wentylacja mech.
POMIESZCZENIE BRUDNE

Wentylacja mech.
POMIESZCZENIE BRUDNE

Projektowane okno podawcze,
wykonać otwór zamontować
nowe nadproże

Otwór okienny zamurować
bloczkami bet.

Wentylacja + klimatyzacja
POMIESZCZENIE CZYSTE

Wentylacja + klimatyzacja
POMIESZCZENIE BRUDNE

Wykonać zabudowę powyżej myjek.
Zabudowa z bloczków bet.

Markiza Fakro VMZ Electro 230 zasilana
prądem z sieci elektrycznej i sterowana za
pomocą przełącznika naściennego (przełącznik należy dokupić).
W szczególnych przypadkach markizą można sterować
przyciskiem serwisowym umieszczonym na markizie.
Do zasilania markizy nie jest wymagany zasilacz -
markiza może być podpięta pod zasilanie 230V.

Podłączenie do
sieci el.+woda)
wymagania wg. producenta

Podłączenie do
sieci el.+woda)
wymagania wg. producenta

Okno wymienić na nowe
o tym samym rozmiarze.
Okno EI60

Klimatyzacja
(okna nieotwierlane w pomieszczniu)

Klimatyzacja
(okna nieotwierlane w pomieszczniu)

Wentylacja mechaniczna

Istniejąca terakota - usunąć

Istniejącą okładzinę ścian
tynk+ lamperię usunąć

Istniejąca terakota - usunąć

Istniejąca terakota - usunąćWykonać nowy otwór drzwiowy - etap I
Otwór zablokować od strony pom. 27 płytą gkf.

Projekotwana kratka
kanalizacyjna

Istniejący sufit podiwesznay usunąć
zastapić płyta gkf x2

Wykonać otwór w stropie (stop Akremana x3)

Wentylacja mechaniczna

Zabudowa stała - szafki na odeż personelu
(wieszaki +półki)

Okno podawcze/
przesuwne do góry

Ściana niosąca belki stropowe
zdylatowana (5cm) od ściany szybu
dźwigowego

DŹWIG NR 2
CZYSTY

DŹWIG NR 1
BRUDNY

DRZWI KODOWANE

3. KORYTARZ

5. CZ. BRUDNA -
ZMYWALNIA
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8. POM.
PRZYGOTOWYWANIA

TEKSTYLIÓW

9. SUSZENIE - CZ. CZYSTA

10. POM. KONTROLI
I PAKIETOWANIA

24. POM. WYDAWANIA

27. POM. MYCIA WÓZKÓW

DROGA B. WÓZKÓW

26. MAGAZYN WÓZKÓW
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DROGA WÓZKÓW
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Blat roboczy 200x120

14. POM. SOCJALNE

23. MAGAZYN STERYLNY

25. STACJA UZD. WODY
- instalacje bez zmian

KLATKA SCHODOWA

DRZWI KODOWANE
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HP25

ARCHIWUM
- BEZ ZMIANY

ROZDZIELNIA PARY
- BEZ ZMIANY

ROZDZIELNIA NN
- BEZ ZMIANY

ARCHIWUM
- BEZ ZMIANY

ARCHIWUM
- BEZ ZMIANY

ARCHIWUM
- BEZ ZMIANY

1. ŚLUZA
BRUDNEGO

2. POM.
PORZĄDKOWE

Wózek stal n/d
1200x60

Wózek stal n/d
1200x60

Wózek stal n/d
1200x60

HP25

Stół zlewozmywakowy
dwukomorowy 200x60

Wyciągana wylewka
+ pistolet+ wyciąg nad zlewami i blatami

Miejsce
rezerwowe
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4. M.WÓZKÓW

17. HOL

19. WC
22. POM.

PORZĄDKOWE

28. ARCHIWUM

ETAP 1

ETAP 2

20.Tr
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ETAP 1
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Blat roboczy 150x60

Blat roboczy 150x60

LEGENDA:

Zakres opracowania

Projektowane ściany z płyt HPL gr. 2cm

Projektowane ściany murowane

Wyburzenia

Projektowane/ nowe drzwi

Drzwi do usunięcia/ przesunięcia

Projekotwane nadproża

Pow. użytkowa 130,8m2

DŻWIG NR 1:

Dźwig osobowy Q=1000kg - 13 osób, bez maszynowni
Ilość przystanków:  2
Szyb
Wymiary szybu (szxg):  2150mm x 1950mm
Nadszybie :  min. 3600mm
Podszbie:   min. 1300mm

Kabina
Wymar (sz x g x wsy): 1400x 1600x 2150mm
Ściany kabiny:   Stal nierdzewna
Sufit:   Stal nierdzewna
Podłoga:    Stal nierdzewna

Drzwi    1100x200mm
Kabina przelotowa pod kątem 90 stopni.

DŻWIG NR 2:

Dźwig osobowy Q=750kg - 10 osób, bez maszynowni
Ilość przystanków:  2
Szyb
Wymiary szybu (szxg):  1650mm x 1950mm
Nadszybie :  min. 3600mm
Podszbie:   min. 1300mm

Kabina
Wymar (sz x g x wsy): 1100x 1600x 2150mm
Ściany kabiny:   Stal nierdzewna
Sufit:   Stal nierdzewna
Podłoga:    Stal nierdzewna

Drzwi    1100x200mm
Kabina przelotowa.
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1
Śluza 1
A: 17,97 m2
wykadzina pcv
2
Pom. porządkowe
A: 1,50 m2
wykadzina pcv
3
Korytarz
A: 18,54 m2
wykadzina pcv
4
Magazyn wózków
A: 3,60 m2
wykadzina pcv
5
Zmywalnia - cz. brudna
A: 49,92 m2
wykadzina pcv

8
Suszenie - cz. czysta
A: 25,76 m2
wykadzina pcv

6
Śluza wc
A: 3,07 m2
wykadzina pcv
7
WC
A: 3,79 m2
wykadzina pcv

Dzwig 1
A: 4,19 m2
wykadzina pcv

Dzwig 2
A: 3,22 m2
wykadzina pcv

9
Pom. przyg. textyliów
A: 9,98 m2
wykadzina pcv

Fragment otworu o szer. 1,1m
zablokować płytą gkf  x2



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Projekt szafek

1:50, 1:20, 1:100, 1:1

TYTUŁ RYSUNKU:
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DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni -

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31,
78-100 Kołobrzeg
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30 30 30 30 30 90

30
0 Szafki dla pesonelu,

zamykane na klucz.
Odzież zewnętrzna.
wg. projektu.
Wykonane z płyty HPL.
Wykonać, dostarczyć.
Kolor płyty HPL popielaty.

Farba lateksowa.

Szafki dla pesonelu.
- Odzież robocza.
wg. projektu.
Wykonane z płyty HPL.
Wykonać, dostarczyć.

1 2 3 4

szafki personelu

5 6 7 8



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Zestawienie stolarki

1:1

TYTUŁ RYSUNKU:
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DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni -

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31,
78-100 Kołobrzeg
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Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 O1 O2

Schemat:

Ilość: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 5 1
Wymiary
skrzydeł

szrokość: 120 120 110 200 100 100 100 200 170 230 230 230

wysokość: 205 205 205 210 205 205 205 205 300 170 170 170

Rodzaj skrzydła: L R L R R L R R L L L R

Kolor:

Materiał:
drzwi wiórwoe

pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

drzwi wiórwoe
pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

drzwi wiórwoe
pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

drzwi aluminiowe
pełne

drzwi wiórwoe
pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

drzwi wiórwoe
pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

drzwi wiórwoe
pokryte warstwą
HPL w kolorze

zielonym

aluminiowe, szkło
P4, klam+zamek pcv

Uwagi:

EI 30 + EI60 -
nieotwierlane

naśiwetla. Drzwi
aluminiowe, olor

zielony, szkło P4 i
P2.

Zamek+klamka+
dzwonek przy

drzwiach.

EI60
nieotwieralne

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

UWAGA:
1.Wymiary drzwi potwierdzić na budowie przed złożeniem zamówienia
2. Drzwi z naświetlami/ przeszkleniami ze szkła P4, w przypadku drzwi o klasie EI ze względu na technologię szkło P2
3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczającym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do łazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej
6. Wszystkie drzwi o klasie EI wyposażyć w samozamykacz
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