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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
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- PRAWO BUDOWLANE )

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE = = Przebudowa i modernizacja pomieszczen na
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA vt gzuﬁ;gﬁ"("s\zg:nﬁfuws'g ‘:L;Igf;fz""g'sZi’;ﬁ’;gg;g’;ﬁfw“vw J ac kOWS k | Stu d |o potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni -
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ . . Regionalny Szpital w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31,
W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA 71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2 78-100 Kotobrzeg
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI. JEST ZABRONIONE. 518 60 80 66 (91)381 51 27
WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB ?EZ%E;E’;%JV.SX?&%”&%M;S%  ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA info@jacllzowsllé_isttug_io.com INWESTOR: IREgionallpy Sz3p1ita7I8w1 oK(t)ﬂlt(Jberggu
OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, A O ICH WYMIAROW V : www._jackowskistudio.com ul. Lopuskiego 31, 78- olobrzeg
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA PO KM o ST ANEA OISO NALESY POINEORVOWAL | UL RYSUNKD: g
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU | ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT. .
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: ARCH |TEKTON ICZNA Projekt przebUdowy - ETAPI
WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACI HYDRANTOWE,, B Cvigﬁgzﬁggmbﬁ:’qzil; JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI :T?;):EIIK];O::(:h NRE;J/PZR;g’\:)‘::: o = — =
ORAZ INNYCH WYSTEUJACYCH W PROJEKCIE, | DOSTARCZY - arch. Lipiec 2014
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | WYNIKI BADAN NP: CISNIENIA T NE WYKONANIA | ODBIORU ROBAT DOMINIKA JACKOWSKI| OKK/2007 piec
W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ. BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB) SPRAWDZIL: SKALA: 0 4
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz.arch. 7/ZPOIA/ -
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW PAWEL. JACKOWSKI OKK/2007 1 .50
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.
UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC

Farba lateksowa.

Szafki dla pesonelu.
- Odziez robocza.
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Wykonane z ptyty HPL.
Wykonac, dostarczyc.

Szafki dla pesonelu,
zamykane na klucz.
Odziez zewnetrzna.

wg. projektu.

Wykonane z ptyty HPL.
Wykonac, dostarczyc.
Kolor ptyty HPL popielaty.

JackowskiStudio

FROJEAT Przebudowa i modernizacja pomieszczen na

potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni -
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2 Regionalny Szplta7I8v_v1 OK(?:‘()SI':S%I;;L Lopuskiego 31,

518 60 80 66 (91)381 51 27

INWESTOR: Regionalny Szpital w Kotobrzegu

info@jackowskistudio.com
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

www.jackowskistudio.com

TYTUL RYSUNKU

ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE )

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

ARCHITEKTONICZNA

Projekt szafek

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ f

DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 Maj 2014

SPRAWDZIt: SKALA: 0 7

mgr inz.arch. 7/ZPOIA/ . . . .

PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 1:50, 1:20, 1:100, 1:1




UWAGA:

1.Wymiary drzwi potwierdzi¢ na budowie przed ztozeniem zamdwienia
2. Drzwi z naswietlami/ przeszkleniami ze szkta P4, w przypadku drzwi o klasie El ze wzgledu na technologie szkio P2

3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczajgcym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do fazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej
6. Wszystkie drzwi o klasie El wyposazy¢ w samozamykacz

DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE X

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 O1
—
Schemat; g : g 5 D D D D D D
llosé: 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 5 1
Wymiary
I skrzydet
szrokosé: 120 120 110 200 100 100 100 200 170 230 230 230
wysokosé: 205 205 205 210 205 205 205 205 300 170 170 170
Rodzaj skrzydta: L R L R R L R R L L L R
Kolor:
drzwi wiérwoe drzwi wiérwoe drzwi wiérwoe drzwi wiérwoe drzwi wiérwoe drzwi wiérwoe
Materiat: pokryte warstwg | pokryte warstwg | pokryte warstwg | drzwi aluminiowe | pokryte warstwg | pokryte warstwg | pokryte warstwg | aluminiowe, szkto ov
) HPL w kolorze HPL w kolorze HPL w kolorze petne HPL w kolorze HPL w kolorze HPL w kolorze P4, klam+zamek P
zielonym zielonym zielonym zielonym zielonym zielonym
El 30 + EI6O0 -
nieotwierlane
nasiwetla. Drzwi
aluminiowe, olor EI60
Uwagi: zielony, szkto P4 i nieotwieralne
P2.
Zamek+klamka+
dzwonek przy
drzwiach.
SRR e | JackOWSKISTUAIO | boireoby smywaii coniraind stinatorn -

Regionalny Szpital w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31,
78-100 Kotobrzeg

INWESTOR:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie stolarki

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ f

DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 Maj 2014

SPRAWDZIt: SKALA: 0 8

mgr inz.arch. 7/ZPOIA/

PAWEL JACKOWSKI OKK/2007
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