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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét instalacji elektrycznych wewnetrznych dla przebudowy pomieszczen na
potrzeby centralnej sterylizatorni - Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i
obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla przebudowy pomieszczen na
potrzeby centralnej sterylizatorni - Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu..

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:
- Tablice elektryczne

- Instalacje elektryczne wewnetrzne

- Pomiary elektryczne

- Dokumentacja powykonawcza

1.4 Podstawowe okreslenia

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tego samego wyrobu, w zakresie parametréw
technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

- Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke¢ badan dla potwierdzenia tych wymagan.

- Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu czy
wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjga techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

- Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej



moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie s3 cze¢$cig czynng).

- Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

- Kable 1 przewody — materiat stuzacy do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

- Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegltych przewodéw
itp.

- Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawnice,
zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inna forme energii (§wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

- Klasa ochronnosci - oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

- Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet §wiatta
przed wptywami zewnetrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia
swiatla, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymian¢ zrodet swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

- Elementami dodatkowymi sg strony lub elementy ukierunkowania swiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru, itp.

- Stopien ochrony IP - okreSlony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem
cieczy (szczegblnie wody) 1 gazow, ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

- Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).



- Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
1 przewodow majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja

- Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnegk,
- osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do koryt, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
- montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

- Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zesp6t aparatury i system potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesylania energii
elektrycznej.
Kabel sygnalizacyjny — przewéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,

sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajacych.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli potagczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg
na wspolnej trasie, tgczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

- Napigcie znamionowe kabla Uo/U — napigcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo — napigcie pomiedzy zyla a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
mi¢dzyprzewodowe kabla.

- W kraju produkuje si¢ kable elektroenergetyczne na napigcia znamionowe: 0,6/1kV, ilos¢
zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty
producenta od 1 do 1000mm?2 (praktycznie od 4 mm?2).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢
tu nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych i1 nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i1 ukladania kabli oraz montaz powlok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,231 28 ustawy Prawo budowlane



2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i1 urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynniké6w na ktérych dzialanie moga by¢ wystawione,
a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Wykaz podstawowych materialéw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

I. Zasilanie

- Tablica elektryczna RS1 - wymagania: obudowa elektroizolacyjna natynkowa o
pojemnosci min. 6x24 moduty, min. IP30,

- Materialy pomocnicze

I1. Instalacja elektryczna wewnetrzna

- Przewéd z zytami miedzianymi typu YDY (p) 3x1,5mm?, 450/750V
- Przewéd z zytami miedzianymi typu YDY (p) 4x1,5mm?, 450/750V
- Przewéd z zytami miedzianymi typu YDY (p) 3x2,5mm?, 450/750V
- Przewéd z zytami miedzianymi typu YKY 5x4mm?, 0,6/1kV

- Przewéd z zytami miedzianymi typu YKY 5x6mm?, 0,6/1kV

- Przewéd z zytami miedzianymi typu YKY 5x10mm?, 0,6/1kV

- Przewéd z zytami miedzianymi typu YKY 1x16mm? 0,6/1kV

Oprawa oswietleniowa A - Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalne;.
Akcesoria: elektroniczne uklady stabilizujaco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddziaty
dzieciece. Oprawa o mocy 37W. Zrédlem $wiatta w oprawie sa diody LED o $redniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest wigkszy lub réwny 70%
dla 50% procent populacji), moduty o mocy 17W, o skuteczno$ci §wietlnej 129 Im/W.
Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o
przepuszczalnos$ci swiatla wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana
na zewnatrz oprawy. Optyka spelniajgca wymagania dotyczace ograniczenia ol$nienia
L<1000cd/m dla g<65°. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor
biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz
ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawno$¢  83,24%, oraz charakteryzuje si¢ wysoka
skutecznoscig $wietlng 98,99 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o



nastepujacych wilasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie zasilania 220V-
240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtérnej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywno$ci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewodéw po stronie wtornej
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadaja certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa oswietleniowa B — Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego, na $cianie lub suficie. Oprawa o mocy 38W. Zrédlem $wiatta w oprawie sg
diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien swietlny jest
wigkszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 35W, o skutecznosci
swietlnej 86 Im/W. Przestona wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A. Wspétczynnik
zalamania Switata 1,585 1 przenikalnos¢ Swiatta okoto 90%. Dzigki zastosowanym
rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 79%, oraz charakteryzuje si¢
wysoka skutecznoscig Swietlng 62,37 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze
o nastepujacych wiasno$ciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdiczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtdérnej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywno$ci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewoddéw po stronie wtdrnej
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus, ring i przestona wykonany z
poliweglanu na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materialem samogasnacym,
nierozktadajagcym si¢ do temperatury 5500C. Gestos¢ materialu uzytego na korpus i
przestone 1,2 g/cm3, zakres stosowania od -1000C do + 1350C. Korpus posiada temperature
topnienia ok 2250C. Korpus odporny na uderzenia i znieksztalcenia. Napr¢zenia przy
granicy plasycznosci 65 N/mm?2, wydluzenie przy zerwaniu <60%, udarnos¢ z karbem 2,5
kJ/m2. Wspétczynnik zatamania $witata 1,585 i przenikalno$¢ §wiatta okoto 90%. Oprawa o
ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

- Oprawa oswietleniowa C Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach
podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych ,migkkich”,
sufitach mineralnych ,,twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy
42W. Zrédiem $wiatta w oprawie sa diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (
podczas ktdrej strumien §wietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji),
moduly o mocy 40W, o skutecznosci $wietlnej 95 Im/W. Uktad optyczny wykonany z
mlecznego polimetakrylanu metylu o przepuszczalnosci §wiatta wigkszej niz 70%. Plyta
wyttaczana 1 testowana zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Przestona potaczona na state
z korpusem oprawy o$wietleniowej. Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawno$¢  73%, oraz charakteryzuje si¢ wysoka
skutecznoscig $wietlng 66,05 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wilasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napigcie zasilania 220V-



240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdiczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtornej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywno$ci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewodéw po stronie wtdrnej
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Ring zewnetrzny wykonany z blachy
aluminiowej ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o wtasnosciach mechanicznych PN-EN
755-2 i skladzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3, malowany farbg z mieszaniny
termostatycznej stalych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - 1P44.

- Oprawa os$wietleniowa D - Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczen
czystych, wytworzona w procesie produkcyjnym nadzorowanym zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 1 PAZDZIERNIKA 2008 r w
sprawie dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla
wyrobéw medycznych. Pelna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawa
posiadajaca certyfikat zgodnos$ci do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy ISO 7-8-
9, potwierdzony przez akredytowane laboratorium. Z walidowany proces produkcyjny i
jakos$¢ uzytych materiatéw i technologii, jest gwarancja stabilnosci czystos$ci pomieszczenia
wg ISO 14644 -1 (wspétdziatanie z systemem wentylacji i klimatyzacji). Oprawa
przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa wyposazona w zrodla $wiatla.
Podlaczenie elektryczne bez potrzeby otwierania oprawy, gniazdo szczelne w kasetonie,
oraz wtyk szczelny na przewéd w komplecie. Oprawa o mocy 43W. Zrédlem $wiatta w
oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
swietlny jest wickszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o
skutecznosci $swietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkta hartowanego.
Przestona o przepuszczalnosci $wiatta wigkszej niz 85%. Spos6b matowienia zapewnia
rOwnomierne roztozenie $Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez widocznych zrédet swiatla.
Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz ramki do korpusu bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Gladka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw
przeszkadzajacych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka
miedzy tymi elementami zapewnia wysoka szczelno$¢ oprawy. Dzigki zastosowanym
rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$¢ 80,51%, oraz charakteryzuje
si¢ wysokg skutecznoscig Swietlng 97,36 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne
zasilacze o nastepujacych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po
stronie wtérnej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspétczynnik efektywnosci
energetyczne] CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50
000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20..+50 °C.
Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugos¢ przewodéw po stronie
wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-
HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS),
przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowe;j
(arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg 2z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej
strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.



- Oprawa oswietleniowa E - Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do
pomieszczen czystych. Oprawa posiadajagca Atest Higieniczny do przemystu
farmaceutycznego, elektronicznego i spozywczego, oraz do pomieszczen stuzby zdrowia,
facznie z salami operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa
o mocy 43W. Zrédtem $wiatta w oprawie sa diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h -
L70B50 ( podczas ktérej strumien §wietlny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50% procent
populacji), moduty o mocy 10W, o skutecznosci swietlnej 130 Im/W. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farba z mieszaniny termostatycznej
stalych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy
szczelny z kazdej strony. Przestona wykonana z zmatowionego szkla hartowanego, o
przepuszczalno$ci $wiatlta wigkszej niz 85%. Sposéb matowienia zapewnia réwnomierne
roztozenie $wiatta na plaszczyznie przestony, bez widocznych zréodet Swiatta.  Dzigki
zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 80,51%, oraz
charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscig swietlng 97,36 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nast¢pujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napigcie zasilania 220V-240V czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspéiczynnik mocy
2>0,92, parametry po stronie wtdrnej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspodtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych
zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewodéw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy
stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej
strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65..

- Oprawa o$wietleniowa F - Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego W naroznikach $cian i sufitéw. Oprawa o mocy 11W. Zrédlem $wiatta w
oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumien
swietlny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 10W, o
skutecznos$ci swietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalno$ci $wiatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato
w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wytlaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN ISO
7823-2. Odblys$nik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu
twardosci H18 1 zawartosci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowe;,
wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski pasujace do profilu aluminiowego oprawy.
Dzigki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 64,4%,
oraz charakteryzuje si¢ wysoka skutecznoscig swietlng 76,11 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastg¢pujacych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napi¢cie zasilania 220V-240V ,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy
2>0,92, parametry po stronie wtdérnej - napigcie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdiczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych
zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50
°C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewodéw po
stronie wtérnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-
7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy wykonany z
anodyzowanego profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 o



wilasnosciach mechanicznych PN-EN 755-2 1 skfadzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-
3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat stalych, pytu i wilgoci - IP44.

- Lacznik klawiszowy jednobiegunowy p/t, 10A, 230V, 1P20

- Lacznik klawiszowy jednobiegunowy p/t, 10A, 230V, P44

- Lacznik klawiszowy §wiecznikowy p/t, 10A, 230V, 1P20

- Lacznik klawiszowy schodowy p/t, 10A, 230V, IP20

- Czujnik ruchu — obecnosci - wysokiej czestotliwosci 360° n/t, 10A, 230V, 1P44
- Czujnik ruchu — obecnosci — wysokiej czestotliwosci 180° n/t, 10A, 230V, 1P44
- Gniazda wtyczkowe podwdjne 1-fazowe z uziemieniem p/t, 16A, 230V, 1P20

- Gniazda wtyczkowe 1-fazowe z uziemieniem p/t, 16A, 230V, 1P44

- Gniazda wtyczkowe 1-fazowe z uziemieniem DATA p/t, 16A, 230V, 1P44

- Materialy pomocnicze

I11. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
- Przewdd z zyta miedziana typu DYzZo 4mm?

- Przewéd z zytg miedziang typu LgYzo 4mm?

- Przewdd z zyta miedziana typu DYzZo 6mm?

- Materialy pomocnicze

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenie. Wnetrza S$cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o
srednicy wewnetrzne] nie mniejszej niz 1,5 srednicy kabla. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4 Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $§wiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).



2.5 Sktadowanie materialow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w wymaganiach ogdélnych.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i kablowych
winien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzystania z nast¢gpujgcych maszyn 1 sprzetu
gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot:

- elektronarzedzia reczne
- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych i odbiorczych

- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze - montaz

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawia¢ nastepujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztaltownikach, zwigzanych z podlozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane
zaglebienia pod kotwy, umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w



konstrukcji urzadzenia, zalozy¢ podkiadki 1 nakretki, a nastgpnie zala¢ sruby betonem. Po
stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunigciu urzgdzenia wywierci¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenia po ponownym ustawieniu na wilasciwym
miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu potaczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przys$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed
zalaniem otworéw betonem urzgdzenia nalezy unieruchomi¢ w spos6b pewny bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowac aparaty i urzadzenia zdj¢te na czas transportu i

dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrgci¢é w sposéb pewny wszystkie Sruby i
wkrety w polaczeniach elektrycznych i1 mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete na czas
montazu.

5.1.2 Sieci wewnetrzne niskiego napiecia

a) Przewody giéwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utozonych w
tynku lub pod tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodow
utozonych pod sufitem lub w szachtach instalacyjnych.

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy klas¢ bardzo starannie. Nalezy zapewnic takie
wykonanie, aby przewody uszkodzone moglty by¢ wymieniane bez koniecznosci rozkuwania
$cian.

¢) Odleglos¢ w swietle migedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz
srednica zewnetrzna grubszego z sasiadujgcych kabli lub niz dwukrotna $rednica kabla
jednozytowego utozonego w wigzce, skladajacej si¢ z kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Naymniejsze dopuszczalne odlegltosci kabli od rurociagdw  wentylacyjnych,
wodociggowych i gazowych wynoszg 20 cm,

e) PrzejScia kabli przez wewngtrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywa¢ w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia
kabli pomigedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materialem o takiej odpornosci
ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z
innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w Swietle pomiedzy nimi
powinna wynosi¢, co najmniej Scm.

5.1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
5.1.3.1 Wymagania ogdlne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbioréow 1-fazowych.



Tablice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewnic:
- latwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wytgczniki
nalezy montowa¢ w sposéb nie kolidujagcy z wyposazeniem pomieszczenia. Polozenie
wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byly
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w
takim potozeniu, aby styk ten wystgpowal u goéry. Przewody do gniazd wtyczkowych
2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w
liniach poziomych 1 pionowych.

5.1.3.3 Ukladanie rur i osadzenie puszek

Puszki nalezy mocowa¢ w uprzednio wykonanych otworach. Puszki powinny by¢ osadzone
na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowang do
srednicy wprowadzanych rur.

5.1.3.4 Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac
przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodéw wielozytowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Zagi¢cia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze
do uktadania na nim przewodéw powinno byc¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg uchwytéw plastikowych np. typu US.
Mocowanie nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie
przewodéw przed wykonaniem tynku za pomocg kleju na goraco z pistoletu na sztyfty. Do
puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale

przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podiogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.5 Przygotowanie koncow zyl i Iaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polagczen



skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.6 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
montowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac¢ site S00N (dla opraw o masie do 10kg).
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody
opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ziaczy
swiecznikowych.

5.2 Badania odbiorcze i pomiary

W czasie prowadzenia rob6t jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ préby oraz
badania pomontazowe, w szczegdlnosci:

- sprawdzenie i badanie przewodéw po ulozeniu
- badaniu skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoty z ocena oraz
interpretacjag wynikow, zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujagcymi w tym
zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w wymaganiach ogélnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakofczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostkg obmiarowg jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c¢) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
1 pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, skladajaca si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw  skladowych  projektu  uaktualnionych o  wprowadzone zmiany
w 2 egzemplarzach,

- protokoty, badania pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi 1 konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egzemplarzach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia



Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
Z nastepujacymi normami i przepisami:

Norma PN-IEC 60364

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodk6w  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  srodkow  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.



Normy pozostate

- PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw
elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
-PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napie¢cia. Zasady, wymagania i badania.

- SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogOlne.

- PN-E-04700:1998  Az1:2000 Urzadzenia
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

-N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

przeciwporazeniowa.

i

uktady

elektryczne

w

obiektach

Ochrona

- N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.
- Dz.

U.
.nr 109 z 2000r., poz. 1157,
.nr 120 z 2000r., poz. 1268;
.nr 5 z2001r., poz. 42;

.nr 100 z 2001r., poz. 1085;
.nr 110 z 2001r., poz. 1190;
.nr 115 z 2001r., poz. 1229;
.nr 129 z 2001r., poz. 1439;
.nr 154 z 2001r., poz. 1800;

o cccacc

nr 106 z 2000r., poz. 1126;



- Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676;
- Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718;

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348;
Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r.,
poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91
z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489;
Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r.,
poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984;
Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r.,
poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie
z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw
instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokos$ci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377;
Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r.,
poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 z
1992r, poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507)

UWAGA

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujace. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowa¢ ostatnia obowigzujaca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chyba Ze inne przepisy szczegétowe okreslajg inaczej.



