4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

- Klasa odpornosci pozarowej: B

» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwdch dojsciach: 40m. IV oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas sSwiecenia
o$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze byc¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe Scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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5. KARTA POMIESZCZEN
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.

Jackowski Studio
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

- Klasa odpornosci pozarowej: B

» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwdch dojsciach: 40m. IV oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas sSwiecenia
o$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze byc¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe Scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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5. KARTA POMIESZCZEN

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski

tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

-15 -



PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

- Klasa odpornosci pozarowej: B

» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwdch dojsciach: 40m. IV oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas sSwiecenia
o$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze byc¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe Scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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5. KARTA POMIESZCZEN
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

- Klasa odpornosci pozarowej: B

» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwdch dojsciach: 40m. IV oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas sSwiecenia
o$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze byc¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe Scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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5. KARTA POMIESZCZEN
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej - obiekt szpitalny
= Wysokosc:
budynek ,niski - 2 kondygnacje nadziemnych — budynek niski (podpiwniczony)

= Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkow:

- Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l

- Klasa odpornosci pozarowej: B

» Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia pozarowe: wystepujg hydranty, instalacja oddymiania, SSP,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji.

» Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne wraz z wilasnym
agregatem pradotwoérczym:;

W sumie w zaktadzie rehabilitacji przewiduje sie pobyt do 50 pacjentow w tym
samym czasie.

Drzwi z sal sie na zewnatrz - petne otwarcie do 180 stopni, drzwi moga
pozosta¢ w petnym otwarciu.

Szerokos¢ drzwi do sal wynosi w $wietle min.100 cm.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczeh wynosi w swietle 90 cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej (drzwi zewnetrzne) wynosi w
Swietle min.120 cm (skrzydto 90 +30). Sg to drzwi dwuskrzydtowe,
niesymetryczne.

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji w budynku ZLII wynosi 10m, przy dwdch dojsciach: 40m. IV oddziat
posiada trzy drogi ewakuacyjne.

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtéwnego
dojscia ewakuacyjnego wynosi <10 m.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest
rowniez zastosowanie indywidualnych rozwigzah w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac:

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 lukséw). Czas sSwiecenia
o$wietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.- istniejgce bez zmian
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- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - istniejgcy
bez zmian

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

- Hydrant p.poz — istniejgce dwa hydranty DN25 istniejgcy bez zmian

Dodatkowo projektuje sie oswietlenie nocne w salach oraz na korytarzach
- z mozliwoscig zasilenia z agregatu prgdotworczego.

Caty obiekt jest wyposazony w instalacje SSP.

W pomieszczeniach projektuje sie wykonczenie podtogi z PVC.
Wyktadzina dywanowa oraz PVC musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie
moze byc¢ intensywnie dymigca.

Oddzialy sg obstugiwane przez istniejace przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, ktére sg potgczone z istniejgcym wytgcznikiem gtownym.

Materiaty wykohczeniowe Scian muszg byé przynajmniej trudnozapalna,
niedymigce.

Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga
by¢ kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych. Szafy ubraniowe oraz zabudowa w holu zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym lub metalowe.

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikédw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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5. KARTA POMIESZCZEN
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZAKLADU REHABILITACJI
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU
Ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, Ze projekt przebudowy i modernizacji zaktadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Obiekt: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INFORMACJA BIOZ

» Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Wilenska 5/4
73-110 Stargard Szczecinski

= Architektura: Projektowat: mgr inz. arch. Dominika .Jackowski
Nr uprawnien: 6/ZPOIA/OKK/2007

Stargard Szczecinski , lipiec 2013
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét wykonywanych przy przebudowie i
modernizacji zaktadu rehabilitacji w Kotobrzegu; informacja jest opracowana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

6.2 Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- Prace przy wyburzaniu istniejgcych scian

- Prace przy powiekszaniu otworéw okiennych

- Prace przy wykonywaniu nowych otworéw okiennych

- Demontaz i instalacja nowych okien

- wymurowanie projektowanych scian

- Transport materiatéw budowlanych

- Praca przy przebudowie instalacji gazowej (montaz i demontaz),

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

6.3 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
opisanych w punkcie 4.2 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6.4 Na budowie miejscem sktadowania materiatéw budowlanych bedzie: teren
przylegajacy do stolarni

Jesli chodzi o powstate odpady w wyniku prowadzonej budowy bedg one
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnatrz budynku, bedg one
sukcesywnie wywozone przez uprawnione do tego przedsiebiorstwo.
Najczesciej uzywanym sprzetem budowlanym w czasie procesu budowlanego
beda: niskie rusztowania, mfoty, wiertarki oraz sprzet indywidualny
pracownikow.

Prace ucigzliwe dla otoczenia to:
- Wyburzanie $cian

Prace te bedg prowadzone w okresie dziennym.
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6.5 Okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikow

a) Rusztowania uzyte podczas budowy bedg systemowymi, posiadajgcymi
atest, montowanymi zgodnie z instrukcjg producenta i sprawdzane przed
rozpoczeciem na nich prac.

b) Robotnicy beda wyposazeni w robocze wyposazenie ochronne (odziez,
rekawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.)

c) Na terenie budowy bedzie dostepna apteczka z podstawowymi srodkami i
lekami.

d) Istnieje mozliwos¢ bezposredniego dojazdu do budynku dla samochodéw
strazy pozarnej, policji i pogotowia ratunkowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej dotgczonymi
do projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac¢ przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski

Jackowski Studio
ul. Wileniska 5/4, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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