PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZE N NA POTRZEBY
ZMYWALNI CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze projekt przebudowy i modernizacji zakfadu
rehabilitacji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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= Instalacje elektryczne:
Projektowat: mgr inz. Lukasz Stawirej
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Sprawdzit: mgr inz. Wiadystaw Kirczuk
Nr uprawnien: 102/Sz/99
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Dane wyj sciowe do projektowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji
elektrycznych dla zadania: Przebudowa pomieszczen na potrzeby centralnej
sterylizatorni - Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

—  Zaprojektowanie rozdzielnicy elektrycznej sterylizatorni - RS1
Instalacje wewnetrzne o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
Instalacje wewnetrzne gniazd wtykowych oraz podtgczenia urzgdzen
Instalacje niskoprgdowa - domofon

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Koncepcja rozwigzan techniczno — technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem a Projektantami

Projekty branzowe instalacji i architektury

Katalogi, karty katalogowe producentéw

—  Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Stan istniej gcy

Budynek istniejgcy zasilany na podstawie umowy z zakladem energetycznym.
Instalacje elektryczne wewnetrzne objete opracowaniem Inwestor zakwalifikowat jako
do wymiany.

Stan projektowany

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano nowe
instalacje elektryczne o napieciu 230/400V oraz niskoprgdowe. Moc przytgczeniowa
obiektu pozostaje bez zmian, gdyz modernizacja nie wptynie na zwigkszenie
konsumpcji elektroenergetycznej obiektu.

Do opracowania przyjeto energooszczedne oprawy oswietleniowe wykonane w
technologii LED — ktore majg za zadanie obnizy¢ koszty biezgce] eksploatacji i
konsumpcji energii elektryczne,;.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Opis techniczny

Punkt przyt aczenia

Poza zakresem opracowania. Opracowanie tyczy sie instalacji wewnetrznych
zalicznikowych.

Tablice RS1 nalezy zasili¢ z wolnego pola istniejgcej rozdzielnicy RNN - w tym celu
wstawic¢ aparat typu RBK 00 z wktadkami topikowymi WTOO 63A gG.

Instalacje centralnej sterylizatorni nie wymagaj g zasilania gwarantowanego.

Pomiar energii
Poza zakresem opracowania. Opracowanie tyczy sie instalacji wewnetrznych
zalicznikowych, ktére nie wymagajg instalacji dodatkowych uktadéw pomiarowych.

Bilans mocy

Modernizacja nie ma wyptywu na bilans mocy, ponadto Inwestor oswiadcza iz
monitoruje caly obiekt pod wzgledem zapasu mocy, w przypadku zblizen do mocy
szczytowej powotuje zespo6t odpowiedzialny za wzrost mocy w obiekcie.

Zasilanie obiektu
Bez zamian

Uktad sieci odbiorczej

Uktad sieci odbiorczej zaprojektowano w uktadzie TN-S, tzn. ze rozdziat przewodu
PEN na PE i N powinien by¢ zrealizowany w rozdzielnicy gtownej obiektu.
Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10().

Modernizacja rozdzielnicy RNN

W celu wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem
przewidziano nowg rozdzielnice sterylizatorni dla etapu 1 oznaczong jako RS1.
Rozdzielnice RNN nalezy rozbudowac¢ o roztgcznik bezpiecznikowy kasetowy RBK
00 z wktadkami WT0O 63A gG i podigczyé kabel 5xYKY1x16mm? bedacy zasilaniem
nowej tablicy RS1. Zasilanie rozdzielnicy RNN — bez zmian

Wytacznik gtéwny
Istniejgcy wylgcznik gtéwny oraz lokalne reczne przyciski przeciwpozarowe -—
pozostajg bez zmian

Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V - og6lneg 0 przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé¢ jako wtynkowa. Przewody ukiada¢ na
wysokosci >2,3m lub 0,4m. Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo wytgcznikami
réznicowoprgdowymi  AIN=30mA typu AC, oraz wylgcznikami instalacyjnymi
nadpradowymi. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych U=230V nalezy wykonaé
przewodami YDYp3x2,5mm? lub zgodnie ze schematem zasilania. W
pomieszczeniach suchych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony I1P20, w
pomieszczeniach mokrych osprzet szczelny co najmniej 1P44. Gniazda w
pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 0,3m - komunikacja, 1,2m nad blatami i
1,4m przy umywalkach

Instalacja gniazd wtyczkowych U=230V - komput  erowych

Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych wykona¢ jako wtynkowg w
pomieszczeniach czystych. Przewody uktada¢ na wysokosci >2,3m lub 0,4m.
Obwody gniazd zabezpieczono zbiorczo wylgcznikami réznicowo-prgdowymi
AIN=30mA typu A, oraz wylgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi. Instalacj%
zasilania gniazd wtyczkowych U=230V nalezy wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm
lub zgodnie ze schematem zasilania. W pomieszczeniach suchych stosowa¢ osprzet
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o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach mokrych osprzet szczelny co najmniej
IP44.

3.10. Instalacja o swietlenia
Przewody uktada¢ na wysokosci >2,3m od podiogi (mozliwie z instalacjg gniazd
wtyczkowych). Instalacje os$wietlenia wykonaé przewodem YDYp3x1,5mm? Ilub
YDYp4x1,5mm? Stopien ochrony tgcznikéw w pomieszczeniach suchych 1P20. W
pomieszczeniach mokrych oraz na zewngtrz zastosowacC osprzet szczelny co
najmniej 1P44. Nalezy przytgczy¢ do obwoddéw oswietlenia w pomieszczeniach
miejscowe wentylatory wyciggowe z podtrzymaniem czasowym (wskazane w
projekcie branzy sanitarnej).
Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane
oprawy oswietleniowe nalezy traktowac jako przyktadowe, z mozliwoscig zamiany na
inne o rownowaznych parametrach tak aby uzyskane za pomocg ich o$wietlenie byto
zgodne z norma. Do opraw os$wietleniowych i wentylatorow nalezy stosowaé
przewody YDYp3x1,5mm?® lub YDYp4x1l,5mm? taczniki o$wietlenia instalowaé w
przedziale wysokosci h=1,2m — 1,4m od poziomu podtogi.
Przyjete natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczeh zgodnie z normg |
przeznaczeniem.

3.11.Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z normg PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano oswietleniowe
ewakuacyjne E>=1Ix. Celem os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie
bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania os6b przez stworzenie warunkéw
widzenia umozliwienia identyfikacji i uzycie drég ewakuacyjnych. Oprawy
ewakuacyjne dziatajgce przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Czas zalgczania
t<l sek. Nad drzwiami wyjsciowymi zamontowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
z piktogramem ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”.

3.12. Zasilanie central wentylacyjnych
Nalezy wykona¢ podigczenie do zasilania central wentylacyjnych oraz
klimatyzatorow zgodnie ze schematem zasilania i DTR dostarczonych urzgdzen.

3.13. Instalacja teleinformatyczna - domofonowa
Projektuje sie instalacje domofonowg przewodem YTKSYekw 10x2x0,5 pod tynkiem.
System domofonowy lub wideodomofon z mozliwoscig otwierania drzwi za pomocg
kart ID lub kodu.
Domofon powinien umozliwia¢ potgczenia pomiedzy punktami wywotania (wejsciami
oraz unifonami okreslonymi przez Inwestora)-zgodnie ze schematem ideowy rys. E2.
Do wszystkich miejsc wymagajgcych instalacji domofonowej nalezy doprowadzic¢
okablowanie. Instalacje wykonac jak dla stanu docelowego (etap 1 + etap 2)
Zasilacz domofonu z potrzymaniem bateryjnym t=8h, zasili¢ z rozdzielnicy RS1
napieciem 230V
Wszystkie trasy przewoddéw niskonapieciowych nalezy odseparowywac od instalacji o
napieciu U=230/400V, poprzez: odpowiednig odlegtos¢ separacyjng co najmniej
10mm lub osobng trase kablowg lub zastosowanie rur ostonowych czy przegrod,
przejscia pod katem prostym sg dozwolone.

3.14. Trasy kablowe
Podczas tyczenia tras kablowych nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiegac
wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw.

3.15. Instalacja miejscowych pot gczen wyrownawczych
Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), tgczgcych wszystkie
czesci przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi LgYzo 4mm? i
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miejscowg szyng wyréwnania potencjaldbw oraz szyng ochronng PE w najblizszej
tablicy elektrycznej. Dotyczy to takich czesci przewodzacych jak: wszelkiego rodzaju

metalowe stoly, kanaly, obudowy urzgdzen technicznych, konstrukcje i zbrojenia
budowlane.

3.16.Ochrona

Ochrona przeciwporazeniowa (wedtug PN-IEC 60364)

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

—  zastosowanie urzgdzen o stopniu ochrony IP powyzej 2X

Zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania poprzez:

- uzycie bezpiecznikow, wytgcznikéw nadmiarowoprgdowych

-  Ochrona dodatkowa realizowana poprzez zastosowanie wylgcznikoOw
réznicowopragdowych o prgdzie zadziatania Aln = 30mA.

Ochrona przed przecigzeniami i zwarciami:

- Realizowana za pomocg bezpiecznikow i wytgcznikow instalacyjnych.

3.17.Uwagi ko ncowe

Catos¢ robat instalacyjnych i montazowych wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC, PBUE oraz
warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — Instalacje

elektryczne. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce zgodnie
z PN-IEC 60364-6-61, wykona¢ proby montazowe.



4. Obliczenia techniczne

4.1. Sprawdzenie skuteczno s$ci ochrony przeciwpora zeniowej

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylgczenia zasilania w systemie TN-S wykonaé

metodg pomiarowg sprawdzajgc warunek:  Zg *1, <U,

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad wylagczajgcy po czasie 0,2s dla urzadzen ruchomych oraz 5s dla urzgdzen
potgczonych na state

Dla obwodu gtéwnego (WT 00 63A)
Zabezpieczenie WT 00 63A t<5s, 1,=k*63A, k=5, I, = 315A.
U 230V

Z. <2 Zg<
ST ° 7 315A

a

Z. <0730Q

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania dla obwodu gtéwnego bedzie spetniony
przy impedancji Z; <0,73Q

Dla obwodu o swietlenia (B10A)
Zabezpieczenie S301 B10A t<5s, 1,=k*10A, k=5, I, = 50A.
U < 230V

Z.<—92 Z.<
ST °~ B50A

Z, <460

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu oswietlenia bedzie spetniony
przy impedancji Zg <4,6Q

Dla obwodu gniazd wtyczkowych
Zabezpieczenie S301 B16A t<5s (I,.=k*16A) k=5, I, = 80A.

U 230V
Z.<—2 Z.<
ST °~ 80A

a

Z <28Q

Warunek samoczynnego wyltgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych bedzie
spetniony przy impedancji Z5 < 2,8Q

Dla zabezpieczenia r60 znicowo-pr gdowego — wszystkie obwody
Przy zastosowaniu wytgcznikdéw réznicowoprgdowych musi by¢ spetniony warunek:

R, *I, <25V
gdzie:
Ra — suma rezystancji uziomu ochronnego czesci przewodzgcych dostepnych
I, = 30mA — prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
25V — napiecie bezpieczne

25V
Q <
0,03A

Maksymalna warto $¢ rezystancji wg normy N SEP E-001 R<30 Q.
Ochrona poprzez zabezpieczenie wyt gcznikiem ré znicowopr adowym b edzie
skuteczna

= 833Q




5. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZE N NA POTRZEBY
ZMYWALNI CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

= Obiekt: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

= Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
Ul. Lopuskiego 31
78-100 Kotobrzeg

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

= Jednostka Projektowa: Jackowski Studio
ul. Kazimierska 2a/2
71-043 Szczecin

= Instalacje elektryczne: Projektowal:  mgr inz. Lukasz Stawirej
Nr uprawnien: ZAP/0110/POOE/12

Szczecin , lipiec 2014

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze
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opracowanie zakresie objetym projektem branzy elektrycznej. Wykonywanie robot

budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikbw na oddziatywanie czynnikow

niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzieh szczegdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogot stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisbw BHP jest kierownik robot, ktory

Zzapewnia:

e organizacje pracy w sposéb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

* przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

e zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy

* zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenhstwa i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikdbw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

* wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie
gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow

Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub

rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na wysokosci powyzej 2m nad

poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdélnosci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

2. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

3. Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz.401) p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. 129, poz. 844) p6zniejszymi zmianami

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912) z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Z pOzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pOzniejszymi
Zmianami

6. Rysunki
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rozdzielnica sterylizatornii etapu 1

typu XL3 o pojemnosci 6x24, izolacyjna, natynkowa zamykana na klucz
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CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ . L otrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni
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. . . : i ) 518 60 80 66 (91)381 51 27
1. Uklad sieci OQU_O._‘ONm_ ._-.Zum o . ) WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB PRZED PREYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA info@jackowskistudio.com INWESTOR: Regionalny Szpital w Kolobrzegu
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CAtEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB
OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA
PROJEKTU

DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACJI HYDRANTOWEJ,
ORAZ INNYCH WYSTEUJACYCH W PROJEKCIE, | DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | WYNIKI BADAN NP: CISNIENIA

W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio|

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

Modernizacja i przebudowa pomieszczen na
potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni

INWESTOR:

info@jackowskistudjo.com
www.jackowskistudio.com

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Schemat ideowy instalacji domofonowej

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0110/ i

L UKASZ STAWIREJ POOE/12 Lipiec 2014

SPRAWDZIL: SKALA: m N

mgr inz.

WEADYSEAW KIRCZUK | 102/52/99 ---
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CAtEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB

OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACJI HYDRANTOWEJ,
ORAZ INNYCH WYSTEUJACYCH W PROJEKCIE, | DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | WYNIKI BADAN NP: CISNIENIA

W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).

WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.
UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC

ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PROJEKT:

518 60 80 66 (91)381 51 27

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Modernizacja i przebudowa pomieszczen na
potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
N INZYNIEROW
| BubowNICcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018/12 Szczecin, dnia /|/| czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Stawirej
urodzony dnia 04 maja 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowiq rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarze
Przewodnicza_cy OKK

)
PR )
4’z

e

Oo mgr inz. Anldrzej Galklewmz
Sy Z-ca Przew dmczqcego OKK/

/

prof. dr hab. inz. Wladysla Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Stawirej
ul. Ksigcia Barnima Il Wielkiego 3/33
71-437 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z6Q-192-RLB *

Pan tukasz STAWIREJ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0105/12

adres zamieszkania ul. Ksiecia Barnima Il Wielkiego 3/33, 71-437 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Szozecin, dnia %€ grudnia 1999r.
Wojewoda Zachodniopomorski
ABIIL1/T342/161-1/99

DECYZJA Nr 102/5z/99 £

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 fipea 1994r, - Prawo Budowlane (DzU. Nr -
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), W zwiazku z art. 104 §112 KPA, po’ rozpatrzeniu waniosku
Panz Wiadystawa KIRCZUKA z dnia 13.10.1999 poku, na podstawie dokimmentw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powofang przeze
mnie komisjg ' ' ' 2 .

NADAJE

Panu Wiadyslawowi KIRCZUKOWI
. mgr inZynierowi elektrykowi =
ur, dnia 17 kwietaia 1942r. w m. Kijowiec

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| DO PROJEKTOWANIA |
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzt -z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolans przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania
przez Pana Wiadystawa KYRCZUKA wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki
zawodowsj koniecznej do uzyskamia uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci, po
uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia. budowlane, orzeczono jak w
sentencji. *an _ -

~ Od niniejszej decyzil przystuguje odwolanie do Giownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. P : .

1. Pan Wiadystaw Kirczuk
"~ ul Jaroghiewa 40/4 ' ‘ i
. 71-664 Szozecin - : Woazw@a ZACHODNIOPGIORSK:
2. Gibwny InspektorNadzum "a i
GQYHANes0 v : AN =
Tk ity n-r,#a"- Wiadyslaw Lisewski
Q : SHAREMV) %
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PES-2DE-EPP *

Pan Wtadystaw KIRCZUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0063/07

adres zamieszkania ul. Zawita 5, 71-499 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-18 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



