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1. Temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wetznych instalacji sanitarnych:

» Instalacji wody zimnej oraz cieptej wodyyikowej,

* Instalacji kanalizacji sanitarnej,

* Wentylacji mechanicznej,

* Klimatyzacji
dla przebudowy i modernizacji pomieszaze potrzeby apteki przyszpitalifeggionalnego
Szpitala w Kotobrzegu przy ul. topuskiego 31.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Projekt architektoniczno-budowlany przedmiotowegdynku,

- Aktualne normy i przepisy prawne dotyce projektowania i wykonawstwa,
- Inwentaryzacja istnigtego budynku.

3. Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieptej wody aytkowej.

Rurochg wody zimnej oraz cieptej.

Instalacja wody zimnej oraz cieptej zasilangddie z piondéw i poziomow istniggych.
Wszystkie istnigjce piony wodne & podtynkowe, zakryte. W trakcie wykonywania
inwentaryzacji, budynek bytaytkowany, nie byto maiwosci wykonania odkrywek istniggych
pionéw. Przed rozpoeziem robdt na budowie néidg potwierdzé doktadm lokalizacg piondw
wodnych.

Instalacg wodochgows zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. systehitCEflex
firmy TECE. System odporny jest na korppraz tworzenie giztogow bakteryjnych w instalaciji.
Technik taczenia rur TECEflex wykonuje sza pomog tulei zaciskowych. System opiera sia
aksjalnej technicegtzenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — 2edn@enie naspuje na
calej powierzchni zicza materiatemcianki rury PE-Xc.

taczenie odcinkédw rur wykortaze zhczek z mosidzu odpornego na odcynkowanie
CuzZn39Pb3 wg DIN EN-12164 obejmup caly zakres systemu $vednicach @14-63mm lub
CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164, przeznaczonych dgczeh roziagcznych, np. zicza alternatywne,
srubunki alternatywne i rozdzielacze, lub zgczkek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony
fenylenu).

Przewody rozprowadzgje prowadzone po wierzchiciany oraz pod stropem piwnicy
montow& zgodnie z cgcig rysunkows. Montaz przewoddéw wykona zgodnie z instrukgj
zastosowanego systemu. Przewody nafgowadzé w otulinie termoizolacyjnej z PE powlekanej
folig, grubagci 9 mm (woda zimna) oraz 20 mm (ciepta wodgtkowa).

Po montau instalacg dwukrotnie przeptukg oraz podda prébie szczelm@i przy
cisnieniu 0,9 MPa a naginie przeprowadzibadania bakteriologiczne.

4. Obliczenie zapotrzebowania na wog¢loraz przeptyw obliczeniowy.

Obliczeniowy przeptyw wody

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytgwspodarcze.
t aczny wyplyw
Rodzaj punktu Normat)\//\\;\géy wyptyw llos¢ wody
L.p. czerpalnego y punktow 2 O [I/s]
1 Umywalka 0,07 9 0,63




2 Zlewozmywak 0,07 7 0,49
3 Miska usgpowa 0,13 2 0,26
4 Natrysk 0,15 1 0,15
Razem 1,53
Tgn = 1,53 dm3/s

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-067
q = 0,698 x £g,)°°-0,12 [dm/s]
q=0,698 x (1,48)- 0,12 =0,74 dnt/s
g =2,66 m3/h

Obliczeniowy przeptywéciekOw stanowi 95% przeptywu wody.
q =0,95*0,72=0,70 dnt/s = 2,52 m3/h

5. Zabezpieczenie p.pb

Do zabezpieczenia potrzeb pzpestuzy¢é beda dwa projektowane wewirzne hydranty
p.paz. Hp 25 z wzami potsztywnymi diugéci 30 mb, o wydajngi 1,0 I/s i miejscem na gaice.
Usytuowanie hydrantéw zgodnie z rysunkiem nr 1.

Zawor hydrantu DN 25 powinien Byumieszczony na wysoko ok.1.35 m od podtogi.
Hydrant powinien b§ umieszczony w zawieszanej szafce hydrantowej Ratyaj z miejscem na
gasnice, malowanej na czerwono, ze zbijakrybly w drzwiczkach z kluczykiem.

Wyposaenie szafki hydrantowej:

- Zawor hydrantowy DN 25,

- Prdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wypasae w ¢ wodmg umazliwiajaca rozwiniecie weza
bedacego pod @gnieniem wody, naadarg diugasé,

- Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb,

- Ganica.

Instalacg wody zimnej zasilacej projektowane hydranty zaprojektowano z rurostgch,
ocynkowanych gczonych za pomactacznikdw z zeliwa cihgliwego z gwintem rurowym o
srednicach wedtug e¢#ci rysunkowej. Rury zasilage hydranty prowadéi pod stropem
pomieszczenia.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej najedokon& pomiardw najzenia przeptywu i
cisnienia wody w instalacji.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i k#ek PVC do instalacji
wewretrznej np. firmy Wavin Metalplast BUK lub réwnowaych. Odprowadzenigciekow
odbywa sie bedzie grawitacyjnie do istniggych piondw oraz poziomow kanalizacyjnych. W
trakcie wykonywania inwentaryzacji, budynek bytytkowany, nie byto maiwosci wykonania
odkrywek istniegcych pionéw. Przed rozpogzem robot na budowie nadg potwierdzé
dokiadny lokalizacg piondw kanalizacyjnych. Poziomy kanalizacji samigg prowadzt zgodnie z
czescig rysunkows ze spadkiem 2% w kierunku przgkenia. W pomieszczeniu nr 6 (leki
cytostatyczne) zaprojektowano dodatkowy pion kaaaji sanitarnej DN 75, ktory néig
zakaiczy¢ pod stropem zaworem napowiettggim. Naley dowigzat sie z projektowan
kanalizacy do kanalizacji istnigcej. W miejscach, w ktérych kanalizacja projektoavavigcza s¢
bezpdrednio do poziomow kanalizacyjnych prowadzonych psidopem piwnicy, nalg
zastosowazawory napowietrzagy przy przyborach sanitarnych.




Podejcia do przyboréw wykortaw bruzdach lub n&cianie w zabudowie instalacyjne;j.
Projektowane instalacje po akniu poddé normowej probie szczeldo bezcsnieniowej. Sposob
uktadania przewodéwsgrednice i spadki przedstawiono na rysunkach. WEKeysprzewody
przechodgce przez przegrody budowlanéci@ny, posadzki itp.), natg uktad& w tulejach
ochronnych wypetnionych piaalelastyczn.

7. Wentylacja mechaniczna.

Zaprojektowano wentylagj mechanicza nawiewno-wywiewg majgca za zadanie
usungcie zwytego powietrza i dostarczeni@iezego do pomieszche Obrobka powietrza
realizowana jest w centrali wentylacyjnej z odzgskiciepta o wydajniei 1200 m3/h. Centrala
jest wyposaona w wymiennik krzyowy, wentylator nawiewny oraz wywiewny, filtr poviieza
oraz nagrzewnig elektryczm o mocy 9 kW, ktora dulzie realizowata podgrzew powietrza
nawiewanego. Centralagdlzie podwieszana pod stropem w pomieszczeniu nr 26. dbabr
centrat wentylacyjry firmy VTS, karta katalogowa centrali —getnik nr 1. Istnieje mdiwos¢
zastosowania réwnowaej centrali wentylacyjnej innego producenta, peachowaniu takich
samych parametréw technicznych.

Powietrze zewgtrzne lgdzie zasysane przez czerpftienrg, wymiary oraz usytuowanie
zgodnie z cgcig rysunkows. Po obrobce w centrali powietrze zostanie dosterezdo
pomieszczeé siech przewodoéw wentylacyjnych prostgthych. Do nawiewu powietrza w
poszczegolnych pomieszczeniachzgtu beda kratki nawiewne wyposaone w przepustnice.
Czujniki temperatury powietrza stegag prag central naley umiesci¢ w kanatach nawiewnych.

Do wywiewu powietrza z pomieszazezaprojektowano kratki wywiewne prostpike
zamontowane na kanatach progtioich. Zwyte powietrze usuwaneetizie z uktadu kanalem
wyrowadzonym po elewacji ponad dach za pogmeygrzutni pionowej, wymiary oraz usytuowanie
zgodnie z cgscig rysunkowy.

Wymiary kanatow dobrano bige pod uwag ilos¢ powietrza, prawidtowe pdkosci oraz
dopuszczalne opory. Kanaty wentylacyjne winnyaiarakteryzowadobg izolacyjnccia cieplrg
(zalezng od pomieszczeprzez ktére przebieggjoraz dobrymi wiéciwosciami ttumicymi hatas.

Przewody nalgy prowadz¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, zastosomaery klapy
rewizyjne przy centrali oraz w konstrukcji sufitwgwieszanego. Kanaly mocowalo scian i
stropéw za pomac typowych uchwytow. Przy prowadzeniu kanatow ngleinikac nagtych
zalama, ostrych tukow.

Przewody wykona z kanatdw prostaknych stalowych ocynkowanych. Wszystkie
przewody nalgy izolowat mat z wetny mineralnej na ptaszczu aluminiowym o golacji 40
mm. Ewentualne prz@ia instalacji wentylacyjnej przez stropydiany naley wykona w ten
sposbbzeby nie kolidowaty z elementami konstrukcyjnymi oku.

W celu ograniczeniu hatasu (szumu) wytwarzanegez pracujce wentylatory kanaty
nalery polaczy¢ do wentylatorow poprzez pmizenia elastyczne oraz zastoséwtlamiki szumu
przed wentylatorami.

Urzadzenia montowa zgodnie z dokumentacjtechniczno-rozruchogv producentéw, w
tym zachowa minimalne odcinki proste przed i za wentylatorerazoodlegtéci umazliwiajace
czyszczenie wbudowanych filtrow i obstugrzadzen.

Proby szczelnii — przewody wentylacyjne.

Po zakdéczeniu prac mont@wych naley przeprowadzi proke szczelnéci catej instalacji
wentylacyjnej. Prébwykona wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjnec&Indgc.
Wymagania i badania”.

Realizac} robét prowadai:
- zgodnie z niniejszym projektem
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlamstalacyjnymi




- z zachowaniem obowzujgcych przepisow B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami monta producentow materiatow i wadzen.

BILANS POWIETRZA

llosé llos¢
. .. | powietrza| powietrza z
Nr Nr pomieszczenia Pow. H Kubatur Ilos_c llo * 1z uwagi uwagi na |PRZYJETO
pom. pom. a wymian | 0s6b . . .
na liczbe | liczbe oséb
wymian | [20m3/h/os.]
[m2] | [m] [m3] [1/h] [0s.] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Magazyn substanc;ji 236 | 30
1 |tatwopalnych ' ' 22,08 1 2 22,08 40 40
Magazyn lekow 30
2 | (2 pom. padczone) 26,65 ' 79,95 1 2 41,64 40 80
3 | Destylatornia 3,9 3,0 11,7 2 1 23,4 20 25
4 | lzba recepturowa 13,7 3,0 411 2 2 82,2 40 85
5 | Zmywalnia 10,9 3,01 32,7 2 2 65,4 40 65
Pomieszczenie lekow 906 | 30
6 | cytostatycznych ' ' 27,18 3 1 81,54 20 85
7 | Laboratorium 19,65 3,0 58,95 1 3 58,95 60 60
8 |Sluza 8,75| 3,0 26,25 1 1 26,25 20 30
10 | Pom. Gospodarcze 3,44  3j0 10,32 1 il 10,82 20 20
11 | Szatnia 6,22| 3, 18,66 4 0 74,64 0 75
13 | Izba ekspedycyjna 20,75 3)0 62,2p 1 1 62,25 20 65
20 | Magazyn opatrunkéw 507 30 15,21 1 ] 15,31 20 20
21 | Magazyn 2,87 30 8,61 1 1 8,61 20 20
22 | Magazyn opakowa 552 | 3,0 16,56 1 1 16,56 20 20
23 | Magazyn szracych 4,40 | 3,0 13,2 2 1 26,4 20 30
29 | M. bielizny brudnej 9,77 3, 29,31 1 1 29,31 20 30
30 | Magazyn 153 3,0 4,59 1 0 4,59 0 5
31 | Szatnia 17,33 3, 51,99 4 0 207,96 0 210
32 | Szatnia 19,57 3. 58,71 4 0 234,84 0 235
SUMA 1200

8. Klimatyzacja

W pomieszczeniach nr 2, 17, 19 zostat zaprojektgwakiad chtodniczy typu multi,
skladajcy sk z czterech jednostek wewtrenych ndciennych oraz agregatu chtodniczego typ
AMXSB8O0E firmy VTS o maksymalnej wydajém chtodniczej 8 kW.

- W pomieszczeniu nr 2 zastosowano dwie jednosgkimytrzne typ CTXS15K o mocy 1,5 kW,
- W pomieszczeniu nr 17 zastosowano jednpatgwretrzng typ FTXS25K o mocy 2,5 kW,
- W pomieszczeniu nr 19 zastosowano jedrpstwretrzng typ FTXS25K o mocy 2,5 kW,

Wszystkie jednostki wewitrzne podiczone § do jednego agregatu chtodniczego,
usytuowanego na gruncie przy budynku, umieszczomagimdywidualnej konstrukcji wsporczej
Czynnik chtodacy R-410A.

Uktad chtodniczy wykonany jest z rur miedzianychizelacji otulip Thermaflex A/C o
grubaci 13 mm. Nie wolno obtoy¢ izolach termiczr zadnych instalacji freonowych przed
wykonaniem prob i odbioru. Izolacja nie peoposiadéa zadnych przerw w prz§giach przez
sciany i inne przegrody budowlane.



Skropliny z jednostek wewtrznych lzda odprowadzane przewodami wykonanymi z rur
PVC DN 32 do najbliszych pionéw kanalizacyjnych. Przewody ukiadae spadkiem 2% w
kierunku najbliszego pionu kanalizacyjnego. Pgr#tenia do pion6w zasyfonowa

Zasilanie elektryczne klimatyzatorow wedtug guivego opracowania.

9. Uwagi koncowe.

Catas¢ wykona zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002
w sprawie warunkow technicznych dla budynkoéw i @ioczenia, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mombavych” cz. Il, a take obowjzujagcymi
przepisami P.PD. i BHP.

Wszystkie materiaty ayte do budowy winny posiadaatesty P.Z.H. i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB lub COBRNSTAL”.

Do prze§¢ przez przegrody budowlane wykorzystaleje ochronne, a przestfzeniedzy
tuleja, a rug wypeini pianlky poliuretanovs np. MAKROFLEX.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH DO
KIEROWANIA | NADZOROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANY MI.
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