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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla Modernizacji i Przebudowy pomieszczen na
potrzeby zmywalni centralnej sterylizatorni - Regionalny Szpital w Kotobrzegu ul. topuskiego 31, 78-100
Kofobrzeg.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody

zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania ,wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji dla przebudowy pomieszczen na potrzeby centralnej sterylizatorni - Regionalny Szpital w
Kotobrzegu ul. topuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

e projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej,

e projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej,
o projekt budowlany instalacji zasilania nagrzewnic

o projekt budowlany instalacji klimatyzacji,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie KAN-therm z
przewoddw PEX-c firmy KAN. Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej firmy Thermaflex
typu Thermacompact S z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubos$ci 0,05 mm
koloru czerwonego. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.




Przewody uktadane bedag w bruzdach w bruzdach Sciennych i posadce. Dopuszcza sie stosowanie
innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod warunkiem zachowania wytycznych
producenta systemu.

Proba szczelnoSci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggbéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystgpieniem
do préby cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym
od cisnienia pracy moglyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego
ci$nienia nalezy przytgczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1bar.
Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnoSci przeprowadza sie jako probe
wstepng oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nienia probnego réwnego 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie
nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywac statg temperature medium prébnego.
Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym czasie
ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekbw podczas przeprowadzania proby szczelnoSci, nalezy je usung¢
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej podposadzkoweyj instalacji kanalizacji sanitarne, ze wzgledu
na brak informacji o jej przebiegu zatozono wigczenie do instalacji przy istniejgcych podejsciach.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej w obiekcie kanalizacji sanitarnej. Przewody
odpfywowe z poszczegdinych przyboréow sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z zachowaniem
minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac
rury z PVC.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

PN-83/B 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz z zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.




2.3.1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepfa, iloSci wymian powietrza

wedtug danych z literatury lub warunkdw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi ( zatgcznik 5)

2.3.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Pomieszczenia zgrupowano pod kgtem ich lokalizacji (przy ukfadach nawiewnych) oraz

wydzielanych zanieczyszczen i funkcji. Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:
Uktady nawiewno - wywiewny N1W1 — centrala wentylacyjna CZESC CZYSTA

Uktady nawiewno - wywiewny N2W2 — centrala wentylacyjna CZESC BRUDNA
Uktady wywiewny W3 — wentylator dachowy SANITARIATY

N1W1
Instalacja wentylacji oparta na centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem glikolowym w

wykonaniu zewnetrznym firmy Systemair o wydajnosci: nawiew 2995 m*/h, wywiew 2255 m*/h ,300Pa z
nagrzewnicg wodng. Przed i za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.

N2w2
Instalacja wentylacji oparta na centrali nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym w

wykonaniu zewnetrznym firmy Systemair o wydajnos$ci: nawiew 2375 m*/h, wywiew 2760 m°/h ,300Pa z
nagrzewnicg wodng. Przed i za centralg nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.

w3
Uktad obstugujacy pomieszczenia kuchni. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na

wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu TFSR 125 XL Ilub réwnowaznym o wydajnosci 150 m3/h
i sprezu 200Pa. Przed wentylatorem nalezy zamontowac ttumik akustyczny.

2.3.3. STEROWANIE UKLADOW

Centrale wentylacyjne wyposazone w automatyke zasilajgcg producenta wentylatoréw.
Zaprojektowano prace ciggtag uktadéw (wtgcz — wytgcz). Wentylatory kanatowe wywiewne wyposazone w
regulatory predkosci obrotowey.

2.3.4. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne prostokatne oraz wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi. Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanaty nalezy
prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Obejscia podciggéw wykonaé z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.
Zaprojektowano rurociggi prostokgtne oraz okragte z rur SPIRO — sztywnych.



Przekroje kanatoéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:
e piony — 5m/s,
e kanaty rozprowadzajgce ponizej 4,5 m/s,
Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewngtrz tgczone tasmami
termokurczliwymi.
Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski z przektadkami gumowymi. W przej$ciach przez przegrody
budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.

IZOLACJE.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowac akustycznie
wethg mineralng grubo$ci 3 c¢cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu
podwieszonego kanaty nalezy zabudowac ptyta g.-k.

REGULACJA.

Regulacje  systemu wentylacji ~ mechanicznej  przeprowadzi¢  na  przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych, zgodnie z
podanymi wydajnosciami w cze$ci graficznej opracowania.

2.3.5. OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatéw ftrudnozapalnych,

- kanaly wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornos$ci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktéry przechodza,

- przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ beda, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

2.3.6. WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla centrali nawiewno-wywiewnej oraz wywiewnego wentylatora
kanatowego. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.
BRANZA BUDOWLANA

W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykona¢ otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegdty rozwigzann budowlano — konstrukcyjnych sa przedmiotem oddzielnego
opracowania.

2.4. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH



Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, przewodowych
wg PN-80/H-74219, tgczonych poprzez spawanie. Pofgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonacC na
kotnierze lub gwint w zalezno$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznoSci potgczen
umoZzliwiajgcych demontaz urzadzen.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodza.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie.
Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze sztywnej
pianki poliuretanowej o wspéfczynniku przewodzenia ciepta przy Srednigj temperaturze +40° C réwnym
0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti<-2:

Srednica rury | Gr izolacji(mm)
<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢é masami np. firmy
HILTI lub réwnowaznymi:

dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,

dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.5. KLIMATYZACJA

Na podstawie bilansu zyskéw ciepta oraz przy zatoZzeniu wystepowania jednoczesnosci wszystkich zyskéw
ciepta zostaty dobrane urzgdzenia klimatyzacyjne firmy FUJITSU:

Nazwa pomieszczenia Typ klimatyzatora Wydajnos¢ Jednostak zewnetrzna

Chfodnicza



klimatyzatora

1 2 3 4

Klimatyzator Scienny np. np. AOYG 36LETL firmy

5 oz. Brudne zmywalnia |\ oy 361 RTE firmy Fujitsu 94 ki Fujitsu
. Klimatyzator $cienny np. np. AOY G18LALL firmy
9.0z Czysta suszenie |,y G181 VTB firmy Fujitsu 50kW Fujitsu

Uwaga:

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych urzgdzen pod warunkiem akceptacji uzytkownika i zapewnieniu
tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim:

- wydajnosci,

- gabaryty urzagdzen zewnetrznych nie powinny by¢ wieksze od zaprojektowanych oraz ciezaru,

- poziomu gto$nosci.

2.5.1. INSTALACJA FREONOWA

Przewody tgczgce jednostki wewnetrzne chtodnicze z agregatem chiodniczym zewnetrznym bedag
wykonane z rur miedzianych fabrycznie pokrytych izolacja termiczng o S$rednicach podanych w mm na
rysunkach wg katalogu producenta.

Szczegotowe warunki wykonania instalacji oméwione sg w ,W wytycznych projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych” Wydawnictwo COBRTI INSTAL zeszyt nr 10.

Przewody prowadzone sg pod stropem. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy montowac¢ w tulejach
ochronnych; w przydatku przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac uszczelnienie
ppoz. o klasie réwnej oddzieleniu.

Cafa armatura zainstalowana jest wewnatrz urzadzen.

Wykonanie instalacji przekazac firmie wykonawczej zwigzanej z dostawcg urzgdzen.

2.5.2. INSTALACJA ODPORWADZANIA SKROPLIN

W celu odprowadzenia wody skraplajgcej sie na chtodnicach klimatyzatorow zaprojektowano instalacje
odprowadzenia skroplin z rur z polipropylenu typ HT (Srednice 32, 40 mm) firmy Wavin. Projektowane
rozwigzanie pokazano na rysunkach rzutéw poziomych pomieszczen.

Podtgczenie tacki skroplin klimatyzatora bedzie wykonane przez firme montujgcg i uruchamiajgcg
urzgdzenie.

Spadki rur minimum 1%, odptywy nalezy sprowadzi¢ do projektowanego pionu kanalizacyjnego i potgczy¢
go poprzez przerwe powietrzna.

3. UWAGI KONCOWE
Cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

s



e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych Cze$c¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”,

o Sztukag budowlana,

o Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)

e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur | ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

o Montaz instalacji, | urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokoSci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupefniajacqg sie cafosé.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatlow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgfaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
zZnakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto



