
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
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CZĘŚĆ TECHNICZNO-MAGAZYNOWA
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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
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w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.

lodówka Bd1

K1
Eb1

Bd
1

K
1

E
b1

Bd
1

K
1

E
b1

Bd
1

K
1

E
b1

Bd
1

K
1

E
b1

Bd1

K1
Eb1

Bd
2

K
1

E
b2

Bd
2

K
1

E
b2

Bd2

Eb2 Eb2 Eb2

Bd2 Bd2

Bd
2

Eb2

Eb3

Eb3

Eb3

Eb3
Cd1

Cd1

Cd1

Ch1Ch4

Ch4Ch4

Ch4

Ch4

Ch4

Ch4

Ch4

Ch4Ch4

Ch4

Ch4

Ch4

Ch4 Ch4 Ch4

Ch4

Cd1

Eb4

Eb5
Bd3 Bd3

Bd3Bd3

Ce1

Ce1Ce1

Ce1

Ce1
Ce1

Eb6

Wc1 Wc2

U2 U2

N1

U2

U1

Z1

U2 Z2

U1Z1

U1

Ce1

Z1

Z1
Z1

U1

Z3Ku1
L1

Af1 Fotel wypoczynkowy   
Af2 Kanapa wypoczynkowa
Af3 Łózko/ kanapa rozkładana
Af4 Ława

Bd1 Fotel obrotowy do biurka
Bd2 Fotel obrotowy do labolatorium - zmywalny
Bd3 Krzesła konferencyjna
Bd4 Stół konferencyjny
Bd5  Stół konferencyjny

Cb1 Regał biurowy
Cb2 Szafa biurowa
Cb3 Szafa biurowa dwudrzwiowa
Cb4 Szafa kartotekowa
Cd1 Szafa odzierzowa segmentowa
Cd2 Szafka na obuwie
Cd3 Szafa

Ce1  Szafki wbudowane pod blatem

Ch1 Regał magazynowy
Ch7 Regały listwowe

Eb1 Biurko. blat roboczy
Eb2  Blat roboczy labolatoruium/ zmywalny
 materiał: Corian
Eb3 Dostawka do biurka 
Eb4 Stół przyjęć
    
K1  Zestaw komputerowy

Ku1 Kuchenka elektryczna nablatowa

L1 Lodówka podblatowa

N1  Natrysk niskoprogowy

U1 Umywalka nablatowa
U2 Umywalka wisząca
Z1 Zlew przemysłowy
Z2 Zlew w pom. gospodarczym
Z3  Zlew kuchenny

Wc1 Miska ustępowa wisząca, bezkołnieżowa,
 ze stelażem do zabudowy
Wc2 Miska ustępowa wisząca, bezkołnieżowa,
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 z opcją bidetu
 



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

05

Technologia - P

1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

6/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
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OKK/2007
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Af1 Fotel wypoczynkowy   
Af2 Kanapa wypoczynkowa
Af3 Łózko/ kanapa rozkładana
Af4 Ława

Bd1 Fotel obrotowy do biurka
Bd2 Fotel obrotowy do labolatorium - zmywalny
Bd3 Krzesła konferencyjna
Bd4 Stół konferencyjny
Bd5  Stół konferencyjny

Cb1 Regał biurowy
Cb2 Szafa biurowa
Cb3 Szafa biurowa dwudrzwiowa
Cb4 Szafa kartotekowa
Cd1 Szafa odzierzowa segmentowa
Cd2 Szafka na obuwie
Cd3 Szafa

Ce1  Szafki wbudowane pod blatem

Ch1 Regał magazynowy
Ch7 Regały listwowe

Eb1 Biurko. blat roboczy
Eb2  Blat roboczy labolatoruium/ zmywalny
 materiał: Corian
Eb3 Dostawka do biurka 
Eb4 Stół przyjęć
    
K1  Zestaw komputerowy

Ku1 Kuchenka elektryczna nablatowa

L1 Lodówka podblatowa

N1  Natrysk niskoprogowy

U1 Umywalka nablatowa
U2 Umywalka wisząca
Z1 Zlew przemysłowy
Z2 Zlew w pom. gospodarczym
Z3  Zlew kuchenny

Wc1 Miska ustępowa wisząca, bezkołnieżowa,
 ze stelażem do zabudowy
Wc2 Miska ustępowa wisząca, bezkołnieżowa,
 ze stelażem do zabudowy i deską sedesową
 z opcją bidetu
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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACJI HYDRANTOWEJ,
ORAZ INNYCH WYSTĘUJĄCYCH W PROJEKCIE, I DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I WYNIKI BADAŃ NP: CIŚNIENIA
W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC BUDOWLANYCH:
- wykucie nowych otworów drzwiowych
- zamurowania istniejących otworów drzwiowych wg. projektu
- wyburzenia ścian działowych wg. projektu
- wyburzenia w ścianach zewnętrznych w celu montażu szerszych drzwi  wejściowych
- montaż okien wewnętrznych projektowanych (okna klasowe EI60 oraz bezklasowe podawcze)
- wykonanie nowych ścian z bloczków betonowych
- demontaż wskazanych urządzeń sanitarnych
- przebudowa instalacji c.o. oraz montaż nowych grzejników
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, ciepłej zimnej wody
- montaż nowych urządzeń sanitarnych
- tynkowanie
- demontaż drzwi i okien wskazanych w projekcie
- malowanie
- wykończenie podłóg
- wykończenie pomieszczeń mokrych
- montaż odbojnic na narożach ścian oraz korytarzach
- montaż tapet winylowych
- montaż okładzin ściennych z pcv do pomieszczeń mokrych
- montaż przegród z HPL wraz z drzwiami ( z płyt HPL gr. 2cm)
- wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie
- montaż klimatyzacji
- montaż urządzeń w toaletach personelu
- montaż szafek na odzież oraz innej zabudowy stałej
- usunięcie istniejących okładzin podłogowych i ściennych
- usunięcie istniejącej armatury
- montaż krat na oknach
- montaż rolet zewnętrznych
- demontaż dźwigu towarowego
- uzupełnienie otworu w stropie po dźwigu
- montaż drzwi wewnętrznych bezklasowych - kolorystyka nawiązująca do istniejących
- montaż drzwi EI30 i EI60
- przeniesienie instalacji hydrantowej wraz z montażem nowej szafki z wyposażeniem. Szafka w kolorze czerwonym. Dokonanie rozruchu instalacji, badań ciśnienia.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:

1. Kategoria zagrożenia ludzi :  ZLIII
2. Budynek niski
3. Klasa odporności ogniowej:  C
4. Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

 - główna konstrukcja  R60
 - konstrukcja dachu  R15

 - strop   REI60
 - ściana zewnętrzna  EI30
 - ściana wewnętrzna  EI15
 - przekrycie dachu  E15

ZABEZPIECZENIA PRZECIW POŻAROWE:

1. Aptekę wyposażyć w główny wyłącznik prądu
2. Aptekę wyposażyć w gaśnicę proszkową ABC 4kg
    na każdej kondygnacji
3. Aptekę wysposażyć w hydranty
4. Zapewnić oświetlenie ewakuacyjne 
5. Zapewnić podświetlane znaki ewakuacyjne

 

OTOCZENIE/ ELEWACJE:
- wykonać zadaszenie nad wejściami ze szła bez ramowego, bezpiecznego, hartowanego

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:
1. ŚCIANY WEWNĘTRZE tynk kategorii IV
Ściany w pomieszczniach suchych otynkowane i wykończone tapetą wynilową wg. specyfikacji i karty pomieszczeń.
Ściany w pomieszcznieniach mokrych: wykończone wykładziną pcv ścienna typu AQUARELLEwg. specyfikacji i karty pomieszczeń.
2. PODŁOGI
Pomieszcznia administracji:  pcv imitujące deski drewniane (rodzaj i kolor wg. specyfikacji), wykładzina trudnozapalna,
niedymiąca intensywnie do wykończenia stosować listwy przypodłogowe,wg. specyfikacji
Pomieszczenia labolatroriów: pcv (rodzaj i kolor wg. specyfikacji), wykładzina trudnozapalna,
niedymiąca intensywnie do wykończenia stosować listwy przypodłogowe,wg. specyfikacji
Pomieszczenia mokre: - wykładzina PCV, antypoślizgowa, homogeniczna (do pomieszczeń
mokrych) wykładzina trudnozapalna, nie dymiąca intensywnie, wykładzinę wywinąć na ścianę h=10cm, tworząc
cokoliki - kolor wg. specyfikacji lub równoważna
3. SUFITY - tynk kategorii III, malowany farbą lateksową w kolorze białym
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Przejście tylko dla personelu apteki

Metalowa klatka schodowa
do likwidacji

Okienko podawcze

Wózki oddziałów

Półki - zabudowa stała
wg. projektu

Dostawy/wejście pracowników.
Ewakuacja

Dzwig towarowy
do likwidacji, wykonać
strop z płyt WPS na
belkach stalowych, wg.
rys. szczegółowego

Domofon

Granica opracowania

Kanały we wyporowadzone po elewacji
do pom. klimatyzatorni.

Usunąć wykładzinę dywanową, wykonać posadzkę samopoziomującą
Usunąć płytki ceramiczne ze ścian (około 20% pow.), ściany wygładzić w niezbędnych miejscach
śufity otynkować, podłogi wykończyć wykłądzina pcv.

Usunąć terakotę, wykonać posadzkę
samopoziomującą wykończyć
wykłądziną pcv, sufity otynkować,
ściany wykończyć wykłądziną winilową

Hydrant z wężem półsztywnym l=30m
w szafce natynkowej, kolor czerwony
Dostarczyć i zamonotwać szafkę z
pełnym wyposażeniem

Hydrant z wężem półsztywnym l=30m
w szafce natynkowej, kolor czerwony
Dostarczyć i zamonotwać szafkę z
pełnym wyposażeniem

Zadaszenie ze szkła bezpiecznego laminowanego
zwieszonego na kablach ze stali nierdzenwej

Miska wisząca bez
wewnętrznego kołnierza

Wentylator okapu wyprowadzony na zewnątrz przez ścianę

Wentylator ścienny

9. LOŻA PRZYJĘĆ

13. IZBA EKSPEDYCYJNA

10. POM. GOSPODARCZE

11. SZATNIA

20. MAGAZYN
OPATRUNKÓW

2. MAGAZYN
LEKÓW

5. ZMYWALNIA
1. MAGAZYN

S. ŁATWOPALNYCH

22. MAGAZYN
OPAKOWAŃ

21. MAGAZYN

18. ANEKS KUCHENNY

17. POM. SOCJALNE/
SZKOLENIOWE

14. KIEROWNIK APTEKI

16. BIURO

4. IZBA RECEPTUROWA

12. TOALETA
PERSONELU

8. ŚLUZA

7. LABOLATORIUM DO
 PRZYGOTOWYWANIA

PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z
LABOLATORIUM JAKOŚCI
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6. LEKI CYTOSTATYCZNE

CZĘŚĆ MAGAZYNOWA

zlew

natrysk

wc z opcją
bidetu

23. MAGAZYN
S. ŻRĄCYCH

CZĘŚĆ LABOLATORYJNA
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24. KORYTARZ 1
LABOLATORIÓW

29. KORYTARZ 2
ADMINISTRACJI

27. PRZEDSIONEK

28. M.  BIELIZNY CZYSTEJ

29. M.  BIELIZNY BRUDNEJ

LEGENDA:

Zakres opracowania

Projektowane ściany z płyt HPL gr. 2cm

Projektowane ściany murowane

Projektowane/ nowe drzwi

Drzwi do usunięcia/ przesunięcia

Projekotwane nadproża

umywalka

3. DESTYLATORNIA

26. MAGAZYN GAZÓW

15. ARCHIWUM

19. MAGAZYN
KOPLI I ŻYWIENIA

30. Mag.

32. SZATNIA 31. SZATNIA

33. SZATNIA

Nowa wykładzina pcv, istniejące wykończenie podłogi usunąć
w miarę możliwośći (wykładziny dywanowe, płytki winilowe),

kamienne podłogi pozostawić, wykonać posadzkę samopoziomującą na
całości, następnei ułożyć wykładzinę pcv wg. specyfikacji

Nowe okładziny scian - tapety winilowe, do sufitu

dr
zw

i w
yp

os
aż

yć
 w

kr
at

kę
 w

en
ty

la
cy

jn
ą,

lu
b 

sz
cz

el
in

ę

Pomieszczenie klimatyzowane
z automatyczną kontrolą temperatury

Pomieszczenie klimatyzowane
z automatyczną kontrolą temperatury

Pomieszczenie klimatyzowane
z automatyczną kontrolą temperatury

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja
mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna

o większej mocy

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna

POMIESZCZENIA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

POMIESZCZENIA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

Nowa wykładzina pcv, istniejące wykończenie podłogi usunąć
w miarę możliwośći (wykładziny dywanowe, płytki winilowe),

kamienne podłogi pozostawić, wykonać posadzkę samopoziomującą na
całości, następnie ułożyć wykładzinę pcv wg. specyfikacji.

Sufit podwieszany na koytarzu zdemontować i  zastąpić 2x płytą gkf 15mm

Nowa wykładzina pcv, istniejące wykończenie podłogi usunąć
w miarę możliwośći (wykładziny dywanowe, płytki winilowe),

kamienne podłogi pozostawić, wykonać posadzkę samopoziomującą na
całości, następnei ułożyć wykładzinę pcv wg. specyfikacji.

Sufit podiweszany zdemontować i  zastąpić 2x płytą gkf 15mm

Wentylacja mechaniczna

Klimatyzacja
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Nowe okładziny scian - tapety winilowe, do sufitu

Wykończenie ścian: Nowe okładziny ścian -
tapety winilowe, do sufitu - we wszystkich
pomieszczeniach suchych
W pomieszczniach mokrych - wykłądzina pcv.

NISKI PARTER - BUDYNEK B

ROLETA OKIENNAROLETA OKIENNA

DROGA EWEKUACYJNA

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

Wykończenie podłóg: Nowe okładziny podłogowe -
pcv - we wszystkich pomieszczeniach.

Wykładzina anytpoślizgowa

Wykładzina anytpoślizgowa

Wykładzina anytpoślizgowa

Odwodnienie liniowe

Okna pcv wraz z parapetami - bez zmian

Zabudowa stała wg. projektuZabudowa stała wg. projektu

Regały - dostarczyć Regały - dostarczyć Regały - dostarczyć

Regały - dostarczyćRegały - dostarczyć Regały - dostarczyć

Zabudowa stała wg. projektu

Zabudowa stała wg. projektu

Zabudowa stała wg. projektu

Zabudowa stała wg. projektu

TABLICA
ROZDZIELCZA

MASZYNOWNIA/ WENTYLATORINIA

H DN25

H DN25

EI60

30. TR

A = 436m2

Odwodnienie liniowe

DZWONEK DZWONEK

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

ZABEZPIECZENIE
OKIEN KRATAMI

H DN25 DROGA EWEKUACYJNA

DROGA EWEKUACYJNA

DROGA EWEKUACYJNA

Hp=2,5

Hp=2,5

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95Hp=2,95Hp=2,95

Hp=2,5

Hp=2,5

Hp=2,5

Hp=2,95Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,5

Hp=2,95

Hp=2,95Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95
Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

Hp=2,95

27
Przedsionek
A: 7,45 m2
wykadzina pcv

9
Loża przyjęć
A: 16,93 m2
wykadzina pcv

25
Korytarz 2
A: 29,32 m2
wykadzina pcv

1
M. Substancji łatwopalnych
A: 7,36 m2
wykadzina pcv
2
Magazyn leków
A: 27,23 m2
wykadzina pcv

4
Izba recepturowa
A: 13,70 m2
wykadzina pcv
5
Zmywalnia
A: 10,90 m2
wykadzina pcv
6
P. leków cytostatycznych
A: 9,06 m2
wykadzina pcv
7
Labolatorium
A: 19,66 m2
wykadzina pcv
8
Śluza
A: 8,75 m2
wykadzina pcv

10
Pom. gospodarcze
A: 3,43 m2
wykadzina pcv
11
Szatnia
A: 5,85 m2
wykadzina pcv
12
Sanitariaty personelu
A: 9,32 m2
wykadzina pcv

31
Szatnia
A: 17,33 m2
wykadzina pcv
32
Szatnia
A: 19,57 m2
wykadzina pcv

13
Izba ekspedycyjna
A: 20,75 m2
wykadzina pcv
14
Kierownik apteki
A: 19,12 m2
wykadzina pcv

16
Biuro
A: 22,22 m2
wykadzina pcv
17
Pomieszczenie szkoleniowe
A: 24,09 m2
wykadzina pcv

19
Magazyn żywieniowy i kropli
A: 24,18 m2
wykadzina pcv
20
Magazyn opatrunków
A: 5,07 m2
wykadzina pcv
21
Magazyn
A: 2,87 m2
wykadzina pcv
22
Magazyn opakowań
A: 2,42 m2
wykadzina pcv
23
Magazyn s. żrących
A: 4,31 m2
wykadzina pcv
24
Korytarz 1
A: 34,61 m2
wykadzina pcv

28
M.  bielizny czystej
A: 24,13 m2
wykadzina pcv
29
M.  bielizny brudnej
A: 9,77 m2
wykadzina pcv

3
Destylatornia
A: 3,90 m2
wykadzina pcv

26
Pom. gazów
A: 5,58 m2
wykadzina pcv

15
Archiwum
A: 2,99 m2
wykadzina pcv

30
Magazyn
A: 1,53 m2
wykadzina pcv

33
Szatnia
A: 20,54 m2
wykadzina pcv
34
Tablica rodzielcza
A: 2,68 m2
wykadzina pcv

BUDYNEK B



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

07

Projekt wyburzeń L

1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

6/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.

lodówka

D8

11
0

21
0

LEGENDA:

Zakres opracowania

Projektowane ściany z płyt HPL gr. 2cm

Projektowane ściany murowane

Projektowane/ nowe drzwi

Drzwi do usunięcia/ przesunięcia

Projekotwane nadproża



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

08

Projekt wyburzeń P

1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

6/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.

lodówka

D8

11
0

21
0

LEGENDA:

Zakres opracowania

Projektowane ściany z płyt HPL gr. 2cm

Projektowane ściany murowane

Projektowane/ nowe drzwi

Drzwi do usunięcia/ przesunięcia

Projekotwane nadproża



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Zestawienie stolarki

1:1

TYTUŁ RYSUNKU:

6/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.

Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Schemat:

Ilość: 1 1 1 1 6 6 6 1 1 5 1 1
Wymiary
skrzydeł

szrokość: 170 110 110 100 100 110 110 200 110 110 100 100

wysokość: 210 205 205 205 205 205 205 210 205 205 205 205

Rodzaj skrzydła: R L R R L L R L R L L R

Kolor: RAL 7036 popielate popielate popielate popielate popielate popielate RAL 7036 popielate popielate popielate popielate

Materiał: aluminium
płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL
aluminium

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

Uwagi:

Drzwi EIS 30
+EIS60, szyba P4

+P2,
samozamykacz,
zamek zamek

kulkowy, pochyty
pionowe

Drzwi do pom.
gopodrczych, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do pom.
gospodarczych, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do
gabinetów, z

okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do
gabinetów, z

okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do pom.
magazynów, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do pom.
magazynów, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi EIS 30
+EIS60, szyba P4

+P2,
samozamykacz,
drzwi zamykane

na klucz

Drzwi do pom.
magazynów, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę, szkło P4

Drzwi do pom.
labolatoriów, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę, szkło P4

Drzwi do pom.
gopodrczych, z
okładziną HPL,
zamykane na

klucz,
wyposażone w

klamkę

Drzwi do łazienek
i pom. mokrych,

wiórowe z
okłądziną z HPL

zastosowac panel
dolny ze stali
nierdzewnej

szczotkowanej z
kratką

wentylacyjną, min.
pow otworów
0,022, cm2

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

UWAGA:
1.Wymiary drzwi potwierdzić na budowie przed złożeniem zamówienia
2. Drzwi z naświetlami/ przeszkleniami ze szkła P4, w przypadku drzwi o klasie EI ze względu na technologię szkło P2
3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczającym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do łazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej
6. Drzwi do kabin a płyty HPL gr. 2cm - pozostawić szczelinę h=20cm między podłogą a dolną krawędzią drzwi
7. Wszystkie drzwi o klasie EI wyposażyć w samozamykacz



UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Zestawienie stolarki

1:1

TYTUŁ RYSUNKU:

6/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
DOMINIKA JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA:

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:

Maj 2014
SPRAWDZIŁ:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  (91)381 51 27
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2

PAWEŁ JACKOWSKI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ
CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY
W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB
OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
 DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg
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popielate popielate popielate popielate popielate popielate RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 popielate popielate popielate

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta HPL, drzwi
systemowe do

zabudowy kabin,
płyta gr. min 2cm

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL

płyta wiórowa,
wykończona

okładziną HPL
pcv aluminium stal/ aluminium stal/ aluminium pcv pcv pcv

Drzwi do łazienek
i pom. mokrych,

wiórowe z
okłądziną z HPL

zastosowac panel
dolny ze stali
nierdzewnej

szczotkowanej z
kratką

wentylacyjną, min.
pow otworów
0,022, cm2

Drzwi do kabin,
pozostawić 20 cm
rzestrzeni między
podłogą a dolna
krawędzią drzwi

Drzwi do pom. z
TR, zamykane na

klucz

 zamykane na
klucz,

wyposażone w
klamkę

 zamykane na
klucz,

wyposażone w
klamkę

 szyba P4+P2,
drzwi zamykane

na klucz i
elektrozamek
podłączone do

domofonu

Drzwi EIS 60,
szyba P2 i P4,
wyposażone w

klamkę, zamek i
samozamykacz,
od strony apteki

zamek
anytpaniczny

Drzwi z zamiem,
wyposażone w

klamkę, szkło P4
antywłamaniowe,

dzwonek przy
drzwiach. Główne
skrzydło szer. 1,1

Drzwi z zamiem,
wyposażone w

klamkę, szkło P4
antywłamaniowe,

dzwonek przy
drzwiach. Główne
skrzydło szer. 1,1

okno EI60
nieotwieralne

okno otwieralne
bezklasowe,

klamka na zamek,
szkło P4

okno otwieralne
bezklasowe,

klamka na zamek,
szkło P4

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Symbol:

Schemat:

Ilość:
Wymiary
skrzydeł

szrokość:

wysokość:

Rodzaj skrzydła:

Kolor:

Materiał:

Uwagi:

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

UWAGA:
1.Wymiary drzwi potwierdzić na budowie przed złożeniem zamówienia
2. Drzwi z naświetlami/ przeszkleniami ze szkła P4, w przypadku drzwi o klasie EI ze względu na technologię szkło P2
3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczającym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do łazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej
6. Drzwi do kabin a płyty HPL gr. 2cm - pozostawić szczelinę h=20cm między podłogą a dolną krawędzią drzwi
7. Wszystkie drzwi o klasie EI wyposażyć w samozamykacz
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