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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZE DABERAWARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1-14 WEWNETRZNA KANALIZACJA 0.00 0.00%
SANITARNA

2| 15-19 |ROBOTY BUDOWLANE-INSTALA- 0.00 0.00%
CJA KANALIZACYJNA

3] 20-34 |WEWNETRZNA INSTALACJA 0.00 0.00%
WODOCIAGOWA

4/ 35-36 |ROBOTY BUDOWLANE-INSTALA- 0.00 0.00%
CJA WODOCIAGOWA

5/ 37-40 |INSTALACJA C.O. 0.00 0.00%

6] 41-52 |SPREZONE POWIETRZE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIARIABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

1|WEWNETRZNA KANALIZA- 0.00 0.00 0.00 0.00
CJA SANITARNA

2|ROBOTY BUDOWLANE-INS- 0.00 0.00 0.00 0.00
TALACJA KANALIZACYJNA

3|WEWNETRZNA INSTALA- 0.00 0.00 0.00 0.00
CJA WODOCIAGOWA

4/ROBOTY BUDOWLANE-INS- 0.00 0.00 0.00 0.00
TALACJA WODOCIAGOWA

5/INSTALACJA C.O. 0.00 0.00 0.00 0.00

6/|SPREZONE POWIETRZE 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATHESTAWIENIE ROBOCIZNY

[Lp. | Nazwa | Jm | llos¢ | Cena jedn. | Wartosc
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATZESTAWIENIE MATERIALOW

-

Nazwa

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATHZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa | Jm | llos¢ | Cena jedn. | Wartosc
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
WEWNETRZNA INSTALACJA W-K,CO.,SPREZONEGO POWIETRZA
1|WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1/KNR 2-15 Montaz rurociagdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.10205-04 wciskowg
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
2/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tagczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-03 kowg
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
3/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-02 kowa
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
4/KNR-W 2-15 |Napowietrzacz z PVC o potaczeniu weiskowym o ér. 110 mm szt.
d.1/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-15 |Napowietrzacz z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1/0213-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR-W 2-15 | Wpusty odptywowe o $rednicy 50mm szt
d.1/0216-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-KOLO NOVA TOP |kpl.
d.1]0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/0230-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowag typu "kompakt" kpl.
d.1]0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.1/0211-06 mowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo-|szt.
d.1/0211-05 wymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 50 mm --do odprowadzenia skroplin z klima- |szt.
d.1/0211-04 tyzatorow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/ROBOTY BUDOWLANE-INSTALACJA KANALIZACYJNA
15|KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.2/0210-01 tach z betonu zwirowego-pod poziomy kanalizacji sanitarnej
34 m 34.000
RAZEM 34.000
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0338-03 mentowo-wapiennej-pod odptywy z urzadzen sanitarnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.2|0335-09 wo-wapiennej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.2/0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i scianach
34 m 34.000
RAZEM 34.000
19/KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.2/0328-01 nymi w $cianach z cegiet
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
20/KNR 0-31 Rurociagi z PEX o $r. 18*2,5 mm w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0103-01
76 m 76.000
RAZEM 76.000
21/KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.3/0107-01 baterii
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18,5 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi|m
d.3/0101-06 gr.13 mm (J)
76 m 76.000
RAZEM 76.000
23|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do ptuczek ustgpowych w szt.
d.3/0107-05 oplocie stalowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-15 |Zawory katowe do ptuczki ustepowej 0 $r.15 mm szt.
d.3/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.3/0132-01 nominalnej 15 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm szt.
d.3|0111-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3/0430-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace z wyciagana wylewkg o $r. 15 mm szt.
d.3/0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)
76 m 76.000
RAZEM 76.000
34| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
76 m 76.000
RAZEM 76.000
4 ROBOTY BUDOWLANE-INSTALACJA WODOCIAGOWA
35/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4/0338-01 mentowo-wapiennej-pod instalacje wodociagowa
12.5 m 12.500
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KOLOBRZEG-SZPITAL WOD-KAN.PRZEDMIAR.ATHKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.500
36|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.4/0328-01 nymi w $cianach z cegiet
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
5/INSTALACJA C.O.
37|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.5/0521-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe COSMONOVA 30V o wym. 6002200 szt.
d.5/0418-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 0-35 Gtowice termostatyczna szt
d.5/0215-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.5/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
6/SPREZONE POWIETRZE
41| KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach sprezonego powietrza o potaczeniach spawanych o |m
d.6/0304-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR-W 2-19 |Kolana stalowe hamburskie o $r. 15 mm szt.
d.6/0204-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43| KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15 mm szt.
d.6/0505-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 2-15 |Zawor kulowy do sprezonego powietrza o $r. 15 mm szt.
d.6/0311-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-15 |Potaczenie instalacji sprezonego powietrza z istniejgcy instalacjg o $r. 15 mm |szt.
d.6/0430-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 kalkulacja |Dostarczenie azotu dla préb szczelnosci m3
d.6|wlasna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 7-09 |Préba pneumatyczna rurociggdw sprezonego powietrza o $r.do 102 mm m
d.6/2904-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
48|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.6/0103-04 rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.243 m?2 1.243
RAZEM 1.243
49|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.6/0105-04
1.243 m?2 1.243
RAZEM 1.243
50| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o m2
d.6/0201-04 $r.zewn.do 57 mm
1.243 m?2 1.243
RAZEM 1.243
51|KNR-W 7-12 |Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2
d.6/0209-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1.234*2 m?2 2.468
RAZEM 2.468
52|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0335-09 wo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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