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PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY APTEKI PRZYSZPITALNEJ W KOLOBRZEGU

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZE N NA POTRZEBY APTEKI PRZYSZPITALNEJ W KOt OBRZEGU
1/45332200-5 |WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
1/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.1/0332-01 piennej
0.12*18 m?2 2.16
RAZEM 2.16
2| TZKNBK VIII |Uzup.tynku wewn.kat.Ill w bruzdach instalac.o szer.do 15 cm z osiatkowaniem |m
d.1/07-51 i robot.towarzysz.
18 m 18.00
RAZEM 18.00
3/KNNR 4 Rurociagg z polietylenu sieciowanego o $r.20mm m sieci
d.1/0410-05
2*(4.5+5) m sieci 19.00
RAZEM 19.00
4/KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $r.16mm m sieci
d.1/0410-05
2*(2+2+1.5+0.8+1.5+2+0.8+5.9+3+1.5+3.2+6.4) m sieci 61.20
RAZEM 61.20
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-03 mi gr.9 mm (E)
30.6+9.5 m 40.10
RAZEM 40.10
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-10 mi gr.20 mm (N)
40.1 m 40.10
RAZEM 40.10
7|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1/0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
8/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-07 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
analogia zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1/0132-01 nominalnej 16 mm
analogia
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
10 Wiaczenie sie do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej kpl
d.1|wycena indy-
widualna
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
11|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
80.2 m 80.20
RAZEM 80.20
12|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.00
80.2 m 80.20
RAZEM 80.20
13|KNR-W 2-15 |Hydranty nascienne szt.
d.1/0142-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego na $cianie o $sr.nom. 25 |szt.
d.1/0105-05 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-15 Rurociagi o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.1/0105-03 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
16|KNR 2-15 Rurociaggi o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowa- m
d.1/0105-02 nych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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17 Wigczenie sie do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
19/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.1/0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
36 m 36.00
RAZEM 36.00
2|45332300-6 |WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
20|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-  |szt.
d.2|0211-06 mowymi - wigczenie sie do istniejgcych pionow
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o ér. 150 mm szt.
d.2|0202-09
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.2/1004-09 gosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 80 mm - dla przej$¢ przez strop
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 75 mm - wypelnienie m
d.2|0306-03 sznur dylatacyjny ze spienionego PE
0.25*6 m 1.50
RAZEM 1.50
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 2.40
RAZEM 2.40
25|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.4+8.6+2.5 m 12.50
RAZEM 12.50
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12.9+16.5 m 29.40
RAZEM 29.40
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
16 podej. 16.00
RAZEM 16.00
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-02 niach wciskowych
1 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy $r.50mm szt.
d.2|0222-01
analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
32|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy $r.70mm szt.
d.2|0222-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA
33/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-01 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
2.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-1
4*0.05*43.45+(0.05*2+0.1*2)*33.3+4*0.1*23.3 m?2 28.00
RAZEM 28.00
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34/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej
2.0.3.6. lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-1
(2*0.1+2*0.15)*17.3+2*(0.1+0.125)*18.9+4*0.15*7.4 m?2 21.60
RAZEM 21.60
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
2.0.3.6. nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-1
(2*0.15+2*0.2)*1.9+(2*0.15+2*0.25)*27.8+(2*0.15+2*0.35)*10+2%(0.18+0.2)*  |m2 42.92
12.3
RAZEM 42.92
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecz-
2.0.3.6. nej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9905-1
2*(0.25+0.35)*36.2+2*(0.2+0.35)*4.3 m?2 48.17
RAZEM 48.17
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.3/0209-01 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 500 mm
72.6 m2 izo- 72.60
lacji
RAZEM 72.60
38|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3/0209-02 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
51.3 m2 izo- 51.30
lacji
RAZEM 51.30
39|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.3/0209-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatow do 1500 mm
54.7 m2 izo- 54.70
lacji
RAZEM 54.70
40 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe o obw.do 800 mm - hawiew+wywiew szt.
d.3/0139-01
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
41|KNR 2-17 Wyrzutnie pionowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3/0143-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.3/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.3/0154-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 Centrala wentylacyjna VS-10-R-PH-T firmy VTS (dostawa+montaz) kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45 Centrala wentylacyjna VS-10-R-PH-T firmy VTS - wyposazenie opcjonalne z | kpl.
d.3|wycena indy- |automatykg
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46 Pomiar skutecznosci dziatania oraz regulacja kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
a7 Rozruch oraz proby kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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48|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3/0335-09 wo-wapiennej
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
4/45331220-4 |KLIMATYZACJA
49|KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu rurociggéw miedzianych w izolacji o srednicy |kg
d.4/0235-01 10mm
10 kg 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu rurociggéw miedzianych w izolacji o $rednicy |kg
d.4/0235-01 6mm
analogia
8 kg 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu kielicha i ztgczki na rurze miedzianej o $red- |szt.
d.4/0236-01 nicy 10mm
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu kielicha i ztgczki na rurze miedzianej o $red- |szt.
d.4/0236-01 nicy 6mm
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
53/KNR 7-24 Przedmuchanie sprezonym powietrzem obiegu bezposredniego wewnatrz kpl
d.4/0501-01 urzadzen i instalacji chtodniczych o wydajnosci 30tys.kcal/h
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu bezposredniego urzgdzen i instalacji chtodniczych o |kpl
d.4/0504-01 wydajnosci 30tys.kcal/h
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych kpl
d.4/0515-01 czynnikdéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 7-24 Zewnetrzna jednostka firmy DAIKIN typ 4MXS80E (montaz plus dostawa) usy- |szt
d.4/0124-01 tuowana na gruncie na konstrukcji wsporczej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 7-24 Wewnetrzna jednostka firmy DAIKIN CTXS15K ( montaz plus dostawa ) szt
d.4|0124-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 7-24 Wewnetrzna jednostka firmy DAIKIN FTXS25K ( montaz plus dostawa ) szt
d.4/0124-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin z kliomaty-
analogia zatorow
27 m 27.00
RAZEM 27.00
60/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.4/1006-11 ciado 1 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
61|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.4/1006-01 cia do 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
62| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm m
d.4/0306-01
0.4*8+0.12*8 m 4.16
RAZEM 4.16
63 Rozruch oraz préby 3%wartosci kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/45332300-6 |BIALY MONTAZ
64/KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance |kpl.
d.5|GEBERIT lekkiej
0102-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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65/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.5|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep + deska sedesowa z |kpl.
d.5|GEBERIT funkcja podmywania
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.5|GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
68/KNR 2-15/ |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
d.5|GEBERIT
0202-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/0230-02
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
70|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5/0230-05
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce szt.
d.5/0137-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
72|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.5/0229-05
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
73|KNR 0-35 Baterie zlewozmywakowe szt.
d.5/0114-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
74|KSNR 4 Brodzik 80x115 z baterig natryskowg kpl.
d.5/0213-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/45330000-9 |ROBOTY DEMONTAZOWE
75|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.6/0235-06 wowych - umywalka
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
76| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.6/0234-06 wowych - umywalka
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.6/0229-07
14 m 14.00
RAZEM 14.00
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.6/0120-01
14+14 m 28.00
RAZEM 28.00
79|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m2
d.6/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej - wykucie otworéw w szachtach dla montazu no-
analogia wych instalacji
0.6*1.5*7 m?2 6.30
RAZEM 6.30
80|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.6/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - - wykucie otworéw w szachtach
dla montazu nowych instalaciji
0.6*1.5*7 m?2 6.30
RAZEM 6.30
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