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/ / DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ | PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE H i . .

[ / DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA | ZGODNIE 2 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIIN | PRAWAGH POKREWNYCH r— mO—AOEm Tn m.ﬂc Q 10 Modernizacja i przebudowa pomieszczeri na potrzeby
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY WYKORZYSTYWANIE | KOPIO O PROJEKTU ORAZ 71043 S " Ka 2012 zmywalni centralnej sterylizatorni - Regionalny Szpital w
W JEDI Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKGIE|BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA - zczecin ul.Kazimeirska 2a, 0 i -

— JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACUL. JEST ZABRONIONE. Kolobrzegu ul, topuskiego 31, 78-100 Kolobrzeg
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WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BEEDOW LUB PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA info@jackow Regionalny Szpital w Kotobrzegu
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