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WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
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Usung¢ wyktadzine dywanowa, wykonaé posadzke samopoziomujgca -

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC BUDOWLANYCH:

- wykucie nowych otworéw drzwiowych

- zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych wg. projektu

- wyburzenia $cian dziatowych wg. projektu

- wyburzenia w $cianach zewnetrznych w celu montazu szerszych drzwi wejsciowych
- montaz okien wewnetrznych projektowanych (okna klasowe EI60 oraz bezklasowe podawcze)
- wykonanie nowych $cian z bloczkéw betonowych

- demontaz wskazanych urzgdzenh sanitarnych

- przebudowa instalacji c.0. oraz montaz nowych grzejnikéw
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej, cieptej zimnej wody

- montaz nowych urzadzen sanitarnych

- tynkowanie

- demontaz drzwi i okien wskazanych w projekcie

- malowanie
- wykonczenie podtég
- wykonczenie pomieszczen mokrych

- montaz odbojnic na narozach scian oraz korytarzach

- montaz tapet winylowych

- montaz oktadzin $ciennych z pcv do pomieszczen mokrych
- montaz przegrod z HPL wraz z drzwiami ( z ptyt HPL gr. 2cm)
- wykonanie wentylacji wspomaganej mechanicznie

- montaz klimatyzacji

- montaz urzadzen w toaletach personelu
- montaz szafek na odziez oraz innej zabudowy statej
- usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i $ciennych

- usunigcie istniejgcej armatury
- montaz krat na oknach

- montaz rolet zewnetrznych

- demontaz dzwigu towarowego

- uzupetnienie otworu w stropie po dzwigu
- montaz drzwi wewnetrznych bezklasowych - kolorystyka nawigzujaca do istniejgcych

- montaz drzwi EI30 i EI60

- przeniesienie instalacji hydrantowej wraz z montazem nowej szafki z wyposazeniem. Szafka w kolorze czerwonym. Dokonanie rozruchu instalacji, badan ci$nienia.

—— Usung¢ ptytki ceramiczne ze $cian (okoto 20% pow.), $ciany wygtadzi¢ w niezbednych miejscach
Sufity otynkowac, podiogi wykonczy¢ wyktgdzina pev.

Wykonczenie $cian: Nowe oktadziny $cian -
tapety winilowe, do sufitu - we wszystkich
pomieszczeniach suchych

W pomieszczniach mokrych - wyktadzina pcv.

Woykonczenie poditég: Nowe oktadziny podtogowe -
pcv - we wszystkich pomieszczeniach.

Wentylator okapu wyprowadzony na zewnatrz przez sciang

1

\ M. Substancji tatwopalnych \
A: 7,36 m2

wykadzina pcv

2
\Magazyn Iek(’)w\

A: 27,23 m2

wykadzina pcv

3
\Destylatornia \

A: 3,90 m2

wykadzina pcv

4
\Izba recepturowa\

A: 13,70 m2

wykadzina pcv

5

\Zmywalnia \

A: 10,90 m2

wykadzina pcv

6

\ P. lekéw cytostatycznych \
A: 9,06 m2

wykadzina pcv

7

\Labolatorium \
A: 19,66 m2
wykadzina pcv
8

Sluza
A: 8,75 m2
wykadzina pcv
9

\Loia przyjec \

A: 16,93 m2

wykadzina pcv

10
\Pom. gospodarcze\

A: 3,43 m2

wykadzina pcv

11
\Szatnia \

A: 5,85 m2

wykadzina pcv

12
\ Sanitariaty personelu \

A: 9,32 m2

wykadzina pcv

13
\Izba ekspedycyjna\

A: 20,75 m2

wykadzina pcv

14

\Kierownik apteki \

A: 19,12 m2

wykadzina pcv

15

\Archiwum \

A: 2,99 m2

wykadzina pcv

16

\Biuro \

A: 22,22 m2

wykadzina pcv

17

\ Pomieszczenie szkoleniowe \
A: 24,09 m2

wykadzina pcv

EI30

19

\Magazyn zywieniowy i kropli \
A: 24,18 m2

wykadzina pcv

20

\Magazyn opatrunk(’)w\

A: 5,07 m2
wykadzina pcv
21

\Magazyn

A: 2,87 m2
wykadzina pcv
22

\Magazyn opakowah\
A: 2,42 m2
wykadzina pcv

23

\Magazyn S. 2raLcych\
A: 4,31 m2
wykadzina pcv

24

\Korytarz 1 \

A: 34,61 m2
wykadzina pcv

25

\ Korytarz 2 \

A: 29,32 m2
wykadzina pcv

26

\Pom. gazéw \

A: 5,58 m2
wykadzina pcv

27

\Przedsionek \

A: 7,45 m2
wykadzina pcv

28

‘M. bielizny czystej|
A: 24,13 m2
wykadzina pcv

29

‘M. bielizny brudnej
A: 9,77 m2
wykadzina pcv
30

\Magazyn \
A: 1,53 m2
wykadzina pcv
3

\Szatnia

A: 17,33 m2
wykadzina pcv
32

\Szatnia \

A: 19,57 m2
wykadzina pcv

33

\Szatnia \

A: 20,54 m2
wykadzina pcv

34

\Tablica rodzielcza\
A: 2,68 m2
wykadzina pcv

A =436m2
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BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

1. Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIN
2. Budynek niski
3. Klasa odpornosci ogniowej: C

4. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtéwna konstrukcja R60
- konstrukcja dachu R15
- strop REIG0
- §ciana zewnetrzna EI30
- §ciana wewnetrzna El15
- przekrycie dachu E15

ZABEZPIECZENIA PRZECIW POZAROWE:

1. Apteke wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pragdu

2. Apteke wyposazy¢ w gasnice proszkowa ABC 4kg

na kazdej kondygnaciji
3. Apteke wysposazy¢ w hydranty
4. Zapewni¢ oswietlenie ewakuacyjne
5. Zapewni¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne

MATERIALY WYKONCZENIOWE:

1. SCIANY WEWNETRZE tynk kategorii IV

Sciany w pomieszczniach suchych otynkowane i wykonczone tapetg wynilowag wg. specyfikaciji i karty pomieszczen.
Sciany w pomieszcznieniach mokrych: wykonczone wyktadzing pcv $cienna typu AQUARELLEwg. specyfikacji i karty pomieszczen.

2. PODLOGI

Pomieszcznia administracji: pcv imitujgce deski drewniane (rodzaj i kolor wg. specyfikacji), wyktadzina trudnozapalna,

niedymigca intensywnie do wykonczenia stosowac listwy przypodtogowe,wg. specyfikacji
Pomieszczenia labolatroriéw: pcv (rodzaj i kolor wg. specyfikacji), wyktadzina trudnozapalna,
niedymigca intensywnie do wykonczenia stosowac listwy przypodiogowe,wg. specyfikacji
Pomieszczenia mokre: - wykifadzina PCV, antyposlizgowa, homogeniczna (do pomieszczen

mokrych) wyktadzina trudnozapalna, nie dymigca intensywnie, wyktadzine wywingé¢ na $ciane h=10cm, tworzgc

cokoliki - kolor wg. specyfikacji lub réwnowazna

3. SUFITY - tynk kategorii Ill, malowany farbg lateksowg w kolorze biatym

OTOCZENIE/ ELEWACJE:
- wykona¢ zadaszenie nad wejsciami ze szta bez ramowego, bezpiecznego, hartowanego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB
OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH
WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA

NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU

DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACJI HYDRANTOWEJ,
ORAZ INNYCH WYSTEUJACYCH W PROJEKCIE, | DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | WYNIKI BADAN NP: CISNIENIA

W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE )

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

PROJEKT:

JackowskiStudio

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

Przebudowa i modernizacja pomieszczen na

potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

INWESTOR:

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

TYTUEL RYSUNKU:

ARCHITEKTONICZNA

przyszpitalnej

Projekt adaptacji pomieszczen na potrzeby apteki

ZMIANA:

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA: NR RYSUNKU:
mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ :

DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 Maj 2014

SPRAWDZIL: SKALA: 0 6
mgr inz.arch. 7/ZPOIA/ 1 .50

PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 - I




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB

OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.
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Projekotwane nadproza

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

PROJEKT:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

TYTUL RYSUNKU:
ARCHITEKTONICZNA Projekt wyburzen L
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
inz.arch. 6/ZPOIA/ )
DOMINIKA JACKOWSKI| OKK/2007 Maj 2014
SPRAWDZIL: SKALA: 0 7
inz.arch. 7/ZPOIAI .
PAWEL JACKOWSKI | OKKI2007 1:100




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB

OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.
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LEGENDA:

D Zakres opracowania

Projektowane $ciany z ptyt HPL gr. 2cm

Projektowane $ciany murowane

Projektowane/ nowe drzwi

Drzwi do usunigcia/ przesunigcia

Projekotwane nadproza

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio
71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKT:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

INWESTOR:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

TYTUL RYSUNKU:
ARCHITEKTONICZNA Projekt wyburze P
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
inz.arch. 6/ZPOIA/ )
DOMINIKA JACKOWSKI| OKK/2007 Maj 2014
SPRAWDZIL: SKALA: 0 8
inz.arch. 7/ZPOIAI .
PAWEL JACKOWSKI | OKKI2007 1:100




UWAGA:

1.Wymiary drzwi potwierdzi¢ na budowie przed ztozeniem zamdwienia
2. Drzwi z naswietlami/ przeszkleniami ze szkta P4, w przypadku drzwi o klasie El ze wzgledu na technologie szkio P2
3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczajgcym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do fazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej

6. Drzwi do kabin a ptyty HPL gr. 2cm - pozostawi¢ szczeling h=20cm miedzy podtogg a dolng krawedzig drzwi
7. Wszystkie drzwi o klasie El wyposazy¢ w samozamykacz

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB

OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

DRZWI ZEWNETRZNE | WEV|

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Schemat:
llosé: 1 1 1 1 6 6 6 1 1 5 1 1
Wymiary
I skrzydet
szrokosé: 170 110 110 100 100 110 110 200 110 110 100 100
wysokosé: 210 205 205 205 205 205 205 210 205 205 205 205
Rodzaj skrzydta: R L R R L L R L R L L R
Kolor: RAL 7036 popielate popielate popielate popielate popielate popielate RAL 7036 popielate popielate popielate popielate
ptyta widrowa, ptyta widrowa, ptyta widrowa, ptyta widrowa, plyta widrowa, plyta wiérowa, ptyta widrowa, ptyta widrowa, ptyta widrowa, plyta widrowa,
Materiat: aluminium wykonczona wykonczona wykonczona wykonczona wykonhczona wykonhczona aluminium wykonczona wykonczona wykonczona wykonhczona
oktadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL okfadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL okftadzing HPL
Drzwi do tazienek
i pom. mokrych,
Drzwi EIS 30 Drzwi do pom. Drzwi do pom. Drzwi do Drzwi do Drzwi do pom. Drzwi do pom. . Drzwi do pom. Drzwi do pom. Drzwi do pom. wiorowe z
Drzwi EIS 30 oktadzing z HPL
+EIS60, szyba P4 | gopodrczych, z | gospodarczych, z gabinetéw, z gabinetéw, z magazynow, z magazynow, z +EIS60, szyba P4 magazynéw, z labolatoriéw, z gopodrczych, z zastosowac panel
+P2, oktadzing HPL, oktadzing HPL, oktadzing HPL, oktadzing HPL, oktadzing HPL, oktadzing HPL, -I:P2 oktadzing HPL, oktadzing HPL, oktadzing HPL, dolnv ze stali
Uwagi: samozamykacz, zamykane na zamykane na zamykane na zamykane na zamykane na zamykane na samozam;/kacz zamykane na zamykane na zamykane na nierézewnej
zamek zamek kluqz, klugz, klugz, klugz, kluqz, kluc.z, drzwi zamykane klugz, klugz, klugz, szczotkowanej z
kulkowy, pochyty | wyposazone w wyposazone w wyposazone w wyposazone w wyposazone w wyposazone w na klucz wyposazone W wyposazone w wyposazone w kratk
pionowe klamke klamke klamke klamke klamke klamke klamke, szklo P4 | klamke, szkio P4 klamke “q-
wentylacyjna, min.
pow otworéw
0,022, cm2
e oo | JackowskiStudio || Preebudowa i modernizacia pomieszczen na

potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

INWESTOR:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie stolarki

NR RYSUNKU: ZMIANA:

13

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA:

mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ f
DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 Maj 2014
SPRAWDZIt: SKALA:

mgr inz.arch. 7/ZPOIA/

PAWEL JACKOWSKI OKK/2007




UWAGA:

1.Wymiary drzwi potwierdzi¢ na budowie przed ztozeniem zamdwienia
2. Drzwi z naswietlami/ przeszkleniami ze szkta P4, w przypadku drzwi o klasie El ze wzgledu na technologie szkio P2

3. Wszystkie drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej szczotkowanej - zabezpieczajgcym drzwi przed uderzeniami mechanicznymi
4. Wszystkie drzwi z panelem przy klamce, panel ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. Drzwi do fazienek z otorami o pow. min. 0,022cm2, otwory w panelu dolnym ze stali nierdzewnej

6. Drzwi do kabin a ptyty HPL gr. 2cm - pozostawi¢ szczeling h=20cm miedzy podtogg a dolng krawedzig drzwi

7. Wszystkie drzwi o klasie El wyposazy¢ w samozamykacz

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB

OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU
DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

INETRZNE
Symbol: D8 D9 D10 D11 D12 D13 Dz1 O1 02
Schemat:
llosé: 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Wymiary
I skrzydet
szrokosé: 100 80 120 90 100 140 130 170 170 120 100 100
wysokosé: 205 210 205 205 205 210 205 240 240 200 100 100
Rodzaj skrzydta: L R L L R R L L R L L R
Kolor: popielate popielate popielate popielate popielate popielate RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036 popielate popielate popielate
ptyta wiérowa piyta HPL, drzwi ptyta widrowa ptyta widrowa ptyta widrowa
. . ' systemowe do . ' i ’ i ’ - - .
Materiat: wykonczona zabudowv kabin wykonczona wykonczona wykonczona pcv aluminium stal/ aluminium stal/ aluminium pcv pcv pcv
okftadzing HPL plyta gr n):in 2cn,1 oktadzing HPL oktadzing HPL oktadzing HPL
Drzwi do tazienek
i pom. mokrych,
wirowe z Drzwi EIS 60, Drzwi z zamiem Drzwi z zamiem
Okigdzing z HPL Drzwi do kabin szyba P4+P2, szyba P2 i P4, wyposazone wy wyposazone w’
zastosowac panel . ’ . zamykane na zamykane na drzwi zamykane wyposazone w okno otwieralne okno otwieralne
. pozostawi¢ 20 cm | Drzwi do pom. z ) .| klamke, szkio P4 | klamke, szkto P4
Uwagi- dolny ze stali rzestrzeni miedzv | TR. zamvkane na klucz, klucz, na klucz i klamke, zamek i antvwhamaniowe. | antvwlamaniowe okno EI60 bezklasowe, bezklasowe,
9 nierdzewnej edzy ’ y wyposazone w wyposazone w elektrozamek samozamykacz, y ’ y ’ nieotwieralne klamka na zamek, | klamka na zamek,
szczotkowanej z podiogg a dolna Klucz klamke klamke podtgczone do od strony apteki dzwonek przy dzwonek przy szkto P4 szkio P4
kratk krawedzig drzwi domofonu zamek drzwiach. Gtéwne | drzwiach. Gtéwne
wentylacyjna}al min anytpaniczny skrzydto szer. 1,1 | skrzydto szer. 1,1
pow otworéw
0,022, cm2

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA:
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ Mai 2014
| ICH USYTUOWANIE ) DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 al
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB) SPRAWDZIL: SKALA: 1 4
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz.arch. 7/ZPOIA/
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW PAWEL JACKOWSKI OKK/2007

JackowskiStudio

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)381 51 27

PROJEKT:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen na
potrzeby apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital
w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR: Regionalny Szpital w Kotobrzegu

ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

ARCHITEKTONICZNA

TYTUL RYSUNKU

Zestawienie stolarki

NR RYSUNKU: ZMIANA:
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