









Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie przeinstalowania 2 sztuk zasilaczy UPS wraz z dostawą i montażem bypassu serwisowego 1 sztuki w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiany miejscami 2 szt. UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.  

UPS-y zainstalowane są w pomieszczeniu wentylatorni (pomieszczenie techniczne) w odległości ok. 2 m od siebie. 
Dane techniczne UPS-ów:

1.  Nr 1 - UPS PowerArt 3/3/20kVA firmy ETA – rodzaj akumulatorów SBL 45-12 (12V, 45Ah) w ilości 60 szt. (dwa stringi);
2. Nr 2 - UPS MST 30 P/N DNSTK30AA000 30 kVA - Acumax AML 80-12

12V 80Ah12VDC w ilości 40 szt. (1 stojak).

UPS nr 1 pracuje jako źródło zasilania rezerwowego na potrzeby bloku operacyjnego modułowego – 4 sale operacyjne, nr 2-4.
UPS nr 2 pracuje jako źródło zasilania rezerwowego na potrzeby bloku operacyjnego – 1 sala operacyjna nr 1.
UPS nr 1 posiada bypass zewnętrzny serwisowy zamontowany na ścianie. Po zamianie UPS-ów miejscami istniejący bypass będzie pracował z UPS-em nr 2. Dla UPS-a nr 1 należy zamontować nowy bypass serwisowy zewnętrzny. Instalacja elektryczna bez zmian.
UPS-y posiadają komunikację z kasetami na salach operacyjnych. Okablowanie instalacji teletechnicznej pozostaje bez zmian. Należy podłączyć istniejącą instalację teletechniczną do portów komunikacyjnych po zamianie miejscami. 
Po przeinstalowaniu UPS-ów należy dokonać:

· sprawdzenia poprawności działania oraz dokonać sprawdzenia działania przeciwpożarowych wyłączników p.poż.;
· sprawdzenie poprawności sygnalizacji  i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD;
· próbne przełączanie z symulowaniem ( pozwalające ocenić stan techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia): 

· braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie falownika);

· przeciążenia, uszkodzenia UPS (kontrolne przełączenie falownik / Bypass);

· przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy;

· czyszczenie podzespołów z kurzu, odkurzenie wnętrza zasilacza, transformatorów separacyjnych i filtrów;
· sprawdzenie stanu osłon i napisów ostrzegawczych i informacyjnych.
Po przeinstalowaniu Wykonawca sporządzi Protokół Naprawy w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu.
