Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Zadanie nr 1
Przedmiot przetargu :  Wideogastroskop 1 – szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2018
	Lp.
	Parametr 
	Wartość wymagana 
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1
	Średnica kanału roboczego: min 2,7mm
	TAK
	2,7 mm – 0 pkt.

> 2,7 – 10 pkt.

	2
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej:  max. 10 mm
	TAK
	10 mm – 0 pkt.

< 10 mm – 10 pkt.

	3
	Długość robocza sondy wziernikowej: min 1030 mm
	TAK
	1030 mm – 0 pkt.

>1030 mm – 10 pkt.

	4
	Kąt widzenia min. 120o
	TAK
	120° - 0 pkt.

>120° - 10 pkt

	5
	Wychylenie końcówki sondy wziernikowej:

- góra: 210°            - prawo: 120°  

- dół: 120°               - lewo: 120°
	TAK
	

	6
	Głębia ostrości: 4-100 mm
	TAK
	

	7
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System
	TAK
	

	8
	Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny 
i model urządzenia
	TAK
	

	9
	Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu 
	TAK
	

	10
	Programowalne przyciski endoskopowe: (min. 4 przyciski)

Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu 
	TAK
	

	11
	System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu
	TAK
	

	12
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)
	TAK
	

	13
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	TAK
	

	14
	Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-3000
	TAK
	

	15
	Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p
	TAK
	

	16
	Gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce
	TAK 
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

Zadanie nr 2
Przedmiot przetargu :  Wideokolonoskop 1 – szt.
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2018
	Lp.
	Parametr 
	Wartość wymagana 
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1
	Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm
	TAK
	3,8 mm – 0 pkt.

> 3,8 – 10 pkt.

	2
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 14,0 mm
	TAK
	14 mm – 0 pkt.

< 14 mm – 10 pkt.

	3
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1300 mm
	TAK
	1300 mm – 0 pkt.

>1300 mm – 10 pkt.

	4
	Kąt widzenia - min 140o
	TAK
	120° - 0 pkt.

>120° - 10 pkt

	5
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej:

a) góra - 180°

b) dół - 180°    

c) prawo - 160°

d) lewo - 160°
	TAK
	

	6
	Głębia ostrości min. 3-100 mm
	TAK
	

	7
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System
	TAK
	

	8
	Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia
	TAK
	

	9
	Chip CCD w końcówce endoskopu
	TAK
	

	10
	Programowalne przyciski endoskopowe: (min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny
przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu
	TAK
	

	11
	System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu
	TAK
	

	12
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)
	TAK
	

	13
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	TAK
	

	14
	Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-3000
	TAK
	

	15
	Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p
	TAK
	

	16
	Gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce
	TAK 
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

