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€ Cniozdo wiyczkowe, 164, 230V, P44,
h

> € 3f Gniazdo wiyczkowe, 164, 400V,
h="1.4m

Legenda:

Inica Gféwna — RG

®

UWAGI:

1) Uktad sieci TN-S

2) Montaz rozdzielnicy na wysokosci 1,8m nad gotowg powierzchniq podiagi

3) Linie kablowe zasilajgce — pozostawic istniejace

4) Obwody gniazd wtykawych wykana¢ przewodem HO7W-U3G2,5 na wysokosci 1,2m nad gotowq powierzchnig podtagi
5) Obwody oswietleniowe wykonat przewodem HO7W-U3G1,5, Instalacje uklada¢ w rurach elektrainstalacyjnych typu RL
6) Obwdd gniazd tréfazowych wykonaé przewodem HO7W—-USG2,5 na wysokosci 1,4m nad gotowq powierzchnig podtogi
7) W przejsciach przez sciany przewody ukladac w przepustach z rur elektroinstalacyjnych gladkich PCV28

Imig i nazwisko [ NrUpr. [ Podpis Data
Projektowat
Format Obiekt: . F
AS+ S pomkicon 51, 78108 Ketobrzeg
Skala Temat: Nr rys.
Wentylatornia bud.B B6



AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
Rozdzielnica Główna - RG 

AutoCAD SHX Text
Legenda:

AutoCAD SHX Text
RG

AutoCAD SHX Text
Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, IP44, h=1,2m

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1) Układ sieci TN-S 2) Montaż rozdzielnicy na wysokości 1,8m nad gotową powierzchnią podłogi 3) Linie kablowe zasilające - pozostawic istniejące 4) Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem H07VV-U3G2,5 na wysokości 1,2m nad gotową powierzchnią podłogi 5) Obwody oświetleniowe wykonać przewodem H07VV-U3G1,5, Instalację układać w rurach elektroinstalacyjnych typu RL 6) Obwód gniazd trófazowych wykonać przewodem H07VV-U5G2,5 na wysokości 1,4m nad gotową powierzchnią podłogi 7) W przejściach przez ściany przewody układać w przepustach z rur elektroinstalacyjnych gładkich PCV28

AutoCAD SHX Text
Gniazdo wtyczkowe, 16A, 400V, h=1,4m


	Arkusze i widoki
	Model


