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Kotobrzeg, dnia 17 maja 2019 r.
Uczestnicy postepowania
Wyjasnienia nr 1 tresci SIWZ

Informacja dla wykonawcéw bioracych udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o
warto$ci zaméwienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 wust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa Centralnej
Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzetu
medycznego oraz zakupem pozostalego wyposazenia

Nr postepowania EP/15/2019.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) Zamawiajacy informuje, ze od Wykonawcy
wplynely nizej wymienione zapytania, na ktore Zamawiajacy udziela odpowiedzi nastgpujgce]
tresei:

1. W dokumentacji zamieszczonej na stronie szpitala jest dodatkowo zamieszczona

dokumentacja na przebudowe laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego. Czy jest to
w zakresie tego postgpowania przetargowego?
Odp. Przebudowa Laboratorium nie wchodzi w zakres prac budowlanych Przebudowy
Centralnej Sterylizatorni. Dokumentacja projektowa Laboratorium jest dolgczona ze
wzgledu na zawarty zakres prac remontowych wentylatorni, ktéra wchodzi w zakres
zamoéwienia. w opisie branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
i rys.A-02 dokumentacji na przebudowe Laboratorium znajduja si¢ szczegoly remontu
wentylatorni. Zamawiajacy uszczegélowil zakres prac i dolaczyl przedmiar remontu
wentylatorni wraz z rysunkiem - zalgcznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

2. W zwiazku z tym, iz w przedmiarze budowlanym wystepuja bardzo duze rozbieznosci
ilosciowe w stosunku do dokumentacji technicznej oraz braki wielu pozycji kosztorysowych
prosze o wykonanie opisu zakresu czynnosci wyszczegdlniajgc nr pomieszczen
remontowanych. Prosze roéwniez o zestawienie wykonczenia $cian i podiég w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Odp. Zakres prac montazowo-budowlanych i wykonczeniowych dla wszystkich
pomieszczen podlegajacych przebudowie i remontowi wyszczego6lniony jest w opisie do
projektu wykonawczego oraz pokazany na rysunkach wchodzacych w sklad projektu
wykonawczego.

Sposéb wykonczenia $cian i podlog w poszczegélnych pomieszczeniach zostal
przedstawiony na rysunkach w projekcie wykonawezym: A-19.- RZUT NISKIEGO
PARTERU kolorystyka i A-20. RZUT WYSOKIEGO PARTERU kolorystyka.

3. W opisie przedmiotu zamdwienia zat. nr 1 do SWIZ moéwi sig, ze w zakresie w/w robot jest
remont pomieszczenia wentylatorni tylko w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Na czym
ten remont ma polega¢? Brak jakiegokolwiek opisu i przedmiaru.

Odp. Szczegélowy opis remontu zostal okre§lony w przedmiarze robo6t — zalgcznik nr 1,
nr 2, nr 3 i nr 4 do wyjasnien tresci SIWZ.
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4. W opisie przedmiotu zamdwienia pt 17 napisane jest ze nalezy przewidzie¢ tymczasowe

$cianki na czas realizacji zadania. Prosze okresli¢ gdzie takie $cianki nalezy wybudowac.
Odp. Zamawiajacy zgodnie z zapisami w pkt. 17 Zalacznika nr 1 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamoéwienia nie okre§la szczegélowych lokalizacji tymczasowych
szczelnych Scianek.
Po stronie wykonawcy jest zabezpieczenie placu budowy tak aby wszystkie prace
pylace i kurzgce (typu rozbiérki i demontaze) nie wplywaly na funkcjonujace czesci
szpitala w szczegélno$ci na prace i sterylnos¢ bloku operacyjnego i OiT oraz
pracujacej czesci Centralnej Sterylizatorni.

5. Mamy watpliwosci do wykuwania otworow w podciggach zelbetowych w ktorych majg by¢

osadzone projektowane podciggi. Naszym zdaniem zostang one w ten sposéb znaczne
ostabione.
Odp. Zamawiajacy podtrzymuje rozwigzanie techniczne wynikajace z przekazanej
dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zamienne w postaci
zalozenia belek stalowych o przekroju HEA300, ktére bylyby zakotwione w
istniejagcym podciggu na zasadzie kotew chemicznych lub mechanicznych.

6. Wysokos¢ kabin dzwigow towarowych w projekcie sg 2100 mm, ale zwykle powinny one
by¢ takie same jak drzwi — wiec 2000 mm. To chyba w zupetosci wystarczy jezeli kabina
jest bez prawa jazdy ludzi?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie kabiny o wysokosci 2000mm.

7. Zasilanie dzwigéw (w projekcie jednofazowe) — zwykle dla urzadzen dzwigowych
wymagane jest trdjfazowe?

Odp. Zamawiajacy informuje, ze zasilanie dzwigéw nalezy wykonaé tréjfazowe
zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia.

8. Czy jest mozliwo$¢ rezygnacji z tej skomplikowanej przegrody pozarowej przed szybami

dzwigdw, bo mamy mozliwos¢ zrobienia tych drzwi w dzwigach jako pozarowe EI90?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zamiang kurtyny p.poz. na drzwi EI 60, pod warunkiem,
ze beda to rowniez drzwi otwierane automatycznie, Sciana obudowy szybu REI 120 z
drzwiami EI 60 bedg stanowily szczelng pozarowo przegrode. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce takiego rozwigzania, Wykonawca uzyska ponowne
uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w tym zakresie.

9. Czy Zamawiajacy uzna referencje wystawione przez Szpital uzdrowiskowy lub referencje ze
szpitala starsze niz 5 lat.?

Odp. Zamawiajgcy uzna referencje wystawione przez Szpital uzdrowiskowy. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje zapis w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. b)
SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

»2) spelniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

a) zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spelniony jesli
wykonawca wykaze, ze:

0O wykonywal nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczyl nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie:

0 min. 2 roboty budowlane o warto$ci brutto minimum 1 000 000 zi kazda, ktérych
przedmiotem byla budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku, w tym jedna z robét
budowlanych:

o dotyczyla czynnego obiektu sluzby zdrowia (lecznictwo otwarte, szpitale
uzdrowiskowe) - uwzgledniajac czynny obiekt szpitala w trakcie realizacji prac.

W przypadku, gdy warto$é wyrazona bedzie w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy do
oceny spelnienia warunku przez danego wykonawce przeliczy podane wartoSci po
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§rednim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu
publikacji ogloszenia o zaméwieniu. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia postgpowania
NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiajacy przyjmie kurs opublikowany w
pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

W jaki sposéb maja byé potwierdzone budowy powyzej 500 m® wykonywane przez
kierownika budowy?

Odp. Zgodnie z opisem w SIWZ, formularzu ofertowym wg wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 8 do SIWZ.

W PT wystepuje tylko rysunek z instalacjami niskiego parteru. Brak rysunkow wysokiego
parteru, wentylatorni i dachu.

Odp. Rysunki uzupelniajace wysokiego parteru, wentylatoni i dachu — zalgeznik nr 1,
nr 2, nr 3 i nr 4 do wyjasnien tresci SIWZ.

Brak rysunkow instalacji:

- teleinformatycznej z gniazdami TX,

- systemu obiegu materiatow z gniazdami TM,

- instalacji telefonicznej z gniazdami TI,

- instalacji interkomowe;j,

- instalacji kontroli dostepu,

- instalacji telewizyjnej.

Odp. Rysunki uzupelniajace instalacji rys.E2-NP — zalacznik nr 6 do wyjasénien tresci SIWZ.
W przedmiarze wystepuje $wiattow6d — w proj ekcie nie pokazano trasy $wiattowodu.

Odp. Swiatlowéd nalezy przeprowadzi¢ od szafy umieszczonej na korytarzu bloku
operacyjnego w budynku B wysoki parter do szafy krosowniczej umieszczonej pod
sufitem systemowym w Kkorytarzu Centralnej Sterylizatorni.

Nalezy dostosowaé zestawy gniazd do mozliwosci technicznych — maksymalnie w ramce
pigciokrotnej, w projekcie sugeruje si¢ zestawy nawet 9-krotne.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza stosowanie mniejszej krotnosci ramek
umieszczonych obok lub nad soba w zalezno$ci od potrzeb, grupujac podstawowe,
DATA, informatyczne.

Brak w przedmiarze polgczen wyréwnawczych, szyn uziemiajacych; brak w projekcie
naniesionej lokalizacji lokalnych szyn uziemiaj acych.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze dla dodatkowego bezpieczenstwa nalezy zabudowac
zaciski lokalne w pom. 0,19 porzadkowe, 013, 025 WC o ile doprowadzenie mediow jest
w rurach przewodzacych, uziemienie sterylizatoréw i myjki wozkéw linka LYZo6mme
bezposrednio do gléwnej szyny wyréwnawczej w rozdzielni NN istniejacej (po trasie
przewodow zasilajacych).

W opisie projektu technicznego sugeruje sig stosowanie ochronnikéw typu T3 (dawne D) w
obwodach zasilajacych komputery i centralki umieszczone w gniezdzie lub listwie
zasilajacej jak najblizej odbiornika. W krosownicach telefonicznych i komputerowych
stosowaé ochronniki w listwach rozigczalnych krosownic. W instalacji RTV ochronniki
stosowa¢ przed wzmacniaczem wizji. Brak szczegoiow, brak w przedmiarze.

Odp. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy stosowaé jedynie ochronniki typu T1 i T2
(dawne B i C). W krosownicach telefonicznych i komputerowych stosowac¢ ochronniki
w listwach rozlgczalnych krosownic.

Czy urzadzenia w sterylizatorni majg by¢ bezposrednio podtaczone do instalacji zasilajace]
czy poprzez puszki przylaczeniowe (jakie?). W przedmiarze brak pozycji dotyczacych
puszek przytaczeniowych.

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze urzadzenia, ktore nie maja wlasnego wylgcznika
zasilania nalezy przylaczyé przez Wylacznik serwisowy na $cianie obok urzadzenia.
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Od wylacznika serwisowego nalezy prowadzi¢ przewdd zasilajacy do urzadzenia oraz
pozostawi¢ zapas 3 m przewodu.

18. W opisie projektu technicznego zaleca sie wykonanie instalacji alarmowej wykrywania i

19,

20.

21.

22.

23.

sygnalizacji wlamania opartej o czujniki ruchu i podczerwieni umieszczone z
pomieszczeniach z oknami i drzwiami zewnetrznymi, centralke i panel szyfrujacy. Brak
szczegoOtow, brak w przedmiarze. Czy podlega realizacji?

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze instalacja alarmowa nie jest przedmiotem
zamoéwienia. Nie nalezy jej wykonywaé.

Brak w projekcie lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu. Brak w przedmiarze
PPW, przewodéw, elementéw roztaczajgcych prad.

Odp. Istniejace wylaczniki sg wystarczajace nie przewiduje si¢ odrebnego dla
sterylizatorni.

Brak w przedmiarze naktadéw na tymczasowe przeniesienie sterylizatoréw oraz docelowe
UPS, rozdzielni i baterii akumulatoréw. Brak stosownych rysunkow.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze przedstawione do specyfikacji istotnych warunkéw
zamlwienia przedmiary robét sa tylko materialem pomocniczym i nie stanowia
zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie uje¢te w przedmiarach robét, a
wystepujgce w opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym Zalgcznik Nr 1 do SIWZ
(w tym w projektach budowlano-wykonawczych) nie s3 robotami dodatkowymi. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem rob6t i opisem przedmiotu
zamowienia decydujacy dla ustalenia zakresu robot jest opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie
realizacji inwestycji okaze si¢, iz nie uwzglednil on elementéw opisanych w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamoéwienia, m.in. koszty robét wynikajagcych z opisu przedmiotu
zamowienia, Koszty wszystkich robét przygotowawczych, rozbiérkowych,
porzgdkowych, oznakowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania
budowy, transportu materialéw i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan
powstalych z winy Wykonawcy, zorganizowania odbioréw, ponoszenie kosztoéw zuzycia
energii elektrycznej i wody na cele budowy, koszt ewentualnych wylgczen i wlaczen
energii elektrycznej oraz innych mediéw, badan i pomiaréw oraz innych robét
niezb¢dnych do wykonania calo$ci przedmiotu zamowienia (w tym bezpiecznego i
szczelnego wydzielenia prac budowlanych oraz tymczasowe przeniesienie
sterylizatoréw w celu umozliwienia cigglej pracy Centralnej Sterylizatorni) — zalgcznik
nr 5 do wyjasnien tre§ci SIWZ. .

W pomieszczeniach istniejacych (wyremontowanych) nalezy rozbudowaé zestawy gniazd
230V, DATA i TX. Prosimy o podanie technicznych rozwigzan tej rozbudowy.

Odp. Zgodnie z rysunkami projektowymi pokazano dodatkowe gniazda wlaczone do
istniejgcego obwodu — zalgcznik nr 6 do wyjasnien tresci SIWZ. Zestaw PEL (Punkt
elektryczno-logiczny sklada si¢ z 3 gniazd elektrycznych typu DATA, 1 gniazda
podwdjnego informatycznego RJ45, 1 gniazda telefonicznego RJ11, w ramce
pi¢ciokrotnej, kabel UTP 6cat.)

W opisie projektu technicznego wystepuje zapis: ,,Oprawy ewakuacyjne i awaryjne pracuja
w trybie ,,jasnym”. Czy zapis ten jest wtasciwy.

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze w trybie jasnym oprawy ewakuacyjne (wyjscia,
kierunki) pozostale moga by¢ w trybie ,,ciemnym”.

Na schemacie ideowym rozdzielni RS2 brak zabezpieczenia ochronnika. Czy jest to
rozwigzanie wiasciwe?
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Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, Ze zabezpieczenie ochronnika nie jest wymagane.

W projekcie technicznym wystepuja obwody zasilania dwoch central wentylacyjnych. Na
dachu wystepuja dodatkowo trzy wentylatory dachowe oraz w instalacji wentylator
kanatowy. Brak dla tych urzadzen pél zasilajacych w rozdzielni RS2 oraz tras przewodow
na rysunkach.

Odp. Wentylatory dachowe nalezy zasili¢é z obwodu o$wietleniowego danego
pomieszczenia, zalaczanie wraz z o§wietleniem lub indywidualnym wylacznikiem.

Brak w zestawieniu opraw i w przedmiarze opraw podszafkowych P.

Odp. Oswietlenie podszafkowe bedzie dostarczone wraz z meblami. Nie jest
przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Brak jakichkolwiek informacji o instalacjach zwiazanych z kurtyng przeciwpozarowg
odcinajgcg windy od bloku operacyjnego.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze instalacje zwigzane z kurtyng przeciwpozarow3
odcinajaca windy od bloku operacyjnego znajduja si¢ na schemacie SAP sterowanie,
zasilanie z obwodu rezerwowanego z podtrzymaniem bateryjnym w szafce kurtyny.
Brak informacji na temat szafy Rackowej — wymiary, lokalizacja, wyposazenie. Brak w
przedmiarze robot.

Odp. Szafe nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni na
korytarzu na niskim parterze, doprowadzi¢ zasilanie z wydzielonego obwodu dla
urzadzen komputerowych.

Szafa wiszaca o wymiarach 15U 19”, (szer. x gleb. mm) 570 x 600

Wyposazenie:

* Rama/profile montazowe

* Drzwi z bezpiecznego szkla

e Zdejmowane oslony boczne

 Zdejmowane panele do wyprowadzania kabli

» Listwa zasilajaca 19” z filtrem przeciwzakloceniowym, min. S gniazd

* Komplet sSrub montazowych

« Patch panel/e na 48-portéw UTP, kat. 6, 1U, 19"

* Komplet §Srub montazowych

Zgodnos$¢ z normami:

¢ Zaklad produkcyjny ISO 9001:2000

* Belki montazowe 19” IEC297-1

* No$nos¢ 15kg

Kable krosowe RJ45, UTP kat. 6

o wymiarach:

¢ 0,5m — 50 szt.

e 1m — 30 szt.
*2m — 10 szt.
*3m — 10 szt.

Pachcord swiatlowodowy:

« LC/UPC-LC/UPC, 50/125 pm duplex, wielomodowy, 3,0m, OM3 — 2 szt.

Musi byé wyposazony w minimum 48 portow 10/100/1000 RJ45, 4 porty SFP oraz 1
port zarzadzajacy

Musi obshlugiwaé laczenie w jeden przelacznik wirtualny pod katem zarzgdzania
dowolnego typu kombinacji przelacznikéw tej samej serii, umozliwiajac podigczanie
do sieci przelgcznikow z 24 i 48 portami 10/100/1000,

z portami 100Base-FX i Power-over-Ethernet, poprzez media miedziane, $wiatlowody
wielomodowe i jednomodowe.
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Musi zapewniaé przepustowos¢ przelaczania na poziomie minimum 100 Gbps

Musi obstugiwaé pojedynczy adres IP do zarzadzania wiezg.

Musi obslugiwaé redundantne zarzadzanie wiezg.

Musi obstugiwaé opcjonalnie zapasowe Zrédlo zasilania.

Musi obstugiwaé technologie zamknietej petli w stosie.

Musi obstugiwaé technologie IEEE 802.1D (MAC Bridges)

i IEEE 802.1¢t (802.1D Maintenance)

Musi obstugiwaé technologi¢ IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.

Musi obstlugiwaé technologi¢ IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
Musi obstugiwaé do 16,000 adreséw MAC.

Musi zapewnia¢ 8 przypisanych do uzytkownikoéw kolejek

o okreslonych priorytetach na kazdy port

Musi obslugiwaé technologie Link Aggregation (IEEE 802.3ad).

Musi obslugiwaé technologie Many-to-One Port Mirroring oraz One-to-One Port
Mirroring

Musi obstugiwaé technologie IGMP Snooping v1, v2i v3.

Musi obslugiwaé technologie Weighted Round Robin Queuing (WRR) i Strict Priority
Queuing.

Musi obslugiwaé jednocze$nie do 4,094 ID sieci VLAN oraz do 255 dynamicznych
VLAN w jednym przelgczniku.

Musi mie¢ mozliwo$¢ obslugi statycznego routingu

Musi obshlugiwaé sieci VLAN IEEE 802.1Q oparte na portach i tagach z pelnym
wsparciem protokoléow GARP i GVRP.

Musi obslugiwaé uwierzytelnianie IEEE 802.1X na wszystkich portach.

Musi obslugiwaé uwierzytelnianie wykorzystujace adres MAC

Musi byé w pelni zarzadzany przy pomocy standardowych interfejséw z wierszami
polecer (CLI), wbudowanych interfejséw webowych z SSL, technologii Telnet z SSH

i dowolnej aplikacji zarzadzajacej SNMP oraz po http.

Musi obslugiwaé nastepujace grupy RMON: Statistics, History, Alarms, Events.

Musi obstlugiwaé protokol SNMP v1/2 iv3

Musi dzialaé w temperaturze otoczenia do S0°C

Musi posiadaé gwarancje obejmujaca aktualizacj¢ oprogramowania firmware i laty
naprawiajace bledy oprogramowania (bug fixes), wsparcie telefoniczne oraz
zaawansowang wymiane sprzetu (wysylka nastepnego dnia roboczego).

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne, zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ rozdz. III ust. 18.

Prosimy uszczegdlowié oczekiwane typy opraw o$wietleniowych — zgodnie ze standardem
stosowanym w szpitalu.

Odp. Zamawiajgcy informuje, Ze obecnie w szpitalu s3 zastosowane oprawy
o§wietleniowe LED 44W oraz o§wietlenie awaryjne LED. Nalezy zastosowa¢ oprawy o
minimalnie réwnowaznych parametrach technicznych.

Brak rysunkéw dotyczacych instalacji odgromowej na dachu. Brak wyceny w przedmiarze
robét.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze nalezy uzupeki¢ instalacj¢ dwoma iglicami o wys.
min. 3,5m w odleglosci min. 1m od naroznikéw centrali. Instalacj¢ nalezy polaczyc¢ z
istniejgcg instalacjg odgromowa.

Brak w rozdzielni RS2 pél zasilajgcych istniejace sterylizatory parowe PS1 i PS2. Czy
sterylizator plazmowy nie wymaga, tak jak sterylizatory parowe, zabezpieczenia
bezposrednio przy urzgdzeniu. Brak obwodéw w przedmiarze robot.
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Odp. Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykonaé nowe zasilanie do sterylizatorow,
wylaczniki bezpiecznikowe umiesci¢ w rozdzielnicy RS2 lub nowej rozdzielnicy,
wykonaé zabezpieczenia bezposrednio przy urzadzeniu. Obecnie przy sterylizatorach
parowych znajduja si¢ zabezpieczenie typu S303C63A, kabel zasilajacy LGy
35Smm.kw.
. Brak w przedmiarze robot elementéw instalacji ppoz., ktére s sygnalizowane w projekcie:
- moduléw wejscia-wyjscia,
- przewodéw HDGs 3x2,5 mm?2 — co zasilaja?
- przewodéw HTKSH PH90 (rézne przekroje) — co zasilaja?
Odp. Zamawiajacy informuje, ze przedstawione do specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia przedmiary robot s3 tylko materialem pomocniczym i nie stanowia
zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Roboty nie ujete w przedmiarach robot,
a wystepujace w opisie przedmiotu zaméwienia stanowiacym Zalacznik Nr 1 do SIWZ
(w tym w projektach budowlano-wykonawczych) nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja. Wycene wykona¢ nalezy w oparciu o projekt.
. Brak czesci opisowej instalacji ppoz.
Odp. W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zastosowaé system wykrywania i
sygnalizacji pozaru. W tym celu nalezy podligczy¢ projektowane petle systemu SAP
podlaczyé do istniejacej centrali pozarowej szpitala w uzgodnieniu z Konserwatorem
systemu.
Sterowane urzadzenia nalezy wlaczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewodéw lub braku napieé zasilajacych wszystkie sterowane urzgdzenia
znalazly si¢ w pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, klapy pozarowe,
zaluzje - zamknigte, dzwigi osobowe sprowadzone na kondygnacj¢ podstawowg i
pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji.
Podstawowe wymagania odnosnie projektowanego systemu SAP:
System analogowy pracujacy w technologii petlowe;j.
System o pelnej adresowalnosci elementow liniowych tj. czujek, przyciskéw ROP,
moduléw sterujacych itd.
System posiadajacy autoadaptacj¢ czulosci sensoré6w do zmiennych warunkow
otoczenia.
System posiadajacy autoizolacj¢ zwar¢ elementéw liniowych (w kazdym
z elementow).
System obejmuje ochrong p. pozarow3 wszystkie pomieszczenia Obiektu oraz
przestrzen miedzystropowa w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach.
System pozarowy bedzie mial za zadanie sterowaé¢ i monitorowa¢ automatyke
pozarowa tj. klapy, wentylacj¢, itd. Przyjeto zalozenie, ze klapy w kanalach
wentylacyjnych beda wyzwalane napi¢ciem 24V/DC i sterowane Z systemu ppoz. Klapy
nalezy dobraé tak, aby w przypadku zaniku napigcia przyjmowaly ,pozycje¢
bezpieczng". Klapy zasilane z obwodu rezerwowanego tablicy RS2.
System powinien automatycznie zwalnia¢ zamki w drzwiach objetych systemem
kontroli dostepu, ulatwiajac ewakuacje, system sterowal bedzie drzwiami odcig¢ ppoz
stale otwartych (zamknigcie).
Centrala systemu powinna umozliwiaé podlaczenie do uprawnionej stacji
monitorowania alarméw pozarowych.
Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
na terenie RP wydane przez CNBOP.
W systemie przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych elementéw petlowych:
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- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w
przestrzeniach miedzystropowych,
- reczne ostrzegacze pozarowe,
- moduly sterujgce, monitorujace badz zintegrowane moduly sterujaco-monitorujace,
- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia
pozaru).
Projektuje si¢ dwustopniowg organizacj¢ alarmowania:
Alarm I stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywolany przez czujke¢ automatyczna,
przeznaczony wylgcznie dla obslugi, sygnalizowany wewne¢trznym sygnalem
akustycznym w centralce SAP, ktorego odebranie przez obsluge nalezy potwierdzi¢ w
czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony alarm I stopnia w przeciggu ok. 30 sekund
przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsluga zobowigzana jest dokonaé
rozpoznania zagrozenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed uplywem czasu T2 w
przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze byé skasowany na panelu obslugi
centralki.
Po uplywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia
(pelny, pozarowy), podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji
akustycznej, urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP.
Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu
w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obsludze skrdcenie czasu T2
w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.
Centralka systemu SAP moze zosta¢ wyposazona w modul do wysterowania urzadzen
transmisji alarmu do PSP. System bedzie przekazywal w sposéb automatyczny
sygnaly:
- zbiorczego sygnalu alarmu pozarowego 11 stopnia,
- zbiorczego sygnahlu alarmu uszkodzeniowego.
Sterowane urzgdzenia nalezy wlaczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewoddéw lub braku napie¢ zasilajacych wszystkie sterowane urzadzenia
znalazly si¢ w pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe,
zaluzje - zamkniete, dZzwigi osobowe sprowadzone na kondygnacje¢ podstawowg i
pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji.

. Ze wzgledu iz wizja lokalna odbyla sie dopiero w dniu 08.05.2019r. oraz duzo ilo$¢
niescistosci miedzy przedmiarem i projektem bardzo prosze o przedtuzenie terminu sktadnia
ofert.

Odp. Zamawiajgcy przedluza termin skladania ofert. Szczegélowe informacje pod
wyjasnieniami tresci SIWZ.

. W opisie technicznym w zestawieniu urzadzen centrala wentylacyjna NW2 posiada
wymiennik krzyzowy, natomiast w zatgczonej karcie doboru posiada wymiennik obrotowy,
prosze o odpowiedz ktére rozwigzanie przyjaé do wyceny. Zwracamy uwage jednoczesnie,
ze wymiennik krzyzowy bedzie zamarzat przy ujemnych temp. zewn., a poniewaz centrala
nie posiada nagrzewnicy wylgczy sie. Natomiast wymiennik obrotowy (wg. karty doboru)
odzyskuje 66% wilgoci, ktéra w pomieszczeniu myjni wozkow jest niepozadana.

Odp. Zamawiajgcy wyjasnia, ze centrala wentylacyjna myjni wézkéw zgodnie z karta
doboru ma posiada¢ wymiennik obrotowy. Centrala ma odbiera¢ gorace powietrze
znad urzgdzenia (temperatura powietrza wynosi okolo 50 C max do 60 C w tej
przestrzeni po zmieszaniu). Predko§¢ obrotowa wymiennika w centrali, (stopien
odzysku ciepla) bedzie si¢  musiala regulowa¢ do zadanej temperatury w
pomieszczeniu. Jak zacznie spadaé temperatura to zwalnia wymiennik i jest mniejszy
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stopien odzysku i odwrotnie jak zacznie wzrasta¢ temperatura. Takie jest zalozenie
projektowe. Duza ilo§¢  wilgoci wykraplana bedzie na wymienniku (odplyw
kondensatu).

35. W projekcie jest podane ze okna pcv majg byé dwuszybowe o wspdtczynniku dla okna
U=1,1 Wm2k, aby uzyska¢ ten wspdtczynnik okna powinny by¢ trzyszybowe. Jakie okna
przyja¢ do wyceny dwu czy trzyszybowe?

Odp. Zamawiajgacy informuje, ze okna PCV maja spelnia¢ wspélczynnik U=1,1 Wm2k.
Na rynku stolarki okiennej istnieja producenci okien dwuszybowe o podanych
parametrach. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie okien dwu lub trzyszybowych.

UWAGA

W zwigzku z duzg iloScia wyjasnien tresci SIWZ, w wyniku czego wprowadzono
modyfikacje¢ treSci SIWZ skutkujgca koniecznoscia zmiany ogloszenia o zaméwieniu
Zamawiajgcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert:

Zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert okreslony w Rozdziale XIV SIWZ. Zmodyfikowany zapis
tresci SIWZ brzmi nastepujaco:

1. Oferty nalezy skladaé w terminie do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 13:00 w budynku
Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg - Pokoj nr 11.

2. Jezeli oferta wykonawcy nie bedzie oznaczona w wymagany sposob, Zamawiajacy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wplynigcie oferty. Zamawiajacy nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowe zlozenie oferty w szczegdlnosci w sytuacji, gdy
oferta nie zostanie zfozona do wskazanego pokoju.

3. Otwatcie ofert jest jawne i nastapi dnia 29 maja 2019 r. o godzinie 13:30 w pok. 11 w
siedzibie Zamawiajacego - Regionalny Szpital w Kolobrzegu ul. Lopuskiego 31-33, 78-100
Kolobrzeg.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega takze zapis w Rozdziale XIII SIWZ ust. 20, ktory
otrzymuje nastepujgce brzmienie:
20.  Oferte nalezy zlozy¢ w zamknictej kopetcie, w siedzibie Zamawiajacego 1 oznakowac w nastepujacy
sposob:
Regionalny Szpital
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
» Oferta w postgpowaniu na ,,wykonanie rtob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu wraz z
zakupem aparatury i sprz¢tu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia”
Otworzy¢ na jawnym otwatciu ofert w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 13:30"

Zamawiajgcy dokona modyfikacji ogtoszenia o zamdéwieniu w tym zakresie.
Pozostate postanowienia SIWZ pozostajg bez zmian.

Powyzsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ zostaly dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i sg dla Wykonawcow wigzace.
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