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Eksperiyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla Zespotu Budynkow Szpitainych - REGIONALNEGO SZPITALA
w Kofobrzeg, ul. topuskiego 31.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcg, a zleceniobiorca.
1.1. Wizja lokalna i pomiary dokonane w obiekcie .
1.2. Dokumentacja Techniczna. Inwentaryzacja Budowlana.
1.4. Obowigzujgce przepisy:
o rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
zwane dalej [MSWIA] [1]
o rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzno zm. "zwane dalej
[WT]. [2]
o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3].

Do ekspertyzy dotgczono :

- rzuty poziomych kondygnacji budynku oraz kondygnagji powtarzalnych —
wykonane (z zatozeniami zmian docelowych),

- zagospodarowania terenu z naniesionymi drogami pozarowymi,




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarawej dla Zespotu Budynkéw Szpitalnych - REGIONALNEGO SZPITALA
w Kotobrzeg, ul. topuskiego 31.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest :

1. Ocena warunkdéw ewakuacji wystepujacych w Zespole Budynkdw
Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu i wskazanie
zamiennych rozwigzan budowlano-pozarowych w stosunku do
wymagan obowigzujgcych przepisdw — w celu eliminacji stanu
zagrozenia zycia i zdrowia ludzi - w zwigzku z trybem okreslonym
w tresci § 2 ust. 2 [WT].

2. Wskazanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymaganych
w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie
zapewnienia drogi pozarowej dla przedmiotowego obiektu.

Nieprawidtowosci w zakresie warunkéw ewakuacji - nie wyczerpujgce
przypadkow § 16 [MSWIA]) oceniane bedg w odniesieniu do wymagan
okreslonych w [WT]. W/w elementy nie stwarzajg w obiekcie stanu
zagrozenia zycia ludzi.
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3. Charakterystyka obiektu bedacego przedmiotem
ekspertyzy.

3.1. Ogolna charakterystyka kompleksu obiektéw szpitalnych:

Obiekt szpitala, to kompleks 4 podstawowych budynkéw (A, B, C i D)
pofgczonych ze sobg uktadem komunikacyjnym tgcznikami (E i F) pozwalajacym na
dotarcie do kazdego obiektu bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz,

Budynki A, B i D szpitala zabudowane sa na podstawie prostokata i usytuowane sg do
siebie réwnolegle osiami podtuznymi oraz réwnolegle do ul. Lopuskiego, przy czym
Budynek D znajduje sie najblizej ulicy. Gléwne wejscie do obiektu prowadzi od

ul. Lopuskiego schodami na poziom drugi (wysoki parter) budynku D. Zachodnie
skrzydto budynkéw A i B potgczone jest ustawionym prostopadle budynkiem C.

Dodatkowo na terenie znajdujg sie¢ budynki pomocnicze; (budynek techniczny- G,
tlenownia- L, hydrofornia- |, gtéwna stacja zasilania wraz z pomieszczeniem

agregatow - J, zbiornik paliwa- K, portiernia- H) — poza zakresem ekspertyzy.

W budynku Szpitala znajduje si¢ 468 miejsc szpitalnych (l6zka)- w tym
18 noworodkowych.

Zespot budynkéw tworza:

- Budynek A — dziewieciokondygnacyjny, mieszczgcy giéwnie oddziaty tézkowe,
— Budynek B — diagnostyczno-zabiegowy

- Budynek C — trzykondygnacyjny Pomoc Dorazna-Trakt Porodowy —Szpitalna
Izba Przyjec

— Budynek D - trzykondygnacyjny mieszczacy poradnie i cze$é administracyjno-
biurowa,

—~ tgcznik E - fgczacy budynki A i B,
— tagcznik F —taczaey budynki B i D,
— Budynek G - techniczny, przylegajgcy do budynku ,A’

KOMENDA
Panstwowe| Strazy
w SZCZECH
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Pod budynkami A, B, C | D istniejg przestrzenie techniczne - sie¢ kanatow
instalacyjnych (piwnice) o wysokosciach 1,55 m — 1,60 m w $wietle kondygnacji i 1,40
w swietle przej$¢ pod podciggami — gestos¢ obcigzenia ogniowego tych przestrzeni
szacuje do 500 MJ/m2.

W przestrzeniach tych przebiegajg instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne,
elekiryczne. Przestrzen nie jest wyposazona w system sygnalizacji pozaru.

Przestrzenie stanowig jedng strefe pozarowg z kondygnacjami nadziemnymi.

Wejscia do przestrzeni mozliwe z Kklatek schodowych zamkniete drzwiami
bezklasowymi. Przejscia instalacyjne nie sg zabezpieczone.

Laczna iloS¢ miejsc szpitalnych (t6zek) wynosi 468.

Zespot budynkéw szpitalnych zalicza sie ze wzgledu na:

e przeznaczenie — szpital
zaliczany do obiektow uzytecznoéci publicznej - kategorii ZL II, ZL IlI;
e WysokosSC obiektow:
- budynek ,A” = 26,4 m (W)- do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
—budynek ,B"—9,9m (N)
- budynek C =2,9 m (N)
- budynek D —=9,9 m (N)

3.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW:

Budynek LA™

- pow. uzytkowa — 12 449,00 m?,
- kubatura - 48 301,00 m®,
Budynek ,B”:

- pow. uzytkowa — 5 059,00 m?,
- kubatura-22 607,00 m*

Budynek .C”:
- pow. uzytkowa — 1 519,00 m?,

- kubatura -7 424,00 m®,
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Budynek .D":

- pow. uzytkowa —4 177,00 m?,
- kubatura-18 138,00 m*®,

3.1.2. SPOSOB UZYTKOWANIA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI:

o BUDYNEK A"

»Niski parter”
a) skrzydfo wschodnie:
- pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem,
- pomieszczenia socjalne,
- stoléwka na okoto 40 oséb.
b) skrzydto zachodnie:
- pomieszeczenia Endoskopii,
- pomieszczenia administracyjne,
- sklep wielobranzowy,
»Wysoki parter”
a) skrzydto wschodnie:
- Oddziat Pediatrii (29 pacientdw),

- pomieszczenia Dziennego Oddziatu Psychiatrycznego, (45 pacjentdw
do godziny 20.00)
b) skrzydfo zachodnie:

- pomieszczenia Szpitalnej Izby Przyjec,
- pomieszczenia Oddziatu Intensywnej Terapii, (7 pacientéw)

-  sala zajec dydaktyczno-wychowawczych.
Pietro |
- Oddziat Ginekologiczny (22 pacientow)

- Oddziat Potozniczy (26 pacientdw)

Pietro i
- Oddziat Chirurgiczny, (65 pacientdw)
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Pietro llI
- skrzydio wschodnie: Oddziat Rehabilitagji, (41 pacientow)

- skrzydto zachodnie: Oddziat Ortopedii, (36 pacijentéw)
Pietro IV
- skrzydto wschodnie: Oddziat Wewnetrzny, (42 pacientdw)

- skrzydto zachodnie: Oddziat Kardiologii, (42 pacientdw)
Pietro V

- skrzydio wschodnie: Oddziat Psychiatryczny, (50 pacientdw)
- skrzydto zachodnie: Oddziat Neurologiczny, (32 pacientéw)
Pietro VI

E skrzydto wschodnie: Oddziat Laryngologii, (32 pacjentow)

- skrzydto zachodnie: Oddziat Okulistyki, (25 pacjentow)
Pietro VII

- Pomieszczenie techniczne wentylatorni.

o BUDYNEK B

»Niski parter”

a) skrzydto wschodnie:
- pomieszczenia magazynowe,
- pomieszczenie wentylatorni,
- wymiennikownia,

b) skrzydto zachodnie:
- pomieszczenia magazynowe,
- pomieszczenie rozdzielni pradu,
- pomieszczenie wentylatorni,

»Wysoki parter”

a) skrzydto wschodnie:
- pomieszczenia apteki,
- pomieszczenia magazynowe,
- pomieszczenia biurowe,

- pomieszczenia: Laboratorium Analityczne i Laboratorium Bakteriologii,
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b) skrzydto zachodnie:

- sale operacyjne,
Pietro |
a) skrzydfo wschodnie:

- pomieszczenia Pracowni Radiologiczne;
b) skrzydfto zachodnie:

- pomieszczenia Zaktadu Rehabilitacji,
Nadbudoéwka - pomieszczenie wentylatorni.

o BUDYNEK.C”

»Niski parter”
a) skrzydto potudniowe: pomieszczenia Zaktadu Patomorfologii, |
b) skrzydto péinocne: pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne,
»Wysoki parter”
a) pomieszczenia poradni lekarskich, pomieszczenie monitoringu pozarowego,
sale operacyjne,
.| Pietro”
a) Oddziat Ginekologiczno-Potozniczy, Trakt porodowy
b) Oddziat Neonatologiczny — 18 tézek noworodkowych + 1 stacjonarne.

e BUDYNEK .D”

»Niski parter”
a) cze$¢ skrzydta wschodniego: pomieszczenia Stacji Dializ, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenie kottowni gazowej,
b) skrzydio zachodnie oraz cze$ci skrzydta wschodniego: sala konferencyjna,
pomieszczenia archiwum, szatnie,
»Wysoki parter”
a) skrzydto wschodnie: pomieszczenia samodzielnego zakiadu opieki zdrowotnej,
pomieszczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, apteka zewnetrzna,

b) skrzydto zachodnie: pomieszczenia biurowe i administracyjne, kwiaciarnia,
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.| pietro”
a) czesc skrzydta wschodniego: pomieszczenia administracyjne,
b) skrzydio zachodnie oraz czgsci skrzydia wschodniego: pomieszczenia gabinetéw

lekarskich, poradnie specjalistyczne, pomieszczenia administracyjne.

o tACZNIK .E”

- ,niski parter”. hol windowy z 5 dzwigami, pomieszczenia sterylizatorni,
- ,wysoki parter”. hol windowy z 5 dzwigami, pomieszczenia OIOM,
- pietro I: hol windowy z 5 dZzwigami, gabinet lekarski, pokdj pielegniarek,

o tACZNIK .F"

Budynek na kazdej kondygnacji petni funkcje poziomej drogi komunikacyjne;.

3.1.3. KONSTRUKCJA BUDYNKOW:

Budynek ,,A”
- fundamenty: zelbetowe monolityczne,
- Sciany: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypetnieniem z cegty kratowki,
- stropy: zebrowane prefabrykowane na pustakach Ackermana,
- klatki schodowe: zelbetowe,
- Sstropodach: prefabrykowane ptyty korytkowe zelbetowe,
- dach: ptaski pokryty papa.
Budynek ,,B”
- fundamenty: zelbetowe monolityczne,
- sciany: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypetnieniem z cegty kratowki,
- stropy: zebrowane prefabrykowane na pustakach Ackermana,
- klatki schodowe: zelbetowe,
- stropodach: prefabrykowane ptyty korytkowe zelbetowe,
- dach: ptaski pokryty papa.

KOME!
Parstwowe S

w SZCZECIN|
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Budynek ,,C”

fundamenty: zelbetowe monolityczne,

sciany: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypetnieniem z cegty kratdwki,
stropy: zebrowane prefabrykowane na pustakach Ackermana,

klatki schodowe: zelbetowe,

stropodach: prefabrykowane ptyty korytkowe zelbetowe,

dach: ptaski pokryty papa.

Budynek ,,D”

fundamenty: zelbetowe monolityczne,

Sciany: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypeinieniem z cegly kratowki,
stropy: zebrowane prefabrykowane na pustakach Ackermana,

klatki schodowe: zelbetowe,

stropodach: prefabrykowane ptyty korytkowe zelbetowe,

dach: ptaski pokryty papa.

tacznik ,E”, ,F”

fundamenty: zelbetowe monolityczne,

Sciany: konstrukcja ramowa zelbetowa z wypetnieniem z cegty kratdwki,
stropy: zebrowane prefabrykowane na pustakach Ackermana,

klatki schodowe: zelbetowe,

stropodach: prefabrykowane piyty korytkowe zelbetowe,

dach: ptaski pokryty papa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek znajduje sie w dobrym stanie
technicznym.

3.2. KWALIFIKACJA POZAROWA

Obiekty kwalifikowane sg do:
Budynek A

kategoria zagrozenia ludzi — ZL |1,

10
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Budynek B, Budynek C
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL I, ZL I,

Budynek D

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
Ponadto w budynkach znajdujg sig réwniez strefy pozarowe magazynowo-gospodarcze
0 gestosciach obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

3.3. Klasa odpornos$ci pozarowej budynkéw

BUDYNKI A", ,B”, *C”, ,D” wykonano w klasie odpornosci pozarowej — . .B”

Klasa odpornosci ogniowe] elementéw budynku™ !

Klasa odpornosci giowna

; ! ; kenstrukeja 1) Sciana Sciana przekrycie
pozarowej budynku k°:§;ﬁ§qa dachu Aap zewnstrzna'?| wewnetrzna” dachy”
1 2 3 4 5 8 7
<B" R 120 R 30 RE 80 EIB0 E|I30 RE30
(o)

eKonstrukcja murowana i zelbetowa.

e Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych o
klasie odpornoéci ogniowej co najmniej R 60.

Wszystkie elementy budynkéw spetniaig wymagania stawiane dia klasy .B” odpornoéci
pozarowei.
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3.4 Podziat ohiektu na strefy pozarowe

Docelowo kompleks budynkéw szpitala zostanie podzielony na nastepujace

strefy pozarowe.

Nr | Budynek | Kondygnacja Przeznaczenie Pow. Kategoria
m’ zagrozenia
ludzi

1 A IX (VI pigtro) | Pomieszczenie 287 | PM (Qd<300
techniczne, maszynownia Mlm2)
dZwigu

2 |A VIII (VI pietro) | Laryngologia 632 [ ZL 11

3 A VIIT (VI pietro) | Hol, administracja 192 | ZL 11

4 | A VIIL (VI pietro) | Okulistyka 608 | ZL 11

5 |A VIII (V1 pietro) | Hol windowy 126 | ZL 11

6 | A VII (V pietro) Psychiatria 632 | ZL 11

7 |A VII (V pietro) Hol, administracja 198 | ZL 1l

8 | A VII (V pietro) Neurologia 608 | ZL I

9 |A VII (V pigtro) Hol windowy 126 | ZL 11

10 | A VI (IV pigtro) Wewnetrzny 632 | ZL 11

11 |A VI (TV pietro) Hol, administracja 198 | ZL 11

12 1A VI (IV pietro) Kardiologia 609 | ZL 11

13 |A VI (TV pietro) Hol windowy 126 | ZL 11

14 [A V (111 pietro) Rehabilitacja 632 | ZL I

15 | A V (I pigtro) Hol, administracja 198 | ZL 11

16 | A V (TTI pietro) Ortopedia 609 | ZL 11

17 | A V (111 pigtro) Hol windowy 126 | ZL 11

18 | A IV (11 pietro) Chirurgia A 632 | ZL 11
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19 1V (11 pigtro) Hol, administracja 198 | ZL 11
20 IV (1I pigtro) Chirurgia B 609 | ZL 11
21 1V (11 pigtro) Hol windowy 126 | ZL 11
22 111 (I pietro) Dzienny Oddziat 632 | ZL 11
Psychiatryczny
Ginekologia
23 IIT (T pietro) Hol, administracja 198 | ZL 11
24 111 (I pietro) Poloznictwo 609 | ZL 11
25 1T (T pietro) | Hol windowy 119 | ZL 11
26 IIT (T pigetro) Oddziat polozniczo - 592 | ZL 1
noworodkowy, Trakt
| porodowy
27 111 (1 pigtro) Radiologia, Zaklad 1556 | ZL 10
Rehabilitaci
28 111 (1 pigtro) | Poradnie, Administracja, 3665 | ZL 111
11 (wysoki Pomieszczenia socjalne
parter)
| (niski parter)
29 1T (wysoki Dzienny Qdziat 634  ZL 11
parter) Psychiatryczny, Pediatria
30 1T (wysoki Izba Przyjec¢ Chirurgii, 805 | ZL 111
parter) Pediatria — gabinety lek.
31 II (wysoki Ginekologia, 240 | ZL 11
parter) Neonatologia, Hol,
Oddziat Intensywnej
Terapii.
32 IT (wysoki Blok Operacyjny, Izba 2161 | ZL 11
parter) | Przyjec Ortopedii,
33 11 (wysoki i Hol windowy 133 | ZL 10
parter) |
34 IT (wysoki ' Laboratorium — 789 | ZLL 11
parter) | potaczenie ze strefa 32
35 I (niski parter) i Kuchnia, zaplecze kuchni 685 | ZL 11
36 I (niski parter) Administracja, 1395 | ZL I
Patomorfologia,
Sterylizatornia
37 1 (niski parter) Magazyn Art. 1213 | PM (Qd<s00
Medycznych, Czesc Mi/mz2)
techniczno -
magazynowa
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38 [A I (niski parter) | Hol windowy 170 [ ZL 11

39 |B I (niski parter) Czgsc techniczno - 904 | PM (Qd<s00
magazynowa Mlim2)

40 D I (niski parter) Dziat dializ 620 | ZL 11

3.5 Warunki ewakuaciji :

BUDYNEK , A”

W budynku A znajdujg sie trzy klatki schodowe (K1, K2, K3). Klatka K1 | klatka K2 sg
wydzielone pozarowo niekompletnie. Klatka K3, zlokalizowana w szczytowej czesci
budynku, wydzielona zostata prawidiowo na catej diugosci.

W budynku A do komunikacji w warunkach normalnych stuza korytarze oraz klatka
schodowa K2 i dzwigi osobowe w budynku E.

Klatki schodowe K1 i K3 na poszczegdlnych oddziatach sg zamkniete od strony
wewnetrznej. Klucze do drzwi ewakuacyjnych znajdujg sie w dyzurkach pielegniarskich
poszczegoblnych oddziatow szpitala.

W chwili powstatego zagrozenia (np. pozaru) na poszczegélnych kondygnacjach
oddziatow szpitalnych istnieje mozliwosé ewakuacji w poziomie do sasiedniej strefy
pozarowe] lub ewakuacji klatkg schodowa.

Ponadto na poziomach od niskiego parteru do |-go pietra istnieje mozliwo$c ewakuaciji
poziomej w kierunku budynku B.

W momencie opracowywania niniejszej oceny na dachu budynku A, nad 3 klatkami
schodowymi oraz nad $rodkowym szybem windy posadowione byly wentylatory
I przygotowane otwory techniczne, ktére stuzyé bedg do zapewnienia nadcisnienia w

obrebie klatek i szybu dzwigu.

14

KOMENL A
Pafisiwowe] Siruzy Py
w SZCZECINIE
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BUDYNEK ,,B”

W budynku B znajdujg sie dwie niewydzielone pozarowo drzwiami ppoz. El 30 klatki
schodowe (K4, K8) zlokalizowane w koncowych odcinkach korytarzy poszczegdinych
skrzydet budynku oraz zamknigeta drzwiami ppoz. El 30 na wszystkich kondygnacjach

klatka schodowe K5, znajdujgca sie w centralnej czesci obiektu.

W chwili powstatego zagrozenia (np. pozaru) na poszczegélnych kondygnacjach
budynku istnieje mozliwos¢ ewakuacji w poziomie do sasiedniego budynku Iub

ewakuacji pionowej klatkami schodowymi.

BUDYNEK ,,C”

Ewakuacja z budynku C mozliwa jest uktadem korytarzowym do budynku A (na kazdej
kondygnacji) oraz do budynku B (kondygnacje niskiego i wysokiego parteru). Z poziomu
1 pigtra istnieje jeden kierunek ewakuacji (przekroczona zostata wymagana przepisami

diugosc dojscia ewakuacyjnego).

BUDYNEK ,,D”

Ewakuacja z budynku D mozliwa jest uktadem korytarzowym do trzech otwartych kiatek
schodowych K7, K8, K9, a nastepne na zewnatrz budynku, ewentuainie do sgsiednie;
strefy pozarowej

W szpitalu szerokosci korytarzy sg odpowiednie w aspekcie budowlanym,
natomiast na korytarzach pojawiajg sie fawki, fotele i stoliki zawezajace Swiatto
przejscia miedzy nimi ponizej wymiaru 1,40 m wymaganego przepisami
przeciwpozarowymi (meble i inne sprzety na drogach ewakuacyjnych (szczegdlnie w
strefie magazynowo-gospodarczej).

Wysoko&¢ korytarzy okoto 3 m.
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Wejscie gtowne w postaci przedsionka z drzwiami przesuwnymi sterownymi z portierni,
o szerokosci w éwietle przejscia ponad 150 cm.

Drogi ewakuacy,ne posiadajg sufit podwieszony.

Schody przy wejsciu do budynku ptytowe - szeroko$¢ biegéw ponad 400 cm.

Szeroko$¢ spocznikdw i biegow w poszezegdlnych klatkach schodowych, okreslono
ponizej.

KLATKA SCHODOWA K1

VI PIETRO

- szerokos¢ biegu — od 1,35 do 1,39

- szerokos$c¢ spocznika — 1,68 (pietro), 1,38 (potpietro)

V PIETRO

- szerokosc biegu —od 1,36 do 1,37

- szeroko$é spocznika — 1,64 (pietro), 1,27 (pdipietro — ograniczenie przez grzejnik)
IV PIETRO

- szerokos¢ biegu —od 1,37 do 1,40

- szeroko$é spocznika — 1,58 (pietro), 1,26 (pdipietro — ograniczenie przez grzejnik)
Il PIETRO

- szerokosc biegu —od 1,36 - 1,39

- szeroko$¢ spocznika — 1,56 (pietro), 1,19 (poipietro — ograniczenie przez grzejnik)
Il PIETRO

- szerokos¢ biegu — 1,37

- szeroko$¢ spocznika — 1,60 (pietro), 1,17 (poipietro — ograniczenie przez grzejnik)
| PIETRO

- szerokos¢ biegu — 1,37

- szerokos¢ spocznika — 1,66 (pietro), 1,09 (potpietro — ograniczenie przez grzejnik)
WYSOKI PARTER

- szeroko$¢ biegu — od 1,35 do 1,39

- szerokosc¢ spocznika — 1,68 (pietro), 1,38 (polpietro)

NISKI PARTER

- szerokos¢ biegu —od 1,17 do 1,39

- szeroko$c¢ spocznika — 1,42

KLATKA SCHODOWA K2

VI PIETRO

- szerokosc¢ biegu —od 1,36 do 1,40

- szerokos¢ spocznika — 1,86 (pietro), 1,31 (poipietro)
V PIETRO

- szerokos$c biegu — od 1,37 do 1,39

- szerokos$¢ spocznika — 1,97 (pietro), 1,34 (pdipietro)
IV PIETRO

- szerokos¢ biegu — od 1,26 do 1,29

- szerokosc¢ spocznika — 1,96 (pietro), 1,36 (potpietro)
Il PIETRO
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- szeroko$¢ biegu — od 1,29 do 1,36

- szerokosc spocznika — 1,97 (pietro), 1,35 (pdtpietro)
Il PIETRO

- szerokos¢ biegu — od 1,32 do 1,38

- szerokos$¢ spocznika — 1,97 (pietro), 1,34 (podipietro)
| PIETRO

- szerokos¢ biegu —od 1,34 do 1,36

- szerokosc¢ spocznika — 1,86 (pietro), 1,30 (pdipietro)
WYSOKI PARTER

- szerokosc biegu —od 1,32 do 1,34

- szerokosc¢ spocznika — 1,78 (pietro), 1,27 (podtpietro)
NISKI PARTER

- szerokos¢ biegu — 1,20

- szerokos¢ spocznika — 1,64

KLATKA SCHODOWA K3

VI PIETRO

- szerokosc biegu — 1,37

- szerokosc¢ spocznika — 1,59 (pietro), 1,38 (poipietro)
V PIETRO

- szerokosc biegu — od 1,36

- szerokosc¢ spocznika — 1,55 (pietro), 1,35 (potpigtro)
IV PIETRO

- szeroko$¢ biegu — od 1,35 do 1,41

- szerokos¢ spocznika — 1,59 (pietro), 1,34 (pdipietro)
I PIETRO

- szerokos¢ biegu — od 1,35 do 1,40

- szerokosc¢ spocznika — 1,64 (pietro), 1,33 (potpietro)
I PIETRO

- szerokos¢ biegu — od 1,28 do 1,30

- szeroko$¢ spocznika — 1,65 (pietro), 1,44 (pdtpietro)
| PIETRO

- szerokosc¢ biegu —od 1,35 do 1,39

- szerokos¢ spocznika — 1,65 (pietro), 1,44 (poipietro)
WYSOKI PARTER

- szeroko$¢ biegu — od 1,34 do 1,43

- szerokos¢ spocznika — 1,97 (pietro), 1,34 (pbtpietro)
NISKI PARTER

- szerokosc biegu — 1,30

- szerokos¢ spocznika — 1,30

KLATKA SCHODOWA K4

| PIETRO

- szerokos$c¢ biegu — od 1,32 do 1,33

- szerokosc¢ spocznika — 1,43 (pietro), 1,14 (poétpietro)

WYSOKI PARTER

- szerokosc biegu - 1,32

- szeroko$¢ spocznika — 2,02 (pietro), 1,09 (péipietro — ograniczenie przez grzejnik)
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NISKI PARTER
- szerokos¢ biegu — 1,30
- szerokos¢ spocznika — 1,30

KLATKA SCHODOWA K5

| PIETRO

- szerokosc¢ biegu —od 1,30 do 1,34

- szerokos$¢ spocznika — 1,25 (pietro), 1,34 (potpietro)
WYSOKI PARTER

- szerokos¢ biegu — od 1,33 do 1,34

- szerokoé¢ spocznika — 1,34 (pietro), 1,24 (podipietro)
NISKI PARTER

- szerokosc biegu—1, m

- szerokosc¢ spocznika — 1,14 (ograniczenie przez grzejnik)

KLATKA SCHODOWA K6

| PIETRO

- szeroko$¢ biegu — od 1,35 do 1,36

- szeroko$¢ spocznika — 1,30 (pietro), 1,22 (pdipietro — ograniczenie przez grzejnik)
WYSOKI PARTER

- szerokosc¢ biegu —od 1,35 do 1,38

- szerokos$¢ spocznika — 1,27 (pietro), 1,09 (pétpietro — ograniczenie przez grzejnik)
NISKI PARTER

- szerokosc biegu — 1,22

KLATKA SCHODOWA K7

| PIETRO

- szerokos¢ biegu—od 1,34 do 1,35

- szeroko&c¢ spocznika — 1,54 (pietro), 1,27 (pdipietro — ograniczenie przez grzejnik)
WYSOKI PARTER

- szerokos$¢ biegu — 1,34

- szerokosc¢ spocznika — 1,55 (pietro)

NISKI PARTER

- szerokosc biegu —

KLATKA SCHODOWA K8

| PIETRO

- szerokos$c¢ biegu — 1,37

- szerokos$c¢ spocznika — 1,24 (pdipietro — ograniczenie przez grzejnik)
WYSOKI PARTER

- szerokos$c biegu — od 1,36 do 1,41

- szerokos¢ spocznika — 1,21 m (ograniczenie przez grzejnik)

Niski parter

- szerokos¢ biegu — 2,77 m

KLATKA SCHODOWA K9
| PIETRO
- szerokosc¢ biegu — od 1,32 do 1,35
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- szerokos$¢ spocznika — 1,17 (pbipigtro — ograniczenie przez grzejnik)
WYSOKI PARTER

- szerokos¢ biegu — od 1,35 do 1,38

- szerokosé spocznika — od 1,72 (pietro) do 1,45 (potpietro)

NISKI PARTER

- szerokos¢ biegu = 1,36 m

KLATKA SCHODOWA K10
WYSOKI PARTER

- szeroko$¢ biegu — od 1,20 do 1,03
- szeroko$é spocznika — 1,32 m

3.6 Urzadzenia przeciwpozarowe i instalacje w obiekcie:

Urzadzenia przeciwpozarowe:

3.6.1. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Obiekt szpitala czesciowo wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozaru (ochrong
catkowitg systemem objete sg kondygnacje budynku A i budynku C) oraz czesciowo
budynek D.

Gtéwna centrala SSP zlokalizowana jest w pomieszczeniu socjalnym pielegniarek
Ogolnej Izby Przyje¢ na poziomie wysokiego parteru w Budynku ,A”. Dodatkowo panel
wyniesiony zlokalizowany jest na poziomie wysokiego parteru w budynku ,D" przy
gtdwnym wejsciu do szpitala od strony ul. Lopuskiego w pomieszczeniu zaplecza
recepcii. '

System adresowalny zostat oparty na centrali firmy Polon Alfa.

Podstawowe zadania SSP:

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zapewnia w szczegolnosci.

= wczesne  wykrycie  zZrédla pozaru ze  wskazaniem @ jego miejsca
z doktadnoscig do jednej czujki,

= dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru,

= sterowanie instalacjg Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,

* polgczenie drogg monitoringu pozarowego z Komenda Powiatowg PSP w
Kotobrzegu,

= zwalnianie elektrotrzymaczy w drzwiach ppoz.,
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* sprowadzeniem na poziom parteru dzwigéw wind (5 szt.) w Holu windowym

i pozostawienie ich w pozycji otwarte] bez mozliwosci korzystania,

System aktualnie nie steruje:

= sgprowadzeniem na poziom parteru dzwigu osohowo-towarowego w budynku ,A",

= yruchamianiem systemow oddymiania i napowietrzania klatek schodowych,

= otwieraniem drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych (gtéwnych drzwi

wejéciowych w budynku D oraz drzwi w budynku C).

3.6.2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

W Dzwickowy System Ostrzegawczy wyposazony jest :
e Budynek A (z wyjatkiem Oddziatu Dziennego Psychiatrii- wysoki parter, klatki
K1, K2 oraz holi windowych na | pietrze, wysokim i niskim parterze)
e Budynek C w czesci potgczonej z budynkiem A.
Centrala systemu znajduje sie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
zlokalizowanym na poziomie niskiego parteru.

3.6.3. Oddymianie i zabezpieczenie przed zadymieniem

W strefach pozarowych ZL [l przekroczone zostaty maksymalne dtugosci dojsé
ewakuacyjnych. Aby temu zapobiec klatki schodowe K1, K2, K3 w budynku A
przygotowane zostaly do zastosowania w nich urzadzen stuzgcych do zabezpieczenia
przed zadymieniem.

Klatka schodowa K3 posiada peiny system zabezpieczenia przed zadymieniem,
sterowany przez SSP.

Pozostate klatki schodowe w budynku nie sg wyposazone w system oddymiania lub

zabezpieczenia przed zadymieniem,
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3.6.4. Instalacja hydrantow wewnetrznych

W budynku szpitala znajdujg sie hydranty 25 z wezem poisztywnym
o dtugosci 30 m.b. oraz hydranty 52 z wezem ptasko skladanym o dtugosci 20 m.b.
Lokalizacja hydrantéw naniesiona zostata na planach ewakuacji poszczegdlnych
kondygnacji stanowigcych zalgczniki.

Ponadto klatke schodowa K3 wyposazono w zawory hydrantowe. Pion zaworow
hydrantowych nie jest podigczony do zasilania.

Na terenie szpitala znajduje sie budynek hydroforni z dwoma zbiornikami wodnymi
(retencyjnymi) o pojemnoéci 150 m® kazdy oraz zestaw pompowo-hydroforowy.

3.6.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Szpital nie posiada jednego przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory by umozliwiat
odtgczenie napiecia w catym obiekcie.

W poszczegdlnych budynkach szpitala znajdujg sie rozdzielnie elekiryczne,
umozliwiajgce odtgczenie napiecia na poszczegdine budynki.

Odtaczenie napigcia do poszczegdlnych czesci budynkéw szpitala dokonywane
jest przez dyzurnych elektrykéw (petnigcych dyzury 12 godzinne w systemie
zmianowym).

3.6.6. Oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne)

Poziome | pionowe ciggi ewakuacyjne wyposazone sg w ok. 90 % w lampy oswietlenia
ewakuacyjnego zatgczajgce sie samoczynnie w momencie odtgczenia napiecia w sieci
elekirycznej oraz lampy oswietlenia kierunkowego umozliwiajace bezpieczne dotarcie
do wyjs¢ ewakuacyjnych.

3.6.7. Gasnice

W obiektach szpitala zastosowano gasnice proszkowe 4-ro kg (GP-4) i 6-cio kg
(GP-6). Ponadto pomieszczenie kuchni chronione jest gasnicg wodno-pianowg do
gaszenia pozardw ttuszczy jadalnych typu F (GWP 2 AF).
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Sprzet usytuowany jest w widocznych i ogolnie dostepnych miejscach, oznakowany
zgodnie z PN.
Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego zapewnia dostep do najblizszej

gasnicy nie dtuzszy niz 30 m.

INSTALACJE W OBIEKCIE:

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e sity, Swiatta i odgromowag,

s oSwietlenia awaryjnego korytarzy wszystkich kondygnacji i gtdwnych
pomieszczen, zasilanego w przypadku zaniku napiecia z baterii akumulatorow,

e wody ciepte] i zimnej, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania,

e telefoniczng

e tlenu medycznego zasilang z tlenowni,

e wentylacj grawitacyjnej i mechaniczngj,

Rozdzielnia niskiego napiecia znajduje sie w niskim parterze czesci wysokiej budynku.
Z rozdzielni tej wyprowadzone sa, trzy piony zasilajgce poszczegdine kondygnacije
czesci budynku A.

Tablice instalacji elektrycznej zgrupowano w pionach - na kazdej kondygnacji znajdujg
sie piony z tablicami rozdzielczymi, z ktorych poprowadzone sg obwody zasilajgce
obwody elektryczne w pomieszczeniach. W podstacji NN wytaczy¢ mozna zasilanie

kazdego z piondw.

3.6.8. Instalacje elektroenergetyczne

Budynek szpitala posiada dwustronne zasilanie. Przytgcze elektryczne znajduje sie
w budynku wolnostojgcym Gtowne| Stacji Zasilania - zlokalizowanym w potudniowo-

zachodniej czesci terenu szpitala.

Wewnatrz budynku rozdzielni pradu znajduje sie pomieszczenie
Z 3 agregatami prgdotworczymi. Jeden z agregatow o mocy 40 kW uruchamiany jest

automatycznie z chwilg zaniku napiecia w sieci energetycznej (czas uruchomienia 5 s).
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Mozliwy czas pracy agregatu okoto 24 godziny). Zasila on obwody OIT-u oraz blok
operacyjny. Zbiorniki podziemne z paliwem o poj. tgcznej 400 | (dwie szt. ) znajdujg sig
na zewnatrz obiektu.

Pozostate dwa agregaty o mocy 200 kW sa uruchomiane recznie przez elekiryka
bedacego na dyzurze, co zajmuje ok. 20 minut. Zasilajg one obwody w zaleznosci od
potrzeby. Zatgczenie zasilania na obwody elektryczne odbywa sie recznie.

Zapas paliwva bedacego w dyspozycji agregatow zapewnia prace urzgdzen

i zasilanie obwodbéw catego szpitala przez czas ok. 8 godzin.

Szpital nie posiada jednego przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry by

umozliwial odlgczenie napiecia w calym obiekcie.

W poszczegdlnych budynkach szpitala znajdujg sie rozdzielnie elektryczne,
umozliwiajgce odigczenie napiecia na poszczegolne budynki.
Odlaczenie napiecia do poszczegdlnych czesci budynkéw szpitala dokonywane

jest _przez dyzurnych elektrykéw (pelnigcych dyzury 12 godzinne w systemie

zmianowym).

Wszelkie przejscia przewodow przez sciany lub stropy dla ktorych wymagana jest kiasa
odpornosci ogniowe] od REI 60 i El 60 wzwyz, nie zostaty uszczelnione masami
ogniochronnymi (lub w inny rownorzedny sposéb) zapewniajgcy odpornosc ogniowg

odpowiednio.

3.6.9. Instalacje ogqrzewcze i wodno-kanalizacyjne

Ogrzewanie obiektu realizowane jest przez instalacje centralnego ogrzewania wodnego
— bezpieczng pod wzgledem przeciwpozarowym.

Wszelkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe (Sciany lub stropy) nie zostaly zabezpieczone w klasie

odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;j.
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3.6.10. Instalacje piorunochronne

Budynki kompleksu szpitala wyposazone sg w instalacje odgromowag w wykonaniu

podstawowym. Instalacje wykonane sg zgodnie z Polskimi Normami,

3.6.11. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

W przewodach instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przechodzgcych przez

stropy lub $ciany oddzieler! przeciwpozarowych nie zamontowano przeciwpozarowych

klap odcinajgcych o opornosciach ogniowych réwnych wartosci odpornoéci ogniowej
oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 120 dla scian przeciwpozarowych, EIS 60 dla
stropdw) z wyjgtkiem pomieszczenia rozprezani gazow oraz aktualnie remontowanego
Bloku Operacyjnego w budynku ,B”.

Instalacje wentylacyjne odprowadzajgce gazy palne nie stanowig odrgbnych
instalacji wentylacyjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Uktad nawiewu i wywiewu

powinien by¢ dostosowany do charakterystyki pozarowej gazoéw palnych.

3.6.12.Instalacja gazowa

Instalacja gazu ziemnego doprowadzona zostata do budynku ,B” na poziom wysokiego
parteru do palnikow laboratoryjnych oraz pomieszczenia z kuchenks.

Kurek gazu znajduje sie na wschodniej zewnetrznej Scianie budynku
w oznakowanej szafce.

Ponadto w budynku D instalacja gazu doprowadzona zostata do pomieszczenia
kottowni w Stacji Dializ na ,niskim parterze” — zasilanie pieca dwufunkcyjnego o mocy
okoto 40 kW (wedtug uzyskanych informacji). Jedyne wejScie do pomieszczenia
kottowni gazowej mozliwe jest od wewnatrz budynku. Zawor gazowy umieszczony jest
na zewnetrzne| Scianie budynku D od strony wschodniej w oznakowang] |
zabezpieczonej przed dostepem 0sob postronnych szafce.

Pomieszczenie kottowni zamykane drzwiami EI 30.
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3.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego obiektu wymagane jest zaopatrzenie wodne do celdw
przeciwpozarowych o wydajnosci co najmniej 20 dm3/s

Na terenie nalezgcym do Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu znajdujg sie¢ dwa
hydranty podziemne instalacji wodociggowe] ppoz.

Jeden z hydrantéw znajduje sie w odlegtosci okoto 20 m od potudniowego naroznika
budynku C, natomiast drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci okofo 25 m od $rodkowe]
czesci budynku A.

Ponadto przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowig 2 hydranty nadziemne usytuowane wzdtuz ul. topuskiego.

Lokalizacja hydrantéw zaznaczona zostata na szkicu sytuacyjnym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej dokumentacyi.

3.8. Drogi pozarowe

Wijazd na teren Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu mozliwy jest przez 2 bramy
wjazdowe od strony ul. Lopuskiego:
e brama gtowna (NR 1) od ul. topuskiego od strony zachodniej kompleksu
zabudowy;

e brama boczna (NR 2) od ul. fopuskiego od strony wschodniej kompleksu

zabudowy;

Brama gtéwna (NR 1) posiada szeroko$¢ w sSwietle przejazdu 540 m — spetnia
wymagania obecnie obowigzujgcych przepisow.

Brama boczna (NR 2) posiada szerokos¢ w swietle przejazdu 4,20 m) — speinia

wymagania obecnie obowigzujgcych przepisow.

Gtowna brama wjazdowa (zachodnia) jest na state dozorowana przez pracownika
ochrony fizycznej.
Droga pozarowa po wjezdzie przez brame gtdbwng pozwala na dojazd do budynkow

odpowiednio D, B i C od strony zachodniej oraz do budynku A od strony potudniowej.

KOMENDA V
Panstwowe| o

1ZY
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Droga pozarowa po wjezdzie przez brame wschodnig pozwala na dojazd do budynkow
D, BiE, czesciowo A i E od strony wschodniej.
Zagospodarowanie terenu wraz z ukfadem drég pozarowych zostato zaznaczone na

Szkicu sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszej dokumentacy.

Na potrzeby niniejszego opracowania drogi pozarowe podzielone zostaty na 3:
e droga przebiegajgca wzdiuz zachodniego skrzydia kompleksu budynkow
szpitala- oznaczona na planie stanowigcym zatgcznik — droga nr 1,
e droga przebiegajaca wzdiuz poiludniowego skrzydta kompleksu budynkéw
szpitala- oznaczona na planie stanowigcym zatgcznik — droga nr 2,
e droga przebiegajgca wzdiluz wschodniego skrzydita kompleksu budynkow
szpitala -oznaczona na planie stanowigcym zatgcznik — droga nr 3,

DROGA POZAROWA NR 1

e szerokos¢ 6 m — spetnia wymagania obecnie obowigzujacych przepisow;

o odlegtos¢ drogi od budynku — 24,5 m - nie speinia wymagan obecnie
obowigzujgcych przepisow;

e miejsce do zawracania zapewnione jest korncowym odcinkiem drogi przy gtownej
stacji zasilania - odcinek do 15 m, promien skretu 11m lub mozliwo$¢ wjazdu w
droge pozarowag nr 2

e diugosc drogi- 134 m;

DROGA POZAROWA NR 2

Droga pozarowa do budynku A od strony potudniowej nie jest zakonczona placem

manewrowym lub przejazdem bez zawracania.

e szerokos¢ 3,50 m — 6,3 m - nie_spetnia wymagan obecnie obowigzujacych
Przepisow;
e odlegtos¢ drogi od budynku — 14,30 m — 15 m- speinia wymagania obecnie

obowigzujacych przepisow;

e dtugosc drogi- 151 m;
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e przy wjezdzie na droge nr 2 z drogi nr 1 promien skretu- wynosi 11m - spetnia
wymagarn obecnie obowigzujgcych przepiséw;

e droga pozarowa zakonczona jest skrzyzowaniem o ksztatcie zblizonym do litery
.1, przy czym kazdy z je] koncow posiada diugosé 15 m i promienie
zewnetrznych tukow skretow nie mniejsze niz 11 m- spetnia wymagania obecnie

obowigzujgcych przepisow;

DROGA POZAROWA NR 3

e na odcinku od strony &cian szczytowych budynku B i D droga pozarowa

o szer. 3,5 m przebiega w odlegtosci od 3,80 m do 4,90 m (Sciany posiadaja
otwory okienne) -brak technicznych mozliwosci poszerzenia i oddalenia drogi od
budynku nie spetnia wymagar obecnie obowigzujgacych przepisdw ;

e droga pozarowa od strony wschodniej kompleksu zabudowy zakonczona jest
placem manewrowym o wymiarach 18 m x 60 m usytuowanym miedzy
budynkami A, B i tgcznikiem E; Przy $cianie budynku usytuowane sg miejsca
parkingowe dla pojazddw pracownikow szpitala, a dojazd mozliwy jest srodkiem
placu, gdzie kazda z krawedzi zewnetrznych oddalona jest od budynku nie mnigj
niz5m

e przy drodze tej rosng okazate drzewa mogace utrudni¢ przejazd sprzetu
wysokosciowego. Drzewa te nie przestaniajg budynku, ale niektére ich konary
czesciowo zwisajg nad drogg pozarowg. Konary te przeznaczone sg do

przyciecia.

3.9. Odlegtosci od sagsiednich budynkéw i granic dziatki
Przedmiotowy kompleks zabudowy nie sgsiaduje bezpoérednio z innymi obiektami, za

wyjatkiem niskiego budynku przylegajgcego do budynku A od strony Kanatu Drzewnego
rzeki Parsety.

3. 9. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.
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4. Analiza przedmiotu ekspertyzy :

4.1.

Analiza przedmiotu ekspertyzy w zakresie

warunkow ewakuaciji i techniczno-budowlanym:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

41.7.

4.1.8.

4.1.9.

Ditugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL |
- przy jednym dojsciu przekracza 10 m.

Istniejace klatki schodowe posiadajg nienormatywng szerokosc biegow |
spocznikdéw — opisang w sentencji.

Aktualna wielkos¢ stref pozarowych przekracza wartosci dopuszczalne,

Pomieszczenia techniczne oraz czes¢ podziemna nie sg wydzielone pozarowo od
czesci ZL.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku wysokim ,A" nie sg zabezpieczone
przed zadymieniem.

. Klatki schodowe w budynku A nie sg wydzielone pozarowo oraz nie sag

wyposazone w system zabezpieczenia przed zadymieniem.

Klatki schodowe w budynku A oraz hol windowy przy klatce schodowej K2 nie sg
wyposazone w piony zaworow hydrantowych 52.

Zasilanie instalacji hydrantowe] z wodnego zbiornikdw przeciwpozarowych
usytuowanych na terenie posesji szpitalnej nie jest wykonane w taki sposob, aby
stanowity one nie tylko zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru,
ale rowniez zasilanie instalacji hydrantowej i zaworédw hydrantowych budynku
wysokiego.

Szpital nie posiada jednego przeciwpozarowego wytacznika pradu. Mozliwosé
odtgczenia energii elektrycznej] w calym kompleksie szpitala mozliwa jest
wytgcznikami strefowymi(jak opisano w sentencji) lub wytacznikiem w Gtéwne;
Stacji Zasilania.
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4.2. Analiza przedmiotu ekspertyzy w zakresie drogi
pozarowej :

Drogi pozarowe dla kompleksu szpitala pozwalajg na dotarcie do obiektu, jednak nie
spetniajg wszystkich aktualnie obowigzujacych w przedmiotowym zakresie przepisow
przeciwpozarowych.

Drogi umownie zostaty ponumerowane, a ich sytuacje odzwierciedla zatgczony plan.

DROGA POZAROWA NR 1

¢ szeroko$¢ 6 m — spefnia wymagania obecnie obowigzujgcych przepiséw;
e odlegtos¢ drogi od budynku — 245 m - nie spelnia wymagan obecnie

obowigzujgcych przepisow;

DROGA POZAROWA NR 2

Droga pozarowa do budynku A od strony potudniowej nie jest zakoriczona placem
manewrowym |ub przejazdem bez zawracania.

o szerokos¢ 3,50 m — 6,3 m - nie spetnia wymagan obecnie obowigzujacych
przepisow;
e odleglosc drogi od budynku — 14,30 m — 15 m- spetnia wymagania obecnie

obowigzujgcych przepisow;

e dtugosc drogi- 151 m;

e przy wjezdzie na droge nr 2 z drogi nr 1 promien skretu- wynosi 11m - spetnia
wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw;

o droga pozarowa zakoriczona jest skrzyzowaniem o ksztalcie zblizonym do litery
.1, przy czym kazdy z jej koricow posiada diugo$¢ 15 m i promienie
zewnetrznych tukow skretéw nie mniejsze niz 11 m- spetnia wymagania obecnie

obowigzujacych przepiséw;
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DROGA POZAROWA NR 3

na odcinku od strony scian szczytowych budynku B i C droga pozarowa
o szer. 3,5 m przebiega w odlegtosci od 3,80 m do 4,90 m ($ciany posiadajg
otwory okienne) -brak technicznych mozliwosci poszerzenia i oddalenia drogi od
budynku nie spetnia wymagan obecnie obowigzujgcych przepisow ;

droga pozarowa od strony wschodniej kompleksu zabudowy zakonczona jest
placem manewrowym o wymiarach 18 m x 60 m usytuowanym miedzy
budynkami A, B i tgcznikiem E; Przy $cianie budynku usytuowane sg migjsca
parkingowe dla pojazdow pracownikow szpitala, a dojazd mozliwy jest srodkiem
placu, gdzie kazda z krawedzi zewnetrznych oddalona jest od budynku nie mniegj
niz5m

przy drodze tej rosng okazale drzewa moggce utrudnié przejazd sprzetu
wysokosciowego. Drzewa te nie przestaniajg budynku, ale niektére ich konary

czesciowo zwisajg nad drogg pozarowg. Konary przeznaczone sg do przycigcia.

w SZCZECINIE
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5. Komentarz wystepujacych nieprawidtowosci, ktére
nie moga zosta¢ zmienione ze wzgledu na brak

mozliwosci konstrukcyjnych oraz lokalizacyjnych

5.1. Maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL |l (przy jednym kierunku
ewakuacji) na | pietrze budynku C- Oddziat potozniczy wynosi¢ bedzie ok. 17 m

Diugos¢ dos¢ ewakuacyjnych determinowana jest stanem istniejgcym — uktadem |
lokalizacjg klatki schodowej .

- istniejaca diugo$¢ doj$cia ewakuacyjnego jest niezgodna z § 256 ust. 3 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanej w pkt 5.1 (w zakresie

diugosci dojscia ewakuacyjnego)

poniewaz stanowi ona element istniejgcy, konstrukciji budynku
(lokalizacja klatki schodowej), a zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami (po
realizacji zalecen zawartych w pkt 6 i 7) nie bedzie powodowaé stanu zagrozenia
zycia ludzi.

5.2. Istniejgce klatki schodowe — z uwagi brak technicznych mozliwosci — nie bedg
podlegaty wyburzeniu i przebudowie. Przedmiotowe klatki schadowe posiadaja
nienormatywna szerokosc biegow i spocznikow.

Geometria klatek schodowych determinowana jest stanem istniejgcym — uktadem scian
wydzielajacych oraz stupami konstrukcyjnymi. Istniejgce biegi sg w stanie dobrym a
ich konstrukcja i powigzanie z elementami konstrukcyjnymi budynku uniemozliwiajg
wyburzenie i przebudowe na catej wysokosci budynku.

- istniejgce parametry klatek schodoweeych sg niezgodne z § 68 ust. 1 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt 5.2 (w zakresie i ich

geometrii)

poniewaz stanowig one elementy konstrukcji budynku (w tym nosnej, ktérych

likwidacja czeSci wigzalaby sie z utratg statecznosci budynku), a zgodnie =z
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obowigzujacymi przepisami (po realizacji zalecen zawartych w pkt 6 i 7) nie beda
powodowac stanu zagrozenia zycia ludzi,

5.3. Pionowe pasy $cian zewnetrznych o klasie odpornosci ogniowej El 80 znajdujgce
sie na stykach écian oddzieler przeciwpozarowych pozostang o szerokosci ponizej 2 m

- istniejgce elementy sa niezgodne z§ 235 ust. 2 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt 5.3 (w zakresie

szerokosci paséw oddzielajacych strefy pozarowe)

poniewaz stanowig one elementy konstrukcji budynku, a zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (po realizacji zalecenn zawartych w pkt 6 i 7) nie

beda powodowaé¢ stanu zagrozenia zycia ludzi.

5.4. Wyjscia ewakuacyjne z wydzielonych przeciwpozarowo klatek schodowych beda
wezsze, niz przewiduja to przepisy i ich szerokosci pozostanie o wymiarach:

- z klatki schodowej K2 — 0,95m ,
- Z klatki schodowej K4 — 1,1 m,
- z klatki schodowej K& —1 m ,
- Z klatki schodowej K& — 1m ,
- z klatki schodowej K7 = 1,1 m ,
- z klatki schodowej K9 — 1m ,

- istniejace elementy sa niezgodne z § 239 ust. 4 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnos$ci opisanych w pkt 5.4 (w zakresie

szerokosci wyjsé ewakuacyijnych)

poniewaz stanowiga one elementy konstrukcji budynku, a zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (po realizacji zalecenn zawartych w pkt 6 i 7) nie
beda powodowaé stanu zagrozenia Zycia ludzi.
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5.5. Klatki schodowe w budynku A nie zostang oddzielone od poszczegdlnych korytarzy przedsionkami
przeciwpozarowym, a jedynie drzwiami w klasie odpormosci ogniowej El 60,

- istniejace elementy sa niezgodne z § 246 ust. 1 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt 5.5 (w zakresie

zamkniecia klatek schodowych)

poniewaz stanowig one elementy konstrukcji budynku, a zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (po realizacji zalecen zawartych w pkt 6 i 7) nie
beda powodowac stanu zagrozenia zycia ludzi.

5.6. Drogi ewakuacyjne (korytarze) w budynku A nie zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do
oddymiania, jak to jest wymagane dla budynkéw wysokich, lecz pozostang bez oddymiania — zgodnie
z wymaganiami dla budynkdéw sredniowysokich.

- istniejagce elementy sg niezgodne z § 247 ust. 1 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci_opisanych w pkt 5.6 (w_zakresie

zamkniecia klatek schodowych)

poniewaz brak jest mozliwosci konstrukcyjnych wykonania tych instalacji, a po

realizacji zalecen zawartych w pkt 6 i 7 nie beda powodowa¢ stanu zagrozenia
zycia ludzi.

5.7. Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K6 (budynek B) nie bedzie prowadzito bezposrednio na
zewnatrz budynku lecz na korytarz bez zamknige¢ drzwiami ppoz. El 30, a nastepnie do odrebnej strefy
pozarowej i dalej na zewnatrz budynku.

- istniejacy element jest niezgodny z § 256 ust. 5 [WT]

Proponuje sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt 5.7 (w_zakresie

ewakuaciji z klatki schodowej K6)

poniewaz brak jest mozliwosci konstrukcyjnych wykonania bezposredniego
wyjscia na zewnatrz budynku, a po realizacji zaleceri zawartych w pkt 6 i 7 nie

beda powodowaé stanu zagrozenia zycia ludzi.

»d
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5.8. Drogi pozarowe nie beda spetniaty wszystkich wymaganych uwarunkowan stawianych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogom pozarowym. Jednak warunki dojazd pozarowego oraz mozliwosci
manewrowania sprzetem pozarniczym zostang zapewnione. Szczegotowe parametry drég pozarowych

podano w sentencji niniejszej ekspertyzy.

- _istniejacy element _jest niezgodny z § 13 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w__sprawie
przeciwpozaroweqgo zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Proponuije sie pozostawienie niezgodnosci opisanych w pkt 5.8 (w zakresie drég

pozarowych)

poniewaz brak jest mozliwosci lokalizacyjnych dostosowania przedmiotowych

drég do obowiazujacych przepiséw, a po realizacji zalecen zawartych w pkt 6 i 7

zapewnia niepogorszenie bezpieczenstwa pozarowego chronionego obiektu.
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6.

6.1.

6.2.

Proponowane rozwigzania zabezpieczen
przeciwpozarowych istniejacego budynku,
eliminujgce stan zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz rekompensujgce brak drogi pozarowej

o wymaganych parametrach .
Proponuje sie nastepujace rozwiazania:

Wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozaru (SSP), ktérego zadaniem

bedzie .
e uruchomienie nadcis$nieniowego systemu zapobiegania zadymieniu klatek

schodowych w budynku wysokim A, dzwigu dla osdb z ograniczeniami

ruchowymi oraz holu windowego.

e uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania Kklatek schodowych

w pozostatych budynkach kompleksu szpitalnego.

e zjazdu na parter, otwarcie drzwi i blokady dalszego funkcjonowania dzwigow.

uruchomienia dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku wysokim oraz

sygnalizatorow akustycznych w pozostatych budynkach,

e wylgczenia wentylacji mechaniczne) i klimatyzacji,

e zamkniecia ppoz. klap odcinajgcych zlokalizowanych w  przewodach
przechodzgcych przez przegrody przeciwpozarowe,

e zwolnienie elektrotrzymaczy w drzwiach przeciwpozarowych.
e otwarcie drzwi rozsuwanych, zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych

e przestanie sygnatu do KP PSP w Kotobrzegu,

Wykonanie w budynku samoczynnie zalgczajgcego sie oSwietlenia

ewakuacyjnego (z uwzglednieniem docelowych warunkow ewakuacji).




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarows] dla Zespoiu Budynkow Szpitalnych - REGIONALNEGO SZPITALA

w Kotobrzeg, ul, topuskiego 31.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonanie w Budynku Wysokim Szpitala Dzwigkowego  Systemu

Ostrzegawczego.

Podziat budynku na strefy pozarowe w sposéb wskazany w niniejszej

ekspertyzie. Wielkosci stref pozarowych bedg ponizej wartosci dopuszczalnych.

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych w nizej wymieniony sposaob :

klatki schodowe K1, K2, K3 w budynku Wysokim A zostang zamkniete na
wszystkich kondygnacjach drzwiami ppoz. w klasie El 60.

- klatki schodowe K1 i K3 bedg posiadaty wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na

6.6.

6.7.

B6.8.

6.9.

6.10.

zewnatrz budynku. Klatka schodowa K2 bedzie posiadata wyjscie ewakuacyjne
poprzez wydzielony pozarowo hol windowy, a nastepnie na zewnatrz budynku.

klatki schodowe K4, K5, KB, K7, K9 w pozostatych budynkach zostang zamkniete
na wszystkich kondygnacjach drzwiami ppoz. w klasie EI 30.

Klatki schodowe K8 i K10 pozostang nie wydzielone pozarowo.

Zapewnienie ochrony przed zadymieniem klatek schodowych K1, K2, K3 oraz
holu windowego wraz z szybem dzwigu dostosowanego dla ewakuacji 0sob
lezgcych w budynku wysokim A poprzez  wyposazenie ich w system
nadcisnienia; Powyzsze wykonane zostanie wg uznanego normatywu.

Wyposazenie Klatek schodowych K4, K5, K6, K7, KO w system grawitacyjnego
oddymiania; Powyzsze wykonane zostanie wg uznanego normatywu. Klatka
schodowa K5 i K6 ze wzgledu na swojg lokalizacje nie bedzie posiadata
kompensacji powietrza bezposrednio z zewnatrz budynku (kompensacja w tym
przypadku zapewniona zostanie z korytarza ewakuacyjnego).

Wszystkie pomieszczenia techniczne — wydzielone zostang Scianami klasy
REI 120 i zamkniete drzwiami klasy E| 60.

Wykonanie w obrebie klatek schodowych budynku wysokiego A nawodnionych
piondéw zakonczonych zaworami 52 (po dwa zawory na kondygnacjach powyzej
25 m wysokoscl i na kondygnhacji przyziemnej oraz po jednym zaworze na
pozostatych kondygnacjach).

Wymiana wszystkich hydrantéw w czesci ZL na hydranty wewnstrzne 25
z wezem potsztywnym w sposob zapewniajacy pokrycie swoim zasiegiem catosci
chronionych kondygnacji. Lokalizacja hydrantow — poza obrebem wydzielonych
pozarowo klatek schodowych. Pozostawienie aktualnej lokalizacji hydrantéw
wewnetrznych.




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla Zespotu Budynkéw Szpitalnych - REGIONALNEGO SZPITALA
w Kotobrzeg, ul. topuskiego 31.

6.11. Utrzymanie niepalnego wystroju pionowych drog ewakuacyjnych.

6.12. Utrzymanie niepalnego i niezapalnego (sufity i Sciany) oraz co najmnigj
trudnozapalnego  (zastosowanie ewentualnych wyktadzin podiogowych na
korytarzach na podtozu niepalnym) wystroju poziomych drég ewakuacyjnych.

6.13. Pozostawienie istniejacych wytacznikdw ppoz. pradu odigczajgcych napiecie w
poszczegolnych sekcjach budynkéw kompleksu szpitala. Catkowite rozigczenie
napiecia mozliwe bedzie w stacji trafo zlokalizowanej na terenie szpitala.

6.14. Zapewnienie dojazdu pozarowego do budynkéw kompleksu szpitala w sposob
opisany w sentencji niniejszej ekspertyzy (szczegotowe warunki zaznaczone sg
na Planie Drég Pozarowych — stanowigcym zatgcznik).

7. Rozwigzania ponadnormatywne.

71. W  zakresie warunkéw ewakuacji oraz w celu
zrekompensowania braku mozliwosci zapewnienia drogi
pozarowej o wymaganych parametrach proponuje sie
rozwigzania zamienne zapewniajace niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

7.1.1.Adaptacja jednego z dzwigdbw osobowych do potrzeb dzwigu dla
0s6b lezacych, wymagajgcych ewakuacji w pozycji lezgcej
z wejsciem z obrebu wydzielonego pozarowo holu (przedsionka
ppozZ.).

7.1.2.Zastosowanie w catym kompleksie budynkéw szpitala (A,B,C,D wraz
z tacznikami) Systemu Sygnalizacji Pozaru (ochrona petna)
z monitoringiem do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kotobrzegu.

7.1.3.Zapewnienie w obrebie klatek schodowych odwietlenia
ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu — do 5 lux.
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8. WNIOSKI.

8.1. Zespdt Budynkdw Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu
(po przeprowadzeniu prac ujetych w niniejszej ekspertyzie), nie bedzie
spetniat niektérych wymagan aktualnie obowigzujacych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego (wymienione w sentencji).

8.2. Po wykonaniu zalecen zawartych w niniejszej Ekspertyzie Zespot
Budynkéw Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu bedzie
mozna uzna¢ za bezpieczny z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej, w ktorym wyeliminowany zostanie stan zagrozenia
zycia i zdrowia ludzi.

W zwigzku z trybem postepowania okreslonym w § 2 ust. 2
warunkow technicznych zarzgdzajgcy obiektem powinien przedtozy€
niniejszg  ekspertyze  organowi Panstwowe]  Strazy  Pozarne]
(Zachodniopomorski Komendant Wojewodzki PSP) w celu uzgodnienia
wskazan  zapewniajgcych  spetnienie  wymagan  bezpieczenstwa
pozarowego sposob inny niz podany warunkach technicznych.

Jednoczesnie informuje sig, ze na wykonanie wszystkich urzgdzen
i instalacji przeciwpozarowych powinny zosta¢ sporzgdzone stosowne
dokumentacje uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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8. WNIOSKI.

8.1. Zespdt Budynkéw Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu
(po przeprowadzeniu prac ujetych w niniejszej ekspertyzie), nie bedzie
spetniat niektérych wymagan aktualnie obowigzujgcych warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego (wymienione w sentencji).

8.2. Po wykonaniu zalecenn zawartych w niniejszej Ekspertyzie Zespot
Budynkéw Szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu bedzie
mozna uzna¢ za bezpieczny z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowej, w ktérym wyeliminowany zostanie stan zagrozenia
zycia i zdrowia ludazi.

W zwigzku z trybem postepowania okreSlonym w § 2 ust. 2
warunkéw technicznych zarzadzajgcy obiektem powinien przedtozyc
niniejsza  ekspertyze organowi Panstwowej Strazy Pozarnej
(Zachodniopomorski Komendant Wojewoédzki PSP) w celu uzgodnienia
wskazann  zapewniajgcych  spetnienie  wymagan  bezpieczenstwa
pozarowego sposob inny niz podany warunkach technicznych.

Jednoczesnie informuje sie, ze na wykonanie wszystkich urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych powinny zosta¢ sporzadzone stosowne
dokumentacje uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Zatgcznik nr 1

RZUTY KONDYGNACJI

KOMENDA WO,

Parnstwo
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Zatgcznik nr

PLAN DROG POZAROWYCH
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