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I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą „zaprojektuj/wybuduj” na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. 
II DANE OGÓLNE 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  – układ  nawiewno–wywiewny w następujących pomieszczeniach:

Oddział Otolaryngologii:
1. Sala Laryngologów nr 10 – powierzchnia 21m2;
2. Sala opatrunkowa nr 11 - powierzchnia 21m2;
3. Pracownia endoskopowa nr 12 - powierzchnia 21m2;
4. Pracownia VNG i audiometrii nr 13 - powierzchnia 21m2;
5. Sekretariat oddziałów Laryngologii i Okulistyki nr 14 - powierzchnia 21m2;
6. Hol oddziału Otolaryngologii – poczekalnia nr 62 - powierzchnia 39m2.

Oddział Okulistyki:
a) Hol oddziału Okulistyki – nr 61 - powierzchnia 18m2.

Wysokość pomieszczeń wynosi 2,95m.
III STAN ISTNIEJĄCY 
Obecnie  pomieszczenia  objęte  przedmiotowym  opracowaniem  posiadają  częściowo  wentylację  grawitacyjną. W pomieszczeniach, w których istniała wentylacja grawitacyjna, a w zamian projektuje się wentylację mechaniczną, istniejące otwory kanałów wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić. W pomieszczeniach nr 10 i nr 14 wykonane zostały otwory w stropie dla nowoprojektowanej instalacji wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji. Na kondygnacji 7 piętra, w obecnym pomieszczeniu wentylatorni  będą zlokalizowane projektowane urządzenia klimatyzacji i wentylacji.
IV DANE DO PROJEKTU
1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. 
Pomieszczenia   znajdujące  się  w  zakresie  opracowania, będą obsługiwane przez: 
A) wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną higieniczną pomieszczeń zapewniająca kontrolę czystości powietrza  (nawiewniki z filtrami absolutnymi ), temperatury i wilgotności obsługującą pomieszczenia nr 10, nr 11, nr 12, nr 13;
B) wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną pomieszczeń zapewniającą kontrolę czystości powietrza i temperatury obsługującą pomieszczenia nr 14, nr 61 i nr 62.

Projektowany układ wentylacji mechanicznej ma działać w układzie równoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w  układzie otwartym i zapewniać w klimatyzowanych pomieszczeniach odpowiednią zgodną z wymogami krotność wymian, czystość (trójstopniowa filtracja w pomieszczeniach nr 11, nr 12 i nr 13), temperaturę i wilgotność powietrza w okresie całorocznym. Układ wentylacji mechanicznej z możliwością pracy okresowej, w wybranych godzinach pracy oddziałów. Klimatyzacja dająca możliwość regulacji temperatury pomieszczeń, (jednoczesne grzanie i chłodzenie sąsiadujących pomieszczeń ( układ trój rurowy).
W  skład  systemu  centralnej  obróbki  powietrza  będą wchodzić:  dwusekcyjna  centrala  klimatyzacyjna  z  blokiem  odzysku  ciepła  na wymienniku glikolowym, przewody rozprowadzające, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Projektować centralę klimatyzacyjną, nawiewno-wywiewną, w wykonaniu higienicznym, z blokami filtracji wstępnej klasy M5 i wtórnej klasy F9, z wysoko-wydajnymi wentylatorami EC z napędem pośrednim, nagrzewnicą oraz chłodnicą freonową z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Dodatkowo  w  centrali  należy  przewidzieć  sekcję  nawilżacza  parowego  z  elektryczną  wytwornicą  pary.
Czerpnia powietrza zewnętrznego wraz z przepustnicą powinna być wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urządzeń zamontowanych na zewnątrz, narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Powietrze zużyte po przejściu przez centralę wywiewane ma być na zewnątrz przy wykorzystaniu wyrzutni  dachowej z poziomymi żaluzjami,  zamontowanej  na  konstrukcji  wsporczej  na dachu  budynku.  Wyrzutnia  powietrza  wraz  z  przepustnicą  powinna  być wykonana  w  wersji  z  dodatkowym  zabezpieczeniem  izolacyjnym  dla  urządzeń  zamontowanych  na  zewnątrz,  narażonych  na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Nawilżanie  powietrza  realizowane  ma  być  z  zastosowaniem  elektrycznej  wytwornicy  pary, gotowy do podłączenia i w pełni zautomatyzowanego wytwarzania i oddawania czystej oraz wolnej od minerałów pary  wodnej. Obudowa cała ze  stali  szlachetnej  odpornej  na  korozje.  Urządzenie  przewidziane  będzie do  pracy  z  wodą  surową  pitną  (woda  wodociągowa). Nawilżacz parowy stanowi zintegrowany blok centrali klimatyzacyjnej. Należy przewidzieć odpływ kondensatu - od lancy z powrotem do urządzenia oraz z urządzenia do kanalizacji.
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewny oraz centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna będzie montowana w pomieszczeniu wentylatornii, na kondygnacji  7 piętra, agregat chłodniczy  na dachu budynku A. Urządzenia powinny być dostosowane do wymogów p.poż. Przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  należy  zaizolować  przy  użyciu  materiałów  niepalnych.  Wszystkie  elementy wentylacyjne wykonać należy z materiałów niepalnych i nie rozprzestrzeniających ognia. Również należy wykonać przegrody instalacyjne nad drzwiami wejścia na oddział Laryngologii, nad drzwiami wejścia na hol – poczekalni Laryngologii i hol oddziału Okulistyki.
Celem umożliwienia czyszczenia kanałów wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i higienicznego przewidzieć należy klapy rewizyjne o odpowiednich względem kanału wielkościach.
Kompletny projekt wykonawczy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu terminie 30 dni od podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 14 dni przekaże ewentualne uwagi  do projektu. Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia wentylacji i klimatyzacji w terminie 90 dni od akceptacji kompletnego projektu urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
Wszelkie prace związane z prowadzeniem robót winny być prowadzone w sposób uwzględniający konieczność zachowania ciągłości pracy szpitala, w tym w szczególności w cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie roboty tymczasowe, ewentualne przepięcia i przełączenia  instalacji,  czy  prace w godzinach wieczornych, należy liczyć się z możliwością ograniczenia przy wykonywaniu robót budowlanych. Część prac rozbiórkowych, wyburzeniowych  ze względu na czynny budynek, będzie musiała odbywać się w godzinach popołudniowych lub weekendowych, gwarantując ciągłość pracy szpitala, z uwzględnieniem ciszy nocnej w godzinach od 21:00 do 7:00. 
Wykonawca zapewni na własny koszt przez cały okres trwania umowy zaplecze budowy dla potrzeb własnych.
Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego                        (Wniosek Materiałowy poszczególnych branż).
Opłaty za media: ryczałt woda 30zł/m-c, energia elektryczna 100 zł/m-c brutto
















Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego instalacji oraz urządzeń
klimatyzacji i wentylacji
1.  Obowiązki Gwaranta.
Gwarant  jest  zobowiązany  do  wykonywania  bezpłatnego  serwisu  gwarancyjnego  instalacji  oraz  urządzeń klimatyzacji i wentylacji w okresie gwarancji.
2.  Zakres i warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego.
2.1.  Zakres serwisu gwarancyjnego obejmuje :
2.1.1.  konserwację okresową;
2.1.2.  serwis ciągły awaryjny i eksploatacyjny.
2.2.  Konserwacja okresowa.
2.3.1.  Terminy przeprowadzania konserwacji okresowej.
Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację okresową instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych 
wentylacyjnych w odstępach  kwartalnych– raz  na trzy miesiące  w  sposób  powtarzalny  przez  
okres udzielonej gwarancji. Przy czym pierwsza   konserwacja okresowa musi zostać 
przeprowadzona w terminie do 3 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 
2.3.2.  Zakres czynności objętych konserwacją okresową.
a.  Zakres  czynności  konserwacyjnych  central  klimatyzacyjnych  i  wentylacyjnych,  klimakonwektorów, klimatyzatorów , wentylatorów, zespołów wentylacyjnych i kanałów wentylacyjnych obejmuje m.in. :
· czyszczenie, wymiana działkowych filtrów powietrza nawiewanego i wywiewanego,
· sprawdzenie stanu filtrów kieszeniowych, wymiana, kontrola, czyszczenie lamel wymienników nagrzewnic wodnych, chłodnic i wymienników krzyżowych,
· kontrola zespołów wentylatorowych -  nawiew, wywiew :
· kontrola odkraplaczy i czyszczenie syfonów odpływowych,
· sprawdzenie działania przepustnic powietrza – nawiew, wywiew, wymiennik krzyżowy,
· konserwacja, czyszczenie, sprawdzanie w działaniu nawilżaczy powietrza,
· wszystkie niezbędne regulacje,
· kontrola klap p.poż,
· usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian – tylko w przypadku gdy nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia,
· czyszczenie kratek instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,
· czyszczenie  i  dezynfekcja  części  urządzeń  i  instalacji podatnych   na  rozwój   bakterii,
· kontrola drożności i czystości (raz w roku) instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji w  szczególności kanałów  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  ze  względu na 
zapewnienie czystości powietrza dopływającego do pomieszczeń, potwierdzona protokołem, 
· wynikające  z  okresowej  kontroli  czyszczenie  (nie  rzadziej  niż  co  12  miesiące)  instalacji  i  urządzeń,
· wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji,  wraz  z  wystawieniem  protokołów  potwierdzających  wykonanie tych czynności.
b.  Zakres czynności konserwacyjnych systemów sterowania, monitoringu itp. obejmuje m.in. : 
· sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających,
· kontrola czujników pomiarowych temperatury, ciśnienia, wilgotności itp.,
· sprawdzenie działania siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,
· sprawdzenie działania termostatów przeciwzamrożeniowych,
· kontrola działania sterowników, BMS itp.,
· odczytanie zapisanych w pamięci sterownika , stacji operatorskiej alarmów i innych danych,
· dostosowanie programów czasowych, nastaw temperatur do potrzeb użytkownika,
· wszystkie niezbędne regulacje, 
· usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i wymian  – tylko w przypadku gdy nie narusza to gwarancji instalacji lub urządzenia.
c.  Zakres czynności konserwacyjnych agregatów chłodniczych i systemów wody lodowej:
· próbne uruchomienie agregatu wody lodowej obejmuje m.in.:
- sprawdzenie w działaniu sprężarek,
- kontrola parametrów pracy urządzeń,
- czyszczenie lamel wymienników,
- sprawdzenie działania przepustnic powietrza,
-  odczytanie  stanów  alarmowych  zapisanych  w  pamięci  sterownika  agregatu,  godzin  pracy   sprężarek, 
nastaw parametrów,
· sprawdzenie systemu wody lodowej:
- kontrola wstępnego ciśnienia w instalacji,
- uruchomienie - sprawdzenie pomp, zaworów, zaworów regulacyjnych, presostatów, 
czujników przepływu i pozostałych elementów aparatury kontrolno-pomiarowej;
· wszystkie niezbędne regulacje;
· usuwanie na bieżąco usterek i zakłóceń w pracy oraz wykonywanie drobnych napraw i 
wymian,  
· czyszczenie i dezynfekcja części urządzeń podatnych na rozwój bakterii.
d.  Przekazywanie  do  utylizacji  zdemontowanych  materiałów  instalacji  i  urządzeń  wobec  których  istnieje wymóg utylizacji określony w odpowiednich przepisach. 
e.  Okresowe  raz  w  roku  oraz  doraźne  na  żądanie  Zamawiającego,  wykonywanie  pomiarów   skuteczności klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń wobec których obowiązuje taki wymóg.
2.4.  Serwis ciągły awaryjny i eksploatacyjny.
2.4.2.  Serwis  ciągły  awaryjny  i  eksploatacyjny  instalacji  oraz  urządzeń  klimatyzacyjnych  i  wentylacyjnych obejmuje  usuwanie  awarii  ,  usterek,  zakłóceń  w  pracy,  wykonywanie  napraw,   wszystkich  wymian osprzętu,  części    zamiennych  ,  urządzeń,  podzespołów,   elementów  instalacji  i  wyposażenia  instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
2.4.3.  Serwis  ciągły  awaryjny  i  eksploatacyjny  odbywa  się   na  wezwanie  Zamawiającego  -  telefoniczne, pisemne  ,  faxem  lub e-mail o każdej porze doby  –  niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.
2.4.4.  Czas   reakcji   serwisu  ciągłego  awaryjnego  i  eksploatacyjnego    –  w   ciągu  2  godziny   od   wezwania przystąpienie   do  usuwania  awarii  ,  usterek,  zakłóceń  w  pracy,  wykonywania  napraw,   wszystkich wymian   osprzętu  ,  części    zamiennych,  urządzeń,  podzespołów,   elementów  instalacji  i  wyposażenia instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
2.5.  Materiały i części zamienne do serwisu gwarancyjnego.
Gwarant  zapewnia  bezpłatnie  wszystkie  materiały,  w  tym  materiały  zużywające  się  jak  filtry  itp.  oraz części  zamienne,  urządzenia,  podzespoły,  elementy  instalacji  i  wyposażenia  instalacji  oraz  urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla potrzeb serwisu gwarancyjnego.
2.6.  Z przeprowadzonych prac objętych konserwacją   okresową   Gwarant   zobowiązany jest 
sporządzać i przekazywać do  potwierdzenia Zamawiającemu  kwartalne  raporty z wykonania 
konserwacji.

2.7.  Gwarant jest zobowiązany do prowadzenia książek konserwacji  (paszportów)  konserwacji
klimatyzatorów i pisemnego odnotowywania w nich wszystkich konserwacji.

2.8.  Z każdorazowo przeprowadzonego serwisu ciągłego awaryjnego i eksploatacyjnego Gwarant jest zobowiązany sporządzać  i przekazywać do potwierdzenia Zamawiającemu raport.
2.9.  Z wykonanych    pomiarów    skuteczności  instalacji   oraz   urządzeń   klimatyzacyjnych   i 
wentylacyjnych  Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającymi protokół pomiarów.

3.  Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania serwisu gwarancyjnego.
3.1. Gwarant musi skierować do realizacji ww. czynności osoby posiadające kwalifikacje do:
a) zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacją i sieci  grupy 1, w tym jedna typu „E” i jedna typu „D” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym na :
•  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
•  aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji j.w.;

b)  zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 2, w tym jedna typu „E” i jedna typu „D” w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym na:
•  sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 
50kW,
•  przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW,
•  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW,
•  aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji urządzeń i 
instalacji wymienionych j.w. ;
c) certyfikat personelu do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 1 do 4 ustawy z dnia  15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ); 
2) Wykonawca musi posiadać certyfikat  dla przedsiębiorców wydany na  podstawie art. 30 ust.  7  ustawy z dnia 15  maja  2015r.  o  substancjach  zubożających  warstwę  ozonową  oraz  o  niektórych  fluorowanych  gazach cieplarnianych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ). 
4.  Współdziałanie Gwaranta i Zamawiającego.
4.1.  Gwarant     jest     zobowiązany     współdziałać    z    Zamawiającym  w    sprawach    związanych    z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego.
4.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
4.3.    Komunikacja  telefoniczna ,  za  pomocą  telefaksu    lub  e-mail  będzie  uważana  za  prowadzoną  w  formie pisemnej,  o  ile   zostanie  niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  nadanie  w  dniu  rozmowy telefonicznej,  wysłania  telefaksu  lub  e-mail  listu  potwierdzającego  treść  rozmowy  telefonicznej,  telefaksu lub  e-mail.  Data  otrzymania  tak  potwierdzonej  rozmowy  telefonicznej,  telefaksu  lub  e-mail    będzie uważana za datę otrzymania pisma.
4.4.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:
……………………..………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
4.6.   Osobą odpowiedzialną za wykonywanie serwisu gwarancyjnego  i  upoważnioną  do  kontaktów z  Gwarantem  ze strony Zamawiającego jest : …………………………………………………………………, telefon kontaktowy : ……………………………………………….telefaks …………………………………………. , e-mail : ……………………………………………………………………. .
4.7.  Osobą odpowiedzialną za wykonywanie serwisu gwarancyjnego  i upoważnioną do kontaktów 
z Zamawiającym ze strony  Gwaranta  jest : …………………………………….……………………..…………, 
telefon kontaktowy : ……………………………………………….telefaks …………….……………………………. , 
e-mail : ………………………………………………………..…………… .
4.8.  O zmianach w danych  teleadresowych, o których mowa  w  pkt  4.4÷4.7  strony  obowiązane są informować  się  niezwłocznie, nie  później  niż  7 dni od chwili  zaistnienia zmian,  pod  rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
4.9.  Gwarant jest  obowiązany w terminie 7 dni od daty  złożenia  wniosku o  upadłość lub  likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
