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| OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGII
REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU,
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu,
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
1.2. Adres inwestycji: ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- koncepcja technologii

- uzgodnienia z Inwestorem- Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
oraz wyposazenia technologicznego jak i standardéw wykonczenia

- projekt budowlany

- konsultacje miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. Poz 739

- Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 ze zmianami,

- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 poz. 690.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologii do projektu przebudowy Centralnej
Sterylizatorni.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca Centralna Sterylizatornia podlegajgca przebudowie zlokalizowana jest w
trzykondygnacyjnych: tgczniku E i budynku B, w poziomie tzw. niskiego parteru. Teren
szpitalny jest ogrodzony i zagospodarowany, z gtdwnym wjazdem od strony ulicy
topuskiego. Obiekty posiadajg petng infrastrukture.

W zwigzku z niespetnianiem przez obecng Centralng Sterylizatornie wymogow
budowlanych, pozarowych i sanitarnych, konieczna jest przebudowa tych pomieszczen.
Dotychczas w ramach | ETAPU wykonano przebudowe strefy brudnej oraz stacji
uzdatniania wody Centralnej Sterylizatorni.

5. MATERIALY WYJSCIOWE | POMOCNICZE

Propozycje rozwigzan funkcjonalnych dziatu Centralnej Sterylizacji wykonane zostaty w
oparciu o koncepcje technologii, urzadzenia oraz wyposazenie firmy GETINGE.

6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
Aby zapewni¢ dogodne potaczenie CS z usytuowanymi na wyzszym pietrze Blokiem
Operacyjnym i Oddziatem Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby transportu

materiatu brudnego i czystego, w obrebie CS zaprojektowane zostaty windy, na
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konstrukcji stalowej samonosnej, o udzwigu do 500 kg. Wykonany zostanie nowy szyb
dla 2 wind.

Transport materiatow sterylnych i skazonych miedzy CS i BO odbywac sie bedzie w
szczelnych wozkach lub pojemnikach, poniewaz na bloku operacyjnym windy dostepne
bedg z wewnetrznej komunikacji a nie bezposrednio ze strefy czystej bgdz brudne;j.
Projekt zaktada tez niewielkg ingerencje w przebudowang niedawno czesé CS - strefe
brudng. Polega¢ ona ma na wygospodarowaniu magazynu narzedzi nowych oraz
zlokalizowaniu w miejscu obecnego pom. przygotowania tekstyliow archiwum
(niekomfortowe usytuowanie ze wzgledu na przenoszenie bielizny do pakietowania
przez catg strefe czystg). Pom. przygotowania i pakietowania bielizny przeniesione
zostanie do nowoprojektowanego pomieszczenia zlokalizowanego przy komunikacji w
strefie wejscia dla pracownikéw, potgczonego ze strefg czystg, gdzie materiat czysty
dostarczany bedzie z komunikacji poprzez okno podawcze. W poblizu szatni z weztem
sanitarnym dla pracownikéw znajduje sie réwniez pok. kierownika, wc ogélnodostepne i
pom. socjalne. W strefie sterylnej zaprojektowane zostaty pom. porzgdkowe i magazyn
materiatéw sterylizacyjnych.

Ze wzgleddéw funkcjonalnych i p.poz. dostep od strony CS do istniejgcych wind
szpitalnych-t6zkowych  zostanie zablokowany poprzez zamurowanie otworow
drzwiowych.

7.TECHNOLOGIA PRACY DZIALU CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Poszczegblne podstawowe zabiegi technologiczne sterylizacji to: dezynfekcja,
czyszczenie /mycie/, kontrola i kompletacja, pakowanie, sterylizacja, magazynowanie i
wydawanie.

Dziat Centralnej Sterylizacji przygotowuje i zaopatruje uzytkownikdw w nastepujgce
grupy wyrobow: bielizna operacyjna i materiaty tekstylne, materiaty opatrunkowe,
narzedzia i sprzet, artykuty gumowe i wyroby wrazliwe na ciepto.

W zaleznosci od stopnia czystosci materiatdw przechodzgcych przez dziat sterylizacji
jest ona dzielona na trzy podstawowe strefy:

1.STREFA ARTYKULOW BRUDNYCH, w ktérej nastepuje przyjecie materiatu brudnego
i gdzie zlokalizowane sg stanowiska do mycia i dezynfekcji sprzetu przeznaczonego do
sterylizacji oraz przelotowe myjnie-dezynfektory,

2.STREFA ARTYKULOW CZYSTYCH, gdzie zlokalizowane sg stanowiska do kontroli,
pakietowania i przygotowania wsadow do sterylizacji oraz przelotowe sterylizatory
parowe i plazmowy,

3.STREFA ARTYKULOW WYSTERYLIZOWANYCH, w ktérej odbierany jest materiat
wysterylizowany z urzadzenh i gdzie nastepuje ekspedycja materiatu sterylnego.

Ponadto w CS znajdujg sie pomieszczenia: pok. kierownika, wc, szatnia z weziem
sanitarnym, pom. socjalne personelu oraz pomiedzy strefg brudng a sterylng myjnia
wozkéw i pojemnikdéw transportowych. Ze strefy sterylnej dostepne sg: magazyn
materiatéw sterylizacyjnych i pom. porzgdkowe dla catej CS. Sprzgtaniem i dezynfekcja
catego obiektu zajmuje sie wytoniona w procesie przetargowym zewnetrzna firma,
posiadajgca w swojej strukturze na terenie szpitala punkt/stacje mycia i dezynfekcji
wozkow do sprzgtania oraz magazyny sprzetu i sSrodkéw stuzgcych do kompleksowego
wykonywania ustugi. Sprzgtanie w CS bedzie odbywato sie od strefy sterylnej do
brudnej, po czym wdzek bedzie dezynfekowany w pomieszczeniach firmy sprzatajacej,
a nastepnie umieszczany w pomieszczeniu porzgdkowym CS. Sprzgtanie odbywa sie w
systemie kuwetowym na zasadzie ,jednego dotyku mopa® oraz z uzyciem
jednorazowych Sciereczek.

Strefy o réznym stopniu czystosci sg przedzielone sluzami, z ktérych dostepne sg pom.
wc dla personelu. Brudny materiat zostanie przywieziony nowoprojektowanym dzwigiem
materiatowym brudnym z Bloku Operacyjnego i Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz z innych dziatow szpitala dzwigiem ogolnym i drogami komunikacji ogolnej
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do komory przyje¢. Kontenery i wozki, po roztadowaniu materiatu brudnego bedg myte w
zlokalizowanym w poblizu komory przyje¢ pomieszczeniu mycia i automatycznej myjni-
dezynfektorze. Wézek po umyciu przejezdza na strone sterylng do pomieszczenia
ekspedycji materiatdbw i moze transportowac sterylne materiaty na oddziaty.

Brudny materiat bedzie myty i dezynfekowany w strefie brudnej sterylizatorni i
zatadowany do przelotowych myjni dezynfektorow. Po dezynfekcji materiat jest
wyjmowany z myjni po stronie czystej sterylizatorni i tam kontrolowany, pakietowany i
przygotowywane sg wsady do sterylizacji.

Bielizna z pralni dostarczana jest do pom. pakietowania bielizny z komunikacji przez
okno podawcze. W pomieszczeniu przygotowywania bielizny odbywa sie kontrola,
sktadanie, kompletowanie, pakowanie i znakowanie bielizny operacyjnej w zestawy
sterylizacyjne. Pomieszczenie to nie jest doswietlone swiattem dziennym, ale czas pracy
tych samych oséb nie przekracza 2 godzin w ciggu doby.

Materiat przygotowany do sterylizacji zostaje rozdzielony do poszczegdinych
sterylizatorow parowych lub sterylizatora plazmowego. Zaplanowano sterylizator
przelotowy. Sterylizacja plazmowa nie musi odbywaé sie w odrebnym pomieszczeniu.
Czynnik sterylizujgcy nie jest szkodliwy dla zdrowia cztowieka.

Materiat sterylny po wyciggnieciu ze sterylizatoréw jest segregowany w zaleznosci od
przynaleznosci (BO, OAIIT, pozostate oddziaty, ewentualne zlecenia zewnetrzne) i
uktadany w regatach magazynowych czesci sterylnej CS.

Materiat sterylny zapakowany na woézek lub do kontenera bedzie odbierany w
pomieszczeniu wydawania materiatdow sterylnych i transportowany w zamknietych
wozkach. Materiat nalezgcy do BO i OAIIT bedzie transportowany nowoprojektowanym
dzwigiem materialowym czystym na blok i uktadany w magazynach i szafach sal
operacyjnych, a do pozostatych oddziatow szpitalnych bedzie transportowany drogami
komunikacji ogolnej do miejsc docelowych.

8. WYTYCZNE OGOLNE DLA BRANZ
WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

-obiekt nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26.06.2012r. P0z.739 w sprawie wymagan , jakim powinny odpowiadac¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej.

-wykonczenia $cian i sufitow nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym,
pokrycia scian i podtdg powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich i fatwych do
mycia i dezynfekcji,

-posadzki wykonac z materiatow umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje,

-w pom. mokrych posadzki antypos$lizgowe o wspétczynniku min. R10,

-w pom. higieniczno-sanitarnych dostepnych gotg stopg posadzki antyposlizgowe
0 wspoétczynniku min. R11B

-w pom. wyposazonych w kratki sciekowe nalezy wykona¢ posadzki ze spadkiem w
kierunku kratki min. 1%

-potgczenie scian i posadzek nalezy wykonac¢ w sposob umozliwiajgcych mycie i
dezynfekcje, poprzez wykonanie cokolikdéw z materiatdow jak wykohczenie posadzki

-potgczenie Scian i sufitbw nalezy wykonac tak by umozliwi¢ ich mycie
dezynfekcje.

- sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych
(klasa czystosci ISO 3-strefa sterylna) powinny zapewnia¢ szczelnos¢ i gtadkos¢
powierzchni,

-drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ u dotu w otwory nawiewne ,

-drzwi do pomieszczen socjalnych i sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze,

-grzejniki instalowac tak by byto mozliwe utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany
podtogi,



-na drogach ruchu wozkow transportowych nalezy zainstalowa¢ narozniki ochronne z
materiatdw odpornych na uderzenia oraz dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

-srodki transportu powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajgcych ich mycie

i dezynfekcje,

WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ (zmiekczona, zdemineralizowana) ze stacji
uzdatniania wody do urzgdzen technologicznych CS (sterylizatoréw parowych, myjni-
dezynfektoréw, myjni ultradzwiekowej, pistoletow natryskowych)

INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow,
zlewdw, natryskow, myjni dezynfektoréw, urzadzen w sterylizatorni. Zasilanie z
istniejacej na terenie sieci szpitalnej. Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych
montowac tak aby gora byta na poziomie 50cm nad posadzka.

INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, natryskow,
zaworow ze zlgczkg. Przewidzie¢ instalacje wspdlng dla celow bytowych i
gospodarczych. Zasilanie z istniejgcej sieci szpitalnej.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Przewidziano wspodlne odprowadzenie s$ciekdéw sanitarnych i technologicznych do
istniejgcej, szpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Podejscia odptywowe do urzgdzen
technologicznych nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Zasilana z istniejgcej sieci. Istniejgce grzejniki gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci
(grzejniki higieniczne). Zachowana odlegtos¢ od posadzki i Sciany wykonczonej
umozliwiajgce ich umycie, (zalecana odlegtos¢ 10cm od sciany i 15cm od podtogi).
Podejscia do grzejnikbw wyprowadzone ze S$cian jako podejscia do zawordw
grzejnikowych katowych.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowac i wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w
pomieszczeniach wedtug zatgczonej tabeli.

W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zapewnié¢ klimatyzacje lub wentylacje
mechaniczng wyposazong w filtry absolutne.

Ogrzewanie pomieszczen, jak réwniez stosowanie filtrow wentylacyjnych nalezy
dostosowac do aktualnych przepisow.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacja sprezonego powietrza do napedu urzgdzen AIR MOTOR (8 baréw).

Instalacja sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych.

Gazy medyczne z istniejgcego zrodta na terenie szpitala.

Punkty poboru gazéw medycznych (sprezonego powietrza) powinny by¢ zlokalizowane
w Sciennych jednostkach zasilania (TPG) na wys. 140cm od poziomu podtogi.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — NIEREZERWOWANA

Natezenie oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgca
normg. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty majg oswietlenie naturalne.
Nalezy zaprojektowac oswietlenie ogdlne sufitowe o natezeniu normowym oraz
boczne wg wytycznych na rysunkach. Stosowac oprawy fatwe do utrzymania w
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czystosci i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Zachowac jednorodng barwe
Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.
Nad umywalkami, zlewozmywakami montowac oprawy scienne oswietlenie miejsca
mycia rak i sprzetu na wys. 2,0 m nad posadzkg i pod szafkami nad blatami roboczymi.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Instalacja uruchamiana
samoczynnie z chwilg zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Minimalne
natezenie oswietlenia 1 lux komunikacja, nad hydrantami 5 luxéw. Uruchomienie
oswietlenia ewakuacyjnego powinno nastgpi¢ max po uptywie 20 sek. od chwili zaniku
innego rodzaju oswietlenia i trwaC minimum przez dwie godziny. Oswietlenie
ewakuacyjne, kierunkowe pracowac bedzie w trybie ,jasnym” przez czas min. 1h.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatow do podtgczania urzgdzen) montowac na
wysokosci ponizej blatdw roboczych, gniazda ,porzadkowe” i do oswietlenia
miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzkg. Gniazda porzagdkowe montowacC w
pionie z wytgcznikami Swiatta.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

ZaprojektowaC zgodnie z obowigzujgcg normg. Wszystkie tablice wyposazy¢ w system
szybkiego wytgczania z zastosowanie wytgcznikbw nadmiarowo prgdowych oraz
roznicowo prgdowych. Tablice zasilania IT wyposazy¢ w urzgdzenia do ciggtego pomiaru
stanu izolacji z sygnalizacjg optyczng i akustyczng stanéw awaryjnych.

TELETECHNIKA, SIEC KOMPUTEROWA, SIEC RTV, INTERCOM, OBRAZ
KAMEROWY

W oznaczonych na rysunku miejscach zainstalowaé aparaty telefoniczne sieci
wewnetrznej szpitalnej i zewnetrznej miejskie;.

Zaznaczono gniazda sieci komputerowej z dostepem do Internetu i wewnetrznej
tacznosci pomiedzy komputerami i serwerami szpitala.

Instalacja telefoniczna umozliwia¢ bedzie takze system fgcznosci bezprzewodowej
intercom i komputerowej Internet.

UWAGA'!

Pomieszczenia CS nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu
pracy sprzet ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne
uzytkowanie, tatwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu $rodki
czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywng eksploatacje.
Powinny takze posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w zaktadach
opieki zdrowotnej. Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego ograniczenia iloSci
réznych dostawcéw i producentow sprzetu do niezbednego minimum, w celu
zapewnienia optymalnych warunkéw zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegolnosci nalezy zapewni¢ taki dobdr dostawcow, aby w miare mozliwosci
umeblowanie poszczegolnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a
przewidziany sprzet medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z
Zamawiajgcym, sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przylgczenia oraz
sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania
sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego
rodzaju przytaczy niz zaprojektowany badz wykonany, jest zobowigzany do
dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
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W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy wykonac ciagi zabudowy meblowej i blaty
zgodnie z rysunkami technologii i wyposazenia.

Ciaggi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamowienie wraz z
wyposazeniem przed montazem nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem
koncowym.

Meble medyczne nalezy wykonaé na ndézkach Iub koétkach blokowanych,
umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podidg na wysokosci okoto 10 cm. W
pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowa¢ kompletng
galanterie tazienkowg, takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny, pojemniki na
papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe — wg rysunkéw technologii i
wyposazenia poszczegolnych kondygnacji.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny byé trudno zapalne, a produkty
rozktadu termicznego zastosowanych materiatbw nie mogg by¢ silnie dymigce lub
toksyczne. Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w
zakfadach opieki zdrowotne.



IL,TECHNICZNE KARTY OPISOWE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Wykonczenie | Warunki cieplne, | Wyposazenie Oswietlenie,
pomieszczenia | podtég, scian i wilgotnosé sanitarne Prady stabe
sufitow Krotnos¢é Zabezpieczenia
wymian, Wyposazenie
nadcisnienie elektryczne
podcisnienie
0.01 przyjecie istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce
materiatow
brudnych
0.02 magazyn istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce
chemii
0.03a | przyjecie istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce
materiatow
brudnych
0.03b | przyjecie -podtoga - PCV | min.temp. | - 300lux,
materiatéw homogeniczna, 20-22 stC, wykrywacz
brudnych rolka wywinieta | wilgotnosc¢ pozaru,
tagodnym wzgledna 55%, oswietlenie
tukiem na 10 krotna awaryjne i
Sciane wymiana ewakuacyjne
na wys. 10cm, powietrza/h,
gr.2mm, R9 uktad cisnien
-Sciana - PCV -10%
Scienna gr.
1,25mm do wys.
sufitu,
-sufit
podwieszony
modutowy,
0.04 magazyn istniejgce min. temp. 18 stC, | ---------- 200lux,
narzedzi wilgotnosc¢ wykrywacz pozaru
nowych wzgledna 50%,
4 krotna wymiana
powietrza/h,
uktad ci$nien
-10%
0.05 strefa brudna- istniejgce istniejgce, istniejgce, istniejace,
zmywalnia odciggi powietrza | zasilanie zasilanie nowych
Z nowych nowych urzgdzen (myjnie-
urzadzen (myjnie- | urzadzenh dezynfektory,
dezynfektory, (myjnie- suszarka, myjka
suszarka) dezynfektory, ultradZzwigkowa)
wg. kart suszarka, myjka | wg. kart
pomieszczen ultradzwigkowa) | pomieszczen
i odptywy
podtogowe
z urzadzen
wg. kart
pomieszczen
0.06 $luza istniejace istniejgce istniejgce istniejace
0.07 e istniejace istniejgce istniejgce istniejace
0.08 strefa czysta- istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce,
suszenie, zasilanie nowych
pakietowanie urzgdzen (pistolet
pow.) wg. kart
pomieszczen,
0.09 archiwum istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce
0.10 strefa czysta- -podtoga - PCV | min. temp. 20-22 | woda zimna i 500 lux, 2xRJ45,

pakietowanie

homogeniczna,
rolka wywinieta
tagodnym
tukiem na

stC, wilgotnosc¢
wzgledna 40-
60%,

7 krotha wymiana

zdemineralizo-
wana, odptywy
podtogowe

do/z urzadzen

telefon, interkom,
wykrywacz
pozaru, zasilanie
urzgdzen/
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Sciane na wys.
10cm gr.2mm,

powietrza/h, uktad
cisnien +10%,

wg. opisu kart
pomieszczen,

sterylizatory/,
zgrzewarki,

R9 filtr absolutny na woda ciepta pistolety/wg. kart
-§ciana - PCV nawiewie, klasa zimna, pomieszczen,
Scienna gr czystosci lll kanalizacja fi50, | gniazda
1,25mm do bateria z 230V,230V-K,
sufitu mieszaczem komputerowy
- sufit termostatyczny | system obiegu
podwieszony m z blokadg materiatow
modutowy, antyoparze-
higieniczny, niowa,
atest PZH zabezpieczenie
przed legionella,
wylewka
uruchamiana
bez kontaktu z
dtonig
0.11 pakietowanie -podtoga - PCV | min. temp. 20-22 | Woda ciepta 300lux,
bielizny homogeniczna, | st C, wilgotnosé zimna, wykrywacz
rolka wywinieta | wzgledna 45% kanalizacja d50, | pozaru,
tagodnym -7 krotna bateria z oswietlenie
tukiem na wymiana mieszaczem awaryjne i
Sciane na wys. powietrza/h termostatyczny | ewakuacyjne,
10cm gr.2mm, Filtr absolutny na | m gniazda 230V,
R9 nawiewie, klasa z blokadg anty- | Zasilanie stotu do
-Sciana - PCV czystosci lll, oparzeniowa, pakietowania
Scienna gr ukfad cisnien zabezpieczenie
1,25mm do +10% przed legionella,
sufitu wylewka
- sufit uruchamiana
podwieszony bez kontaktu z
modutowy, dtonig
higieniczny,
atest PZH
0.12 Sluza -podtoga - PCV | min. temp. woda ciepta 200 lux,
homogeniczna, | 20 stC, wilgotnos¢ | zimna, lampa $cienna
rolka wywinieta | wzgledna 55%, kanalizacja fi50, | nad umywalka,
tagodnym 5 krotna wymiana | bateria z wykrywacz
tukiem na powietrza/h, uktad | mieszaczem pozaru,
Sciane na wys. cisnien +10%, termostaty- oswietlenie
10cm gr.2mm, cznym awaryjne i
R9 z blokadg anty- | ewakuacyjne
-§ciana - PCV oparzeniowa,
Scienna gr zabezpieczenie
1,25mm do przed legionella,
sufitu wylewka
- sufit uruchamiana
podwieszony bez kontaktu z
modutowy, dionig
higieniczny,
atest PZH
0.13 wc -podtoga - PCV | min. temp. 22 st woda zimna i 100 lux,
homogeniczna, C, wilgotnos¢ ciepta, lampa $cienna
rolka wywinieta | wzgledna 55% kanalizacja nad umywalka
tagodnym wentylacja sanitarna,
tukiem na wywiewna , baterie z
$ciane na wys. wentylator z mieszaczami
10cm gr.2mm, opo6znieniem termostatyczny
R10 czasowym 1" mi z blokadg
-Sciana - PCV -2 krotna antyoparze-
Scienna gr wymiana niowa,
1,25mm do powietrza/h zabezpieczenie
sufitu przed legionella,
-sufit podtynkowe
podwieszony urzadzenie
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modutowy, sptukujace
0.14 pomieszczenie | -podtoga-PCV | min.temp. | ------mm 200lux,
wytadunku homogeniczna, 20 stC, wilgotnosc¢ wykrywacz pozaru
materiatéw rolka wywinieta | wzgledna 35%
sterylnych tagodnym -7 krotna
tukiem na wymiana
Sciane na wys. powietrza/h, uktad
10cm gr.2mm, cisnien +15%,
R9 Filtr absolutny na
-$ciana - PCV nawiewie, klasa
Scienna gr czystosci lll
1,25mm do
sufitu
-sufit
podwieszony
modutowy,
higieniczny,
atest PZH
0.15 mycie wézkéw | -podtoga - PCV | min. temp. woda zimna 200lux,
homogeniczna, 18-20 stC, ciepta i wykrywacz
rolka wywinieta | wilgotnos¢ demineralizo- pozaru,
tagodnym wzgledna 55% wana, zasilanie
tukiem na -5 krotna do urzadzen urzadzen
Sciane na wys. wymiana (pistolety) wg. (pistolety) wg. kart
10cm gr.2mm, powietrza/h, uktad | opisu kart pomieszczen
R10 cisnien -20%, pomieszczen,
-$ciana - PCV woda zimna i
Scienna gr ciepta,
1,25mm do kanalizacja
sufitu sanitarna fi50,
-sufit wylewka na
podwieszony wezu
modutowy, ruchomym,
kratka Sciekowa
0.16 myjniawo6zkéw | -podtoga - | ---------- woda zimna, zasilanie
posadzka ciepta i urzadzenia
cementowa, demineralizowa | (myjnia) wg. kart
obudowa nad na, odptywy pomieszczen
urzadzeniem z podtogowe
ptyt g/k do sufitu do(z) urzgdzen
(myjnia) wg.
opisu kart
pomieszczen
0.17 ekspedycja -podtoga - PCV | min. temp. woda ciepta 300 lux,
materiatow homogeniczna, 20 stC, wilgotnos¢ | zimna, telefon, interkom,
sterylnych rolka wywinieta | wzgledna 55%, kanalizacja fi50, | wykrywacz
tagodnym 2 krotna wymiana | bateria z pozaru,
tukiem na powietrza/h, uktad | mieszaczem oswietlenie
Sciane na wys. cisnien +15% termostatyczny | awaryjne i
10cm gr.2mm, m z blokadg ewakuacyjne,
R9 antyoparze- gniazda
-Sciana - PCV niowa, 230V,230V-K,
Scienna gr zabezpieczenie | komputerowy
1,25mm do przed legionellg, | system obiegu
sufitu wylewka materiatow
-sufit uruchamiana
podwieszony bez kontaktu z
modutowy, dtonig
higieniczny,
atest PZH
0.18 stacja istniejgce istniejgce istniejgce istniejgce
uzdatniania
wody
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0.19 pomieszczenie | -podtoga - PCV | min. temp. woda zimna i 200 lux,
porzadkowe homogeniczna, 18-20 stC, ciepta, wykrywacz
rolka wywinieta | wilgotnos¢ kanalizacja pozaru,
tagodnym wzgledna 55% sanitarna fi50, gniazdo 230V
tukiem na 2-3 krotna
Sciane na wys. wymiana
10cm gr.2mm, powietrza/h
R10
-Sciana - PCV
Scienna gr
1,25mm do
sufitu
-sufit
podwieszony
modutowy,
higieniczny,
atest PZH
0.20 magazyn -podtoga - PCV | min. temp. 18 stC, | ---------- 200lux,
materiatow homogeniczna, | wilgotnos¢ wykrywacz pozaru
sterylizacyj- rolka wywinieta | wzgledna 50%,
nych tagodnym 4 krotna wymiana
tukiem na powietrza/h
Sciane na wys.
10cm gr.2mm,
R9
-Sciana - PCV
Scienna gr
1,25mm do
sufitu
-sufit
podwieszony
modutowy,
higieniczny,
atest PZH
0.21 szatnia -podtoga - PCV | min. temp. | --------- 300 lux,
homogeniczna, 22-25 stC, wykrywacz
rolka wywinieta | wilgotnosc¢ pozaru,
tagodnym wzgledna 55%, oswietlenie
tukiem na -4 krotna awaryjne i
Sciane na wys. wymiana ewakuacyjne
10cm gr.2mm, powietrza/h
R9
-sciana -
malowanie
latexowe
-sufit
podwieszony
modutowy
0.22 fazienka -podfoga - PCV | min. temp. woda zimna i 200 lux,
homogeniczna, | 22-25 stC, ciepta, lampa $cienna
rolka wywinieta | wilgotnosc¢ kanalizacja nad umywalka,
tagodnym wzgledna 55%, sanitarna, oswietlenie
tukiem na wentylacja baterie z awaryjne i
$ciane na wys. wywiewna, mieszaczami ewakuacyjne,
10cm gr.2mm, wentylator z termostaty- gniazda 230V,
R10 opo6znieniem cznymi z
-§ciana - PCV czasowym 1" blokadg anty-
Scienna gr -5 krotna oparzeniowa,
1,25mm do wymiana zabezpieczenie
sufitu powietrza/h przed legionella,
-sufit podtynkowe
podwieszony urzadzenie
modutowy sptukujgce

12




0.23 pomieszczenie | -podtoga - PCV | Wentylacja woda zimna i 300 lux,
socjalne homogeniczna, | wywiewna ciepta, telefon,

rolka wywinieta | min. temperatura | kanalizacja interkom,
tagodnym 20-22 st C, sanitarna, wykrywacz
tukiem na wilgotnos¢ bateria z pozaru,
Sciane na wys. wzgledna 55%, mieszaczem gniazda 230V,
10cm gr.2mm, -4 krotna termostaty- RTV
R9 wymiana cznym z
-§ciana - powietrza/h blokadg anty-
malowanie oparzeniowa,
latexowe zabezpieczenie
-gres przed legionella,
w pasie miedzy
szafkami,
-sufit
podwieszony
modutowy

0.24 pokoj -podtoga - PCV | min. temp. 500 lux,

kierownika homogeniczna, 20-22 stC, telefon,

rolka wywinieta | wilgotnosé Interkom,
tagodnym wzgledna 55% wykrywacz
tukiem na -2 krotna pozaru,
Sciane na wys. wymiana gniazda 230V,
10cm gr.2mm, powietrza/h 230V-K,
R9 komputerowy
-Sciana - system obiegu
malowanie materiatow
latexowe
-sufit
podwieszony
modutowy

0.25 wc -podtoga - PCV | min. temp. woda zimna i 100 lux,
homogeniczna, 22 stC, wilgotnosc¢ | ciepta, lampa $cienna
rolka wywinieta | wzgledna 55% kanalizacja nad umywalkg
tagodnym wentylacja sanitarna,
tukiem na wywiewna, baterie z
Sciane na wys. wentylator z mieszaczami
10cm gr.2mm, opdznieniem termostatyczny
R10 czasowym 1" mi z blokadg
-Sciana - PCV -2 krotna antyoparze-
Scienna gr wymiana niowa,
1,25mm do powietrza/h zabezpieczenie
sufitu przed legionella,
-sufit podtynkowe
podwieszony urzadzenie
modutowy, sptukujgce

0.26 komunikacja -podtoga - PCV | min. temp. | --------- 200lux,
homogeniczna, 20-22 stC, wykrywacz
rolka wywinieta | wilgotnosc¢ pozaru,
tagodnym wzgledna 55% oswietlenie
tukiem na -2 krotna awaryjne i
Sciane na wys. wymiana ewakuacyjne
10cm gr.2mm, powietrza/h

R9

-Sciana -
malowanie
latexowe
-sufit
podwieszony
modutowy
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lIl. KARTY WYPOSAZENIA

POMIESZCZEN

Nr

Nazwa
pomieszczenia

0.01

przyjecie
materiatéw
brudnych

0.02

magazyn
chemii

0.03a

przyjecie
materiatéw
brudnych

0.03b

przyjecie
materiatéw
brudnych

0.04

magazyn
narzedzi
nowych

0.05

strefa brudna-
zmywalnia










0.06

sluza

0.07

wcC

0.08

strefa czysta-
suszenie,
pakietowanie










0.09

archiwum

0.10

strefa czysta-
pakietowanie













Uwl

bateria fokciowa
bez kontaktu

Zz-dionig

0.11

pakietowanie
bielizny







Uwl

bateria fokciowa
bez kontaktu

Zz-dionig

0.12

sluza

Uwl

Lu2

-lustro przyklejane lub przykrecane
do Sciany wymiary: 40 x 60cm

wysokosci-potek

bateria fokciowa
bez kontaktu

z dionig

0.13

wcC

MU

Zu

-miska wc wiszgca pejemnikiem-na-
pedatowy—z pokrywag-(20h
szezotka-we

-umywalka wiszaca szer.40cm

0.14

pomieszczenie
wyladunku
materiatéw
sterylnych




0.15

mycie wézkow

0.16

myjnia wozkéw







-operacyjnychyL=700

0.17

ekspedycja
materiatéw
sterylnych

Uwl

-umywalka wiszgca 40cm

-zestaw-przy-mywalcerz-

bateria fokciowa
bez kontakty

z dionig




0.18

stacja
uzdatniania
wody

0.19

pomieszczenie
porzadkowe

Zlg

Uwl

- zlew gospodarczy niski ze stali
nierdzewnej,; 50x45cm na wys.50cm
-umywalka wiszgca 40cm

-zestaw-przy-mywalcerz-

wylewka na
wezu ruchomym
bateria tokciowa
bez kontakty

z dionig

0.20

magazyn
materiatéw
steryliza-
cyjnych

0.21

szatnia




Lul

-lustro przyklejane |£Jb przykrecane
do $ciany wymiary: 60 x 160cm

0.22

tazienka

Uw?2
Zu

- umywalka wiszgca 50cm

- lustro przyklejane lub przykrecane
do $ciany wymiary: 40 x 60cm
- miska wc wiszgca-z-pejemnikiem-
na-papier-toaletowy, kesz-na-

=

0.23

pomieszczenie
socjalne

L

0.24

pokoj
kierownika




min-4-haczyki-ze stalinierdzewnej

0.25

wcC

MU

Uwl

Lu2

-miska wc wiszgca-z-pejemnikiem-
na-papier-toaletowy, kesz-na-
odpadki-szczotka-we

-umywalka wiszaca szer.40cm
-zestaw-przy-umywalee -z tworzywa-
kosz-na-odpadki-pedatowy =z

-lustro przyklejane lub przykrecane
do $ciany wymiary: 40 x 60cm

0.26

komunikacja

-bez- wyposazenia

System
komputerowy
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