DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE OKNA PCV OKNA ALUMINIOWE
Drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej, szklone szktem bezpiecznym P2, okna dwuszybowe, otwierane tylko do mycia wspotczynnik okna dwuszybowe, otwierane tylko do mycia wspotczynnik
Slusarka w kg,orze RAL 7046. / / P Y U=1,1W/m2K, w kolorze biatym U=1,1W/m2K, w kolorze biatym
OZNACZENIE NA RYSUNKU DA1 DA2 EI60 DA3 OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 OZNACZENIE NA RYSUNKU O1p EI60
ZESTAWIENIE ZESTAWIENIE N ) ZESTAWIENIE
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SCHEMAT
skala  1:50
wielkos¢ "90/200" "145/200" "145/200" SCHEMAT SCHEMAT
wmiar w $wietle S 110 175 266 skala  1:50 skala  1:50
otworu cm,
fem] H 210 210 210 wvmiar w Swietle S 238 195 wymiar w swietle S 238
Pl L Pl L Pl L otworu o] H 190 260 otwors o] H 190
ilogé [szt.] 1 - 1 - ilogé [szt] 1 1 ilogé [szt.] 1
RAZEM 1 2 1 RAZEM 1 1 RAZEM 1
UWAGI -szklenie szktem -szklenie szktem bezpiecznym P2 -szklenie szktem bezpiecznym P2 UWAGI UWAGI -odpornosc¢ ogniowa EI 60
bezpiecznym P2 -odpornos¢ ogniowa EI 60 -drzwi z kontrola dostepu
-drzwi z kontrola dostepu
UWAGA!
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE Podane wymiary otworow okiennych i drzwiowych nalezy skorygowac z
Drzwi _wewnlgtrzne, skrzydta petne w konstrukgji drewnianej, wypetnienie z ptyt wiorowych, gladkie, Istnigjgce drzwi wewnetrzne. wymiarami rzeczywistymi otworéw wewnetrznych i zewnetrznych
w okleinie CPL-HQ), oScieznica stalowa, w kolorze jasnoszarym.
. . Ze wzgledu na instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
OZNACZENIE NA RYSUNKU DOp EI 60 D1 D2 D2 D3 D4p EI 60 Dt Dx Dy wszystkie okna wyposazone w klamki zamykane na klucz,
otwierane tylko przez personel, lub demontowalne.
ZESTAWIENIE
Okna i drzwi p.pozarowe nalezy wtaczyc do systemu sygnalizacji pozarowej.
Wszystkie skrzydta drzwi p.poz. wyposazy¢ w samozamykacze-3 pary
dwuskrzydtowych i 1 para jednoskrzydtowych drzwi-7 szt.
Drzwi na karte dostepu wyposazy¢ w zamki elektromagnetyczne z uktadem
D@@@m D Czestochowa, ul. Bér 180
www.neon.net.pl 42-202 Czestochowa
SCHEMAT - -
skala  1:50 Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
wielko$¢ 80/200 90/200 90/200 110/200 120/200 '90/200 '90/200 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
wymiar w $wietle S 65 90 100 100 120 160 130 100 100 Branza: Architektoniczna
otworu cm,
femj H 205 205 205 205 205 205 205 205 205 Temat: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzgtu medycznego
oraz zakupem pozostatego wyposazenia
P L P L P L P L P L P L P L P L P L ul. Lopuskiego 31-33 , 78-100  Kotobrzeg dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11,
ilos¢ [szt.] 1 - 1 1 1 4 4 - - - - 1 - jedn. ewidencyjna 320801_1 m. Kotobrzeg
RAZEM 1 2 3 8 2 1 1 1 1 Projektowat: |mgr inz. arch. Maltgorzata Berent UAN-VIII/83861/132/88|  SPeCianost 1 s 9018
UWAGI —odpprnos’é -odpornosc ogniowa EI 60 -skrzydfta i os’a:ez'nica do przeh_)z’enia Opracowat: |mgr inz. arch. Katarzyna Wierzba VI 2018
ogniowa EI 60 na odwrotny kierunek otwierania Sprawdzit:  |mgr inz. arch. Ziemowit Domagata 350/01 JSpedainase | \/] 2018
Skala Nr rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50 A-22




