
OPIS INSTALACJI PPOŻ 
 
W przebudowywanych pomieszczeniach należy zastosować system wykrywania i sygnalizacji 
pożaru. W tym celu należy podłączyć projektowane pętle systemu SAP podłączyć do istniejącej 
centrali pożarowej szpitala w uzgodnieniu z Konserwatorem systemu. 
Sterowane urządzenia należy włączyć do systemu w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia 
przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w pozycji 
bezpiecznej pożarowo, np. drzwi pożarowe, klapy pożarowe, żaluzje - zamknięte, dźwigi osobowe 
sprowadzone na kondygnację podstawową i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji 
bezpiecznej w zależności od jej funkcji. 
Podstawowe wymagania odnośnie projektowanego systemu SAP: 
System analogowy pracujący w technologii pętlowej. 
System o pełnej adresowalności elementów liniowych tj. czujek, przycisków ROP, modułów 
sterujących itd. 
System posiadający autoadaptację czułości sensorów do zmiennych warunków otoczenia. 
System posiadający autoizolację zwarć elementów liniowych (w każdym  
z elementów). 
System obejmuje ochroną p. pożarową wszystkie pomieszczenia Obiektu   oraz przestrzeń 
międzystropową w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach. 
System pożarowy będzie miał za zadanie sterować i monitorować automatykę pożarową tj. klapy, 
wentylację, itd. Przyjęto założenie, że klapy w kanałach wentylacyjnych będą wyzwalane napięciem 
24V/DC i sterowane z systemu ppoż. Klapy należy dobrać tak, aby w przypadku zaniku napięcia 
przyjmowały „pozycję bezpieczną". Klapy zasilane z obwodu rezerwowanego tablicy RS2. 
System powinien automatycznie zwalniać zamki w drzwiach objętych systemem kontroli dostępu, 
ułatwiając ewakuację, system sterował będzie drzwiami odcięć ppoż stale otwartych (zamknięcie). 
Centrala systemu powinna umożliwiać podłączenie do uprawnionej stacji monitorowania alarmów 
pożarowych. 
Wszystkie elementy systemu powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania na terenie 
RP wydane przez CNBOP. 
W systemie przewiduje się zastosowanie następujących elementów pętlowych: 
- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach 
międzystropowych, 
- ręczne ostrzegacze pożarowe, 
- moduły sterujące, monitorujące bądź zintegrowane moduły sterująco-monitorujące, 
- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia pożaru). 
Projektuje się dwustopniową organizację alarmowania: 
Alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę automatyczną, przeznaczony 
wyłącznie dla obsługi, sygnalizowany wewnętrznym sygnałem akustycznym w centralce SAP, 
którego odebranie przez obsługę należy potwierdzić w czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony 
alarm I stopnia w przeciągu ok. 30 sekund przechodzi automatycznie w alarm II stopnia 
Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa zobowiązana jest dokonać rozpoznania 
zagrożenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed upływem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrożenia 
alarm może być skasowany na panelu obsługi centralki. 
Po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pełny, pożarowy), 
podczas którego następuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urządzeń 
przeciwpożarowych oraz urządzenia transmisji alarmu do PSP.   
Użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w stan 
alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia również obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku, kiedy 
w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrożenie pożarowe. 
Centralka systemu SAP może zostać wyposażona w moduł do wysterowania urządzeń transmisji 
alarmu do PSP. System będzie przekazywał w sposób automatyczny sygnały: 



- zbiorczego sygnału alarmu pożarowego II stopnia, 
- zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego. 

Sterowane urządzenia należy włączyć do systemu w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia 
przewodów lub braku napięć zasilających wszystkie sterowane urządzenia znalazły się w pozycji 
bezpiecznej pożarowo, np. drzwi pożarowe, bramy pożarowe, żaluzje - zamknięte, dźwigi osobowe 
sprowadzone na kondygnację podstawową i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji bezpiecznej 
w zależności od jej funkcji. 


