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PROJEKT WYKONAWCZY

Egzemplarz: 1 Kategoria obiektu : Xl
Tytut:

Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury
i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia
ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/8,
obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801_1 m. Kotobrzeg

Oswiadczenie: | Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Branza Elektryczna

Projektowal: Uprawnienia UAN-YIII-7§4?{156/94 do
projektowania w specjalnosci instalacyjno-
e = inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
mgr Inz. Jan KOStrzaHOWSkI elektrycznych — obejmujace instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i
urzadzenia elektroenergetyczne

Sprawdzi/' Uprawnienia budowlane SKL/0605/POOE/04 do
) projektowania bez ograniczen w specjalnosci

mgr ini' Grzegorz DreIiCh instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

CZESTOCHOWA, CZERWIEC 2018 R.

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/6w projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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STRONA TYTULOWA

WYKAZ DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

. Uwagi ogdlne i zakres opracowania.

. Zasilenie w energi¢ elektryczna. Gléwny Wylacznik Pradu.

A W DN

. Tablica zabezpieczen.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen.

7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych, zasilanie urzadzen.
8. Instalacje pomocnicze.

9. Instalacje ochronne.

10. Ochrona przeciwprzepigciowa.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Bilans mocy zainstalowanej (na schematach tablic)

SPIS RYSUNKOW

E-1 - Oswietlenie podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne. Plan instalacji
E-2 - Gniazda wtykowe i zasilanie urzadzen. Plan instalacji.

E-3 - Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru. Plan instalacji.

E-4.1-4 - Rozdzielnica ,,RS2” sterylizatornia. Schemat ideowy.
E-5 - Rozdzielnica ,,RS2” sterylizatornia. Rysunek montazowy.
Zataczniki:

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Samorzadu Zawodowego i Uprawnienia Projektowe.

Projektowal; mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzitt; mgr inz. Grzegorz Drelich
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora, projekty architektoniczno-konstrukcyjne
1 branzowe. posiadany przydzial mocy przez szpital. Inwentaryzacja budowlana, Projekty archiwalne.

Wiedza i doswiadczenie projektantow.

2. Uwagi ogélne i zakres opracowania.
Przebudowa istniejacych pomieszczen sterylizatorni.

Zakres opracowania obejmuje projekt: instalacji elektrycznej os$wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen, instalacji gniazd wtykowych podstawowych, komputerowych,
instalacji zasilania urzadzen technologicznych, grzewczych i wentylacyjnych, tablicy zabezpieczen,

instalacji pomocniczych

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen umieszczono na schematach tablicy zabezpieczen. Moc

obliczeniowa mies$ci si¢ w zakresie zapewnienia dostawy energii z Zaktadu Energetycznego.

3. Zasilenie w energi¢ elektryczng. Gtéwne Wylaczniki Pradu.

Rozdzielnica zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni gtdwnej w ktdérej nalezy wymieni¢ podstawy
bezpiecznikowe na wielko$¢ 2 z zabezpieczeniem wktadkami gG 250A . Z pola wyprowadzi¢ kabel do

rozdzielnicy RS2.

Glowny Wylacznik Pradu istniejacy w rozdzielni gléwnej wyzwalany przyciskami przy wejsciach

do pomieszczen sterylizatorni. Oznaczenie ,,Giéwny Wylacznik Pradu”.

4. Tablica zabezpieczen.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej dobudowac rozdzielnice RS2 w obudowie natynkowe, izolacyjnej II

klasy, przystosowane do montazu aparatéw na szynie TS35 o obcigzalnosci pradowej min. 250A.

Tablica wyposazona bedzie w: Wylacznik gtéwny, zabezpieczenie przeciwprzepigciowe T2.

Projektowal; mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzitt; mgr inz. Grzegorz Drelich
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Zabezpieczenia zwarciowe 1 nadmiarowopradowe wkiadkami bezpiecznikowymi zasilania do RSI1 1
czesci RS2. Zabezpieczenia réznicowopradowe, zwarciowe i przeciazeniowe, poszczegdlnych obwodéw

odbiorczych w czgsci RS2 Etap II sterylizatorni.

5. Instalacja oSwietlenia podstawowego pomieszczen.

Zasilenia obwodéw os$wietleniowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 i4x1,5mm?2

uktadanymi pod tynkiem.

Zasilenia poszczegdlnych opraw wykona¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5mm2. Zataczanie
oswietlenia w pomieszczeniach - tacznikami (230A//10A) przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

Zalaczanie o$wietlenia toalet - wytacznikami lub czujnikami ruchu (razem z wentylatorami).
Poziom natg¢zenia o$wietlenia ogdlnego w pomieszczeniach podano na planach instalacji o§wietlenia.

Oprawy oswietleniowe - LED w standardzie stosowanym obecnie w innych pomieszczeniach
szpitala. Nalezy stosowa¢ oprawy z kompensacja mocy biernej 1 wyposazone w filtry wyzszych

harmonicznych.

Wszystkie obwody wykona¢ przewodami o wytrzymatos$ci izolacji co najmniej 750V.

6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen.

Zaprojektowano os$wietlenie awaryjne realizowane oprawami zasilanymi indywidualnymi
bateriami zabudowanymi w oprawach. Baterie pracuja w trybie awaryjnym na napigciu DC o autonomii
1h. Oswietlenie ewakuacyjnego w obrebie drég komunikacji i na wyjsciach z korytarzy na
zewnatrz. Oprawy z piktogramami 1 1 2 stronnymi oraz bez nich, szerokokatne, nascienne 1 pod sufit.

Kazda oprawa posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP i atest higieniczny PZH oraz funkcje autotestu.

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne pracuja w trybie ,,jasnym”.

7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych.

Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 ukladanymi pod tynkiem
pomieszczen. Gniazda w  instalowa¢ na wysokosci min. 0,9m. Do stoléw roboczych w  przewody

doprowadzi¢ w posadzce w ostonie rur z PCV zostawiajac zapas przewodéw zgodny z DTR stosowanego

Projektowal; mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzitt; mgr inz. Grzegorz Drelich
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urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w puszkach podtynkowych umozliwiajacych wykonanie zestawéw w
ramkach. Stosowac osprzet o obciazalnosci pradowej 10/16A. Gniazda komputerowe oraz sprzetu
medycznego zabezpieczone osobno w wykonaniu DATA (kolor czerwony) instalowa¢ we wspdlnej ramce
z gniazdami podstawowymi. Wszystkie gniazda winny posiada¢ przestony. W pomieszczeniach

wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzgt bryzgoszzcelny.

8. Instalacje pomocnicze.

Sterylizatornia wyposazona begdzie w instalacje interkomowa, telefoniczng, teleinformatyczna,
komputerowy system obiegu materialéw i antenowa. Telefoniczna i komputerowa w oparciu o istniejaca
serwerownie bloku operacyjnego. W pomieszczeniu socjalnym gniazda TV/SAT konhcowe wiaczone w

system telewizji szpitala.

Przy wejsciach do sterylizatorni panel domofonowy, w pomieszczeniach stuchawka interkomowa i
przycisk zwalniajacy rygiel.

Zaleca si¢ wykonanie instalacji alarmowej wykrywania i sygnalizacji wlamania opartej o czujniki
ruchu i podczerwieni mieszczone z pomieszczeniach z oknami i drzwiami. Centralka i panelem

szyfrujacym w przedsionku. Zakres ten nie jest przedmiotem opracowani.a

9. Instalacja uziemien ochronnych, potaczen wyréwnawczych i odgromowa.
Instalacja uziemien ochronnych istniejaca budynku szpitala.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze ZL zastosowa¢ w lazienkach, pomieszczeniu myjni 1 1 przy
sterylizatorach. Polaczenie metalowych rur, uziemienia sprz¢tu medycznego wykona¢ linka LYZo 6mm?2

z zaciskiem gléwnym ZZK w pomieszczeniu rozdzielni gtdéwnej

Instalacje odgromowa istniejaca uzupelniona o iglice odgromowe chronigce nowa centrale
wentylacyjna. Odlegtos¢ iglic min. Im od obudowy centrali i o Im wyzsza od najwyzszego punktu
obudowy centrali. Zblizenia przewodéw odprowadzajacych istniejacych ponizej 1m ostoni¢ na odcinku

zblizenia rurami grubosciennymi z PCV systemowymi do instalacji odgromowych,

Projektowal; mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzitt; mgr inz. Grzegorz Drelich
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10. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa bedzie realizowana przez ogranicznik przepig¢ klasy T1 (B)
zabudowanego w rozdzielni gtéwnej i T2 (C) w rozdzielnicy RS2. Dodatkowo w obwodach zasilajacych
komputery i1 centralki nalezy stosowa¢ ochronniki kat T3 (D) umieszczone w gniezdzie lub listwie
zasilajacej jak najblizej odbiornika.

W krosownicach telefonicznych i komputerowych stosowac¢ ochronniki w listwach roztaczalnych

krosownic. W instalacji RTV ochronniki stosowa¢ przed wzmacniaczem wizji.

11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie metalowe czgsci rozdzielnic przylaczy¢ do przewodéw PE. Przewdd ochronny PE w
obwodach odbiorczych przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zaciskéw
ochronnych opraw oswietleniowych w I klasie ochronnosci oraz do zaciskow uziemiajacych pozostatych

urzadzen. Barwa PE zielonozdétta.

Ochrong podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie czgsci czynnych i stosowanie obudéw o
odpowiedniej klasie izolacji.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie Srodek uzupetniajacy ochrony podstawowe;j

zastosowac¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich czgsci przewodzacych dostepnych i obcych do
Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$c¢

ochrony od porazen.

Projektowal; mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzitt; mgr inz. Grzegorz Drelich



	2018-06-20 PW Kołobrzeg tyt EL
	2018-06-20 PW Kołobrzeg CS Opis

