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STRONA TYTUŁOWA 

WYKAZ DOKUMENTACJI 

OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

2. Uwagi ogólne i zakres opracowania. 

3. Zasilenie w energię elektryczną. Główny Wyłącznik Prądu. 

4. Tablica zabezpieczeń. 

5. Instalacja oświetlenia podstawowego pomieszczeń. 

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczeń. 

7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych, zasilanie urządzeń. 

8. Instalacje pomocnicze. 

9. Instalacje ochronne. 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

11. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Bilans mocy zainstalowanej (na schematach tablic)  

SPIS RYSUNKÓW 

E-1    - Oświetlenie podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne. Plan instalacji 

E-2    - Gniazda wtykowe i zasilanie urządzeń. Plan instalacji. 

E-3    - Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru. Plan instalacji. 

E-4.1-4  - Rozdzielnica „RS2” sterylizatornia. Schemat ideowy. 

E-5   - Rozdzielnica „RS2” sterylizatornia. Rysunek montażowy. 

Załączniki:       

Zaświadczenia o przynależności do Samorządu Zawodowego i Uprawnienia Projektowe. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora, projekty architektoniczno-konstrukcyjne 

i branżowe. posiadany przydział mocy przez szpital. Inwentaryzacja budowlana, Projekty archiwalne. 

Wiedza i doświadczenie projektantów. 

 

2. Uwagi ogólne i zakres opracowania. 

Przebudowa istniejących pomieszczeń sterylizatorni. 

Zakres opracowania obejmuje projekt: instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego oraz 

awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczeń, instalacji gniazd wtykowych podstawowych, komputerowych, 

instalacji zasilania urządzeń technologicznych, grzewczych i wentylacyjnych,  tablicy zabezpieczeń, 

instalacji pomocniczych 

Bilans mocy zainstalowanych urządzeń umieszczono na schematach tablicy zabezpieczeń. Moc 

obliczeniowa mieści się w zakresie zapewnienia dostawy energii z Zakładu Energetycznego. 

 

3. Zasilenie w energię elektryczną. Główne Wyłączniki Prądu. 

 Rozdzielnica zasilana będzie z istniejącej rozdzielni głównej w której należy wymienić podstawy 

bezpiecznikowe na wielkość 2 z zabezpieczeniem wkładkami gG 250A . Z pola wyprowadzić kabel do 

rozdzielnicy RS2.     

 Główny Wyłącznik Prądu istniejący w rozdzielni głównej wyzwalany przyciskami przy wejściach 

do pomieszczeń sterylizatorni. Oznaczenie „Główny Wyłącznik Prądu”. 

 

4. Tablica zabezpieczeń. 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej dobudować rozdzielnice RS2 w obudowie natynkowe, izolacyjnej II 

klasy, przystosowane do montażu aparatów na szynie TS35 o obciążalności prądowej min. 250A.  

Tablica wyposażona będzie w: Wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T2.  
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Zabezpieczenia zwarciowe i nadmiarowoprądowe wkładkami bezpiecznikowymi zasilania do RS1 i 

części RS2. Zabezpieczenia różnicowoprądowe, zwarciowe i przeciążeniowe, poszczególnych obwodów 

odbiorczych w części RS2 Etap II sterylizatorni. 

 

5. Instalacja oświetlenia podstawowego pomieszczeń. 

 Zasilenia obwodów oświetleniowych wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 

układanymi pod tynkiem. 

 Zasilenia poszczególnych opraw wykonać przewodami YDYżo 3/4x1,5mm2. Załączanie 

oświetlenia w pomieszczeniach - łącznikami (230A//10A) przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń.  

Załączanie oświetlenia toalet - wyłącznikami lub czujnikami ruchu (razem z wentylatorami). 

Poziom natężenia oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach podano na planach instalacji oświetlenia. 

 Oprawy oświetleniowe - LED w standardzie stosowanym obecnie w innych pomieszczeniach 

szpitala. Należy stosować oprawy z kompensacją mocy biernej i wyposażone w filtry wyższych 

harmonicznych. 

Wszystkie obwody wykonać przewodami o wytrzymałości izolacji co najmniej 750V. 

 

6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczeń. 

 Zaprojektowano oświetlenie awaryjne realizowane oprawami zasilanymi indywidualnymi 

bateriami zabudowanymi w oprawach. Baterie pracują w trybie awaryjnym na napięciu DC o autonomii 

1h. Oświetlenie ewakuacyjnego w obrębie dróg komunikacji i na wyjściach z korytarzy na 

zewnątrz.   Oprawy z piktogramami 1 i 2 stronnymi oraz bez nich, szerokokątne, naścienne i pod sufit. 

Każda oprawa posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP i atest higieniczny PZH oraz funkcje autotestu. 

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne pracują w trybie „jasnym”.  

 

7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych. 

 Obwody gniazd 230V wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem 

pomieszczeń. Gniazda w   instalować na wysokości min. 0,9m. Do stołów roboczych w   przewody 

doprowadzić w posadzce w osłonie rur z PCV zostawiając zapas przewodów zgodny z DTR stosowanego 
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urządzenia.  Gniazda instalować w puszkach podtynkowych umożliwiających wykonanie zestawów w 

ramkach. Stosować osprzęt o obciążalności prądowej 10/16A. Gniazda komputerowe oraz sprzętu 

medycznego zabezpieczone osobno w wykonaniu DATA (kolor czerwony) instalować we wspólnej ramce 

z gniazdami podstawowymi. Wszystkie gniazda winny posiadać przesłony. W pomieszczeniach 

wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt bryzgoszzcelny. 

 

8. Instalacje pomocnicze. 

Sterylizatornia wyposażona będzie w instalacje interkomową, telefoniczną, teleinformatyczna, 

komputerowy system obiegu materiałów i antenową. Telefoniczna i komputerowa w oparciu o  istniejącą 

serwerownie bloku operacyjnego. W pomieszczeniu socjalnym gniazda TV/SAT końcowe włączone w 

system telewizji szpitala.  

Przy wejściach do sterylizatorni panel domofonowy, w pomieszczeniach słuchawka interkomowa i 

przycisk zwalniający rygiel. 

Zaleca się wykonanie instalacji alarmowej wykrywania i sygnalizacji włamania opartej o czujniki 

ruchu i podczerwieni mieszczone z pomieszczeniach z oknami i drzwiami. Centralką i panelem 

szyfrującym w przedsionku. Zakres ten nie jest przedmiotem opracowani.a 

 

9. Instalacja uziemień ochronnych, połączeń wyrównawczych i odgromowa. 

Instalacja uziemień ochronnych istniejąca budynku szpitala.  

Lokalne połączenia wyrównawcze ZL zastosować w łazienkach, pomieszczeniu myjni i i przy 

sterylizatorach. Połączenie metalowych rur, uziemienia sprzętu medycznego wykonać linką LYżo 6mm2 

z zaciskiem głównym ZZK w pomieszczeniu rozdzielni głównej    

Instalacje odgromowa istniejąca uzupełniona o iglice odgromowe chroniące nową centrale 

wentylacyjną. Odległość iglic min. 1m od obudowy centrali i o 1m wyższa od najwyższego punktu 

obudowy centrali. Zbliżenia przewodów odprowadzających istniejących poniżej 1m osłonić na odcinku 

zbliżenia rurami grubościennymi z PCV systemowymi do instalacji odgromowych, 
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10. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

 Ochrona przeciwprzepięciowa będzie realizowana przez ogranicznik przepięć klasy T1 (B) 

zabudowanego w rozdzielni głównej i T2 (C) w rozdzielnicy RS2.   Dodatkowo w obwodach zasilających 

komputery i centralki należy stosować ochronniki kat T3 (D) umieszczone w gnieździe lub listwie 

zasilającej jak najbliżej odbiornika. 

W krosownicach telefonicznych i komputerowych stosować ochronniki w listwach rozłączalnych 

krosownic. W instalacji RTV ochronniki stosować przed wzmacniaczem wizji. 

 

11. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 Wszystkie metalowe części rozdzielnic przyłączyć do przewodów PE. Przewód ochronny PE w 

obwodach odbiorczych przyłączyć do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zacisków 

ochronnych opraw oświetleniowych w I klasie ochronności oraz do zacisków uziemiających pozostałych 

urządzeń. Barwa PE zielonożółta. 

 Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o 

odpowiedniej klasie izolacji. 

 Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej 

zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA. 

 Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich części przewodzących dostępnych i obcych do 

Głównej Szyny Wyrównawczej. Po wykonaniu instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność 

ochrony od porażeń. 
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