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ZAKRES OPRACOWANIA

CZESC ISTN. PO REMONCIE

-ETAP |

CZESC PROJEKTOWANA - ETAP I

wyktadzina pcv homogeniczna, (R9)

z serii TARKETT iQ GRANIT
Granit BLUE 0379

Granit BLUE 0695

z serii TARKETT iQ GRANIT
Granit GREY 0382

Granit GREY 0697

AQUA LIGHT GREY

z serii TARKETT iQ GRANIT

Granit MEDIUM GREEN 0426

Granit GREEN 0694

z serii TARKETT iQ GRANIT

Granit YELLOW BEIGE 0428

Granit YELLOW BEIGE 0692

kolor 933 Biaty Misyjny

kolor 933 Biaty Misyjny

wyktadzina pcv homogeniczna, (R9)

wyktadzina pcv homogeniczna, (R9)

wyktadzina pcv homogeniczna, (R9)

wyktadzina pcv homogeniczna, antyposlizgowa (R10)
z serii TARKETT GRANIT SAFE.T

wyktadzina pcv homogeniczna, antyposlizgowa (R10)
z serii TARKETT GRANIT SAFE.T

wyktadzina pcv homogeniczna, antyposlizgowa (R10)
z serii TARKETT SAFETRED AQUA

wyktadzina pcv homogeniczna, antyposlizgowa (R10)
z serii TARKETT GRANIT SAFE.T

wyktadzina pcv homogeniczna, antyposlizgowa (R10)
z serii TARKETT GRANIT SAFE.T

Naroznik ochronny np. z Acrovin teksturowanego SO 30 h-2.00m,
Wykonczenie scian - wodoodporna winylowa oktadzina scienna
z serii TARKETT Aquarelle Wall HFS kolor jasnoniebieski 3942 022

Wykonczenie $cian - wodoodporna winylowa oktadzina $cienna
z serii TARKETT PROTECTWALL kolor TISSE WHITE BLUE

Wykonczenie $cian - wodoodporna winylowa oktadzina scienna
z serii TARKETT Aquarelle Wall HFS kolor jasnoszary 3942 033

Wykonczenie scian - wodoodporna winylowa oktadzina Scienna
z serii TARKETT PROTECTWALL kolor TISSE LIGHT GREY

Wykonczenie $cian - wodoodporna winylowa oktadzina $cienna
z serii TARKETT Aquarelle Wall HFS kolor jasnozielony 3942 025

Wykonczenie $cian - wodoodporna winylowa oktadzina scienna

z serii TARKETT PROTECTWALL kolor TISSE FRESH GREEN

Wykonczenie scian - wodoodporna winylowa oktadzina $cienna
z serii TARKETT Aquarelle Wall HFS kolor jasnobezowy 3942 027

Wykonczenie $cian - wodoodporna winylowa oktadzina $cienna
z serii TARKETT PROTECTWALL kolor TISSE LIGHT BEIGE

Wykonczenie $cian - malowanie farbg latexowa w kolorze biatym

Tasma przeciwuderzeniowa np. z Acrovyn teksturowanego szer. 15cm

UWAGA!

Kolorystyke przyjeto w oparciu o
materiaty firmy TARKETT. Na etapie
wykonawstwa mozna przyja¢ produkty

Ui []

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bér 180

42-202 Czestochowa

tel./fax: +48 +34 3245161

innej firmy o podobnej kolorystyce i
réwnowaznych parametrach.

Powierzchnie na rzucie pokazujg

rzeczywista ilos¢ wyktadziny. Do tego

nalezy dodac¢ konieczng ilos¢ na
wywiniety cokét.

Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Temat: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzetu medycznego

oraz zakupem pozostatego wyposazenia

jedn. ewidencyjna 320801_1 m. Kotobrzeg

ul. Lopuskiego 31-33 , 78-100 Kotobrzeg dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11,

Projektowat: | mgr inz. arch. Matgorzata Berent UAN-VIIli83861/132188| , SPeclalnose |y 2018
Opracowat: [mgr inz. arch. Katarzyna Wierzba VI 2018
Sprawdzit:  |mgr inz. arch. Ziemowit Domagata 350/01 acpedainote | VI 2018
Skala Nr rysunku
RZUT NISKIEGO PARTERU kolorystyka 1:100 | A-19




