
OPIS SZAFY RACKOWEJ 
 
Szafę Rackową należy zainstalować w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni na korytarzu na 
niskim parterze, doprowadzić zasilanie z wydzielonego obwodu dla urządzeń komputerowych. 
Szafa wisząca o wymiarach 15U 19”,  (szer. x głęb. mm) 570 x 600 
Wyposażenie:  
• Rama/profile montażowe 
• Drzwi z bezpiecznego szkła 
• Zdejmowane osłony boczne 
• Zdejmowane panele do wyprowadzania kabli 
• Listwa zasilająca 19” z filtrem przeciwzakłóceniowym, min. 5 gniazd 
• Komplet śrub montażowych 
• Patch panel/e na  48-portów UTP, kat. 6, 1U, 19" 
• Komplet śrub montażowych 
Zgodność z normami: 
• Zakład produkcyjny ISO 9001:2000 
• Belki montażowe 19” IEC297‐1 
• Nośność 15kg 
Kable krosowe RJ45, UTP kat. 6  
o wymiarach: 
• 0,5m – 50 szt. 
• 1m – 30 szt. 
• 2m – 10 szt. 
• 3m – 10 szt. 
Pachcord światłowodowy: 
• LC/UPC-LC/UPC, 50/125 µm duplex, wielomodowy, 3,0m, OM3 – 2 szt. 
Musi być wyposażony w minimum 48 portów 10/100/1000 RJ45, 4 porty SFP oraz 1 port 
zarządzający 
Musi obsługiwać łączenie w jeden przełącznik wirtualny pod kątem zarządzania dowolnego typu 
kombinacji przełączników tej samej serii, umożliwiając podłączanie do sieci przełączników z 24 i 48 
portami 10/100/1000,  
z portami 100Base-FX i Power-over-Ethernet, poprzez media miedziane, światłowody 
wielomodowe i jednomodowe. 
 Musi zapewniać przepustowość przełączania na poziomie minimum 100 Gbps 
Musi obsługiwać pojedynczy adres IP do zarządzania wieżą. 
Musi obsługiwać redundantne zarządzanie wieżą. 
Musi obsługiwać opcjonalnie zapasowe źródło zasilania.  
Musi obsługiwać technologię zamkniętej pętli w stosie. 
Musi obsługiwać technologie IEEE 802.1D (MAC Bridges)  
i IEEE 802.1t (802.1D Maintenance) 
Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree. 
Musi obsługiwać technologię IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 
Musi obsługiwać do 16,000 adresów MAC. 
Musi zapewniać 8 przypisanych do użytkowników kolejek  
o określonych priorytetach na każdy port 
Musi obsługiwać technologię Link Aggregation (IEEE 802.3ad). 
Musi obsługiwać technologie Many-to-One Port Mirroring oraz One-to-One Port Mirroring 
Musi obsługiwać technologię IGMP Snooping v1, v2i v3. 
 Musi obsługiwać technologie Weighted Round Robin Queuing (WRR) i Strict Priority Queuing.    
Musi obsługiwać jednocześnie do 4,094 ID sieci VLAN oraz do 255 dynamicznych VLAN w jednym 
przełączniku. 



Musi mieć możliwość obsługi statycznego routingu 
Musi obsługiwać sieci VLAN IEEE 802.1Q oparte na portach i tagach z pełnym wsparciem 
protokołów GARP i GVRP. 
Musi obsługiwać uwierzytelnianie IEEE 802.1X na wszystkich portach. 
Musi obsługiwać uwierzytelnianie wykorzystujące adres MAC 
Musi być w pełni zarządzany przy pomocy standardowych interfejsów z wierszami poleceń (CLI), 
wbudowanych interfejsów webowych z SSL, technologii Telnet z SSH i dowolnej aplikacji 
zarządzającej SNMP oraz po http. 
Musi obsługiwać następujące grupy RMON: Statistics, History, Alarms, Events. 
Musi obsługiwać protokół SNMP v1/2 i v3 
Musi działać w temperaturze otoczenia do 50°C 
Musi posiadać gwarancję obejmującą aktualizację oprogramowania firmware i łaty naprawiające 
błędy oprogramowania (bug fixes), wsparcie telefoniczne oraz zaawansowaną wymianę sprzętu 
(wysyłka następnego dnia roboczego). 

 


