OPIS SZAFY RACKOWEJ

Szafe Rackowa nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni na korytarzu na
niskim parterze, doprowadzi¢ zasilanie z wydzielonego obwodu dla urzagdzen komputerowych.
Szafa wiszgca o wymiarach 15U 19”, (szer. x gteb. mm) 570 x 600

Wyposazenie:

¢ Rama/profile montazowe

¢ Drzwi z bezpiecznego szkta

¢ Zdejmowane ostony boczne

¢ Zdejmowane panele do wyprowadzania kabli

e Listwa zasilajgca 19” z filtrem przeciwzaktéceniowym, min. 5 gniazd

e Komplet srub montazowych

e Patch panel/e na 48-portéw UTP, kat. 6, 1U, 19"

e Komplet srub montazowych

Zgodnos¢ z normami:

¢ Zaktad produkcyjny I1SO 9001:2000

¢ Belki montazowe 19” IEC297-1

¢ Nosnos¢ 15kg

Kable krosowe RJ45, UTP kat. 6

0 wymiarach:

® 0,5m — 50 szt.

e Im — 30 szt.
e 2m — 10 szt.
e 3m —10 szt.

Pachcord swiattowodowy:

¢ LC/UPC-LC/UPC, 50/125 um duplex, wielomodowy, 3,0m, OM3 — 2 szt.

Musi by¢ wyposazony w minimum 48 portéw 10/100/1000 RJ45, 4 porty SFP oraz 1 port
zarzadzajacy

Musi obstugiwac taczenie w jeden przetacznik wirtualny pod katem zarzgdzania dowolnego typu
kombinacji przetacznikéw tej samej serii, umozliwiajgc podtaczanie do sieci przetgcznikdw z 24 i 48
portami 10/100/1000,

z portami 100Base-FX i Power-over-Ethernet, poprzez media miedziane, Swiattowody
wielomodowe i jednomodowe.

Musi zapewniaé przepustowosc¢ przetgczania na poziomie minimum 100 Gbps

Musi obstugiwaé pojedynczy adres IP do zarzadzania wieza.

Musi obstugiwad redundantne zarzadzanie wieza.

Musi obstugiwac opcjonalnie zapasowe Zzrédto zasilania.

Musi obstugiwad technologie zamknietej petli w stosie.

Musi obstugiwad technologie IEEE 802.1D (MAC Bridges)

i IEEE 802.1t (802.1D Maintenance)

Musi obstugiwaé technologie IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.

Musi obstugiwac technologie IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

Musi obstugiwaé do 16,000 adreséw MAC.

Musi zapewniac 8 przypisanych do uzytkownikéw kolejek

o okreslonych priorytetach na kazdy port

Musi obstugiwac technologie Link Aggregation (IEEE 802.3ad).

Musi obstugiwac technologie Many-to-One Port Mirroring oraz One-to-One Port Mirroring

Musi obstugiwad technologie IGMP Snooping v1, v2i v3.

Musi obstugiwad technologie Weighted Round Robin Queuing (WRR) i Strict Priority Queuing.
Musi obstugiwad jednoczesnie do 4,094 ID sieci VLAN oraz do 255 dynamicznych VLAN w jednym
przetgczniku.



Musi mie¢ mozliwos¢ obstugi statycznego routingu

Musi obstugiwad sieci VLAN IEEE 802.1Q oparte na portach i tagach z petnym wsparciem
protokotéw GARP i GVRP.

Musi obstugiwaé uwierzytelnianie IEEE 802.1X na wszystkich portach.

Musi obstugiwaé uwierzytelnianie wykorzystujgce adres MAC

Musi by¢ w petni zarzgdzany przy pomocy standardowych interfejsow z wierszami polecen (CLI),
wbudowanych interfejséw webowych z SSL, technologii Telnet z SSH i dowolnej aplikacji
zarzadzajgcej SNMP oraz po http.

Musi obstugiwad nastepujace grupy RMON: Statistics, History, Alarms, Events.

Musi obstugiwac protokét SNMP v1/2 i v3

Musi dziata¢ w temperaturze otoczenia do 50°C

Musi posiadaé gwarancje obejmujgcg aktualizacje oprogramowania firmware i taty naprawiajace
btedy oprogramowania (bug fixes), wsparcie telefoniczne oraz zaawansowang wymiane sprzetu
(wysytka nastepnego dnia roboczego).



