OPIS INSTALACJI PPOZ

W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zastosowaé system wykrywania i sygnalizacji
pozaru. W tym celu nalezy podtgczy¢ projektowane petle systemu SAP podtaczy¢ do istniejgcej
centrali pozarowej szpitala w uzgodnieniu z Konserwatorem systemu.

Sterowane urzadzenia nalezy wigczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku uszkodzenia
przewoddéw lub braku napieé zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia znalazty sie w pozycji
bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, klapy pozarowe, zaluzje - zamkniete, dzwigi osobowe
sprowadzone na kondygnacje podstawowg i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji.

Podstawowe wymagania odnosnie projektowanego systemu SAP:

System analogowy pracujacy w technologii petlowe;j.

System o peftnej adresowalnosci elementdéw liniowych tj. czujek, przyciskéw ROP, modutéw
sterujgcych itd.

System posiadajacy autoadaptacje czutosci sensoréw do zmiennych warunkow otoczenia.

System posiadajgcy autoizolacje zwaré elementow liniowych (w kazdym
z elementow).

System obejmuje ochrong p. pozarowg wszystkie pomieszczenia Obiektu  oraz przestrzen
miedzystropowa w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach.

System pozarowy bedzie miat za zadanie sterowac i monitorowaé automatyke pozarows tj. klapy,
wentylacje, itd. Przyjeto zatozenie, ze klapy w kanatach wentylacyjnych bedg wyzwalane napieciem
24V/DC i sterowane z systemu ppoz. Klapy nalezy dobraé tak, aby w przypadku zaniku napiecia
przyjmowaty , pozycje bezpieczng". Klapy zasilane z obwodu rezerwowanego tablicy RS2.

System powinien automatycznie zwalnia¢ zamki w drzwiach objetych systemem kontroli dostepu,
utatwiajgc ewakuacje, system sterowat bedzie drzwiami odcie¢ ppoz stale otwartych (zamkniecie).
Centrala systemu powinna umozliwia¢ podtgczenie do uprawnionej stacji monitorowania alarmoéw
pozarowych.

Wszystkie elementy systemu powinny posiadaé aktualne dopuszczenia do stosowania na terenie
RP wydane przez CNBOP.

W systemie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementéw petlowych:

- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach
miedzystropowych,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- moduty sterujgce, monitorujgce badz zintegrowane moduty sterujgco-monitorujace,

- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia pozaru).
Projektuje sie dwustopniowg organizacje alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywofany przez czujke automatyczng, przeznaczony
wyltacznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP,
ktdrego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony
alarm I stopnia w przeciggu ok. 30 sekund przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonaé rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej, urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrdcenie czasu T2 w przypadku, kiedy
W czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Centralka systemu SAP moze zosta¢ wyposazona w modut do wysterowania urzadzen transmisji
alarmu do PSP. System bedzie przekazywat w sposdb automatyczny sygnaty:



- zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,

- zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.
Sterowane urzadzenia nalezy wtaczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku uszkodzenia
przewodéw lub braku napiec zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia znalazty sie w pozycji
bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe, zaluzje - zamkniete, dZzwigi osobowe
sprowadzone na kondygnacje podstawowg i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji bezpiecznej
w zaleznosci od jej funkgji.



