Przedmiar robot

Budowa Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprz¢tu medycznego oraz
zakupem pozostatego wyposazenia
ul. Lopuskiego 31-33 , 78-100 Kolobrzeg dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11, jedn. ewidencyjna
320801 1 m. Kotobrzeg

Inwestor Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg

Biuro kosztorysowe = NEON Wojciech Norberciak
ul. Bor 180, 42-202 Czgstochowa

09.07.2018

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/8
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
ROZBIORKI
1 KNR 4-04 ST-B Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
0504/01
m2 174,980
2 KNR 4-04 ST-B Rozebranie ptytek ceramicznych §cianach
0504/03
m2 177,870
3 |KNR-W 2-02 ST-B Demontaz sufitu podwieszanegowsp doR-0,3
2701/01
m2 109,730
4 KNR 4-01 ST-B Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
m3 27,380
5 KNR 4-01 ST-B Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
m3 15,869
6 KNR 4-01 ST-B ‘Wykucie z muru o$cieznic - drzwi
0354/04
szt. 18,000
7 KNR 4-01 ST-B Demontaz okien
0354/05
m2 10,455
8 KNR 4-01 ST-B Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
m 8,100
9 KNNR 1 ST-B Zatadunek gruzu
0213/01
m3 61,200
10 ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacja (kontener)
m3 61,200
ROBOTY MUROWE I TYNKOWE
11 KNR 0-16 ST-B Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 11.5 cm
0151/01
m2 163,050
12 | KNR-W 2-02 ST-B Scianki dzialowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm
0127/01
m2 24,150
13 KNR 9-01 ST-B Sciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 15 cm REI 120
0104/01
m2 81,000
14 | KNR-W 2-02 ST-B Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach
0801/02
m2 455,400
15 KNR 4-01 ST-B Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III z zaprawy cement.na $cianach i stupach
0711/06 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 40%
m2 72,000
16 KNR 4-01 ST-B Uzupehienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/15 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do S m2 w
1 miejscu) - przyjeto 30%
m2 4,881
ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY
17 KNR 4-01 ST-B Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01 $cianach
m2 180,000
18 NNRNKB ST-B Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - $ciany
202 1134/02
m2 181,400
19 KNR 2-02 ST-B Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 recznie na $cianach na podtozu z tynku
m2 181,400
20 NNRNKB ST-B Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - pod malowanie - $ciany
202 1134/02
m2 181,400
21 |KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1510/03 gruntowaniem - $ciany
m2 181,400
22 | KNR-W 2-02 ST-B Licowanie $cian PCV - fazienki, pasy przy umywalkach i mi¢dzy szafkami, Sciany
0840/06
m2 481,930
23 | KNR AT-27 ST-B Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. | mm z polimerowej masy uszczelniajacej
0401/01 (folii w plynie) wykonywana recznie
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m2 61,630
24 | KNR AT-27 ST-B Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
0401/02 recznie - dodatek za kolejna warstwe gr. 0,5 mm
(Krotno$é=2)
m2 61,630
25 KNP 02 ST-B Tasma ochronna
1507/07.01
m 56,050
26 KNP 02 ST-B Narozniki ochronne
1507/07.01
m 98,000
27 TZKNBK ST-B Porecz ze stali nierdzewnej
XXt2 0801/01
m 6,710
28 | KNR AT-12 ST-B Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego na
0101/01 $cianach
m2 80,000
29 | NNRNKB ST-B Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - pod malowanie - §ciany
202 1134/02
m2 80,000
30 |KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych
1510/05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
m2 80,000
SUFITY
31 ST-B Sufit podwieszany modutowy 60x60cm higieniczny, atest PZH
m2 70,480
32 ST-B Sufit podwieszany modutowy 60x60cm
m2 153,600
33 KNR 4-01 ST-B Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/02 stropach, biegach i spocznikach
m2 16,270
34 NNRNKB ST-B Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome - sufity
202 1134/01
m2 16,270
35 KNR 2-02 ST-B Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04 recznie na stropach na podtozu z tynku
m2 16,270
36 | NNRNKB ST-B Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity
202 1134/01
m2 16,270
37 |KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z
1510/03 gruntowaniem - sufity
m2 16,270
38 | KNRAT-12 ST-B Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych
0202/02
m2 52,310
39 | NNRNKB ST-B Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity
202 1134/01
m2 52,310
40 |KNR-W 2-02 ST-B Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - ptyt gipsowych
1510/05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
m2 52,310
POSADZKI
41 NNRNKB ST-B Warstwy wyrOwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202 1126/02 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
m2 174,980
42 NNRNKB Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202 1126/03 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm
(Krotno$é=2)
m2 174,980
43 NNRNKB ST-B Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm
202 1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
m2 174,980
44 NNRNKB ST-B Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome
202 1134/01
m2 174,980
45 KNR 2-02 ST-B Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wyktadzina
1112/05 PCV
m2 174,980
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46 KNR 2-02 ST-B Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 174,980
47 KNR 2-02 ST-B Cokoliki przy$cienne z PCW przewodzacego klejone na wys. 10cm
1113/06
m 61,500
48 | KNR AT-27 ST-B Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. | mm z polimerowej masy uszczelniajacej
0401/03 (folii w ptynie) wykonywana rgcznie
m2 9,070,
49 | KNR AT-27 ST-B Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
0401/04 recznie - dodatek za kolejna warstwe gr. 0,5 mm
(Krotno$é=2)
m2 9,070,
WINDY
50 ST-B Dostawa i montaz wind towarowych
kpl 2,000
STOLARKA
51 KNR 0-19 ST-B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - DA1
1024/06
m2 2,310
52 KNR 0-19 ST-B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DA2 EI60
1024/08
m2 7,350
53 KNR 0-19 ST-B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DA3
1024/08
m2 5,586
54 KNR 0-19 ST-B Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia
1023/10 0 pow. do 2.5 m2 - okno O1
m2 4,522
55 KNR 0-19 ST-B Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia
1023/11 0 pow. ponad 2.5 m2 - okno O2
m2 5,070,
56 KNR 0-19 ST-B Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Olp EI60
1024/04
m2 4,522
57 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewngtrzne - DOp EI60 z o$cieznica
1020/01
m2 1,333
58 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewngtrzne - D1*z o$cieznica
1020/01
m2 3,690
59 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewnetrzne - D2*z o$cieznica
1020/01
m2 6,150,
60 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewnegtrzne - D2 z oécieznica
1020/01
m2 14,760
61 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewngtrzne - D3 z o$cieznica
1020/01
m2 7,380
62 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewnegtrzne - D4p EI60 z o$cieznica
1020/01
m2 3,280
63 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewnetrzne - Dt z o$cieznica
1020/01
m2 2,665
64 |KNR-W 2-02 ST-B Drzwi wewngtrzne - Dx i Dy z oscieznicg - tylko montaz, M z demontazu
1020/01
m2 4,100
65 KNR 0-19 ST-B Montaz bramy kurtynowej EI 60 o wym. 312x250 cm
1024/11
m2 7,800
KONSTRUKCJA
PRZEBICIE STROPU NAD PIWNICA
66 KNR 4-01 SST-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podstgplowanie stropow przy
0422/01 nadprozach na szeroko$ci 3m)
m 35,000
67 KNR 4-04 SST-01  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
m2 42,000
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68 |KNR-W 4-01 SST-01  |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0212/02 (usunigcie wylewki betonowej gr. 10cm)
m3 4,200
69 |KNR-W 4-01 SST-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z
0609/01 wapnem grubos$ci do 10 cm (usunigcie warstwy izolacyjnej stropu)
m2 42,000
70 |KNR-W 4-01 SST-01  |[Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych (usunigcie phyt
0212/06 kanatowych, w ktorych beda wykonane otwory)
m3 10,500
71 KNR 4-01 SST-03  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8-16 mm
0202/04
kg 1.158,000
72 KNR 2-02 SST-04  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
0210/01 pompy do betonu (podciagi)
m3 2,448
73 KNR 2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta
0216/02 zelbetowa gr. 18cm)
m2 24,600
74 | KNR2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z
0216/05 zastosowaniem pompy do betonu (ptyta zelbetowa gr. 18cm - dodatek 1cm)
(Krotno$é= 3)
m2 17,280
75 KNR 2-02 SST-05  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grubosci 24 cm z pustakow 'Alfa’ (bloczki betonowe)
0116/05
m2 18,368
76 | KNR 2-02 SST-04  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie
1101/06
m3 8,432
77 KNR 2-01 SST-02  |Zaggszczenie nasypOw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I1T (wskaznik
0236/03 zageszczen
ia 1s=0,97)
m3 8,432
78 KNR 2-02 SST-01  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych
0604/02 betonowych (izolacje pod ptyta fundamentowa)
m2 8,800
79 KNR 2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta
0216/02 fundamentowa zelbetowa gr. 25cm)
m2 5,914
80 | KNR2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z
0216/05 zastosowaniem pompy do betonu (ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 25cm)
(Krotno$¢= 10)
m2 5,914
81 KNR 4-01 SST-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/19 stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podlozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (uzupehienie tynkow sufitow i
podciagdw)
m2 42,000
82 KNR 2-02 SST-01  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
0609/02 zaprawie
m2 42,000
83 KNR 2-02 SST-04  |Podktady betonowe na stropie (wylewka betonowa)
1101/02
m3 2,100
84 | KNR4-01 SST-01  |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z
0809/05 ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm (uzupetnienie warstwy wykonczeniowe;j
stropu)
m2 4,200
85 KNR 4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji
0108/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
m3 10,500
86 KNR 4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
0108/20 nastgpny 1 km
(Krotnosé= 10)
m3 10,500
PRZEBICIE STROPU NISKI PARTER POD WINDE
87 KNR 4-01 SST-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podstgplowanie stropow przy
0422/01 nadprozach na szerokos$ci 3m)
m 35,000
88 KNR 4-04 SST-01  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
m2 42,000
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89 |KNR-W 4-01 SST-01  |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0212/02 (usunigcie wylewki betonowej gr. 10cm)
m3 4,200
90 |KNR-W 4-01 SST-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z
0609/01 wapnem grubos$ci do 10 cm (usunigcie warstwy izolacyjnej stropu)
m2 42,000
91 |KNR-W 4-01 SST-01  |[Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych (usunigcie phyt
0212/06 kanatowych, w ktorych beda wykonane otwory)
m3 10,500
92 KNR 4-01 SST-03  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8-16 mm
0202/04
kg 1.004,000
93 KNR 2-02 SST-04  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
0210/01 pompy do betonu (podciagi)
m3 2,448
94 KNR 2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (ptyta
0216/02 zelbetowa gr. 18cm)
m2 24,600
95 KNR 2-02 SST-04  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z
0216/05 zastosowaniem pompy do betonu (ptyta zelbetowa gr. 18cm - dodatek 1cm)
(Krotno$é= 3)
m2 24,600
96 KNR 4-01 SST-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/19 stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na podlozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (uzupehienie tynkow sufitow i
podciagdw)
m2 42,000
97 KNR 2-02 SST-01  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
0609/02 zaprawie
m2 42,000
98 KNR 2-02 SST-01 Podktady betonowe na stropie (wylewka betonowa)
1101/02
m3 2,100
99 KNR 4-01 SST-01  |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z
0809/05 ptytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm (uzupetnienie warstwy wykonczeniowe;j
stropu)
m2 4,200
100 | KNR 4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji
0108/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
m3 10,500
101 | KNR 4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
0108/20 nastgpny 1 km
(Krotnosé= 10)
m3 10,500
SCIANY DZIALOWE NISKI PARTER
102 | KNR 2-02 SST-05  [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm ($cianki dziatowe gr.
0121/03 12cm)
m2 195,886
103 | KNR 2-02 SST-05  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gruboscei 25 cm
0116/01 (Scianki dziatowe gr. 15cm WINDA)
m2 33,264
104 | KNR 2-02 SST-04  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadproza B11,5 w
0126/05 $cianach dzialowych)
(Krotno$é= 13)
m 1,500
105 | KNR 2-02 SST-04  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadproza L19)
0126/05
m 7,200
NADPROZA STALOWE NISKI PARTER
106 | KNR 4-01 SST-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Podstemplowanie stropéw przy
0422/01 nadprozach na szeroko$ci 3m)
m 37,440
107 | KNR 4-01 SST-01 'Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek (wykonanie
0313/02 bruzd w $cianie dla belek stalowych)
m3 0,730
108 | KNR 2-02 SST-04  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - reczne uktadanie
0210/01 betonu (podbudowa zelbetowa)
m3 0,230
109 KNNR 7 SST-06  |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrgcanych na $ruby - masa elementu 200 kg
0209/07 (nadproza stalowe)

0,155
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110 | KNR 4-01 SST-01  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach z
0207/07 deskowaniem i stemplowaniem (nadlewka betonowa od gory)
m 8,880
111 KNNR 3 SST-05  |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (wykucie otworu
0303/01 pod nadprozami)
m3 2,640
112 | KNR 4-01 SST-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
0703/03
(Krotno$é=2)
m 8,880
113 KNNR 3 SST-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. IIT o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na
0602/01 $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt widrowo-cementowych, zagruntowanych siatkach
m2 11,520
114 | KNR 4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji gruzo- i
0108/14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
m3 2,640
115 | KNR4-01 SST-02  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny
0108/16 1 km
(Krotnos$¢=10)
m3 2,640
SCIANY DZIALOWE WYSOKI PARTER
116 | KNR 2-02 SST-05  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 25 cm
0116/01 (Scianki dziatowe gr. 15cm WINDA)
m2 36,234
117 | KNR 2-02 SST-04  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadproza L19)
0126/05
m 7,200
KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE
118 | KNR 7-24 SST-06  |Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elementow o masie
0147/07 ponad 200 kg (konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne)
kg 1.333,000
119 | KNR 7-24 SST-07  |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociagéw i aparatow z elementéw o masie
0148/07 ponad 200 kg (konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne)
kg 1.333,000




Rodos 6.8.38.2 [8415]

Spis dzialéw przedmiaru robét

Strona 8/8

Opis robot

ROZBIORKI

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE

ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY

SUFITY

POSADZKI

WINDY

STOLARKA

KONSTRUKCJA

PRZEBICIE STROPU NAD PIWNICA

PRZEBICIE STROPU NISKI PARTER POD WINDE

SCIANY DZIALOWE NISKI PARTER

NADPROZA STALOWE NISKI PARTER

SCIANY DZIALOWE WYSOKI PARTER

KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE




