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OPIS  TECHNICZNY 
część architektoniczna 
 
1. Podstawa opracowania 
 
-umowa z Inwestorem 
-mapa zasadnicza - skala 1:1000 
-inwentaryzacja budowlana 
-ustalenia programowe oraz koncepcja uzgodnione z Inwestorem i pracownikami    
 Centralnej Sterylizatorni 
-projekty archiwalne budynku szpitala 
-wizja lokalna 
-obowiązujące normy i przepisy 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.   
 690 z późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych   

 wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu   

 wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739) 

-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 późniejszymi zmianami) 
-Decyzja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora    
 Sanitarnego w Szczecinie NZNS 9022.1.50.2018 z dn. 29.05.2018r. 
-Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego   
 Państwowej Straży Pożarnej ………………………….…z dn. ……………………. 
 
2. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej 
Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. 
Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w budynku B oraz łączniku E. 
Realizację inwestycji założono w dwóch etapach: 
I etap – przebudowa pomieszczeń strefy brudnej - już zrealizowana, 
II etap – przebudowa pomieszczeń czystych, sterylnych oraz socjalnych, doposażenie 
strefy brudnej w urządzenia myjni-dezynfektorów oraz montaż dźwigów towarowych - 
będący przedmiotem niniejszego opracowania, aby dostosować CS do obowiązujących 
przepisów jak i wymogów Inwestora. Ze względu na montaż dźwigów towarowych 
niezbędne będą również prace modernizacyjne w obrębie BO na kondygnacji 
wysokiego parteru i przestrzeni technicznej.  
Oprócz robót budowlanych związanych z przebudową, w zakres opracowania wchodzą: 
-rozbiórka fragmentów stropów na potrzeby wind towarowych 
-montaż dźwigów towarowych na potrzeby połączenia CS z Blokiem Operacyjnym   
 zlokalizowanym na wyższej kondygnacji 
-montaż systemu kontroli dostępu na wszystkich wejściach z komunikacji 
 ogólnej do CS 
 
3. Lokalizacja 
 
Budynek objęty opracowaniem to Regionalny Szpital zlokalizowany przy ul. Łopuskiego 
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, działka nr ewid. 52/6, obr.11, 
jednostka ewidencyjna 320801_1 m. Kołobrzeg.  
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Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują sie na niskim parterze łącznika E i 
budynku B. 
 
4. Zagospodarowanie terenu 
 
Teren szpitala jest ogrodzony i zagospodarowany, z głównym wjazdem od strony ulicy 
Łopuskiego. Obiekty posiadają pełną infrastrukturę. Na terenie działki występują drogi 
wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne wokół istniejących budynków. Tworzą one 
wewnętrzny układ  komunikacyjny.  
Teren uzbrojony jest w zewnętrzne instalacje: 
-wodociągową 
-kanalizacyjną 
-deszczową 
-energetyczną   
-teletechniczną 
-ciepłowniczą 
-gazową 
-zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - istniejące hydranty 
 zewnętrzne 
 
5. Informacja o oddziaływaniu obiektu 
 
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziaływania obiektu. 
 
6. Ogólna charakterystyka budynku szpitala 
 
Obiekt szpitala, to kompleks 4 podstawowych budynków (A, B, C i D) 
połączonych ze sobą układem komunikacyjnym-łącznikami (E i F) pozwalającym na 
dotarcie do każdego obiektu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. 
Budynki A, B i D szpitala o kształcie prostokątnym usytuowane są do siebie oraz do ul. 
Łopuskiego równolegle. Główne wejście do obiektu prowadzi schodami na poziom drugi 
(wysoki parter) budynku D znajdującego się najbliżej ulicy. Zachodnie skrzydło 
budynków A i B połączone jest ustawionym prostopadle budynkiem C. 
Obiekt wybudowany w latach 70, częściowo wyremontowany. Wykonany w technologii 
szkieletowej, słupowo-ryglowej, ze stropami z płyt kanałowych, stropodach 
wentylowany. Schody żelbetowe. Fundamenty żelbetowe monolityczne. 
Ściany zewnętrzne częściowo murowane z cegieł pełnych a częściowo wykonane z płyt 
prefabrykowanych, ocieplone.  
Ściany wewnętrzne nośne wykonane z cegieł pełnych i pustaków ceramicznych lub 
żelbetowe, ściany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.  
Stolarka okienna z PVC, drzwiowa - aluminium, płycinowa oraz PVC. Na oddziałach 
wyremontowanych zastosowano przegrody EI 60. 
Budynek, w którym zlokalizowana jest CS to obiekt niski - dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony (przestrzeń techniczna). 
 
7. Stan istniejący 
 
Powierzchnie funkcjonującego obiektu: zabudowy, całkowita, kubatura oraz 
powierzchnia biologicznie czynna nie ulegają zmianie, projekt nie wnosi zmian 
w zagospodarowaniu terenu. 
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ   (Centralna Sterylizatornia) 

 

NISKI PARTER 
śluza materiału brudnego ................................................................................. 13,24 m2 

magazyn chemii ................................................................................................. 4,42 m2 

przyjęcie materiału brudnego ........................................................................... 20,75 m2 
strefa brudna-zmywalnia  ................................................................................. 46,85 m2 
śluza  .................................................................................................................. 3,12 m2 
wc  ...................................................................................................................... 3,51 m2 
strefa czysta-suszenie  ..................................................................................... 25,16 m2 
pakietowanie bielizny  ........................................................................................ 9,30 m2 
komunikacja  .................................................................................................... 48,87 m2 
pokój biurowy  .................................................................................................. 17,20 m2 
śluza  .................................................................................................................. 5,51 m2 
archiwum  ......................................................................................................... 14,60 m2 
strefa sterylna  .................................................................................................. 21,41 m2 
strefa czysta-pakietowanie ............................................................................... 44,99 m2 
strefa czysta-pakietowanie ............................................................................... 48,69 m2 
komunikacja ..................................................................................................... 16,52 m2 
łazienka ............................................................................................................ 10,46 m2 
stacja uzdatniania wody  .................................................................................. 11,15 m2 
RAZEM ......................................................................................................... 365,75 m2 
 
WYSOKI PARTER 

magazyn ........................................................................................................... 19,02 m2 
pom. anestezji .................................................................................................. 12,13 m2 
pom. techniczne/UPS ......................................................................................... 8,09 m2 
RAZEM ........................................................................................................... 39,24 m2 
 

RAZEM CENTRALNA STERYLIZATORNIA ................................................ 404,99 m2 
 
8. Centralna Sterylizatornia 
 
Praca w CS odbywa w trybie dwuzmianowym od 7-20. 
Pomieszczenia dla pracowników: 
- pomieszczenie socjalne z aneksem  
- szatnia dla personelu 
- łazienka dostępna z szatni i toalety dla personelu ze śluz umywalkowo-fartuchowych 
Zatrudnienie - 12 do 14 pracowników. 
Odpadki konsumpcyjne - na obowiązujących zasadach. 
Odpadki medyczne w tym skażone - na obowiązujących zasadach. 
Pomieszczenie porządkowe oraz na środki czystości - projektowane w strefie sterylnej. 
 
9. Program użytkowy i zestawienie projektowanych pomieszczeń 
  
W istniejącej części Centralnej Sterylizatorni znajdują się pomieszczenia przyjęcia 
materiałów brudnych, mag. chemii, strefa brudna-zmywalnia, strefa czysta-suszenie, 
archiwum w dawnym pom. pakietowania bielizny, mag. narzędzi nowych wydzielony z 
pom. zmywalni, śluza i wc. 
W przebudowywanej części Centralnej Sterylizatorni znajdują się pomieszczenia: 
strefa czysta-pakietowanie, pakietowanie bielizny, śluza i wc, pom. wyładunku mat. 
sterylnych, ekspedycja sterylnych, pom. porządkowe, mag. mat. sterylizacyjnych,  
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pomieszczenia mycia ręcznego wózków i myjnia wózków, istn. już wyremontowana 
stacja uzdatniania wody oraz pom. dla personelu - szatnia na odzież własną i roboczą 

pracowników z łazienką, pom. socjalne, pok. kierownika oraz komunikacja z wc. 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ   (powierzchnie po przebudowie) 

NISKI PARTER 
0.01.przyjęcie materiałów brudnych ................................................................. 13,24 m2 

0.02.mag. chemii ................................................................................................ 4,42 m2 

0.03a.przyjęcie materiałów brudnych ............................................................... 20,75 m2 
0.03b.przyjęcie materiałów brudnych ................................................................. 6,18 m2 
0.04.mag. narzędzi nowych  ............................................................................ 10,45 m2 
0.05.strefa brudna-zmywalnia  ......................................................................... 34,37 m2 
        urządzenia .................................................................................................. 0,97 m2 
0.06.śluza  .......................................................................................................... 3,12 m2 
0.07.wc  .............................................................................................................. 3,51 m2 
0.08.strefa czysta-suszenie  ............................................................................. 25,06 m2 
0.09.archiwum .................................................................................................... 9,30 m2 
0.10.strefa czysta-pakietowanie ....................................................................... 37,96 m2 
        urządzenia .................................................................................................. 3,38 m2 
0.11.pakietowanie bielizny ............................................................................... 15,57 m2 
0.12 śluza ........................................................................................................... 4,37 m2 
0.13.wc ............................................................................................................... 2,02 m2 
0.14.pom. wyładunku mat. sterylnych .............................................................. 23,75 m2 
0.15.mycie wózków ............................................................................................ 6,43 m2 
0.16.myjnia wózków ........................................................................................... 7,07 m2 
0.17.ekspedycja sterylnych  ............................................................................. 46,82 m2 
0.18.stacja uzdatniania wody  .......................................................................... 11,15 m2 
0.19.pom. porządkowe ....................................................................................... 4,95 m2 
0.20.mag. mat. sterylizacyjnych ......................................................................... 5,88 m2 
0.21.szatnia  ..................................................................................................... 16,32 m2 
0.22.łazienka  ..................................................................................................... 3,08 m2 
0.23.pom. socjalne  ............................................................................................ 8,79 m2 
0.24.pok. kierownika  ....................................................................................... 14,84 m2 
0.25.wc  .............................................................................................................. 3,50 m2 
0.26.komunikacja  ............................................................................................ 10,69 m2 
RAZEM ......................................................................................................... 357,94 m2 
 
WYSOKI PARTER 

magazyn ........................................................................................................... 23,36 m2 
pom. techniczne ................................................................................................. 6,71 m2 
RAZEM ........................................................................................................... 30,07 m2 
 

RAZEM CENTRALNA STERYLIZATORNIA ................................................ 388,01 m2 
 
10. Zakres prac montażowo-budowlanych i wykończeniowych 
 
NISKI PARTER i PRZESTRZEŃ TECHNICZNA  
-demontaż istniejących central wentylacyjnych i instalacji w objętych opracowaniem   
 pomieszczeniach oraz w szachtach instalacyjnych 
-demontaż istniejących sterylizatorów parowych 
-demontaż istniejących sufitów podwieszanych oraz szachtów instalacyjnych, 
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-usuniecie fragmentów sufitów podwieszanych – aluminiowych na korytarzach 
-demontaż grzejników CO podlegających wymianie (przy powiększanych oknach) 
-demontaż drzwi i okien podlegających wymianie 
-demontaż urządzeń sanitarnych 
-usuniecie istniejących okładzin podłogowych i ściennych – wskazanych w 
 projekcie (terakota i lastryko na podłogach, lamperia i płytki na ścianach) 
-skucie posadzki na całym obszarze 
-wyburzenia części ścian działowych 
-poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworów drzwiowych i wykonanie nowych   
 nadproży wg projektu konstrukcji 
-częściowy demontaż płyt stropowych nad przestrzenią techniczną w celu montażu   
 wind towarowych 
-na płycie fundamentowej wykonanie podbudowy pod windy 
-wykonanie nowych belek konstrukcyjnych i płyty stropowej nad przestrzenią techniczną 
-murowanie nowych ścian działowych i zamurowań 
-montaż nowych wind towarowych 
-montaż obudowy konstrukcji wind 
-murowanie obudowy szybu wind 
-wykonanie nadproży nad nowymi otworami 
-montaż instalacji hydrantowej wraz z montażem nowej szafki z 
 wyposażeniem, 
-przebudowa instalacji kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody 
-przebudowa instalacji c.o. 
-wykonanie nowych przyłączy do urządzeń zgodnie z proj. wod-kan 
-montaż nowych grzejników CO (przy powiększanych oknach) 
-wykonanie nowej posadzki 
-wykonanie uzupełnień posadzek celem ujednolicenia poziomu podłogi 
-tynkowanie 
-malowanie 
-montaż urządzeń sanitarnych 
-montaż wentylacji mechanicznej i ewentualna korekta przebiegu istniejącej 
-wykonanie nowych oraz korekta istniejących sufitów podwieszanych 
-montaż okna zewnętrznego EI60 
-montaż okien zewnętrznych 
-montaż drzwi EI 60 
-montaż drzwi wewnętrznych  
-montaż okładzin ściennych i podłogowych z pcv 
-montaż odbojnic na narożach ścian, ciągach komunikacyjnych oraz korytarzach 
-montaż będących w posiadaniu inwestora sterylizatorów w miejscu ich poprzedniej   
 lokalizacji oraz wszystkich nowych urządzeń technologicznych 
-podłączenie okna i drzwi p.poż. do SSP 
-montaż okiennych rolet przeciwsłonecznych 
-montaż systemu kontroli dostępu na wszystkich wejściach z komunikacji ogólnej do CS 
 
WYSOKI PARTER 
-usuniecie istniejących okładzin podłogowych – wskazanych w projekcie 
 (gres na podłogach) 
-demontaż drzwi 
-wyburzenia części ścian działowych 
-skucie posadzki na obszarze demontażu płyt stropowych 
-częściowy demontaż płyt stropowych w celu montażu wind towarowych 
-wykonanie nowych ścianek działowych i obudowy szybu wind 
-wykonanie nowych posadzek 
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-montaż nowych wind towarowych 
-montaż obudowy konstrukcji wind z płyt g/k 
-murowanie obudowy szybu wind 
-częściowy demontaż istniejących sufitów podwieszanych w objętych opracowaniem   
 pomieszczeniach 
-wykonanie nowych belek konstrukcyjnych i płyty stropowej nad niskim parterem 
-tynkowanie 
-malowanie 
-montaż okładzin podłogowych z płytek gresowych 
-montaż kurtyny p.poż 
-podłączenie kurtyny p.poż. do SSP  
-wykonanie nowych oraz korekta istniejących sufitów podwieszanych 
-montaż odbojnic na narożach ścian 
 
I PIĘTRO/DACH 
-montaż kanałów wentylacyjnych na dachu nad wysokim parterem łącznika E 
-wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej wentylatorowi dla przejścia kanałów   
 wentylacyjnych 
-montaż na dachu konstrukcji pod centrale wentylacyjne 
-naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie 
-montaż w wentylatorowi na piętrze oraz na dachu nowych central wentylacyjnych. 
 
11. Roboty budowlane 
 
Wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe obiektu należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta materiałów 
i wyrobów. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, 
systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte jedynie w celu określenia parametrów 
technicznych i użytkowych zapewniających standard wykonania i wyposażenia 
oczekiwane przez Zamawiającego. 
Wykonawca może wnioskować o zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie 
obniżających poziomu przyjętych standardów. Proponowane zmiany muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego, a także nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów 
inwestycji. 
 
11.1. Wyburzenia i rozbiórki 
 
Wyburzone będą fragmenty ścian działowych i nośnych dla nowoprojektowanych 
otworów drzwiowych, zdemontowana zostanie stolarka okienna i drzwiowa, 
okładziny podłogowe, urządzenia sanitarne. Należy skuć warstwy wykończeniowe 
podłóg. Należy zdemontować istniejące sufity podwieszane oraz szachty instalacyjne, 
zdemontowane będą również istniejące centrale wentylacyjne i instalacje w objętych 
opracowaniem pomieszczeniach oraz w szachtach instalacyjnych. 
Dla przeprowadzenia nowych kanałów wentylacyjnych konieczne jest usunięcie 
fragmentu sufitu podwieszanego – aluminiowego na korytarzu poza CS. 
Usuniecie istniejących okładzin podłogowych i ściennych – wskazanych w 
projekcie (terakota i lastryko na podłogach, lamperia i płytki na ścianach) 
Rozebrane zostaną częściowo płyty stropowe nad przestrzenią techniczną i nad niskim 
parterem w celu montażu wind towarowych. 
Dla przejścia kanałów wentylacyjnych zostaną wykonane otwory w ścianach 
konstrukcyjnych wewnętrznych oraz dla wyprowadzenia na zewnątrz budynku do 
central wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych. 
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11.2. Prace murarskie 
 
Projektowane ściany działowe, przemurowania i uzupełnienia otworów z bloczków z 
gazobetonu gr. 12cm i 8cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin o wytrzymałości. 
Ściany oddzielenia pożarowego (obudowa wind oraz zamurowania otworów istniejących 
wind szpitalnych) należy wykonać z bloczków silikatowych o grubości 15cm, na 
zaprawie murarskiej do cienkich spoin, celem uzyskania poziomu zabezpieczenia 
REI 120. 
Podbudowę pod windy w przestrzeni technicznej wykonać z bloczków betonowych gr. 
25cm. Bloczki umieścić na istniejącej płycie fundamentowej (wg projektu konstrukcji).  
 
11.3. Stropy 
 
Wykonane zostaną nowe belki konstrukcyjne i płyty żelbetowe (wg projektu konstrukcji). 
Nowoprojektowane stropy żelbetowe gr.18cm z betonu B30, z otworem na szyb 
dźwigów, wylewane w miejscu usuniętych kanałowych płyt stropowych. 
Jako posadowienie wind towarowych o konstrukcji samonośnej, wykonać płytę gr. 25cm 
z betonu B30. Płyty zbroić prętami fi 12mm co 15cm dołem i górą.  
 
11.4. Dach 
 
Ze względu na montaż na dachu nad wentylatorownią konstrukcji pod centrale 
wentylacyjne należy naprawić i uzupełnić uszkodzone warstwy dachowe i uszczelnić 
nylonem dekarskim. 
 
11.5. Nadproża 
 
Wykonane zostaną nowe nadproża (wg projektu konstrukcji). 
Nowoprojektowane nadproża w ścianach działowych wykonać jako prefabrykowane 
belki ceramiczno betonowe gr. 11,5cm. Minimalna szerokość oparcia na ścianie 20cm.  
W miejscach nowych otworów w ścianach nośnych należy zastosować nadproża 
stalowe z zestawu dwóch ceowników walcowanych na gorąco, bezpośrednio pod 
kształtownikami wykonać podbudowę z betonu klasy min B-20 (C16/20). 
 
11.6. Tynki i okładziny 
 
Wewnętrzne  - uzupełnienie tynków po zamurowaniach i uszkodzeniach po demontażu i 
powiększaniu otworów drzwiowych: 
-tynk cementowo-wapienny rodzaj 3 z przecierką gipsową 
-zabudowa konstrukcji samonośnych wind towarowych z płyt g/k w celu zabezpieczenia 
przed zabrudzeniem w trakcie obudowy ścianami oddzielenia pożarowego z bloczków 
silikatowych (REI 120). 
 
Wykończenie ścian: 
-wykładzina ścienna PCV do pomieszczeń mokrych do wysokości sufitu podwieszonego 
(śluza, pomieszczenia wc, mycie wózków, pom. porządkowe, łazienka), pas 
międzyszafkowy w pomieszczeniu socjalnym oraz fartuchy przy umywalkach w 
pozostałych pomieszczeniach. 
Zastosować okładziny ścienne z pcv homogeniczne, np. TARKETT Aquarelle Wall HFS, 
wodoodporna winylowa okładzina ścienna, klejona , łatwa w konserwacji oraz odporna 
na zarysowania i plamy, format-rolka, grubość całkowita 0.92 mm, grubość warstwy 
użytkowej 0.12 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bs2, d0 (wyrób przyklejony).  
-wykładzina ścienna PCV do wysokości sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 
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przeznaczonych do pracy (przyjęcie materiałów brudnych, strefa czysta-pakietowanie, 
pakietowanie bielizny, pom. wyładunku mat. sterylnych, ekspedycja sterylnych, mag. 
mat. sterylizacyjnych). 
Zastosować okładziny ścienne z pcv homogeniczne, np. TARKETT ProtectWALL, 
winylowa okładzina ścienna, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, 
zarysowaniami i plamami, klejona , łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i 
plamy, format-rolka, grubość całkowita 1.50 mm, grubość warstwy użytkowej 0.35 mm, 
ognioodporność (EN 13501-1) Bs2, d0 (wyrób przyklejony), ochrona powierzchni 
TopClean XP. 
Podłoże pod wykładzinę musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, 
stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. 
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z 
aktualnymi standardami. Rolki powinny być przechowywane w pomieszczeniu, w 
którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej 
temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C, a przycięte bryty kolejne 24 godziny przed 
instalacją. Temperatura ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Optymalna 
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Konieczne 
jest dokładne zagruntowanie ścian wałkiem. Należy używać klejów i gruntów 
zalecanych i aprobowanych przez wybraną firmę, (klej akrylowy, dyspersyjny). Kierunek 
układania rolek przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
W miejscach wskazanych w projekcie (rys. RZUT NISKIEGO PARTERU kolorystyka) 
stosować zabezpieczenia narożników ścian w postaci osłon montowanych na 
wykładzinę PCV oraz odbojnice - listwy ochronne. Mogą to być produkty np. firmy CS 
Acrovyn - narożniki z serii SO - SO75 (szer. 75mm, wys. 2,00m) i listwy ochronne z serii 
TP - TP150 (szer.150mm, na wys.85cm),  montowane przy pomocy kleju lub, taśmy 
dwustronnej. 
 

-malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi, posiadającymi atesty higieniczne do    
 stosowania w służbie zdrowia (szatnia, pomieszczenie socjalne, pok. kierownika, 
komunikacja) 
 
11.7. Podłogi i posadzki 
 
Posadzki w przebudowywanej części CS wykonać na nowo:  
-należy wykonać wylewkę cementową zbrojoną siatką, 
-pod wykładziny PCV należy wykonać wylewki samopoziomujące gr. 2 - 5 mm 
-wykładzina homogeniczna PCV z rolki 
-wymagane jest wywinięcie na ścianę (cokół wysokości min. 8 cm) przy pomocy 
półokrągłego profilu  
Posadzki należy wykonać z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych, 
odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych i nieśliskich. Połączenie ścian 
i podłóg należy wykonać w sposób bezszczelinowy, tak aby umożliwić ich mycie i 
dezynfekcję. 
W pomieszczeniach mokrych (łazienka, wc, pom porządkowym, mycie wózków) 
wykonać na ścianach (wokół urządzeń sanitarnych) i na podłogach izolację 
przeciwilgociową „powłokową” tzw. płynną folię - z preparatów wykonanych na bazie 
syntetycznych żywic. 
 
-wykładzina podłogowa PCV do pomieszczeń mokrych (łazienka). 
Zastosować  antypoślizgową wykładzinę do pomieszczeń mokrych i przeznaczonych do 
chodzenia bosymi stopami, np. TARKETT SAFETRED  AQUA - wykładzina komercyjna, 
rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 2.00mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s,  
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zabezpieczenie powierzchni - SafetyClean XP, antypoślizgowość (DIN 51130)R10, 
właściwości elektrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV, odporność chemiczna (ISO 
26987) - dobra, odporność na nogi krzeseł (ISO 4918)  - brak uszkodzeń, 
odporność na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń,  ogrzewanie podłogowe-
odpowiednia – max. 27oC. 
Wykonać spadki w kierunku listwy odpływowej w natrysku. 
-wykładzina podłogowa PCV do pomieszczeń mokrych 
(śluza, pomieszczenia wc, mycie wózków, pom. porządkowe). 
Zastosować antypoślizgowe homogeniczne pokrycie winylowe,np. TARKETT GRANIT 
SAFE.T - wykładzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 2.00mm, 
ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced, 
antypoślizgowość (DIN 51130) R10, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) - ≤ 2 kV, 
odporność chemiczna (ISO 26987) - dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) - 
brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń, ogrzewanie 
podłogowe-odpowiednia – max. 27oC. 
W pomieszczeniu mycia wózków wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej. 
 
-wykładzina podłogowa PCV w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy (przyjęcie 
materiałów brudnych, strefa czysta-pakietowanie, pakietowanie bielizny, pom. 
wyładunku mat. sterylnych, ekspedycja sterylnych, mag. mat. sterylizacyjnych). 
Zastosować homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką, np. 
TARKETT IQ GRANIT - wykładzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 
2.00 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni  iQ PUR, 
antypoślizgowość (DIN 51130) R9, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) - ≤ 2 kV, 
odporność chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 
4918) - brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń, 
ogrzewanie podłogowe - odpowiednia - max. 27oC. 

 

11.8. Sufity podwieszane 
 
Sufity podwieszane wykonać jako modułowe 60x60cm lub gładkie z płyt g/k, z atestem 
do stosowania w obiektach służby zdrowia. Konstrukcję rusztu sufitu podwieszanego 
stanowią zimnogięte profile stalowe, montowane w układzie krzyżowym jedno- lub 
dwupoziomowym: 
-sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, moduł 60x60, dźwiękochłonny, 
z możliwością regularnego mycia i dezynfekcji,; system składający się z płyt 
produkowanych ze skalnej wełny mineralnej. Widoczna powierzchnia - 
mikronatryskowa, malowana, biała, łatwa do czyszczenia. Tył płyty pokryty welonem 
szklanym, krawędzie zagruntowane. Sufit podwieszany w węzłach sanitarnych z płyt 
wodoodpornych. Stosować płyty nadające się do pomieszczeń, gdzie wymagana jest 
możliwość regulacji ciśnienia w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń. 
W pomieszczeniach wskazanych w projekcie należy zastosować sufity higieniczne 
(strefa czysta i sterylna), spełniające klasę czystości powietrza ISO 3. 
 
11.9. Drzwi i okna 
 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 

-drzwi z ościeżnicą kątową metalową o szerokości profilu 100 mm, wykonana z blachy 
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości min.1,2 mm, wyposażona w min. 3 
zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, min. sześć dybli montażowych, 
(grubość ościeżnic dobrać do grubości ściany po wykończeniu), 
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-skrzydła pełne gładkie łatwo zmywalne odporne na działanie detergentów - drzwi w 
okleinie CPL-HQ, skrzydła wewnątrzlokalowe pełne z wypełnieniem z płyty wiórowej 
pełnej, rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, skrzydło z dodatkowym 
wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem, rama wraz z wypełnieniem obłożona 
dwustronnie płytą HDF, 
-obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wkładkę WC, zamek typ WC, 
-w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych i drzwiach p.poż. stosować samozamykacze 
-w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych należy zastosować kratki wentylacyjne bądź 
tuleje o czynnej pow. wentylacyjnej > 0,022 m2, 
-antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę 
 
Wszystkie drzwi wewnętrzne z panelami ze stali nierdzewnej polerowanej lub 
szczotkowanej wysokości 300 mm umiejscowione na dole skrzydła i na wysokości 
klamki. 
 
Drzwi do CS aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, bez odporności p.poż., 
wg zestawień ( rys zestawienia stolarki): 
-system aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, 
(wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi), 
 -powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi strukturalnymi według 
systemu kontroli jakości Qualicoat, 
-szkło - Float VSG 33.2, 
-stosować  zestawy  szklane, bezpieczne,  hartowane, (grubość szyb powinna być 
dobrana przez wykonawcę przeszkleń  zgodnie z normami oraz obliczeniami 
statycznymi), 
-wszystkie drzwi  aluminiowe wyposażone na zewnątrz CS w antaby, natomiast w 
klamki od wewnątrz, 
-drzwi wyposażone w zamki z kontrolą dostępu (klawiatura numeryczna umożliwiająca 
otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN lub czytnik kart magnetycznych). 
 
Drzwi do CS aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, pożarowe EI 60, wg zestawień 
(rys zestawienia stolarki): 
-drzwi atestowane wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla 
zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, 
-powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu 
kontroli jakości Qualicoat, 
-wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi, 
-izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: 
współczynnik  Uf < 2,6 W/m2K 
-głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla min. 77 mm, 
-głębokość zabudowy dla skrzydła min. 86 mm, 
-zestawy szybowe o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie 
technicznej systemu 
-we wszystkich drzwiach p-poż. należy zastosować samozamykacze bez opcji 
mechanicznej blokady otwarcia drzwi  
-w miejscu osadzenia drzwi przestrzeń pomiędzy stropem konstrukcyjnym,  
a drzwiami p.poż. należy zabudować ścianką z zgodnie z przepisami ppoż, 
-drzwi wyposażone na zewnątrz CS w antaby, natomiast w klamki od wewnątrz, 
-drzwi wyposażone w zamki z kontrolą dostępu (klawiatura numeryczna umożliwiająca 
otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN lub czytnik kart magnetycznych). 
 
Okna podawcze, gilotynowe, przesuwane w pionie, z napędem elektrycznym, 
wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w obustronny parapet. 
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Okno pożarowe EI 60, aluminiowe, pozostałe PCV, szklone podwójnie szkłem 
bezpiecznym P2, o współczynniku U=1,1 W/m2K, w kolorze białym, rozwieralno-
uchylne, ze względu na wentylację mechaniczną z klamką na klucz lub demontowalną, 
otwierane przez personel tylko do mycia. 
W ościeżach wymienionych okien zamontować uchylne balustrady w postaci poręczy 
na dwóch wysokościach, w celu zabezpieczenia powiększonych (do podłogi) okien 
przed uderzeniem wózkami. 
 
11.10. Wentylacja 
 
Wykonana zostanie wentylacja mechaniczna  nawiewno-wywiewna. 
W sanitariatach – sterownie po włączeniu światła, dodatkowo z czasomierzem 
oraz czujnikiem higroskopowym. 
 
11.11. Windy 
 
Do przewożenia zamkniętych wózków transportowych z materiałem brudnym z Bloku 
Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Centralnej Sterylizatorni 
zamontowana zostanie winda towarowa „brudna”. 
 
-Udźwig:     500 kg,                                                      
-Wysokość podnoszenia:   3300 mm, 
-Ilość przystanków:    2 (-3,30, +0,00) 
-Ilość drzwi:     2 (A, A) 
-Prędkość:     0,12 m/s, 
-Moc silnika:     1,5 kW, In = 10 A, Un = ~230 V,      
-Kabina o wymiarach:   1000(szer.) x 1400(głęb.) x 2100(wys.)mm  
-Wykończenie kabiny:   stal nierdzewna AISI 304,    
-Wymiar zewnętrzny konstrukcji  „A” 
   samonośnej:    1510(szer.) x 1590(dł.)mm 
-Otwór w stropie    1560(szer.) x 1640(dł.)mm 
-Drzwi kabinowe:    brak (jest kurtyna świetlna, szt. 1),  
-Drzwi przystankowe wychylne:  950(szer.) x 2000(wys.)mm, 
   (stal nierdzewna AISI 304)                   (automatyczne) 
-Wymagana głębokość podszybia:   150 mm, 
-Wymagana wysokość ostatniej kondygnacji:          2400 mm,  
-Sterowanie - mikroprocesorowe, dźwig będzie pracować tylko jako tylko towarowy – 
bez jazdy osób, możliwość samodzielnego opuszczenia platformy przez osobę w 
przypadku awarii zasilania,  
-Maszynownia - w szafie   550(szer.) x 450(głęb.) x 1370(wys.) mm  
-Wytrzymałość płyty podszybia  30 kN/m2 

 
Do przewożenia zamkniętych wózków transportowych z materiałem czystym z 
Centralnej Sterylizatorni na Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii zamontowana zostanie winda towarowa „czysta”. 
 
-Udźwig:     500 kg,  
-Wysokość podnoszenia:   3300 mm, 
-Ilość przystanków:    2 (-3,30, +0,00) 
-Ilość drzwi:     2 (C, A) 
-Prędkość:     0,12 m/s, 
-Moc silnika:     1,5 kW, In = 10 A, Un = ~230 V, 
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-Kabina o wymiarach:   1000(szer.) x 1400(głęb.) x 2100(wys.)mm 
-Wykończenie kabiny:   stal nierdzewna AISI 304, 
-Wymiar zewnętrzny konstrukcji  „A-C” 
   samonośnej:    1510(szer.) x 1540(dł.)mm 
-Otwór w stropie    1560(szer.) x 1590(dł.)mm 
-Drzwi kabinowe:    brak (jest kurtyna świetlna, szt. 2),  
-Drzwi przystankowe wychylne:  950(szer.) x 2000(wys.) mm, 
   (stal nierdzewna AISI 304)                   (automatyczne) 
-Wymagana głębokość podszybia:   150 mm, 
-Wymagana wysokość ostatniej kondygnacji:          2400 mm,  
-Sterowanie - mikroprocesorowe, dźwig będzie pracować tylko jako tylko towarowy – 
bez jazdy osób, możliwość samodzielnego opuszczenia platformy przez osobę w 
przypadku awarii zasilania 
-Maszynownia - w szafie    550(szer.) x 450(głęb.) x 1370(wys.) mm  
-Wytrzymałość płyty podszybia  30 kN/m2 
Windy umieszczone będą we wspólnym szybie, konstrukcje samonośne obudowane 
płytami g/k jako zabezpieczenie przed zabrudzeniem w trakcie wykonywania obudowy 
p.poż REI 120. Na kondygnacji wysokiego parteru dostęp do wind będzie 
zabezpieczony pożarowo kurtyną p.poż. EI 60. Płaszcz kurtyny nawinięty na wał i 
zamocowany między prowadnicami, utrzymywany w pozycji otwartej przez hamulec 
napędu elektrycznego. W przypadku zagrożenia pożarowego płaszcz kurtyny zostaje 
zwolniony i rozwija się zamykając strefę pożarową. Sterowanie kurtyną przez SSP. 
Kurtyna wyposażona we wbudowane wewnętrzne akumulatory, które utrzymują bramę 
w pozycji otwartej przez określony czas po zaniku napięcia zasilania (jeżeli nie ma 
zagrożenia pożarowego). 
Ze względu na powstającą przestrzeń między windami a kurtyną po jej zamknięciu, 
istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia osoby w trakcie załadunku bądź wyładunku wind, 
kurtyna wyposażona ma być w sygnalizator optyczno akustyczny, ostrzegający przed 
zamykającą się bramą, a sama brama zamykać się ma z opóźnieniem. 
 
12. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
Przebudowa nie wpływa na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Budynek 
nie stwarza barier architektonicznych. 
 
13. Wyposażenie w instalacje 
 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
- wodno-kanalizacyjna 
- c.o. 
- elektryczna 
- wentylacji grawitacyjnej 
- telefoniczna 
- Internetu 
- instalacje oddymiania 
- Instalacje SSP 
- monitoring 
- instalacje hydrantowa 
- instalacje oświetlenia awaryjnego 
- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego 
- UPS 
- agregat prądotwórczy 
Budynek wyposażony jest w dźwigi osobowe oraz towarowe obsługujące m.in. 
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oddziały budynku A. 
Przebudowana będzie wewnętrzna instalacja wod-kan, elektryczna i co w strefie 
podlegającej opracowaniu.  
 
14. Charakterystyka ekologiczna budynku 
 
Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów stałych, nie 
wytwarza hałasu oraz wibracji. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, 
funkcjonalne oraz techniczne nie mają wpływu na istniejący drzewostan, wody 
powierzchniowe i podziemne, są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. 
 
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

15.1. Przebudowywana Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest na kondygnacji   
niskiego parteru obiektu szpitala - budynek „B” i łącznik „E”.  
 
15.2. Podział na strefy pożarowe: Planowana przebudowa zgodnie z ekspertyzą stanu        
ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków szpitalnych - Regionalnego Szpitala 
w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, ze stycznia 2014r, znajduje się w obrębie 3 stref 
pożarowych (strefa pożarowa nr 36 ZLIII, strefa pożarowa nr 37 ZLIII i strefa nr 38). Po 
przebudowie CS znajdzie się w zakresie tylko jednej strefy pożarowej - powiększonej  
nr 36, zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej……………………………………………... 
Wydzielenia pożarowe pomiędzy strefami sąsiadującymi stanowią: 
- ściana wewnętrzna REI 120; 
- obudowa szybu windowego REI 120;  
- strop w klasie REI 120; 
- drzwi pomiędzy strefami EI 60; 
- okno zewnętrzne EI 60; 
- kurtyna p.poż. EI 60  
- przepusty instalacyjne w stropach i ścianach budynku o średnicy ponad 4 cm w klasie   
  EI (zgodnie z § 234 Rozporządzenia nr 75 z późn. zm.)  
 
15.3. W budynku nie przewiduje się składowania i użytkowania substancji pożarowo   
niebezpiecznych. Znajdować się w nim będą jedynie stałe materiały palne stanowiące 
wyposażenie szpitala, jak: meble, pościel, sprzęt elektroniczny, papier itp.  
 
15.4. W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem. 
 
15.5. Klasa odporności ogniowej budynku:  
Wymagana dla budynku klasa odporności pożarowej B.  
Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku:  
- konstrukcja nośna REI 120;  
- stropy REI 60 ;  
- ściana wewnętrzna EI 30 ;  
- ściana zewnętrzna EI 60 ;  
- przepusty instalacyjne w stropach i ścianach budynku o średnicy ponad 4 cm w klasie   
 EI (zgodnie z § 234 Rozporządzenia nr 75 z późn. zm.)  
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15.6. Warunki ewakuacji :  
- ewakuacja ludzi odbywa się przez korytarze na dwie strony do innych stref 
pożarowych lub na klatki schodowe a dalej na zewnątrz budynku. 
 
15.7. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:  
-wszystkie przejścia instalacyjne w stropie i ścianach należy zabezpieczyć do klasy   
 przegrody 
-wszystkie przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przechodzące przez przegrody   
 p.poż. wyposażyć w p.poż. klapy odcinające EIS 120 sterowane przez SSP 
 
15.8. Dobór urządzeń p.poż.: 
-instalacja 1 dodatkowego hydrantu wewnętrznego HP 25 z wężem półsztywnym, 
zasięg 33m, (szafka hydrantowa wraz z wężem i  prądownicą muszą posiadać atest),  
1 hydrant istniejący w obrębie CS oraz 2 istniejące przy klatkach schodowych poza 
obszarem opracowania, w sąsiedztwie wejść do Centralnej Sterylizatorni, 
-instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, 
-instalacja oświetlenia awaryjnego, 
-projektowane dźwigi będą pracować tylko jako tylko towarowe – bez jazdy osób, z 
możliwością samodzielnego opuszczenia platformy przez osobę w przypadku awarii 
zasilania, obudowane ścianą o odporności REI 120, 
-na kondygnacji wysokiego parteru dostęp do wind będzie zabezpieczony pożarowo 
kurtyną p.poż. EI 60, ze względu na powstającą przestrzeń między windami a kurtyną 
po jej zamknięciu, istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia osoby w trakcie załadunku 
bądź wyładunku wind, kurtyna wyposażona ma być w sygnalizator optyczno 
akustyczny, ostrzegający przed zamykającą się bramą, a sama brama zamykać się ma 
z opóźnieniem. 
 
15.9. Przenośny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe typu ABC o zawartości 2 kg , w 
ilości 1 gaśnica na 100m 2 powierzchni strefy na danym poziomie. 
 
15.10. Zaopatrzenie w wodę – 20 l/s z 2 hydrantów zewnętrznych istniejących – bez 
zmian. 
 
15.11. Drogi pożarowe istniejące bez zmian - umożliwiają dojazd do budynku zgodnie z 
przepisami. Wjazd na teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu możliwy jest przez 2 
bramy wjazdowe od strony ul. Łopuskiego. 
 
15.12. System sygnalizacji pożaru (SSP) 
Obiekt szpitala częściowo wyposażony jest w System Sygnalizacji Pożaru (ochroną 
całkowitą systemem objęte są kondygnacje budynku A i budynku C) oraz częściowo 
budynek D. Projektowana Centralna Sterylizatornia włączona będzie do tego systemu. 
 


