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I OPIS TECHNICZNY 
 
DO PROJEKTU TECHNOLOGII 
REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU, 
ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg 
 
1. DANE OGÓLNE  
 
1.1. Inwestor: Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 
       ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg 
1.2. Adres inwestycji: ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Inwestora, 
- koncepcja technologii 
- uzgodnienia z Inwestorem- Użytkownikiem w zakresie rozwiązań  funkcjonalnych    
  oraz wyposażenia technologicznego jak i standardów wykończenia 
- projekt budowlany 
- konsultacje międzybranżowe 
- obowiązujące normy i przepisy w tym: 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. Poz 739 
- Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 ze zmianami, 
- Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 poz. 690. 
- Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25    
  kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologii do projektu przebudowy Centralnej 
Sterylizatorni. 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Istniejąca Centralna Sterylizatornia podlegająca przebudowie zlokalizowana jest w 
trzykondygnacyjnych: łączniku E i budynku B, w poziomie tzw. niskiego parteru. Teren 
szpitalny jest ogrodzony i zagospodarowany, z głównym wjazdem od strony ulicy 
Łopuskiego. Obiekty posiadają pełną infrastrukturę. 
W związku z niespełnianiem przez obecną Centralną Sterylizatornię wymogów 
budowlanych, pożarowych i sanitarnych, konieczna jest przebudowa tych pomieszczeń. 
Dotychczas w ramach I ETAPU wykonano przebudowę strefy brudnej oraz stacji 
uzdatniania wody Centralnej Sterylizatorni. 
 
5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I POMOCNICZE 
 
Propozycje rozwiązań funkcjonalnych działu Centralnej Sterylizacji wykonane zostały w 
oparciu o koncepcję technologii, urządzenia oraz wyposażenie firmy GETINGE. 
 
6. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 
 
Aby zapewnić dogodne połączenie CS z usytuowanymi na wyższym piętrze Blokiem 
Operacyjnym i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby transportu 
materiału brudnego i czystego, w obrębie CS zaprojektowane zostały windy, na 
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konstrukcji stalowej samonośnej, o udźwigu do 500 kg. Wykonany zostanie nowy szyb 
dla 2 wind. 
Transport materiałów sterylnych i skażonych między CS i BO odbywać się będzie w 
szczelnych wózkach lub pojemnikach, ponieważ na bloku operacyjnym windy dostępne 
będą z wewnętrznej komunikacji a nie bezpośrednio ze strefy czystej bądź brudnej. 
Projekt zakłada też niewielką ingerencję w przebudowaną niedawno część CS - strefę 
brudną. Polegać ona ma na wygospodarowaniu magazynu narzędzi nowych oraz 
zlokalizowaniu w miejscu obecnego pom. przygotowania tekstyliów archiwum 
(niekomfortowe usytuowanie ze względu na przenoszenie bielizny do pakietowania 
przez całą strefę czystą). Pom. przygotowania i pakietowania bielizny przeniesione 
zostanie do nowoprojektowanego pomieszczenia zlokalizowanego przy komunikacji w 
strefie wejścia dla pracowników, połączonego ze strefą czystą, gdzie materiał czysty 
dostarczany będzie z komunikacji poprzez okno podawcze. W pobliżu szatni z węzłem 
sanitarnym dla pracowników znajduje się również pok. kierownika, wc ogólnodostępne i 
pom. socjalne. W strefie sterylnej zaprojektowane zostały pom. porządkowe i magazyn 
materiałów sterylizacyjnych. 
Ze względów funkcjonalnych i p.poż. dostęp od strony CS do istniejących wind 
szpitalnych-łóżkowych zostanie zablokowany poprzez zamurowanie otworów 
drzwiowych. 
 
7.TECHNOLOGIA  PRACY DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZACJI 
 
Poszczególne podstawowe zabiegi technologiczne sterylizacji to: dezynfekcja, 
czyszczenie /mycie/, kontrola i kompletacja, pakowanie, sterylizacja, magazynowanie i 
wydawanie. 
Dział Centralnej Sterylizacji przygotowuje i zaopatruje użytkowników w następujące 
grupy wyrobów: bielizna operacyjna i materiały tekstylne, materiały opatrunkowe, 
narzędzia i sprzęt, artykuły gumowe i wyroby wrażliwe na ciepło. 
W zależności od stopnia czystości materiałów przechodzących przez dział sterylizacji 
jest ona dzielona na trzy podstawowe strefy: 
1.STREFA ARTYKUŁÓW BRUDNYCH, w której następuje przyjęcie materiału brudnego 
i gdzie zlokalizowane są stanowiska do mycia i dezynfekcji sprzętu przeznaczonego do 
sterylizacji oraz przelotowe myjnie-dezynfektory, 
2.STREFA ARTYKUŁÓW CZYSTYCH, gdzie zlokalizowane są stanowiska do kontroli, 
pakietowania i przygotowania wsadów do sterylizacji oraz przelotowe sterylizatory 
parowe i plazmowy, 
3.STREFA ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH, w której odbierany jest materiał 
wysterylizowany z urządzeń i gdzie następuje ekspedycja materiału sterylnego. 
Ponadto w CS znajdują się pomieszczenia: pok. kierownika, wc, szatnia z węzłem 
sanitarnym, pom. socjalne personelu oraz pomiędzy strefą brudną a sterylną myjnia 
wózków i pojemników transportowych. Ze strefy sterylnej dostępne są: magazyn 
materiałów sterylizacyjnych i pom. porządkowe dla całej CS. Sprzątaniem i dezynfekcją 
całego obiektu zajmuje się wyłoniona w procesie przetargowym zewnętrzna firma, 
posiadająca w swojej strukturze na terenie szpitala punkt/stację mycia i dezynfekcji 
wózków do sprzątania oraz magazyny sprzętu i środków służących do kompleksowego 
wykonywania usługi. Sprzątanie w CS będzie odbywało się od strefy sterylnej do 
brudnej, po czym wózek będzie dezynfekowany w pomieszczeniach firmy sprzątającej, 
a następnie umieszczany w pomieszczeniu porządkowym CS. Sprzątanie odbywa się w 
systemie kuwetowym na zasadzie „jednego dotyku mopa” oraz z użyciem 
jednorazowych ściereczek.  
Strefy o różnym stopniu czystości są przedzielone śluzami, z których dostępne są pom. 
wc dla personelu. Brudny materiał zostanie  przywieziony nowoprojektowanym dźwigiem 
materiałowym brudnym z Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz z innych działów szpitala dźwigiem ogólnym i drogami komunikacji ogólnej  
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do komory przyjęć. Kontenery i wózki, po rozładowaniu materiału brudnego będą myte w 
zlokalizowanym w pobliżu komory przyjęć pomieszczeniu mycia i automatycznej myjni-
dezynfektorze. Wózek po umyciu przejeżdża na stronę sterylną do pomieszczenia 
ekspedycji materiałów  i  może transportować sterylne materiały na oddziały. 
Brudny materiał będzie myty i dezynfekowany w strefie brudnej sterylizatorni  i 
załadowany do przelotowych myjni dezynfektorów. Po dezynfekcji materiał jest 
wyjmowany z myjni po stronie czystej sterylizatorni i tam kontrolowany, pakietowany i 
przygotowywane są wsady do sterylizacji. 
Bielizna z pralni dostarczana jest do pom. pakietowania bielizny z komunikacji przez 
okno podawcze. W pomieszczeniu przygotowywania bielizny odbywa się kontrola, 
składanie, kompletowanie, pakowanie i znakowanie bielizny operacyjnej w zestawy 
sterylizacyjne. Pomieszczenie to nie jest doświetlone światłem dziennym, ale czas pracy 
tych samych osób nie przekracza 2 godzin w ciągu doby. 
Materiał przygotowany do sterylizacji zostaje rozdzielony do poszczególnych 
sterylizatorów parowych lub sterylizatora plazmowego. Zaplanowano sterylizator 
przelotowy. Sterylizacja plazmowa nie musi odbywać się w odrębnym pomieszczeniu. 
Czynnik sterylizujący nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka. 
Materiał sterylny po wyciągnięciu ze sterylizatorów jest segregowany w zależności od 
przynależności (BO, OAiIT, pozostałe oddziały, ewentualne zlecenia zewnętrzne) i 
układany w  regałach magazynowych części sterylnej CS.  
Materiał sterylny zapakowany na wózek lub do kontenera będzie odbierany w 
pomieszczeniu wydawania materiałów sterylnych i transportowany w zamkniętych 
wózkach. Materiał należący do BO i OAiIT będzie transportowany nowoprojektowanym  
dźwigiem materiałowym czystym na blok i układany w magazynach i szafach sal 
operacyjnych, a do pozostałych oddziałów szpitalnych będzie transportowany drogami 
komunikacji ogólnej do miejsc docelowych. 

8. WYTYCZNE OGÓLNE DLA BRANŻ 

WYTYCZNE DLA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ 
 
-obiekt należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia   
 z dnia 26.06.2012r. Poz.739 w sprawie wymagań , jakim powinny  odpowiadać pod  
 względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki      
  zdrowotnej. 
-wykończenia  ścian i sufitów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym,   
 pokrycia ścian i podłóg powinny być wykonane z materiałów gładkich i łatwych do 
 mycia i dezynfekcji, 
-posadzki wykonać z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję, 
-w pom. mokrych posadzki antypoślizgowe o współczynniku min. R10, 
-w pom. higieniczno-sanitarnych dostępnych gołą stopą posadzki antypoślizgowe 
 o współczynniku min. R11B 
-w pom. wyposażonych w kratki ściekowe należy wykonać posadzki ze spadkiem w   
 kierunku kratki min. 1% 
-połączenie ścian i posadzek należy wykonać w sposób umożliwiających mycie i   
 dezynfekcję, poprzez wykonanie cokolików z materiałów jak wykończenie posadzki 
-połączenie ścian i sufitów należy wykonać tak by umożliwić ich mycie  
 dezynfekcję. 
- sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych   
 (klasa czystości ISO 3-strefa sterylna) powinny zapewniać szczelność i gładkość   
 powierzchni, 
-drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć u dołu w otwory nawiewne , 
-drzwi do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych wyposażyć w samozamykacze, 
-grzejniki instalować tak by było możliwe utrzymanie w czystości grzejnika, ściany   
 podłogi, 
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-na drogach ruchu wózków transportowych należy zainstalować narożniki ochronne z   
 materiałów odpornych na uderzenia oraz działanie środków dezynfekcyjnych 
-środki transportu powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie   
 i dezynfekcję, 
 
WYTYCZNE DLA BRANŻY SANITARNEJ 
 
INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ (zmiękczona, zdemineralizowana) ze stacji 
uzdatniania wody do urządzeń technologicznych CS (sterylizatorów parowych, myjni-
dezynfektorów, myjni ultradźwiękowej, pistoletów natryskowych) 
 
INSTALACJE WODY ZIMNEJ użytkowej doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, 
zlewów, natrysków, myjni dezynfektorów, urządzeń w sterylizatorni. Zasilanie z 
istniejącej na terenie sieci szpitalnej. Zlewy w pomieszczeniach porządkowych 
montować tak aby góra była na poziomie 50cm nad posadzką.  
 
INSTALACJĘ WODY CIEPŁEJ doprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, natrysków, 
zaworów ze złączką. Przewidzieć instalację wspólną dla celów bytowych i 
gospodarczych. Zasilanie z istniejącej sieci szpitalnej. 
 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW  
Przewidziano wspólne odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do 
istniejącej, szpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Podejścia odpływowe do urządzeń 
technologicznych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z DTR urządzeń. 
 
INSTALACJĘ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ  
Zasilana z istniejącej sieci. Istniejące grzejniki gładkie, łatwe do utrzymania w czystości 
(grzejniki higieniczne). Zachowana odległość od posadzki i ściany wykończonej 
umożliwiające ich umycie, (zalecana odległość 10cm od ściany i 15cm od podłogi). 
Podejścia do grzejników wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów 
grzejnikowych kątowych. 
 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w 
pomieszczeniach według załączonej tabeli. 
W pomieszczeniach  o podwyższonej aseptyce zapewnić klimatyzację lub wentylację 
mechaniczną wyposażoną w filtry absolutne. 
Ogrzewanie pomieszczeń, jak również stosowanie filtrów wentylacyjnych należy 
dostosować do aktualnych przepisów.  
 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 
Instalacja sprężonego powietrza do napędu urządzeń AIR MOTOR (8 barów). 
Instalacja sygnalizacji alarmowej gazów medycznych. 
Gazy medyczne z istniejącego źródła na terenie szpitala. 
Punkty poboru gazów medycznych (sprężonego powietrza) powinny być zlokalizowane 
w ściennych jednostkach zasilania (TPG) na wys. 140cm od poziomu podłogi. 
 
WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO – NIEREZERWOWANA 
Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z obowiązująca 
normą. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały mają oświetlenie naturalne. 
Należy zaprojektować oświetlenie ogólne sufitowe o natężeniu normowym oraz 
boczne wg wytycznych na rysunkach. Stosować oprawy łatwe do utrzymania w 
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czystości i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Zachować jednorodną barwę 
światła we wszystkich pomieszczeniach. 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA MIEJSCOWEGO. 
Nad umywalkami, zlewozmywakami montować oprawy ścienne oświetlenie miejsca 
mycia rąk i sprzętu na wys. 2,0 m nad posadzką  i pod szafkami nad blatami roboczymi. 
 
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO. 
Przewidzieć na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Instalacja uruchamiana 
samoczynnie z chwilą zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego. Minimalne 
natężenie oświetlenia 1 lux komunikacja, nad hydrantami 5 luxów. Uruchomienie 
oświetlenia ewakuacyjnego powinno nastąpić max po upływie 20 sek. od chwili zaniku 
innego rodzaju oświetlenia i trwać minimum przez dwie godziny. Oświetlenie 
ewakuacyjne, kierunkowe pracować będzie w trybie „jasnym” przez czas min. 1h. 
 
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH – NIEREZERWOWANYCH 
Gniazda technologiczne (w ciągach blatów do podłączania urządzeń) montować na 
wysokości poniżej blatów roboczych, gniazda „porządkowe” i do oświetlenia 
miejscowego na wysokości 0,30 m nad posadzką. Gniazda porządkowe montować w 
pionie z wyłącznikami światła. 
 
OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
Zaprojektować zgodnie z obowiązującą normą. Wszystkie tablice wyposażyć w system 
szybkiego wyłączania z zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych oraz 
różnicowo prądowych. Tablice zasilania IT wyposażyć w urządzenia do ciągłego pomiaru 
stanu izolacji z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanów awaryjnych. 
 
TELETECHNIKA, SIEĆ KOMPUTEROWA, SIEĆ RTV, INTERCOM, OBRAZ 
KAMEROWY  
W oznaczonych na rysunku miejscach zainstalować aparaty telefoniczne sieci 
wewnętrznej szpitalnej i zewnętrznej miejskiej.  
Zaznaczono gniazda sieci komputerowej z dostępem do Internetu i wewnętrznej 
łączności pomiędzy komputerami i serwerami szpitala.  
Instalacja telefoniczna umożliwiać będzie także system łączności bezprzewodowej 
intercom i komputerowej Internet.  
 
UWAGA ! 
Pomieszczenia CS należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i komfortu 
pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne 
użytkowanie, łatwozmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki 
czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną eksploatację. 
Powinny także posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej.  Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ilości 
różnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego minimum, w celu 
zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwisowych i gwarancyjnych. 
W szczególności należy zapewnić taki dobór dostawców, aby w miarę możliwości 
umeblowanie poszczególnych pomieszczeń pochodziło od jednego producenta, a 
przewidziany sprzęt medyczny był wzajemnie kompatybilny. 
Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do uzgodnienia wyposażenia z 
Zamawiającym, sprawdzenia zaprojektowanych warunków przyłączenia oraz 
sprawdzenie realnych wymiarów na budowie, pod kątem możliwości wykorzystania 
sprzętu ich produkcji. Jeżeli wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego 
rodzaju przyłączy niż zaprojektowany bądź wykonany, jest zobowiązany do 
dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na własny koszt. 
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W wyznaczonych pomieszczeniach należy wykonać ciągi zabudowy meblowej i blaty 
zgodnie z rysunkami technologii i wyposażenia. 
Ciągi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamówienie wraz z 
wyposażeniem przed montażem należy szczegółowo uzgodnić z użytkownikiem 
końcowym. 
Meble medyczne należy wykonać na nóżkach lub kółkach blokowanych, 
umożliwiających mycie i dezynfekcję podłóg na wysokości około 10 cm. W 
pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną 
galanterię łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, pojemniki na 
papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe – wg rysunków technologii i 
wyposażenia poszczególnych kondygnacji. 
Meble stanowiące wyposażenie korytarzy powinny być trudno zapalne, a produkty 
rozkładu termicznego zastosowanych materiałów nie mogą być silnie dymiące lub 
toksyczne. Sprzęt medyczny powinien być bezpieczny i dopuszczony do stosowania w 
zakładach opieki zdrowotnej. 
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II.TECHNICZNE KARTY OPISOWE POMIESZCZEŃ 
 

Nr Nazwa 
pomieszczenia 

Wykończenie 
podłóg, ścian i 

sufitów 

Warunki cieplne, 
wilgotność 
Krotność 
wymian, 

nadciśnienie 
podciśnienie 

Wyposażenie 
sanitarne 

Oświetlenie, 
Prądy słabe 

Zabezpieczenia 
Wyposażenie 
elektryczne 

0.01 przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

0.02 magazyn 
chemii 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

0.03a przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

0.03b przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę 
na wys. 10cm, 
gr.2mm, R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr. 
1,25mm do wys. 
sufitu, 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 

min. temp. 
20-22 stC, 
wilgotność 
względna 55%, 
10 krotna 
wymiana 
powietrza/h, 
układ ciśnień 
-10% 

---------- 300lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne 

0.04 magazyn 
narzędzi 
nowych 

istniejące 
 

min. temp. 18 stC, 
wilgotność 
względna 50%, 
4 krotna wymiana 
powietrza/h, 
układ ciśnień 
-10% 

---------- 200lux, 
wykrywacz pożaru 

0.05 strefa brudna-
zmywalnia 

istniejące 
 

istniejące, 
odciągi powietrza 
z  nowych 
urządzeń (myjnie-
dezynfektory, 
suszarka) 
wg. kart 
pomieszczeń 

istniejące, 
zasilanie 
nowych 
urządzeń 
(myjnie-
dezynfektory, 
suszarka, myjka 
ultradźwiękowa) 
i odpływy 
podłogowe 
z urządzeń 
wg. kart 
pomieszczeń 

istniejące, 
zasilanie nowych 
urządzeń (myjnie-
dezynfektory, 
suszarka, myjka 
ultradźwiękowa) 
wg. kart 
pomieszczeń  

0.06 śluza istniejące istniejące istniejące istniejące 
0.07 wc istniejące istniejące istniejące istniejące 
0.08 strefa czysta-

suszenie, 
pakietowanie 

istniejące istniejące istniejące istniejące, 
zasilanie nowych 
urządzeń (pistolet 
pow.) wg. kart 
pomieszczeń, 

0.09 archiwum istniejące istniejące istniejące istniejące 
0.10 strefa czysta- 

pakietowanie 
-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 

min. temp. 20-22 
stC, wilgotność 
względna 40-
60%, 
7 krotna wymiana 

woda zimna i 
zdemineralizo-
wana, odpływy 
podłogowe 
do/z urządzeń 

500 lux, 2xRJ45, 
telefon, interkom, 
wykrywacz 
pożaru, zasilanie 
urządzeń/ 
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ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
- sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 
 

powietrza/h, układ 
ciśnień +10%, 
filtr absolutny na 
nawiewie, klasa 
czystości III 

wg. opisu kart 
pomieszczeń, 
woda ciepła 
zimna, 
kanalizacja fi50, 
bateria z 
mieszaczem 
termostatyczny
m z blokadą 
antyoparze-
niową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
wylewka 
uruchamiana 
bez kontaktu z 
dłonią 

sterylizatory/, 
zgrzewarki, 
pistolety/wg. kart 
pomieszczeń, 
gniazda 
230V,230V-K, 
komputerowy 
system obiegu 
materiałów 
 

0.11 pakietowanie 
bielizny 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
- sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 20-22 
st C, wilgotność 
względna 45% 
-7 krotna 
wymiana 
powietrza/h 
Filtr absolutny na 
nawiewie, klasa 
czystości III, 
układ ciśnień 
+10% 

Woda ciepła 
zimna, 
kanalizacja d50, 
bateria z 
mieszaczem 
termostatyczny
m 
z blokadą anty-
oparzeniową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
wylewka 
uruchamiana 
bez kontaktu z 
dłonią 

300lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne, 
gniazda 230V, 
Zasilanie stołu do 
pakietowania 

0.12 śluza -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
- sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 
20 stC, wilgotność 
względna 55%, 
5 krotna wymiana 
powietrza/h, układ 
ciśnień +10%, 
 

woda ciepła 
zimna, 
kanalizacja fi50, 
bateria z 
mieszaczem 
termostaty-
cznym 
z blokadą anty-
oparzeniową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
wylewka 
uruchamiana 
bez kontaktu z 
dłonią 

200 lux,  
lampa ścienna 
nad umywalką, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne 
 

0.13 wc -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R10 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 

min. temp. 22 st 
C, wilgotność 
względna 55% 
wentylacja 
wywiewna , 
wentylator z 
opóźnieniem 
czasowym 1" 
-2 krotna 
wymiana 
powietrza/h 

woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna, 
baterie z 
mieszaczami 
termostatyczny
mi z blokadą 
antyoparze-
niową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
podtynkowe 
urządzenie 

100 lux, 
lampa ścienna 
nad umywalką 
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modułowy, spłukujące 
 

0.14 pomieszczenie 
wyładunku 
materiałów 
sterylnych 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 
20 stC, wilgotność 
względna 35% 
-7 krotna 
wymiana 
powietrza/h, układ 
ciśnień +15%, 
Filtr absolutny na 
nawiewie, klasa 
czystości III 

---------- 200lux, 
wykrywacz pożaru 

0.15 mycie wózków -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R10 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 

min. temp. 
18-20 stC, 
wilgotność 
względna 55% 
-5 krotna 
wymiana 
powietrza/h, układ 
ciśnień -20%, 

woda zimna 
ciepła i 
demineralizo-
wana, 
do urządzeń 
(pistolety) wg. 
opisu kart 
pomieszczeń, 
woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna fi50, 
wylewka na 
wężu 
ruchomym, 
kratka ściekowa 

200lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
zasilanie 
urządzeń 
(pistolety) wg. kart 
pomieszczeń 
 

0.16 myjnia wózków -podłoga -
posadzka 
cementowa, 
obudowa nad 
urządzeniem z 
płyt g/k do sufitu 

---------- woda zimna, 
ciepła i 
demineralizowa
na, odpływy 
podłogowe 
do(z) urządzeń 
(myjnia) wg. 
opisu kart 
pomieszczeń 

zasilanie 
urządzenia 
(myjnia) wg. kart 
pomieszczeń 

0.17 ekspedycja 
materiałów 
sterylnych 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 
20 stC, wilgotność 
względna 55%, 
2 krotna wymiana 
powietrza/h, układ 
ciśnień +15% 
 

woda ciepła 
zimna, 
kanalizacja fi50, 
bateria z 
mieszaczem 
termostatyczny
m z blokadą 
antyoparze-
niową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
wylewka 
uruchamiana 
bez kontaktu z 
dłonią 

300 lux,  
telefon, interkom, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne, 
gniazda 
230V,230V-K, 
komputerowy 
system obiegu 
materiałów 
 

0.18 stacja 
uzdatniania 
wody 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
 

istniejące 
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0.19 pomieszczenie 
porządkowe 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R10 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 
18-20 stC, 
wilgotność 
względna 55% 
2-3 krotna 
wymiana 
powietrza/h 

woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna fi50,  

200 lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
gniazdo 230V 

0.20 magazyn 
materiałów 
sterylizacyj-
nych 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 
higieniczny, 
atest PZH 

min. temp. 18 stC, 
wilgotność 
względna 50%, 
4 krotna wymiana 
powietrza/h 

---------- 200lux, 
wykrywacz pożaru 

0.21 szatnia -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - 
malowanie 
latexowe 
-sufit 
podwieszony 
modułowy 

min. temp. 
22-25 stC, 
wilgotność 
względna 55%, 
-4 krotna 
wymiana 
powietrza/h 

---------- 300 lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne 
 

0.22 łazienka -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R10 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy 

min. temp. 
22-25 stC, 
wilgotność 
względna 55%, 
wentylacja 
wywiewna, 
wentylator z 
opóżnieniem 
czasowym 1" 
-5 krotna 
wymiana 
powietrza/h 
 

woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna, 
baterie z 
mieszaczami 
termostaty-
cznymi z 
blokadą anty-
oparzeniową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
podtynkowe 
urządzenie 
spłukujące 
 
 

200 lux, 
lampa ścienna 
nad umywalką, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne, 
gniazda 230V, 
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0.23 pomieszczenie 
socjalne 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - 
malowanie 
latexowe 
-gres 
w pasie między 
szafkami, 
-sufit 
podwieszony 
modułowy 

Wentylacja 
wywiewna 
min. temperatura 
20-22 st C, 
wilgotność 
względna 55%, 
-4 krotna 
wymiana 
powietrza/h 
 

woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna, 
bateria z 
mieszaczem 
termostaty-
cznym z 
blokadą anty- 
oparzeniową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 

300 lux, 
telefon, 
interkom, 
wykrywacz 
pożaru, 
gniazda 230V,  
RTV 

0.24 pokój 
kierownika 

-podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - 
malowanie 
latexowe 
-sufit 
podwieszony 
modułowy 

min. temp. 
20-22 stC, 
wilgotność 
względna 55% 
-2 krotna 
wymiana 
powietrza/h 
 

 500 lux, 
telefon, 
Interkom, 
wykrywacz 
pożaru, 
gniazda 230V, 
230V-K, 
komputerowy 
system obiegu 
materiałów 
 

0.25 wc -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R10 
-ściana - PCV 
ścienna gr 
1,25mm do 
sufitu 
-sufit 
podwieszony 
modułowy, 

min. temp. 
22 stC, wilgotność 
względna 55% 
wentylacja 
wywiewna, 
wentylator z 
opóźnieniem 
czasowym 1" 
-2 krotna 
wymiana 
powietrza/h 

woda zimna i 
ciepła, 
kanalizacja 
sanitarna, 
baterie z 
mieszaczami 
termostatyczny
mi z blokadą 
antyoparze-
niową, 
zabezpieczenie 
przed legionellą, 
podtynkowe 
urządzenie 
spłukujące 

100 lux, 
lampa ścienna 
nad umywalką 

0.26 komunikacja -podłoga - PCV 
homogeniczna, 
rolka wywinięta 
łagodnym 
łukiem na 
ścianę na wys. 
10cm  gr.2mm, 
R9 
-ściana - 
malowanie 
latexowe 
-sufit 
podwieszony 
modułowy 

min. temp. 
20-22 stC, 
wilgotność 
względna 55% 
-2 krotna 
wymiana 
powietrza/h 
 

---------- 200lux, 
wykrywacz 
pożaru, 
oświetlenie 
awaryjne i 
ewakuacyjne 
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III. KARTY WYPOSAŻENIA  POMIESZCZEŃ 
 

Nr Nazwa 
pomieszczenia 

symbol Nazwa wyposażenia ilość uwagi 

0.01 przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

Sr3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr 

-stół z blatem roboczym 
wymiary (+/-10cm) 
dł.120xszer.70-75xwys.90cm, 
rama stołu ze stali nierdzewnej, blat 
o grubości min. 10 mm, z płyty 
laminowanej o matowej powierzchni 
(redukcja refleksów świetlnych na 
powierzchni stołu), nie dopuszcza 
się stosowania płyty wiórowej 
okleinowanej, gładkie obrzeża blatu 
z materiału odpornego na działanie 
roztworów środków do dezynfekcji 
powierzchniowej, stopki nóg z 
tworzywa sztucznego z możliwością 
regulacji w zakresie ±10 mm, 
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  
wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

0.02 magazyn 
chemii 

----- -istniejące wyposażenie 
 

----- ----- 

0.03a przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

----- -bez wyposażenia ----- ----- 

0.03b przyjęcie 
materiałów 
brudnych 

----- -bez wyposażenia ----- ----- 

0.04 magazyn 
narzędzi 
nowych 

Ra120/60 -regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wym. [+/-2cm]: 
120x60x180cm, półki przestawne, 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału, konstrukcja składana 

3  

0.05 strefa brudna-
zmywalnia 

 
Sr3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr 
 
 
 

 
 

-wyposażenie istniejące 
-stół z blatem roboczym 
wym. (+/-10cm) dł.120xszer.70-75 
xwys.90cm, rama stołu ze stali 
nierdzewnej, blat o grubości min. 10 
mm, z płyty laminowanej o matowej 
powierzchni (redukcja refleksów 
świetlnych na powierzchni stołu), nie 
dopuszcza się stosowania płyty 
wiórowej okleinowanej, gładkie 
obrzeża blatu z materiału odpornego 
na działanie roztworów środków do 
dezynfekcji powierzchniowej, stopki 
nóg z tworzywa sztucznego z 
możliwością regulacji w zakresie 
±10mm, 
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Zk 

 
 
 

MUl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr4 
 

 
 
 

MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 
-zestaw komputerowy z drukarką i 
skanerem kodów kreskowych; 
drukarka kodów kreskowych na 
etykietach podwójnie przylepnych 
-myjnia ultradźwiękowa z 
wyposażeniem, o pojemności 
komory umożliwiającej umieszczenie 
wewnątrz 1 tacy narzędziowej 
zgodnej z DIN1/1,  izolowana 
akustycznie, wyposażona w system 
ogrzewania elektrycznego do mycia 
ultradźwiękowego narzędzi 
chirurgicznych, proces mycia 
ultradźwiękami sterowany 
mikroprocesorowo, komora mycia 
wykonana ze stali gat. min.AISI 304, 
częstotliwość ultradźwięków 35-40 
kHz, funkcja automatycznej 
degazacji roztworu myjącego, 
temperatura procesu kontrolowana 
elektronicznie, nastawiana w 
zakresie do co najmniej 60 stC, czas 
trwania procesu kontrolowany 
elektronicznie, nastawiany w 
zakresie do co najmniej 30min, 
powierzchnia zewnętrzna myjni 
wykonana w sposób higieniczny, 
łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji, 
-stół z blatem roboczym do 
artykułów mokrych, blat i konstrukcja 
nośna oraz dolna półka ze stali 
nierdzewnej, regulowane stopki nóg, 
wymiary: dł.180xszer.65xwys.90cm 
- myjnia-dezynfektor przelotowa 
dwudrzwiowa, o pojemności komory 
10 tac narzędziowych DIN1/1 
(480x250x50), drzwi uchylne 
przeszklone, wys. załadunku 70-
80cm, wymiary zewnętrzne dla 
trzech urządzeń maksymalne: W x G 
x S 2000x800x2000mm, spust wody 
z komory myjni przy zastosowaniu 
pompy spustowej, temperatura 
ścieku nie przekraczająca 60 stC, 
końcowe płukanie wodą uzdatnioną, 
4 pompy detergentu z możliwością 
nastawu ilości dozowanego środka 
(ml), bezpośrednio z panelu 
sterującego dla każdego programu 
oddzielnie, ilość pojemników na 
detergenty do umieszczenia 
wewnątrz urządzenia-min. 4 po min. 
5 l każdy, sterownik urządzenia z 
wyświetlaczem cyfrowym i 
klawiaturę membranową, 
drukarka wbudowana, suszarka z 
dwustopniowym systemem filtrów 
powietrza w tym drugi stopień filtr 
HEPA, max. moc elementów 
grzejnych suszarki 5 kW, 
automatyczne monitorowanie 
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gniazda 
zasilania 
do komp. 
min. 4x 230V 
zasilanie 
elektryczne 
220–240V 
50–60 Hz 
woda 
demineralizowan
a 3/4",  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
woda 
demineralizowan
a 1-8 bar, 3/4",  
woda ciepła 
3/4", 
woda zimna 
zmiękczona 
3/4", 
zasilanie 
elektryczne 
3x400V, 
L1+L2+L3+N+P
E, 11kW, 
zabezpieczenie 
32A, 
odpływ fi 50 mm,  
przyłącze do 
wentylacji, 
fi 80 mm, złącze 
komputerowego 
systemu 
monitorowania 
procesów, 
pozostałe 
przyłącza 
wg DTR 
urządzenia 
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różnicy ciśnień filtra jałowego z 
sygnalizacją stanu awaryjnego, 
układ odzysku ciepła z usuwanego 
powietrza suszącego, oświetlenie 
elektryczne wewnątrz komory, 
ramiona spryskujące wyposażone w 
zdejmowane zakończenia, 
umożliwiające przelotowe 
przepłukanie wnętrza każdego z 
ramion, wymiary zewnętrzne: 
szer.65xgł.69xwys.193cm 
Wyposażenie: 
-wózek wsadowy do mycia narzędzi 
operacyjnych, 5 poziomów, 
możliwość mycia większych 
elementów po zdemontowaniu 
wybranych poziomów, 
-wózek do osprzętu 
anestezjologicznego, spiralny, poj. 
12 węży AN i 6 worków 
oddechowych, 
-wózek wsadowy do mycia i 
dezynfekcji narzędzi laparosko-
powych o poj. min. 2 zestawów, 
-taca narzędziowa o drobnych 
oczkach, ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, z zatrzaskową 
pokrywą, wymiary tacy: 
dł.210xszer.150xwys.40mm 
-wsad do mycia i dezynfekcji misek 
okrągłych o śr. ok. 200mm, poj. min. 
10szt. 
-taca narzędziowa DIN 1/1, wym. 
tacy: dł.480xszer.250xwys.50mm, 
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
-taca narzędziowa DIN 1/2, wym. 
tacy: dł.240xszer.250xwys.50mm, 
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 
-pojemnik transportowy GN1/1, 
transparentny, z polipropylenu, wym: 
dł.530xszer.325xwys.100mm, z 
pokrywą 
-pojemnik transportowy GN1/1, 
transparentny, z polipropylenu, wym: 
dł.530xszer.325xwys.150mm, z 
pokrywą 
-suszarka do narzędzi i sprzętu 
anestezjologicznego 
z wyposażeniem, komora przelotowa 
dwudrzwiowa, drzwi wyposażone w 
szybę,  poj. min. komory: 
15 tac narzędziowych o wym. 
zgodnych ze standardem DIN 1/1 
lub 30 węży anestezjologicznych, 
wykonana z materiałów odpornych 
na środki dezynfekcyjne, mycie i 
korozję, możliwość jednoczesnego 
suszenia rur anestezjologicznych w 
pozycji wiszącej oraz narzędzi 
chirurgicznych, wymuszony obieg 
powietrza wewnątrz komory, 
wymuszony obieg powietrza 
wewnątrz rur anestezjologicznych, 
powietrze suszące filtrowane, 
możliwość mycia i dezynfekcji filtra 
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powietrza w myjni-dezynfektorze, 
zakres regulacji czasu suszenia do 
90 min., możliwość ustawienia min. 
dwóch różnych temperatur suszenia 
z zakresu 70-90 stC, sterowanie i 
kontrola pracy za pomocą 
sterownika mikroprocesorowego, 
-okno podawcze, gilotynowe, 
przesuwane w pionie, napęd 
elektryczny, klawisze sterujące 
wbudowane w ramę okna, 
sterowanie z obu stron okna, 
zabezpieczenie przed zgnieceniem 
w przypadku napotkania przeszkody 
na drodze ruchu, wymiary w świetle 
otworu montażowego 100x100cm, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w obustronny parapet 
-wózek transportowy załadunkowo-
rozładunkowy, do mocowania i 
blokowania w myjni-dezynfektorze 
lub punkcie załadunku/rozładunku 
wyposażony w zbiornik do 
ociekającej wody i w 4 obrotowe koła 
ułatwiające manewrowanie i 
blokowane, max. waga ładunku: 
75kg, blat wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej, o 
powierzchniach odpornych na 
dezynfekcję i łatwych do utrzymania 
w czystości, wys. ładowania: 800mm 
-stół roboczy, rama i blat stołu 
wykonane ze stali nierdzewnej. wym. 
(±5%): dł.100xszer.60xwys.90cm, 
(dostosowana do blatu okna 
podawczego), 4 skrętne koła 
(2 blokowane), bieżnie kół wykonane 
z niebrudzącego materiału  
-wózek uniwersalny z blatem 
roboczym i półką pod blatem, półka i 
blat wykonane ze stali kwaso-
odpornej, 4 skrętne koła w tym 2 z 
blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki 
wykonane z niebrudzącego 
materiału,, wymiary (±5%): 
dł.90xszer.60xwys.85cm, 
-wózek na odpady do worków 
foliowych (120l) z pokrywą, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
pokrywa unoszona przy użyciu 
dźwigni nożnej, podstawa 
wyposażona w 4 koła skrętne w tym 
2 z hamulcami, bieżnie kół z 
materiału niebrudzącego, wym. 
(szer.xgłęb.xwys.): 
450x550x1000mm ± 20 mm 
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zasilanie 
elektryczne 
230V, 50Hz 

0.06 śluza ----- -istniejące wyposażenie ----- ----- 
0.07 wc ----- -istniejące wyposażenie ----- ----- 
0.08 strefa czysta-

suszenie, 
pakietowanie 

Sr2 
 
 
 
 
 
 

-stół do kontroli i pakowania, 
wymiary (±10%): dł.200xszer.80x 
wys.90cm, rama stołu ze stali 
nierdzewnej, blat o grubości min. 10 
mm, z płyty laminowanej typu HPL o 
matowej powierzchni (redukcja 
refleksów świetlnych na powierzchni 
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stołu), nie dopuszcza się stosowania 
płyty wiórowej okleinowanej, gładkie 
obrzeża blatu z materiału odpornego 
na działanie roztworów środków do 
dezynfekcji powierzchniowej, stopki 
nóg wykonane z tworzywa 
sztucznego z możliwością regulacji 
w zakresie ±10 mm, wyposażenie: 
- nadstawka z dwiema półkami, 
- szafka szufladowa – 1 szt. 
mocowana pod blatem stołu, 
szuflada zamykana na klucz, 
- zespół min. 3 szt. gniazd 
przyłączeniowych do odbiorników 
elektrycznych, gniazda 
zainstalowane w słupku nadstawki 
-stół z blatem roboczym 
wymiary (+/-10cm) dł.120xszer.70-
75xwys.90cm, rama stołu ze stali 
nierdzewnej, blat o grubości min. 10 
mm, z płyty laminowanej o matowej 
powierzchni (redukcja refleksów 
świetlnych na powierzchni stołu), nie 
dopuszcza się stosowania płyty 
wiórowej okleinowanej, gładkie 
obrzeża blatu z materiału odpornego 
na działanie roztworów środków do 
dezynfekcji powierzchniowej, stopki 
nóg z tworzywa sztucznego z 
możliwością regulacji ±10mm, 
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  
wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 
-wózek uniwersalny z blatem 
roboczym i półką pod blatem, półka i 
blat wykonane ze stali kwaso-
odpornej, 4 skrętne koła w tym 2 z 
blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki 
wykonane z niebrudzącego 
materiału,, wymiary (±5%): 
dł.90xszer.60xwys.85cm, 
-wózek na odpady do worków 
foliowych (120l) z pokrywą, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
pokrywa unoszona przy użyciu 
dźwigni nożnej, podstawa 
wyposażona w 4 koła skrętne w tym 
2 z hamulcami, bieżnie kół 
wykonane z materiału 
niebrudzącego,wymiary 
(szer.xgłęb.xwys.): 450x550x1000 
mm ± 20 mm 
-wózek transportowy załadunkowo-
rozładunkowy, do mocowania i 
blokowania w myjni-dezynfektorze 
lub punkcie załadunku/rozładunku 
wyposażony w zbiornik do 
ociekającej wody i w 4 obrotowe koła 
ułatwiające manewrowanie i 
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blokowane, max. waga ładunku: 
75kg, blat wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej, o 
powierzchniach odpornych na 
dezynfekcję i łatwych do utrzymania 
w czystości, wys. ładowania: 800mm 
-stół roboczy, rama i blat stołu 
wykonane ze stali nierdzewnej. wym. 
(±5%): dł.100xszer.60xwys.90cm, 
(dostosowana do blatu okna 
podawczego), 4 skrętne koła 
(2 blokowane), bieżnie kół wykonane 
z niebrudzącego materiału  
-pistolet do przedmuchiwania 
wąskich przekrojów, suszenia 
sprężonym powietrzem, 
przystosowany do montażu na 
ścianie, wykonany z materiału 
odpornego na działanie korozji, 
wyposażony w wąż spiralny o dł. 5m, 
-zestaw komputerowy z drukarką i 
skanerem kodów kreskowych; 
drukarka kodów kreskowych na 
etykietach podwójnie przylepnych 
-lampa z podświetlaną soczewką, 
na wysięgniku, mocowana do stołu, 
wyposażona w lupę szklaną, klapka 
zapobiegająca osiadaniu kurzu na 
soczewce, obudowa soczewki 
wykonana z materiału odpornego na 
uderzenia i środki do mycia, 
powiększenie min.+3 dioptrie, 
średnica soczewki: ok. 200mm, 
podświetlenie soczewki, długość 
ramienia: min. 800mm 
-zgrzewarka rotacyjna rolkowa, do 
opakowań (rękawów) papier-folia, 
szer. zgrzeiny min.10mm, szybkość 
zgrzewania 10m/min, funkcja 
wolnego startu napędu podczas 
rozpoczynania zgrzewania, regulacja 
odległości zgrzewu od krawędzi 
rękawa, automatyczny start – stop 
napędu, elektroniczna regulacja i 
kontrola temperatury w zakresie 
100ºC do 200ºC, regulowana siła 
docisku w zakresie 40-100N, 
zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, 
zmniejszanie temperatury w fazie 
oczekiwania (funkcja stand-by), 
regulowany czas oczekiwania w 
zakresie 1-60min, zasilanie 
elektryczne jednofazowe, wymagana 
moc zasilania nie większa niż 1kW, 
sterowanie i kontrola pracy 
urządzenia za pomocą sterownika 
mikroprocesorowego, sterownik 
wyposażony w złącze umożliwiające 
podłączenie urządzenia do systemu 
komputerowego do monitorowania 
procesów sterylizacji, mycia, 
dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi 
a także wyliczania kosztów obróbki 
narzędzi, wbudowana drukarka 
igłowa, sygnalizacja świetlna 
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przyłącze 
sprężonego 
powietrza 
1/2 cala 
 
 
 
gniazda 
zasilania 
do komp. 
min. 4x 230V 
zasilanie 
lampy 1x230V, 
50Hz 
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gotowości urządzenia do pracy, 
sterownik wyposażony w kolorowy 
ekran dotykowy, drukowanie: daty, 
daty ważności, numeru pakietu lub 
numeru wsadu, identyfikatora 
operatora, pamięć dla minimum 3 
różnych temperatur zgrzewania, 
powierzchnia czołowa zgrzewarki 
wykonana w sposób higieniczny, 
łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji – brak 
wystających śrub, klawiszy i innych 
elementów, których mycie jest 
utrudnione, masa własna nie 
większa niż 10 kg.  
-dystrybutor taśmy wskaźnikowej, 
podwójny, wykonany z materiału 
odpornego na korozję, podstawa 
zabezpieczona przed przesuwaniem 
się po powierzchni stołu podczas 
odwijania i odrywania taśmy z rolki 
-dystrybutor rękawów foliowo-
papierowych, z obcinarką, 
możliwość ustawienia na stole lub 
zawieszenia na ścianie, min. dł. 
cięcia 100cm, 
zabudowana krawędź tnąca 
zabezpieczająca personel przed 
skaleczeniem, skuteczne cięcie 
podczas przesuwania noża w obu 
kierunkach, max. śr. rolki z rękawem 
foliowo-papierowym 200mm, 
konstrukcja ze stali gat. min.AISI 304 
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0.09 archiwum Sma -szafa metalowa aktowa 
z blachy stalowej malowanej 
proszkowo, dwudrzwiowa, drzwi 
skrzydłowe ze schowanymi 
zawiasami, uchwyt drzwiowy z 
kluczowym zamkiem 
zabezpieczającym, możliwość 
regulacji wysokości półek, 
wyposażenie: 4 półki, 
wymiary (+/-10cm): 
szer.120xgł.45xwys.200cm 

4  

0.10 strefa czysta- 
pakietowanie 

Sr2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-stół do kontroli i pakowania, 
wymiary (±10%): 
-dł.200xszer.80xwys.90cm, 
rama stołu ze stali nierdzewnej, blat 
o grubości min. 10 mm, z płyty 
laminowanej typu HPL o matowej 
powierzchni (redukcja refleksów 
świetlnych na powierzchni stołu), nie 
dopuszcza się stosowania płyty 
wiórowej okleinowanej, gładkie 
obrzeża blatu z materiału odpornego 
na działanie roztworów środków do 
dezynfekcji powierzchniowej, stopki 
nóg wykonane z tworzywa 
sztucznego z możliwością regulacji 
w zakresie ±10 mm, wyposażenie: 
- nadstawka z dwiema półkami, 
- szafka szufladowa – 1 szt. 
mocowana pod blatem stołu, 
szuflada zamykana na klucz, 
- zespół min. 3 szt. gniazd 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 

Sr1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sr6 
 

 
 
 
 
 
 

Op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przyłączeniowych do odbiorników 
elektrycznych, gniazda 
zainstalowane w słupku nadstawki 
-stół do kontroli i pakowania, wym. 
(±10%): dł.160xszer.80xwys.90cm, 
rama stołu ze stali nierdzewnej, blat 
o grubości min. 10 mm, z płyty 
laminowanej typu HPL o matowej 
powierzchni (redukcja refleksów 
świetlnych na powierzchni stołu), nie 
dopuszcza się stosowania płyty 
wiórowej okleinowanej, gładkie 
obrzeża blatu z materiału odpornego 
na działanie roztworów środków do 
dezynfekcji powierzchniowej, stopki 
nóg wykonane z tworzywa 
sztucznego z możliwością regulacji 
w zakresie ±10 mm, wyposażenie: 
- nadstawka z dwiema półkami, 
- szafka szufladowa – 1 szt. 
mocowana pod blatem stołu, 
szuflada zamykana na klucz, 
- zespół min. 3 szt. gniazd 
przyłączeniowych do odbiorników 
elektrycznych, gniazda 
zainstalowane w słupku nadstawki 
-stół roboczy, rama i blat stołu 
wykonane ze stali nierdzewnej. 
wymiary (±5%): 
dł.100xszer.60xwys.90cm,(dostosow
ana do blatu okna podawczego), 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału  
-okno podawcze, gilotynowe, 
przesuwane w pionie, napęd 
elektryczny, klawisze sterujące 
wbudowane w ramę okna, 
sterowanie z obu stron okna, 
zabezpieczenie przed zgnieceniem 
w przypadku napotkania przeszkody 
na drodze ruchu, wymiary w świetle 
otworu montażowego 100x100cm, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w obustronny parapet 
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  
wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 
-wózek na odpady do worków 
foliowych (120l) z pokrywą, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
pokrywa unoszona przy użyciu 
dźwigni nożnej, podstawa 
wyposażona w 4 koła skrętne w tym 
2 z hamulcami, bieżnie kół 
wykonane z materiału 
niebrudzącego, wymiary 
(szer.xgłęb.xwys.): 450x550x1000 
mm ± 20 mm  
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-wózek transportowo - 
załadunkowy o regulowanej 
wysokości załadunku dla 
sterylizatora, możliwość 
dostosowania wysokości dla 
optymalnego załadunku, rozładunku 
i transportu, max. waga ładunku: 
200kg, blat wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej, o 
powierzchniach odpornych na 
dezynfekcję i łatwych do utrzymania 
w czystości, 
-zestaw komputerowy z drukarką i 
skanerem kodów kreskowych; 
drukarka kodów kreskowych na 
etykietach podwójnie przylepnych 
-lampa z podświetlaną soczewką, 
na wysięgniku, mocowana do stołu, 
wyposażona w lupę szklaną, klapka 
zapobiegająca osiadaniu kurzu na 
soczewce, obudowa soczewki 
wykonana z materiału odpornego na 
uderzenia i środki do mycia, 
powiększenie min.+3 dioptrie, 
średnica soczewki: ok. 200mm, 
podświetlenie soczewki, długość 
ramienia: min. 800mm 
-zgrzewarka rotacyjna rolkowa, do 
opakowań (rękawów) papier-folia, 
szer. zgrzeiny min.10mm, szybkość 
zgrzewania 10m/min, funkcja 
wolnego startu napędu podczas 
rozpoczynania zgrzewania, regulacja 
odległości zgrzewu od krawędzi 
rękawa, automatyczny start – stop 
napędu, elektroniczna regulacja i 
kontrola temperatury w zakresie 
100ºC do 200ºC, regulowana siła 
docisku w zakresie 40-100N, 
zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, 
zmniejszanie temperatury w fazie 
oczekiwania (funkcja stand-by), 
regulowany czas oczekiwania w 
zakresie 1-60min, zasilanie 
elektryczne jednofazowe, wymagana 
moc zasilania nie większa niż 1kW, 
sterowanie i kontrola pracy 
urządzenia za pomocą sterownika 
mikroprocesorowego, sterownik 
wyposażony w złącze umożliwiające 
podłączenie urządzenia do systemu 
komputerowego do monitorowania 
procesów sterylizacji, mycia, 
dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi 
a także wyliczania kosztów obróbki 
narzędzi, wbudowana drukarka 
igłowa, sygnalizacja świetlna 
gotowości urządzenia do pracy, 
sterownik wyposażony w kolorowy 
ekran dotykowy, drukowanie: daty, 
daty ważności, numeru pakietu lub 
numeru wsadu, identyfikatora 
operatora, pamięć dla minimum 3 
różnych temperatur zgrzewania, 
powierzchnia czołowa zgrzewarki 
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gniazda 
zasilania 
do komp. 
min. 4x 230V 
zasilanie 
lampy 1x230V, 
50Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
zasilanie 
zgrzewarki 
1x230V 
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Ra120/45 
 
 
 
 

wykonana w sposób higieniczny, 
łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji – brak 
wystających śrub, klawiszy i innych 
elementów, których mycie jest 
utrudnione, masa własna nie 
większa niż 10 kg.  
- dystrybutor taśmy 
wskaźnikowej, podwójny, wykonany 
z materiału odpornego na korozję, 
podstawa zabezpieczona przed 
przesuwaniem się po powierzchni 
stołu podczas odwijania i odrywania 
taśmy z rolki 
-metkownica alfanumeryczna 
3 rzędowa 
-wózek do transportu i 
składowania koszy 
sterylizacyjnych, konstrukcja 
wykonana ze stali kwasoodpornej, 
4 skrętne koła, bieżnie kół wykonane 
z niebrudzącego materiału 
-stelaż do transportu oraz 
magazynowania koszy 
sterylizacyjnych, konstrukcja 
wykonana ze stali nierdzewnej, koła 
z materiału nie pozostawiającego 
śladu na podłodze, pojemność: 
minimum 6 koszy STE 
-inkubator testów biologicznych 
 z drukarką, do inkubacji w stałej 
temperaturze zamkniętych 
systemów wskaźników 
biologicznych, sterownik z 
kolorowym ekranem dotykowym, 
konstrukcja z materiału 
zabezpieczonego przed działaniem 
korozji  
-sterylizator niskotemperaturowy 
plazmowy przelotowy, poj. komory 
110dm3, wymiary komory: 
szer.400xgł.710xwys.405mm, 
czas procesu: 31-57min, sterylizacja 
urządzeń bez konieczności areacji, 
sterowanie mikroprocesorowe z 
prezentacją parametrów bieżącego 
procesu oraz ewentualnych 
nieprawidłowości, kolorowy, 
dotykowy ekran sterownika, 
wbudowana drukarka parametrów 
procesu, zabezpieczenie danych w 
przypadku zaniku napięcia 
zasilającego, dostęp do ustawień 
zabezpieczony hasłem, konstrukcja 
zabezpieczająca personel przed 
przypadkowym kontaktem z 
czynnikiem sterylizującym, zbiornik z 
czynnikiem sterylizującym 
pozwalający na przeprowadzenie ok. 
20 procesów, 
-regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wymiary [+/-
2cm]: 120x45x180cm, półki 
przestawne, 4 skrętne koła (2 
blokowane), bieżnie kół wykonane z 
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zasilanie  
1x230V, 50Hz 
 
 
 
 
 
 
 
zasilanie 
elektryczne  
3N 400V 3,5 kW 
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Drf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw1 
Zud 

 

niebrudzącego materiału, 
konstrukcja składana 
-Dystrybutor rękawów foliowo-
papierowych z obcinarką: 
- możliwość ustawienia na stole lub 
zawieszenia na ścianie, 
- minimalna długość cięcia 100 cm, 
- zabudowana krawędź tnąca 
zabezpieczająca personel przed 
skaleczeniem, 
- skuteczne cięcie podczas 
przesuwania noża w obu kierunkach, 
- maksymalna średnica rolki z 
rękawem foliowo-papierowym 200 
mm, 
- konstrukcja wykonana ze stali 
gatunku min. AISI 304 
-umywalka wisząca 40cm 
-zestaw przy umywalce: z 
tworzywa ABS, dozownik mydła w 
płynie, środka dezynfekcyjnego, bez 
kontaktu z dłonią ręczniki pojemnik 
na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą, 30l otwierany 
przyciskiem pedałowym 
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1 
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bateria łokciowa 
bez kontaktu 
z dłonią 
 

0.11 pakietowanie 
bielizny 

Sr5 
 
 
 
 
 
 

Sr6 
 
 
 
 

 
 
 

Kr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZGRZ 

 
 
 
 

-stół  do przeglądania bielizny z 
podświetlanym blatem, wymiary [+/-
2cm]: 140x125x90cm, stal 
nierdzewna, regulowane nóżki w 
zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z 
profili zamkniętych, oświetlenie 
jarzeniowe 
-stół roboczy, rama i blat stołu 
wykonane ze stali nierdzewnej. 
wymiary (±5%): 
dł.100xszer.60xwys.90cm,(dostosow
ana do blatu okna podawczego), 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału  
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  
wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 
-okno podawcze, gilotynowe, 
przesuwane w pionie, napęd 
elektryczny, klawisze sterujące 
wbudowane w ramę okna, 
sterowanie z obu stron okna, 
zabezpieczenie przed zgnieceniem 
w przypadku napotkania przeszkody 
na drodze ruchu, wymiary w świetle 
otworu montażowego 100x100cm, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
wyposażone w obustronny parapet 
-zgrzewarka rotacyjna rolkowa, do 
opakowań (rękawów) papier-folia, 
szer. zgrzeiny min.10mm, szybkość 
zgrzewania 10m/min, funkcja 
wolnego startu napędu podczas 
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zasilanie 
stołu podświetla- 
nego 
2x 230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zasilanie 
elektryczne 
230V, 50Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
zasilanie 
zgrzewarki 
1x230V 
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Ra120/60 
 
 
 
 
 
 

Wun 
 
 

rozpoczynania zgrzewania, regulacja 
odległości zgrzewu od krawędzi 
rękawa, automatyczny start – stop 
napędu, elektroniczna regulacja i 
kontrola temperatury w zakresie 
100ºC do 200ºC, regulowana siła 
docisku w zakresie 40-100N, 
zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, 
zmniejszanie temperatury w fazie 
oczekiwania (funkcja stand-by), 
regulowany czas oczekiwania w 
zakresie 1-60min, zasilanie 
elektryczne jednofazowe, wymagana 
moc zasilania nie większa niż 1kW, 
sterowanie i kontrola pracy 
urządzenia za pomocą sterownika 
mikroprocesorowego, sterownik 
wyposażony w złącze umożliwiające 
podłączenie urządzenia do systemu 
komputerowego do monitorowania 
procesów sterylizacji, mycia, 
dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi 
a także wyliczania kosztów obróbki 
narzędzi, wbudowana drukarka 
igłowa, sygnalizacja świetlna 
gotowości urządzenia do pracy, 
sterownik wyposażony w kolorowy 
ekran dotykowy, drukowanie: daty, 
daty ważności, numeru pakietu lub 
numeru wsadu, identyfikatora 
operatora, pamięć dla minimum 3 
różnych temperatur zgrzewania, 
powierzchnia czołowa zgrzewarki 
wykonana w sposób higieniczny, 
łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji – brak 
wystających śrub, klawiszy i innych 
elementów, których mycie jest 
utrudnione, masa własna nie 
większa niż 10 kg.  
-Dystrybutor rękawów foliowo-
papierowych z obcinarką: 
- możliwość ustawienia na stole lub 
zawieszenia na ścianie, 
- minimalna długość cięcia 100 cm, 
- zabudowana krawędź tnąca 
zabezpieczająca personel przed 
skaleczeniem, 
- skuteczne cięcie podczas 
przesuwania noża w obu kierunkach, 
- maksymalna średnica rolki z 
rękawem foliowo-papierowym 200 
mm, 
- konstrukcja wykonana ze stali 
gatunku min. AISI 304 
-regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wymiary [+/-
2cm]: 120x60x180cm, półki 
przestawne, 4 skrętne koła (2 
blokowane), bieżnie kół wykonane z 
niebrudzącego materiału, 
konstrukcja składana 
-wózek uniwersalny z blatem 
roboczym i półką pod blatem, półka i 
blat wykonane ze stali kwaso-
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Ma 
 

Uw1 
Zud 

 

odpornej, 4 skrętne koła w tym 2 z 
blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki 
wykonane z niebrudzącego 
materiału,, wymiary (±5%): 
dł.90xszer.60xwys.85cm, 
- dystrybutor taśmy 
wskaźnikowej, podwójny, wykonany 
z materiału odpornego na korozję, 
podstawa zabezpieczona przed 
przesuwaniem się po powierzchni 
stołu podczas odwijania i odrywania 
taśmy z rolki 
-metkownica alfanumeryczna 
3 rzędowa 
-umywalka wisząca 40cm 
-zestaw przy umywalce: z 
tworzywa ABS, dozownik mydła w 
płynie, środka dezynfekcyjnego, bez 
kontaktu z dłonią ręczniki pojemnik 
na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą, 30l otwierany 
przyciskiem pedałowym 
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bateria łokciowa 
bez kontaktu 
z dłonią 
 

0.12 śluza Uw1 
Zud 

 
 
 
 
 
 

Lu2 
 

Wp 
 
 
 

Rl 

-umywalka wisząca 40cm 
-zestaw przy umywalce: z 
tworzywa ABS, dozownik mydła w 
płynie, środka dezynfekcyjnego, bez 
kontaktu z dłonią ręczniki pojemnik 
na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą, 30l otwierany 
przyciskiem pedałowym  
-lustro przyklejane lub przykręcane 
do ściany wymiary: 40 x 60cm 
-wieszak ścienny na min. 4 haczyki, 
ze stali nierdzewnej, zamykany 
pojemnik na brudną bieliznę (min. 
60l) 
- regał listwowy ze stali 
kwasoodpornej, uniwersalny 
wyposażony w:2 półki podwójne 
prętowe, np. na fartuchy, obuwie- do 
zawieszania na uchwytach listew, 
3 kosze sterylizacyjne 1/2 StU do 
zawieszania na uchwytach listew, 
wymiary maksymalne: 
60x35x180cm, możliwość adaptacji 
wysokości półek 
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bateria łokciowa 
bez kontaktu 
z dłonią 
 

0.13 wc MU 
 
 
 

Uw1 
Zu 

 
 

 
 

Lu2 

-miska wc wisząca pojemnikiem na 
papier toaletowy, kosz na odpadki 
pedałowy  z pokrywą (20l) 
szczotka wc 
-umywalka wisząca szer.40cm 
-zestaw przy umywalce, z tworzywa 
ABS, dozownik mydła w płynie,  
pojemnik na ręczniki jednorazowe, 
kosz na odpadki pedałowy  z 
pokrywą [20l]  
-lustro przyklejane lub przykręcane 
do ściany wymiary: 40 x 60cm 
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0.14 pomieszczenie 
wyładunku 
materiałów 
sterylnych 

Ra120/60 
 
 
 
 
 
 

-regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wymiary [+/-
2cm]: 120x60x180cm, półki 
przestawne, 4 skrętne koła (2 
blokowane), bieżnie kół wykonane z 
niebrudzącego materiału, 
konstrukcja składana 
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Wun 
 
 
 
 
 
 
 

Wtz2 

-wózek uniwersalny z blatem 
roboczym i półką pod blatem, półka i 
blat wykonane ze stali kwaso-
odpornej, 4 skrętne koła w tym 2 z 
blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki 
wykonane z niebrudzącego 
materiału,, wymiary (±5%): 
dł.90xszer.60xwys.85cm, 
-wózek transportowo - 
załadunkowy o regulowanej 
wysokości załadunku dla 
sterylizatora, możliwość 
dostosowania wysokości dla 
optymalnego załadunku, rozładunku 
i transportu, max. waga ładunku: 
200kg, blat wykonany z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej, o 
powierzchniach odpornych na 
dezynfekcję i łatwych do utrzymania 
w czystości, 
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2 

0.15 mycie wózków Rmd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ppow 
 
 
 
 

 
 

karcher 

-urządzenie do ręcznego mycia i 
dezynfekcji powierzchni z 
dozownikiem środka myjąco-
dezynfekującego, z uchwytem 
ściennym na kanistry regulacja 
ustawienia stężenia roztworu, 
obudowa z materiału odpornego na 
korozję, w zestawie pistolet 
wielofunkcyjny z 5m elastycznym 
wężem 
-pistolet do przedmuchiwania 
wąskich przekrojów, suszenia 
sprężonym powietrzem, 
przystosowany do montażu na 
ścianie, wykonany z materiału 
odpornego na działanie korozji, 
wyposażony w wąż spiralny o dł. 5m, 
-urządzenie do ciśnieniowego 
czyszczenia powierzchni parą 
wodną, z podręczną wytwornicą 
pary, w zestawie komplet dysz do 
mycia parowego 
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1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przyłącze 
sprężonego 
powietrza 
1/2 cala 
 
 
 
zasilanie: 230V,  

0.16 myjnia wózków MW 
 

- myjnia do mycia i dezynfekcji 
wózków , automatyczna, komora i 
moduł suszący ogrzewane 
elektrycznie, energooszczędna 
konstrukcja - moc elektryczna do 
66kW, zagłębienie w posadzkę - 
możliwość wjazdu do komory z 
poziomu posadzki, komora 
przelotowa, dwudrzwiowa, drzwi 
przesuwne, otwierane i zamykane 
automatycznie – po wciśnięciu 
odpowiedniego klawisza, dostęp do 
przestrzeni serwisowej z przodu lub 
z lewej strony urządzenia, wymiary 
wewnętrzne komory (min.): 
szer.95xdł.200xwys.150cm, 
ogrzewana elektrycznie, 
przeznaczona do mycia i dezynfekcji 
wózków transportowych i 
kontenerów narzędziowych, 
końcowe płukanie wodą uzdatnioną, 
spust wody z myjni po fazie procesu 
przy zastosowaniu pompy 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woda zimna, 
woda demineral. 
Sprężone 
powietrze 
bezolejowe  
suche i 
filtrowane 
zasilanie 
elektryczne 
3x400V, 
L1+L2+L3+N+P
E, moc 66 kW, 
pozostałe 
przyłącza 
wg DTR 
urządzenia 
 



28 
 

spustowej, temp. ścieku nie 
przekraczająca 60°C, 3 pompy 
detergentu każda z możliwością 
nastawy dozy środka, ilość 
pojemników na detergenty do 
umieszczenia wewnątrz urządzenia 
– min. 3 pojemniki po 20 l każdy, 
kontrola poziomu dozowanych 
środków chemicznych w zbiornikach, 
sterowanie i kontrola pracy 
urządzenia za pomocą sterownika 
mikroprocesorowego, konstrukcja 
sterownika umożliwiająca jego 
połączenie z pozostałym myjniami-
dezynfektorami i sterylizatorami w 
komputerowy system do 
monitorowania procesów sterylizacji 
oraz ewidencji narzędzi a także 
wyliczania kosztów obróbki narzędzi, 
sterownik urządzenia wyposażony w 
wyświetlacz i drukarkę parametrów 
procesu (drukarka po stronie 
rozładowczej), zabezpieczenie 
możliwości zmiany parametrów w 
postaci kodu, programy mycia i 
dezynfekcji termicznej i termiczno-
chemicznej, sterownik wyposażony 
w kolorowy ekran dotykowy lub 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny z 
klawiaturą membranową o 
przekątnej co najmniej 5,5”, liczba 
programów mycia –dezynfekcji 
minimum 15 w tym nie mniej niż 5 
wybieranych za pomocą pięciu 
różnych klawiszy klawiatury lub 
ekranu dotykowego sterownika, 
specjalny, odrębny program 
oczyszczający komorę, zbiornik oraz 
orurowanie wewnętrzne myjni-
dezynfektora z osadów mineralnych, 
zintegrowana suszarka z 
możliwością nastawy temperatury i 
czasu, suszarka wyposażona w 
dwustopniowy system filtrów 
powietrza używanego do suszenia, 
w tym drugi stopień filtr absolutny, 
ekologiczny, energooszczędny układ 
odzysku ciepła z usuwanego 
powietrza suszącego, silniki suszarki 
bezszczotkowe, automatyczne 
monitorowanie różnicy ciśnień filtra 
jałowego – sygnalizacja stanu 
awaryjnego (np. zapchania filtra), 
ruchome dysze natryskowe na 
bocznych ścianach komory (ruch 
wahadłowy w poziomie), oświetlenie 
elektryczne wewnątrz komory 
umożliwiające obserwację 
prawidłowości procesu mycia, 
przeszklone drzwi komory (nie mniej 
niż 75% powierzchni drzwi), 
wyposażenie: 
-drzwi do przestrzeni serwisowej,   
 stal kwasoodporna 
-wózek wsadowy do mycia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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 kontenerów narzędziowych i  
 innych pojemników, 4 poziomy,   
 L=2000mm 
-stojak na pokrywy kontenerów, 
 pojemność 12 pokryw 
-wsad do mycia butów   
 operacyjnych, L=1300 
-wsad do mycia butów   
 operacyjnych, L=700 
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2 
 
2 

0.17 ekspedycja 
materiałów 
sterylnych 

Uw1 
Zud 

 
 
 
 
 

 
Sr5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zk 
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Wt1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-umywalka wisząca 40cm 
-zestaw przy umywalce: z 
tworzywa ABS, dozownik mydła w 
płynie, środka dezynfekcyjnego, bez 
kontaktu z dłonią ręczniki pojemnik 
na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą, 30l otwierany 
przyciskiem pedałowym  
-stół z blatem roboczym 
wymiary (+/-10cm) 
dł.160xszer.70-75xwys.90cm, 
rama stołu ze stali nierdzewnej, blat 
o grubości min. 10 mm, z płyty 
laminowanej o matowej powierzchni 
(redukcja refleksów świetlnych na 
powierzchni stołu), nie dopuszcza 
się stosowania płyty wiórowej 
okleinowanej, gładkie obrzeża blatu 
z materiału odpornego na działanie 
roztworów środków do dezynfekcji 
powierzchniowej, stopki nóg z 
tworzywa sztucznego z możliwością 
regulacji w zakresie ±10 mm, 
-krzesło robocze z oparciem 
obrotowe, na 5 skrętnych kółkach z 
niebrudzącego materiału, z 
podłokietnikami i podparciem dla 
nóg na całym obwodzie, materiał 
odporny na mycie i dezynfekcję,  
wysokość siedziska 56-69 cm 
(podnośnik pneumatyczny), 
regulowany kąt ustawienia oparcia 
-zestaw komputerowy z drukarką i 
skanerem kodów kreskowych; 
drukarka kodów kreskowych na 
etykietach podwójnie przylepnych 
-stół roboczy, rama i blat stołu 
wykonane ze stali nierdzewnej. wym. 
(±5%): dł.100xszer.60xwys.90cm, 
(dostosowana do blatu okna 
podawczego), 4 skrętne koła 
(2 blokowane), bieżnie kół wykonane 
z niebrudzącego materiału  
-wózek do transportu, poj. 3 STE, 
konstrukcja wykonana ze stali gat. 
min. AISI 304, wykonanie wózka z 
przeznaczeniem do maszynowego 
mycia i dezynfekcji termicznej, 
odboje na narożach ,drzwi 
dwuskrzydłowe, uchylne 
zlokalizowane na długim boku, 
otwierane i blokowane w pozycji ok. 
270 st, 4 koła skrętne, 2 koła 
wyposażone w hamulce, koła 
wykonane z gumy niebrudzącej, 
2 półki o regulowanym położeniu, 
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1 
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bateria łokciowa 
bez kontaktu 
z dłonią 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gniazda 
zasilania 
do komp. 
min. 4x 230V 
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Wt2 

poziome uchwyty po obu stronach 
wózka do wygodnego prowadzenia 
-wózek do transportu, poj. 6 STE, 
konstrukcja wykonana ze stali gat. 
min. AISI 304, wykonanie wózka z 
przeznaczeniem do maszynowego 
mycia i dezynfekcji termicznej, 
odboje na narożach ,drzwi 
dwuskrzydłowe, uchylne 
zlokalizowane na długim boku, 
otwierane i blokowane w pozycji ok. 
270 st, 4 koła skrętne, 2 koła 
wyposażone w hamulce, koła 
wykonane z gumy niebrudzącej, 
2 półki o regulowanym położeniu, 
poziome uchwyty po obu stronach 
wózka do wygodnego prowadzenia 

 
 
4 

0.18 stacja 
uzdatniania 
wody 

----- -istniejące wyposażenie ----- ----- 

0.19 pomieszczenie 
porządkowe 

Zlg 
 

Uw1 
Zud 

 
 
 
 
 
 
Ra140/60 

 
 

 
 
 

Ws 

- zlew gospodarczy niski ze stali 
nierdzewnej,; 50x45cm na wys.50cm 
-umywalka wisząca 40cm 
-zestaw przy umywalce: z 
tworzywa ABS, dozownik mydła w 
płynie, środka dezynfekcyjnego, bez 
kontaktu z dłonią ręczniki pojemnik 
na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą, 30l otwierany 
przyciskiem pedałowym  
- regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wym. [+/-2cm]: 
140x60x180cm, półki przestawne, 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału, konstrukcja składana 
- wózek sprzątacza 
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1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
1 

wylewka na 
wężu ruchomym 
bateria łokciowa 
bez kontaktu 
z dłonią 
 

0.20 magazyn 
materiałów 
steryliza-
cyjnych 

Ra140/60 
 
 
 

 
 

Ra120/60 
 
 
 

 
 
Ra100/60 
 

- regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wym. [+/-2cm]: 
140x60x180cm, półki przestawne,4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału, konstrukcja składana 
- regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wym. [+/-2cm]: 
120x60x180cm, półki przestawne, 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału, konstrukcja składana 
- regał pięciopółkowy chromowany 
z półkami ażurowymi, wym. [+/-2cm]: 
100x60x180cm, półki przestawne, 4 
skrętne koła (2 blokowane), bieżnie 
kół wykonane z niebrudzącego 
materiału, konstrukcja składana 
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0.21 szatnia Sd2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-szafka ubraniowa BHP z 
podziałem 2-drzwiowa, 2 kolumny, w 
każdej części pionowa przegroda 
dzieląca na dwie równe części o 
szerokości 15cm, malowana 
proszkowo, wymiary: (WxSxG) 
180x60x49cm, wentylowana, 
ryglowanie 1-punktowe, zamek w 
systemie klucza master, do każdego 
zamka 2 kluczyki, w każdej części 

4 
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Sd3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu1 
 

Łd 

górna półka i drążek,  
-szafka ubraniowa BHP z 
podziałem 3-drzwiowa, 3 kolumny, w 
każdej części pionowa przegroda 
dzieląca na dwie równe części o 
szerokości 15cm, malowana 
proszkowo, wymiary: (WxSxG) 
180x90x49cm, wentylowana, 
ryglowanie 1-punktowe, zamek w 
systemie klucza master, do każdego 
zamka 2 kluczyki, w każdej części 
górna półka i drążek,  
-lustro przyklejane lub przykręcane 
do ściany wymiary: 60 x 160cm 
-ławka drewniana, wolnostojąca 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

0.22 łazienka Uw2 
Zu 

 
 

 
 

Lu2 
 

Mu 
 
 
 

Wu 
 

Dp 

- umywalka wisząca 50cm 
- zestaw przy umywalce z tworzywa 
ABS, dozownik mydła w płynie, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, 
kosz na odpadki z pokrywą, 30l 
otwierany przyciskiem pedałowym 
- lustro przyklejane lub przykręcane 
do ściany wymiary: 40 x 60cm 
- miska wc wisząca z pojemnikiem 
na papier toaletowy, kosz na 
odpadki pedałowy  z pokrywą (20l) 
szczotka wc 
- wieszak ubraniowy ścienny na 
min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej 
-drzwi prysznicowe 
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0.23 pomieszczenie 
socjalne 

Stj 
 
 

Kt 
 

Zsk3 
 
 

Zu 
 
 
 
 

L 

- stół jadalniany, płyta meblowa 
oklejona melaminą, stelaż chrom 
80x160x72cm 
-krzesło ISO tapicerowane, 
zmywalne, stelaż chrom 
-zestaw szafek kuchennych 
dolnych i górnych z umywalką i 
zlewem w blacie 
-zestaw przy umywalce, z tworzywa 
ABS, dozownik mydła w płynie,  
pojemnik na ręczniki jednorazowe, 
kosz na odpadki pedałowy  z 
pokrywą (20l) 
-lodówka podblatowa kuchenna 
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2,05
mb 
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0.24 pokój 
kierownika 

Kb1 
 
 

Kb2 
 

Bk3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-krzesło biurowe, tapicerowane, 
zmywalne, obrotowe na kółkach, 
pneumatyczna regulacja wysokości 
-krzesło ISO tapicerowane, 
zmywalne, stelaż chrom 
-biurko narożne z kontenerkiem, 
prawe, z zaokrąglonym blatem dla 
osób praworęcznych, wyposażone w 
2 otwory do poprowadzenia 
okablowania,  metalowa rama 
malowana proszkowo, blat 
wykonany z laminatu, o wytrzymałej i 
łatwej w utrzymaniu w czystości 
powierzchni, wymiary ok.: 
wys.720xszer.1200xdł.1800mm 
-kontenerek dostawka, z 
szufladami, dolna szuflada z ramą 
na skoroszyty zawieszane A4, na 4 
regulowanych nóżkach, produkt o 
wysokości biurka, jako dostawka 
powiększająca powierzchnię blatu, 
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Sb4 
 

Sb3 
 

Sb5 
 

Su1 
 
 

Zkb 
 
 
 
 

Wu 

wykonany z laminatu trwałego i 
łatwego w czyszczeniu, centralny 
zamek pozwalający zamknąć 
wszystkie szuflady jednocześnie, 
ilość szuflad: 4, wym. ok.: 
wys.720xszer.400xgł.800mm 
-szafa biurowa, płyta meblowa 
oklejona melaminą 80x40x210cm 
-szafa biurowa, płyta meblowa 
oklejona melaminą 60x40x210cm 
-szafa biurowa, płyta meblowa 
oklejona melaminą 80x40x120cm 
-szafa biurowa (ubraniowa) płyta 
meblowa oklejona melaminą 
60x40x78cm 
-komputer z oprogramowaniem 
Windows oraz oprogramowaniem 
biurowym, urządzenie 
wielofunkcyjne: drukarka, skaner, 
fax, kopiarka, telefon 
-wieszak ubraniowy ścienny na 
min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej 

 
 
 
 

 
 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
 
1 

0.25 wc MU 
 
 

Uw1 
Zu 

 
 
 
 

Lu2 

-miska wc wisząca z pojemnikiem 
na papier toaletowy, kosz na 
odpadki, szczotka wc 
-umywalka wisząca szer.40cm 
-zestaw przy umywalce, z tworzywa 
ABS, dozownik mydła w płynie, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, 
kosz na odpadki pedałowy  z 
pokrywą (20l]) 
-lustro przyklejane lub przykręcane 
do ściany wymiary: 40 x 60cm 
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1 
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0.26 komunikacja ----- -bez wyposażenia ----- ----- 
 System 

komputerowy 
 Kompletny system komputerowy do 

elektronicznej, automatycznej 
archiwizacji parametrów procesów 
prowadzonych w Sterylizatorni 
Centralnej i obiegu materiałów 
sterylizowanych (hardware & 
software). Autoryzacja producenta 
systemu o kompatybilności z 
oferowanymi sterylizatorami i 
myjniami-dezynfektorami. 
Autoryzacja producentów 
sterylizatorów i myjni-dezynfektorów 
o kompatybilności z oferowanym 
systemem komputerowym. 
Niezbędne oprogramowanie 
systemowe, operacyjne i robocze 
współpracujące z systemem kodów 
kreskowych, umożliwiające obsługę 
przyjmowania materiału brudnego, 
archiwizację i wizualizację (wykres 
temperatury) parametrów procesów 
mycia i dezynfekcji i ich załadunków, 
stanowisk kompletowania pakietów i 
pakowania (współpraca stacji 
roboczych ze zgrzewarkami i 
drukarkami etykiet kodów 
paskowych), archiwizację i 
wizualizację parametrów procesów 
sterylizacji parowej i ich załadunków 
dla sterylizatorów parowych, 
stanowisko wydawania materiału 
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sterylnego, obsługa magazynu 
materiału sterylnego, wydruk 
raportów z przeprowadzonych 
procesów sterylizacji, stanowisko 
administratora systemu, 
umożliwiające konfiguracje, 
testowanie, tworzenie zestawień i 
kompletną archiwizację procesów, 
statystykę prowadzonych procesów 
automatycznego mycia – dezynfekcji 
i sterylizacji. 
Wyposażenie m.in.: 
-moduł bezpośredniej rejestracji   
 danych ze sterylizatora (1 kpl.), 
-moduł bezpośredniej rejestracji   
 danych z myjni (3 kpl.), 
-moduł rejestracji wsadu   
 sterylizatora (1 kpl.), 
-moduł rejestracji wsadu myjni 
(3 kpl.), 
 moduł skanera kodów   
 kreskowych (4 kpl.), 
-moduł zliczania i pakowania   
 interaktywnego wraz z modułem   
 multimedialnym strefy brudnej i  
 czystej (1 kpl.), 
-skaner kodów kreskowych -   
 bezprzewodowy, bez wyświetlacza 
(2 kpl.), 
-skaner kodów kreskowych -    
 bezprzewodowy, z   
 wyświetlaczem (2 kpl.), 
-drukarka etykiet   
 termotransferowa ZPL (1 kpl.), 
-drukarka etykiet laminowanych  
 (2 kpl.), 
-serwer wraz z wyposażeniem i   
 oprogramowaniem (1 kpl.), 
-komputer wraz z wyposażeniem   
 i oprogramowaniem (4 kpl.), 
-komputer typu All-in-one wraz z   
 wyposażeniem i  
 oprogramowaniem (3 kpl.), 
-urządzenie wielofunkcyjne (1 kpl.), 
-drukarka monochromatyczna z   
 dupleksem (3 kpl.). 
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