ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa
tel.: +34 3245161, tel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
Stadium
dokumentaciji:
PROJEKT BUDOWLANY
Egzemplarz: 1 Kategoria obiektu : Xl
Tytuk:

Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury
i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia
ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/8,
obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801_1 m. Kotobrzeg

Oswiadczenie: | Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr O poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Bran za Architektoniczna

Projektowa’r' Uprawnienia budowlane do petnienia
) HS samodzielnych funkcji projektanta w specjalnosci
mgr Inz. arCh' Ma*gorzata Berent architektonicznej bez ograniczen
Nr UAN-VI111/83861/132/88

Opracowat: \mgr in . arch. Katarzyna Wierzba

Sprawdzil' Uprawnienia budowlane do petnienia
. HS H H dzielnych funkciji projektanta w specjalnosci
mgr in z. arch. Ziemowit Domagata samo

architektonicznej bez ograniczen
Nr ewid. 350/01

Bran za Konstrukcyjna

Projektowat: Uprawnienia budowlane
) bez ograniczen do projektowania

mgr in z. Maciej Jaszczyk W specjalngscl konstrukcyjno-budowdanej

Sprawdzii' Uprawnienia budowlane
) P . - bez ograniczen do projektowania
mgr in z. Dariusz Zato h

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
37/2001

Bran za Sanitarna

Projektowah Uprawnienia budowlane do projektowania i
. L. ) kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr in z. WO]CIECh Norberciak w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

Sprawdzil: Uprawnienia budowlane do projektowania w
) . . specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr in z. Jacek P}oszaj urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12

CZESTOCHOWA, CZERWIEC 2018 R

Zastrzega sie wprowadzania jakichkolwiek zmian w projekcie bez zgody autora/éw projektu, a takze wykorzystywania projektu w innym celu i miejscu niz przewidzianym w tym projekcie
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|. CZESC ARCHITEKTONICZNA



1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZA SWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
ARCHITEKTOW
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Ny JAN-VIT1/C5861/132/88
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodeielnych funlicji technicznych w budownivtwie

2 ust.l § ST i T B | lie
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.Spurz“dzania rrojektéw w sakresie roswigzan:

a/ architektonicenych wezelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanyeh w budownictwie osgdb
fizyecznych, 2 wyigczeniem konstrukeji, fundamentdw giebolich i trudniej-
szych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych.

2. w budownictwie oséb fizycaznych - do ki.erm;fania, nadzorowania 1 kontrolo-

wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych craz cceniania i badania stanu technicznegzo obiektdw
budowlanych z wyigezeniem konstrukeji fundamentdw gebokich i trwiniejszych
konstrukc}i statycznie niewyznaczalnych.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA LILTANA BERENT
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-VIII/83861/132/8,

jest wpisana na liste cztonkéw Slgskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0679.

Czlonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0679-DA46-Y5BD-3B78-613E

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

3.a/a



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZIEMOWIT MICHAL DOMAGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 350/01,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0572.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-04-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0572-1896-7F42-6YY9-YEDA

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemnetowym Izby Architektow: www.izbaarchiteltow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



2. DECYZJA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PA NSTWOWEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W SZCZECINIE

\rka &/7 Szczecin, dnia ). maja 2018r.

70-632 '-'.-'..;-.-.:I;:... ul, Spedytor
Tal lewﬁfﬂﬁdﬁﬁém}ﬁ

Regionalny Szpital w Kolobrzegu
ul. ppor. Edmunda Eopuskiego 31-33
78-100 Kolobrzeg

DECYZJA

Zachodniopomorski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szezecinie,
dzialajae na podstawie przepisu art. 3 § przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
19851, 0 Panstwowej Tnspekcji Sanitarnef (.t Dz. Ul z 20171 poz. 1261 z pdin. zm.),
przepisu art. 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyfrege (j1. Dz, U, z 2017r, poz. 1257 2 phin. zm.), w zwiazku
z postanowieniem § 72 usl. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrasiruktury 2 dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkaw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budyaki i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U, z 2015r, poz, 1422 z pdin, zm.) oraz postanowieniem § 20 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r, w sprawie
ogalnyeh preepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (3.1 Dz, U, z 2003r, Nr 169, poz. 1650
z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Repgionalnego Sepitala w Kolobrzegu,
reprezentowanego przez Pana Tomasza Karola Szymanskiego Kierownika Publicznego’
Zakladu Opicki Zdrowoing), z dnia 3 kwietnia 2018r., uzupetnionego w dniach 17 1 30
kwictnia oraz 24 maja br., w sprawic wyrazenia zgody na odstepstwo od wymagan
warunkow technicznych w zakresic obmizenia wysokodel pomieszezen uzytkowych
powstalych w ramach projektu inwestycyjnego pn. ,.Przebudowa Centralngj Sterylizatomni
w Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu, ul. Eopuskiego, 78-100 Kolobrzeg™,

wyraia zgode

na odstepstwo od wymagan warunkow technicznyeh i przepisow bhp w zakresie obnizenia
wysokosci pomieszezen uzytkowych: tj. (L05 - strefa brudna- zmywalnia, 0.08 - strefa
czysta - suszenie, pakietowanie, 0.10 - strefa czysta - pakietowanie, przeznaczonych na
staly pobyt ludzi, wehodzacych w sklad Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala
w Kolobrzegu zlokalizowanego przy ul. Lopuskiego 31-33,

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2018r. do Wojewddzkie] Stacji Sanitarno-Epidemiologicrnej
w Szerecinie wphynat wniosek Regionalnego Szpitala w Kolobrzepu, reprezentowanego
przez Pana Tomasza Karola Szymanskiego Kierownika Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej, w imieniu ktérego dziala pelnomocnik Pan Wojciech Norberciak z firmy
NEOM z siedzibg w Czestochowie, uzupetniony w dniach 17 1 30 kwietnia oraz 24 maja
br., w sprawic wyrazenia zgody na odstepstwo od wymagan warunkéw technicznych
w zakresie obnizenia wysokodei poniieszezen uzytkowych powstatych w ramach projektu
inwestyeyjnego pn. ,Przebudowa Centralngj Sterylizatorni w Regionalnym  Szpitalu
w Kolobrzegu, ul. Lopuskiepo, 78-100 Kolobrzeg”,
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Wojewddzkiepo Inspekiora Sanitarmego w Szezecinie, w terminie 14 dni od daly
doreczenia niniejsze] decyzji.

Na podstawie prezepisu art. 127a Kodeksu postepowania  administracyjnego
(.. Dz U. 2 2017r, poz. 1257 z posn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesiemia odwolania. Prawidtowo zlozone
oswiadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest mozliwe jego cofnigcie. Z dniem
dorgczenia odwiadczenia sirony o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem mozliwoéei wniesienia skargi do
Wojewadzkiego Sadu Administracyjnego.

Potwierdza sig wniesienie oplaty skarbowe] w aczng) kwocie 27,00 z1,

Otrzymuje:
f’]:; Pelnomecnik Inwestora:
© Pan Wojeiech Norbereiak - NEON
ul, Bor 180
42-202 Czestochows,
2. aa.

Strona 3 x 3
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POSTANOWIENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO KOMENDANTA WO JEWODZKIEGO

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
e

(9% 9
Szozecin, jﬁ czerwca 2018,

ZACHODNIOPOMORSKI -
KOMENDANT WOJEWODZKI ~ L1 HEFE
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE T)L = ( i
ul, Firlika 9-14, 71-837 Szczecin T

e s LTL// 2018 -05- 25
WZ.5505.132.2018 ~ § MER :
POSTANOWIENIE " i

-.h-L |

Ma podstawie art. 6a ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1921 r. ¢ ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 620), w zwiazku z § 2 ust 3a
rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanic
(t.J. Dz, U. z 2015 r., poz. 1422, z& zm,), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 27
kwietnia 2018 r., w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla Zespolu
Budynkdéw Szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kolobrzeg, zlokalizowanego
w Kolobrzegu przy ul. topuskiego 31-33, wskazanych w ekspertyzie techniczne| oraz
aneksie do nig] z marca 2018 r., wykonane] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Jacka Fornala oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr. inz. Macieja Furmanczyka,

wyrazam zgode

na rozwigzania zaproponowane w ekspertyzie technicznej | aneksie do niej,
polegajace na:

— wyposazeniu budynkow w system sygnalizacji pozarowej — ochrona
catkowita,

— podziale budynku na strefy pozarowe w sposob wskazany w ekspertyzie
technicznej i aneksie do nigj,

— zamknieciu klatek schodowych drzwiami przeciwpoZzarowymi w sposéb
wskazany w ekspertyzie techniczne] | aneksie do nigj,

- wydzieleniu wszystkich pomieszczen technicznych Scianami o klasie
odpornosci ogniowej REl 120 | zamknieciu ich drzwiami o klasie odpornosci
ogniowe] El 60,

- zastosowaniu w obrebie klatek schodowych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu 5 |x,

Stona1z 3
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jako rozwiazania zamienne, w odniesieniu do nastepujacych wymagan przepisow

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 ., poz. 1422, ze zm.);

biegi i spoczniki schodow wskazane w ekspertyzie technicznej nie spelniaja
wymagan § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci,

pasy na elewacji budynku oddzielajace strefy pozarowe w migjscach
wskazanych w ekspertyzie technicznej nie speiniaja wymagan § 235 ust. 2

ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci,

klatki schodowe w budynku wysokim nie speiniaja wymagan § 246 ust. 1 ww,
rozporzadzenia w zakresie oddzielenia ich od pomieszczeri | poziomych drog
komunikacyjnych lub ewakuacyjnych przedsionkami przeciwpozarowymi,

dojécia ewakuacyjne wskazane w ekspertyzie techniczne] nie spehiaja
wymagan § 256 ust, 3 ww. rozporzadzenia w zakresie dopuszczalnej diugosci,

drzwi wyjsciowe z klatek schodowych wskazanych w ekspertyzie technicznej
ne spelniaja wymagan § 239 ust. 4 ww. rozporzadzenia w zakresie
szerokosci,

kiatki schodowe wskazane w ekspertyzie technicznej nie spelniaja wymagan
§ 245 ww. rozporzadzenia w zakresie zamkniecia drzwiami z funkcja

dymoszczelnosci,

korytarze w budynku wysokim nie spelniaja wymagan § 247 ust, 1 ww.
rozporzadzenia w zakresie zabezpieczenia ich przed zadymieniem,

korytarze prowadzace od wyjscia z klatek schodowych wskazanych
w ekspertyzie technicznej do wyjscia na zewnatrz nie spelniaja wymagan
§ 256 ust. 5 ww. rozporzadzenia w zakresie zamkniecia drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej El 30,

poziome drogi ewakuacyjne wskazane w ekspertyzie technicznej nie speiniaja
wymagan § 241 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie klasy odpornosci

ogniowej obudowy,

hol z funkcja uzupetniajaca wskazany w ekspertyzie technicznej przez kitory
prowadzona jest ewakuacja nie speinia wymagan § 256 ust. 6 ww.

rozporzadzenia w zakresie wysokosci | szerokosci drawi wyjsciowych.

Strona2z 3
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Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w calosci uwzglednia zadanie strony. Biorac
powyzsze pod uwage, stosownie do postanowien art. 126, w zwiazku z art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), odstepuje sie od uzasadnienia niniejszego
postanowienia,

Zwracam uwage, iz pozostale wymagania powinny by¢ zrealizowane zgodnie
z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpozarowych.

Ninisjsze postanowisnie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznaweca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Porarnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia

postanowienia,

}!:u:h.-_n'l|‘-i-'trﬁ:‘!!'|'lur\lr_‘.;".lihc
e Ankd

Karmand 1A= ke

e Ly Fpzarmai

73 '.'(OT'.I'IE..P';I.I:.:;.':.'-

A sk
MNTA

Zalgeznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiacy
integralna czesc postanowienia (strony
ostemplowane pieczecig KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Regionalny Szpital w Kotobrzegu
ul. topuskiego 31-33

78-100 Kolobrzeg

Do wia DSCi;
KP PSP w Kotobrzegu

Strona 3z 3
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Ezczccin,ﬂk? cirerwon 2018 T,

ZACHOONIGPOMORSEK
KOMENDANT WOUEWODZKI
PANSTWOWED STRAZY POZARME.

W 5585.132.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. Ga ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie
preeciwpozarows| (1j Dz U z 2018 r. poz. 620), w zwigzku z § 13 ust 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2008 r.
W sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U
Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 27 kwietnia 2018 r,
w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla Zespolu Budynkow Szpitalnych -
Regionalnego Szpitala w HKolobrzeg, zlokalizowanego w Kolobrzegu przy
ul. topuskiego 31-33, wskazanych w eksperiyzie technicznej oraz aneksie do niej
Z marca 2Uer.,

wyrazam zgode
na rozwigzania zaproponowang w ekspertyzie technicznej | aneksie do niej,
polegajaos na;

wykonaniu drég pozarowych w sposob wskazany we wniosku,

- wyposazeniu budynkéw w system sygnalizacji pozarowe] — ochrona
catkowita,

- podziale budynku na strefy pozarows w sposob wekazany w ekspertyzie
techniczne| | aneksie do nig|,

— zamknieciu klatek schodowych drzwlaml przeciwpozarowymi w sposob
wskazany w ekspertyzie techniczna] | aneksie do niej,

- wydzieleniu wszystkich pomieszczen technicznych &cianami o klasie
ocdpormosci ogniowe] REI 120 1 zamknieciu lch drzwiami o klasie odpornosc
ogniowe| E! 60,

- zastosowaniu w obrebie klatek schodowych awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego o natazeniu 5 Ix,

w slosunku do rozwigzan wymienionych w § 12 ust 2 i & 13 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracjl z dnia 24 lipca 2008 r, w sprawie

Strona 1z 2
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz
10350).

Uzasadnionio

Ninigjsze postanowlenie w calodci uwzglednia zadanie strony.

Biorac powyzsze pod uwage, stosownie do postanowien art. 128, w zwigzku
z art 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeke postepowania
administracyjnege (L. Dz U. z 2017 r., poz. 1257 2e zm.). odstepuje sie od
uzasadnienia ninigjszego postanowiania.

Uzgadniajac przedioiong dokumentacje wzleto pod uwage, i2 pozostale
wymaganita dotyczace budynku objelego opracowaniem beda speinione w sposdb
okresiony w stosownych przepisach.

Ninigjsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektdw
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczed przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen

Pouczenie

MNa ninigjsze postanowlenie przysluguje zafalenie do Komendanta Gidwnegoe
Panstwowe| Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewadzkiego Panstwowej Straky Pozarne] w lerminie 7 dni od dnia doreczenia
postanowienia

Ta rI1|:l|:II'I'-\'- pOMCRE
Hon LIS U e kL)
3 g S ﬂ{\C ararma|

-
mﬁJ mgiling "{-u ph Poplawshi
ﬁl:t CMFH“J".MFIL

Zatacznik: 1 egzemplarz wniosku stanowigcy
integralng czesc postanowienia { strony
ostemplowane pieczecia KW PSP w Szczecinie)

Otrzymule strona;
Regionalny Szpital w Kolobrzegu

ul, topuskiego 31-33
78-100 Kolobrzeg

Wi [alla
KP PSP w Kolobreegu
Strona 2z 2
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

-mapa zasadnicza - skala 1:1000

-inwentaryzacja budowlana

-ustalenia programowe oraz koncepcja uzgodnione z Inwestorem i pracownikami Centralnej Sterylizatorni
-projekty archiwalne budynku szpitala

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2012 poz. 739)

-Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 pbzniejszymi zmianami)

-Decyzja Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
NZNS 9022.1.50.2018 z dn. 29.05.2018r.

-Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.132.2018 z dn 20.06.2018r. oraz WZ.5595.132.1.2018 z dn 20.06.2018kr.

4.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczerh na potrzeby Centralnej Sterylizatorni
Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku B oraz tgczniku E.

Realizacje inwestycji zalozono w dwéch etapach:

| etap — przebudowa pomieszczen strefy brudnej - juz zrealizowana,

Il etap — przebudowa pomieszczen czystych, sterylnych oraz socjalnych, doposazenie strefy brudnej w
urzgdzenia myjni-dezynfektorow oraz montaz dzwigéw towarowych - bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania, aby dostosowa¢ CS do obowigzujgcych przepiséw jak i wymogdéw Inwestora. Ze wzgledu
na montaz dzwigéw towarowych niezbedne bedg réwniez prace modernizacyjne w obrebie BO na
kondygnaciji wysokiego parteru i przestrzeni techniczne;j.

Oprocz robot budowlanych zwigzanych z przebudowa, w zakres opracowania wchodza:

-rozbidérka fragmentéw stropéw na potrzeby wind towarowych

-montaz dzwigoéw towarowych na potrzeby potgczenia CS z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na
wyzszej kondygnacji

-montaz systemu kontroli dostepu na wszystkich wejsciach z komunikacji ogélnej do CS

4.3. LOKALIZACJA

Budynek objety opracowaniem to Regionalny Szpital zlokalizowany przy ul. £opuskiego w Kotobrzegu, ul.
topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/6, obr.11, jednostka ewidencyjna 320801_1 m.
Kotobrzeg.

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na niskim parterze tgcznika E i budynku B.

4.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren szpitala jest ogrodzony i zagospodarowany, z gtéwnym wjazdem od strony ulicy topuskiego.
Obiekty posiadajg peing infrastrukture. Na terenie dziatki wystepujg drogi wewnetrzne oraz ciggi pieszo-
jezdne wokot istniejgcych budynkéw. Tworzg one wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje:

-wodociggowa,

-kanalizacyjna,

-deszczowsg,

-energetyczna,

-teletechniczna,

-cieptownicza,

-gazowa,

-zabezpieczenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce hydranty,

zewnetrzne.
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4.5. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu.

4.6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU SZPITALA

Obiekt szpitala, to kompleks 4 podstawowych budynkéw (A, B, C i D) polgczonych ze sobg ukladem
komunikacyjnym-tgcznikami (E i F) pozwalajagcym na dotarcie do kazdego obiektu bez koniecznosci
wychodzenia na zewnatrz.

Budynki A, B i D szpitala o ksztalcie prostokgtnym usytuowane sg do siebie oraz do ul. topuskiego
réwnolegle. Gtéwne wejscie do obiektu prowadzi schodami na poziom drugi (wysoki parter) budynku D
znajdujgcego sie najblizej ulicy. Zachodnie skrzydto budynkéw A i B potgczone jest ustawionym
prostopadle budynkiem C.

Obiekt wybudowany w latach 70, czesciowo wyremontowany. Wykonany w technologii szkieletowej,
stupowo-ryglowej, ze stropami z piyt kanalowych, stropodach wentylowany. Schody Zzelbetowe.
Fundamenty zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne czeSciowo murowane z cegiel pelnych a czesciowo wykonane z piyt
prefabrykowanych, ocieplone.

Sciany wewnetrzne no$ne wykonane z cegiet petnych i pustakéw ceramicznych lub Zelbetowe, $ciany
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym.

Stolarka okienna z PVC, drzwiowa - aluminium, ptycinowa oraz PVC. Na oddziatach wyremontowanych
zastosowano przegrody El 60.

Budynek, w ktérym zlokalizowana jest CS to obiekt niski - dwukondygnacyjny, podpiwniczony (przestrzen
techniczna).

4.7. STAN ISTNIEJACY

Powierzchnie funkcjonujgcego obiektu: zabudowy, catkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie
czynna nie ulegajg zmianie, projekt nie wnosi zmian

w zagospodarowaniu terenu.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (Centralna Sterylizatornia)

NISKI PARTER

Sluza materiall BrUANEQO.......ccoiiiii it e e e e e s e e e e e e e e e an 13,24 m?
MAGAZYN CREMIL..viiiiiiiiii ettt e e e e e et e e e st e e e e et b e e e e e eabaeeesanbeeeeaanbaeeesnbeeeeannes 4,42 m?
przyjecie materiatu BrUdNEQO...........uviiiiiie e e e s e e e e e e e e s e e e aaeaaes 20,75 m?
strefa brudna-zmyWalnia ...........coooooiiii e 46,85 m?
L] (1 2 SRS 3,12 m?
WG ittt ettt e et e et e et bt e et e e e et b e e e ate e e ehbe oA beeeehteeehte e e teeeahteeeAte e e teeeahbeeetaeeanbeeeteeeanbeeabeeeatreeanbeeenreeereaneas 3,51 m?
SIrEfA CZYSTA-SUSZEINIE ...ttt e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e annneennnnnn 25,16 m?
pakietowanie DIBIIZINY ..........o ettt e e e e e e e 9,30 m?
KOMUNIKAICIA ..t vvee ittt ettt e e e et e e st e e st e e saa e e s aae e s abeeebaeesaseesabeesbaeesnbeeanreeans 48,87 m?
POKO] DIUIOWY ...ttt ettt ettt et e e et e e st e e et e e e beeesaseesabeesebaeesnbeeereeans 17,20 m?
L] [0 4 U PSPPSR 5,51 m?
ATCIIWUIT L.ttt et e s et e et eess e e e nteeesteeeanteeeasteeamteeenteeeenseeesnseeenteeeseeeanteeenneeneenean 14,60 m?
(L 1= B (=10 [T NSO 21,41 m?
Strefa CZySta-PaKIBIOWEANIE. .........cc e e e e e e e s e e rae e e e e e s e e snteaeeeeeeennnnn 44,99 m?
Strefa CZySta-PaKIBIOWEANIE. .........cc e e e e e e e s e e are e e e e e s s e snnteaeeeeeeennnnn 48,69 m?
KOMUNIKACTAL ... vttt ettt e e et e e et e e et e e etaeeetaeeeteeesaeeeeateesbeeesnbeeereeans 16,52 m?
L VA =101 - USSP TSURURI 10,46 m?
Stacja UZdatniania WOAY ...........ooiiiioiiiieiee ettt e e e e et e e e e e e e e e e aeteeeeaaeeesanennneeeeas 11,15 m?
RAZEM. ..ottt ettt ettt et e et e e e e be e ba e e e abae e s teeabe e e e taeeabeeenareeanes 365,75 m?
WYSOKI PARTER

(1A F=ToT= V4 Y, PO SO OUPRRRN 19,02 m?
[oTo =T a1 (=4 PSPPSRI 12,13 m?
POM. tECHNICZNEIUPS ... ettt e e e et e e s et e e e e st e e e e e aabae e e anntaeeaeeeas 8,09 m?
VA Y SR 39,24 m?
RAZEM CENTRALNA STERYLIZATORNIA. .....ci it eiiiees eeiiie s e st seeeseee e snee e seee e snaeeennes 404,99 m?

4.8. CENTRALNA STERYLIZATORNIA

Praca w CS odbywa w trybie dwuzmianowym od 7-20.
Pomieszczenia dla pracownikéw:
- pomieszczenie socjalne z aneksem,
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- szatnia dla personelu,

- lazienka dostepna z szatni i toalety dla personelu ze $luz umywalkowo-fartuchowych.
Zatrudnienie - 12 do 14 pracownikow.

Odpadki konsumpcyjne - na obowigzujgcych zasadach.

Odpadki medyczne w tym skazone - na obowigzujgcych zasadach.

Pomieszczenie porzadkowe oraz na srodki czystosci - projektowane w strefie sterylnej.

4.9. PROGRAM UZYTKOWY | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZE N

W istniejgcej czesci Centralnej Sterylizatorni znajdujg sie pomieszczenia przyjecia materiatéw brudnych,
mag. chemii, strefa brudna-zmywalnia, strefa czysta-suszenie, archiwum w dawnym pom. pakietowania
bielizny, mag. narzedzi nowych wydzielony z pom. zmywalni, $luza i WC.

W przebudowywanej czesci Centralnej Sterylizatorni znajdujg sie pomieszczenia: strefa czysta-
pakietowanie, pakietowanie bielizny, $luza i wc, pom. wytadunku mat. sterylnych, ekspedycja sterylnych,
pom. porzgdkowe, mag. mat. sterylizacyjnych, pomieszczenia mycia recznego wézkéw i myjnia wézkow,
istnieje juz wyremontowana stacja uzdatniania wody oraz pom. dla personelu - szatnia na odziez wlasng i
robocza pracownikéw z tazienka, pom. socjalne, pok. kierownika oraz komunikacja z WC.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (powierzchnie po przebudowie)
NISKI PARTER

0.01.przyjecie materiatdw brudnyYCh...........cooiiiiiiiiiii e 13,24 m?
O 0 F=To o] o U=Y o o1 OSSR 4,42 m?
0.03a.przyjecie materialdw BrudnyCh...........cociiiiiiii s 20,75 m?
0.03b.przyjecie materialdw BrudnyCh...........ccuviiiiiie e 6,18 m?
0.04.Mag. NArZEAZI NOWYCK ...ttt e e e e e st e e e e e e e e snnnnrreeeaaae s 10,45 m?
0.05.strefa brudna-ZMyWaINIA ........ooieii e e e e e e e e e e e eeeeaaas 34,37 m?
8 0r2=To b= 111 OSSO U PO PPPOUPPRRN 0,97 m?
O 01T 11 .4 PP SSSTRRR 3,12m?
0.07.WC .ottt ettt ettt ettt e e e be e et ae e be e e aheeeaabe e e hbeeabeeeataeeaabe e e treeanbeeareeareeaeens 3,51 m?
0.08.Strefa CZYSTA-SUSZENIE .....eeiiieeiiiiiieie ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e annbbeeeeaaeeeaanneennnnn 25,06 m?
0.09.AICRIWUIML......iiite ettt bbbt b et bttt b e e s bt s ae e et ettt e be et nbennenes 9,30 m?
0.10.strefa Czysta-Paki@tOWANIE. ........ueiiiee e it ie e e e e e et e e e e e e e e e e e s e s e e aaeesesnrreneeesennnnn 37,96 m?
W14z Lo b2=Y g 1T PSSP 3,38 m?
0.11.pakietowani€ DIBIIZNY............oouii ittt 15,57 m?
00 2 2 TSROSO 4,37 m?
00 oS ROPR 2,02 m?
0.14.pom. wyladunku mat. STEryINYCH.........oooii e 23,75 m?
0.15.MYCIE WOZKOW......ccuviiiitiie ittt ettt ettt e e e et e et e e et e e s ta e e s st e e e sbae e sabeeebeeestaeesnbeennenns 6,43 m?
0.16.MYJNIA WOZKOW. .....uviiiitiie ittt ettt ettt et e et e e et e e s ta e e s st e e e sbae e sabeeeaeeestaeesnbeennenns 7,07 m?
0.17.ekspedycja StEIYINYCH ... ..ot a e e e e e e e eeaaanas 46,82 m?
0.18.stacja UzdatNiania WOAY ........cooieieiiiiiee et e e e e e e e e e e e e e e annbeeeeeenas 11,15 m?
0.19.00M. POrZGAKOWE. .......veieteeeitie et ctte e ettt s e et e st e e e te e e bt e e e tbe e sabe e e etaeesaaeesabeeesabeeebeeesansesnes 4,95 m?
0.20.mag. mat. SteryliZaCyjNYCh...........uuiiiiie e e e e e e e e e e aaeae 5,88 m?
O Y2 ] NPT PSPPSR 16,32 m?
0.228ZIBNKA ...ttt b bbb te e eae e 3,08 m?
A W'oTo] 4 TE=To ol -1 U= YU 8,79 m?
0.24.00K. KIBFOWINIKE ......vveieiieiieie ettt ettt e e e e e e e etee e s nte e e aeeeetaeeenteeens 14,84 m?
0.25.WWC .ttt ettt etttk et R Rt Rt A Rt oA e Rt ARt e Rt R e en et ARt RS e Rt eR e e Rt Rt e ne e et eE e e et eeeeneenreeesenens 3,50 m?
0.26.KOMUNIKACIA ....veeiuveieiie ettt ettt e e et e st s e et e e s abe e e eab e e sabeeesbaeesabeeesaseesnaeesanas 10,69 m?
VA = Y PP PPRTR 357,94 m?
WYSOKI PARTER
LA F=ToT= V4 Y, PO RSP ROUPSRRN 23,36 m?
[oTo ] TR (=Y o o (o4 1= DO SO STRRS 6,71 m?
RAZEM.....o ettt ettt r e 30,07 m?
RAZEM CENTRALNA STERYLIZATORNIA. .....ooiiiiiiis it 388,01 m?

4.10. ZAKRES PRAC MONTA ZOWO-BUDOWLANYCH | WYKO NCZENIOWYCH

NISKI PARTER i PRZESTRZE N TECHNICZNA

-demontaz istniejagcych central wentylacyjnych i instalacji w objetych opracowaniem pomieszczeniach
oraz w szachtach instalacyjnych,

-demontaz istniejacych sterylizatorow parowych,

-demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych oraz szachtow instalacyjnych,

-usuniecie fragmentéw sufitbw podwieszanych — aluminiowych na korytarzach,
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-demontaz grzejnikow CO podlegajgcych wymianie (przy powiekszanych oknach),

-demontaz drzwi i okien podlegajgcych wymianie,

-demontaz urzadzen sanitarnych,

-usuniecie istniejgcych okiladzin podtogowych i sciennych — wskazanych w projekcie (terakota i lastryko
na podtogach, lamperia i ptytki na scianach),

-skucie posadzki na catym obszarze,

-wyburzenia czesci $cian dzialowych,

-poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych nadprozy wg projektu
konstrukciji,

-czesciowy demontaz ptyt stropowych nad przestrzenig techniczng w celu montazu wind towarowych,
-na ptycie fundamentowej wykonanie podbudowy pod windy,

-wykonanie nowych belek konstrukcyjnych i ptyty stropowej nad przestrzenig techniczna,

-murowanie nowych $cian dziatowych i zamurowan,

-montaz nowych wind towarowych,

-montaz obudowy konstrukcji wind,

-murowanie obudowy szybu wind,

-wykonanie nadprozy nad nowymi otworami,

-montaz instalacji hydrantowej wraz z montazem nowej szafki z wyposazeniem,

-przebudowa instalacji kanalizacyjnej, cieptej i zimnej wody,

-przebudowa instalacji c.o.,

-wykonanie nowych przytgczy do urzgdzen zgodnie z proj. wod-kan,

-montaz nowych grzejnikéw CO (przy powiekszanych oknach),

-wykonanie nowej posadzki,

-wykonanie uzupeien posadzek celem ujednolicenia poziomu podiogi,

-tynkowanie,

-malowanie,

-montaz urzgdzen sanitarnych,

-montaz wentylacji mechanicznej i ewentualna korekta przebiegu istniejgcej,

-wykonanie nowych oraz korekta istniejgcych sufitbw podwieszanych,

-montaz okna zewnetrznego EI60

-montaz okien zewnetrznych,

-montaz drzwi El 60,

-montaz drzwi wewnetrznych,

-montaz oktadzin sciennych i podtogowych z PCV,

-montaz odbojnic na narozach $cian, ciggach komunikacyjnych oraz korytarzach,

-montaz bedacych w posiadaniu inwestora sterylizatorow w miejscu ich poprzedniej lokalizacji oraz
wszystkich nowych urzgdzen technologicznych,

-podigczenie okna i drzwi p.poz. do SSP,

-montaz okiennych rolet przeciwstonecznych,

-montaz systemu kontroli dostepu na wszystkich wejsciach z komunikacji ogolnej do CS,

WYSOKI PARTER

-usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych — wskazanych w projekcie (gres na podtogach),
-demontaz drzwi,

-wyburzenia czesci $cian dziatowych,

-skucie posadzki na obszarze demontazu piyt stropowych,

-czesciowy demontaz piyt stropowych w celu montazu wind towarowych,

-wykonanie nowych $cianek dziatowych i obudowy szybu wind,

-wykonanie nowych posadzek,

-montaz nowych wind towarowych,

-montaz obudowy konstrukcji wind z piyt g/k,

-murowanie obudowy szybu wind,

-czesciowy demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych w objetych opracowaniem pomieszczeniach,
-wykonanie nowych belek konstrukcyjnych i ptyty stropowej nad niskim parterem,
-tynkowanie,

-malowanie,

-montaz oktadzin podtogowych z ptytek gresowych,

-montaz kurtyny p.poz,

-podigczenie kurtyny p.poz. do SSP,

-wykonanie nowych oraz korekta istniejgcych sufitow podwieszanych,

-montaz odbojnic na narozach Scian.

| PIETRO/DACH
-montaz kanatéw wentylacyjnych na dachu nad wysokim parterem tgcznika E,
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-wykonanie otwor6w w $cianie zewnetrznej wentylatorowi dla przejscia kanatow wentylacyjnych,
-montaz na dachu konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

-naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie,

-montaz w wentylatorowi na pietrze oraz na dachu nowych central wentylacyjnych.

4.11. ROBOTY BUDOWLANE

4.11.1. WYBURZENIA | ROZBIORKI

Wyburzone bedg fragmenty scian dziatlowych i nosnych dla nowoprojektowanych otworéw drzwiowych,
zdemontowana zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny podiogowe, urzadzenia sanitarne. Nalezy
sku¢ warstwy wykonczeniowe podtdég. Nalezy zdemontowaé istniejgce sufity podwieszane oraz szachty
instalacyjne, zdemontowane bedg réwniez istniejgce centrale wentylacyjne i instalacje w objetych
opracowaniem pomieszczeniach oraz w szachtach instalacyjnych.

Dla przeprowadzenia nowych kanatdw wentylacyjnych konieczne jest usuniecie fragmentu sufitu
podwieszanego — aluminiowego na korytarzu poza CS.

Usuniecie istniejgcych okitadzin podtogowych i $ciennych — wskazanych w projekcie (terakota i lastryko na
poditogach, lamperia i ptytki na scianach)

Rozebrane zostang czesciowo ptyty stropowe nad przestrzenig techniczng i nad niskim parterem w celu
montazu wind towarowych.

Dla przejscia kanatldéw wentylacyjnych zostang wykonane otwory w $cianach konstrukcyjnych
wewnetrznych oraz dla wyprowadzenia na zewngtrz budynku do central wentylacyjnych w $cianach
zewnetrznych.

4.11.2. PRACE MURARSKIE

Projektowane s$ciany dziatlowe, przemurowania i uzupetnienia otworéw z bloczkéw z gazobetonu gr. 12cm
i 8cm.

Sciany oddzielenia pozarowego (obudowa wind oraz zamurowania otworéw istniejgcych wind
szpitalnych) nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych o grubosci 15 cm celem uzyskania poziomu
zabezpieczenia REI 120.

Podbudowe pod windy w przestrzeni technicznej wykona¢ z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Bloczki
umiescic na istniejgcej ptycie fundamentowej (wg projektu konstrukcji).

4.11.3. STROPY

Wykonane zostang nowe belki konstrukcyjne i ptyty zelbetowe (wg projektu konstrukciji).
Nowoprojektowane stropy zelbetowe gr.18cm z betonu B30, z otworem na szyb dzwigéw, wylewane w
miejscu usunietych kanatowych piyt stropowych.

Jako posadowienie wind towarowych o konstrukcji samono$nej, wykonaé ptyte gr. 25cm z betonu B30.
Piyty zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm dotem i gora.

4.11.4. NADPROZA

Wykonane zostang nowe nadproza (wg projektu konstrukcji).

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac jako prefabrykowane belki ceramiczno
betonowe gr. 11,5cm. Minimalna szerokos$¢ oparcia na $cianie 20cm.

W miejscach nowych otworéw w $cianach nosnych nalezy zastosowaé nadproza stalowe z zestawu
dwéch ceownikéw walcowanych na gorgco, bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z
betonu klasy min B-20 (C16/20).

4.11.5. TYNKI | OKLADZINY

Wewnetrzne - uzupetnienie tynkdw po zamurowaniach i uszkodzeniach po demontazu i powiekszaniu
otworéw drzwiowych:

-tynk cementowo-wapienny rodzaj 3 z przecierkg gipsowa,

-zabudowa konstrukcji samono$nych wind towarowych z piyt g/k.

Wykonczenie Scian:

-wykfadzina PCV,

-malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi, posiadajgcymi atesty higieniczne do stosowania w stuzbie
zdrowia,

-pasy miedzyszafkowe z wyktadziny ,

Stosowaé zabezpieczenia naroznikbéw $cian w postaci oston z pcv montowanych na wyktadzine PCV.

4.11.6. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki w przebudowywanej czesci CS wykonac na nowo:

-warstwa wyréwnawcza (wylewka samopoziomujgca)

-wykfadzina homogeniczna PCV

Posadzki nalezy wykona¢ z materiatow gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie
srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych i niesliskich. Polgczenie $cian i podidég nalezy wykona¢ tak aby
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umozliwié ich mycie i dezynfekcje.

4.11.7. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane wykona¢ jako modutowe 60x60cm lub gtadkie z ptyt g/k, z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. Konstrukcje rusztu sufitu podwieszanego stanowig zimnogiete profile stalowe,
montowane w ukiladzie krzyzowym jedno- lub dwupoziomowym. W pomieszczeniach wskazanych w
projekcie nalezy zastosowac sufity higieniczne (strefa sterylna).

4.11.8. DRZWI | OKNA

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi z oscieznicg katowg metalowa, skrzydia petne gtadkie tatwo
zmywalne odporne na dziatanie detergentow - drzwi w okleinie CPL-HQ, skrzydta wewnatrzlokalowe
peine z wypetnieniem z piyt.

Okna podawcze, gilotynowe, przesuwane w pionie, z napedem elektrycznym, wykonane ze stali
nierdzewnej, wyposazone w obustronny parapet.

Okno pozarowe EI 60, aluminiowe, pozostate PCV, szklone podwdjnie o wspétczynniku U=1,1 W/m?K, w
kolorze biatym, rozwieralno-uchylne, ze wzgledu na wentylacje mechaniczng z klamkg na klucz lub
demontowalng, otwierane przez personel tylko do mycia.

Wszystkie drzwi wewnetrzne z panelami ze stali nierdzewnej polerowanej lub szczotkowanej wysokosci
300 mm umiejscowione na dole skrzydta i na wysokosci klamki.

Drzwi do CS aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym, bez odpornosci p.poz. i pozarowe El 60.

4.11.9. WENTYLACJA

Wykonana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W sanitariatach — sterownie po wigczeniu $wiatta, dodatkowo z czasomierzem oraz czujnikiem
higroskopowym.

4.11.10. WINDY

Do przewozenia zamknietych wézkow transportowych z materiatem brudnym z Bloku Operacyjnego i
Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Centralnej Sterylizatorni zamontowana zostanie winda
towarowa ,brudna”.

Udzwig: 500 kg, wysokos¢ podnoszenia: 3300 mm, ilos¢ przystankow: 2 (-3,30, +0,00), ilos¢ drzwi: 2 (A,
A), predkos¢: 0,12 m/s, moc silnika: 1,5 kW, In =10 A, Un = ~230 V, kabina o wymiarach: 1000(szer.)
x 1400(gteb.) x 2100(wys.) mm, wymiar zewnetrzny konstrukcji samonosnej: 1510(szer.) x 1590(dt.) mm,
(otwor w stropie: 1560 x 1640 mm) bez drzwi kabinowych (jest kurtyna $wietlna, szt. 1), drzwi
przystankowe wychylne: 950(szer.) x 2000(wys.) mm, automatyczne, sterowanie: mikroprocesorowe,
dzwig bedzie pracowac¢ tylko jako tylko towarowy — bez jazdy o0so6b, mozliwos¢é samodzielnego
opuszczenia platformy przez osobe w przypadku awarii zasilania, maszynownia: w szafie 550(szer.) x
450(gteb.) x 1370(wys.) mm.

Do przewozenia zamknietych wozkow transportowych z materialem czystym z Centralnej Sterylizatorni
na Blok Operacyjny i Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii zamontowana zostanie winda towarowa
.czysta”.

Udzwig: 500 kg, wysokosé podnoszenia: 3300 mm, ilos¢ przystankéw: 2 (-3,30, +0,00), ilos¢ drzwi: 2 (C,
A), predkos¢: 0,12 m/s, moc silnika:1,5 kW, In = 10 A, Un = ~230 V, kabina o wymiarach: 1000(szer.) x
1400(gteb.) x 2100(wys.) mm, wymiar zewnetrzny konstrukcji samonosnej: 1510(szer.) x 1540(dt.) mm,
(otwor w stropie: 1560 x 1590 mm) bez drzwi kabinowych (jest kurtyna $wietlna, szt. 2), drzwi
przystankowe wychylne: 950(szer.) x 2000(wys.) mm, automatyczne, sterowanie: mikroprocesorowe,
dzwig bedzie pracowa¢ tylko jako tylko towarowy — bez jazdy oso6b, mozliwos¢é samodzielnego
opuszczenia platformy przez osobe w przypadku awarii zasilania, maszynownia: w szafie 550(szer.) x
450(gteb.) x 1370(wys.) mm.

Windy umieszczone bedg we wspdllnym szybie, konstrukcje samonosne obudowane piytami g/k jako
zabezpieczenie przed zabrudzeniem w trakcie wykonywania obudowy p.poz REI 120. Na kondygnacji
wysokiego parteru dostep do wind bedzie zabezpieczony pozarowo kurtyng p.poz. El 60. Ptaszcz kurtyny
nawiniety na wat i zamocowany miedzy prowadnicami, utrzymywany w pozycji otwartej przez hamulec
napedu elektrycznego. W przypadku zagrozenia pozarowego ptaszcz kurtyny zostaje zwolniony i rozwija
sie zamykajac strefe pozarowa. Sterowanie kurtyng przez SSP. Kurtyna wyposazona we wbudowane
wewnetrzne akumulatory, ktére utrzymujg brame w pozycji otwartej przez okreslony czas po zaniku
napiecia zasilania (jezeli nie ma zagrozenia pozarowego).

Ze wzgledu na powstajgcg przestrzen miedzy windami a kurtyng po jej zamknieciu, istnieje
niebezpieczenstwo uwiezienia osoby w trakcie zatadunku bgdz wytadunku wind, kurtyna wyposazona ma
byé w sygnalizator optyczno akustyczny, ostrzegajgcy przed zamykajgcg sie bramg, a sama brama
zamykac sie ma z op6znieniem.

4.12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przebudowa nie wptywa na dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Budynek nie stwarza barier
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architektonicznych.

4.13. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- c.0.,

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- telefoniczna,

- internetu,

- instalacje oddymiania,

- Instalacje SSP,

- monitoring,

- instalacje hydrantowa,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- UPS,,

- agregat prgdotwérczy

Budynek wyposazony jest w dzwigi osobowe oraz towarowe obstugujgce m.in. oddziaty budynku A.
Przebudowana bedzie wewnetrzna instalacja wod-kan, elektryczna i co w strefie podlegajacej
opracowaniu.

4.14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpadéw statych, nie wytwarza hatasu oraz
wibracji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne nie majg wptywu
na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami.

4.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

4.15.1. Przebudowywana Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest na kondygnacji niskiego parteru
obiektu szpitala - budynek ,B” i tgcznik ,E".

4.15.2. Podziat na strefy pozarowe: Planowana przebudowa zgodnie z ekspertyzg stanu ochrony
przeciwpozarowej dla zespotu budynkéw szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, ul.
topuskiego 31, ze stycznia 2014r, znajduje sie w obrebie 3 stref pozarowych (strefa pozarowa nr 36 ZLlIII,
strefa pozarowa nr 37 ZLIIl i strefa nr 38). Po przebudowie CS znajdzie sie w zakresie tylko jednej strefy
pozarowej - powiekszonej nr 36, zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.132.2018 =z dn 20.06.2018r. oraz
WZ.5595.132.1.2018 z dn 20.06.2018r.

Wydzielenia pozarowe pomiedzy strefami sgsiadujgcymi stanowig:

- Sciana wewnetrzna REI 120;

- obudowa szybu windowego REI 120;

- strop w klasie REI 120;

- drzwi pomiedzy strefami El 60;

- okno zewnetrzne EI 60;

- kurtyna p.poz. El 60

- przepusty instalacyjne w stropach i $cianach budynku o s$rednicy ponad 4 cm w klasie El (zgodnie z §
234 Rozporzadzenia nr 75 z p6zn. zm.).

4.15.3. W budynku nie przewiduje sie skladowania i uzytkowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
Znajdowac sie w nim bedg jedynie state materiaty palne stanowigce wyposazenie szpitala, jak: meble,
posciel, sprzet elektroniczny, papier itp.

4.15.4. W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

4.15.5. Klasa odpornosci ogniowej budynku:

Wymagana dla budynku klasa odpornosci pozarowej B.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- konstrukcja nosna REI 120;

- stropy REI 60;

- Sciana wewnetrzna EI 30;

- Sciana zewnetrzna El 60;
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- przepusty instalacyjne w stropach i $cianach budynku o $rednicy ponad 4 cm w klasie El (zgodnie z §
234 Rozporzadzenia nr 75 z p6zn. zm.)

4.15.6. Warunki ewakuacji :
- ewakuacja ludzi odbywa sie przez korytarze na dwie strony do innych stref pozarowych lub na klatki
schodowe a dalej na zewnatrz budynku.

4.15.7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

-wszystkie przejscia instalacyjne w stropie i $cianach nalezy zabezpieczy¢ do klasy przegrody,

-wszystkie przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przechodzgce przez przegrody p.poz. wyposazy¢
w p.poz. klapy odcinajgce EIS 120 sterowane przez SSP.

4.15.8. Dobor urzgdzen p.poz.:

-instalacja 1 dodatkowego hydrantu wewnetrznego HP25 z wezem pélsztywnym, zasieg 33m, (szafka
hydrantowa wraz z wezem i pragdownicg muszg posiadac¢ atest), 1 hydrant istniejgcy w obrebie CS oraz 2
istniejgce przy klatkach schodowych poza obszarem opracowania, w sgsiedztwie wej$¢ do Centralnej
Sterylizatorni,

-instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

-instalacja oswietlenia awaryjnego,

-projektowane dzwigi bedg pracowac tylko jako tylko towarowe — bez jazdy oso6b, z mozliwoscig
samodzielnego opuszczenia platformy przez osobe w przypadku awarii zasilania, obudowane $ciang o
odpornosci REI 120,

-na kondygnacji wysokiego parteru dostep do wind bedzie zabezpieczony pozarowo kurtyng p.poz. El 60,
ze wzgledu na powstajgcg przestrzen miedzy windami a kurtyng po jej zamknieciu, istnieje
niebezpieczenstwo uwiezienia osoby w trakcie zatadunku bgdz wytadunku wind, kurtyna wyposazona ma
byé w sygnalizator optyczno akustyczny, ostrzegajgcy przed zamykajgcg sie bramg, a sama brama
zamykac sie ma z op6znieniem.

4.15.9. Przenosny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typu ABC o zawartosci 2 kg , w ilosci 1 gasnica
na 100m 2 powierzchni strefy na danym poziomie.

4.15.10. Zaopatrzenie w wode — 20 I/s z 2 hydrantéw zewnetrznych istniejgcych — bez zmian.

4.15.11. Drogi pozarowe istniejgce bez zmian - umozliwiajg dojazd do budynku zgodnie z przepisami.
Wijazd na teren Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu mozliwy jest przez 2 bramy wjazdowe od strony ul.
topuskiego.

4.15.12. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Obiekt szpitala czesciowo wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozaru (ochrong catkowitg systemem
objete sg kondygnacje budynku A i budynku C) oraz czesciowo budynek D. Projektowana Centralna
Sterylizatornia wigczona bedzie do tego systemu.

5. SPIS RYSUNKOW

A-1.  PLAN SYTUACYJNY 1:1000
A-2. RZUT NISKIEGO PARTERU -inwentaryzacja 1:100
A-3. RZUT WYSOKIEGO PARTERU -inwentaryzacja 1:100
A-4. PRZEKROJ AA -inwentaryzacja 1:100
A-5. PRZEKROJ BB -inwentaryzacja 1:100
A-6. RZUT NISKIEGO PARTERU -projekt 1:50
A-7. RZUT WYSOKIEGO PARTERU -projekt 1:50
A-8. RzZUT DACHU -projekt 1:100
A-9. PRZEKROJAA -projekt 1:100
A-10. PRZEKROJ BB -projekt 1:100
A-11. PRZEKROJCC -projekt 1:100

23



. CZESC KONSTRUKCYJNA
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1. ZAL ACZNIKI: UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZA SWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW ORAZ OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

S L A S KA

OKREGOWA

I 7z B A

%{ INZYNIEROW
z | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

NV A

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.), § 15 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdbw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dagbrowie Gérniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

" - sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcii obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wylgczeniem projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Maciej Jaszczyk .
Babia 3 . ety S
42-202 Czestochowa mgr inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

mgr in2. Zbigniew Dzielewicz
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%:{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4RE-UD1-918 *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14

adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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EKatowice 8 stycznia 2001 1.
AG.IT.4/2/7131/37/2001

DECYZJA ur37/2001
Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.T.Nr 89, poz.414)
1§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funlkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.).w zwigzka z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzenin wniosku Pana mgr inz. Dariusza Zatonia na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pan Daxinsz ZAT O N
magister inZynicr budownictwa
ur. doia 15 kwietnia 1971 r. w Radomslu
otrzymuje
UTPRAWNIENIABUDOWLANE
bez ogranicren
do projekiowania

w specjalnodci: konstrukceyjino-budowlancj

Uzasadnienie
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Dariusza Zatonia
wymaganego prawem wykszialcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosei i po nzyskaniu pozytywnego wynilau

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugnje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Zator

ul. Sobieskiego 51, 42-276 Zawada
2. Gléwny Inspeltor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GFM-HPB-2HU *

Pan Dariusz Zaton o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7424/02

adres zamieszkania al. B. Krzywoustego 4/30, 40-868 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. DANE OGOLNE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oraz opinia techniczna PRZEBUDOWY
CENTALNEJ STERYLIZACJI WRAZ Z ZAKUPEM APARATURY | S PRZETU MEDYCZNEGO ORAZ
ZAKUPEM POZOSTALEGO WYPOSA ZENIA, 78-100 KOLOBRZEG UL. tOPUSKIEGO 31-33
DZIALKA NR 52/6 OBR.11 JEDN. EWIDENCYJNA 320801_1M. KOLOBRZEG.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne oraz wzmocnien $cian
nosnych i stropéw w miejscu projektowanych wind towarowych.

2.3. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.2.1. Wizja lokalna z dn. 28.02.2018r, 13.04.2018r;

2.3.2. Dokumentacja fotograficzna.

2.3.3. Projekt miedzybranzowy wykonany przez biuro projektowe NEON 42-202 Czestochowa ul. Bor
180.

2.3.4. Obowigzujgce Polskie Normy.

2.3.5. Literatura techniczna.

2.4. DANE LOKALIZACYJNE.

2.4.1. Usytuowanie.

Regionalny Szpital w Kotobrzegu ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg dziatka nr ewid. 52/6, obr.11,
jednostka ewidencyjna 320801 _1 m. Kotobrzeg.

2.4.2. Ograniczenia strefowe.

2.4.2.1. Il strefa przemarzania h, = 1,00m.

-Hz=1,2m Hz =0,8m

2.4.2.2. 11l strefa obcigzenia $niegiem h=6,0m n.p.m 4.2.3. Il strefa obcigzenia wiatrem h=6,0m n.p.m.

Strefa Strefa
|

3. OPINIA TECHNICZNA

3.1. DANE OGOLNE.

Istniejgcy obiekt sktada sie z kompleksu budynkéw stanowigcych Regionalny Szpital w Kotobrzegu.
Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowe centralnej sterylizacji, wykonanie nowego ukiadu scian
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dziatowych, nowych wind towarowych oraz wentylacji mechanicznej w czesci przebudowanej.

Fot.1. Schemat rozmieszczenia budynkéw objetych inwestycja.

3.2. FUNDAMENTY.

Poziomy element nosny stanowig fundamenty w postaci faw fundamentowych wylewanych na mokro oraz
pod stupami zelbetowymi w formie stop fundamentowych potgczonych z tawami oraz w duzej czesci w
formie plyty fundamentowej. Sciany fundamentowe wykonane jako tradycyjne z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo wapiennej gr. 38cm oraz jako betonowe z zastosowaniem zwirobetonu. Sciany
pokryte od zewnatrz tynkiem cementowo piaskowym gr. 0,5-2cm.

Fundamenty nie wykazujg utraty nosnosci.

Stan techniczny fundamentéw DOBRY;

3.3. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne wykonane jako tradycyjne z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo wapiennej
gr. 38cm, czesciowo jako monolityczne zelbetowe oraz monolityczne betonowe, zabezpieczone
obustronnie tynkiem wapienno piaskowym gr. 2-3cm. Sciany nie wykazuijg utraty no$nosci.

Stan techniczny $cian DOBRY wymaga drobnych napraw;

3.4. STROPY. STROPODACHY | KONSTRUKCJA DACHOWA.

Stropodach i stropy miedzypietrowe wykonane czesciowo z piyt prefabrykowanych kanatowych o
szerokosci 80-120cm, czesciowo jako monolityczne zelbetowe oraz gestozerowe typu Akermana.
Stropodach pokryty papg termozgrzewalng.

Stan techniczny stropow i stropodachu DOBRY. Konieczne jest wykonanie wzmochie hHh w
miejscach wykonywanych przebi € pod instalacje.
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. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
e

FOT. 1. STAN WYKONCZENIA POMIESZCZEN FOT. 2. STAN WYKONCZENIA POMIESZCZEN
STERYLIZATORNI. STERYLIZATORNI.

FOT. 4. STAN WYKONCZENIA PRZESTRZENI
KOMUNIKACYJNYCH.

FOT. 3. STAN WYKONCZENIA PRZESTRZENI
KOMUNIKACYJINYCH.

FOT. 5. STAN WYKONCZEN TECHNICZNYCH FOT. 6. STAN WYKONCZEN TECHNICZNYCH
STERYLIZATORNI. STERYLIZATORNI.
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FOT. 7. ISTNIEJ

’ o
yoa

FOT. 9. WENTYLACA MECHAN]CZN UKLAD FOT. 10. WENTYLACJA MEC
KONSTRUKCJI. KONSTRUKCJL.

-

[

FOT. 13. POMIESZCZENIA FOT. 14. POMIESZCZENIA
WENTYLATOROWNI. WENTYLATOROWNI.

5. WNIOSKI
Z powyzszej analizy wynika iz istnieje mozliwos¢ wykonania planowanej zmiany wentylacji w obiektach

32



na wentylacje mechaniczng oraz przebudowa zwigzana ze zmiang sterylizatorni wraz z
nowoprojektowanymi windami towarowymi.

Obcigzenia zwigzane z ciezarem centrali wentylacyjnej nalezy roziozy¢é na nowoprojektowang
podkonstrukcje a nastepnie na stupy konstrukcji no$nej budynku. Planowana przebudowa pomieszczen
wewnatrz budynku opiera¢ o lekkiej sciany z betonu komérkowego lub w konstrukcji szkieletowej stalowej
lub drewnianej oraz zabudowie GK. Nalezy zwréci¢ uwage na technologie wykonania stropéw oraz
sposobu posadowienia $cian dziatlowych na stropodach w réznych technologiach.

Catos¢ nalezy wykona¢ wg ponizszych wytycznych zawartych w czesci opisowej oraz obliczeniowe;j.
Nalezy pamieta¢ o prawidtowym zabezpieczeniu konstrukcji stalowych oraz o odpowiednim wykonczeniu
wszystkich przebi¢ zaréwno w scianach nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych jak i stropach
miedzypietrowych oraz stropodachach.

6. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

6.1. DANE OGOLNE.

Budynek Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu obejmuje kompleks sktadajgcy sie z kilku budynkéw
potgczonych tgcznikami.

Inwestycja bedgca przedmiotem projektu obejmuje czes$¢ obiektu, sktadajgca sie gtownie z przebudowy
budynku w poziomie istniejgcej sterylizatorni oraz liczne przebicia w $cianach nosnych, dziatowych oraz
stropie nad niskim i wysokim parterem.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej peinej, uktad konstrukcyjny mieszany z
szkieletem Zzelbetowym.  Stropy wykonane jako mieszane cze$ciowo monolityczne zelbetowe,
gestozebrowe typu Akerman oraz prefabrykowane w formie ptyt kanalowych. Stropodach wykonany w
spadku z zastosowaniem ptyt korytkowych opartych na $ciankach z cegly dziurawki w przestrzeni
wentylowanej. Cato$¢ posadowiona na ukladzie taw ptyt oraz stop fundamentowych.

6.2. NOWOPROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE.

Nowoprojektowane $ciany wykonaé¢ w konstrukcji tradycyjnej gr. 12cm z pustaka ceramicznego lub z
betonu komérkowego na zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci
min 10MPa.

Istnieje mozliwosé iz czes¢ scian mozna wykona¢ w lekkiej konstrukcji drewnianej lub stalowej
systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr. 12.5mm zgodnie z klasg odpornosci ogniowej zawartej
w czeéci architektonicznej.

Catos¢ wykonac wg technologii wybranego producenta oraz na podstawie projektu wykonawczego.

Homonty $dony dziclows]
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Fot. 15. Przyktadowe rozwigzanie $cian dziatowych.
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6.3. NOWOPROJEKTOWANE NADPRO ZA W SCIANACH DZIALOWYCH.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatlowych
wykona¢ jako prefabrykowane belki ceramiczno
betonowe gr. 11,5cm. Stosowaé nadproza zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szerokosc¢
oparcia na scianie 20cm.

Rys. 16 Nadproze prefabrykowane B11,5.

6.4. PRZEBICIA W SCIANACH NOSNYCH.

W $cianach wewnetrznych i zewnetrznych nosnych przewidziano powigkszenia otworéw oraz dodatkowe
przebicia pod nowoprojektowane drzwi wewnetrzne i zewnetrzne.

Przyjeto, ze gtéwne sciany nosne budynku wykonane zostaly w technologii tradycyjnej - ceramiczne na
zaprawie cementowo-wapiennej. W miejscach przebi¢ przez sciany nosne nalezy zastosowa¢ nadproza
stalowe z zestawu dwdch ceownikéw walcowanego na gorgco. Lokalizacja oraz wymiary przekrojow
zgodnie z projektem wykonawczym.

Uktad belek gtéwnych nalezy usztywnié za pomocg przewigzek lub za pomocg skrecania w poziomie
srodnika srubg M16 w rozstawie co 25cm ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.

Oparcie belek wykona¢ na istniejgcych scianach nosnych, bezposrednio pod ksztattownikami wykonaé
podbudowe z betonu klasy min B-20 (C16/20).

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podpar¢ dla belek nosnych gtéwnych. Wymiary
podbudowy ok. 15cm, potgczy¢ z istniejgcymi Scianami ceglanymi za pomocg strzepi. Beton B-20
(C16/20).

Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajgcego $ciany nosne wewnetrzne w miejscu
prowadzenia prac. Stemplowanie przejmie ciezar kondygnacji wyzszych na okres wyburzenia i
montowania belek gtéwnych.

Etap trzeci — przebicie $ciany i montaz belki gtéwnej. Belki nosne nalezy umieszcza¢ w $cianie
pojedynczo, tzn. wykona¢ bruzde z jednej strony, utozy¢ belke, uzupehi¢ przestrzen nad belkg zaprawag
cementowg, nastepnie utozy¢ podobnie belke po przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtéwnych na
filarach zelbetowych i usztywnieniu ich za pomocg przewigzek (potgczenie za pomocg spawania) lub
zastosowaC pofgczenie skrecane w pfaszczyznie s$rodnika, nalezy wypei¢ zaprawg cementowg
przestrzeh pomiedzy pojedynczymi belkami oraz podmurowac $ciane nosng do poziomu belek (zaprawa
cementowa marki 10).

Etap czwarty — wyburzenie Sciany pod wykonanym wzmochieniem.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i
peczniejgcych pod wplywem temperatury.

Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie otuliny z zaprawy cem
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Fot. 17. Przyktadowy sposéb wykonania nadproza z zastosowaniem belek stalowych (materiaty pochodzg
z bazy strony muratordom.pl)

6.5. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJNE.

W projekcie przewidziano czesciowg przebudowe wentylacji mechanicznej pomieszczen sterylizatorni.
Pod centrale wentylacyjng NW1 zaprojektowano konstrukcje wsporczg z ksztattownikow gorgco
walcowanych HEA200. Potgczenia wykona¢ na zasadzie spawania spoing gr. 4mm oraz skrecania
srubami M12 klasy 5,6. Konstrukcje wsporczg opiera¢ na nowoprojektowanych stupach w konstrukciji
stalowej opartych na nowoprojektowanych fundamentach. Potgczenia projektowanej konstrukcji z
fundamentami wykona¢ z zastosowaniem tgcznikdw mechanicznych M16 klasy min 5,6. Na konstrukcje
zastosowac stal St3SX (S235JR-G2).

Fot.18 Aksonometria konstrukcji wsporczej centrali dachowej NW1.

6.6. PRZEBICIA W PLYTACH KANALOWYCH STROPOW ORAZ STROPODACHOW.

Istniejgce stropy miedzypietrowe oraz stropodachy czesciowo wykonane sg z piyt stropowych
kanatowych o szerokosci 80-120cm. Zaprojektowano w nich przebicia dla instalacji wentylacyjne;.
Wykonywanie otwordéw prostokgtnych o znacznych wymiarach w ptytach istniejgcych nie jest mozliwe z
uwagi na mozliwos¢ utraty nosnosci ptyt w wyniku ich ostabienia. W celu wykonania otworéw nalezy
usung¢ ptyte stropowg, w ktérej przewidziano otwor i zastgpi¢ jg nowag (uprzednio przygotowang z
wycietym otworem) lub stropem zelbetowym o grubosci 20cm, opartym na elementach nosnych budynku.
Jako zbrojenie ptyty stropowej zelbetowej monolitycznej zastosowac prety fi 12mm co 15cm dotem oraz fi
10mm co 15cm gorg. Dodatkowo nalezy wykonaé dozbrojenia krawedzi otworu 3 pretami fi 12mm goérg i
dotem dla kazdej krawedzi (jak na schemacie ponizej). Minimalna diugos¢ zakotwienia zbrojenia 70cm.
Sciana istniejgca

— — -

— ~ P Vo) I )
— — ¢ e Sciana istniejqca /
, min. 70cm min. 70cm |,
1 3916 3916 3916
Otwor Otwor
= :
E O
‘\\ / //é\zm we/ S
£ g £
Bt ) ,
f-min. 70cm , min. 70cm |, 2 p-min._70cm _,
o
<
Nowoprojektowana piyta 2 Nowoprojektowana piyta
strop'(:;wuJ Zeretowa|> % “ strop':)gwaJ ielbetowap "
Nowoprojektowana pfyta
stropgwuJ 2elbetowap "
L-— " T~ - //’_\\\ -
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Fot. 19. Schemat wzmacniania otworéw w nowoprojektowanych ptytach stropowych zelbetowych.

6.7. PRZEBICIA W ISTNIEJACYCH STROPACH ZELBETOWYCH.

Istniejgce stropy miedzypietrowe oraz stropodachy czesciowo wykonane sg jako zelbetowe monolityczne.
Projektowana wentylacja wymaga wykonania w nich otworéw oraz czesciowo poszerzenie otworow
istniejgcych.

Otwory wykonywac nie naruszajgc zbrojenia istniejgcego wg ponizszych etapow:

Etap 1 - nalezy usungé warstwy wierzchnie az do konstrukcji nosnej;

Etap 2 - nalezy usung¢ beton konstrukcyjny z zastosowaniem recznych narzedzi udarowych, istniejgcg
siatke pretow pozostawi¢ nie naruszong (rozkucie o gabarycie min. 70cm na strone wiekszym niz otwér
projektowany);

Etap 3 - krawedzie wykonanego rozkucia nalezy poddaé frezowaniu, aby unikng¢ gtadkich powierzchni i
zapewni¢ odpowiednie potgcznie betonu nowego ze starym;

Etap 4 — oczysci¢ powierzchnie istniejgcego betonu oraz zbrojenia, usung¢ wszelkie nieczystosci oraz
odspajajace sie elementy;

Etap 5 - nalezy zastosowa¢ warstwe szczepng na istniejgcym fragmencie betonu (stosujgc mase
szczepng np. Cekol T-60-A, lub inng wybranego producenta);

Etap 6 - wykona¢ dozbrojenie projektowanego otworu dowigzujac prety do zbrojenia istniejgcego stropu.
Jako zbrojenie krawedzi oraz narozy otworow zastosowaé 3 prety fi 16mm dotem i gérg (jak na
schemacie ponizej) oraz ksztattki ,U” z pretéw o srednicy fi1Omm tgczgce zbrojenie gérne z dolnym
(dhugosc¢ zakotwienia min. 40cm). Dtugo$c¢ pretow dobrac do wielkosci otworéw;

Etap 7 - wycig¢ prety kolidujgce z projektowanym otworem;

Etap 8 - cato$¢ zaszalowac, zabetonowaé i uwarstwi¢ wg projektu architektonicznego. Na konstrukcje
zastosowac beton B25 C20/25. Minimalna dtugos$¢ zakotwienia zbrojenia 70cm.

Nowoprojektowana ptyta
stropowa Zelbetowa

Istniejgca pfyta
stropowa zelbetowa

Fot. 20. Schemat wykonywania otworéw w istniejgcych
ptytach stropowych zelbetowych.

Prawidtowo wykonana naprawa lub nadbudowa warstwy betonu wymaga odpowiedniego przygotowania
podtoza. Musi nim by¢ nosny beton o odpowiedniej wytrzymatosci na rozcigganie (co najmniej 1,5 MPa).
Z powierzchni skorodowanego betonu nalezy wiec usunac¢ luzno zwigzane i ostabione korozjg fragmenty.
Zniszczony materiat nalezy usuwac z uszkodzonych miejsc do takiej gtebokos$ci, az zostanie odstoniety
nienaruszony i nieskarbonizowany beton. Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ z rdzy, a w
wypadku znacznego ostabienia ich  przekrojow uzupetni¢ = dodatkowym  zbrojeniem.
Nalezy zwréci¢ uwage na technologie usuwania skorodowanego betonu. Najlepsze rezultaty uzyskuje
sie, stosujgc tzw. bicze wodne (woda pod ci$nieniem kilkuset atmosfer). Metoda ta pozwala precyzyjnie
usungc luzne i ostabione korozjg fragmenty starego betonu oraz nie powoduje mikropeknie¢ w strukturze
nieskorodowanej czesci starego betonu. Dodatkowg zaletg stosowania biczow wodnych jest gtebokie
nasycenie betonu wodg.

Usuwanie betonu.
Jesli nie mozna zastosowa¢ wody pod cisnieniem, stare podioza przygotowuje sie w sposéb
mechaniczny. Generalnie nie zaleca sie stosowania ciezkich miotéw udarowych, chociaz czasem ich
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uzycie jest konieczne, tak jak w wypadku zgrubnego usuwania luzno zwigzanych fragmentow
skorodowanego betonu.

Dalsze czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ recznie, przy czym skorodowane fragmenty nalezy odbijac¢
delikatnie, pamietajac o tym, aby miotkiem uderza¢ bezposrednio w zdrowy beton. Usuwanie resztek
skorodowanego betonu oraz czyszczenie pretow zbrojeniowych z rdzy wykonuje sie poprzez
piaskowanie. Mechaniczne czyszczenie poditoza nalezy wykonywaé szczegOlnie uwaznie, aby nie
spowodowaé mikrozarysowan w zdrowym betonie przygotowanym do naprawy. Skutkiem tego moze byé
znaczne ostabienie strefy styku starego betonu z nowym, a w rezultacie — nawet przy wihasciwie
wykonanej dalszej naprawie - jej niska trwatos¢ spowodowana odspojeniem wzdtuz spekan nowo
natozonego materiatu.

Nawilzenie podtoza i betonowanie

Przed przystgpieniem do naprawy podioze musi byé nawilzone. Zapobiega to odcigganiu wody z
materiatow stosowanych w naprawie. W wypadku jedynie powierzchniowego zwilzenia woda jest szybko
odciggana z powierzchni w gtagb betonu. W rezultacie jego przypowierzchniowa warstwa ulega
przesuszeniu i — po natozeniu warstwy szczepnej — odsysa z niej wode. Dlatego konieczne jest
dwukrotne zwilzenie powierzchni starego betonu. Pierwsze nasycanie nalezy przeprowadzi¢
kilkanascie (12—14) godzin przed wykonaniem robot. Polega ono na wielokrotnym spryskiwaniu
betonu wodg, az do uzyskania trwatego, gtebokiego zwilzenia. Jezeli przed rozpoczeciem robot
wcigz stwierdza sie nadmierne przesuszenie betonu, nalezy go ponownie zwilzy¢, a nadmiar
wody usungc z powierzchni strumieniem sprezonego powietrza. Po okoto 15-30 minutach nalezy

zagruntowac podtoze roztworem emulsji w wodzie.
Zabetonowanie przestrzeni wokot otwory nalezy wykona¢ poprzez torkretowanie. Technika ta zapewnia
silne mechaniczne zespolenie starego betonu z nowym.

UWAGA:

1. Na konstrukcje stalowe zastosowaé stal St3SX S235JR-G2.

2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi oraz peczniejgcymi pod wptywem
temperatury.

3. Przebicia w stropach z ptyt kanatowych wykonywa¢ w miejscach kanatéw w ptytach nie naruszajac
zeber konstrukcyjnych.

4. Otwory w stropach monolitycznych zelbetowych wykonywac¢ nie naruszajgc zbrojenia. W przypadku
naruszenia zbrojenia konieczne jest wykonanie wymianéw odcigzajgcych.

5. Przed przystgpieniem do wykonania przebi¢ w stropach odcigzyé¢ konstrukcije.

6. Dokladng lokalizacje wszystkich otworéw wyznaczy¢ na placu budowy po zapoznaniu sie z wszystkimi
branzami.

7. Calos¢ wykonaé na podstawie wytycznych zawartych w opisie technicznym oraz na podstawie
rysunkéw konstrukcyjnych.

7. OBLICZENIA STATYCZNE
1. KONSTRUKCJA WSPORCZA KS1 POD CENTRAL E NW1
1.1.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN
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Wymiary i ciezar

szerokosé [mm] | wysokosé [mm] | diugoscé [mm)] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 2970 577
WYCIAG 710 750 4 880 205
1.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
Geometria
Wezly w globalnym uktadzie wspo6trzednych:
Nrix [m] ly [m] z[m] |Przegub
1 -2,2000,000-2,800
2 4,200 |0,000-2,800
3 -2,2006,600-2,800
4 4,200 |6,600-2,800
5 10,800 |0,000}-2,800+
6 1,600 |0,000-2,800+
7 10,800 6,600}-2,800+
8 11,600 6,600/-2,800+
9 -2,2000,000-3,200
10-2,2006,600 -3,200
114,200 0,000-3,200
124,200 6,600 -3,200
Obcigzenia uktadu:
Obcigzenia pretowe
Wartosé Wartosé x;, x. @a b
GrupaPret T o1 o |LOK.
partes b 2 [m] [m] [ [7]
State 7 82;;226”'6 5,00kN/m |5,00kN/m|0,006,60/0,0 0,0
State 8 |OPC1AZeNI 5 ho1N/m 5,00kN/m0,00 6,600,0 0,0
ciggte
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa HE 200 A
A =53,84cm?
s X 3, = 1335 52cm
20,98cm* 3692,69cm”*  [* '
Parametry 3=
przekroju ay-yg= 0° 33892 69Cm4 ng: 1335,520m4
Wy max= 388,7cm? Wy min= 388,7cm?
W, max= 133,55cm?® W, min= 133,55cm?®
. Stal EN_ _ G =Ciez. =
Material 5235 E=210GPa b1Gpa 78 5kN/m:?

38




Obwiednia Tz

Obwiednia My

SGN

SGU
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2. NOWOPROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY.
2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STALE
n | Rodzaj obcigzenia Wartos | Jednostk | Mnoznik | obcigzenie charakter.|wspét. Obcigzenie oblicz.
r ¢ a [m] [KN/m] obc. [KN/m]
1 |[WARSTWA 0.440 |[kN/m? |1.000 0.440 1.300 0.572
WIERZCHNIA 2CM
2 |WYLEWKA BETONOWA|1.440 |[kN/m? |1.000 1.440 1.300 1.872
6CM
3 [STYROPIAN 5CM 0.022 |[kN/m? |1.000 0.022 1.200 0.026
4 |STROP ZELBETOWY[4.320 [[kN/m? [0.000 0.000 1.100 0.000
16CM
5 [ SUFIT PODWIESZONY ]0.300 |[kN/m? [1.000 0.300 1.300 0.390
6 [INSTALACJE 0.200 [[kN/m?]_|1.000 0.200 1.300 0.260
g=2.402 1.299 9%=3.120
ZMIENNE
n | Rodzaj obcigzenia |Wartos¢|Jednostka |[Mnoznik [obcigzenie charakter.|wspot. Obcigzenie oblicz.
r [] [KN/m?] obc. [KN/m?]
1 OBCIAZENIE 5.000 [KN/m?] 1.000 5.000 1.300 6.500
UZYTKOWE
p*>=5.000 1.300 p%>=6.500

2.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.
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Poz. PL-1 - Obszar pivty
Strukt. x = 0.00 3.62 3.62 0.00 0.00 m
= 6.30 6.30 0.00 0.00 6.30 m
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Pivta
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Poz. PL-1 - Przemiesz. pivyty
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Otulina [em]: h'r=3.0, h's = 3.0 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia 0.0 stopni

00

~4.00

B, 00

= 18.00

7% B 15.00

[ =8 Hi2.00

B 9.00

= .00

= 3.00
! !
1 1
I M
1 1
1 M
I M
b e e e e o e o e o EE o o J

______________________ 1.4

Zbrojenie PN-B-03264.2002 asrg [cm*2/m]
B 30, BSt 4,grub.betonu 18.0 cm Metoda kh

Max Bew.: 26.49 cm2/m , Ciez stali = 0.93 kg Skala: 1:35

Krok= 3.00 cm2/m PlaTo 40
Projekt PIYTY Datum 14.05.18
FE-Modell 193STROP Seite
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Otulina[em]:  h'r=3.0, h's = 3.0 Obwiednia MIN/MAX Zbrojenie PN-B-03264.2002 assg [em*2/m]

Kierunek zbrojenia 0.0 stopni B 30, BSt 4,grub.betonu 18.0 cm Metoda kh

Max Bew_: 7.97 cm2/m | Ciez stali = 0.23 kg Skala: 1:35

Krok=1.00 cm2/m PlaTo 4.0
Projekt PIYTY Daum 14.05.18
FE-Modell 193STROP Seite
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Qtulina [em]: h'r=3.0, h's = 3.0 Obwiednia MIN/MAX
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni

Max Bew.: 5.79 cm2/m , Ciez stali = 29.42 kg

Krok=0.75 cm2/m

Zbrojenie PN-B-03264.2002 asrd [cm”2/m]
B 30, BSt 4,grub.betonu 18.0 cm Metoda kh
Skala: 1:35
PlaTo 40

PYYTY Datum 14.05.18
193STROP Seite

Projekt
FE-Modell
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Otinafem:  h'r=3.0,h's = 3.0 Obwiednia MIN/MAX Zbrojenie PN-B-03264.2002 assd [cm”2/m]
Kierunek zbrojenia: 0.0 stopni B 30, BSt 4,grub.betonu 18.0 cm Metoda kh
Max.Bew.: 2.51 cm2/m , Ciez.stali = 19.16 kg Skala: 1:35
Krok= 0.30 cm2/m PlaTo 4.0

PEYTY
193STROP

Datum 14.05.18
Seite

Projekt
FE-Modell

3. PODCIAG PG-1 o
31 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STALE SCIANA
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n | Rodzaj obcigzenia Warto$ | Jednostk | Mnoznik | obcigzenie charakter. | wspot. Obcigzenie  oblicz.
r ¢ a [m] [KN/m] obc. [KN/m]
1 [TYNK CEM WAP|0.570 [[kN/m? |6.400 3.648 1.300 4.742
2X1,5CM
2 |PUSTAKI SILIKATOWE|4.750 |[kN/m?] |6.400 30.400 1.100 33.440
25CM
g“=34.048 1.121 g%=38.182
STALE STROP
n | Rodzaj obcigzenia Warto$ | Jednostk | Mnoznik |obcigzenie charakter.|wspét. Obcigzenie oblicz.
r ¢ a [m] [KN/m] obc. [KN/m]
1 [WARSTWA 0.440 |[kN/m?] |1.800 0.792 1.300 1.030
WIERZCHNIA 2CM
2 |WYLEWKA BETONOWA|1.440 |[kN/m?] |1.800 2.592 1.300 3.370
6CM
3 [STYROPIAN 5CM 0.022 [[kN/m?]_|1.800 0.040 1.200 0.048
4 |STROP ZELBETOWY[4.320 |[[kN/m? [1.800 7.776 1.100 8.554
16CM
5 | SUFIT PODWIESZONY [0.300 |[kN/m? |1.800 0.540 1.300 0.702
6 | INSTALACJE 0.200 |[kN/m?] |1.800 0.360 1.300 0.468
g%=12.100 1.171 0%=14.170
ZMIENNE STROP
n | Rodzaj obcigzenia Warto$ | Jednostk | Mnoznik | obcigzenie charakter. | wspot. Obcigzenie oblicz.
r ¢ a [m] [KN/m] obc. [KN/m]
1 OBCIAZENIE 5.000 |[kN/m?] |1.800 9.000 1.300 11.700
UZYTKOWE
p*,=9.000 1.300 p%,=11.700
3.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.
PRETY: Skala 1:50
X 1 2
} 6,600 } H=6,600
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:50
1
X 1

‘ 6,600

WIELKO SCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1250,0 260417 65104 10417 10417 50,0 20 B30

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]

20 B30 31 16,700 1,00E-05
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OBCIAZENIA: Skala 1:50

34,050 34,050
9,000 9,000
X : y 4
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])

Pret. Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "STALE SCIANA" State  yf=1,20/0,90
1 Liniowe 0,0 34,050 34,050 0,40 2,40

Grupa: B "STALE STROP" State  yf=1,30
1 Liniowe 0,0 12,200 12,100 0,00 6,60

Grupa: C "ZMIENNE STROP" Zmienne ~vf=1,30
1 Liniowe 0,0 9,000 9,000 0,00 6,60

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: vd: Af:

Ciezar wt. 1,10

A -"STALE SCIANA" State 1,20/0,90
B -"STALE STROP" State 1,30

C -"ZMIENNE STROP" Zmienne 1 1,00 1,30

MOMENTY: Skala 1:50

I,
63,859

227,6€229,417

TNACE: Skala 1:50

165,794502

-118,744

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+ABC

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KkNI: N[KNJ:

1 0,00 0,000 -0,000 165,794 0,000
0,41 2,728 229,417* 0,239 0,000
1,00 6,600 0,000 -118,744 0,000
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* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:50

1

X

=%
118,744
165,794

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+ABC

Wezet: H[KN]: V[kN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:

1 0,000 165,794 165,794
2 0,000 118,744 118,744

PRZEMIESZCZENIA:  Skala 1:50

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+ABC

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000 0,0000 -0,379 0,345 0,0128 5140

déene

020 020 50,0

o/

8122

5820

250

Wymiary przekroju [cm]:
h=50,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowej
BETON: B30
fu= 25,0MPa, fee=a-fu/y.=1,00x25,0/1,50=16,7MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A.=1250 cm?, J,=260417 cm*, J,,=65104 cm*

STAL: A-llIN (B500SP)
f,=500MPa, vs=1,15, f,<=420MPa
€im=0,0035/(0,0035+f,4/E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
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Zbrojenie gtéwne:
AatAs=37,70 cm?, p=100(As:+As2)/Ac. =100%37,70/1250=3,02 %,
Jx=15670 cm*, J;,=1589 cm*,
Sity przekrojowe:
zadanie: 193 BELKA B1, pret nr 1, przekréj: xa=3,30m, x,=3,30m

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABC

Momenty zginajgce: M,=-226,285kNm, M,=0,000kNm,
Sity poprzeczne: V,=-13,877kN, V,=0,000kN,
Sita osiowa: N=0,000kN=Nsg, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie 193 BELKA B1, pret nr 1, przekroj: x,=2,75m, x,=3,85m)
Obliczenia wykonano:
-przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania nosnosci strefy sciskanej betonu (xim=0,625).

<} Fc

[

Fs1

50—

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq¢=0,000kN,
Msa=V(Msa+ Msgy?) = V(-229,415%+0,000%) =229,415kNm
fcd=16,7MPa, fyd=420MPa zftd,
Zbrojenie rozciggane (es1=5,68%o):
Aq=14,11cm? = (5020 = 15,71cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
As=Aq+As=14,11cm?, p=100xAs/A.= 100x14,11/1250=1,13%
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=50,0, d=46,0, x=17,5 (x=0,381),
a:=4,0, a.=7,3, z.=38,7, A..=438cm?,
€:=-3,50%o, €51=5,68%o,
Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
F.=-592,726, Fs; =592,727,
M.=104,942, M;=124,473,
Warunki rbwnowagi wewnetrznej:
Fct+Fs1=-592,726+(592,727)=0,001kN (Nss=0,000kN)
M+Mg1=104,942+(124,473)=229,415kNm (Msq=229,415kNm)

Nos$no$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie 193 BELKA B1, pret nr 1, przekréj: xa=2,75m, x,=3,85m
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Wielkosci obliczeniowe:
Nsa=0,000kN,
Msa=V(Msa+ Msg,?) = V(-229,415%+0,000%) =229,415kNm
fea=16,7MPa, f,;=420MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: As;=21,99cm?,
Zbrojenie $ciskane: As,=15,71cm?,
As=As1+As=37,70cm?, p=100xAs/A.= 100x37,70/1250=3,02%
Wielkosci geometryczne [cml]:
h=50,0, d=45,0, x=18,8 (x=0,419),
a,=5,0, a,=4,0, a.=6,7, 2.=38,2, A.=482cm?,
€:=-1,00%o0, €5,=-0,79%o, €51=1,38%o,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
Fe=-334,111, Fy; = 582,103, Fs, = -247,992,
M.= 61,005, My;= 116,332, M= 52,078,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg= 376,448 KNm > Msg=M+Mg+Ms,=61,005+(116,332)+(52,078)=229,415kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie 193 BELKA B1, pretnr 1

Na catej dlugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy $=8 mm ze stali A-IlIN, dla ktérej f .4 = 420 MPa.
Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

=0,08 /f =0,08x / 500 = 0,00080
p N " /25

w,min

179,9 322,4 157,6

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x.=0,0 X, =179,9 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d= 0,75)(449 =336 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 336 mm.

Ze wzgledu na prety sciskane Smax = 15 ¢ = 15%x20,0 = 300,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = Min{h; b} = min{250,0; 500,0}=250,0 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 250,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 ¢ = 15%20,0 = 300,0 mm.
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Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(S by sin ) = 1,01/ (10,0x25,0%x1,000) = 0,00402
pw = 0,00402 > 0,00080 = pw min
Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy: x,=179,9 x, =502,4 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = 0,75%449 = 336 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 336 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane Smax = 15 ¢ = 15x20,0 = 300,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupéw:

Smax = Min{h; b} = min{250,0; 500,0}=250,0 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 250,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 ¢ = 15%20,0 = 300,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(s by sin ) = 1,01 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00268
pw = 0,00268 > 0,00080 = pw min
Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy: x, =502,4 X, = 660,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = 0,75%449 = 336 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 336 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane Smax = 15 ¢ = 15%20,0 = 300,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupéw:

Smax = Min{h; b} = min{250,0; 500,0}=250,0 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 250,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 ¢ = 15%20,0 = 300,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ciete, prostopadte do osi preta o rozstawie 10,0 cm, dla ktérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:

pw =Asw /(s by sin @) = 1,01/ (10,0%25,0%x1,000) = 0,00402
pw = 0,00402 > 0,00080 = pu min
Scinanie
zadanie 193 BELKA B1, pret nr 1.

Przyjeto podparcie lub obcigzenie posrednie.

165,794
153,502

N

10,32

Bl

H 1 2
\ 179,9 jzx | 157,6

5
N7

om
(9]
N
m

Ay

-118,744

Odcinek nr 1
Poczatek i koniec odcinka: Xa=0,0 X, =90,0cm
Sity przekrojowe: Nsq = 0,000;

Vsdamax = 165,794 kN
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Rodzaj odcinka:

A
= —= =&= 0,01961; p <0,01
p ~ b,d " 250x44,9
Przyjeto p. = 0,01000.
Oep = Nsg / Ac =-0,000 / 1493,22 x10 = -0,00 MPa o < 0,2 feg
Przyjeto o¢, = -0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 K feg (1,2 + 40 p) + 0,15 o] bw d =
=[0,35%1,15%1,20x%(1,2+40x0,01000) + 0,15%-0,00]%25,0x44,9x10* = 86,664 kN
Vsq = 165,794 > 86,664 = Vra1
Nos$nos¢ odcinka ll-go rodzaju:
Przyjeto kat & = 44,5°
v=0,6 (1-f«/250)=0,6%(1-25/250)=0,540
A f

sw2 ' ywd2

- ——— ZCOoSU -
AV = s, ><10_1 =0KkN

L

Rd

Vi b 7 co cot
AVds "W 1+ cot?0 2 cotd + cotn x10_1:0kN
R

Przyjeto AVgeq = 0,000 kN.
cotd

=vf_ b z——
«@ W T 1+ col%0

v +AVpy =

Rd2

- 0,540%16,7%x25,0x38,5 2919 10 1 0,000 = 434,281 kN
1

1+1,0192
Vsq = 165,794 < 434,281 = Vgg2

A f
ywdL
v =V v _— T 7co9+

Rd3 Rd31 Rd32

_ %038,5&,01940 = 165,794 kN

1
Vsq = 165,794 < 165,794 = Vggs

Nosnos$¢ zbrojenia podiu znego

A f
2 ME 7 (cotB+cotm ) sina _

2

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 2,925 m:
AF4 = 0,5 |Vsd| (COtY - Vrazo/ Vras COta) = 0,5%-5,811x%(1,000) = 2,905 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fu = Fum + AFg = 580,706 + 2,905 = 583,611 kN;
Fu < Fuamax = 581,899 kN
Przyjeto Fq = 581,899 kN
Fu = 581,899 < 923,628 = 21,99x420 x10* = A, fy4
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Zarysowanie
zadanie 193 BELKA B1, pret nr 1,

Potozenie przekroju: X =2,662 m

Sity przekrojowe od obc. diugotrwatych: Msq = 183,206 kNm
Nss = 0,000 kN
Vsq = 0,918 kN

Wymiary przekroju: b, =25,0cm
d=h-a,=50,0-51=449cm
A; = 1250 cm?

W, = 10417 cm®
Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewnetrznymi, wynosi:

As = Ke K ferert Act | 0sim =
=0,4x1,0x2,6x625 /218 = 2,99 cm?
As1 = 21,99 > 2,99 = A,
Zarysowanie:
Mer = form We = 2,6%10417 %102 = 27,083 kNm
Msq = 183,206 > 27,083 = My,
Przekréj zarysowany.

Szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k. = 0,5.
pr=As | Acerr = 21,99 / 245 = 0,08969
Sm =50 + 0,25 k; k> & / pr =50 + 0,25x%0,8x0,50%x20/0,08969 = 72,30
€sm = 0s/ Es [1 - B1B2 (osr/ os)?] =
= 220,69/200000 x[1 - 1,0x0,5%(27,083/183,206)?] = 0,00109
Wk = B Sm €sm = 1,7%x72,30%0,00109 = 0,13 mm
wi = 0,13 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy ukosne nie wystepuija.

Ugiecia

zadanie 193 BELKA B1, pret nr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen diugotrwatych.
Wspéiczynniki petzania dla obcigzen diugotrwatych przyjeto rowny &(t,t) = 2,00.

_Ewm 31000

- = = 10333 MPa
E_T1+e(Lt,) "1+2,00

C,

Moment rysujgcy:
Mer = fom We = 2,6x10417 x10° = 27,083 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 183,206 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$c¢ dla dtugotrwatego dziatania obcigzen dtugotrwatych:

Sztywnos$é na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = 183,206 KNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: X = 26,0 cm I, = 561553 cm*
xi=20,6cm I, =408462 cm*

Ec,ef‘flll
B= 1_8182(Mcr/MSd)2(1_|ll/ll) -
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B 10333x408462 10 = 42334 KNm
~1-1,0x0,5%(27,083/183,206)?%(1 -408462/561553)s 2

51,346

182,1:183,215

Wykres sztywnosci i momentow dla obcigzen diugotrwatych.

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspohrzednej x = 3,188 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p)z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=a.qs=19,6 mm
a=19,6 < 26,4 = ajn

8. RYSUNKI TECHNICZNE

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

K1 STROP NAD NISKIM | WYSOKIM PARTEREM SZALUNEK 1:50
PRZEKROJ A-A NADPROZE STALOWE

K-2 STROP NAD NISKIM PARTEREM ZBROJENIE 1:50

K-3 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE 1:50

9. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

9.1. WYKAZ NORM.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Ohcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.10. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.
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9.2. WYKAZ LITERATURY TECHNICZNEJ.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt
zelbetowych, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogodine, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady,
Warszawa 2009.

2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa
2008.

2.6. W. Wiodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

56



IIl. CZESC SANITARNA
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1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanej
Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego
wyposazenia ul. Lopuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/6, obr. 11, jedn. ewidencyjna
320801 1 m. Kotobrzeg.

1.2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wentylacyjna obejmuje pomieszczenia sterylizatorni objete zakresem. Przewody sg
rozprowadzane w stropie podwieszanym gdzie wchodzg do szachtéw wentylacyjnych oraz na elewacje —
transport powietrza szachtem na kondygnacje techniczng budynku oraz na dach gdzie zlokalizowane
zostang centrale wentylacyjne. Regulacja przeplywu powietrza odbywa sie poprzez przepustnice
zamontowane w kratkach nawiewnych, w skrzynkach rozpreznych, na kanatach wentylacyjnych i
kro¢ccach w centrali. Centrale wentylacyjne w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen — bedg z
wiekszymi wymaganiami sanitarno-higienicznymi (pomieszczenia sterylizatornii) oraz pomieszczenia
myjni wozkow o mniejszych wymaganiach higienicznych. Wszystkie urzgdzenia — muszg posiada¢ atesty
higieniczne do stuzby zdrowia - odpowiednie w zaleznosci od miejsca montazu i przeznaczenia. Wejscie i
wyjécie kanatu z szachtu wentylacyjnego bedzie zabezpieczone klapg p.poz. EIS120 oraz bedzie
zapewniona odpowiednia szczelno$¢ tych przej$¢ — zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktorg przechodzimy kanalami wentylacyjnymi. Wszystkie dodatkowe przejScia przez oddzielng
strefe p.poz. - zgodnie z podktadami architektonicznymi — réwniez bedg zabezpieczone klapami p.poz.
EIS120. Sterowanie klapami przez system SAP.

1.2.1. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez kratki nawiewne z wbudowanymi
przepustnicami i podwojnym rzedem regulowanych topatek wykonane z lakierowanego aluminium lub
nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiewniki zamocowane sg w stropie podwieszonym. Do
wywiewu powietrza z tych pomieszczeh zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi oraz
poprzez kratki wyciggowe i anemostaty. Wywiewniki umieszczone sg w stropie podwieszonym. Wszystkie
nawiewniki i wywiewniki nalezy podigcza¢ przy pomocy izolowanych przewodéw elastycznych z
zastosowaniem przepustnic regulacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczeia wyladunku materiatlu sterylnego (o podwyzszonych wymaganiach
sanitarno-higienicznych) odbywa sie poprzez nawiewniki sufitowe z kasetg filtra absolutnego. Nawiewniki
te muszg posiadaé odpowiedni atest higieniczny. Nawiewniki zostang zamontowane w suficie
podwieszonym i bedg tgczone z kanalem przy pomocy kanaldw elastycznych o odpowiedniej
wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w instalacji. Filtry zamontowane w tych nawiewnikach
uniemozliwiajg przedostawanie sie czgstek mniejszych niz 0,3 ym w klasie od H13. Obudowa nawiewnika
wykonana jest ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, odpornej na korozje. Nawiewniki dodatkowo
musza by¢ wyposazone w kroéce do pomiaru réznicy cisnienia i testu integralnosci oraz przepustnice
regulacyjng. Czas uzytkowania filtrow absolutnych jest zalezny od ilosci przeptywu powietrza, koncowego
spadku cisnienia i skoncentrowania czastek pytu.

Wywiew powietrza odbywa sie poprzez wywiewniki, montowane w stropie podwieszanym i tgczone z
kanatem przy pomocy kanatéw elastycznych i przepustnic regulacyjnych. Wywiewniki muszg posiadac
odpowiedni atest higieniczny.

Szatnia, pokdj socjalny i kierownika posiadajg indywidualne wycigg powietrza realizowane przez
wentylator dachowy.

Pomieszczenia tazienek i WC posiadajg indywidualne wycigg powietrza realizowane przez wentylator
dachowy.

Wszystkie uklady nalezy wyposazy¢ w odpowiednie systemy automatyki gwarantujgce odpowiednig
prace systemu.

1.2.2. CENTRALE WENTYLACYJNE

Zastosowano centrale wentylacyjne dachowg higieniczng z wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym,
chlodnicg freonowg polaczong z agregatem zewnetrznym stuzgcym do grzania i chtodzenia — system 1
(pomieszczenia sterylizatorni) oraz centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym — system 2 (myjnia
wolzkow). Skropliny odprowadzi¢ do najblizszej kratki kanalizacyjnej lub pionu kanalizacyjnego w
przypadku centrali dachowej do kanalizacji deszczowe;j.

1.2.3. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokgtne ttumiki akustyczne.
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1.2.4. 1ZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z welny mineralnej o
grubosci 40 mm w ptaszczu z foli aluminiowej, a na zewnatrz zastosowano izolacje z weiny mineralnej o
grubosci 80 mm w ptaszczu Alu-cynk (wymagana grubos¢ izolacji na przewody ogrzewania powietrznego
utozone wewnagtrz budynku wynosi 40 mm, na zewnatrz - 80 mm - przy wspotczynniku przewodnosSci
cieplnej | = 0,035 W/mK).

1.2.5. UZDATNIANIE POWIETRZA

Uzdatnianie powietrza w centralach odbywa sie na filtrach klasy F5, F9 i H13 nawiewniki —
pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-higienicznych oraz na filtrach klasy F5 —
pomieszczenia 0 mniejszych wymaganiach sanitarno-higienicznych.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

1.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH

Materiaty z ktorych wykonywane sag wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych. Szczelno$¢ potgczeh urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnym

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONANIE , MONTAZ

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonywane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

Wymiary przewodoéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd
budynkéw w odlegtosci umozliwiajagcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. 1zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne
potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne
nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpor i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Zamocowania przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewoddw fgcznie z ich uzbrojeniem;

- osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
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dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odleglosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpér lub podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w
obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

1.3.3. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedtug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji
byly przystosowane do przewidzianego celu, tj. fatwe do czyszczenia odporne na korozje, tatwo dostepne
i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Podstawowe wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodéw, elementéw skltadowych sieci przewodow i urzadzen instalacji wentylacji. Zaleca
sie projektowanie i montaz sieci przewodow w taki sposéb, aby spetniata ona te wymagania w ciggu
calego okresu pracy wentylacji.

Zaleca sie montowanie wszystkich elementoéw sktadowych w taki spos6b, aby mozna byto je demontowaé
do obstugi i czyszczenia sieci przewoddw. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie stosowanie drzwi
rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem sktadowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097.

Norma opisujgcg szczegbétowo wymagania i procedury niezbedne do utrzymania czystosci systemow
wentylacyjnych jest norma EN 15780:2011. Niniejsza Norma Europejska uzupetnia norme EN 12097,
ktora podaje wymagania dotyczgce wymiarow, ksztattu i umiejscowienia pokryw rewizyjnych do
czyszczenia i obstugi sieci przewodow.

Tab. 1. Minimalna zalecana czestotliwos¢ kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w
miesigcach) PN - EN 15780:2011
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* - urzagdzenia wyposazone w nawilzacz parowy lub system adiabatycznego
chlodzenia lub lokalizaowane w obszarze o umiarkowanym lub wilgotnym
klimacie powinny byc kontrolowane przynajmnte| 2 razy w ciggu roku
** —filtry powinny byc kontrolowane 1 konserwawane zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie uwzgledniajae podane w tabel 1 czestothwosci

Ponadto norma EN 15780 wyznacza 3 klasy czystosci, ktérym przypisano poszczegélne rodzaje
budynkéw. Norma, zgodnie z tytutem, odnosi sie przede wszystkim do systeméw wentylacji, jednak
poniewaz systemy klimatyzacji réwniez wykorzystujg akcesoria wentylacji (np. klimatyzatory kanatowe),
norme nalezy réwniez bra¢ pod uwage podczas serwisowania instalacji i urzadzen klimatyzacji.
Na podstawie wyznaczonych klas czystosci (tabela 2). w normie okreslono ogdlne zatozenia dotyczace
czestotliwosci serwisowania instalacji (tabela 1).

Tab. 2. Trzy klasy czysto $ci instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych PN - EN 15780:2011

Klasa czystosci instalacji (jakosci) ‘ Przeznaczenie budynku
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Niska Pomieszczenia sporadycznej obecnosci ludzi, takie jak magazyny,
pomieszczenia techniczne

Srednia Biura, hotele, restauracje, szkoly, teatry, obiekty handlowe, budynki
mieszkalne, budynki wystawiennicze,, obiekty sportowe, szpitale
(obszary ogolne)

Wysoka Szczegdblne obszary produkcyjne w przemysle, laboratoria, obszary
zabiegowe w szpitalach, biura o wysokich wymaganiach dotyczgcych
jakosci

Kategoria powietrza wyrzutowego moze wptywac¢ na czestotliwos¢ koniecznego dostepu do pokryw i
drzwi rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami. Nie nalezy stosowacé
ostro zakonczonych srub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one spowodowa¢ uszkodzenie
ciata ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikdéw i
wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.

1.3.4. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaklécajacy wpltyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow
przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej.

1.3.5. PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

- Sprawdz, czy wszystkie kanaty i ksztattki posiadajg wczesniej o pisane oznaczenia.

- W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia do minimum , przechowuj rury i ksztaltki w uporzgdkowany
spos06b, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie stosuj
elementéw uszkodzonych w sposéb stwarzajacy ryzyko utraty szczelnosci lub wytrzymatosci
konstrukcyjnej systemu. Kratki nawiewne — wyposazone w pojedynczy rzagd ruchomych topatek, sprezyny
dociskowe do bezposredniego potaczenia z ramkami i a nastepnie do montazu ze skrzynka rozprezng lub
przewodem prostokagtnym.

1.3.6. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

1.3.7. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE | ZAMYKAJ ACE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajagcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia fopat w petinym zakresie
regulacyjnym. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN —EN 1751.

1.3.8. TLUMIKI HALASU

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 7).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowac w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajgcej
to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.

Sie¢ przewodow nalezy tgczyé z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych
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1.4. ODBIORY ROBOT
Odbior robot na podstawie wymagan PN-EN 12599:2013-04.

1.5. SPRAWDZENIE KOMPLETNO SCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zZwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

1.6. BADANIA OGOLNE

- dostepnos¢ dla obstugi;

- stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

- rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

- kompletnosci znakowania;

- realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

- rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

- $rodkoéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

1.6.1. BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH UR ZADZEN WENTYLACYJNYCH

- sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidiowy sposéb;

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

- sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwojna obudowa);

- badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

- sprawdzenie zamocowania silnikéw;

- sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

- sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);
- sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

- sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (lopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
- sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

1.6.2. BADANIA WYMIENNIKOW CIEPLA

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

- sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

- sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymiennik;

- sprawdzenie prawidtowo$ci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;

- sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

- sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

1.6.3. BADANIA FILTROW POWIETRZA

- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

- sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;

- sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowg);

- sprawdzenie czystosci filtra.

1.6.4. BADANIA CZERPNI POWIETRZA

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

1.6.5. BADANIA PRZEPUSTNIC OKR AGLYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
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1.6.6. BADANIA SIECI PRZEWODOW

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju spetniajg norme PN-EN 12237, klasa szczelnosci D, nie
wymaga dodatkowych uszczelnien, eliminuje potrzebe etapowego wykonywania testéw cisnieniowych w
trakcie montazu instalacji. Wykona¢ pomiar szczelnosci instalacji na budowie, zakres pomiarowy
cisnienia od -750 do +3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 I/s do 55,00 I/s. Guma EPDM jest
odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac odporng na wahania temperatury
od —300C do 1000C. System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i
ujemnych do 5000 Pa.

1.6.7. BADANIA ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

- sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacij;
- sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

- sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

- sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$c¢ z projektem odnos$nie:
- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemy zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typbéw kabli;

- uziemienia,;

- schematéw pofgaczen w obudowach.

1.6.8. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé
probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzeh i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez
wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;

- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

- dziatania regulacji strumienia powietrza;

- dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

- wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe.

1.6.9. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych nalezy ustalic w
zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje.

Konieczno $ci przeprowadzenia badania skuteczno $ci wentylacji nale 2y przeprowadzi é zgodnie z
norm g PN-EN 12599:2013-04.

1.7. WYTYCZNE BRANZOWE

1.7.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

- wykonac przejscia przez sciany pod kanaty wentylacyjne,

- wykonac projekt konstrukcyjny posadowienia central wewnetrznych,

- wykonac¢ przejscia przez stropy i dach dla kanatéw i urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z rzutami projektu
wentylacji.

1.7.2. WYTYCZNE INSTALACYJNE

- wszystkie ksztattki niesystemowe wykonaé z kierownicami,
- kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach,
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- zaprojektowac ukitad odprowadzenia skroplin central,
- zaprojektowac ukiad zasilania central w ciepto technologiczne.

1.7.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPiA

- zaprojektowac instalacje zasilania central oraz szaf sterujgcych zgodnie z DTR urzadzen,
- zaprojektowag instalacje elektryczne zasilania urzgdzen wentylacyjnych (np. wentylatorow
dachowych czy klimatyzatoréw) zgodnie z rysunkami rzutéw wentylacyjnych,

- zaprojektowa¢ zasilanie wentylatoréw dachowych,

- zaprojektowac zasilanie i system automatyki do wszystkich urzgdzen

1.8. OPIS SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

1.8.1. SYSTEM 1

System obstuguje pomieszczenia sterylizatornii na niskim parterze — odzysk ciepta przez wymiennik
przeciwprgdowy na poziomie min 73% - centrala dachowa. Zasilanie chtodnicy freonowej z agregatu
zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. Szafa sterownicza do zabudowy w maszynowi. Panel
obstugowy zamontowaé w na niskim parterze w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: pokdj

kierownika. Temperatura hawiewu zimg min. +24°C.
- Nawiew 2500 m*h, sprez 750 Pa
- Wywiew 1900 m?h, sprez 350 Pa

1.8.2. SYSTEM 2

System obstuguje myjnie wozkéw — odzysk ciepta przez wymiennik obrotowy na poziomie min. 80% -
centrala zlokalizowana w maszynowni. Szafa sterownicza do zabudowy w maszynowni. Panel obstugowy
zamontowa¢ w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: w poblizy pomieszczenia myjni

wozkow.
- Nawiew 1200 m?/h, sprez 250 Pa
- Wywiew 1200 m®h, sprez 250 Pa

1.8.3. SYSTEM 3

System obsluguje szatnie, pokéj kierownika i socjalny — indywidualny wycigg powietrza. Wentylator
dachowy bedzie pracowac caly czas — bedzie potgczony z automatyka centrali wentylacyjnej — system 1.

- Wywiew 314m?h, sprez 150 Pa

1.8.4. SYSTEM 4

System wyciggowy z tazienek i WC. Wentylator dachowy — praca ciggta.

1.9. BILANS WENTYLACYJNY

NISKI PARTER
Nadcisn./
llosé¢ | Pow/ podci $n.
Lp. Pomiesz. Pow. Wys. Kub. Krot. 0s 0s. Nawiew Wywiew |%
0,1 Strefa czysta-pakietowanie 37,96 2,95 |112 8,2/75 |- - 9245 840,5 10
0,11 | Pakietowanie bielizny 15,57 (2,95 |46 354,3 322,1 10
0,12 |Sluza 437 295 129 |4 - - 52 - -
0,13 |wWC 2,02 (295 |6 - - - - 50 -
Pom. wytadunku materiatéw
0,14 |sterylnych 23,75 [2,95 |70 7,216,6 |- - 504,3 458,4 10
0,16 | Myjnia wozkéw 7,07 |295 |21 - - - 1200* 1200* -
0,17 |Ekspedycja sterylnych 46,82 2,95 |138,1 |1,3 - 30 175,5 175,5 -
0,19 |Pom. porzadkowe 495 295 |14,6 - - - - 50 -
0,2 Mag. mat. sterylizacyjnych 588 (2,95 |17,3 3 - - 53,3 - -
0,21 | Szatnia 16,32 |2,95 |48,1 4 - - 193,5 143,5 10
0,22 |tazienka 3,08 (295 |91 - - - - 50 -
0,23 | Pom. socjalne 8,98 [2,95 26,5 - 6 20 120 120 -
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0,24 | Pok. kierownika 14,84 2,95 |43,8 - 25 50 50
0,25 |wC 3,5 2,95 10,3 - - - 50
0,26 |Komunikacja 10,69 |2,95 31,5 - - - -

* - jlo$¢ powietrza zgodnie z wytycznymi producenta zamontowanego urzadzenia
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2. ZAL ACZNIKI

2.1. DECYZJA O NADANIU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI UP RAWNIEN BUDOWLANYCH

e § L A S K A
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW

i
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur, dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczego6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Wojciech Norberciak A
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby '/u

3 Glowny lnspekior Mgr inz. Iesiaw |ew1cz
Nadzoru Budowlanego

4. ala. 3. \K\}\J\,

Mgr i mz Tadeusz Llplnskl

magr inz. Wojciech Norberciak

uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, & A
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ZA ZGODNOSC
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 Z ORYGINALEM

mgr in 2. Wojciech Norberciak

66



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIES Omgjiﬂ ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dzie&ze\-giz

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyc

nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak
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2.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WOJCIECHA NORBERCIAKA DO SLASKIEJ

OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

FPOLSKA
I 2 B A
INZTNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenySeogmyem:

SLK-RGT-V5L-11T *

Pan Wojciech Norberdak o numerze ewidencyjnym SLK/15/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem élqskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzocnie art. ¥ ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnia 2001 r. o pedpisie sleitronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane W posiac
elektroniczre) opatrzons bezpiecznym podpisem slekironicznym wenyfikowanym prry pomocy waznego kwaifikowarega certyfikaty 2
rownowaine pod wgistem skutkow prawmych dokumertom opatrzonym pocpisami wlasnarecznymi |

magr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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Z ORYGINALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak




2.3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

S LA 8 K A
OKREGOWA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK

1: Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A ,Lm-#’ B Bl Whetis g
42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szat] OWSkl

2. Okregowa Rada izby (1t
3. Giowny Inspektor e iR

Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala

mgr inz. Jacek Ploszaj

Uprawnienia budowlane do projektowania

ZA ZGODNOSC
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Z O RYG I NALE M
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

' ' N o mgr in 2. Jacek Ploszaj
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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2.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Katowice, 10 listopada 2017 r.

fat
o

Pan Jacek Ploszaj g
=

ul. Barlickiego 4m12A B
s

42-200 Czestochowa =
e

=

=
ZASWIADCZENIE =
=

=
Pan Ploszaj Jacek =
=
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw :
[t |
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1431/02 E
Ly

- - - - 3 " - In
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci o
[ 2 ]
g it
cywilnej. —
AL
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2018 r. £
2
.' Ll

o O
A o =

/S ‘S =
i b

¥ [~
L
8 3
]

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ZA ZGO DN O sc
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Z ORYG | NALEM

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen . .
mgr in z. Jacek Ploszaj

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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3. CZESC RYSUNKOWA
IS-W1 NISKI PARTER - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:50

IS-W2 WYSOKI PARTER, PIETRO, MASZYNOWNIA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:50
IS-W3 DACH - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:50
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