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UWAGA!
Podane wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy skorygować z

wymiarami rzeczywistymi otworów wewnętrznych i zewnętrznych

Ze względu na instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
wszystkie okna wyposażone w klamki zamykane na klucz,

otwierane tylko przez personel, lub demontowalne.

Okna i drzwi p.pożarowe należy włączyć do systemu sygnalizacji pożarowej.

Wszystkie skrzydła drzwi p.poż. wyposażyć w samozamykacze-3 pary
dwuskrzydłowych i 1 para jednoskrzydłowych drzwi-7 szt.

Drzwi na kartę dostępu wyposażyć w zamki elektromagnetyczne z układem
odryglowywującym, sterowane przez system sygnalizacji pożaru

DRZWI WEWN!TRZNE
Drzwi  wewn!trzne, skrzyd"a pe"ne w konstrukcji drewnianej, wype"nienie z p"yt wiórowych, g"adkie,
w okleinie CPL-HQ, o#cie$nica stalowa, w kolorze jasnoszarym.
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OKNA PCV
okna dwuszybowe, otwierane tylko do mycia wspó"czynnik
U=1,1W/m2K, w kolorze bia"ym
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DRZWI WEWN!TRZNE
Istniej&ce drzwi  wewn!trzne.
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DRZWI WEWN!TRZNE ALUMINIOWE
Drzwi  wewn!trzne w konstrukcji aluminiowej, szklone szk"em bezpiecznym P2,
#lusarka w kolorze RAL 7046.
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OKNA ALUMINIOWE
okna dwuszybowe, otwierane tylko do mycia wspó"czynnik
U=1,1W/m2K, w kolorze bia"ym

EI 60

-odporność ogniowa EI 60

-skrzydła i ościeżnica do  przełożenia
 na odwrotny kierunek otwierania
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