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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ NADPROZA STALOWE UWAGI: .
- 1. Na konstrukcje zastosowaé:
DIUgOS’é Gatunek Masa Uwag| _ beton _ 825 (CZO/ZS)‘
Poz | Sztuk Profil stali na mb. 1szt | catkowita — stal zbrojeniowa — A-IIIN (RB500W, BST500S, BS00SP,
mm kg/m kg ke B500SP—epstal, 20G2VY-B);
— stal ksztattowa S235JR, ST3SX;
NSTAL-L | 2 U200 1500 | S235)R | 18,38 25,30 50,60 ~ prety stalowe S235R, ST3SX. -
2. Ograniczenie mozliwosci wykonania odkrywek zobowiqzuje
PRETFI16| 11 Fl16 350 B500sP 35,5 1,58 17,36 kierownika budowy do poréwnania zatozonego rozwigzania z
Masa elementu: 67,96| kg rzeczywistosciq w przypadku znaczqcych zmian konieczny
NSTAL-2 | 2 U240 2000 | s235IR 18,8 33,20 66,40 Iéonptolét z PFOJektC(ljﬂte(ﬂ konstftt:nghl - desy dokfad
. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy dokfadnie
PRETFI16] 11 Fi16 350 B500SP 35, 1,58 17,36 sprawdzi¢ czy zafozenia projektowe dajg odzwierciedlenie
Masa elementu: 83,76)kg rzeczywistosci.
4. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czesciq architektoniczng
. oraz ze stanem rzeczywistym.
Mésa calkowta: 151,72 kg 5. Wymiary szalunkéw sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé
Spoiny 1.8% 2,73 kg do wymaganej
Razem: 154,45 kg 6. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z
konstruktorem.
UWAGI:
1. Beton — B30 (C25/30).
2. Stal: LEGENDA:
—zbrojeniowa — A—IIIN (RB500W, BST500S, B5S00SP, 20G2VY-B);
—stal ksztaftowa — S235JR, ST3SX; ~Elementy $cienne;
—prety stalowe nadprozy — S235JR, ST3SX.
3. Otulina zbrojenia: o
—elementy nie stykajqce sie z gruntem — 2,5-3,5¢m; ~Elementy istniejqce;
—elementy stykajqce sie z gruntem — 5Sem. S
4. Przebicia w istniejgcych stropach z pfyt kanatowych wykona¢ usuwajgc pfyte w miejscu otworu, a nastepnie wykonujgc ’// //// ~Zelbet;
podciqqgi przy pfytach sgsiednich oparte na podciggach istniejgcych oraz ptyte zelbetowq grubosci 18cm, zgodnie z Ll
rysunkami konstrukcyjnymi. Lokalizacje otwordw sprawdzic na budowie i w razie koniecznosci dopasowaé tak, aby otwdr \\ NN Chudy beton:
wystepowat w obrebie jednej piyty kanafowej. Krawedzie wykonanego otworu nalezy dozbroi¢. Podciqgi projektowane opierac \\\\ udy beton;
na belkach istniejgcych poprzez rozkucie w nich gniazda i zabetonowanie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych, T ]_piasek q
stropy, belki oraz ciany nalezy odcigzy¢, wykonaé stemplowanie. Cafos¢ prac prowadzié ze szczeqdlng ostroznoscig, zgodnie NN Isféteg&zageszczony 0

z zasadami sztuki budowlane].

5. W miejscu centrali wentylacyjnej zaprojektowano konstrukcje wsporczq z ksztattownikdw dwuteowych HEA 200. Potqczenia DK=—-2,00 — Dolna krawedz;
elementéw wykonaé jako Srubowe z zastosowaniem &Srub zwykiych klasy minimum 5.6, zgodnien z rysunkiem konstrukcyjnym. ~ 0090
Pofqczenia spawane wykona¢ z zastosowaniem spoin pachwinowych grubosci 4 mm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. <7 —Kota wysokosciowa;

Montaz do fundamentu wykonaé za posrednictwem kotew mechanicznych M16 klasy min. 5,6.

6. Z uwagi na ograniczone mozliwosci wykonania odkrywek we wszystkich miejscach poddanych przebudowie kierownik
budowy zobowigzany jest do poréwnania zatozonego rozwigzania z rzeczywistoscig. W przypadku znaczqcych zmian konieczny
kontakt z projektantem konstrukciji.
7. Z uwagi na fakt, iz istniejgcy budynek wykonany zostat w kilku roznych technologiach nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy
zafozenia projektowe dajq odzwierciedlenie rzeczywistosci.
8. Dfugosci belek nadprozy nalezy sprawdzi¢ na placu budowy w celu prawidowego okreélenia ich dfugosci. Z uwagi na
zroznicowanie grubosci Scian rozstaw ksztaftownikéw nadprozy nalezy dopasowaé do istniejqcej grubosci $ciany zwracajge
uwage aby ksztattownikéw nie opiera¢ na wyprawie zewnetrznej scian.

9. Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢, czy w miejscach powiekszefi otwordw, gdzie nadproza istniejgce nie ulegajq
wymianie, zachowane jest ich minimalne oparcie na Scianie. W przypadku wgtpliwosci konieczny kontakt z projektantem

konstrukciji.

10. Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢, czy $ciany przeznaczone do wyburzenia sq $cianami dziafowymi czy
nosnymi. W przypadku stwierdzenia, Ze nad Sciang nosnq nie zaprojektowano wzmocnienia, konieczny kontakt z projektantem

konstrukciji.

11. Sciany dziafowe wykona¢ w lekkiej zabudowie szkieletowe] drewnianej lub stalowej w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
projektem architektury lub z zastosowaniem bloczkdw z betonu komdrkowego.

12. Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i antykorozyjnie za pomocq farb peczniejgcych pod wpfywem
temperatury. Wszystkie elementy stalowe nalezy czysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO 8501-1.
Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
13. Umiejscowienie oraz wielkos¢ otworéw w stropach sprawdzi¢ z projektem instalacji.

14. Otwory wentylacyjne w Scianach do #350mm wykonywa¢ otwornicq bez wzmocnienia.

15. Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich
materiaféw oraz wtasciwej grubosci otuliny zbrojenia.
16. Wymiary szalunkdw sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do wymaganej.

17. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czesciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym.
18. Wszelkie zmiany w konstrukeji nalezy konsultowa¢ z konstruktorem.
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