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I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot — instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanej Centralnej Sterylizatorni wraz
z zakupem aparatury i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia ul. Ltopuskiego
31-33, 78-100 Kotlobrzeg, dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801 1 m. Kotobrzeg.

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na niskim parterze tgcznika E i budynku B.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw

i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne).

5. Nazwy i kody robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomocg czynnika grzejnego.

czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodéw stuzgcych do:



- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasi leniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody i nstalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni  etego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfers.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktérej
krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

urzadzenia zabezpieczaj gce — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizuj ace — urzgdzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdllne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegodlne
elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzaj gca — zespo6t poziomych i pionowych rur i urzgdzeh przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja
Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.



odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robat.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac¢ personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robét.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe],
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

inspektor nadzoru - o0soba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

7. Opis przyj etych rozwi gzan

Projekt obejmuje grzejnik tazienkowy, drabinkowy w nowoprojektowanej tazience, grzejniki
higieniczne zintegrowane oraz podtgczenie ich do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacja c.o. grzejnikowa, wodna, dwururowa, pompowa, w systemie zamknietym o parametrach
wody instalacyjnej tz / tp = 75° / 55° C. Instalacja z rur z tworzywa (PE-RT/AI/PE-RT) tgczonych za
pomoca zaprasowywania zlgcz. Przewody bedg prowadzone w posadzce i podigczone do istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania. Przej$cia przez $ciany w tulejach ochronnych. W projekcie uzyto
stalowych plytowych grzejnikow higienicznych oraz grzejnika tazienkowego. Produkowanych w Polsce
zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.
Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposOb zapewniaj gcy stabilno $¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $¢ grzejnikéw. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych nale zy
zastosowa € uchwyty zapewniaj gce sztywno $¢ grzejnikdw w zale znosci od typu zastosowanych

urzadzen.

Dopuszcza si e zmian € podanej w projektach armatury i urz _adzen na urz adzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz edne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

8. Materialy
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byé zastosowane wyroby producentéow
krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji musza

posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom



Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

obowigzujgcymi normami.

8.1. Przewody

Zaprojektowano instalacje z rur z tworzywa (PE-RT/AI/PE-RT) tgczone za pomocg zaprasowywania
zlgcz. Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych. Przewody prowadzic ze spadkiem
umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a
w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewdd
zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowa¢ sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzgcego na $ciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

dewastacja.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury

przewodu:

-CO hajmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,

-CO najmniej 0 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylgczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinny byé

osloniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przejscia rur przez przegrody budowlane (_ $ciany i stropy) stanowi gce granice stref

pozarowych nale zy zabezpieczy é za pomoc g ogniochronnej elastycznej masy uszczelniaj _ acej.

W razie konieczno $ci wykona ¢ zabezpieczenie EI60.

8.2. Grzejniki i armatura
Zaprojektowane grzejniki ustawione przy $cianie nalezy montowac w ptaszczyznie réwnolegtej

do powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajgc z
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fabrycznych uchwytéw. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie

budowlanej w sposob trwaly.

Dopuszcza si e zmian € podanej w projektach armatury i urz _adzen na urz adzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one roéwnorz edne, 0 nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

W projekcie zostata uzyta nastepujgca armatura:

— zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,
zapewniajgc optymalny rozdzial wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia dokiadne
uzyskanie nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne zrownowazenie instalacji.

— zawory powrotne

W miejscu poditgczenia instalacji do istniejgcego pionu zamontowac zawory odcinajgce oraz drzwiczki
rewizyjne, a przy kazdym grzejniku drabinowym automatyczny zawor odpowietrzajacy.

Dopuszcza si € zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzenh na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sg one rownorz edne, o0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatdbw lub urz  adzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewoddw i armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

Rozrézniamy nastepujgce sposoby uktadania rurociggow:

- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze



Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodow

rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze konieczno$¢ zachowania
odlegtosci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podfoza.
W przypadku izolowania przewoddw w bruzdzie sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajacg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli
wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiatl rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania sie o
ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w bruzdzie sciennej owingé warstwa
tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu ,peszel’. Grubo$¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla $rednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wigkszych srednic. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie, zwlaszcza przy wigkszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezpos$rednio w podiodze (betonie) a takze potgczenia rur, mozna zalewacd
szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku otaczajgca rure
warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia
(bedg one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubosé warstwy

betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Tuleje ochronne
Wszystkie przejscia rurociggébw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa.

Montaz grzejnikOdw na zawieszkach

Kolejnos¢é montazu:

- wywierci¢ otwory w $cianie,

- przykreci¢ zawieszki do Sciany,

- grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we wkiadkach
ochronnych zaczepéw,

- wypoziomowa¢ grzejnik srubami regulacyjnymi,

- wyja¢ wkiadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz grzejnika w miejscach
mocowania,

- Sruby mocujgce gornych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto podnies¢ zaczepy i nasunaé je na
wkiadki ochronne,

- Srubami regulacyjnymi ustali¢ ostatecznie potozenie i zamocowanie grzejnika,

Przyktadowy schemat budowy zawieszki:



- wktadka ochronna
- zawieszka

- Sruba regulacyjna
- wkret mocujacy

- podktadka

- korpus zawieszki
- kotek rozporowy

Montaz grzejnikéw na podstawkach
Podstawka umozliwia stabilne umocowanie grzejnikdw do podioza za pomocg wkretow rozporowych z
koszulkami. Dzieki temu uniwersalnemu rozwigzaniu grzejniki mogg byc¢

instalowane w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Instrukcja montazu:

- podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika.

- grzejniki o dlugosci do 175 cm montowac¢ na dwdch podstawkach, dtuzsze na trzech.

- widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma spoczywac na
poprzeczce podstawki lub na drewnianej wkiladce regulacyjnej. Dzigki temu dolna krawedz grzejnika
znajdzie sie na wysokosci: 10 - 13 cm od podtogi.

- podstawki nalezy wtozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika. Podczas ich
wkiadania nie nalezy uzywac¢ zbyt duzej sity aby nie doszto do uszkodzenia grzejnika.

- po witozeniu podstawek do grzejnika nie nalezy ich wyjmowac.

W zadnym wypadku nie nalezy najpierw montowa¢ podstawek do podtogi a dopiero p6zniej
montowac na nich grzejnik — grozi to uszkodzeniem grzejnika nawet w przypadku niewielkiej

niedoktadnosci montazu.

Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposOb zapewniaj gcy stabilno $¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $€ grzejnikéw. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych nale  zy
zastosowa ¢ uchwyty umo zliwiaj gce sztywno $€¢ grzejnikbw w zale znosci od typu

zastosowanych urz adzen.

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz _adzen na urz adzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz edne, 0 nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej.

8.4. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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8.5. Odbidr materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwdrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materialy powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzyé dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w
warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatow i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

11.1. Montaz grzejnikow

Zaprojektowane grzejniki ustawione przy Scianie nalezy montowa¢ w plaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika — korzystajgc z fabrycznych
uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb

trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
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11.2. Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne bran zowe
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty budowlane:
— wykucie otworéw montazowych,
— zamurowanie przebi¢ montazowych,
roboty montazowe
— montaz przewodow i armatury,
— montaz nowych grzejnikéw,
— ptukanie instalacji,
— wykonanie prob szczelnosci,
— wykonanie izolacji instalaciji,

— rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.

13. Kontrola jako $ci rob6t

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robét,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialdw i urzadzehn atesty, Sswiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji entylacji mechanicznej i klimatyzacji w przebudowywanej Centralnej Sterylizatorni wraz z
zakupem aparatury i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia ul. Lopuskiego 31-
33, 78-100 Kotobrzeg, dzialka nr ewid. 52/8, obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801 1 m. Kotobrzeg.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody robot

45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 — Instalowanie wentylaciji.

45321000-3 — Izolacja cieplna
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6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA 2z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzgdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

rozdzial powietrza w pomieszczeniu  — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

strefa przebywania ludzi — czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, skfadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

niezb edny strumie n objetosci powietrza zewn etrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory
ze wzgledoéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosdci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezo$ci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

krotno $§¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowacé w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac- w funkcji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen— przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i
klimatyzaciji.

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos$¢ powietrza.

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
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ogrzewanie powietrza wtorne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym i/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia.

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

centrala wentylacyjna — zestawienie zespotéw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnagtrz
przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
ttumik akustyczny - element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

otwoér wentylacyjny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczna.

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnosé wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesdli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robat.

personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robét.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.
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7. Opis zastosowanych rozwi gzan

Instalacja wentylacyjna obejmuje pomieszczenia sterylizatorni objete zakresem. Przewody sg
rozprowadzane w stropie podwieszanym gdzie wchodzg do szachtéw wentylacyjnych oraz na
elewacje — transport powietrza szachtem na kondygnacje techniczng budynku oraz na dach gdzie
zlokalizowane zostang centrale wentylacyjne. Regulacja przeptywu powietrza odbywa sie poprzez
przepustnice zamontowane w kratkach nawiewnych, w skrzynkach rozpreznych, na kanatach
wentylacyjnych i kréécach w centrali. Centrale wentylacyjne w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen — bedg 2z wiekszymi wymaganiami sanitarno-higienicznymi (pomieszczenia
sterylizatornii) oraz pomieszczenia myjni wozkow o0 mniejszych wymaganiach higienicznych.

Wszystkie urzgdzenia — muszg posiadaé atesty higieniczne do stuzby zdrowia - odpowiednie w

zaleznosci od miejsca montazu i przeznaczenia. Wejscie i wyjscie kanatu z szachtu wentylacyjnego

bedzie zabezpieczone klapg p.poz. EIS120 oraz bedzie zapewniona odpowiednia szczelnos$¢ tych

przej$¢ — zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzimy kanatami

wentylacyjnymi. Wszystkie dodatkowe przejscia przez oddzielng strefe p.poz. - zgodnie z podktadami

architektonicznymi — réwniez bedg zabezpieczone klapami p.poz. EIS120. Sterowanie klapami przez

system SAP.
Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczeh odbywa sie przez kratki nawiewne z wbudowanymi

przepustnicami i podwojnym rzedem regulowanych topatek wykonane z lakierowanego aluminium lub
nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiewniki zamocowane sg w stropie podwieszonym. Do
wywiewu powietrza z tych pomieszczen zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi oraz
poprzez kratki wyciggowe i anemostaty. Wywiewniki umieszczone sg w stropie podwieszonym.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy podigczaé przy pomocy izolowanych przewodéw
elastycznych z zastosowaniem przepustnic regulacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczeia wytadunku materiatu sterylnego (o podwyzszonych wymaganiach
sanitarno-higienicznych) odbywa sie poprzez nawiewniki sufitowe z kasetg filtra absolutnego.
Nawiewniki te muszg posiada¢ odpowiedni atest higieniczny. Nawiewniki zostang zamontowane w
suficie podwieszonym i bedg tgczone z kanalem przy pomocy kanatdéw elastycznych o odpowiedniej
wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w instalacji. Filtry zamontowane w tych nawiewnikach
uniemozliwiajg przedostawanie sie czgstek mniejszych niz 0,3 ym w klasie od H13. Obudowa
nawiewnika wykonana jest ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, odpornej na korozje. Nawiewniki
dodatkowo muszg by¢ wyposazone w kré¢ce do pomiaru réznicy cisnienia i testu integralnosci oraz
przepustnice regulacyjng. Czas uzytkowania filtrbw absolutnych jest zalezny od ilosci przeptywu
powietrza, koncowego spadku ci$nienia i skoncentrowania czgstek pytu.

Wywiew powietrza odbywa sie poprzez wywiewniki, montowane w stropie podwieszanym i fgczone z
kanatem przy pomocy kanatéw elastycznych i przepustnic regulacyjnych. Wywiewniki muszg posiadaé
odpowiedni atest higieniczny.

Szatnia, pokdj socjalny i kierownika posiadajg indywidualne wycigg powietrza realizowane przez
wentylator dachowy.

Pomieszczenia fazienek i WC posiadajg indywidualne wycigg powietrza realizowane przez wentylator
dachowy.
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Wszystkie uktady nalezy wyposazy¢ w odpowiednie systemy automatyki gwarantujgce odpowiednig
prace systemu.

Zastosowano centrale wentylacyjne dachowg higieniczng z  wymiennikiem  krzyzowym
przeciwprgdowym, chtodnicg freonowg potgczong z agregatem zewnetrznym stuzgcym do grzania i

chtodzenia (wykonanie higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV) —

system 1 (pomieszczenia sterylizatorni) oraz centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym —

system 2 — myjnia wozkow (centrala wentylacyjna bedzie zatgczana réwnoczesnie z myjnig wozkéw —

wigcznik od centrali wentylacyjnej nalezy zlokalizowaé w poblizu wigcznika myjni wézkéw). Skropliny

odprowadzi¢ do najblizszej kratki kanalizacyjnej lub pionu kanalizacyjnego w przypadku centrali
dachowej do kanalizacji deszczowej.

8. Materialy

Do wykonania wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w spos6b okreslony obowigzujagcymi normami.

Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw
urzgdzenn powinien odpowiada¢ co najmniej wihasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen

powtok ochronnych.

8.1. Przewody
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

-blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

-blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

-blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2006.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych

odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na cafej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem

elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod. W tym celu przejscia przez przegrody
budowlane (Sciany i stropy) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej

masy uszczelniajgce;j.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potlaczenia wzdiluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,

odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej

szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

ciezaréw:

-przewodow fgcznie z ich uzbrojeniem;

-osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub

konserwacji.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
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dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami

elementéw pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych

lub wibroizolatoréw.

8.2. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly. Nawiewnikéw nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkoéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zakiocajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny. Przewod
laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,

bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i

wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Kratki nawiewne — wyposazone w pojedynczy rzad ruchomych lopatek, sprezyny dociskowe do
bezposredniego potgczenia z ramkami i a nastepnie do montazu ze skrzynkg rozprezng lub

przewodem prostokgtnym.

8.3. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp. Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatlu odpornego

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wyrzutnie dodatkowo zaizolowag.
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8.4. Przepustnice regulacyjne i zamykaj gce

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwatle zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane polozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co

najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w

PN — EN 1751.

8.5. Tlumiki hatasu
Thumiki powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

* wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. géra 1).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Sie¢ przewoddéw nalezy fgczyé z

ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych

8.6. Montaz przewoddw i armatury.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odleglos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na cafej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
spos6b nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.
Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

*  przewodow tacznie z ich uzbrojeniem;

» osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Poziome elementy podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotlanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrddta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.
Kanaly oraz wszystkie ksztaltki powinny by¢ ze sobg pofaczone w taki sposdb aby nie bylo

przedmuchéw powietrza na zewnatrz instalacji.

8.7. Materialy i urz adzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.8. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
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9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

10. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatow i urzadzen. Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materialtdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewlasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

12. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materiatow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialdw i urzadzehn atesty, Sswiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.
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12.1. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dzialajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé prébny ruch calej instalacji w
warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skladowych
instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie
dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;

- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

- dziatania regulacji strumienia powietrza;

- dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

- wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

Ill. INSTALACJA WODOCI AGOWA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowej w przebudowywanej Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i
sprzetu medycznego oraz zakupem pozostalego wyposazenia ul. topuskiego 31-33, 78-100
Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801_1 m. Kotobrzeg.

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na niskim parterze tgcznika E i budynku B.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody.
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4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwi gzan

Instalacja wodna sktada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej
wody oraz instalacji hydrantowej dla zasilenia dodatkowego hydrantu.
Ponadto na potrzeby nowych myjni dezynfektorow zaprojektowanych w centralnej sterylizatorni
przewidziano ich zasilenie w wodg zmiekczong oraz demineralizowang z istniejgcej stacji uzdatniania
wody zgodnie z czescig rysunkowg (zaprojektowanie nowej petli).
Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP tgczonego przez zgrzewanie polifuzyjne.
Instalacje hydrantowg w celu zasilenia dodatkowego hydrantu zaprojektowano z rur stalowych.
Zaprojektowano hydrant DN25.
Nowoprojektowane przybory sanitarne nalezy zasili¢ wodg uzytkowa z istniejgcych pionéw wodnych.
Piony instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zostaly przyjete zgodnie z dokumentacjg z 2015 r.
otrzymang od Inwestora. Wedtug uzyskanych informacji piony te zostaly juz wymienione na nowe i
projektuje sie jedynie podejscia do przyboréw sanitarnych od pionéw c.w.u. i cyrkulacji. Piony zimnej
wody nalezy wymieni¢ na nowe od przestrzeni technicznej do bloku operacyjnego znajdujgcego sie
nad Centralng Sterylizatornia.
W pionie nr 27 nalezy wymieni¢ réwniez instalacje c.w.u. z uwagi na zbyt matg $rednice zgodnie z
czescig rysunkowa.
Instalacje c.w.u. do myjni dezynfektorow w strefie brudnej nalezy wigczyé do istniejgcego pionu lub
istniejgcej instalacji c.w.u (w przypadku mniejszej srednicy niz zakladana - gtéwny pion wymieni¢ na
wiekszy).
Nowo projektowane przewody bedag prowadzone pod posadzkg w przestrzeni technicznej, w bruzdach
sciennych oraz w suficie podwieszanym, zgodnie z czescig rysunkows.
Instalacje hydrantowg dla nowego hydrantu nalezy prowadzi¢ pod posadzkg w przestrzeni technicznej
i potgczyc z istniejgcym pionem przy istniejgcym hydrancie.
Instalacje wody zmiekczonej oraz petle (zasilanie i powr6t) instalacji wody demineralizowanej nalezy
prowadzi¢ od istniejgcej stacji uzdatniania wody w przestrzeni technicznej oraz cze$ciowo w suficie
podwieszanym zgodnie z czescig rysunkowa.
Instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw, zlewdw,
natryskéw, myjni dezynfektoréw.
Przy umywalkach w pomieszczeniach: sluzie, strefie czystej i ekspedycji sterylnych oraz w strefie

komunikacji, nalezy montowa¢ baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig (tokciowe, uchwyt
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specjalistyczny, glowica termostatyczna wyposazona w ogranicznik temperatury) zgodnie z czeécig
rysunkowa.

Nalezy stosowac baterie z mieszaczami termostatycznymi z blokada antyoparzeniowg. Wszystkie
baterie nalezy wyposazy¢ w perlator zabezpieczajgcy przed legionellg (strumieri nie rozproszony).
Zabezpieczenie przed legionellg nastepuje poprzez istniejgcy przegrzew w Szpitalu.

Uwaga. Wymianie podlegaj g wszystkie piony wodoci ggowe (zgodnie z rysunkiem).

6. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow

powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

6.1. Przewody
Materiatem, z ktérego nalezy wykonac¢ przewody instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji cieptej wody jest tworzywo sztuczne PP. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonaé¢ na

rurach zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o ci$nieniu roboczym 10 bar, oraz

temperaturze obliczeniowej do 70°C.

taczenie elementow odbywa sie przez zgrzewanie zlgcz.

6.2. Montaz przewodow i armatury.

Metody ukfadania przewodéw

Rozrézniamy nastepujgce sposoby ukfadania rurociggow:
- uktadanie podtynkowe oraz w szlichcie betonowej,

- uktadanie natynkowe.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodow
rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze konieczno$¢ zachowania
odlegtosci miedzy obejmami mocujgcymi rury do podfoza.
W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajacg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli
wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania sie o
ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy rure bez izolacji w bruzdzie $ciennej owingé warstwa
tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu ,peszel’. Grubo$¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla $rednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wigkszych srednic. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie, zwlaszcza przy wigkszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Rury umieszczone bezposrednio w podiodze (betonie) a takze potaczenia rur, mozna zalewac
szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku otaczajgca rure

warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia
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(bedg one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy

betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Uktadanie natynkowe

Przy montazu po wierzchu $cian, natynkowym, nalezy potozy¢ szczeg6lny nacisk na wyglad i
stabilnos¢ formy instalacji. Biorac pod uwage wydtuzalnos¢ liniowg rurociggéw wody cieplej i
centralnego ogrzewania nalezy zaréwno w fazie projektowania jak i wykonawstwa przewidzie¢,
stosowng dla danej geometrii instalacji, kompensacje. Podstawowg formg kompensaciji do ktorej
powinno sie dazy¢ jest samokompensacja, wykorzystujaca zmiane kierunku przebiegu rurociggow,
podobnie jak w sieciach zewnetrznych, wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L" lub ,Z".
W sytuacjach gdy jest to niemozliwe (np.: diugie odcinki poziomow bez mozliwosci zmian kierunkéw),
nalezy na rurociggach zamontowac¢ punkty state, oraz kompensatory U - ksztaltowe budowane przy
uzyciu czterech kolan i odpowiednich odcinkéw rur.

Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie,
powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym rurociggu
niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczeh jego elementéw np.: trojnikow.
Stosowanie rur wielowarstwowych majgcych niskie wspoiczynniki wydtuzalnosci ( 0,03, 0,035 mm/mK)
pozwala na zmniejszenie wielko$ci kompensatoréw a w niektérych przypadkach catkowitg rezygnacje
z ich budowania. Poza kompensacjg wydluzen istothym elementem ograniczajgcym wyboczenie

rurociggéw sa punkty przesuwne podpierajgce rurociag.

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, natomiast
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

przewodu.
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Przyktadowe wykonanie punktéw statych instalacji:
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PP- punkty przesuwne.
PS- punkty stale.

Podpory state i przesuwne.

Podpory przesuwne:
Umozliwiajg ruch osiowy przewodu, zwigzany z wydtuzalnoscig termiczng polipropylenu, obejmy nie
mogg powodowac rysowania powierzchni przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkladkg gumowa

nalezy zaklada¢ w odpowiedniej odlegtosci od ksztaltek, tak aby nie ogranicza¢ ruchu przewodu.

Mocowanie podpor przesuwnych.

Podpory state
Uniemozliwiajg ruch przewodu, obejmy nalezy zakltada¢ w miejscach, pomiedzy mufami lub innymi
ksztaltkami, zapewniajgcymi staty opér. Obejmy stale nalezy zamontowac¢ w nastepujgcych miejscach:

e zmianach trasy przewodu,
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* odgafezieniach przewodu,
* punktach czerpalnych,

* przed iza armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Bardzo mocno dokrecona obejma uniemozliwiajgca ruch przewodu, réwniez jest punktem statym.

Kompensacja
Kazdy rurocigg pod wplywem roznicy temperatury ulega wydtuzeniu (lub skréceniu) o okreslong
wielkosé. Wielkos¢ te okresla sie za pomocg ponizszego wzoru:

AlL=a s L * AT
gdzie:
AL- wielko$¢ o ktérg odcinek ulega wydtuzeniu.

a- wspotczynnik cieplnego wydtuzania liniowego [mm/mK].
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L- dtugosé odcinka rurociagu [m].
AT - roznica temperatur przy montazu i eksploatacji [K].

Kompensatory
W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych ruchéw rurociggéw i
ich deformacji) przyjmuje sie réznej konstrukcji rozwigzania kompensacyjne (ramie elastyczne oraz

kompensatory U i Z-ksztaltowe) pokazane na ponizszych rysunkach:

PS PP
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PP- punkty przesuwne.
PS- punkty stale.

Zalecenia montazowe przy stosowaniu zasad kompensacji wydtuzen termicznych.
armature na rurociggach powinno montowaé sie w takich miejscach, aby nie wystepowata na

odcinkach stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak réwniez nie powodowata blokowania ruchéw

rurociggu np. o podpory przesuwne. Najkorzystniej jest miejsca montazu armatury wykonywac jako
przed przenoszeniem jej ciezaru jak réwniez sit

punkty state, co réwniez zabezpiecza rurociggi

wystepujacych przy otwieraniu i zamykaniu armatury.
w zadnym przypadku nie nalezy pozostawia¢ odcinkéw rurociggbw bez mozliwosci

kompensacji wydtuzen.

. przy podigczeniu prostopadtym rurociggow do rur stalowych, miejsce wigczenia nalezy
traktowaé jako punkt uniemozliwiajgcy ruch wzdtuz osi rurociggu z rur wielowarstwowych. Nie
dopuszczalne jest wykonywanie punktu statego dla rurociggu stalowego poprzez montaz obejm na
rurociggu z rur wielowarstwowych. Jezeli rurocigg stalowy w miejscu wigczenia rur wielowarstwowych
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moze ulegac¢ znacznym wydtuzeniom to odcinek wigczenia rur wielowarstwowych musi by¢ wykonany
jako ramie sprezyste poprzez odpowiednie usytuowanie podpory przesuwnej, a diugo$¢ tego
ramienia nalezy ustali¢ w oparciu o wielko$¢é wydtuzenia rurociggu stalowego.

. przy podigczeniu osiowym rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych przy
okresleniu ramienia sprezystego kompensujgcego wydluzenie tego odcinka nalezy uwzglednic¢
wydtuzenie wynikajgce z sumy wydtuzen obu rurociggow.

. przy podigczeniu rurociggéw z rur wielowarstwowych do rur stalowych zalecane jest w
miejscu wigczenia wykonanie punktu statego na rurociggu stalowym.

 w szachtach odcinki pionéw powinny mie¢ mozliwos¢ swobodnej pracy termicznej. W
przypadkach braku mozliwosci wykonania ramion kompensacyjnych na odejsciach od pionu zalecane

jest zastosowanie do tych odgatezien przewodow elastycznych.

6.3. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwdrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
8. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materialy powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzyé dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.
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9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatow i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

Monta z armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w

zlgczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

10. Kontrola jako $ci robét
Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci w
ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych robét,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),
- system proponowanej kontroli,
- sposOb zabezpieczenia materiatow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materialtéw i urzadzen atesty, swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.
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IV. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji kanalizacyjnej w przebudowywanej Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i
sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia ul. topuskiego 31-33, 78-100
Kotobrzeg, dziatka nr ewid. 52/8, obr. 11, jedn. ewidencyjna 320801 1 m. Kotobrzeg.

Pomieszczenia podlegajgce przebudowie znajdujg sie na niskim parterze tgcznika E i budynku B.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwi gzan

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek wykonanych z rur PVC.
Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy ominiecie elementéw konstrukcyjnych budynku (podciggow).
Podejscia do przyborow prowadzi¢ w zabudowach przyboréw sanitarnych, w bruzdach sciennych.
Odpowietrzenie prowadzi¢ w suficie podwieszanym. Piony nalezy wymieni¢ na nowe od wigczenia do
poziomu w przestrzeni technicznej do poditgczenia z istniejgcym pionem na bloku operacyjnym.
Istniejgce podejscia pod stropem (odprowadzenie sciekéw z wyzszej kondygnaciji) nalezy wymieni¢ na
nowe i podigczy¢ do wymienianych na nowe piondw.
UWAGA: Ze wzgl edu na brak informacji o przebiegu instalacji kanali zacji sanitarnej oraz o
istniej acych pionach, przed przyst apieniem do podt gczania przyboréw sanitarnych nale zy w
trakcie przebudowy Centralnej Sterylizatorni zlokal izowa € istniej gce piony zgodnie z cz escia
rysunkow g. W przypadku zlokalizowania pionu w innym miejscu nalezy na bie zgco skorygowa ¢

podt gczenia przyboréw sanitarnych w trakcie wykonywania prac.
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6. Materialy

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujagcymi normami.

6.1. Przewody

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC odpornym na

temperature do 75°C w przeplywie cigglym i 95°C w przeptywie chwilowym. Zewnetrzne przewody
instalacji wykonac z rur kielichowych PVC-U klasy S z uszczelnieniem.
Przewody odprowadzajgce $cieki od przybor6éw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢

wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

6.2. Montaz przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych, w przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewoddw przy $cianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodne;.
Przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w fawach fundamentowych lub $cianach piwnic
nalezy zabezpieczyé¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng powierzchnig
rury i konstrukcjg tawy lub $ciany wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem. Ukladanie
poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podiogg rownolegle do scian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem potozenia faw fundamentowych scian
lub stupow;

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane doktadnie pionowo, dopuszczalne jest dla
ominiecia przeszkdéd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty
odcinek odsadzki powinien byé nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weziach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgalezien umieszczonych w obudowanych weztach.
Przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjneyj;

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujac
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.
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Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosic¢:

- 100mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

- 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionow
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

— 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podiogowego itp.,

— 75mm - ok. kilku zlewow, zmywakdw, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek,
wpustow podtogowych itp.,

— 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg byé stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia $rednicy przewodow i zabezpieczenia wlasciwego pilukania i czyszczenia
trasy.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod poditogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopow
powinno znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego
materiatlu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy ukladaé na odpowiednich
wspornikach w sposob uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej
kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

— czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazac w rewizje lub czyszczaki,

przy czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi, pod warunkiem stosowania
odpowiednio szczelnego zamkniecia.

a) podejscia odptywowe, ktérych dlugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla

miski ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢é w

oddzielny przewdd wentylacyjny; przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu

34



spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekOw z wyzej
potozonych aparatow,

b) piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych $rednice powinny byé
wigksze o 50mm od $rednic pionéw lub o 75mm od $rednic przewoddw
odpowietrzajgcych,

c) czes¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewodow odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub

wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.

6.3. Montaz armatury

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach,
na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé kolkami rozporowymi lub montowane do
stelazy podtynkowych do suchej zabudowy.
Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm
wpustéw piwnicznych —100mm
przewodow spustowych deszczowych —150mm

Zlewy nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtoga, liczac od gornej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 —
0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do

pracy siedzgcej, na zapleczu zakladoéw zbiorowego zywienia.

6.4. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.5. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
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7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

8. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materialy powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukfada¢ w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich
uszkodzeniem.

9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatow i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

10. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wlasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialdbw i urzadzen atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

V. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

3. Odbiodr ko Acowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia rob6t i przyjecia wszystkich
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowej robdt na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, oferta przetargowa
Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawcza,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegélnie dotyczgce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

5. Odbiér gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji.

VI. OBMIAR ROBOT
Po zakonhczeniu robodt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- dlugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdhuz ich osi,
- do ogolnej dlugosci rurociggéw wlicza sie diugosci rur wraz armaturg taczong na gwint i tgczniki.
Jednostkg obmiarows jest:

* mdla montazu rur i izolaciji,

» szt dla armatury,

VII.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

VIIl. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- hormy zharmonizowane,

- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 8 marca 2016r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. 2016 r., poz. 290

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2015, poz. 1422,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. nr 120, poz.
1126.
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Przy skfadaniu oferty rownowa znej wykonawcy musz g uwzgledni¢é w swojej ofercie
wykonanie projektéw zamiennych dostosowanych do zap roponowanych urz gdzenh
zamiennych. Wykonawcy robdét ( dostawcy) musz g zapewni ¢ minimum 5 letni g gwarancj ¢
producenta na dostarczan g armatur ¢ sanitarn 3.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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