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. + +40°C, zywotnos$¢: 50000h (L80B20), wﬁmziog temp. barwowej: SDMC 3, MTBF: 65000h; ukfad zasilajacy:
|
Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP65, _Jom. UGR <19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny=3610lm, pobdér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci,
m } , m montaz: do wbudowania w sufit modutowy M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C
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+ +40°C, zywotnos¢: 50000h (L80B20), stabilnos¢ temp. barwowej: SDMC 3, MTBF: 65000h; uktad zasilajacy:

W % Oprawa os$wietleniowa na zrdodta LED, P65, UGR<1 9, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4814Im, pobdr mocy 59W, klasa energetyczna A++, montaz: do wbudowania w

magazyn sprzetu

strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za _uo%oom, uchwytéw, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny
system optyczny, uktad zasilajgcy: m_mE_.o:_ONa LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH,

C1 Oprawa o$wietleniowa na zrdodta LED, 1P44, CW_NANm. T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w strop
) O | M podwieszony, obudowa wykonana z Uo__émo_mrc_ ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + 40C

Kl. schodowa K ” O m Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumier po przejsciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobér mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop

1fix1

o podwieszony, obudowa wykonana z no:émo_mﬁc. ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + 40C

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, :mc_mowm zasilajgce 230V 50Hz, pobdér mocy 7,5W, z doczepiang 2-stronng ptytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, wielokolorowa dioda LED
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EW1 m { M sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, bifad baterii lub Zrodfa Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), czas autonomii 1h, do montazu dostropowego lub nastropowego; z
funkcjg autotest wykonujgca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12-toma diodami LED, sensor optyczny pozwalajacy na komunikacje z oprawg za pomocg smartphone, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Im
dla pracy SE, 200Im dla pracy SA, bateria ﬁmroim. zakres pracy: -20°C + +50°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK0O7, napiecie Nwmm_m_.m(om 230V 50Hz, pobdr mocy 7,5W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez
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>E } { H btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), czas autonomii 1h, do montazu dostropowego, nastropowego lub nasciennego; z funkcjg autotest wykonujgca test funkcjonalny co 28 dni i test
autonomiczny co 6 miesiecy, obudowa <<<xo:w:m z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, 2 klasa ochronnosci, odbtysnik biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty z 12-toma diodami LED,
sensor optyczny pozwalajacy na komunikacje W oprawg za pomoca smartphone, strumien po przejsciu przez zespoét optyczny =800Ilm dla pracy SE, 200Im dla pracy SA, bateria tytanowa, zakres
pracy: -20°C + +50°C, zgodno$¢ z normami mq_ 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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m\(w - Wytacznik $wiecznikowy, IP-20 p/t

m)o\@ - Wytgcznik $wiecznikowy, IP-44 pit

7 UEM - Czujnik ruchu zasieg min. 5,0m, IP-44 n/t
| & - Wylacznik 1-biegunowy, IP-44 p/t

7 o - Wytgcznik 1-biegunowy, IP-20 p/t

| & - Wylgcznik schodowy, IP-20 pit

: & - Wylgcznik schodowy, IP-44 pit

..... — m 7 RGistn. - Rozdzielnia giowna istniejaca

| GWP _ Glowny Wytacznik Pradu

@ PP . Projektowane przyciski wyzwalacza Glownego Wytacznika Pradu
TS1 - Istniejgca tablica zabezpieczen CS Etap |

TS2 - Projektowana tablica zabezpieczen CS Etap Il
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neon@neon.new.pl tel.ffax.: +48 +34 3245161
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GWP | Inwestor: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
RGistn. | ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg
rezerwowana nsNE,o%of, oruol mj | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Istn PV komurnik. | Branza Elektryczna
R ” , ! Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury
7 A N IS IS N D I ) 77 . } } . ) T S | 11 AN i &i — ﬁ Temat: i sprzetu medycznego oraz zakupem pozostatego wyposazenia
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