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OPIS DO TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Projekt technologii opracowany przez Ustugi Projektowe i Geodezyjne "KOTA"
mgr inz. Maciej Wrona w Kolobrzegu.
1.2 Obowigzujace przepisy i normy
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, "w sprawie
szczegdtowych wymagan , jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczg". Dz.U. poz. 739.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styczen 2019 .
- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126,
poz. 1381)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie
szczegotowych wymogdéw jakim powinien odpowiadac lokal apteki (Dz. U. Nr 171
poz. 1395)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002r. w sprawie wykazu
pomieszczen wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej 1 pomocniczej apteki
(Dz. U. Nr 161 poz. 1338)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24. pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie nowego uktadu funkcjonalnego przebudowy
pomieszczen niskiego parteru, lewego skrzydia istniejagcego budynku ,,B”, Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu przy ul. Lopuskiego 31-33 na potrzeby Apteki Szpitalnej.

Projekt ujmuje zmiany w stosunku do pierwotnego opracowania projektu budowlanego i wy-
konawczego opracowanego przez Ushugi Projektowe i Geodezyjne "KOTA"- mgr inz. Macie-
ja Wrong w Kolobrzegu, majace na celu zmniejszenie powierzchni apteki na rzecz utworzenia
archiwum szpitalnego.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano rozwigzania technologiczne z pierwotnego projektu
ze wzgledy na poczynione juz przez Szpital dziatania w zakresie przewidzianej inwestycji.
Wykorzystano wigc opisy i charakterystyki urzadzen, zachowano nazewnictwo i1 numeracjg.
wyposazenia pomieszczen. W celu zebrania ich w jednym opracowaniu przeniesiono je do
niniejszego opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe pomieszczen niskiego parteru lewego skrzydta budynku ,,B” w celu dostosowa-
nia ich na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej

- wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan i c.o.

- wymiana instalacji wentylacji mechaniczne;j.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B jest jednym z czterech budynkow (A, B, C i D) tworzacych kompleks szpitala,
potaczonych ze sobg uktadem komunikacyjnym — tacznikami (E i F). Budynek B jest obiek-




tem trzykondygnacyjnym z ptaskim dachem. Pod budynkiem istnieje przestrzen techniczna
(piwnica), ktorg przebiegajg wszystkie instalacje. Komunikacj¢ w budynku stanowia trzy
klatki schodowe oraz dwa dzwigi. Kondygnacja objeta zakresem opracowania posiada bezpo-
srednie wyjScie na teren zewnetrzny, znajdujacy sie przed budynkiem (parking, utwardzony —
nawierzchnia asfaltowa).

Obiekt wybudowany w latach 70, czg¢$ciowo wyremontowany. Wykonany w technologii
szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami z plyt kanatowych, stropodach wentylowany.
Schody zelbetowe. Sciany zewnetrzne czg$ciowo murowane z cegiet pelnych,

a czeg$ciowo wykonane z ptyt prefabrykowanych, ocieplone. Sciany wewnetrzne nosne wyko-
nane z cegiet pelnych i pustakéw ceramicznych lub zelbetowe, Sciany tynkowane tynkiem
cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC, drzwiowa - aluminium, ptycinowa oraz
PVC. Na oddziale w pomieszczeniach z aparatami rentgenowskimi istniejg pzregrody budow-
lane z ostonami radiologicznymi.

Budynek B wraz z pozostalymi budynkami szpitala zostat poddany w 2016 roku komplekso-
wej termomodernizacji wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

Poszczegdlne kondygnacje Budynku B s3a uzytkowane w nastgpujacy sposob:

- piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych,

- niski parter - apteki szpitalna i archiwum,

- wysoki parter - pomieszczenia laboratorium,

- I pigtro - Zaktad diagnostyki Obrazowej ,

- nad Z.D.O. - na poddaszu nieuzytkowym zlokalizowana bg¢dzie wentylatornia.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowo-kanalizacyjna

- hydrantowg

- €.0. po termomodernizacji

- elektryczng

- oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- teletechniczng (telefoniczng, komputerowa, monitoring, oddymianie, SSP)
UPS i agregat pradotworczy

- gaz6w medycznych

- wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja

4,0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek B szpitala objety opracowaniem petni funkcje budynku diagnostyczno zabiegowego.
Opracowanie dotyczy pomieszczen niskiego parteru lewego skrzydta. Wysokos¢ pomieszczen
w $wietle wynosi 2,95 m. Przebudowa polega na dostosowaniu funkcji pomieszczen do wy-
magan stawianych w $wietle przepisow dla pomieszczen apteki szpitalnej oraz dostosowanie
pozostatych pomieszczen do wymagan uzytkownika ( szatnie, pomieszczenia WC i admini-
stracyjne pomieszczenia techniczne).

Apteka szpitalna bedzie funkcjonowac jako wewnetrzna jednostka obstugujaca Regionalny
Szpital w Kotobrzegu. Program dziatalnosci apteki:

przygotowanie lekow w dawkach dziennych

przygotowanie lekow recepturowych

przygotowanie mieszanin zywienia dojelitowego

przygotowanie leku ocznego

organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, ptyny infuzyjne, wyroby medycz-
ne (jednorazowy sprzg¢t medyczny), opatrunki oraz srodki dezynfekcyjne




Uklad funkcjonalny apteki:

- Ruch personelu - personel apteki wchodzi wejsciem z komunikacji ogdlnej Szpitala i kieruje
si¢ do zlokalizowanej na terenie apteki szatni personelu, wyposazonej w szafki dwudzielne
BHP.

- Dostawa lekéw odbywac si¢ bedzie odrgbnym wejsciem z zewnatrz budynku, prowadzacym
bezposrednio do komory przyjec i tam rozdzielana do odpowiednich magazynow.

- Transport lekow w obrgbie apteki odbywat si¢ bedzie na specjalnie do tego dostosowanych
wozkach transportowych

- Wszystkie pomieszczenia magazynowe zlokalizowano w obrebie Apteki na jednej kondy-
gnacji.

- W magazynie lekéw zastrzezonych przewiduje si¢ przechowywanie srodkéw odurzajacych
I psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej i sejfie.

- Leki, ktére do przechowywania wymagac beda nizszych temperatur, bedg przechowywane
w lodéwkach wyposazonych w termometry

- Do ekspedyc;ji lekow stuzy¢ bedzie izba ekspedycyjna z wejsciem prowadzacym z wewne-
trznego korytarza Apteki bezposrednio do komunikacji ogolnej szpitala

- Wszystkie pomieszczenia, w ktorych przechowuje si¢ produkty lecznicze i wyroby medycz-
ne nalezy wyposazy¢ w termometry i higrometry do pomiaru temperatury i wilgotnosci
powietrza

- Wejscie do pomieszczen pracowni przygotowania mieszanin zywienia dojelitowego oraz
leku ocznego odbywac si¢ bedzie przez §luz¢ umywalkowa. Drzwi w $luzie winny otwierac
si¢ z opdznieniem czasowym (otwierane naprzemiennie) umozliwiajac przebranie si¢ perso-
nelu 1 podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. W tym celu nalezy zastosowac blokade
krzyzowa, badz mechanizm automatycznego zamknig¢cia/otwarcia drzwi przyktadowo
centralka Interlock lub rownowazne

- Ze wzgledu na obecnos¢ centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala (réwniez na poziomie
niskiego parteru, po prawej stronie budynku), odstapiono od zaprojektowania pomieszczenia
sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiast usytuowanie w zmywalni podrecznego steryli-
zatora na gorgce powietrze.

- Zmywalnia zostanie potaczona z pracownig leku recepturowego oraz pracownia leku oczne-
go za pomocg okienek podawczych.

- Pracownia mieszanek zywienia dojelitowego zostanie potaczona z pomieszczeniem przygo-
towania lekow 1 pomieszczeniem ekspedycji gotowych lekow za pomocg $luz materiato-
wych.

Wszystkie pomieszczenia apteki objete zakresem opracowania wyposazone beda w instalacje
wentylacji mechanicznej. Projektowane uktady wentylacji mechanicznej dziata¢ beda w try-
bie réwnoczesnego nawiewu 1 wywiewu powietrza, w ukladzie otwartym i zapewnia¢ beda w
pomieszczeniach odpowiednig zgodna z wymogami, krotno§¢ wymian, czysto$¢, temperature
1 wilgotno$¢ powietrza w okresie calorocznym.

Dodatkowo, w pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystosci powietrza, zastoso-
wac nalezy uktad z tréjstopniowym systemem oczyszczania powietrza — filtry klasy M5 i F9
zamontowane w centrali oraz strop laminarny w pracowni mieszanek zywienia dojelitowego
(pom. nr 34) i nawiewniki z filtrem absolutnym klasy EU13 w Pracownia Leku Recepturo-
wego pom. nr 29 i Pracownia Leku Ocznego (pom. nr 22). Powietrze z tych pomieszczen
wywiewane bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych. Szczegdtowe rozwigzania zgod-
nie z opracowaniem branzowym.



4.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

W Aptece zaprojektowano nastgpujace pomieszczenia:

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Powiergchnia
m

1 Magazyn lekoéw nr 1 15,09
2 Magazyn lekow rm 2 25,86
3 Magazyn lekéw zastrzezonych 8,12
4 Magazyn opakowan do lekow recepturowych 7,27
5 Korytarz 7,17
6 Magazyn zywienia do i poza jelitowego 13,49
7 Magazyn sprzetu 4,11
8 Pokoj technikdw 1 magistrow 20,60
9 Pokoj ksiggowe;j 14,54
10 Magazyn lekow 6,00
11 Magazyn opatrunkoéw mniejszych 4,00
12 Pokoj kierownika 14,90
13 Pokoj socjalny 17,21
14 Pomieszczenie WC personelu 4,21
15 Archiwum apteki 5,96
16 Izba ekspedycyjna 35,63
17 Umywalnia 6,90
18 Szatnia personelu 6,17
19 Magazyn gazow medycznych 5,22
20 Komora przyjec 18,80
21 Magazyn ptyndéw dyfuzyjnych 25,90
22 Pracownia lekow ocznych 11,11
23 Magazyn materiatoéw tatwopalnych 3,89
24 Pomieszczenie porzadkowe 3,85
25 Destylatornia 4,62
26 Sluza 2,30
27 Zmywalnia 8,62
28 Korytarz 19,72
29 Pracownia leku recepturowego 10,40
30 Sluza 1,64
31 Pomieszczenie przygotowania lekow 8,14
32 Sluza czysta 3,15
33 Sluza brudna 3,77
34 Pracownia mieszanek zywienia dojelitowego 18,90
35 Magazyn opatrunkow 20,75
36 Wolny numer 0,00
37 Komunikacja 84,98

4.2. ZATRUDNIENIE NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE

Zatrudnienie w Aptece wynosi facznie 10 0sob (tylko kobiety), w tym: kierownik apteki,
ksiggowa, pracownicy apteki oraz praktykanci odbywajacy praktyki (§rednio 2 osoby mie-
sigcznie).




Dla personelu przewidziano pokoj socjalny w obrebie apteki, szatni¢ z wezlem sanitarnym na
terenie apteki oraz WC dostepne z komunikacji apteki.

5. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zestawienie wykonczenia pomieszczen objetych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli
Nr 2. ( przedruk z opracowania mgr inz. Macieja Wrony)

Tabela Nr 2 — Zestawienie wykoriczenia pomieszczen w zakresie opracowania

NISKI PARTER — APTEKA SZPITALNA
N NAZWA PO- POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
R. | MIESZCZENIA | [m?]
P
O
M
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna : sufit podwieszany .
L | MASAZINLE. | oo | prokidono | RSREWT oGk | P e
KOW NR1 ’ typu Tarkett iQ arba 1atekso- | ha ruszcie wiewna
Natural Tub row- | W& stalowym wys. wy
nowazne 230cm
MAGAZYN LE- . . . .
2 KOW NR2 25,86 j.w. j.w. farba emulsyjna j.w.
MAGAZYN LE-
3 KOW ZA- 8.12 j.w. J.w. farba emulsyjna j.w.
STRZEZONYCH
MAGAZYN
OPAKOWAN DO : . . .
4 LEKU RECEP- 7.27 j.w J.w. farba emulsyjna j.w
TUROWEGO
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modulowy na
ruszcie stalowym
KORYTARZ . . .
5 WEWNETRZNY 7.7 J.w J.w wys. 250cm J.w
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub row-
nowazne
MAGAZYN
ZYWIENIA DO I : : . .
6 POZAJELITO- 13.49 j.w j.w farba emulsyjna j.w
WEGO
MAGAZYN
7 SPRZETU DO 411 jw. jw farba emulsyjna jw.
PRACOWNI
POKOJ MAGI-
STROW 1 . . . .
8 TECHNIKOW 20,60 j.w J.w. farba emulsyjna j.w
FARMACII
POKOJ KSIE- . . . .
9 GOWE]J E 14.54 jw jw farba emulsyjna jw
MAGAZYN LE- . . . .
10 KOW NR2 6,00 jw jw farba emulsyjna jw
MAGAZYN . . . .
11 OPATRUNKOW 4,0 j.w jw farba emulsyjna j.w.




POKOJ KIE-

12 ROWNIKA 14,90 j.w. j.w. farba emulsyjna jw.
POKOJ SO-
13 CJALNY 17,21 j.w. j.w. farba emulsyjna j.w.
. farba emulsyjna
Ir)rf ?;ti(;gera— sufit podwieszany
WC PERSONE- plytki ceramicz- z ptyt GK wentylacja mecha-
14 4,21 do wys. 250cm - .
LU ne owyiej farba wodopdpornych na | niczna wywiewna
Ie)mulysyjna ruszcie stalowym
wys. 250cm
wyktadzina PVC
prskiadowo. | bk gipsowy
15 ARCHIWUM 5,96 typu Tarkett iQ farba latekso- | farba emulsyjna jw.
Natural Tub row- | W&
nowazne
powtoka ma-
larska przy- .
16 | 'ZBAEKSPE- | o 63 jw kladowo typu iiﬁ):cgar;ltjel?zaklz jw
DYCYJNA ’ o CS Armour- o
. srebra
glaze lub row-
nowazne
. farba emulsyjna
phytki cera- |- o b’ sodwieszany
tytki ceramicz- miczne z ptyt GK wentylacja mecha-
17 | UMYWALNIA | 690 | PY do wys. 250cm Pty entylacja m
ne i farba wodoqdpornych na | niczna wywiewna
powyze) 1 ruszcie stalowym
emulsyjna wys. 250cm
wyktadzina PVC
homogeniczna : .
18 SZATNIA PER- 6,17 przykladowo gﬂi(a%g::i\sl\gi farba emulsyjna Vrnigtggaﬁésvgz\?\?:g-
SONELU ' typu Tarkett iQ -
Natural lub row- wa wywiewna
nowazne
19 MAGQZO\\(NN GA 5.22 jw. jw. farba emulsyjna VX?SX;&VCJ;V\?‘SSVE
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym | wentylacja mecha-
20 KOMORA 18,80 j.w. j.w. wys. 250cm niczna nawiewno-
PRZYJEC °
przyktadowo wywiewna
Rockfon MediCare
Standard lub réw-
nowazne
MAGAZYN
21 | PLYNOW INFU- | 25,90 jw. jw. farba emulsyjna jw.
ZYJNYCH
powtoka ma-
larska przy-
ktadowo typu
PRACOWNIA CS Armour- | ¢ emulsyjna z wentylacja mecha-
22| NR2LEKU 11,11 jw. glaze lub rOW- | - . czasteczkami | MCZNA Nawiewno-
OCZNEGO nowazne, srebra wywiewna
fartuch z pty-
tek ceramicz-
nych przy
umywalce




wys. 210cm

szer.60cm
MAGAZYN tynk gipsowy .
23 | SRODKOW LA- | 3,89 jw farba latekso- farba emulsyjna wentylacja mecha-
TWOPALNYCH wa niczna wywiewna
farba emulsyjna
POMIESZCZE- tynk gipsowy | Sufit poid""'eszany tacia mech
24 | NIEPORZAD- | 385 jw. farba latekso- o ytGK A wentylacja mecha-
KOWE wa wo oo_dpornyc na | niczna wywiewna
ruszcie stalowym
wys. 250cm
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany
25 DESTYLATOR- 462 przyktadowo farba latekso- z ptyt GK wentylacja mecha-
NIA ' typu Tarkett iQ wodoodpornych na | niczna wywiewna
Natural lub réw- wa ruszcie stalowym
nowazne wys. 250cm
farba emulsyjna
jw sufit podwieszany
+ fartuch z modutowy na
plytek cera- ruszcie stalowym
26 SLUZA 2,30 jw micznych przy wys. 250cm jw
umywalce przyktadowo
wys. 210cm Rockfon MediCare
szer.60cm Standard lub réw-
nowazne
27 ZMYWALNIA 8,62 j.w. J.w. farba emulsyjna j.w.
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
. ruszcie stalowym
2g | KORYIARZ | 199, jw g?tt(a%::i\sﬂ;y wys. 250cm / jw
WEWNETRZNY ' o 220cm o
wa
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rOwnowazne
powtoka ma-
PRACOWNIA kllzﬁlg\?vgrt%'u farba emulsyjna z
29 | NR1LEKU RE- 10,40 jw CS Armour- nanoczasteczkami jw.
CEPTUROWEGO . srebra
glaze lub row-
nowazne
tynk gipsowy farba emulsyjna
farba latekso- | sufit podwieszany
wa, modulowy na
fartuch z ruszcie stalowym
30 SLUZA 1,64 jow. plytek cera- wys. 250cm jw.
micznych przy przyktadowo
umywalce Rockfon MediCare
wys. 210cm Standard lub réw-
szer.60cm nowazne
farba emulsyjna
sufit podwieszany
POMIESZCZF- tynk gipsowy modutowy na
31 NIE PRZYGO- 2.02 jw farba latekso- ruszcie stalowym jw
TOWANIA ' o o
lekow wa wys. 250cm
przyktadowo

Rockfon MediCare




Standard lub réw-
nowazne

tynk gipsowy
farba latekso-
wa, fartuch z

farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym

32 | SLUZA CZYSTA | 3.15 jw. plytek cera- wys. 250cm jw.
micznych przy przykladowo
umywalce Rockfon MediCare
wys. 210cm Standard lub réw-
szer.60cm nowazhe
. farba emulsyjna
. tynk gipsowy sufit podwieszany
wyktadzina PVC | farba latekso- modulowy na
) homogeniczna wa, fartuch z ruszcie stalc})lwym W_entylacja mecha-
33 SLUZA 377 przykladow_o plytek cera- wys. 250cm niczna nawiewno-
BRUDNA ' typu Tarkett iQ | micznych przy przyida dowo wywiewna
Natural lu'b rOW- umywalce Rockfon MediCare
howazhe wys. 210cm Standard lub réw-
szer.60cm nowazhe
PRACOWNIA plg:;*k‘;karrzna_'
NR3 MIESZA- o dowg ty{)u farba emulsyjna z
34 | NINY ZYWIE- 18,90 jw. CS Armour- nanoczasteczkami jw.
NIA DOJELI- laze Tub réW- srebra
TOWEGO & )
nowazne
tynk gipsowy
35 OPI\Q'?ESI%IE(N)W 20,75 j.w. farba\:\zlaatlekso- farba emulsyjna j.w.
36 wolny
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
37 | KOMUNIKACJA | 84,98 jw. jw. wys. 250cm jw.
przyktadowo

Rockfon MediCare
Standard lub réw-
nowazne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, arkady, warszawa
1988.

Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.i A. z dnia 31.07.1998 (dz.u. nr 113/98 poz.728) kazdy
wyrob budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ znormalizowane oznaczenie i

deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. (dz.u. nr 209/2002 poz.
1779) kazdy wyréb budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i de-
klaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie CE.
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6.0 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
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Przedruk z czgsciowymi zmianami z projektu wykonawczego technologii opracowanego
przez Ustugi Projektowe 1 Geodezyjne "KOTA"- mgr inz. Macieja Wrong¢ w Kolobrzegu

SPECYFIKACJA | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE WYBRANYCH
ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. MEBLE LABORATORYJNE — OGOLNE WYTYCZNE
Wszystkie sktadowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny by¢ wykonane i montowane
zgodnie ze szczegotowym opisem kazdej pozycji.

1.1 Meble laboratoryjne — ogdlne wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilos¢ i rodzaj ujety
w wykazie przy kazdym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka, plecy) wykonane z ptyty
laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich docinanych krawedziach.
Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminowanej o zageszczonej strukturze o grubo-
sci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na
wszystkich docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze
stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus
skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o srednicy 35 mm ze stali kwaso-
odpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych typu
Tandembox
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1.2 Meble laboratoryjne — szczegdétowe wymagania dla stelazy.

Stelaze typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasigkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem
epoksydowym naktadanym metodg proszkows (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja
stelaza wykonana z ksztattownika zamknigtego o wym. 30 x 30 x 2 mm. No6zki stelaza posia-
dajag mozliwos¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopusz-
czalne obciazenie stotu na stelazu wynosi min. 350 kg/modut. Pojedyncze moduty taczone w
ciggi bez koniecznosci dublowania wspolnych elementow konstrukcyjnych modutu. Wszyst-
kie otwarte elementy stelaza zaslepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze sza-
rym.

1.3 Meble laboratoryjne — szczegdétowe wymagania dla zlewow, nadstawek instalacyjnych,
armatury:

Zlewy: Zlewy wykonane z ceramiki litej, wymiary zgodne ze specyfikacja szczegétows;

1.4 Meble laboratoryjne — szczegdétowe wymagania dla blatow roboczych:

Parametry wymagane dla materiatow z ktorych sa wykonane blaty.

Zywice fenolowe - Samonosna, ptaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej
migracji czastek cieczy do wnetrza materiatu wykonana z wtokien celulozowych, utwardzo-
nych termicznie i ci§nieniowo za pomoca zywic fenolowych. Blat bez podniesionego obrzeza
0 grubosci 20mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego samego materiatu o grubosci
min. 33mm.

1.5 Meble laboratoryjne — szczegdétowe wymagania dla blatow krzeset laboratoryjnych:
Wysokie laboratoryjne krzesto obrotowe z chromowanym podnozkiem. Wysokosé siedziska
mozna zmienia¢ w zakresie 55-80cm. Potozenie podnozka mozna regulowac. Dzigki odpor-
nosci na érodki dezynfekujace krzesto jest tatwe do utrzymania w czystosci.

Powierzchnia siedziska i oparcia z poliuretanu antyposlizgowego jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne.

_ Chromowany podnézek z opcja regulacji potozenia o srednicy 45 cm,

_ Zakres regulacji siedziska 55 - 80 cm (+/- 1 cm),

_ Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego o skoku 25 cm,

_ Siedzisko - 44 cm x 40 cm (szer. x gt.),

_ Oparcie - 39 cm x 32 cm (szer. X wys.),

_ Siedzisko i oparcie pokryte pianka poliuretanowa integralng (kolor czarny),

_ Mechanizm CPT - regulacja potozenia oparcia wzgledem siedziska,

_ Odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV,

_ Odporne na uszkodzenia mechaniczne,

_ Latwe do utrzymania w czystosci i odporne na srodki dezynfekujace,

Dokumenty jakie nalezy dotaczy¢ w celu potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami zamawia-

jacego.
1. Producent posiada certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spetniania wymagan odpo-
wiedniej Polskiej Normy (np. PNEN 1SO 9001:2008) dotyczacej systemow zapewniania jako-
sci w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego”, wyda-
ny przez jednostke akredytowana w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie

systemow zarzadzania jakoscig w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z pozn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli certyfikat
spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14001) w zakresie "Pro-
jektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprze¢tu laboratoryjnego™ Wydany przez jednostke
akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie systemoéw zarzadzania
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srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania
wymagan odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i
serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego™ Wydany przez jednostke akredytowana w Polsce i
uprawniong do certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 13150 -Stoty robocze dla laboratoriéow -wymiary,
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do
tego jednostke wraz z karta oceny wynikow badan wyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego
na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 14727 - Meble laboratoryjne do przechowywania -
Wymagania i metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke
wraz z karta oceny wynikow badan wyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej z
tworzywa sztucznego. Certyfikat musi by¢ wydany przez akredytowana jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armature laboratoryjna z przeznaczeniem do montazu w instalacjach
wodociggowych oraz gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub jednostke rownowazna

8. Atest higieniczny dla blatow wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez
akredytowane niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatow z zywic fenolowych wydane przez
akredytowane niezalezne od producenta laboratorium badawcze,

10. Dla blatéw z zywic fenolowych certyfikat wydany przez niezalezng instytucj¢ badawcza,
potwierdzajacy tatwosé dekontaminacji na poziomie nie nizszym niz doskonaty

11. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozja blachy z ktoorych
wykonanie sa stelaze musza spetnia¢ warunki zgodnie z norma PN - EN 1SO 9227:2007,
gdzie wskaznik wygladu wszystkich badanych probek, zgodnie z normg PN - EN ISO
10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez akredytowana w tym zakresie
jednostke

badawcza nalezy dotaczy¢ do oferty.

12. Grubos¢ powtoki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 » m potwierdzona
sprawozdaniem z badan zgodnie z norma PN-EN ISO 2178:1998 wystawionym przez labora-
torium akredytowane w tym zakresie,

13. Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucje badawcza,
potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawceg materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodno$¢ z normami:

_EN 122

_EN101

_ENISO 10545-3

_EN ISO 10545-4

_PN-EN ISO 10545-5:1999,

_ PN-EN ISO 10545-7:2000,

_ PN-EN ISO 10545-8:2014-09,

_ PN-EN ISO 10545-11:1999

_ENISO 10545-13

_ EN ISO 10545-14,

_ PN-EN ISO 10545-15:1999,
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2. MEBLE — KONSTRUKCJA PLYTA MEBLOWA
_ Meble wykonane z ptyty meblowej w klasie higieny E1 - kompozycyjnie dopasowany do
wyposazenia danego pomieszczenia.
_ Meble posadowione na nozkach o wysokosci 100 mm z regulacja wysokosci.
_ Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminowanych o grubosci 18 mm, w klasie
higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego na podstawie dostarczonych
wzornikow.
_ Fronty szaf przeszklone, jesli wymagane, wykonane ze szkta bezpiecznego osadzonego w
ramie aluminiowej. Rama
drzwi o szer. min. 50 mm zapewniajaca jej odpowiednig sztywnosé¢
_ Zawiasy frontow: stalowe, o kacie otwarcia 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku
zintegrowanym w puszce zawiasu.
_ Krawedzie frontéw szufladowych, drzwi uchylnych, pétek, blatow oraz inne elementy
konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowanie obrzezem ABS o grubosci 1 mm.
_ Szuflady wyposazone w prowadnice typu Tandembox, z samo dociggiem.
_ Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do roznych
indywidualnych potrzeb Uzytkownika.
_ Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilosciowego.
_ Uchwyty metalowe w ksztatcie litery C.
_ Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny doboér koloréw zapewniajacy harmonie
mebli z kolorystyka wnetrza -uzgodniona z zamawiajacym po wyborze wykonawcy.
_ Grubos¢ potek 18 mm.
_ Blaty robocze o grubosci min. 38 mm typu postforming. Krawedzie styku blatu ze $ciang
wykonczone listwa nad blatowa
_ Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane
i montowane tgcznie z wyposazeniem meblowym musza by¢ kompletne, wyposazone w
baterie, syfon odptywowy i wszelkie niezbedne elementy potrzebne do poprawnego monta-
ZU i niezawodnego dziatania.
_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)
_ Kontenery wyposazone w kotka obrotowe gumowane z materiatow nie barwiacych podtoza.
_ Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wypo-
sazenia szpitali, gabinetow medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych
oraz laboratoriow.
_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

3. BLATY

_ Blat roboczy wykonany z ptyty wiorowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona
wysokiej jakosci HPL, spod zabezpieczony papierem przeciwpreznym. Od spodu na pota-
czeniu HPL i papieru na catej dtugosci blatu rowek antyzaciekowy.

_ Przednia krawedz blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawedz zabezpieczona obrze-
zem ochronnym.

_ Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. W wymaganych przypad-
kach wg zestawienia asortymentowego podwieszane do $ciany lub wsparte na satynowych
nogach o srednicy 60 mm i wysokosci 850 mm + 40 mm na regulacje wysokosci.

_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

_Widoczne boczne krawedzie zabezpieczone okleing PCV 2 mm lub aluminiowg listwa,
krawedzie styku blatu ze $ciang zabezpieczone listwg nadblatows.

_ Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wypo-
sazania szpitali i gabinetoéw medycznych.
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_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

4. REGAL PIECIOPOLKOWY ZE STALI NIERDZEWNE]J — Ch09

_ Regaty wykonane z materiatow posiadajacych wymagane swiadectwa dopuszczajace do
eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.

_ Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

_ Regaty wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 (AISI 304)

_ Poiki o grubosci blachy nie mniejszej niz 1,5 mm

_ Polki petne montowane - zgodnie z wytycznymi z SIWZ

_ Regaty na nézkach o wysokosci 140 mm [} 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm

(mozliwos¢ wypoziomowania regatu). _ Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sa wymiarami przyblizonymi.
Konstrukcja mebli powinna umozliwiaé wykonanie zabudowy na , miare” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych poszczegolnych pomieszczen. Zamawiaja
cy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiarow gabarytowych w zakresie 10%
lub podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac¢ razem z projektem technologii.

_ Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegolnosci koszt wytworzenia mebli, transportu, monta-
zu oraz koszt wszystkich materiatow pomocniczych do montazu.

_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podtagczeniem dostarczanego wyposazenia

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

5. OKNO PODAWCZE

_ Okno podawcze wykonane z materiatéw posiadajacych wymagane $wiadectwa dopuszcza
jace do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.

_ Okno podawcze w uktadzie zgodnym ze specyfikacjg asortymentowa

_ Okno podawcze, wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9; przeszklone szktem
bezpiecznym;

_ Podziat w poziomie catej konstrukcji na czesé stata i przesuwna. (gorne okno state i unosza
ca si¢ do gory czgs¢ przesuwna).

_ Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

_ Wymiar 900 x145 x 1000, dostosowany do otworu okiennego

_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sag wymiarami przyblizonymi.
Konstrukcja mebli powinna umozliwiaé¢ wykonanie zabudowy na , miare” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkoéw technicznych poszczegolnych pomieszczen. Zamawiajg-
cy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiarow gabarytowych w zakresie 10%
lub podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac razem z projektem technologii.

_ Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegolnosci koszt wytworzenia, transportu, montazu oraz
koszt wszystkich materiatow pomocniczych do montazu.

_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podtagczeniem dostarczanego wyposazenia

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajace spetnienie powyzszych parametrow

6. KRZESL.O OBROTOWE - Bd2

_ Krzesto obrotowe z oparciem siatkowym

_ Masywny stelaz z tworzywa sztucznego

_ Mechanizm synchroniczny oparcia i siedziska

_ Mechanizm regulacji obcigzenia zapewniajacy optymalne ustawienia oparcia do wagi ciata
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_ Regulowane oparcie lordozy pozwalajace na indywidualne dopasowanie do wzrostu uzyt-
kownika krzesta

_ Wymiar:

- wysokos¢ krzesta 940/1060 mm

- wysokos¢ oparcia 480 mm

- gtebokos¢ siedziska 450 mm

_ Podtokietniki regulowane typu Soft Pad

_ Kolor stelaza z tworzywa sztucznego, podtokietnika i siedziska czarny

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-

dzajace spetnienie powyzszych parametrow

7. KRZESEO LABORATORYJINE WYSOKIE — Bc5

_ Podstawa krzesta o srednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego
witoknem szklanym.

_ Krzesto na kotkach

_ Regulacje wysokosci siedziska umozliwia chromowany podnosnik pneumatyczny o skoku
250mm.

_ Regulowany podnozek chromowany o srednicy 450mm.

_ Mechanizm CPT ktory 1aczy siedzisko z oparciem, umozliwia regulacje kata nachylenia
oparcia do siedziska, pozwala podnosi¢ oparcie, oraz dopasowac odlegtos¢ w jakiej
znajduje si¢ oparcie od siedziska

_ Szerokosc/srednica siedziska 470 [mm]

_ Wysokos¢ maksymalna krzesta 1240

_ Wysokos¢ maksymalna siedziska 790 [mm] (przy zastosowaniu wyzszych stopek mozna
podnies¢ krzesto o dodatkowe 30mm)

_ Wysokos¢ minimalna siedziska 550 mm

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-

dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

8. BIURKO LEKARSKIE — Ea02

_ Biurko lekarskie wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej - kompozycyjnie
dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane PVC
1 mm

_ Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen.

_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

_ Wyposazenie biurka podwieszona tworzywowa potka pod klawiature, mobilna platforma
pod komputer.

_ Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny dobor koloréw zapewniajacy harmonie
mebli z kolorystyka wnetrza - uzgodniona z zamawiajacym po wyborze wykonawcy.

_ Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wypo-

sazania szpitali i gabinetow medycznych.

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-

dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

10. SZAFA ZALUZJOWA — Ca08

_ Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO01, ptytko ttocznej, obrabianej chemicz-
nie poprzez fosforanowanie zelazawe, malowanej proszkowo o grubosci nie mniej niz
0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

_ Masywna konstrukcja, wieniec gorny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze
90 mm - dodatkowo wzmocnione profilami gietymi. Korpus zgrzewany i spawany
(wzmocnienie konstrukcji-naroza) wykonany z blachy stalowej, wewnetrzna scianka boczna
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wzmacniana profilem metalowym, przykrecana, wyposazona w raster do mocowania potek.

_ Regulacja wysokosci polek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zagiecia potek z mozliwo-
$cig zawieszania teczek DIN A4 pod potka. 5 wysokosci segregatora. Dolna potka specjal-
nie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowym gig¢ciem, tworzaca ptaska powierzchnie z
dolng czescia szafy. Potki 0 nosnosci 50 kg kazda, 4 potki w zestawie.

_ Polki: kolor RAL 7021

_ Drzwi w postaci zaluzji z materiatu PP. Maty zaluzjowe osadzone w prowadnicach z
tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w korpusie w wiencu gornym i wiencu dol-

nym na wcisk. Na taczeniu mat zaluzjowych zamontowana listwa magnetyczna osadzona w

aluminium, biegnaca po caltej dtugosci zaluzji (pionowo) gwarantujaca przyleganie do siebie

mat zaluzjowych w pozycji zamknietej. W pozycji otwartej maty zaluzji ukryte za wewnetrz-

na sciankg boczna.

_ Wymiary szer. 800, gt. 420 i wys. 1980 mm ( +/- 10mm ) .

_ Szafki w wykonaniu na cokole zintegrowanym.
_ W standardzie niwelacja wysokosci szafy (zakres 10 mm) pozwalajaca na wypoziomowa-

nie. Dostep do nozek za pomocg klucza imbusowego.

_ Zamek cylindryczny z ryglem haczykowym z 2 kluczykami. Klamki wpuszczane w kolorze
czarnym umocowane w listwie magnetycznej.

_ Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubos¢ lakieru w
zakresie od 60 do 90 u m.

_ Szafa musi posiada¢ certyfikat TUV GS - sprawdzone bezpiecznego uzytkowania.

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

11. STOL MEDYCZNY ROBOCZY — Dc16a
Stot wykonany z materiatow posiadajacych wymagane swiadectwa dopuszczajace do
eksploataCJl w pomieszczeniach medycznych.
_ Stot robocze w uktadzie zgodnym ze specyfikacja asortymentowa
Rama stotu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwaso-
odpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowa
_ Profile spawane - nie dopuszcza si¢ skrecania elementow.
_ Profile zakonczone nézkami o wysokosci 140 mm do 5 mm, regulowanych w zakresie do
20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
_ Blaty robocze stotu wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304),
0 grubosci blachy nie mniejszej niz 1,5 mm.
_ Blat od spodu wzmocnione.
_ Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sa wymiarami przyblizonymi.
Konstrukcja mebli powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,,miar¢” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkoéw technicznych poszczegolnych pomieszczen. Zamawiajacy
dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiarow gabarytowych w zakresie 10% lub
podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac razem z projektem technologii.
_ Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegolnosci koszt wytworzenia mebli, transportu, monta-
2u oraz Koszt wszystkich materiatbw pomocniczych do montazu.
_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podtagczeniem dostarczanego wyposazenia
Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
dzajqce spetnienie powyzszych parametrow.

12. SZAFA Z SYSTEMEM SZUFLAD APTECZNYCH - Cm12
_ Szafa apteczna sktadajaca si¢ z 25 modutéw aptecznych
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_ Modut wyposazony w system do przechowywania materiatow aptecznych wykonany z
modutowej stalowej konstrukcji nosnej przystosowanej do zamontowania prowadnic
szufladowych.

_ Obudowa szafy konstrukcji wykonana z ptyty meblowej laminowanej

_ Wymiary kazdego modutu z nadstawka 400 x 1200 x 2000 mm brak mozliwosci zmiany
wymiarow ze wzgledu na wielko$¢ pomieszczenia

_ Kazdy modut wyposazony w:

_ Dolna szuflada o wysokosci 220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowanym zapew-
niajacym wiasciwa wentylacje dla przechowanych produktow.

_ Nad dolng szuflada ruchomy (chowany) podest umozliwiajacy dostep do wyzszych szuflad
z blokada bezpieczenstwa, podest wykonany ze stali kwasoodpornej ryflowanej.

_ Nad podestem 3 szuflady o wysokosci 220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowa-
nym zapewniajacym wiasciwag wentylacje dla przechowanych produktow.

_ Nad szufladami wysokosci 220 mm 6 szuflad o wysokosci 110 mm, w tym 3 szuflady z
dnem z blachy perforowanej zapewniajacej wiasciwa wentylacje dla przechowanych pro-
duktow oraz 3 w gornej czesci z dnem ze szkta akrylowego, umozliwiajacego peten prze-
glad przechowywanej zawartosci gornych szuflad.

_ Szuflady wyposazone w prowadnice petnego wysuwu, systemy przestawnych przegrod,
szyny sprzetowe i inne elementy utatwiajace segregacje produktow.

_ Nad modutem szufladowym na wysokosci 1700 mm nadstawka o wysokosci 500 mm
wyposazona w drzwi dwuskrzydtowe zamykane na zamek oraz potke przestawna.

_ Fronty szuflad i drzwi wykonane z ptyty meblowej laminowanej wyposazone w uchwyty
w ksztatcie C oraz , nad uchwytem ramka opisowa umozliwiajaca identyfikacje.

_ Zestaw modutéw na nozkach z regulatorami wysokosci zamaskowany cokotem na catej
dtugosci zestawu

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-

dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

13. SZAFA BEZPIECZENSTWA OGNIOWEGO EI90 Z MODULEM ODCIAGU POWIE-
TRZA - Cel2

Szafa na substancje tatwopalne, drzwi obudowane blachg stalowa malowang farbg epoksydo-
wa, korpus wykonany z zywicy melaminowanej. Szafa wyposazona w izolacja termiczna.
Wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 14727, posiada certyfikaty zgodnosci CE,
GS oraz FM. Typ - 90 minut. Drzwi wyposazone w samozamykacze (uaktywniajace Sie po
przekroczeniu temperatury 50 © C), zamki bebenkowe z wskaznikiem stanu zamkniecia oraz
uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego uszczelnienia szafy w przypadku pozaru). We
wnetrzu szafy znajduja si¢ otwory i kanaty wentylacyjne, potaczone z wylotami powietrza w
suficie szafy, wyposazonymi w zawory przeciwpozarowe, samozamykajace si¢. Drzwi szafy
oparte na trzech zawiasach z mozliwoscia blokowania drzwi w okreslonych pozycjach. Szafa
wyposazona w 3 X potke standardows oraz 1 x wanne wychwytowa wykonane blachy malo-
wanej proszkowo. Mozliwos¢ poziomowania szafy na nierownym podtozu. Korpus szafy w
kolorze ciemnoszarym RAL 7016 z drzwiami w kolorze zottym RAL 1004 lub jasnoszarym
RAL 7035.

_ Wymiary zewnetrzne szafy: 1193 x 615 x 1953mm (szer. x gt. w wys.)

_ Drzwi dwuskrzydtowe.

_ Szafa wyposazona w mechanizm blokady otwarcia drzwi.

_ Drzwi wyposazone w zamek bebenkowy.

_ Szafa posiada wbudowane kanaty powietrzne umozliwiajace podtaczenie do instalacji

_ wentylacyjnej - srednica kro¢ca wylotowego 75 mm.

_ kolor: korpus/drzwi; RAL7016 (antracyt) / RAL3020 (czerwony)
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_ Masa wiasna szafy: 424 kg
_ Szafa posiada zdejmowalny cokoét stalowy w dolnej czesci.

_ Wyposazenie wewnetrzne:

- 3 potki (maksymalne obciazenie na potke 75 kg)

- 1 wktad perforowany (maksymalne obcigzenie 75 kg)

- 1 wanna zbiorcza na dnie szafy (pojemnos¢ 33 1)

_ Wykonanie ze stali malowanej proszkowo (RAL 7035)

Modut odciagu powietrza:

Bezpieczne przechwytywanie oparéow i gazéw w miejscu ich powstawania lub wydobywania
sie. Bardzo niski poziom hatasu, doskonate do bezposredniego montazu w miejscu pracy. W
zestawie z kablem podtaczeniowym i przewodem zasilajagcym tacznik 75 NW. Zgodnos¢ z
dyrektywa ATEX: CE Ex Il 3/-G Ex ¢ lIC T4. Bez monitoringu odciagu powietrza. W przy-
padku awarii zasilania zielona dioda LED gasnie. Do montazu sciennego. W zestawie uchwyt
montazowy, waz elastyczny, zaciski do weza oraz materiaty montazowe.

14. LABORATORYJNA WITRYNA CHLODNICZA JEDNODRZWIOWA — Tr06

_ Chtodziarka laboratoryjna o pojemnosci:

- brutto: 490 |

- netto: 475 |

_ Obudowa metalowa z zewnatrz malowana farba proszkowg biatg, sSrodek komory wykonany
z aluminium

_ zakres temperatur od 0° C do +15° C

- wymiary zewnetrzne (szer./gteb./wys.): 620/860/2020 mm

- wymiary wewnetrzne (szer./gtgb./wys.): 500/695/1505 mm

_ jednorodnos¢ oraz stabilnos¢ temperatury +/-0,7° C

_ Drzwi petne z zamkiem i samodomykiem

_ Wymuszony obieg powietrza

_ 4 poiki ze stali powlekanej

_ Regulacja temperatury co 0,1° C realizowana za pomoca nowoczesnego sterownika mikro-
procesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposazonego w wyswietlacz graficzny

_ Interaktywny interfejs uzytkownika, wyposazony w komunikaty kontroli podzespotow
systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespotu itp

_ Alarm odchytki temperatury zadanej

_ Otwor inspekcyjny umozliwiajacy umieszczenie czujnika temperatury

_ System automatycznego odszraniania

_ Whbudowany zegar czasu rzeczywistego umozliwiajacy start urzadzenia z zaprogramowa-
nym opoéznieniem

_ Timer z funkcjami sygnalizacji lub wytaczenia urzadzenia, zakres 0-31dni z doktadnoscia

do 1 min

_ Mozliwos¢ kontynuacji pracy urzadzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w
wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchytki
temperatury

_ Reczna lub automatyczna regulacja predkosci obrotowej wentylatora

_ Mozliwos¢ wprowadzenia korekty temperatury przez uzytkownika

_ Alarm otwartych drzwi

_Alarm informujacy o zaniku zasilania

_ Alarm uszkodzenia czujnika temperatury

_ Port komunikacyjny RS-232
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_ Autotuning - automatyczne ciagte dopasowywanie parametrow pracy w celu uzyskania
najwyzszej mozliwej stabilnosci temperatury, niezaleznie od ilosci wsadu i temperatury
zewnetrznej

_ Mozliwos¢ podgladu na wyswietlaczu urzadzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h
pracy urzadzenia

_ Wyswietlanie wartosci min, max, sredniej globalnej lub z trwajacego programu

_ Deklaracja zgodnosci CE producenta

_ Przeprowadzony dla kazdego urzadzenia indywidualny rozktad temperatury w 8 punktach
przy uzyciu termometru ze $wiadectwem wzorcowania

SYSTEM:

_ System radiowy, tgcznos¢ miedzy elementami systemu ma nastepowac droga radiowsg

_ System sktada si¢ z jednostki bazowej z mozliwosciag wysytania wiadomosci SMS, modutu
do rejestracji temperatury z czujnikiem oraz oprogramowania dla komputerow PC

_ Jednostka bazowa posiada nastgpujace parametry:

- port komunikacyjny USB,

- kabel przytaczeniowy do komputera USB

- pamig¢ wewnetrzng na 85 000 pomiarow,

- zasilacz sieciowy (230V),

-akumulatory, podtrzymujace prace w momencie zaniku napiecia zasilajacego,

- mozliwos¢ podtaczenia do 64 modutow

- wysytanie wiadomosci o przekroczeniach na SMS

_ Modut rejestracji temperatury posiada nastepujace parametry:

- wyswietlacz LCD wskazujacy biezaca temperature, stan baterii i inne komunikty/ustawienia,

- dodatkowa wewnetrzna pami¢é na 16 000 pomiarow,

- mozliwo$¢ programowania interwatu rejestracji temperatury 1s-24h,

- rozdzielczoé¢ pomiarow: 0,1° C,

- zasilacz sieciowy (230V),

- dzwigkowy oraz optyczny alarm sygnalizujacy przekroczenie wartosci zadanej,

- akumulatory, podtrzymujace prace w momencie zaniku napiecia zasilajacego,

- uchwyt z tworzywa sztucznego umozliwiajacy przymocowanie modutu do sciany pomiesz-

czenia lub urzadzenia

- pomiar temperatury w jednym punkcie,

- wspotpraca z czujnikiem w zakresie -20/+600C

_ Czujnik temperatury posiada nastgpujace parametry:

- czujnik PT-100

- zakres temperatur: -20 ° C do +60° C,

- doktadnos¢ pomiarow +/- 0,3° C,

- dtugos¢ przewodu sondy: 2m.

- Srednica przewodu: 2mm

- sonda w kwasoodpornej obudowie o srednicy ok. 4mm i dtugosci 25mm

- mozliwos$¢ pomiaru temperatury w powietrzu i cieczach

_ Oprogramowanie dla komputeréw PC posiada parametry:

- obstuguje Q-MSystem Base,

- prezentacja temperatur, sygnalizacja alarmow,

- archiwizacja wszystkich pomiarow,

- tworzenie raportow w postaci tabeli, wykresu danych konkretnego urzadzenia,

- obliczanie parametrow statystycznych: min, max, srednia, odch.. std., itp.,

- oprogramowanie w j. polskim.

_ Deklaracja zgodnosci CE producenta dla bazy i modutu

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwier-
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dzajace spetnienie powyzszych parametrow.

15. KOMORA LAMINARNA

_ Wolnostojace komory laminarne, przystosowane do przygotowywania preparatow do zy-
wienia pozajelitowego oraz komorg laminarng dla pracowni leku ocznego nalezy uzgodni¢ w
Inwestorem.
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