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OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU, ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg

1.2 OBIEKT
REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU - BUDYNEK B, KATEGORIA OBIEKTU Xl

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Temat opracowania dotyczy przebudowy niskiego parteru lewego skrzydta istniejgcego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej oraz magazynéw bielizny, z wytaczeniem klatek schodowych. Budynek
wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego 31-33.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. z 2015r. poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)

= Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2016r. poz.290 z pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczq

= Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesSnia 2002r. w sprawie szczegdtowych wymogéw jakim powinien
odpowiadac lokal apteki (Dz. U. Nr 171 poz. 1395)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczenn wchodzacych w sktad
powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 poz. 1338)

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczeg6towego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi

= Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

=  Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

= Inwentaryzacja pomieszczenn budowlano — instalacyjna istniejacego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania
dokumentacji

= Dokumentacja techniczna archiwalna dostarczona przez Inwestora, na podstawie ktérej zostat zrealizowany obiekt

= Aneks do Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla zespotu budynkéw szpitalnych Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31-33, opracowana w marcu 2018r przez mgr inz. poz. Jacka Fornala

= Mapa sytuacyjna — wysokosciowa

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego w zakresie technologii medycznej dla przebudowy niskiego
parteru lewego skrzydia istniejacego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w Kofobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej
oraz magazynéw bielizny, z wytaczeniem klatek schodowych. Budynek wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego 31-33.

Celem opracowania jest:
=  przebudowa pomieszczen niskiego parteru lewego skrzydta budynku ,B” na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalne;
=  dostosowanie budynku do aktualnych wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)
= wymiana wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicznych

4. OPIS OGOLNY

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU
= powierzchnia zabudowy okotfo: 1 934,32m?,
powierzchnia uzytkowa catkowita okoto: 5 059,00m?,
powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci okoto: 589,00mz,
kubatura catkowita okoto: 22 607,00m?,
liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (niski parter, wysoki parter, | pietro),
ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 1 (piwnice — przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych),
nad ostatnig kondygnacja znajduje si¢ nadbudowana wentylatornia,
wysokos¢ budynku: 11,60m (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejsciu do budynku).
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4.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek B szpitala czeSciowo objety zakresem opracowania zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x
16,65m. Budynek petni funkcje budynku diagnostyczno-zabiegowego. Wysokos$é kondygnaciji niskiego parteru, objetej zakresem
opracowania wynosi w $wietle 2,95m (dla inwestycji uzyskano pozytywng opinie Zachodniopomorskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie — Decyzja Nr NZNS.9022.1.81.2018 z dnia 20.07.2018r w sprawie wyrazenia
zgody na odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie obnizenia wysoko$ci pomieszczen statej pracy). Wysoko$¢ kondygnacii
brutto wynosi 3,30m.

Obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i ZLIII. Klasa odporno$ci ogniowej budynku - C. W budynku znajdujg sie
réwniez strefy pozarowe magazynowo-gospodarcze o gestosciach obcigzenia ponizej 500 MJ/m2. W budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia, w ktérych moze przebywac
réwnoczes$nie wiecej niz 30 oséb. Orientacyjna liczba 0séb na poszczegdinych kondygnacjach:
= istniejace piwnice — ok. 1-3 0sdb personelu (PM < 500 MJ/m2)
istniejacy niski parter — ok. 20 0séb personelu (ZLIII)
istniejacy wysoki parter — ok. 35 0séb personelu + ok. 10 pacjentow (ZLII)
istniejace | pietro — ok. 30 oséb personelu + ok. 10 pacjentéw (ZLIII)
istniejgca nadbudowa (wentylatornia) — ok. 1-2 0s6b personelu (PM < 500 MJ/m2)

4.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B stanowi jeden z czterech podstawowych budynkow (A, B, C i D) tworzacych kompleks szpitala, potaczonych ze sobg
uktadem komunikacyjnym - tacznikami (E i F), umozliwiajacym dotarcie do kazdego budynku bez konieczno$ci wychodzenia na
zewnafrz. Caty Budynek obstugiwany jest przez piony komunikacyjne sktadajacy sie z trzech klatek schodowych i wind. Windy
umozliwiajg dostep do wszystkich kondygnacji szpitala osobom niepetnosprawnym oraz umozliwiajg wszelki transport na wszystkie
kondygnacje w budynku bez konieczno$ci pokonywania réznicy wysokosci miedzy nimi za pomocg schodéw. Pod budynkami istniejg,
przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegajq sieci instalacyjne.

Budynek B zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x 16,65m, jest obiektem trzykondygnacyjnym
catkowicie podpiwniczonym, z ptaskim dachem. Komunikacje w budynku stanowig trzy klatki schodowe oraz dwa dzwigi. Klatki
schodowe tacza wszystkie kondygnacje. Kondygnacja objeta zakresem opracowania posiada bezpo$rednie wyjscie na teren
zewnetrzny, znajdujacy sie przed budynkiem (parking, utwardzony — nawierzchnia asfaltowa). Budynek petni funkcje budynku
diagnostyczno-zabiegowego.

Obiekt wybudowany w latach 70, cze$ciowo wyremontowany. Wykonany w technologii szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami z
piyt kanatowych, stropodach wentylowany. Schody zelbetowe. Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany zewnetrzne cze$ciowo
murowane z cegiet petnych a czesciowo wykonane z piyt prefabrykowanych, ocieplone. Sciany wewnetrzne noéne wykonane z
cegiet petnych i pustakdéw ceramicznych lub zelbetowe, $ciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC,
drzwiowa - aluminium, ptycinowa oraz PVC. Na oddziatach wyremontowanych zastosowano przegrody EI60.

Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitala zostat poddany w 2016 roku kompleksowej termomodernizacji wraz z wymiang
zewnetrzne;j stolarki okiennej i drzwiowej oraz montazem instalacji ptaskich kolektorow stonecznych.

Poszczegbine kondygnacje Budynku B sg uzytkowane w nastepujacy sposéb:
= Piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych
= Niski parter:
a. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Szatnie
- Pomieszczenia techniczne — wymiennikownia, wentylatornia
b.  Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia magazynowe
= Sterylizatornia (projektowana wg odrebnego opracowania)
= Pomieszczenia techniczne - rozdzielnia gtdwna, wentylatornia
= Wysoki parter:
a. Skrzydio wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Pomieszczenia apteki
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego
b.  Skrzydto zachodnie:
= Blok operacyjny
= | pigtro:
a. Skrzydio wschodnie:
- Pomieszczenia Pracowni Radiologicznej
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b. Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia Zaktadu Rehabilitacji
= Nadbudowana wentylatornia — maszynownia dla urzadzen wentylacyjnych

Budynek wyposazony jest w instalacje:

= wodociggowo-kanalizacyjng

hydrantowg

c.0.

elektryczng

o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

teletechniczna (telefoniczng, komputerowa, monitoring, oddymianie, SSP)
UPS i agregat pradotworczy

gazéw medycznych

wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja

4.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Na poziomie niskiego parteru po lewej stronie budynku projektuje sie zmiane
funkcji poszczegdlnych pomieszczen z przeznaczeniem na Apteke Szpitaing oraz magazyny bielizny.

Apteke szpitalng projektuje sie w osiach 1 — 7 (z wylaczeniem pomieszczenia wezta cieptowniczego zlokalizowanego obok skrajnej
klatki schodowej po lewej stronie budynku). W osiach 7-10 zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na magazyny bielizny.

Apteka szpitalna bedzie funkcjonowaé jako wewnetrzna jednostka obstugujaca Regionalny Szpital w Kofobrzegu. Program
dziatalnosci apteki:

przygotowanie lekow w dawkach dziennych

przygotowanie lekow recepturowych

przygotowanie mieszanin zywienia dojelitowego

przygotowanie leku ocznego

organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, ptyny infuzyjne, wyroby medyczne (jednorazowy sprzet medyczny),
opatrunki oraz $rodki dezynfekcyjne

Uktad funkcjonalny apteki:

Ruch personelu - personel apteki wchodzi wejsciem z komunikacji ogoélnej Szpitala i kieruje sie do zlokalizowanej na terenie
apteki szatni personelu, gdzie zlokalizowano szafki dwudzielne BHP. To wejscie stuzy¢ bedzie rowniez np. dla przedstawicieli
handlowych przychodzacych w celu ztozenia oferty

Dostawa lekdw odbywa¢ sie bedzie odrebnym wejsciem z zewnatrz budynku, prowadzacym bezpo$rednio do komory przyjec i
rozdzielona do odpowiednich magazynéw. Transport lekéw w obrebie apteki odbywat si¢ bedzie na specjalnie do tego
dostosowanych wozkach transportowych

Wszystkie pomieszczenia magazynowe zlokalizowano w obrebie Apteki na jednej kondygnacji. W magazynie lekéw
zastrzezonych przewiduje sie przechowywanie srodkéw odurzajacych i psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej i seffie.
Leki, ktére do przechowywania wymaga¢ bedq nizszych temperatur, bedg przechowywane w lodéwkach wyposazonych w
termometry

Do ekspedycji lekow stuzy¢ bedzie izba ekspedycyjna z wejsciem prowadzacym z wewnetrznego korytarza Apteki bezposrednio
do komunikacji ogélnej szpitala

Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych przechowuje sie produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy wyposazy¢ w termometry i
higrometry do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza

Wejscie do pomieszczen pracowni przygotowania mieszanin zywienia dojelitowego oraz leku ocznego odbywac sie bedzie przez
$luze umywalkowa. Drzwi w $luzie winny otwiera¢ sie z op6znieniem czasowym (otwierane naprzemiennie) umozliwiajac
przebranie si¢ personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. W tym celu nalezy zastosowac blokade krzyzowa, badz
mechanizm automatycznego zamkniecia/otwarcia drzwi przyktadowo centralka Interlock lub réwnowazne

Ze wzgledu na obecnos¢ centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala (rowniez na poziomie niskiego parteru, po prawej stronie
budynku), odstapiono od zaprojektowania pomieszczenia sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiast usytuowanie w zmywalni
podrecznego sterylizatora na gorace powietrze. Zmywalnia zostanie potaczona z pracownig leku recepturowego oraz pracownig
leku ocznego za pomoca okienek podawczych

Wszystkie pomieszczenia apteki objete zakresem opracowania wyposazone bedg w instalacje wentylacji mechanicznej.
Projektowane ukiady wentylacji mechanicznej dziata¢ bedg w trybie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie
otwartym i zapewniaC beda w pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami, krotno$¢ wymian, czystos¢, temperature i
wilgotno$¢ powietrza w okresie catorocznym.

Dodatkowo, w pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystosci powietrza, zastosowa¢ nalezy uktad z tréjstopniowym
systemem oczyszczania powietrza — filtry klasy M5 i F9 zamontowane w centrali oraz nawiewniki z filtrem absolutnym klasy EU13.
Pomieszczenia objete trojstopniowym systemem oczyszczania: 0/08 Pracownia Leku Recepturowego, 0/14 Pracownia Leku
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Ocznego oraz 0/15 Pracownia Mieszaniny Zywienia Dojelitowego. Powietrze z tych pomieszczen wywiewane bedzie z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych, nawiewane z uzyciem nawiewnikéw wyposazonych w filtry absolutne EU13. Szczegdtowe
rozwigzania zgodnie z opracowaniem branzowym.

4.5. ZATRUDNIENIE NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE
Zatrudnienie w Aptece wynosi tacznie 10 0sob (tylko kobiety), w tym: kierownik apteki, ksiegowa, pracownicy apteki oraz praktykanci
odbywajacy praktyki ($rednio 2 osoby miesiecznie).

Dla personelu przewidziano pok¢j socjalny w obrebie apteki, szatnie z weztem sanitarnym na terenie apteki oraz wc dostepne z
komunikacji w obrebie apteki.

4.6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Zestawienie pomieszczen objetych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 - Zestawienie pomieszczen w zakresie opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - NISKI PARTER
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [m?] "mno'[‘gnif
APTEKA SZPITALNA
007 | KOMORA PRZYJEG WYKLADZINA PVG 1665 250
002 | SZATNIAPERSONELU WYKLADZINA PVC 701 295
0/02a | WEZEL SANITARNY PLYTKI CERAMIGZNE 784 250
003___| MAGAZYN GAZOW WYKLADZINA PVC 5.83 29
004___| MAGAZYN SRODKOW LATWOPALNYCH WYKLADZINA PVC 434 295
005 | MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH WYKLADZINA PVG 3982 29
006 | MAGAZYN OPATRUNKOW WYKLADZINA PVG 2093 2%
007___| POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 3.98 250
008 | PRACOWNIANRT LEKU RECEPTUROWEGO WYKLADZINA PVG 12.88 29
009 | ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 957 29
0/10___| DESTYLATORNIA PLYTKI CERAMICZNE 3.03 250
011 | SLUZA WYKLADZINA PVG 122 250
0/12___| KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVG 7.09 250
0/13___| POMIESZCZENIE NA ODZIEZ JEDNORAZOWA WYKLADZINA PVC 2.02 250
0714 | PRACOWNIANR2 LEKU OGZNEGO WYKLADZINA PVG 6.71 2%
0/15___| PRACOWNIANR3 MIESZANINY ZYWIENIA DOJELITOWEGO WYKLADZINA PVG 2090 29
0716 | MAGAZYN LEKOW NR1 WYKLADZINA PVC 4017 295
0717 | MAGAZYN LEKOW ZASTRZEZONYCH WYKLADZINA PVG 8.13 29
0/18 | MAGAZYN OPAKOWAR DO LEKU RECEPTUROWEGO WYKLADZINA PVG 737 29
0719 | MAGAZYN ZYWIENIA DO | POZAJELITOWEGO WYKLADZINA PVC 1327 29
020 | MAGAZYN SPRZETU DO PRACOWNI WYKLADZINA PVG 103 29
021___| MAGAZYN LEKOW NR2 WYKLADZINA PVG 2076 29
022 | MAGAZYN LEKOW NR3 WYKLADZINA PVC 2151 295
023 | POKOJTECHNIKOW FARMAGII WYKLADZINA PVG 1959 29
024 __| POKOJMAGISTROW FARMACI WYKLADZINA PVG 1595 29
025 | WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 5.36 250
026 | POKOJKIEROWNIKA WYKLADZINA PVG 1933 2%
027 __| POKOJKSIEGOWEJ WYKLADZINA PVG 14.13 29
028 | ARCHIWUM + KSERO WYKLADZINA PVC 6.37 29
029 | POKOJPERSONELU WYKLADZINA PVG 2075 29
0530 | IZBAEKSPEDYCYINA WYKLADZINA PVG 3746 29
0531 __| KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVC 84.84 250
0/37a___| KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVG 7.91 250
0/531b___| KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVG 7.26 220
SUMA | 52701 .
MAGAZYNY BIELIZNY
0532___| MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ WYKLADZINA PVG 1632 2%
0533 | MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ WYKLADZINA PVC 14.41 295
053 | MAGAZYN ODPADOW WYKLADZINA PVG 6.74 2%
0535 __| POKOJ KIEROWNIKA WYKLADZINA PVG 15.0 29
0536 | KORYTARZ WYKLADZINA PVC 944 250
SUMA | 6200 .

5. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zestawienie wykonczenia pomieszczen objetych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli Nr 2.
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Tabela Nr 2 - Zestawienie wykoriczenia pomieszczen w zakresie opracowania

NISKI PARTER - APTEKA SZPITALNA
NR. NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
POM. POMIESZCZENIA [m?]
wyktadzina PVC farba emulsyjna
) homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modufowy na wentylacja
0/01 KOMORA PRZYJEC 16.65 przyktadowo typu farba lateksowa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare nawiewno-wywiewna
réwnowazne Standard lub réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna ¢ . wentylacja
ynk gipsowy . X
0/02 SZATNIA PERSONELU 7.01 przyktadowo typu farba latek farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lup | 8708 lateksowa nawiewno-wywiewna
réwnowazne
ptytki ceramiczne farba emulsyjna .
do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt GK wentylacja
0/02a WEZEt SANITARNY 7.84 plytki ceramiczne gy : mechaniczna
powyzej farba wodoodpornych na ruszcie .
. wywiewna
emulsyjna stalowym wys. 250cm
wyktadzina PVC
] homogeniczna tynk gipsowy . wentyla(;ja
0/03 MAGAZYN GAZOW 5.83 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub wywiewna
rbwnowazne
wyktadzina PVC
: 4 homogeniczna " wentylacja
0/04 M?_iﬁgpifﬁegg W 4.34 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
: homogeniczna . wentylacja
0/05 MAﬁéﬁ\z@ JT\ILYYCID\II-(I) W 39.82 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz i\ggwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna " wentylacja
0/06 OP&#SG%IT(,\(I)W 20.93 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC .
POMIESZCZENIE homogeniczna tynk gipsow farfbta erc?u!syjna Iyt GK wentylacja
o/o7 PORZADKOWE 398 | przykladowo typu b Bieksows \?vl;:icfc?d;xﬁmszcing hazcio mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub y wywiewna
. . stalowym wys. 250cm
réwnowazne
wykladzina PVC owloka malarska
PRACOWNIA NR1 homogeniczna Pr Kadowo t farba emulsyina wentylacja
0/08 LEKU 12.88 przyktadowo typu F()BéyA W | ypu ut ka Z b mechaniczna
RECEPTUROWEGO TarkettiQ Granit SD | | ymourgaze | nanoczasteczkami srebra nawiewno-wywiewna
. . ub réwnowazne
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna " wentylacja
0/09 ZMYWALNIA 9.57 przyktadowo typu grr]t}:aglgtse i\gwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
rbwnowazne
wyktadzina PVC .
homogeniczna tvnk ginsow farfbta er(;lu!syjna vt GK wentylacja
0/10 DESTYLATORNIA 303 | przykladowo typu fy ) gl pt 3 y o sie 2PV > mechaniczna
TarkettiQ Natural lup | 8708 lateksowa w porny uszal nawiewno-wywiewna
. . stalowym wys. 250cm
réwnowazne
wentylacja
wyktadzina PVC farba emulsyjna mechaniczna
. homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modutowy na nawiewno-wywiewna
0/11 SLUZA 4.22 przyktadowo typu farba lateksowa ruszcie stalowym wys. 250cm fartuch z plytek
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare ceramicznych przy
réwnowazne Standard lub réwnowazne umywalce wys. 210cm
szer.60cm
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na wentylacja
0/12 WESVT\IETTAR%%\IY 7.09 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz i\ggwa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare nawiewno-wywiewna
réwnowazne Standard lub réwnowazne
wyktadzina PVC farba emulsyjna
POMIESZCZENIE NA homogeniczna " sufit podwieszany modutowy na
013 ODZIEZ 202 | przykladowo typu grr‘tfaglg’t?k"svgwa ruszcie stalowym wys. 250cm Er;m éf"Sfer"Wa w
JEDNORAZOWA Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare
réwnowazne Standard lub réwnowazne
014 PRACOWNIA NR2 6.71 wyktadzina PVC powtoka malarska | farba emulsyjna z wentylacja
LEKU OCZNEGO ) homogeniczna przyktadowo typu nanoczasteczkami srebra mechaniczna
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przyktadowo typu CS Armourglaze nawiewno-wywiewna
TarkettiQ Granit SD | lub réwnowazne fartuch z plytek
lub rwnowazne ceramicznych przy
umywalce wys. 210cm
szer.60cm
PRACOWNIA NR3 nggzgzm;\éc powloka malarska wentylagia
015 MIESZANINY 20.90 przykladowo typu przyktadowo typu farba emulsyjna z mechaniczna
ZYWIENIA Tarkett iQ Granit SD CS Amourglaze nanoczasteczkami srebra nawiewno-wywiewna
DOJELITOWEGO b 16 . lub réwnowazne
ub réwnowazne
wyktadzina PVC
- homogeniczna " farba emulsyjna wentylacja
0/16 MAGAZ,I&LEKOW 40.17 przyktadowo typu grr]t}:aglgtse i\gwa sufit podwieszany z ptyt GK mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub na ruszcie stalowym wys. 230cm nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
: homogeniczna " wentylacja
o7 “ZAAASG_?RZZYEI\IZI(‘)Eﬁ%VJ 8.13 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
MAGAZYN homogeniczna tynk gipsowy wentylacja
0/18 OPAKOWAN DO LEKU 7.37 przyktadowo typu farba emulsyjna mechaniczna
RECEPTUROWEGO Tarkett iQ Natural lup | farba lateksowa nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
MAGAZYN ZYWIENIA homogeniczna tynk gipsowy wentylacja
0/19 DOI 13.27 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna mechaniczna
POZAJELITOWEGO Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna " wentylacja
0/20 MADG(ﬁLNAgSEVZI\ETU 4.03 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
: homogeniczna . wentylacja
0/21 MAGAZ,\YISZLEKOW 20.76 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(\gwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
- homogeniczna " wentylacja
0/22 MAGAZ,IS;EKOW 2151 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(\gwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
rbwnowazne
wyktadzina PVC
4 - homogeniczna " wentylacja
0/23 POKCI):JA;%ACA%'j:KOW 19.59 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
: : homogeniczna . wentylacja
0/24 POK?:JA'!,Q?\EEROW 15.95 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(\gwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
ptytki ceramiczne farba emu!syjna wentylacja
0125 WC PERSONELU 536 | plytki ceramiczne do wys. 250cm sufit podwieszany z piyt GK mechaniczna
powyzej farba wodoodpornych na ruszcie .
. wywiewna
emulsyjna stalowym wys. 250cm
wyktadzina PVC
. homogeniczna tynk gipsowy . wentyla(;ja
0/26 POKOJ KIEROWNIKA 19.33 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
rbwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna " wentylacja
027 | POKOJKSIEGOWEJ | 1413 | przykiadowo typu grr‘tfaglg’t?k"svgwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna . wentylacja
028 | ARCHIWUM+KSERO | 637 | przykladowo typu ]Ey"g gl'ps‘f(wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lup | @08 ateksowa nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wyk+adziqa PVC . wentylagja
029 | POKOJPERSONELU | 2075 | homogeniczna tynk gipsowy farba emulsyjna mechaniczna
przyktadowo typu farba lateksowa nawiewno-wywiewna
Tarkett iQ Natural lub
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réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna powloka malarska . wentylacja
030 | IZBAEKSPEDYCYINA | 3746 | przykladowo typu przykladowo typu | farba emulsyjna z mechaniczna
Tarkett iQ Granit SD CS Armourglgze nanoczasteczkami srebra nawiewno-wywiewna
lub rownowazne lub réwnowazne
wykladzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na wentylacja
0131 KORYTARZ 8484 przykladowo typu tynk gipsowy ruszcie stalowym wys. 250cm / mechaniczna
WEWNETRZNY ’ TarkettiQ Natural lup | frba lateksowa 220cm przyktadowo Rockfon nawiewno-wywiewna
roWnowazne MediCarg Standard lub
réwnowazne
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna " sufit podwieszany modufowy na wentylacja
0/31a WESVT\IETI'ARRZ%\IY 791 przyktadowo typu grr]ti:aglgtse Okvgwa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare nawiewno-wywiewna
réwnowazne Standard lub réwnowazne
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na wentylacja
0/31b WESVT\IETTARRZ%\IY 7.26 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(v:gwa ruszcie stalowym wys. 220cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare nawiewno-wywiewna
réwnowazne Standard lub réwnowazne
NISKI PARTER - MAGAZYNY BIELIZNY
wentylacja
wyktadzina PVC mechaniczna
homogeniczna . nawiewno-wywiewna
0/32 MAGACZ;;\IS?LEJLIZNY 16.32 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(v:gwa farba emulsyjna fartuch z plytek
Tarkett iQ Natural lub ceramicznych przy
rownowazne umywalce wys. 210cm
szer.60cm
wentylacja
wyktadzina PVC mechaniczna
homogeniczna . nawiewno-wywiewna
0/33 MAGABZRYUNDEISIZNY 14.41 przyktadowo typu grr]t})(aglz)tz (T(v:gwa farba emulsyjna fartuch z plytek
Tarkett iQ Natural lub ceramicznych przy
rownowazne umywalce wys. 210cm
szer.60cm
wyktadzina PVC
homogeniczna ¢ . wentylacja
: ynk gipsowy . X
0/34 MAGAZYN ODPADOW 6.74 przyktadowo typu farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub farba lateksowa nawiewno-wywiewna
réwnowazne
wentylacja
wyktadzina PVC mechaniczna
) homogeniczna tynk gipsowy nawiewno-wywiewna
0/35 POKOJ KIEROWNIKA 15.09 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna fartuch z plytek
Tarkett iQ Natural lub ceramicznych przy
rownowazne umywalce wys. 210cm
szer.60cm
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modufowy na wentylacja
0/36 KORYTARZ 9.44 przyktadowo typu farba lateksowa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural lub przyktadowo Rockfon MediCare nawiewno-wywiewna
réwnowazne Standard lub réwnowazne

RAZEM POW. 589,01m?

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE’, ARKADY,
WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI
POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY
DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU

WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE |

ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE

ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI

POZOSTAWIA SIE

INWESTOROWI.

DOPUSZCZA SIE ZMIANE

ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM, IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

1 Chog

Regat zamykany konstrukcja ptyta meblowa wewnatrz 5 ruchomych pétek

szt

800

600

2000

2 Dc16

Stét laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1600 x 600 x 900 mm. Blat wykonany
z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta
na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoriczonymi regulowanymi
ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci
typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg 600 dwudrzwiowg z pétkq oraz
szafkg 600 z trzema szufladami. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na 1x miejsce
do siedzenia. Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejkg PCV o grubosci 2 mm. Szuflady zamykane na klucz oraz wyposazone w system
cichego domyku.

szt

1600

600

900

Bc5

Krzesto laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obrecza pod nogi

szt

4| Tq03

Lodéwka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem

szt

598

545

820

Gasnica proszkowa 4kg GP-4x ABC

Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powloka reflex z syfonem + bateria

szt

‘

! uso umywalkowa sz . : i
2 MU1 Miskg ustepowa wiszaca ceramiczna z powtoka reflex z deska twarda antybakteryjng + szt 1 ) ) )
stelaz do zabudowy WC

3 N90 Brodzik natryskowy akrylowy 90x90cm z zastonka, szt. 1 - - -
4 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285
5 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285
6 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600

7 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420
8 - Pojemnik na odpadki bialy lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650
9 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520
10 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50
1 - Pojemnik na papier toaletowy szt. 1 220 | 145 | 275

1 Cho9

Regat pieciopétkowy ze stali nierdzewnej kwasoodpomej gat. OH18N9 na stopkach z
regulacjg wysokosci.

szt

12

900

450

1 Bd15 | tawka wolnostojaca siedzisko z hartowanego drewna szt. 1 1500 | 353 | 420
Szafa podwéjna odziezowa na taweczce z podziatem wewnetrznym drzwi z zamkiem + 500
2| Cd16 | id. Wysokosé siedziska 420 mm, Glebokosé siedziska 315 mm szt | 4 | 810 | gqg | 2090
3 - Lustro naklejane na podstawe z ptyty meblowej szt. 1 700 | 18 | 1600
1 Ce12 | Szafa bezpieczenstwa ogniowego EI90 szt. 2 - - -
2 - Modut odciagu powietrza szt. 2 - - -
3 - Gasnica proszkowa 4kg GP-4x ABC szt. 1 - - -
4 Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt 1 - - -
1 Ce12 | Szafa bezpieczenstwa ogniowego EI90 szt. 1 - - -
2 - Modut odciggu powietrza szt. 1 - - -
3 - Gasnica proszkowa 4kg GP-4x ABC szt. 1 - - -
4 Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - -

2000
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2 Ep12 | Paleta magazynowa H1 z tworzywa, na stopach, antyposlizgowa, obcigzenie do 5000kg | szt. 5 1200 | 800 | 155
3 Bb5 Hoker apteczny (stopa stonia) szt. 1 - - istniejacy
4 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - R
5 - Drabina aluminiowa 4-stopniowa, nacisk na stopien 120kg szt. 1 - - R
0/06 MAGAZYN OPATRUNKOW
1 cho9 Regat pieciopc’)’rkoyvy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. OH18N9 na stdpkach z st 7 900 | 450 | 2000
regulacjg wysokosci.
2 Ec10 | Stot kwadratowy z szufladami do fasowania lekéw szt. 1 1000 | 1000
3 Bb1 Stotek typu barowego szt. 1 - -
4 - Gasnica proszkowa 4kg GP-4x ABC szt. 1 - - R
5 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - :
0/07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
1 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy szt. 1 50 | 55 50 R
2 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
3 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
4 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt 1 87 | 210 | 285 R
5 - Dozownik na detergent szt 1 87 | 210 | 285 R
zainstalowany na
6 ZL Zlew z kratg konstrukcja stal nierdzewna szt. 1 600 | 400 | 250 | wys.40cmod
podfogi
7 | caoep S;afa metalowa rlwa.sprzet do s.przq.tania i $rodki czystoégi na nc’)zkagh, po lewej 4 st 1 610 | 500 | 1850
nieregulowane potki, po prawej drazek z 6 przesuwanymi haczykami
8 Xj02 | Wozek serwisowy do sprzatania szt. 1 1040 | 580 | 1155 ;
0/08 PRACOWNIA NR1 LEKU RECEPTUROWEGO
1 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520
2 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 ;
3 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285
4 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 ;
5 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 ;
6 Bc5 Krzesto laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obreczg pod nogi szt. 2 ;
7 c201 Szafkal stojaca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa, podwéjne drzwi z cichym szt 1 800 | 540 | 850 )
domykiem, zamek
Szafka stojaca 4-szufladowa, konstrukcja ptyta meblowa, 3 ptytkie 1 gleboka szuflada z
8 Cz02 | samodomykiem + zamek centralny + blat z rowkiem antyzaciekowym sz. 810 gt. 600 szt. 2 800 | 540 | 890 R
wys. 38mm
9 C205 Szafka. wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz pdtka, podwaojne drzwi z cichym st 3 800 | 320 | 600
domykiem. Zamek.
10 ) Blat gtéwny typu Postforming, z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki, faczony szt 1 3210 | 600 | 38
pod katem prostym z blatem bocznym
Szafka stojaca konstrukcja ptyta meblowa, podwéjne drzwi z cichym domykiem, zamek
11 Cz03 | wewnatrz 2 potki jedna z szafek z blenda katowa do taczenia zabudowy pod katem szt. 2 800 | 540 | 850
prostym
12 ) Blat gtéwny typu Postforming, z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki, taczony st 2 2410 | 600 | 38
pod katem prostym z blatem bocznym
13 Tg03 | Lodowka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem szt. 1 598 | 545 | 820 R
14 WL Waga laboratoryjna do 2200g z wewn. Kalibarcja, z kloszem, doktadno$¢ 0,01g szt. 2 - - :
15 WL* | Waga laboratoryjna do 1000g szt. 2 - - istniejacy
16 Lw taznia wodna parowa jednokomorowa szt. 1 - - R
17 MR Mikser recepturowy automatyczny typu U500 szt. 1 - - R
18 PI Ptyta grzewcza indukcyjna 1 palnikowa szt. 1 - - R
19 Uws Umywalka ze stali nierdzewnej wpuszczona w blat + bateria umywalkowa st 1 ) )

jednouchwytowa higieniczna "tokciowa"
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20 Vitk | interkom (system facznosci glosowe;) szt. 1 - - :
21 Vdic | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 1 - - R
22 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - R
23 - Okno podawcze szt. 1 1100 | 145 | 1000
1 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 ;
2 - Blat typu Postforming z rowkiem antyzaciekowym szt. 1 2010 | 38 | 600 do zmierzgnia i
ustalenia
3 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
4 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 R
5 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 :
6 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 :
7 - Okno podawcze szt. 1 1100 | 145 | 1000 R
8 STRL | Sterylizator powietrzny szt. 1 :
9 c201 Szafkal stojgca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa, podwéjne drzwi z cichym st 1 800 | 540 | 850 )
domykiem, zamek
10 Uw Umywalka wpuszczona w blat + bateria umywalkowa jednouchwytowa szt. 1 R
Regat pigciopdtkowy ze stali nierdzewnej kwasoodpomej gat. OH18N9 na stopkach z
11| Ch09 regulaciq wysokosci. szt. 1 900 | 450 | 2000
Zmywarka / suszarka podblatowa do szkfa laboratoryjnego, obudowa ze stali szlachetnej,
12 M h|g|en|czna komora mycia o g%agklej pomerzchm, agr.elgelat suszacy goracym powietrzem szt 1 600 | 600 | 850 )
z fitlrem HEPA, wbudowany zmiekczacz wody zimnej i cieptej, wbudowany kondensator
pary
13 222 Zlewozmywak dwukomorowy + bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa szt. 2 - - R
14 - Zabudowa meblowa 2000m szt. 1 - - R
15 - Okno podawcze szt. 1 1100 | 145 | 1000
1 DST | Destylator wody elektryczny szt. 1 - - - :
2 Ed02 | Stolik okoliczno$ciowy kwadratowy szt. 1 600 | 600 | 550
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 R
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 _
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 :
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420
5 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50
6 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650
7 ) Wie§zak Iis}wowy nierdzewny $cienny 5-cio hakowy rozstaw hakéw co 350 mm do szt 1 25 | 25 | 1750 )
zawieszania koszy STE
8 - Kosz do materiatow sterylnych plytki szt. 2 575 | 280 | 135
9 - Kosz do materiatow sterylnych z dostgpem z przodu szt. 3 575 | 280 | 265
Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powtoka reflex z syfonem + bateria
10 us0 B oL szt. 1 - - R
umywalkowa higieniczna "tokciowa

Szafa Zaluzjowa drzwi rozsuwane na boki, 4 pétki, zamek 1980 _

1 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
2 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420

3 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt 1 87 | 210 | 285

4 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285

5 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600

6 Bc5 | Krzesto laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obrecza pod nogi szt. 1
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7 Dc01 | Blat ze stali kwasoodpornej na nogach szt. 1 600 | 600 | 890 :
8 Tg03 | Lodowka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem szt. 1 598 | 545 | 820 R
9 203 Szaftka StOJQCZ? kpnstrukqa ptyta meblowa, podwojne drzwi z cichym domykiem, zamek szt 2 800 | 540 | 850
wewnatrz 2 potki
10 ) Blat gtéwny typu Postforming, z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki, taczony st 1 2410 | 600 | 38
pod katem prostym z blatem bocznym
1" C206 Szafkal stojaca obudowa loddwki, konstrukcja ptyta meblowa, drzwi prawe z cichym szt 1 600 | 600 | 850
domykiem.
Komora laminama Il klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego biohazard, z blatem
roboczym, lampa UV montowang na state, 2 x filtr HEPA, uktad recyrkulacji powietrza
12 KL 30/70%, odwietlenie bezcieniowe, 800-1700 Lx z regulacja natezenia, zgodna z szt ! 1300 | 710 | 2200
EN12469
13 | STRL | Sterylizator powietrzny szt. 1 - - :
14 WL Waga laboratoryjna do 2200g z wewn. Kalibarcja, z kloszem, doktadno$¢ 0,01g szt. 2 - - :
15 | Fm01 | Wézek medyczny wielofunkcyjny modutowy do przewozenia lekéw szt. 1 520 | 710 | 1000
16 - Modut ABS ISO szare szt. 2 600 | 400 | 100
17 - Modut ABS ISO szare szt. 2 600 | 400 | 200
18 | UV50 | Lampa bakteriob6jcza UV nascienna do dezyfekcji powietrza szt. 1 - -
Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powtoka reflex z syfonem + bateria
19 us0 L Lo szt. 1 - - - R
umywalkowa higieniczna "tokciowa
20 Vitk | interkom (system facznosci gtosowe;) szt. 1 - - :
0/15 PRACOWNIA NR3 MIESZANINY ZYWIENIA DOJELITOWEGO
1 Bc5 Krzesto laboratoryjne wysokie mobilne z oparciem i obrecza pod nogi szt. 2 - -
2 C201 Szafka. stojaca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa, podwéjne drzwi z cichym st 2 800 | 540 | 850 )
domykiem, zamek
Umywalka ze stali nierdzewnej wpuszczona w blat + bateria umywalkowa
3 Uws |. ) szt. 1 - - - R
jednouchwytowa bezdotykowa elektroniczna
Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewne;j + bateria zliewozmywakowa
4 Zz2 . ) szt. 1 - - - R
jednouchwytowa bezdotykowa elektroniczna
5 C203 Szafka stojch kpnstrukcja ptyta meblowa, podwajne drzwi z cichym domykiem, zamek st 1 800 | 540 | 850
wewnatrz 2 potki
6 ) Blat gtéwny typu Postforming, z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki, faczony szt 1 2410 | 600 | 38
pod katem prostym z blatem bocznym
7 WL Waga laboratoryjna do 2200g z wewn. Kalibarcja, z kloszem, doktadno$¢ 0,01g szt. 1 - - R
8 Sm Slluza materia’rowa z mechanizmem krzyzowej blokady drzwi, obudowa i wnetrze ze stali st 1 685 | 500 | 590 )
nierdzewnej, wym. wewnatrz 500x500x500mm
9 Tg03 | Lodowka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem szt. 1 598 | 545 | 820 R
10 X1 Pojedynpzy zbieracz ze stali nigrdzewnej z pokrywa z hamulcem otwierana za pomoca st 1 410 | 485 | 950
mechanizmu pedatu, z dolng pétka, z pokrywa DT 73
Stét medyczny roboczy dwustanowiskowy jednoblatowy ze stali nierdzewnej
1| Deléa kwasoodpornej gat. OH18N9, Blat roboczy wykonany jako plaski z fartuchem tylnym. szt ! 1600 | 600 | 890
Komora laminarna do sporzadzania mieszanin zywienia, klasa A czysto$ci powietrza, z
12 KL2 blatem roboczym, lampa UV montowang na state, 2 x filtr HEPA, o$wietlenie szt. 1 1300 | 710 | 2200
bezcieniowe 800-1700 Lx z regulacja natezenia
13 | Fm01 | Wdzek medyczny wielofunkcyjny modutowy do przewozenia lekow szt. 1 520 | 710 | 1000
14 - Modut ABS ISO szare szt. 2 600 | 400 | 100
15 - Modut ABS ISO szare szt. 2 600 | 400 | 200
16 Vitk interkom (system tacznosci glosowej) szt. 1 - - R
0/16 MAGAZYN LEKOW NR1
1 Cm12 | Szafa z systemem szuflad aptecznych (moduty apteczne tworzace szafe) szt. 12 410 | 1200 | 2000
2 Ec10 | Stét kwadratowy z szufladami do fasowania lekow szt. 1 1000 [ 1000 | O
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3 Bb1 Stotki typu barowego szt. 2 - -

4 Ep12 | Paleta magazynowa H1 z tworzywa, na stopach, antyposlizgowa, obcigzenie do 5000kg | szt. 3 1200 | 800 | 155

Laboratoryjna witryna chtodnicza dwudrzwiowa z wbudowanym rejestratorem temp., z

5 Tr14 organizerem do witryn chlodniczych, wnetrze wykonane ze stali nierdzewne;j szt 2 1440 | 860 | 2020 -
6 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - :
- Drabinka aluminiowa 3-stopniowa dwustronna (schodki apteczne) szt. 1 - - R
8 Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) szt. 1 - - - istniejacy

1 Ca08 | Szafa zaluzjowa drzwi rozsuwane na boki, 4 potki, zamek szt. 3 800 | 420 | 1980 ;

2 Ec10 | Stotkwadratowy z szufladami do fasowania lekéw szt. 1 1000 | 1000 | O

3 Bb1 Stotek typu barowego szt. 1 - -

4 Ce16 | Sejf szt. 1 400 | 400 | 400 ;

5 Tr06 tz\?v?;z?rxj;ﬁ ;N(i)trt)ér:;)p(.:hlodnicza jednodrzwiowa z regulacjg temp. i systemem szt 1 620 | 860 | 2020 )
Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) szt. 1 - - - istniejacy

7 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - - :

Laboratoryjna witryna chiodnicza jednodrzwiowa z regulacjg temp. i systemem szt 2 620 | 860 | 2020

! Tro6 powiadamiania o temp. -

2 | Ch10s | Regatzamykany z systemem wysuwanych szuflad aptecznych szt. 2 1200 | 450 | 2000

Regat pieciopétkowy ze stali nierdzewnej kwasoodpomej gat. OH18N9 na stopkach z szt 4 1200 | 450 | 2000

1 Ch12 : P i
regulacja wysokosci.

1 Ch08 | Regat zamykany konstrukcja ptyta meblowa wewnatrz 5 ruchomych pétek szt. 2 800 | 600 | 2000

Regat pieciopétkowy ze stali nierdzewnej kwasoodpomej gat. OH18N9 na stopkach z szt 7 1200 | 450 | 2000

1 Ch12 : P i
regulacja wysokosci.

2 Tr06 Laboratoryjna witryna chtodnicza jednodrzwiowa z regulacjg temp. i systemem szt 1 620 | 860 | 2020

powiadamiania o temp. -
Ec10 | Stot kwadratowy z szufladami do fasowania lekéw szt. 1 1000 | 1000 | 0
Bb1 Stotek typu barowego szt. 1 - -

5 Ep12 | Paleta magazynowa H1 z tworzywa, na stopach, antyposlizgowa, obcigzenie do 5000kg | szt. 1 1200 | 800 | 155

6 Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) szt. 1 - -

7 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - -

Regat otwarty konstrukcja ptyta meblowa wewnatrz 5 ruchomych pétek(w tym 3szt

f Chosb zamykane regaly front z ptyty meblowej). szt 13 800 | 600 | 2000 -
2 Tr06 Labgratoryjng witryna chtodnicza jednodrzwiowa z regulacjg temp. i systemem szt 1 620 | 860 | 2020 istniejacy
powiadamiania o temp.
Ec10 | Stotkwadratowy z szufladami do fasowania lekéw szt. 1 1000 | 1000
Bb1 Stotek typu barowego szt. 1 - -

5 Ep12 | Paleta magazynowa H1 z tworzywa, na stopach, antyposlizgowa, obcigzenie do 5000kg | szt. 1 1200 | 800 | 155

Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) szt. 1 - -

7 - Higrotermometr elektroniczny ze Swiadectwem Wzorcowania szt. 1 - -

Biurlfo Iekarskie, Ikonstrukcja ptyta meblowa z podwieszong tworzywowa pdtka pod szt 4 1200 670 | 750 )
klawiature, i mobilng platforma pod komputer
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Kontener mobilny do biurka 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym,

2 Ce? konstrukcja ptyta meblowa. szt 4 450 | 550 | 550

940
3 Bd2 Krzesto obrotowe szt. 4 - | 1060 R
4 Ce6 Szafka mobilqa kon_strukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedng gteboka szufladg st 4 460 | 600 | 550 )

samodomykajaca sie

5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 4 292 | 292 | 650 :
6 Ch06 | Regat na segregatory z czterema ruchomymi pétkami, konstrukcja ptyta meblowa szt. 4 600 | 420 | 1980
7 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy szt. 1 50 | 55 50
8 Vd1ic | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 4 - - R
9 Vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / drukarka laserowa szt. 4 - - :
10 Ve05 | Urzadzenie typu telefax szt. 2 - - R
1 Ve07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowq szt. 2 - - R
12 - Lampka biurowa szt. 4 292 | 292 | 650 R
13 - Zegar Scienny szt. 1 292 | 292 | 650 :

0/24 POKOJ MAGISTROW FARMACJI

Biurko lekarskie, konstrukcja ptyta meblowa z podwieszong tworzywowa potka pod

! Ea02 klawiature, i mobilng platforma pod komputer szt 2 1200| 670 | 750 -
2 Ce7 E::éﬁgigjr:%t}))illtr;y rggbtl)gw;é 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, szt 2 450 | 550 | 550
3 Bd2 Krzesto obrotowe szt. 2 190%00 R
4 Ce6 S:;fggon;qciltlii;r;gczo:iztrukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedng gteboka szufladg st 2 460 | 600 | 550 )
5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 2 292 | 292 | 650 :
6 Ch06 | Regat na segregatory z czterema ruchomymi pétkami, konstrukcja ptyta meblowa szt. 1 600 | 420 | 1980
7 Ca08 | Szafa zaluzjowa drzwi rozsuwane na boki, 4 pétki, zamek szt. 2 800 | 420 | 1980
8 Vd1ic | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 2 - - R
9 Vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / drukarka laserowa szt. 2 - - :
10 Ve05 | Urzadzenie typu telefax szt. 1 - - R
1 Ve07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowq szt. 2 - - R
12 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50
13 - Lampka biurowa szt. 2 - - ;
14 - Zegar $cienny szt. 1 - - ;
0/25 WC PERSONELU
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 :
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 R
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 :
6 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
7 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy szt. 1 50 | 55 50 R
8 - Pojemnik na papier toaletowy szt. 1 220 | 145 | 275 R
9 Us0 Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powloka reflex z syfonem + bateria st 1 ) ) . )
umywalkowa
10 MUt Miska ustepowa wiszaca ceramiczna z powtoka reflex z deska twardg antybakteryjng + st 1 ) )

stelaz do zabudowy WC . -

0/26 POKOJ KIEROWNIKA APTEKI

Szafka mobilna konstrukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedng gteboka szufladg

1 Ceb ) .
samodomykajaca sie

szt. 1 600 | 600 | 400
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Biurko gabinetowe natozne, konstrukcja ptyta meblowa, dostawka lewa o sz 1200 mm, gt
500 mm, wys 750 mm, biérko gtéwne sz 1700 mm, gt 600 mm, wys 750, lewy naroznik 1700 | 600

2 Ea05 zaokraglony promieniem R 500 mm, z podwieszona tworzywowa, pétka pod klawiature i szt ! 1200 | 500 750

mobilng podstawa pod komputer.
3 Ce7 Kontener mobilny do biurka 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, st 1 450 | 550 | 550

konstrukcja ptyta meblowa.

940

4 Bd2 Krzesto obrotowe szt. 1 - | 1060
5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 R
6 Bdf5 | Fotel typu Club tapicerowany materiatem zmywalnym szt. 1 590 | 505 | 700
7 Ed02 | Stolik okoliczno$ciowy kwadratowy szt. 1 600 | 600 | 550

Szafa ubraniowa podwéjna z dwoma komorami, konstrukcja ptyta meblowa, podwéjne
8 Ca06 | drzwi z cichym domykiem, wewnatrz od gory potka pod nig drazek na wieszaki, na dole szt. 1 600 | 600 | 2000
pétka na obuwie. Zamek

Szafa lekarska z pétkami i z szufladami konstrukcja ptyta meblowa, od dotu do wysokosci
9 Cc06 | okoto 850 mm 3 plytkie i jedna gteboka szuflady samodomykajace sie z zamkiem szt. 1 600 | 600 | 2000
centralnym, powyzej podwojne drzwi z cichym domykiem wewnatrz 3 p6tki, zamek.

10 Bd1 Krzesto szt. 8 MS
1 Eb10 | Stot konferencyjny szt. 1 2400 | 600 | 550
12 | Vd1c | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 1 - - R
13 Vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / drukarka laserowa szt. 1 - - :
14 Vc07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowg szt. 1 - - R
15 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy szt. 1 50 | 55 50
16 - Lampka biurowa szt. 1 - - R
17 - Zegar Scienny szt. 1 - - R
0/27 POKOJ KSIEGOWEJ
1| e | Bclerte o e ontesrannla it || g e 7|
2 Ce7 E::;itigjr:%%illgy ncqjgbt;(i’lxgé 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, st 1 450 | 550 | 550
3 Bd2 Krzesto obrotowe szt. 1 190%00 R
4 Ce6 S;;fggor:%tlli;r;gcl;o:;trukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedng gteboka szufladq, szt 1 460 | 600 | 550 )
5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 :
6 Ch06 | Regat na segregatory z czterema ruchomymi pétkami, konstrukcja ptyta meblowa szt. 1 600 | 420 | 1980
7 Vd1c | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 1 - - R
8 Vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / drukarka laserowa szt. 1 - - R
9 Vc07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowg szt. 1 - - R
10 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50
1 - Lampka biurowa szt. 1 - - R
12 - Zegar Scienny szt. 1 - - R
0/28 ARCHIWUM + KSERO
1 Ca08 | Szafa zaluzjowa drzwi rozsuwane na boki, 4 pétki, zamek szt. 4 800 | 420 | 1980
2 Vk1 Urzadzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka) szt. 1 - - R
3 Vnc Niszczarka dokumentow szt. 1 - - R
0/29 POKOJ SOCJALNY
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 :
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 :
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
5 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650
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6 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50 :
7 c201 Szafkal stojaca zlewozmywakowa, konstrukcja ptyta meblowa, podwdjne drzwi z cichym szt 2 800 | 540 | 850
domykiem, zamek
8 C204 Sza.f!<a. stojchl konstrukcja.p’fyta meblom{a, od gory jedna s’zuﬂada z samododomykiem, szt 1 800 | 540 | 850
ponizej podwdjne drzwi z cichym domykiem, wewnatrz 1 pétka
9 C206 Szafkal stojaca obudowa lodéwki, konstrukcja ptyta meblowa, drzwi prawe z cichym szt 1 640 | 540 | 850
domykiem.
10 Tg03 | Lodowka podblatowa szt. 1 598 | 545 | 820 istniejacy
1 Uw Umywalka wpuszczona w blat + bateria umywalkowa jednouchwytowa szt. 1 - - R
12 | Zziw | Zlewozmywak wpuszczony w blat + bateria zZlewozmywakowa jednouchwytowa szt. 1 - - R
13 ) Blat typu Postforming z rowkiem antyzaciekowym na powyzsze szafki przystosowany do szt 1 3050 | 600 | 38
montazu zlewozmywaka.
14 | Cz05a Szafka _wiszqca,’ !(onstruk_cja ptyta meblowg, wewnatrz dwu poziomowa suszarka na szt 1 800 | 320 | 600
naczynia, podwaéjne drzwi z cichym domykiem.
15 205 Szafka. wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz pdtka, podwojne drzwi z cichym st 2 800 | 320 | 600
domykiem. Zamek.
16 | cz05b Szafkal wiszaca, konstrukcja ptyta meblowa, wewnatrz pdtka, podwojne drzwi z cichym szt 1 640 | 320 | 600
domykiem. Zamek.
17 Th04 | Kuchenka mikrofalowa z dotykowym panelem sterowniczym szt. 1 489 | 325 | 275 R
18 | ThO1 | Czajnik bezprzewodowy szt. 1 :
19 Bd1 Krzesto szt. 8 MS
20 | Eb10 | Stotkonferencyjny szt. 1 2400 | 600 | 550
Stét laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3180 x 600 x 900 mm. Blat wykonany
z mieszanki zywic fenolowych bez podniesionego obrzeza. Cata konstrukcja stotu oparta
na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknietych
kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakoficzonymi regulowanymi
21 De31 ndzkami z tworzywa sztycznego z moiliwos’giq poziomowania oraz regulacji wysokos’ci st 1 3180 | 600 | 900
typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypetniona szafkg 600 dwudrzwiowg z potkg oraz
szafkg 600 z trzema szufladami. Pozostata przestrzen z przeznaczeniem na 2x miejsce
do siedzenia. Szafki i szuflady wykonane sg z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejka PCV o grubosci 2 mm. Szuflady zamykane na klucz oraz wyposazone w system
cichego domyku.
22 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 :
23 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 :
24 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
25 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
26 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 :
27 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50 :
28 - Zegar Scienny szt. 1 - - R
29 Dm Domofon szt 1 - - R
0/30 IZBA EKSPEDYCYJNA
1 Cho8s Regat pieciopé{koyvy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. OH18N9 na stopkach z szt 9 800 | 600 | 2000 )
regulacja wysokosci.
2 Ft01 | Wozek do kompletacji szt. 2 405 | 690 | 1560
3 Ft02 | Wozek burtowy obustronny z porecza szt. 2 1250 | 800 | 1100
4 Ft03 | Wozek transportowy platforma do 300kg, sktadany szt. 2 1250 | 630 | 1100
5 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520
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o | | Bt orsnucn s s vt gy | e |0 |
7 Ce7 E::;?rzigjr:%t}))illgy rggbtl)guf 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, szt 1 450 | 550 | 550
8 Bd2 Krzesto obrotowe szt 1 - - 1%%% R
9 Vd1ic | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 1 - - R
10 | Ve07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowa, szt. 1 - - R
1 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy szt. 1 50 | 55 50
12 - Lampka biurowa szt. 1 - - R
13 - Zegar Scienny szt. 1 - - :
14 Dm Domofon szt. 1 - - ;
0/32 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 :
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 R
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
5 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
6 U50 Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powloka reflex z syfonem + bateria szt 1 ) ) i )
umywalkowa
0/33 MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 :
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 R
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
5 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
6 U50 Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powloka reflex z syfonem + bateria szt 1 ) ) i )
umywalkowa
0/35 POKOJ KIEROWNIKA
1 - Dozownik ptynu dezynfekcyjnego szt. 1 87 | 210 | 285 R
2 - Dozownik na detergent szt. 1 87 | 210 | 285 R
3 - Lustro nad umywalke szt. 1 400 | 600 R
4 - Pojemnik na reczniki papierowe szt. 1 280 | 145 | 420 R
5 - Pojemnik na odpadki biaty tworzywowy szt. 1 335 | 290 | 520 :
6 U50 Umywalka wiszaca 50x42cm ceramiczna z powtoka reflex z syfonem + bateria szt 1 ) ) i )
umywalkowa
7| e | nice s o spesmnogole g |y e |70 |
8 Ce7 Eg:é?rz?(;jr:%t:)illgy n?gbtl)ng/\;gé 3 szuflady z samodociagiem, z zamkiem centralnym, st 1 450 | 550 | 550
9 Bd2 Krzesto obrotowe szt. 1 1%%% R
10 Ce S;;fggor:qztz;?:cl;o:iztrukcja ptyta meblowa pod drukarke z jedna gteboka szufladq, st 1 460 | 600 | 550 )
1 - Pojemnik na odpadki biaty lakierowany szt. 1 292 | 292 | 650 :
12 | Vdic | Zestaw komputerowy PC + monitor szt. 1 - - R
13 Vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / drukarka laserowa szt. 1 - - R
14 | Ve07 | Aparat telefoniczny z stuchawka bezprzewodowa, szt. 1 - - R
15 - Wieszak na ubranie z mosigdzu chromowanego podwaojny, matowy szt. 1 50 | 55 | 50
16 - Lampka biurowa szt. 1 - - R
17 - Zegar Scienny szt. 1 - - R
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SPECYFIKACJA | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE WYBRANYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA

1. MEBLE LABORATORYJNE - OGOLNE WYTYCZNE
Wszystkie sktadowe, elementy mebli laboratoryjnych powinny by¢é wykonane i montowane zgodnie ze szczeg6towym opisem kazdej
pozycji.

1.1 Meble laboratoryjne — ogéine wymagania dla szaf, szafek i kontenerkow:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzen pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkami jezdnymi (ilo$¢ i rodzaj ujety w wykazie przy kazdym ze stotow) w
technologii  ( korpus, pdtka, plecy) wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o grubos$ci 18 mm pokrytej
dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich docinanych krawedziach. Drzwiczki i fronty
szuflad wykonane z plyty laminowanej o zageszczonej strukturze o grubo$ci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone
okleing PCV o grubosci 2 mm na wszystkich docinanych krawedziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane z preta ze stali
nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych o $rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykajacych
typu Tandembox

1.2 Meble laboratoryjne — szczegétowe wymagania dla stelazy.

Stelaze typu A:

Wykonane ze stali o grubosci 2 mm, konstrukcji nienasiakliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym naktadanym metodg
proszkowq (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaza wykonana z ksztattownika zamknietego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nozki
stelaza posiadajgq mozliwo$¢ regulacji wysokosci w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obcigzenie stotu na
stelazu wynosi min. 350 kg/modut. Pojedyncze moduty faczone w ciggi bez koniecznosci dublowania wspoinych elementow
konstrukcyjnych modutu. Wszystkie otwarte elementy stelaza za$lepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym.

1.3 Meble laboratoryjne — szczeg6towe wymagania dla zlewéw, nadstawek instalacyjnych, armatury:
Zlewy:
Zlewy wykonane z ceramiki litej, wymiary zgodne ze specyfikacjg szczegdtows;

1.4 Meble laboratoryjne — szczeg6towe wymagania dla blatéw roboczych:

Parametry wymagane dla materiatow z ktdrych sg wykonane blaty.

Zywice fenolowe - Samono$na, ptaska plyta o jednolitej zwartej strukturze zapobiegajacej migracji czastek cieczy do wnetrza
materiatu wykonana z widkien celulozowych, utwardzonych termicznie i ciSnieniowo za pomoca zywic fenolowych. Blat bez
podniesionego obrzeza o grubosci 20mm, z podniesionym obrzezem wykonanym z tego samego materiatu o grubosci min. 33mm.

1.5 Meble laboratoryjne — szczeg6towe wymagania dla blatéw krzeset laboratoryjnych:
Wysokie laboratoryjne krzesto obrotowe z chromowanym podnézkiem. Wysoko$¢ siedziska mozna zmienia¢ w zakresie 55-80cm.
Potozenie podndzka mozna regulowa¢. Dzieki odporno$ci na $rodki dezynfekujace krzesto jest fatwe do utrzymania w czysto$ci.
Powierzchnia siedziska i oparcia z poliuretanu antyposlizgowego jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
= Chromowany podndzek z opcja regulacji potozenia o $rednicy 45 cm,
Zakres regulacji siedziska 55 - 80 cm (+/- 1 c¢cm),
Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego o skoku 25 cm,
Siedzisko - 44 cm x 40 cm (szer. x gt.),
Oparcie - 39 ¢cm x 32 cm (szer. x wys.),
Siedzisko i oparcie pokryte piankg poliuretanowa integralng (kolor czarny),
Mechanizm CPT - regulacja potozenia oparcia wzgledem siedziska,
Odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV,
Odporne na uszkodzenia mechaniczne,
Latwe do utrzymania w czystosci i odporne na $rodki dezynfekujace,

Dokumenty jakie nalezy dotaczy¢ w celu potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami zamawiajgcego.

1. Producent posiada certyfikat systemu jakoSci, czyli certyfikat spemiania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-
EN 1SO 9001:2008) dotyczacej systeméw zapewniania jako$ci w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz
sprzetu laboratoryjnego”, wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie
systeméw zarzadzania jakoscig w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania Srodowiskiem , czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiednie;
Polskiej Normy (np. PN-EN I1SO 14001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego”
Wydany przez jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie systeméw zarzadzania
Srodowiskiem.
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3. Producent mebli posiada certyfikat systemu zarzadzania BHP , czyli certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Normy
(np. OHSAS 18001) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzetu laboratoryjnego"” Wydany przez
jednostke akredytowang w Polsce i uprawniong do certyfikacji w zakresie systemow zarzadzania BHP.

4. Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriow —wymiary, wymagania bezpieczenstwa i
metody badan wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z kartg oceny wynikow badan wyboru,
w zakresie stotu laboratoryjnego na stelazu stalowym. Certyfikat musi by¢ wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN EN 14727 — Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badan
wydany przez akredytowang i upowazniong, do tego jednostke wraz z kartg oceny wynikéw badar wyrobu, w zakresie
szafy laboratoryjnej wykonanej z tworzywa sztucznego. Certyfikat musi byé wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca uprawniong do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoly laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armature laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach wodociggowych oraz gazowych
w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub jednostke
réwnowazng

8. Atest higieniczny dla blatéw wykonanych z mieszanki zywic fenolowych wydany przez akredytowane niezalezne od
producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blatéw z zywic fenolowych wydane przez akredytowane niezalezne od
producenta laboratorium badawcze,

10. Dla blatéw z zywic fenolowych certyfikat wydany przez niezalezng instytucje badawcza, potwierdzajacy fatwo$é
dekontaminacji na poziomie nie nizszym niz doskonaty

11. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozjg blachy z ktorych wykonanie sg stelaze musza spetnia¢
warunki zgodnie z norma PN — EN ISO 9227:2007, gdzie wskaznik wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z nomg
PN - EN ISO 10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z badan wydany przez akredytowang w tym zakresie jednostke
badawczg nalezy dotaczy¢ do oferty.

12. Grubo$¢ powtoki epoksydowej, ktorg pokryte sg stelaze min. 200 pm potwierdzona sprawozdaniem z badan zgodnie z
normg PN-EN ISO 2178:1998 wystawionym przez laboratorium akredytowane w tym zakresie,

13. Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucje badawcza, potwierdzajace, ze
zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujgcych co
najmniej zgodno$¢ z normami:

= EN122

EN 101

EN ISO 10545-3

EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-5:1999,

PN-EN ISO 10545-7:2000,

PN-EN ISO 10545-8:2014-09,

PN-EN ISO 10545-11:1999

EN ISO 10545-13

EN ISO 10545-14,

PN-EN ISO 10545-15:1999,

. MEBLE - KONSTRUKCJA PLYTA MEBLOWA

= Meble wykonane z plyty meblowej w klasie higieny E1 - kompozycyjnie dopasowany do wyposazenia danego
pomieszczenia.

= Meble posadowione na ndzkach o wysokosci 100 mm z regulacjg wysokosci.

= Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminowanych o grubo$ci 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego na podstawie dostarczonych wzornikow.

= Fronty szaf przeszklone, jesli wymagane, wykonane ze szkta bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama
drzwi o szer. min. 50 mm zapewniajaca jej odpowiednig sztywnosé

= Zawiasy frontéw: stalowe, o kacie otwarcia 110 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce
zawiasu.

= Krawedzie frontow szufladowych, drzwi uchylnych, pétek, blatéw oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone przez
okleinowanie obrzezem ABS o grubo$ci 1 mm.

= Szuflady wyposazone w prowadnice typu Tandembox, z samo dociggiem.

= Szuflady o zréznicowanej szerokoSci i gtebokos$ci z mozliwoscig dostosowania do réznych indywidualnych potrzeb
Uzytkownika.

= Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilosciowego.

= Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C.

= Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny dobor koloréw zapewniajacy harmonie mebli z kolorystykg wnetrza —
uzgodniona z zamawiajgcym po wyborze wykonawcy.

= Grubo$¢ potek 18 mm.
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Blaty robocze o grubosci min. 38 mm typu postforming. Krawedzie styku blatu ze $ciang wykonczone listwg nad blatowq
Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane tacznie z
wyposazeniem meblowym muszg by¢ kompletne, wyposazone w baterie, syfon odptywowy i wszelkie niezbedne elementy
potrzebne do poprawnego montazu i niezawodnego dziatania.

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

Kontenery wyposazone w kétka obrotowe gumowane z materiatéw nie barwigcych podioza.

Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposazenia szpitali, gabinetéw
medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriéw.

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

BLATY

Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej zgodnie z EN 312. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakosci HPL, spéd
zabezpieczony papierem przeciwpreznym. Od spodu na potaczeniu HPL i papieru na catej dtugosci blatu rowek
antyzaciekowy.

Przednia krawedz blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna krawedz zabezpieczona obrzezem ochronnym.

Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen. W wymaganych przypadkach wg zestawienia
asortymentowego podwieszane do $ciany lub wsparte na satynowych nogach o Srednicy 60 mm i wysoko$ci 850 mm + 40
mm na regulacje wysokosci.

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

Widoczne boczne krawedzie zabezpieczone okleing PCV 2 mm lub aluminiowq listwa, krawedzie styku blatu ze $ciang
zabezpieczone listwg nadblatowa.

Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposazania szpitali i gabinetéw
medycznych.

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

REGAL PIECIOPOLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - Ch09

Regaty wykonane z materiatéw posiadajacych wymagane $wiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w pomieszczeniach
medycznych.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Regaty wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304)

Pétki o grubosci blachy nie mniejszej niz 1,5 mm

Potki petne montowane - zgodnie z wytycznymi z SIWZ

Regaty na nozkach o wysokosci 140 mm £ 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania
regatu).

Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcjia mebli powinna
umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen. Zamawiajacy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiardw gabarytowych w
zakresie £ 10% lub podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac razem z projektem technologii.

Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci koszt wytworzenia mebli, transportu, montazu oraz koszt wszystkich
materiatéw pomocniczych do montazu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podigczeniem dostarczanego wyposazenia

Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

OKNO PODAWCZE

Okno podawcze wykonane z materiatbw posiadajacych wymagane $wiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w
pomieszczeniach medycznych.

Okno podawcze w uktadzie zgodnym ze specyfikacjq asortymentowq

Okno podawcze, wykonane w cato$ci ze stali kwasoodpornej OH18N9; przeszklone szkiem bezpiecznym;

Podziat w poziomie catej konstrukcji na cze$¢ statg i przesuwng. (gérne okno state i unoszaca sie do géry czesc
przesuwna).

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymiar 1100 x145 x 1000, dostosowany do otworu okiennego

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna
umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen. Zamawiajacy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiardw gabarytowych w
zakresie = 10% lub podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac razem z projektem technologii.

Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci koszt wytworzenia, transportu, montazu oraz koszt wszystkich materiatow
pomocniczych do montazu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podtaczeniem dostarczanego wyposazenia
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= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

KRZESLO OBROTOWE - Bd2

Krzesto obrotowe z oparciem siatkowym

Masywny stelaz z tworzywa sztucznego

Mechanizm synchroniczny oparcia i siedziska

Mechanizm regulacji obcigzenia zapewniajacy optymalne ustawienia oparcia do wagi ciata

Regulowane oparcie lordozy pozwalajgce na indywidualne dopasowanie do wzrostu uzytkownika krzesta
Wymiar:

- wysokos¢ krzesta 940/1060 mm

- wysoko$¢ oparcia 480 mm

- gtebokos¢ siedziska 450 mm

= Podtokietniki regulowane typu Soft Pad

= Kolor stelaza z tworzywa sztucznego, podtokietnika i siedziska czarmny

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow
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KRZESLO LABORATORYJNE WYSOKIE - Bc5

Podstawa krzesta o srednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego wiéknem szklanym.

Krzesto na kétkach

Regulacje wysokosci siedziska umozliwia chromowany podno$nik pneumatyczny o skoku 250mm.

Regulowany podnézek chromowany o Srednicy 450mm.

Mechanizm CPT ktory taczy siedzisko z oparciem, umozliwia regulacje kata nachylenia oparcia do siedziska, pozwala

podnosic oparcie, oraz dopasowaé odlegtos¢ w jakiej znajduje sie oparcie od siedziska

Szeroko$¢/Srednica siedziska 470 [mm]

= Wysoko$¢ maksymalna krzesta 1240

= Wysoko$¢ maksymalna siedziska 790 [mm] (przy zastosowaniu wyzszych stopek mozna podnie$¢ krzesto o dodatkowe
30mm)

= Wysoko$¢ minimalna siedziska 550 mm

= Firmowe materiaty informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych

parametrow
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BIURKO GABINETOWE NAROZNE - Ea05

Biurko gabinetowe wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia

danego pomieszczenia. Krawedzie cie¢ okleinowane PVC 1 mm

Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen.

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

Wyposazenie biurka podwieszona tworzywowa pétka pod klawiature, mobilna platforma pod komputer.

Gama kolorystyczna pozwalajaca na indywidualny dobér kolorow zapewniajacy harmonie mebli z kolorystyka wnetrza —

uzgodniona z zamawiajacym po wyborze wykonawcy.

= Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposazania szpitali i gabinetow
medycznych.

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych

parametrow

= o

BIURKO LEKARSKIE - Ea02

Biurko lekarskie wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia

danego pomieszczenia. Krawedzie cie¢ okleinowane PVC 1 mm

Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczen.

Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)

Wyposazenie biurka podwieszona tworzywowa pétka pod klawiature, mobilna platforma pod komputer.

Gama kolorystyczna pozwalajgca na indywidualny dobér koloréw zapewniajacy harmonige mebli z kolorystyka wnetrza -

uzgodniona z zamawiajacym po wyborze wykonawcy.

= Atest higieniczny potwierdzajacy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposazania szpitali i gabinetéw
medycznych.

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych

parametrow

= ©

10. SZAFA ZALUZJOWA - Ca08
= Korpus wykonany z blachy stalowej weglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie
zelazawe, malowanej proszkowo o grubo$ci nie mniej niz 0,8 mm. Typ, jakosci blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.
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= Masywna konstrukcja, wieniec gorny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze 90 mm - dodatkowo wzmocnione
profilami gietymi. Korpus zgrzewany i spawany (wzmocnienie konstrukcji-naroza) wykonany z blachy stalowej, wewnetrzna
$cianka boczna wzmacniana profilem metalowym, przykrecana, wyposazona w raster do mocowania potek.

= Regulacja wysokosci polek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zagiecia potek z mozliwo$cig zawieszania teczek DIN A4
pod pdtka. 5 wysokosci segregatora. Dolna pétka specjalnie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowym gieciem, tworzaca
ptaskg powierzchnie z dolna czescia szafy. Potki o nosnosci 50 kg kazda, 4 potki w zestawie.

= Polki: kolor RAL 7021

= Drzwi w postaci zaluzji z materiatu PP. Maty zaluzjowe osadzone w prowadnicach z tworzywa sztucznego, prowadnice
mocowane w korpusie w wieficu gérnym i wiedicu dolnym na wcisk. Na tgczeniu mat zaluzjowych zamontowana listwa
magnetyczna osadzona w aluminium, biegnaca po catej diugosci zaluzji (pionowo) gwarantujaca przyleganie do siebie mat
Zzaluzjowych w pozycji zamknietej. W pozycji otwartej maty Zaluzji ukryte za wewnetrzna $ciankg boczna.

= Wymiary szer. 800, gt. 420 i wys. 1980 mm ( +/- 10mm ).

= Szafki w wykonaniu na cokole zintegrowanym.

= W standardzie niwelacja wysoko$ci szafy (zakres 10 mm) pozwalajaca na wypoziomowanie. Dostep do nézek za pomocg
klucza imbusowego.

= Zamek cylindryczny z ryglem haczykowym z 2 kluczykami. Klamki wpuszczane w kolorze czarnym umocowane w listwie
magnetyczne;j.

=  Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne w technologii Corona. Grubo$¢ lakieru w zakresie od 60 do 90 pm.

= Szafa musi posiadac certyfikat TUV GS - sprawdzone bezpiecznego uzytkowania.

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

11. STOL MEDYCZNY ROBOCZY - Dc16a

= Stot wykonany z materiatéw posiadajacych wymagane $wiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w pomieszczeniach
medycznych.

= Stét robocze w uktadzie zgodnym ze specyfikacjq asortymentows,

= Rama stotu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI
304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowg

=  Profile spawane - nie dopuszcza sie skrecania elementow.

= Profile zakoriczone nézkami o wysokosci 140 mm £5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z
tworzywa sztucznego

=  Blaty robocze stotu wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304), o grubosci blachy nie mniejszej niz
1,5 mm.

= Blat od spodu wzmocnione.

= Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

= Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna
umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych
poszczegolnych pomieszczen. Zamawiajacy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiardw gabarytowych w
zakresie = 10% lub podane w specyfikacji. Kazdy mebel nalezy rozpatrywac razem z projektem technologii.

= Cena ofertowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci koszt wytworzenia mebli, transportu, montazu oraz koszt wszystkich
materiatbw pomocniczych do montazu.

=  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z podtaczeniem dostarczanego wyposazenia

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

12. SZAFA Z SYSTEMEM SZUFLAD APTECZNYCH - Cm12

=  Szafa apteczna sktadajaca sie z 25 modutéw aptecznych

= Modut wyposazony w system do przechowywania materiatdw aptecznych wykonany z modutowej stalowej konstrukcii
nosnej przystosowanej do zamontowania prowadnic szufladowych.

=  Obudowa szafy konstrukcji wykonana z ptyty meblowej laminowane;j

= Wymiary kazdego modutu z nadstawka 400 x 1200 x 2000 mm brak mozliwosci zmiany wymiaréw ze wzgledu na wielko$¢
pomieszczenia

= Kazdy modut wyposazony w:

= Dolna szuflada o wysoko$ci 220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowanym zapewniajacym wiasciwg wentylacje
dla przechowanych produktéw.

= Nad dolng szufladg ruchomy (chowany) podest umozliwiajacy dostep do wyzszych szuflad z blokadg bezpieczenstwa,
podest wykonany ze stali kwasoodpornej ryflowane;.

= Nad podestem 3 szuflady o wysokosci 220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowanym zapewniajacym wtadciwg
wentylacje dla przechowanych produktéw.

= Nad szufladami wysokosci 220 mm 6 szuflad o wysokosci 110 mm, w tym 3 szuflady z dnem z blachy perforowanej
zapewniajacej wlasciwg wentylacje dla przechowanych produktéw oraz 3 w gérnej czesci z dnem ze szkta akrylowego,
umozliwiajacego pefen przeglad przechowywanej zawartoci gornych szuflad.
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=  Szuflady wyposazone w prowadnice petnego wysuwu, systemy przestawnych przegrdd, szyny sprzetowe i inne elementy
utatwiajace segregacje produktow.

=  Nad modutem szufladowym na wysokosci 1700 mm nadstawka o wysoko$ci 500 mm wyposazona w drzwi dwuskrzydtowe
zamykane na zamek oraz pétke przestawna.

= Fronty szuflad i drzwi wykonane z plyty meblowej laminowanej wyposazone w uchwyty w ksztatcie C oraz , nad
uchwytem ramka opisowa umozliwiajgca identyfikacje.

= Zestaw modutéw na nézkach z regulatorami wysokosci zamaskowany cokotem na catej dtugosci zestawu

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

13. SZAFA BEZPIECZENSTWA OGNIOWEGO EI90 Z MODULEM ODCIAGU POWIETRZA - Ce12
Szafa na substancje tatwopalne, drzwi obudowane blachg stalowg malowang farbg epoksydowa, korpus wykonany z zywicy
melaminowanej. Szafa wyposazona w izolacja termiczng. Wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 14727, posiada certyfikaty
zgodnosci CE, GS oraz FM. Typ — 90 minut. Drzwi wyposazone w samozamykacze (uaktywniajace sie po przekroczeniu
temperatury 50 °C), zamki bebenkowe z wskaznikiem stanu zamkniecia oraz uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego
uszczelnienia szafy w przypadku pozaru). We wnetrzu szafy znajdujg si¢ otwory i kanaty wentylacyjne, potaczone z wylotami
powietrza w suficie szafy, wyposazonymi w zawory przeciwpozarowe, samozamykajace sie. Drzwi szafy oparte na trzech zawiasach
z mozliwoscig blokowania drzwi w okreslonych pozycjach. Szafa wyposazona w 3 x pdtke standardowa oraz 1 x wanne wychwytowg
wykonane blachy malowanej proszkowo. Mozliwo$¢ poziomowania szafy na nieréwnym podiozu. Korpus szafy w kolorze
ciemnoszarym RAL 7016 z drzwiami w kolorze zottym RAL 1004 lub jasnoszarym RAL 7035.

= Wymiary zewnetrzne szafy: 1193 x 615 x 1953mm (szer. x gt. w wys.)
Drzwi dwuskrzydtowe.
Szafa wyposazona w mechanizm blokady otwarcia drzwi.
Drzwi wyposazone w zamek bebenkowy.
Szafa posiada wbudowane kanaty powietrzne umozliwiajace podigczenie do instalacii
wentylacyjnej — Srednica kro¢ca wylotowego 75 mm.
kolor; korpus/drzwi; RAL7016 (antracyt) / RAL3020 (czerwony)
Masa wiasna szafy: 424 kg
Szafa posiada zdejmowalny cokét stalowy w dolnej czesci.
Wyposazenie wewnetrzne:
- 3 pdtki (maksymalne obcigzenie na pétke 75 kg)
- 1 wktad perforowany (maksymalne obcigzenie 75 kg)
- 1 wanna zbiorcza na dnie szafy (pojemnos¢ 33 1)

= Wykonanie ze stali malowanej proszkowo (RAL 7035)
Modut odciggu powietrza:
Bezpieczne przechwytywanie oparéw i gazéw w miejscu ich powstawania lub wydobywania si¢. Bardzo niski poziom hatasu,
doskonate do bezposredniego montazu w miejscu pracy. W zestawie z kablem podtaczeniowym i przewodem zasilajacym facznik 75
NW. Zgodno$¢ z dyrektywag ATEX: CE Ex Il 3/-G Ex ¢ IIC T4. Bez monitoringu odciggu powietrza. W przypadku awarii zasilania
Zielona dioda LED gasnie. Do montazu $ciennego. W zestawie uchwyt montazowy, waz elastyczny, zaciski do weza oraz materiaty
montazowe.

14. LABORATORYJNA WITRYNA CHLODNICZA JEDNODRZWIOWA - Tr06
= Chlodziarka laboratoryjna o pojemnosci:
- brutto: 490 |
- netto: 475 |
= Obudowa metalowa z zewnatrz malowana farba proszkowa biata, $rodek komory wykonany z aluminium
= zakres temperatur od 0°C do +15°C
- wymiary zewnetrzne (szer./gteb./wys.): 620/860/2020 mm
- wymiary wewnetrzne (szer./gteb./wys.): 500/695/1505 mm
jednorodno$¢ oraz stabilnos$¢ temperatury +/-0,7°C
Drzwi petne z zamkiem i samodomykiem
Wymuszony obieg powietrza
4 potki ze stali powlekanej
Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocg nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego z algorytmem
adaptacyjnym, wyposazonego w wyswietlacz graficzny
= Interaktywny interfejs uzytkownika, wyposazony w komunikaty kontroli podzespotéw systemowych, np.: awaria czujnika,
przepalenie bezpiecznika, awaria podzespotu itp
Alarm odchytki temperatury zadanej
Otwor inspekcyjny umozliwiajacy umieszczenie czujnika temperatury
System automatycznego odszraniania
Whbudowany zegar czasu rzeczywistego umozliwiajacy start urzadzenia z zaprogramowanym opéznieniem
Timer z funkcjami sygnalizacji lub wytaczenia urzadzenia, zakres 0-31dni z doktadnoscig do 1 min
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= Mozliwos¢ kontynuacji pracy urzadzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego

maksymalnego czasu przerwy lub maksymainej odchytki temperatury

Reczna lub automatyczna regulacja predkosci obrotowej wentylatora

Mozliwo$¢ wprowadzenia korekty temperatury przez uzytkownika

Alarm otwartych drzwi

Alarm informujacy o zaniku zasilania

Alarm uszkodzenia czujnika temperatury

Port komunikacyjny RS-232

Autotuning — automatyczne ciggte dopasowywanie parametrow pracy w celu uzyskania najwyzszej mozliwej stabilnosci

temperatury, niezaleznie od ilo$ci wsadu i temperatury zewnetrznej

Mozliwo$¢ podgladu na wySwietlaczu urzadzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urzadzenia

Wyswietlanie warto$ci min, max, $redniej globalnej lub z trwajacego programu

Deklaracja zgodnosci CE producenta

Przeprowadzony dla kazdego urzadzenia indywidualny rozktad temperatury w 8 punktach przy uzyciu termometru ze

$wiadectwem wzorcowania

SYSTEM:

= System radiowy, tacznos¢ miedzy elementami systemu ma nastepowac drogq radiowq

=  System sktada sie z jednostki bazowej z mozliwo$cig wysytania wiadomosci SMS, modutu do rejestracji temperatury z
czujnikiem oraz oprogramowania dla komputeréw PC

= Jednostka bazowa posiada nastepujace parametry:

- port komunikacyjny USB,

- kabel przytaczeniowy do komputera USB

- pamig¢ wewnetrzng na 85 000 pomiardw,

- zasilacz sieciowy (230V),

-akumulatory, podtrzymujace prace w momencie zaniku napiecia zasilajacego,

- mozliwo$¢ podtaczenia do 64 modutow

- wysytanie wiadomosci o przekroczeniach na SMS

= Modut rejestracji temperatury posiada nastepujace parametry:

- wy$wietlacz LCD wskazujacy biezaca temperature, stan baterii i inne komunikaty/ustawienia,

- dodatkowa wewnetrzna pamie¢ na 16 000 pomiaréw,

- mozliwo$¢ programowania interwatu rejestracji temperatury 1s-24h,

- rozdzielczo$¢ pomiaréw: 0,1°C,

- zasilacz sieciowy (230V),

- dzwiekowy oraz optyczny alarm sygnalizujacy przekroczenie wartosci zadanej,

- akumulatory, podtrzymujace prace w momencie zaniku napiecia zasilajacego,

- uchwyt z tworzywa sztucznego umozliwiajacy przymocowanie modutu do $ciany pomieszczenia lub urzagdzenia

- pomiar temperatury w jednym punkcie,

- wspdipraca z czujnikiem w zakresie -20/+600C

= Czujnik temperatury posiada nastepujace parametry;

- czujnik PT-100

- zakres temperatur: -20 °C do +60 °C,

- doktadnos¢ pomiarow +/- 0,3°C,

- dtugo$¢ przewodu sondy: 2m.

- Srednica przewodu: 2mm

- sonda w kwasoodpornej obudowie o Srednicy ok. 4mm i dtugo$ci 25mm

- mozliwo$¢ pomiaru temperatury w powietrzu i cieczach

= Oprogramowanie dla komputeréw PC posiada parametry:

- obstuguje Q-MSystem Base,

- prezentacja temperatur, sygnalizacja alarméw,

- archiwizacja wszystkich pomiardw,

- tworzenie raportéw w postaci tabeli, wykresu danych konkretnego urzadzenia,

- obliczanie parametréw statystycznych: min, max, $rednia,

odch.. std., itp.,

- oprogramowanie w j. polskim.

= Deklaracja zgodnos$ci CE producenta dla bazy i modutu

= Firmowe materialy informacyjne producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace spetnienie powyzszych
parametrow

15. KOMORA LAMINARNA

= Wolnostojaca komora laminarna z podwyzszong przestrzenia roboczg, przystosowana do przygotowywania preparatéw do
zywienia pozajelitowego zaréwno manualnie jak i z wykorzystaniem urzadzen mechanicznych (tzw. pomp).

= Klasa czystoSci powietrza - klasa A wg EU GMP

=  Przeplyw powietrza - pionowy, laminarny, predko$¢ robocza 0,45m/s+/-20%
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Mozliwos¢ regulowania predko$ci przeptywu przez uzytkownika

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Sciany boczne i $ciana tylna: przezroczysty poliweglan

Blat roboczy wykonany z stali nierdzewnej kwasoodpornej

llo¢ filtréw - dwa, w tym filtr wstepny i filtr HEPA

Filtr HEPA — klasa H 14 (skuteczno$¢ odpylania dla czastek 0,3 mikrona i wigkszych min. 99,999%) z indywidualnym
certyfikatem efektywnosci filtrowania

Szeroko$¢ obszaru roboczego 800 — 900 mm

Gtebokos¢ transportowa maksymalnie 710 mm

Maksymalna szerokos$¢ zewnetrzna komory 950 do 1050 mm

Komora wyposazona w dwa silniki typu EC (elektronicznie komutowane)

Lampa UV zamontowana na state, umieszczona w gérnej czesci obszaru roboczego

Zrédto $wiatta biatego, bezcieniowe, min. 1000 lux.

Regulacja natezenie o$wietlenia obszaru roboczego

Poziom natezenia dzwigku - max.58 dB(A)

Urzadzenie wyposazone w sonde przeptywu powietrza sterujace pracq wentylatoréw (auto kompensacja predkosci
przeptywu powietrza w stosunku do zmieniajacych sie warunkéw pracy np. w wyniku stopniowego zapychania sie
filtrow)

Wymiary zewnetrzne (maksymalne):

- szeroko$¢ 1050 mm

- wysoko$¢ 2250 mm

- gtebokos¢ 710 mm

Wymiary przestrzeni roboczej (minimum):

- szeroko$¢ 850 mm

- wysoko$¢ 800 mm

- gteboko$¢ 625 mm

Zasilanie - 230 V/ 50 Hz

WYPOSAZENIE:

Blat roboczy petny, nie dzielony

Minimum dwa gniazda elektryczne w obszarze pracy

Czujnik temperatury w komorze roboczej z sygnalizacjg przekroczenia temperatury wewnatrz komory

Port pozwalajacy na przeprowadzenie testu DOP filtrow HEPA

Mozliwo$¢ wyprowadzenia kabli zasilajacych i komputerowych przez szczeliny wzdtuz tylnej Sciany komory
Instalacja do mocowania monitora komputerowego za tylng Sciang komory w dowolnym jej miejscu

Pret o $rednicy 20-22 mm zintegrowany w przestrzeni roboczej z minimum 4 uchwytami do zawieszania workéw

STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA PARAMETROW:

Sterowanie mikroprocesorowe za pomocg dedykowanego sterownika z panelem kontrolnym z klawiaturg membranowg
zabezpieczona przed wilgocig

Panel kontrolny z graficznym wy$wietlaczem LCD z dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi:

- wlacz/wylacz zawér gazu palnego oraz technicznego — opcja aktywna w przypadku wyposazenia komory w elektrozawory

-wiacz/ wytacz oswietlenie

-wiacz/wytacz lampe UV

-wigcz/wytacz wentylatory

Aktywacja zatgczenia okreslonej funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez pod$wietlenie przypisanego klawisza
funkcyjnego

Komunikaty informacyjne:

-predkos¢ przeptywu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dét [m/s]

-temperatura w przestrzeni komory robocze;

Alarmy wizualne odstepstw od bezpiecznych parametréw pracy. Informacja o rodzaju alarmu wys$wietlana na ekranie
sterownika

Sygnalizacja przerwanego procesu sterylizacji z powodu:

przerwania przez uzytkownika:

- zatrzymanie z panelu sterowania

niezaleznego od uzytkownika:

-zanik napiecia zasilania

Wbudowane liczniki czasu pracy filtréw, lampy UV z funkcja przypominajaca o koniecznosci ich wymiany

Komunikaty procentowego zuzycia lampy UV

Graficzny wskaznik stanu zuzycia filtra HEPA

Komunikat procentowego zuzycia filtra HEPA

Nawigacja po menu za pomocg pokretta z funkcjg wyboru funkcji

Mozliwo$¢ zaprogramowania opoznienia wigczenia lampy UV oraz czasu jej pracy

Zegar czasu rzeczywistego oraz data

Mozliwo$¢ ustawienia kontrastu wy$wietlacza
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Port komunikacyjny RS-485, ktory umozliwia spiecie kilku komér w jedng magistrale by centralnie gromadzi¢ informacje o
ich pracy i alarmach.
Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania sterujacego pracq komory poprzez ztacze USB

CERTYFIKACJA, GWARANCJE:

Test instalacyjny obejmujacy pomiary predko$ci i laminarno$ci przeptywu, integralno$ci i szczelnosci filtra oraz klas
czystosci powietrza; konieczne zataczenie $wiadectw kalibracji sprzetu pomiarowego

Certyfikat CE - dotaczy¢ do oferty

Gwarancja 24 miesigce

Zamawiajacy wymaga udzielenia na dostarczang komore laminarng min. 24-miesiecznej gwaranciji liczonej od daty
realizacji zaméwienia.

Oferowana komora laminarna musi by¢ fabrycznie nowa, wyprodukowana co najmniej w 2017 roku.

Zamdwienie musi by¢ zrealizowane z peing instalacjg komory laminarnej i przeszkoleniem personelu Zamawiajacego (min.
2 0s6b).

Instrukcje obstugi w jezyku polskim lub angielskim majg obejmowac zasadnicze informacje niezbgdne dla prawidtowego
uzytkowania i obstugi komory laminamej przez uzytkownika.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup czesci zamiennych przez Zamawiajacego
przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakoriczenia okresu gwarancii.

Wymagany termin dla realizacji niniejszego zaméwienia, w tym instalacji, uruchomienia, testowania i przeszkolenia
personelu Zamawiajacego jest na wezwanie Zamawiajgcego nie pozniej niz do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
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