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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy zamienny przebudowy Apteki
Szpitalnej Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu przy ul. Lopuskiego 31-33
dziatka nr 52/8 obreb 0011, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
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inz. Renata Pluto-Pradzynska mgr inz. Elzbieta Klimek
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ZAP/1S/2702/01 ZAP/1S/2673/01

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz inz. elektryk Grazyna Kalita
ZAP/0188/PWOE/14 A/PNB/8300/23/79
ZAP/IE/0024/15 ZAP/1E/2534/01
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Zawartos¢ opracowania

A. Projekt Zagospodarowania Terenu
1. Opis techniczny
2. Czgs¢ rysunkowa

B. Projekt architektury
1. Opis techniczny
2. Czgs¢ rysunkowa

C. Projekt instalacji wod-kan i C.O.
1. Opis techniczny
2. Czgs¢ rysunkowa :

D. Projekt instalacji elektrycznych
1. Opis techniczny
2. Czgs¢ rysunkowa

E. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
1. Opis techniczny
2. Czg$¢ rysunkowa :

F. Projekt technologii



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Regionalny Szpital w Kolobrzegu — Apteka Szpitalna
kategoria obiektu XI

Adres: 78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 31-33
dzialka nr 52/8 obre¢b 0011
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Zawartos$¢ opracowania - Projekt Zagospodarowania Terenu

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kolobrzegu
uchwala nr VI/73/19

1.3 Koncepcja rozwiazania obiektu uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0 Przedmiot inwestycji

Projekt rozwiazania przebudowy i rozbudowy czg¢s$ci budynku zwiazany jest
z przystosowaniem do aktualnych wymagan jakim powinny odpowiadaé
»pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza".
Dz.U. Nr 112, poz.654, nr 149, poz.887, nr 174, poz. 1039 i nr185, poz 1092,

warunkow technicznych oraz zamierzen Inwestora.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym znajduja si¢ obiekty Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu
zlokalizowany jest w centralnej czes$ci miasta ograniczony ulica Lopuskiego i
Ka-natem Drzewnym. Od strony potudniowej przylegaja dziatki z zabudowa
jedno-rodzinna przy ul. Radomskie;j.

Dzialki Szpitala oznaczone sa w terenie elementarnym Uz1(uchwata nr VI/ 73/19)
Teren dziatki jest ptaski z rzgdnymi na poziomie 2,50 — 5,07 m npm.

Od strony potnocno-zachodniej do dziatki przylega pas techniczny ul. Lopuskiego.
W pasie drogowym utozone sa sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanali-zacji deszczowej, gazowe oraz energetyczne i telekomunikacyjne.
Zabudowg tworza obiekty szpitalne, biurowe i1 techniczne oraz magazynowe.
Zielen ksztattuja drzewa 1 krzewy na trawnikach, w grupach i pojedynczo.

Dojazd na dziatkeg istnieje z ulicy Lopuskiego. Komunikacj¢ na terenie zapewnia
system drog wewngtrznych oraz placow manewrowych 1 zespotow parkingowych.



Teren uzbrojony jest w przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej 1
deszczo-wej, energetyczne, gazowe i teletechniczne

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu - opis rozwiazan

Przebudowa apteki szpitalnej dotyczy tylko wnetrza budynku.
Opracowanie zamienne nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu.
zwigzanych z przebudowa.



PROJEKT ZAMIENNY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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zawartos$¢ opracowania projekt architektoniczno-budowlany

A - Czes¢ tekstowa
1.0pis techniczny

B - Czg$¢ rysunkowa
Spis rysunkow:
2. Rzut niskiego parteru — projekt zamienny 1:100

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.
1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kolobrzegu
uchwata nr VI/ 73/19

1.3 Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy obiektu uzgodniony
Z Inwestorem.

1.4 Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inz. arch. Gerarda Pazdzio-
ra z wrze$nia 2018 r.

1.5 Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta PSP i ekspertyza

techniczna dot. dostosowania warunkéw ochrony p.pozarowe;]
1.6 Opinia techniczna dot. budynku istniejacego
1.7 Obowiazujace przepisy i normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zamienny rozwiazania Apteki Szpitalne;j
Regional-nego Szpitala w Kolobrzegu.

3.0 Dane liczbowe

dla czesci objetej przebudowa

powierzchnia uzytkowa apteki - 463,61 m?
powierzchnia uzytkowa mag. bielizny - 62,00 m?
kubatura - 2764,00 m3

wysoko$¢ pomieszczen - 29 m



4.0 Opis stanu istniejacego obiektu

Budynek B stanowi jeden z czterech podstawowych budynkow (A, B, C i D)
tworzacych kompleks szpitala, potaczonych ze soba uktadem komunikacyjnym —
tacznikami (E 1 F), umozliwiajacym dotarcie do kazdego budynku bez
konieczno$ci wychodzenia na zewnatrz. Caty budynek obstugiwany jest przez
piony komunikacyjne skladajacy si¢ z trzech klatek schodowych 1 wind. Windy
umozliwiaja dostep do wszystkich kondygnacji szpitala osobom
niepetnosprawnym oraz umozliwiaja wszelki transport na wszystkie kondygnacje
w budynku bez konieczno$ci pokonywania réznicy wysoko$ci miedzy nimi za
pomoca schodéw. Pod budynkami istnieja
przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegaja sieci instalacyjne.
Budynek B zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x
16,65m, jest obiektem trzykondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym, z
ptaskim dachem. Komunikacj¢ w budynku stanowia trzy klatki schodowe oraz dwa
dzwigi. Klatki schodowe tacza wszystkie kondygnacje. Kondygnacja objeta
zakresem opracowania posiada bezposrednie wyjscie na teren zewnetrzny,
znajdujacy si¢ przed budynkiem (parking, utwardzony — nawierzchnia asfaltowa).
Budynek petni funkcje budynku diagnostyczno-zabiegowego.
Obiekt wybudowany w latach 70, czeSciowo wyremontowany. Wykonany w
technologii szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami gestozebrowymi,
stropodach wentylowany. Schody zelbetowe. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany zewnetrzne cze$ciowo murowane z cegiet pelnych a
cze$ciowo wykonane z plyt prefabrykowanych, ocieplone. Sciany wewnetrzne
no$ne wykonane z cegiet pelnych i pustakow ceramicznych lub zelbetowe, §ciany
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC, drzwiowa -
aluminium, ptycinowa oraz PVC. Na oddzialach wyremontowanych zastosowano
przegrody EI60.
Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitala zostal poddany w 2016 roku
kompleksowej termomodernizacji wraz z wymiana zewngtrznej stolarki okienne;j
1 drzwiowej oraz montazem instalacji plaskich kolektorow stonecznych.
Poszczegbdlne kondygnacje Budynku B sa uzytkowane w nastepujacy sposob:
Piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych

Niski parter:
c. Skrzydto wschodnie:

- Pomieszczenia magazynowe

- Szatnie

- Pomieszczenia techniczne — wymiennikownia, wentylatornia
d. Skrzydto zachodnie:

Pomieszczenia magazynowe

Sterylizatornia (projektowana wg odr¢gbnego opracowania)

Pomieszczenia techniczne — rozdzielnia gléwna, wentylatornia



Wysoki parter:
b. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Pomieszczenia apteki
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego
c. Skrzydto zachodnie:

Blok operacyjny

I pigtro:
b. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia Pracowni Radiologicznej
c. Skrzydto zachodnie:

Pomieszczenia Zakladu Rehabilitacji

Nadbudowana wentylatornia — maszynownia dla urzadzen wentylacyjnych

5.0 Opis rozwiazania

Budynek peini funkcje¢ obiektu uzytecznos$ci publicznej. Na poziomie
niskiego parteru po lewej stronie budynku projektuje si¢ zmiang funkc;ji
poszczegbdlnych pomieszczen z przeznaczeniem na Apteke Szpitalng oraz
magazyny bielizny.

Apteke szpitalng projektuje si¢ w osiach 1 — 7 (z wylaczeniem pomieszczenia
wezla cieptowniczego zlokalizowanego obok skrajnej klatki schodowej po lewe;j
stronie budynku). W osiach 7-10 zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na
magazyny bielizny.

Apteka szpitalna bedzie funkcjonowac jako wewngtrzna jednostka obstugujaca
Regionalny Szpital w Kotobrzegu. Program dziatalnosci apteki:

przygotowanie lekow w dawkach dziennych

przygotowanie lekow recepturowych

przygotowanie mieszanin zywienia dojelitowego

przygotowanie leku ocznego

organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, ptyny infuzyjne,
wyroby medyczne (jednorazowy sprz¢t medyczny), opatrunki oraz srodki
dezynfekcyjne
Uktad funkcjonalny apteki:

Ruch personelu - personel apteki wchodzi wejsciem z komunikacji ogolnej
Szpitala i kieruje si¢ do zlokalizowanej na terenie apteki szatni personelu, gdzie
zlokalizowano szafki dwudzielne BHP. To wejscie stuzy¢ bedzie rowniez np. dla
przedstawicieli handlowych przychodzacych w celu ztozenia oferty

Dostawa lekow odbywac si¢ bedzie odrebnym wejsciem z zewnatrz budynku,
prowadzacym bezposrednio do komory przyjec i rozdzielona do odpowiednich
magazynow. Transport lekow w obrgbie apteki odbywal si¢ bgdzie na specjalnie
do tego dostosowanych wozkach transportowych



Wszystkie pomieszczenia magazynowe zlokalizowano w obrebie Apteki na jednej
kondygnacji. W magazynie lekow zastrzezonych przewiduje si¢ przechowywanie
srodkow odurzajacych 1 psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej i sejfie.
Leki, ktére do przechowywania wymaga¢ beda nizszych temperatur, beda
przechowywane w lodowkach wyposazonych w termometry

Do ekspedycji lekdéw stuzy¢ bedzie izba ekspedycyjna z wejsciem prowadzacym
z wewngtrznego korytarza Apteki bezposrednio do komunikacji ogdlnej szpitala
Wszystkie pomieszczenia, w ktorych przechowuje si¢ produkty lecznicze i wyroby
medyczne nalezy wyposazy¢ w termometry i higrometry do pomiaru temperatury
1 wilgotnos$ci powietrza

Wejscie do pomieszczen pracowni przygotowania mieszanin zywienia
dojelitowego oraz leku ocznego odbywac si¢ bedzie przez $luz¢ umywalkowa.
Drzwi

w §luzie winny otwierac si¢ z opdznieniem czasowym (otwierane naprzemiennie)
umozliwiajac przebranie sig¢ personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne
powietrza. W tym celu nalezy zastosowac blokade¢ krzyzowa, badz mechanizm
automatycznego zamknigcia/otwarcia drzwi przyktadowo centralka Interlock lub
rOwno-wazne

Ze wzgledu na obecno$¢ centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala (rowniez na
poziomie niskiego parteru, po prawej stronie budynku), odstapiono od
zaprojektowania pomieszczenia sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiast
usytuowanie

w zmywalni podrecznego sterylizatora na gorace powietrze. Zmywalnia zostanie
potaczona z pracownia leku recepturowego oraz pracownia leku ocznego za
pomoca okienek podawczych.

5.1 Zakres prac budowlanych

Wyburzone beda fragmenty $cian dzialowych i no$nych dla nowoprojektowanych
otworow drzwiowych, zdemontowana zostanie stolarka drzwiowa, oktadziny
podlogowe, urzadzenia sanitarne. Nalezy sku¢ warstwy wykonczeniowe podtog.
Nalezy zdemontowac istniejace sufity podwieszane oraz szachty instalacyjne,
zdemontowane beda rowniez istniejace centrale wentylacyjne, wentylatory

1 przewody wentylacji mechanicznej w objetych opracowaniem pomieszczeniach
oraz w szachtach instalacyjnych. Usunigcie istniejacych oktadzin podlogowych

1 $ciennych — wskazanych w projekcie (terakota i lastryko na podtogach, lamperia
1 plytki na §cianach). Dla przejs$cia kanatow wentylacyjnych zostang wykonane
otwory w $cianach konstrukcyjnych wewngtrznych oraz dla wyprowadzenia na
zewnatrz budynku do czerpni w $cianach zewngtrznych.

NISKI PARTER:

czegsSciowe wyburzenie Scian dzialowych — murowanych z cegly wynikajace ze
zmiany funkcji pomieszczen

wyburzenie 1 poszerzenie ¢z¢sSci otworoOw drzwiowych



demontaz dzwigu towarowego

demontaz stalowych schodow spiralnych

zerwanie wyktadzin PCV

skucie wszystkich istniejacych oktadzin podlogowych z plytek ceramicznych
skucie wszystkich istniejacych oktadzin §ciennych z ptytek

demontaz istniejacych drzwi wewngtrznych wraz z o§cieznicami

demontaz istniejacych scianek aluminiowych

demontaz istniejacych sufitow podwieszanych (komunikacja ogo6lna)
demontaz istniejacego oswietlenia umieszczonego w stropie podwieszanym
demontaz wszystkich odbojnic $ciennych

demontaz kratek Scieckowych

demontaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych

demontaz calego osprzgtu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, pojemniki na
mydto 1 srodki dezynfekcyjne, wieszaki)

demontaz calej armatury sanitarnej (natryski, umywalki, ustepy)

demontaz baterii umywalkowych 1 prysznicowych

demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych

demontaz wszystkich instalacji wod-kan, c.o0., wentylacji mechanicznej,
elektrycznych i teletechnicznych

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych 1 wyburzeniowych trzeba wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
zabezpieczy¢ wszystkie przejScia w zasiggu robot

Zaleznie od warunkow rozbidrke wykonywacé recznie (uzywajac mtotow 1
kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac mtotow elektrycznych i pneumatycznych
oraz pit tarczowych. Gruz trzeba od razu usuwac z budynku, aby nie obciazat
stropow.

Rozbiorke dziatowych §cian murowanych rozpoczyna si¢ od skucia tynku, a
nastgp-nie kolejno, warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje si¢
elementy z ktérych sa wykonane. Prace wykonuje si¢ z podestow lub lekkich
przestawnych rusztowan.

Murowanych $cian nie wolno przewracac¢ na strop

5.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

NISKI PARTER:

wydzielenie nowych pomieszczen wedtug nowego uktadu funkcjonalnego i
zgodnie z przedstawionymi potrzebami Inwestora

wykonanie nowych $cianek dzialowych gr. 12cm z bloczkow gazobetonowych,
przyktadowo typu SUPOREX lub rownowazne

zamurowanie w $cianach istniejacych otwordw drzwiowych na pelna grubos¢
cegla petna na zaprawie cementowo-wapiennej

wykonanie przebi¢ w istniejacych Scianach wewngtrznych budynku w celu
wykonania nowych otworow drzwiowych



wykonanie przebicia w istniejacej $cianie zewngtrznej budynku w celu wykonania
otworu na potrzeby czerpni powietrza
zewnegtrznego

wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej
(przez wszystkie kondygnacje budynku, ponad
dach)

wykonanie bruzd w $cianach pod nowoprojektowane instalacje wod-kan, c.o. itp.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej w
pomieszczeniach mokrych (wezty sanitarne, we, brudowniki, itp.)

wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi

wykonanie nowego fragmentu stropu w otworach po demontazu dzwigu
towarowego 1 schodow spiralnych

wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna

wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych (przemurowania)
wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji (np. instalacji
elektrycznych, wod-kan) - tynk cementowo-wapienny

naprawa i uzupehienie ubytkow na istniejacych $cianach po zerwaniu oktadziny
z ptytek ceramicznych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

wykonanie gladzi gipsowej na istniejacych $cianach 1 projektowanych
zamurowaniach ,wykonczenie $cian - oktadziny $cienne np. ptytki ceramiczne,
farby lateksowe powltoki malarskie (w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia)
wykonczenie podlég — wyktadzina PVC, plytki ceramiczne (w zaleznos$ci od
przeznaczenia pomieszczenia)

oczyszczenie 1 pomalowanie wszystkich sufitow

wykonanie sufitow podwieszanych modutowych (komunikacja) zgodnie z
techno-logia wybranego producenta

wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
w pomieszczeniach ,,mokrych” (wc, wezty sanitarne itp.)

montaz nowej stolarki drzwiowej: stalowej, drewnianej, przeciwpozarowej
montaz nowych okien wewngetrznych podawczych

montaz nowych wewngtrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach
montaz nowych kratek wentylacyjnych

montaz nowych odbojnic, odbojoporgczy, tasm ochronnych 1 naroznikow na
korytarzach ogolnych

montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, ustepy itp.)

montaz nowego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, mydlo itp.)
montaz nowych porgczy dla 0oséb niepetnosprawnych

wykonanie nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
elektrycznych, teletechnicznych wg. Projektow branzowych

WYSOKI PARTER:

wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewodow wentylacji mechanicznej
[ PIETRO, DACH:

wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewoddéw wentylacji mechaniczne;j



wykonanie otworu w stropodachu pod montaz wyrzutni wentylacyjnej
naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE
6.1. ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA

miejscowe zamurowanie otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach
wewngtrznych. Zamurowania wykona¢ z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej do petnej grubos¢ Sciany
6.2. SCIANY DZIALOWE GK

nowoprojektowane Sciany wykona¢ w konstrukcji tradycyjnej gr. 12cm z
bloczkow gazobetonowych przyktadowo typu SUPOREX lub rownowazne na
zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci
min

10MPa. Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie czgsci §cian w lekkiej konstrukeji
stalowej systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr. 12.5mm, zgodnie
z klasa odporno$ci ogniowej zawartej w czesci architektonicznej. Catos$¢ prac
wykona¢ wg technologii wybranego producenta.
6.3. NADPROZA

w nowoprojektowanych §cianach dziatowych oraz w miejscach przebi¢ przez
istniejace Sciany nalezy zastosowac
nadproza ze sprezonych belek nadprozowych SBN. Nadproza wykonane z betonu
klasy C40/50 1 zbrojone splotami o $rednicy 6,85mm ze stali spr¢zonej o
wytrzymato$ci na rozciaganie rownej 2060 MPa.

Wszystkie rzedne nadprozy nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu posadzek

I zgodnie z projektem architektury.
6.4. POSADZKI
Posadzki nalezy wykona¢ z materiatoéw gladkich, zmywalnych, nienasiakliwych,
odpornych na dziatanie srodkow myjacodezynfekcyjnych
1 niesliskich. Potaczenie $cian 1 podtog nalezy wykona¢ tak aby umozliwi¢ ich
mycie i dezynfekcje.
Posadzki w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania wykona¢ na nowo:
warstwa wyrownawcza (wylewka samopoziomujaca)

wyktadzina homogeniczna PVC lub ptytki ceramiczne (w zaleznos$ci od
przeznaczenia pomieszczenia)

7. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zestawienie wykonczenia pomieszczen objgtych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli Nr
2. ( przedruk z opracowania mgr inz. Macieja Wrony)



Tabela Nr 2 — Zestawienie wykonczenia pomieszczen w zakresie opracowania

NISKI PARTER — APTEKA SZPITALNA
N NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
R. | POMIESZCZENI | [m?]
P A
O
M.
wykladzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna - : wentylacja
: sufit podwieszany z -
1 MAGAZYN 15.09 przykla(_lowo typu | tynk gipsowy Iyt GK mechanlczna _
LEKOW NRI1 ' Tarkett iQ farba lateksowa p . nawiewno-wywiew
Natural 1ub na ruszcie stalowym na
. . wys. 230cm
rownowazne
2 | MASAZN | 2586 jw. jw. farba emulsyjna jw,
MAGAZYN
3 ZAS”II:IEEE()Z\()\)/NYC 8.12 jow. jow. farba emulsyjna jow.
H
MAGAZYN
OPAKOWAN DO
4 LEKU 7.27 jw jow. farba emulsyjna jw
RECEPTUROWE
GO
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
KORYTARZ . _ ruszcie stalowym _
5 WEWNETRZNY 7.17 j.w j.w wys. 250cm jw
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rownowazne
MAGAZYN
6 F%gXJEENLII/}I'gV(\)/é 13.49 jw jw farba emulsyjna jw
GO
MAGAZYN
7 SPRZETU DO 4.11 jow. jw farba emulsyjna jow.
PRACOWNI
POKO{
8 %%gg&%\&l 20,60 jw jow. farba emulsyjna jw
FARMACJI
9 KS?EO(I}%?\;VEJ 14.54 jw jw farba emulsyjna jw
10 Ll\lgégazggz 6,00 jw jw farba emulsyjna jw
11 OPI\QI;\EIAJI%IEEW 4,0 jw jw farba emulsyjna Jow.
12 KIEggl\jvcl)\IJI KA 14,90 jow. jow. farba emulsyjna Jow.
POKOJ
13 SOCJALNY 17,21 jow. jow. farba emulsyjna Jow.
ptytki farba emulsyjna wentvlacia
14 | WC PERSONELU | 421 | plytki ceramiczne geram'cz”e sufit podwieszany z | 0 b e
o wys. 250cm | ptyt GK .
powyzej farba | wodoodpornych na wywiewna




emulsyjna ruszcie stalowym
wys. 250cm
wyktadzina PVC
homogeniczna
przyktadowo typu | tynk gipsowy . .
15 ARCHIWUM 5,96 Tarkett iQ farba lateksowa farba emulsyjna Jow.
Natural lub
réwnowazne
powtoka
malarska
IZBA _ przyktadowo farba emulsyjna z _
16 EKSPEDYCYINA 35,63 J.w. typu CS nanoczasteczkami Jw.
Armourglaze srebra
lub
réwnowazne
. farba emulsyjna
phytki sufit podwieszany z .
. . ceramiczne Iyt GK wentylacja
17 UMYWALNIA 6,90 plytki ceramiczne | do wys. 250cm P mechaniczna
L wodoodpornych na .
powyzej farba | ° o o stalowym wywiewna
emulsyjna wys. 250cm
wyktadzina PVC
homogeniczna wentylacja
SZATNIA przyktadowo typu | tynk gipsowy . mechaniczna
18 PERSONELU 6,17 Tarkett iQ farba lateksowa farba emulsyjna nawiewno-wywiew
Natural lub na
rownowazne
wentylacja
19 Mgf;oZvT/N 5.22 jow. jw. farba emulsyjna mecha}niczna
wywiewna
farba emulsyjna
sufit podwieszany
mofmlowy na wentylacja
KOMORA . . ruszcie stalowym mechaniczna
20 . 18,80 j.w. j.w. wys. 250cm - -
PRZYIJEC nawiewno-wywiew
przyktadowo
Rockfon MediCare na
Standard lub
rownowazne
MAGAZYN
21 PLYNOW 25,90 j-w. j-w. farba emulsyjna jow.
INFUZYJNYCH
powloka
malarska
przyktadowo
typu CS wentylacja
PRACOWNIA Armcl)ukr)glaze farba emulsyjna z mechaniczna
22 NR2 LEKU 11,11 jw. ownowasne, | nanoczasteczkami | nawiewno-wywiew
OCZNEGO fartuch z phytek srebra na
ceramicznych
przy umywalce
wys. 210cm
szer.60cm
y&%’gg\g tynk gipsowy wentylacja
23 LATWOPALNYC 3,89 jw farba lateksowa farba emulsyjna mecha}nlczna
H wywiewna
24 | POMIESZCZENIE | 3.85 jow. tynk gipsowy farba emulsyjna wentylacja




PORZADKOWE farba lateksowa | sufit podwieszany z mechaniczna
ptyt GK wywiewna
wodoodpornych na
ruszcie stalowym
wys. 250cm
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna sufit podwieszany z wentylacja
o5 DESTYLATORNI 462 przyktadowo typu | tynk gipsowy ptyt GK mechaniczna
A ’ Tarkett iQ farba lateksowa | wodoodpornych na .
Natural lub ruszcie stalowym wywiewna
rownowazne wys. 250cm
farba emulsyjna
jw sufit podwieszany
+ fartuch z modutowy na
ptytek ruszcie stalowym
26 SLUZA 2,30 jw ceramicznych wys. 250cm jw
przy umywalce przyktadowo
wys. 210cm Rockfon MediCare
szer.60cm Standard lub
rownowazne
27 ZMYWALNIA 8,62 j.w. jw. farba emulsyjna jow.
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
KORYTARZ . tynk gipsowy wys. 250cm / .
28 | WEWNETRZNY | 1972 bW farba lateksowa 220cm hw.
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rownowazne
powtoka
PRACOWNIA malarska .
przyktadowo farba emulsyjna z
29 NR1 LEKU 10,40 jw typu CS nanoczasteczkami jw
RECEPTUROWE ’ ' o
GO Armourglaze srebra
lub
rownowazne
tynk gipsowy farba emulsyjna
farba sufit podwieszany
lateksowa, modutowy na
fartuch z ruszcie stalowym
30 SLUZA 1,64 jw. phytek wys. 250cm jow.
ceramicznych przyktadowo
przy umywa|ce Rockfon MediCare
wys. 210cm Standard lub
szer.60cm rownowazne
farba emulsyjna
sufit podwieszany
POMIESZCZENIE . ru‘;‘é?:i‘;;gﬁm
31 | PREYGOTOWAN |5 02 jw. f;i’ga Igltziz\c,)vv)\:a wys. 250cm iw.
lekow przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rownowazne
tynk gipsowy farba emulsyjna
32 | SLUZA CZYSTA | 3,15 jow., farba sufit podwieszany jow.
lateksowa, modutowy na




fartuch z ptytek

ruszcie stalowym

ceramicznych wys. 250cm
przy umywalce przyktadowo
wys. 210cm Rockfon MediCare
szer.60cm Standard lub
réwnowazne
: farba emulsyjna
. tynk gipsowy sufit podwieszany
wyktadzina PVC farba 1 tviaci
homogeniczna lateksowa m0(_1u owy na wentylacja
SLUZA rzykladowo typu | fartuch 7 p ’ " ruszcie stalowym n_1echan|czna_
33 BRUDNA 3,77 p }ZI' o P artuch z p yte wys. 250cm nawiewno-wywiew
arkett iQ ceramicznych
Natural lub przy umywalce przykladowo né
owWnowazne wys. 210cm Rockfon MediCare
‘ Standard lub
szer.60cm rOWnowazne
powtoka
PRACOWNIA malarska
NR3 przyktadowo farba emulsyjna z
34 MIESZANINY 18,90 jow. typu CS nanoczasteczkami jow.
ZYWIENIA Armourglaze srebra
DOJELITOWEGO lub
réwnowazne
MAGAZYN . tynk gipsowy . .
35 OPATRUNKOW 8,46 j.w. farba lateksowa farba emulsyjna jw.
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
. . wys. 250cm / :
36 EKSPEDYCJA 6,70 Jw. jw. 2920em Jw.
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rownowazne
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
37 | KOMUNIKACJA | 84,98 jow. jw. wys. 250cm jow.
przyktadowo

Rockfon MediCare
Standard lub
rownowazne

Roboty dodatkowe zwigzane ze zmiang usytuowania drzwi ewakuacyjnych w faczniku:

ocouarwdE

Demontaz okna PCV o wym. 175 x 210 cm

Demontaz parapetu blaszanego ( zewngtrznego)
Demontaz parapety wewngtrznego
Demontaz z montazem stalowego grzejnika 50 x 60 cm
Rozebranie muru ( do poziomu posadzki) pod zdemontowanym oknem PCV
Montaz drzwi p. pozarowych E1 60 |

0 wymiarach 170 x 260 ( z na§wietlem oraz

1, Y skrzydlo ,,Lewe o szeroko$ci 110 cm skrzydio prawe o wymiarach 650 cm

istniejacych kolorach ( elewacji budynku)

drzwiowej

Obrobka oscieza drzwiowego z ociepleniem oSciezy 1 pomalowaniem farba w

Wykonanie obrobki przy wpuszczonym progu po zamontowaniu os$cieznicy




ZAKRES ROBOT P.POZ
1 .montaz lampy nad zamontowanymi drzwiami z napisem ,, WYJSCIE
WEWKUACYIJNE ©’
2. zamontowac¢ skrzynke z szybka na klucz ewakucyjny , nad skrzynka napis ,, klucz do
wyjscia ewakuacyjnego’’

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, arkady, warszawa 1988.

Zgodnie z rozporzadzeniem M.S.W.i A. z dnia 31.07.1998 (dz.u. nr 113/98 poz.728) kazdy
wyrob budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ znormalizowane oznaczenie i
deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002. (dz.u. nr 209/2002 poz.
1779) kazdy wyrob budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ oznaczenie i
deklaracje zgodnosci, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie CE.

Wprowadzone zmiany nie naruszaja warunkow odpornosci ogniowej elementow
i warunkéw ewakuacji okreslonych w projekcie podstawowym, w ekspertyzie pozarowej
i postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.



