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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

1,0 Spis tréci

2,0 Opis techniczny.

3,0 Czs¢ rysunkowa:

3,1 Rzut niskiego parteru - instalacja wentylacji rys. nrl
3,3 Rzut niskiego parteru - wentylacja + przenikani rys. nr 2
3,4 Rozwingcie - izometria wentylacii rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projekidwy
1.2 Obowsgzujgce przepisy i normy
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r, presvie
szczegO6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia
I urgdzenia podmiotu wykonggego dziataln& lecznicz”.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styaz2019 .
1.3 Projekt wykonawczy opracowany przez Ustugi €ktmwe i Geodezyjne "KOTA"
mgr irk. Maciej Wrona w Kotobrzegu.

20CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie sposmwigzania uktadu wentylacji
mechanicznej dla przebudowy pomiesZcapteki w budynku " B " - Regionalnego Szpitala
w Kotobrzegu, przy ulicy topuskiego 31 - 33.

Zakres opracowania obejmuje wentyanpchaniczna pomieszazapteki szpitalnej na
poziomie niskiego parteru.

3.0 OPISSTANU ISTNIEJACEGO

Budynek " B " Szpitala wybudowany zostat w lata€h-&0 - tych. Jest to budynek
podpiwniczonych o 3 kondygnacjach nadziemnych inmvetanowdcych przestrze
technologiczp o wysokaci 1,5 m.

W budynku wysoké&é pomieszczé wynosi 2,95 m.

Budynek wyposzony jest w instalacje:

* woda zimna,

* woda ciepfa i cyrkulacja,

» kanalizacja sanitarna,

» centralne ogrzewanie,

* wentylacja mechaniczna,

* instalacja hydrantowa.

W tej czsci budynku pomieszczenia @bg opracowaniem posiadajentylacg grawitacyjm
I czesciowo mechaniczn W tym opracowaniu wszystkie pomieszczenia wemigloe lgda
poprzez wentylacje mechaniczn

4.0 ZAKRES MODERNIZACJI.

Planowana przebudowa dotyczy pomiesaoxpteki Szpitalnej z dostosowaniem do
aktualnych wymogow Szpitala.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano:

- wykonanie nowej wentylacji mechanicznej,

- zalepienie istniegcych otworow po kratkach wywiewnych wentylacji grtagyjnej,
- wykonanie nowych przeku obuddéw kanatéw wentylacyjnych. W korytarzu strop



podwieszony na catej powierzchni.
- monta jednostki zewetrznej dla klimatyzacji w centrali wentylacyjne;j.

50ROBOTY DEMONTAZOWE.

Wszystkie istnigjce kanaty i urgdzenia wentylacyjne natg zdemontowé.

6.0 OPISPRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Dla apteki zaprojektowano uktad mieszany nawiewnywiewny wentylacji mechanicznej
kanatowej. Centrala wentylacyjna podwieszana zlnkalana lgdzie w magazynie lekow.
Zaprojektowano centralz odzyskiem ciepta na wymiennikach glikolowychzosahtodzenie
powietrza nawiewanego na agregacie freonowym zlod&bnym na zewgtrznejscianie
bocznej ( przy magazynie lekéw nr 1)

Wentylacja pomieszcaeealizowana jest za pompcentrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej podwieszanej zlokalizowanej w magazyeiehw.

Poniewa nie ma@na hczye ze soh pomieszczé w ktdrych wymagana jest podwszona

aseptyka z pozostatymi pomieszczeniami apteki,ggaektowano centralwentylacyjm

nawiewno-wywiewn sktadagca s¢ z trzech blokéw povgzanych ze sappoprzez odzysk

ciepta glikolowy.

- blok nawiewny o wydajriei 4300 m3/h nawiewagy powietrze do wszystkich
pomieszcze.

- blok wywiewny sktada iz centrali wywiewnej o wydajrici 1900 m3/h obstugagej
pomieszczenia pracowni recepturowej, leku ocanegwienia pozajelitowego oraz z
bloku wywiewnego o wydajsoi 1600m3/h obstugagego pozostate pomieszczenia apteki.

Uktad i dziatanie centrali opisano w zetonej tabeli zamieszczonej za opisem technicznym.
Uktad automatyki do centrali opracowamnydaie przez producenta central. Centrala
wentylacyjna wyposena ledzie w szaf sterownicz zlokalizowarn w korytarzu obok
magazynu nr 1 i 2 . Temperatura nawiewanego paxeidtidzie jednakowa dla wszystkich
pomieszcze.

Pomieszczenia o podwsgzonej aseptyce wymagdjzech stopni filtracji. Dwa stopnie
uzyskuje st w centrali nawiewnej, a trzeci stopiéltracji w pomieszczeniach leku
recepturowego i leku ocznego uzyskano za pamuawiewnikow z filtrami hepa H13,
aw pracowngywienia pozajelitowego nawiew zaprojektowano za panistropu
laminarnego z filtrami Hepa H13

Nawiew i wywiew powietrza zorganizowano za pomioc
- anemostatéw, montowanych na skrzynkach rgzprch z przepustnicami regulacyjnymi,
- kratek dwurzdowych nawiewnych i wywiewnych, z poziomymi i piamgmi tralkami

I Z przepustnig przeciwbieng

Regulacja iléci przeptywagcego powietrza odbywatagddedzie na przepustnicach na
odgatzieniach , przy skrzynkach rozgnych oraz na samych kratkach.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z ksztattelsyolgtnych i z rur okggtych.
Wszystkie przewody mugady¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie
elementy okggte jak rury, ksztaltki, anemostaty, zawory nawiewmvywiewne wykonaw



systemie o podwiszonej klasie szczelda D, z uszczelkami gumowymi mocowanymi
poprzez zagéhiecie na nich wywingtych kravwedzi ksztattek.

Czerpné powietrza zaprojektowarkzienrg, aluminiowg, od strony wewegtrznej wyposaong

w siatke zabezpieczaga przed owadami. Wyrzutnie powietrza zaprojektowdaochowe.
Kanalty i uradzenia wentylacyjne mugpodleg& okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji nie
rzadziej nk co 12 m-cy. W tym celu na kanatach riglevykona klapy rewizyjne.
Czyszczenia kanatow nmpa rownie wykona poprzez zdemontowane kratek
wentylacyjnych, ktére rowniemusz podlegé konserwacji. W trakcie czyszczenia kanatow
na naley zwrocic uwag;, zeby nie uszkodziurzadzer montowanych w kanatach
wentylacyjnych.

Na kanatach w miejscu przechodzenia przéare oddzielenia pgarowego i na wywiewie z
pomieszczé magazynu materiatdw tatwopalnych zaprojektowarmpkip.pa.

Dla pomieszczie magazynu gazéw medycznych oraz magazynu materiatdwpalnych

zaprojektowano niezatee uktady wentylacyjne wywiewne. Wywiew padtony gdzie do

wentylowanych szaf pobietgjych powietrze z pomieszczenia i za pomeentylatorow

dachowych wywiewany nad dach. Dla pomiesadagienek i porgdkowego wywiew

zaprojektowano za pomgeventylatorow tazienkowych wtzanych przy zapalaniwiatta a

wytgczanych automatycznie za pomaeytacznika czasowego z opdienie do 15 minut.

Nawiew do tych pomieszcagoprzez kratki rownowace.

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne najezaizolowa termicznnie:

- kanaty nawiewne od czerpni Beianie zewgtrznej do centrali zaizolowanatami z wetny
mineralnej jednostronnie pokrytej fplaluminiowg o grubdci 50 mm,

- kanaly za centralod strony pomieszcaezaizolow& matami o grubgci 20 mn.

Mocowanie przewodow wentylacyjnych ggtych do stropu wykortaza pomog obejm do
przewodow okggtych, z uszczelkzapobiegajca przenoszeniu sidrgal, wyposaong w

nakrtke M8 stanowaca uchwyt peta gwintowanego. Kanaty wentylacyjne prosiivie,

ttumiki i centrale montowaza pomog zawiesia typu ZZ z amortyzatorem przy zastosowaniu
pretdw gwintowanych M8.

Sposob prowadzenia przewodow i lokalizagjzadzen podaje czs¢ rysunkowa.

INSTALACJA CHLODNICZA.

Centrala wentylacyjna nawiewatadzie powietrze zewgtrzne schtodzone za pomypc

chtodnicy freonowej na R410A, zasilanych dwoma zgvemym agregatami o parametrach

chtodzenia: Tn=20st.C, moc min.=20 kWzkg.

Miedzy jednostkami zewgtrznymi a agregatem chtodniczym natevykona przylcza

chtodnicze:

- przewod cieczowy De9,52 ( 3/8") - 8m z rur mieagich

- przewod gazowy De 25,4 (1") - 8m z rur miedyin

Do odprowadzania skroplin utg¢ przewdd Dn 32 z rur pp (4,0m ) i poky¢ z pobliskim

pionem kanalizacyjnym. Przed pinem zamontosion do instalacji chtodniczej Dn32mm.

Przewody powietrzny i cieczowy nalezaizolowa termicznie:

- izolacja przewoddw de 9,52 z pianki poliuretanpgre 20mm - 7m

- izolacja przewodow de 25,4 z pianki poliuretaepgr. 30mm - 7m

- izolaci przewoddw de 9,52 i 25.4 prowadzonychépianie zewntrznej zabezpieczy
ptaszczem z blachy ocynkowane; .

6 izolacja przewodow de 25,4 prowadzonych w ptaszchlachy ocynkowanej pianie

zewrgtrznej - 1 m



OPIS DZIALANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
Wentylacja pom. apteki realizowana jest za pagrantrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w
wykonaniu higienicznym o nagiujagcych parametrach:

Blok nawiewny

- Wydajnagé¢ N/W=4300 m3/h

- Sprz N/W=400Pa

- Odzysk ciepta: 2 wymienniki glikolowe (glikol dgnowy 30%) o Qgrz=13kW i
Qgrz=11kW pajczone armaturz wymiennikami w sekcjach wywiewnych central. Na
wlocie od czerpni przyjmowado obliczé -16st.C i wilg.100%, a na wywiewie 20st.C
i wilg. 40%

- nagrzewnico-chtodnica (parowaczo-skraplacz) fosonna czynnik R410A, dwu-sekcyjny
z podziatem sekcji 50/50% o mocy: Qgrz=43kW i B&TkWw.
Chtodnica zasilana dwoma agregatami zgwnymi inverterowymi o mocy Qgrz=23kW
i Qcht=20kW. Czyli czna moc Qgrz=46kW i Qcht=40kW.

Zatozenia do obliczé:

Grzanie przyjmowéaod -9,6st.C i 100% wilg. do 20st.C

Chtodzenie przyjmowaod 30st.C i 45% wilg. do 20st.C

- filtry: kieszeniowy F5 + sekcja filtra F9 w osadjrsekcji centrali na kanat

- wykonanie petne higieniczne, przystosowane doiaiydezynfekcji. Centrala winna
posiada takze bulaje oraz @vietlenie bryzgoszczelne

- centrala winna posiada&ertyfikat wymagany polskim prawem: ivg atest higieniczny
wydany przez PZH i dopuszczey centra¢ do stosowania w shbie zdrowia

- centrala winna posiada&ertyfikat TUV Rheinland, potwierdzgjy wykonanie higieniczne
centrali i dopuszczage central do stosowania w shbie zdrowia

- Wymiary centrali: dtugé x szeroké¢ x wysokaé = 3000 x 1150 x 750mm

- Waga centrali: 430kG

Blok wywiewny 1

- Wydajnag¢ N/W=1900 m3/h

- Sprez N/W=300Pa

- Odzysk ciepta: 1 wymiennik glikolowy (glikol egthowy 30%) o Qgrz=13kW pgizony
armatug z wymiennikiem glik. w sekcji nawiewnej.

- filtry: kieszeniowy F5 + filtr kieszeniowy F9

- wykonanie petne higieniczne, przystosowane doiaiydezynfekcji. Centrala winna
posiada takze bulaje oraz @vietlenie bryzgoszczelne

- centrala winna posiada&ertyfikat wymagany polskim prawem: g atest higieniczny
wydany przez PZH i dopuszczey centra¢ do stosowania w shbie zdrowia

- centrala winna posiada&ertyfikat TUV Rheinland, potwierdzgyy wykonanie higieniczne
centrali i dopuszczage central do stosowania w shbie zdrowia

- Wymiary centrali: dtugé x szeroké¢ x wysoka¢ = 2900 x 690 x 750mm

- Waga centrali: 270kG

Blok wywiewny 2

- Wydajnag¢ N/W=1600 m3/h

- Sprz N/W=300Pa

- Odzysk ciepta: 1 wymiennik glikolowy (glikol esthowy 30%) o Qgrz=11kW pgitzony
armatug z wymiennikiem glik. w sekcji nawiewne.



- filtry: kieszeniowy F5

- wykonanie petne higieniczne, przystosowane doiaiydezynfekcji. Centrala winna
posiada takze bulaje oraz awietlenie bryzgoszczelne

- centrala winna posiada&ertyfikat wymagany polskim prawem: g atest higieniczny
wydany przez PZH i dopuszczey centra¢ do stosowania w stbie zdrowia

- centrala winna posiada&ertyfikat TUV Rheinland, potwierdzgjy wykonanie higieniczne
centrali i dopuszczage central do stosowania w shbie zdrowia

- Wymiary centrali: dtug& x szeroké¢ x wysoka¢ = 1800 x 690 x 750mm

- Waga centrali: 200kG

Agregaty do nagrzewnico-chtodnicy w centrali

- 2 agregaty pracage w kaskadzie o Qgrz=23kW i Qcht=20kWzH& z nich, zatengkzne
moce: Qgrz=46kW i Qcht=40kW

- agregaty winny utrzymywastah wydajna¢ grzewca do -15st.C na zewirz. Nie naley
przewymiarowywa agregatow aby uzyskavskazane parametry lecz zastoséwa
przystosowane do pracy w niskich temp.

- zasilanie 400V

- max prd pracy dla 1 jednostki 26A

FUNKCJONOWANIE UKEADU / AUTOMATYKA / ARMATURA GLIKO LOWA:

Uktad wentylacji oparty jest o centrale z odzyskieawymiennikach glikolowych.

Jest jednak jednostka nawiewna o wyd&pnd300m3/h i dwie wspotpracage z ng centrale
wywiewne o wydajnéciach 1900 i 1600m3/h. 2 wymienniki glikolowe jedibek

nawiewnych palczone g z wymiennikami jednostek wywiewnych.

W centrali nawiewnej jest nagrzewnico-chtodnicar@@aaczo-skraplacz) freonowa 2
sekcyjna w podziatem sekcji 50/50%. Chtodziwo iz grzewczy dostarczany jest z 2-6ch
agregatow freonowych. Ponieive najnizszych temp. zapotrzebowanie na ciepto przekracza
40kW, w tej sytuacji &dag pracowaty oba agregaty, dostargeagiepto do obu sekcji
wymiennika w centrali, natomiast latem zapotrzebhoeaa chtodzenie nie przekracza 20kW
i wtedy kedzie pracowat naprzemiennie jeden lub drugi agredystarczajc chtodziwo do
jednej z sekcji wymiennika w centrali.

Wszystkie centrale podwieszone nad magazynami lépom.1 i pom.2).

Centrale posiadajobstug od dotu i od bokow.

Centrale pajczone g odzyskiem ciepta, ale rownievspolry automatyk (jest 1 automatyka

z 1 sterownikiem do catego ukfadu).

Sterownik do automatyki posiada #afiavos¢ podiczenia centrali pod BMS.



DANE TECHNICZNE

Inwerterowe jednostki zewnetrzne

do pracy z rewnetrznymi wymiennikami clepia
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