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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WODOCI AGOWE],
KANALIZACJI SANITARNEJ | OGRZEWCZEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projekidwy
1.2 Obowsgzujgce przepisy i normy
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r, presvie
szczego6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia
I urgdzenia podmiotu wykonggego dziataln& lecznicz”.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powjrodpowiada budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styaz€019 r.
1.3 Projekt wykonawczy opracowany przez Ustugi €ktmwe | Geodezyjne "KOTA"
mgr irk. Maciej Wrona w Kotobrzegu.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest podanie sposmwigzania uktadu instalacji zimnej
i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej i ogrzewcd& przebudowy pomieszazepteki w
budynku " B " - Regionalnego Szpitala w Kotobrzeprgy ulicy topuskiego 31 - 33.
Zakres opracowania obejmuje:

- instalacja zimnej i cieptej wody,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja ogrzewcza,

- pion hydrantowy,

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek " B " Szpitala wybudowany zostat w lata€h-&0 - tych. Jest to budynek podpiw-
niczonych o 3 kondygnacjach nadziemnych i piwnémetvgcych przestrzetechnologiczg
0 wysokaci 1,5 m.

W budynku wysoké&é pomieszczé wynosi 2,95 m.

Budynek wyposzony jest w instalacje:

* woda zimna,

* woda cieptfa i cyrkulacja,

» kanalizacja sanitarna,

e centralne ogrzewanie,

* wentylacja mechaniczna,

* instalacja hydrantowa.

Stan techniczny instalacji c. o. ; cieptej wodyilkulacji jest dobry - instalacje zostaty wy-
mienione w ramach termomodernizacji w 2014 r. Zgladu na zmiaa uktadu i funkcji po-
mieszczeé nalezy ja przebudowé

Instalacg zimnej wody wykonana jest z rur stalowych ocynkoweh . Instalacja kanalizaciji
sanitarnej wykonana jest z rigliwnych

Piony istniegcych instalacji wodoagowych i kanalizacyjnych zlokalizowano z wykorzysta
niem dostpnej dokumentacji technicznej oraz przy pomocy wykeej wizji lokalnej i in-
wentaryzacji stanu istniggego na obiekcie.

Piony instalacyjne prowadzongw obudowanych szachtach.



Instalacja hydrantowa zostata opracowana dla cdtegpleksu budynkdéw Szpitala i nie
podlega opracowaniu. Projektuje sylko dodatkowy pion p.pow korytarzu w pobliu po-
mieszczé archiwum.

4.0 ZAKRES MODERNIZACJI.

Planowana przebudowa dotyczy pomiesaoxpteki Szpitalnej z dostosowaniem do aktual-

nych wymogow Szpitala.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewidziano:

- wykonanie nowej wewgirznej instalacji zimnej wody,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarmeyymiarny pionéw kanalizacyjnych z
zeliwa na PCV ,

- wykonanie nowych pod& wodocggowo-kanalizacyjnych pod projektowane agzenia
sanitarne wraz z mor#am projektowanej armatury i przyboréw sanitarnych,

- wykonanie nowego pionu p.p®n32 i hydrantu dn25mm.

Instalacg i piony zimnej wody wykonane z rur stalowych ocgmnlkanych nalgy wymieni na
rury z tworzywa pp. Wymienicah instalacg wody zimnej od poziomu piwnic ( przestrzeni
technicznej) do wysokai stropu apteki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jesirzzeliwnych i naleéy wymieni ja na rur
PCV nisko szumowe.

Wymiarg rur zimnej wody i kanalizacji natg rozpatryw& wspélnie z projektem przebudo-
wy Centrum Diagnostyki Obrazowe.

5,0 ROBOTY DEMONTAZOWE.

Instalacja wod-kan

1 - Wszystkie istnigce uradzenia sanitarne wraz z pogtsami.

2 - Przewody zimnej wody do poziomu piwnic - wyrmaastniejcej instalacji wykonanej z
rur stalowych.

3 - Podjczenia istnigjce cieptej wody zlokalizowane w tych samych miegbcanaley
pozostawd jezeli ich stan techniczny jest dobry.

3 - Piony i podiczenia kanalizacyjne z raeliwnych.

Instalacja ogrzewcza

Stan techniczny instalacji c. o. jest dobry - itetg zostata wymieniona w ramach termomo-
dernizacji w 2014 r . W ramach realizowanej praiwy pomieszczenalery na czas re-
montu zdemontowawszystkie istnigjce grzejniki oraz podggia grzejnikowe z zaworami
termostatycznymi vacznie. Grzejniki nie uszkodzone zamontévyanownie

6.0 OPIS PRZYXETEGO ROZWI AZANIA.

6.1. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY.

W ramach przebudowy i rozbudowy nalevykona:

- Wymiare calej wewntrznej instalacji zimnej wody z rur stalowych nayra tworzywa pp,

- Nowe podejcia instalacji wodoegigowej pod projektowane wdzenia,

- Na odejciach od pionow zamontowaawory odcinajce kulowe srubunkowe lub
pokrubunkowe.

Instalacg zimnej wody wykonaw systemie KAN-therm PP wykonanych z tworzywa

sztucznego polipropylenu PP-Radzenie elementéw systemu odbywambprzez zgrzewa-

nie mufowe przy #gyciu zgrzewarek elektrycznych.




Zastosowarury:
- do instalacji zimnej wody rury jednorodne PN $@)R11,

-srednice rur: 20x1,9; 25x2,3; 32x2,9; 40x3,7; 56x43x5,8; 75x6,8.
- do instalacji cieptej wody i cyrkulacji rury wialvarstwowych zespolone PN 16

Stabi Al, SDR 7,4

-srednice rur: 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4; 40x5,5; 50x63x8,6; 75x10,3.
Na kazdym odgadzieniu od pionu naley zapewné odciecie wody za pomagczaworow ku-
lowych. Srednica armatury odcingjej odpowiadajcasrednicy danego przewodu, na ktorym
jest montowana. Zabudowa zaworéw musi ulimoac jego tatva wymiare. Nalezy przewi-
dzie¢c monta zaworow odcinajcych we wikach zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi z
blachy nierdzewnej z uchwytem, o wietktach umaliwiajacych odpowiedni dogp do za-
worow.

Armatura czerpalna.
- Bateria umywalkowacienna jednouchwytowa m@sna chromowana z mieszaczem
ceramicznynR40, PN10, Tmax90°C, z ruchorpwylewks.

- Bateria umywalkowa higieniczrgienna jednouchwytowa ,tokciowa” mggna z miesza-
czem ceramicznyR40, PN10, Tmax90°C, z ruchompwylewka z sitkiem higienicznym.
- Bateria zlewozmywakows&cienna jednouchwytowa m@gna z mieszaczem ceramicznym

R40, PN10, Tmax90°C, z obrotow wylewka o dtuggci min. 200mm.
- Bateria natryskowécienna jednouchwytowa mesna z mieszaczem ceramicznRao,
PN10, Tmax90°C, w komplecie wraz z mirdmdami, rozetami std&kowymi z uszczelkami
I ostonami nakgtki.
- Sptuczka podtynkowa ze steééan montaowym podtynkowym wskim (max 120mm)
dla wiszcych misek ugpowych do zabudowy lekkiej.
- Zawor odcinajcy kulowy do wody zimnej i ggcej, na dnienie max 1Mpa, Dn15 i Dn20
Bateriescienne montowana wysokéci 110 cm.

Prowadzenie przewodow

- Przewody instalacji wodoggowej prowadzonedla na krotkich odcinkach w bruzdach
sciennych na diszych odcinkach w posadzce,

- podefcia do baterii natiey prowadz¢ w bruzdachciennych.

- przy przejciu przewoddw przez przegrpudowlam (np. przewodu poziomego przez
ciare), nalery stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleje wyk@narur z tworzywa o
srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej rury co najmniej o 2 cm.
Przewody prowadzipod kablami elektrycznymi.

Do mocowania przewodow nalezastosowaniezalene uchwyty i wsporniki stalowe ocyn-
kowane galwanicznie z wklagktumigcg. Rozstaw uchwytdéw zgodnie z tapp@istrukcp
producenta rur.

Przyktadowe rozstawy mocowania rur:

DN15 - DN20 1,50

DN25 2,20

DN32 2,60

DN40 3,00

DN50 3,50

Podegcia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo meag przy punktach poboru wody.
Instalacg wodochgowg montowa z 0,3% spadkiem w kierunku punktow czerpalnyckePr
wody naley uktada& w sposéb umdiwiajacy samokompensacyvydtuzen cieplnych.



Izolacja termiczna.

Przewody wodoagowe naley odpowiednio zaizolowatermicznie zapobiegsg wykrapla-
niu sk wilgoci na powierzchni przewodu wody zimnej i $tra ciepta na przewodach wody
cieptej i cyrkulacyjnej. Przewody nalezaizolow& otuling z pianki poliuretanowej o wsp.
przewodzenia 0,035 W/(m - K), nierozprzestrzeoigjognia.

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej rur prowadzonych po wierzcsuian powinna wynosi

- Srednica wewatrzna rur do 22 mm - 20 mm

- Srednica wewatrzna rur od 22 do 35 mm - 30 mm

- Przewody prowadzone w bruzdagdhennych - 1/2 wymagane] grumb.

- Przewody zimnej wody w bruzdach uktéda otulinie gr 13 mm.

Proba szczelnéci instalacji wodnej.

Instalacje wody cieptej i zimnej nalepodd@ badaniom na szczelfio Wykona préby
szczelnéci poszczegoinych odgatlien. Badania szczelsoi urzadzen nalery przeprowadzi
w temperaturze otoczenia poxey 0 °C. Badania wykorgrzed zakryciem bruzd i obudow
i wykonaniem izolacji cieplnej.

Préky instalacji wodocgigowej wykona przy cknieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wasto
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym hi0 MPa. Instalacje uwa st za szczels jezeli
manometr w ¢igu 20 minut nie wykazuje spadkumienia.

Przegcia instalacji przez strop piwnicy oraz przez ipneegrody oddzielenia parowego
nalezy zabezpieczyopaskami pczniepcymi ppa dla rur palnych oraz niepalnych.

6.2 INSTALACJA P.POZ

W pomieszczeniach Apteki istnieje jeden hydranbpIpn25mm. Zaprojektowano dodatko-
wy pion p.pa Dn32mm poprowadzony z przestrzeni technicznejydivdntu p.pa Dn

25mm zlokalizowanego w korytarzu w pohlipomieszczearchiwum. Hydrant umgei¢c w
szafce hydrantowej wiowej. Hydrant wyposg/¢ w waz ptaskosktadany i pdownic: dn25.

6.3 INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ.

Gtowne piony kanalizacyjne prowadzorgews szachtach. Kaly szacht naley zaopatrzy w
rewizje zamykag, umazliwiajacg swobodny dosp do przegldu przez staby techniczne
szpitala.

W ramach modernizacji natg wykonat:

- Nowe podejcia instalacji pod projektowane ydzenia sanitarne.

Prowadzenie przewodow:
- Na krétkich odcinkach i cianach o grubii 25 cm podéicia prowadzt w bruzdach
sciennych lub obudowach.
- Na dhugich podsggiach do piondéw instalagprowadzé pod stropem rmszej kondygnacji.
Podegcia kanalizacyjne pod przybory sanitarne wykonalezy z odpowiednim zasyfonowa-
niem podfczen oraz prowaddi nalezy z min. 2,0% spadkiem w kierunku pionéw. Pézig
rurociggéw przezciany i stropy nalgy zaprojektowa w tulejach ochronnych. Ruragji
mocowa doscian obejmami stalowymi ocynkowanymi galwaniczzievktadky ttumiaca.
Przegcia projektowanych przewodow kanalizacji sanitapregez przegrody oddzielenia
p.pa@. zabezpieczynalezy zaprawg ognioochrona o odpornéci ogniowej EI60 + obejma
ognioochronna do przewodéw palnych.



Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona przewodami kielichowymi z PVC-U o pod-
wyzszonej odporrngei termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopuioiaciji dzwiekowej,
taczonych metoglwciskowg z uszczelkami z elastomeru. Boséé® rur po przyeiciu nalery
oczysci¢ z zadziorow, zukosowad przed wsuniciem posmarow@srodkiem pglizgowym na
bazie silikonu. Nie naley skrac& i przycina ksztattek. Przewody poziome powinnyby
prowadzone ze spadkiem zalgm odsrednicy rury. Przewody natg uktad& z kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywigiekow.

Zaprojektowano nastgpujace urzadzenia:

- umywalki ceramiczne 50 cm, z powtpkeflex, z syfonem butelkowym mesnym,
odptyw Dn 50 mm,

- umywalka wpuszczona w blatednica ok. 45cm, ceramiczna z powgakflex, w komple-
cie z syfonem butelkowym me@snym, odptyw Dn 50 mm,

- zlew wiszcy 50x40cm ze stali nierdzewnej, zawieszony 50cthpusadzi do pomiesz-
czer porzmdkowych, z syfonem butelkowym zlewozmywakowym.

- miska usgpowa ceramiczna z powtgkeflex, wiszca na stetau podtynkowym, z komple-
tem wyposaenia: ptuczl usepowy, zaworem do sptuczki i przyciskiem sptukeym,
deslk antybakteryjg twardy z duroplastu z zawiasami ze stali nierdzewnej,

- natrysk w tazienkach personelu z brodzikiem oakgsci 25 cm- 0 podwyszonym
standardzie, profile kabiny aluminiowe,

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stalidzewnej AISI 304, wpuszczony
w blat, z syfonem butelkowym zlewozmywakowym,

- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stalidiewnej AlSI 304, wpuszczony
w blat, z syfonem butelkowym zlewozmywakowym,

Uwaga ogolna: wszystkie instalacje myuby¢ zabudowane. W zabudowach montéwa
drzwiczki rewizyjne umgliwiaj agce swobodny dogp do instalacji.

6.4 INSTALACJA OGRZEWCZA.
Wykorzystano projekt wykonawczy instalacji c.o. agpwany przez Ustugi Projektowe i
Geodezyjne "KOTA", mgr inh Maciej Wrona w Kotobrzegu.

Budynek jest po termomodernizacji i ma wykonaowy instalacg centralnego ogrzewania.
Przewody gtdwne w przestrzeni technicznej i piory prowadzone w szachtach na wszyst-
kie kondygnacje nie ulegagmianie. Naley wykona drobne korekty w wielkaei i lokali-
zacji grzejnikow.

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe o wykonahigienicznym, przeznaczone do sto-
sowania w obiektach stby zdrowia, posiadagych atest PZH. Lokalizacja grzejnikow wg
opracowania graficznego.

Podhczenia do grzejnikbw poprowadanalery wzdtuz scian, w bruzdaclciennych lub obu-
dowane. Przy grzejnikach na zasilaniu zamontowadezy zawory grzejnikowe proste z na-
stawg wsiepng. Grzejniki naley ustawig& poziomo w ptaszcznie rownolegtej do po-
wierzchnisciany. Minimalny odsfp grzejnikow od podtogi wynosi 10 cm. Monatgrzejni-
kéw wykona& z zastosowaniestiennych zawieszedo grzejnikow szpitalnych. kay
grzejnik mocowa na czterech uchwytach.

Prowadzenie przewodow i montaarmatury:
Zatozono wykorzystanie istniggych piondw centralnego ogrzewania w celu zasilpnigek-
towanych grzejnikow.



Do instalacji grzewczej grzejnikowej zastosowanstamy rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE-HD (klasa5) oraz standardowych ksztalt&S® i mosiznych, w zakresiérednic
@ 14-32 mm. Maliwos¢ pracy w wysokich temperaturach Trob = 80°C (rolaycZmax =
90°C (maksymalna)Srednice rur : 18x2,5; 25x3,7; 32x4,7.

Zrédto ciepta powinno posiadaabezpieczenie przed wzrostem temperatury pepgj
wartaci.

Przewody zasilare i powrotne montowanalezy ze spadkiem nie mniejszymzni

2% - przewody zasilage powinny mié spadek od pionu do grzejnikdéw, a powrotne od grzej
nikdw do pionu. Podtzenia do grzejnikow poprowadaialezy wzdtuz scian, w bruzdach
sciennych lub obudowane.

Temperatury obliczeniowe zewtnzne przygto zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz
zgodnie z przeznaczeniem i funkdanego pomieszczenia.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane prow@aaziulejach ochronnych z rur PE
lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym jmbgcych przewdd z izolagj Wyko-
nat przebicia w miejscach przeja przewoddow przegiany.

Przegcia projektowanych przewodow przez przegrody oddaria strefy p.pa. zabezpiecay
zaprawg ognioochrong o odpornéci ogniowej EI60 + izolacja przewodu z wetny minas
z ptaszczem aluminiowym.

Istniejgce piony c.o0. poprowadzone po wierzaélian naley obudowa ptytami GK.

Proby szczelndéci ptukanie i dezynfekcja

Przed malowaniem natg instalacg doktadnie przeptukai wykona prébke szczelnéci na
cisnienie co najmniej 0.4 MPa, zgodnie z Warunkamiihgzznymi Wykonania i Odbioru
Robot. Rurocigi taczace grzejnik z istnigca instalacy grzewcz nalezy po zmontowaniu
doktadnie oczici¢ zgodnie z norm PN-ISO-8501-1 i wykonazabezpieczenie antykorozyj-
ne, poprzez malowanie farido gruntowania a nagnie farly nawierzchniow w kolorze
scian. Wyte farby powinny posiadaatest zezwalagy do stosowania w obiektach sy
zdrowia.

Regulacja temperatury.

Regulacja hydrauliczna istniglych pionéw centralnego ogrzewania nie jest@bpiniej-

szym opracowaniem. Regulacja proj. instalacji @négo ogrzewania — zasilenia grzejnikéw
odbywa s¢ poprzez zawory termostatyczne z nagtastcpng i woudowanymi wkiadkami
zaworowymi przy grzejnikach.

Izolacja termiczna przewodow

Do izolacji przewodéw centralnego ogrzewania sagl@zy¢ otulin z pianki polietylenowej o
parametrach:

-Wsp. przewodzenia - nie ggej niz 0,035 W/mK przy 10°C

- Odporndé¢ termiczna na agte obchzenie temperatyr+95°C

- Nierozprzestrzeniaga ognia

Wszystkie rurogigi montowane w obudowach i bruzdach agleaizolowa otulinami cie-
ptochronnymi bez naetia z pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczongrzed agre-
sywnym dziataniem zaprawy cementowej 0 glapd3mm.

Otuliny musz posiadé aprobag techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarn przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥S..



OBLICZENIA

Obliczenia wykonano zgodnie z:

1/ PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i el@ynéudynku - Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda oblitiza

2/PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkaddietoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego

Przygte parametry do oblicae

- | strefa klimatyczna

- Wspotczynniki przenikania ciepta — wg proj. atekiury

- Parametry instalaciji: tz/tp = 90/70°C

Obliczenia strat ciepta dla pomieszazeykonano przy gyciu oprogramowania PURMO

OzC.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzebywymosi ok. 17 655 W



