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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania dotyczy przebudowy niskiego parteru lewego skrzydta istniejgcego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej oraz magazyndw bielizny, z wytaczeniem klatek schodowych. Budynek
wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego 31-33.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia si¢ bez zmian. Przylacza mediow
istniejace pozostaja rowniez bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora
Whytyczne projektowe przekazane przez Inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania
Obowigzujace przepisy i normy
Aktualna mapa w skali 1:500 do celoéw projektowych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Obszar przewidziany pod inwestycje jest to teren zabudowany, na ktdrym znajduje sie obecnie dziatajacy budynek szpitala. Teren
szpitala jest ogrodzony i zagospodarowany. Na teren szpitala prowadzi gtéwny wjazd od strony ul. Lopuskiego. Obiekty posiadajq
petng infrastrukture. Na terenie dziatki wystepujg drogi wewnetrzne oraz ciggi pieszo-jezdne wokét istniejacych budynkow. Tworzg
one wewngtrzny uktad komunikacyjny.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie szpital opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzony
Uchwatg Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 24 pazdziernika 2008r.) w ramach ktdrego dziatka nr 52/8, JEDN. EW.:
320801_1.0011.52/8, obreb 0011, gm. Kotobrzeg przeznaczona jest na ustugi zdrowia Uz1.

3.2. SASIEDZTWO

Obiekt szpitala to kompleks czterech podstawowych budynkéw (A, B, C i D) potgczonych ze sobg uktadem komunikacyjnym -
tacznikami (E i F), umozZliwiajagcym dotarcie do kazdego budynku bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Budynki A, B i D
szpitala zabudowane sg na podstawie prostokata i usytuowane sq do siebie réwnolegle osiami podtuznymi oraz réwnolegle do ul.
topuskiego, przy czym Budynek D znajduje sie najblizej ulicy. Zachodnie skrzydio budynkéw A i B potaczone jest ustawionym
prostopadle Budynkiem C. Pod budynkami A, B, C i D istniejg przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegajq sieci
instalacyjne.

Odlegtos¢ Budynku B od sasiednich budynkow:
= od strony pétnocno-zachodniej — zlokalizowany Budynek D w odlegtosci ok. 15m
= od strony potudniowo-zachodniej — zlokalizowany Budynek | (Hydrofornia) w odlegtosci ok. 50m
= od strony potudniowo-wschodniej — zlokalizowany Budynek A w odlegto$ci ok. 23m
= od strony pdtnocno-wschodniej — zlokalizowany Budynek G (budynek techniczny) w odlegto$ci ok. 30m

Z terenem szpitala, na ktdrym zlokalizowany jest m.in. Budynek B sasiaduja;: istniejacy budynek szpitala, tereny zielone, zabudowa
jednorodzinna, Miejski srodek sportu i rekreaciji oraz Aquapark.

3.3. BUDYNEK W GRANICACH OPRACOWANIA | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek B szpitala czeSciowo objety zakresem opracowania zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x
16,65m. Budynek petni funkcje budynku diagnostyczno-zabiegowego.

Charakterystyczne parametry obiektu:
= powierzchnia zabudowy okoto: 1 934,32m?,
powierzchnia uzytkowa catkowita okoto: 5 059,00m2,
powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci okoto: 589,00m2,
kubatura catkowita okoto: 22 607,00m?,
liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (niski parter, wysoki parter, | pietro),
ilo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1 (piwnice — przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych),
nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie nadbudowana wentylatornia,
wysoko$¢ budynku: 11,60 (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejciu do budynku).
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Poszczegoine kondygnacje Budynku B sg uzytkowane w nastepujacy sposob:
= Piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych
= Niski parter:
a. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Szatnie
- Pomieszczenia techniczne — wymiennikownia, wentylatornia
b.  Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia magazynowe
= Sterylizatornia (projektowana wg odrebnego opracowania)
= Pomieszczenia techniczne — rozdzielnia gtéwna, wentylatornia
= \Wysoki parter:
a. Skrzydio wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Pomieszczenia apteki
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego
b.  Skrzydto zachodnie:
= Blok operacyjny
= | pietro:
a. Skrzydio wschodnie:
- Pomieszczenia Pracowni Radiologicznej
b.  Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia Zaktadu Rehabilitacji
= Nadbudowana wentylatornia — maszynownia dla urzadzen wentylacyjnych

3.4. KOMUNIKACJA

Wjazd na teren szpitala mozliwy jest przez dwie bramy wjazdowe od strony ul. Lopuskiego:
=  Brama gtéwna Nr 1 — od strony zachodniej kompleksu zabudowy
= Brama boczna Nr 2 - od strony wschodniej kompleksu zabudowy

Wokoét catego Kompleksu Szpitalnego biegng utwardzone drogi przeciwpozarowe

3.5 ZIELEN
= Caly obszar dziatki pokryty jest zielenig niska i Sredniowysoka czesciowo zagospodarowana.

3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE DZIALKI
=  Sie¢ wodociggowa na terenie Szpitala - istniejace przytacza
Sie¢ kanalizacyjna na terenie Szpitala - istniejace przytacza
Kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala - istniejace przytacza
Sie¢ gazowa na terenie Szpitala — istniejace przytacze
Sie¢ cieptownicza na terenie Szpitala zasilana z sieci miejskiej - istniejace przytacza
Sie¢ elektroenergetyczna na terenie Szpitala — istniejace przytacza
Zbiorniki przeciwpozarowe na terenie Szpitala — istniejace
Stacja trafo na terenie Szpitala - istniejaca
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantéw zewnetrznych - istniejace
Zespot zbiornikéw retencyjnych na terenie Szpitala - istniejace

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnie funkcjonujacego obiektu: zabudowy, catkowita, kubatura oraz

powierzchnia biologicznie czynna nie ulegajg zmianie.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.). Inwestycja nie wymaga uzgodniefi z

konserwatorem zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu objetego ryzykiem szkéd gorniczych i nie podlega wymogom ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie geologicznym i gérniczym. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych

osuwaniem sie mas ziemnych.
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7. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac na Srodowisko wptywa negatywnie na Srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r i nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska. Niniejsze
przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw. Odpady komunalne bedg
transportowane w zamknietych pojemnikach do kontenera na terenie Szpitala a nastepnie beda odbierane przez firme zewnetrzng
na zasadach dotychczasowych obowiagzujacych w Szpitalu. Odpady medyczne bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach i
krotkotrwale przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu a nastepnie transportowane do magazynu odpadéw medycznych na
terenie Szpitala. Wszystkie zuzyte i przeterminowane materiaty wymagajace utylizacji bedg wywozone do spalarni odpadéw w
ramach kontraktu z wyspecjalizowang firma. Projektowana inwestycja nie powoduje zwigkszenia ilosci odpadow.

8. EMISJA HALASU
Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu oraz drgan, a takze
promieniowania na $rodowisko.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania na obiektu:

Nr ewidencyjne

dziatek Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi

= Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z pdzniejszymi
Zmianami)

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) Bez uwag

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2016.poz. 778,904; 964, 1250, 1579 j.t.)

52/8, Obrgb 0011

Planowana inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania inwestycji w catosci nie wykracza
poza dziatki objete opracowaniem, na ktore Inwestor posiada prawo do dysponowania.
= Realizowana przebudowa nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.
= Budynek nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
na dziatkach sasiednich (813.1 WT).
= |nwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — nie wyznacza sie strefy
ochrony wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.
= Budynek nie jest zrodiem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycjg . Budynek nie powoduje
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Gerard Pazdzior

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU, ul. topuskiego 31-33, 78-100 Kotobrzeg

1.2 OBIEKT
REGIONALNY SZPITAL W KOLOBRZEGU - BUDYNEK B, KATEGORIA OBIEKTU XI

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Temat opracowania dotyczy przebudowy niskiego parteru lewego skrzydta istniejgcego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej oraz magazynéw bielizny, z wylaczeniem klatek schodowych. Budynek
wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego 31-33.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. z 2015r. poz.1422 z pdzniejszymi zmianami)

=  Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2016r. poz.290 z pdzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczq

= Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeSnia 2002r. w sprawie szczegdtowych wymogéw jakim powinien
odpowiadac lokal apteki (Dz. U. Nr 171 poz. 1395)

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczern wchodzacych w skiad
powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161 poz. 1338)

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczeg6towego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi

= Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

= Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

= Inwentaryzacja pomieszczenn budowlano - instalacyjna istniejacego obiektu w zakresie potrzebnym do opracowania
dokumentacji

=  Dokumentacja techniczna archiwalna dostarczona przez Inwestora, na podstawie ktdrej zostat zrealizowany obiekt

= Aneks do Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dla zespotu budynkéw szpitalnych Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu, ul. Lopuskiego 31-33, opracowana w marcu 2018r przez mgr inz. poz. Jacka Fornala

= Mapa sytuacyjna — wysoko$ciowa

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy niskiego parteru lewego skrzydta istniejgcego
budynku ,B” Regionalnego Szpitala w Kofobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej oraz magazyndw bielizny, z
wytgczeniem klatek schodowych. Budynek wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego
31-33.

Celem opracowania jest:
= przebudowa pomieszczen niskiego parteru lewego skrzydta budynku ,B” na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalne;
= dostosowanie budynku do aktualnych wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)
= wymiana wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicznych

4. OPIS OGOLNY

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU
= powierzchnia zabudowy okoto: 1 934,32m2,
powierzchnia uzytkowa catkowita okoto: 5 059,00m?,
powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci okoto: 589,00mz,
kubatura catkowita okoto: 22 607,00m?,
liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (niski parter, wysoki parter, | pietro),
ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 1 (piwnice — przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych),
nad ostatnig kondygnacja znajduje si¢ nadbudowana wentylatornia,
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= wysoko$¢ budynku: 11,60m (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejéciu do budynku).

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek B szpitala czeSciowo objety zakresem opracowania zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x
16,65m. Budynek petni funkcje budynku diagnostyczno-zabiegowego. Wysokosé kondygnaciji niskiego parteru, objetej zakresem
opracowania wynosi w $wietle 2,95m (dla inwestycji uzyskano pozytywng opinie Zachodniopomorskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie — Decyzja Nr NZNS.9022.1.81.2018 z dnia 20.07.2018r w sprawie wyrazenia
zgody na odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie obnizenia wysoko$ci pomieszczen statej pracy). Wysoko$¢ kondygnacii
brutto wynosi 3,30m.

Obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i ZLIII. Klasa odporno$ci ogniowej budynku - C. W budynku znajdujg sie
réwniez strefy pozarowe magazynowo-gospodarcze o gestosciach obcigzenia ponizej 500 MJ/m2. W budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia, w ktérych moze przebywac
réwnoczes$nie wiecej niz 30 osoéb. Orientacyjna liczba 0séb na poszczegdinych kondygnacjach:
= istniejace piwnice — ok. 1-3 0sdb personelu (PM < 500 MJ/m2)
istniejacy niski parter — ok. 20 0séb personelu (ZLIII)
istniejacy wysoki parter — ok. 35 0séb personelu + ok. 10 pacjentow (ZLII)
istniejace | pietro — ok. 30 oséb personelu + ok. 10 pacjentéw (ZLIII)
istniejaca nadbudowa (wentylatornia) — ok. 1-2 0s6b personelu (PM < 500 MJ/m2)

4.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B stanowi jeden z czterech podstawowych budynkow (A, B, C i D) tworzacych kompleks szpitala, potaczonych ze sobg
uktadem komunikacyjnym - tacznikami (E i F), umozliwiajacym dotarcie do kazdego budynku bez konieczno$ci wychodzenia na
zewnafrz. Caty Budynek obstugiwany jest przez piony komunikacyjne sktadajacy sie z trzech klatek schodowych i wind. Windy
umozliwiajg dostep do wszystkich kondygnacji szpitala osobom niepetnosprawnym oraz umozliwiajg wszelki transport na wszystkie
kondygnacje w budynku bez konieczno$ci pokonywania réznicy wysokosci miedzy nimi za pomocg schodéw. Pod budynkami istniejg,
przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegajq sieci instalacyjne.

Budynek B zabudowany jest na podstawie prostokata o wymiarach ok. 95,40m x 16,65m, jest obiektem trzykondygnacyjnym
catkowicie podpiwniczonym, z ptaskim dachem. Komunikacje w budynku stanowig trzy klatki schodowe oraz dwa dzwigi. Klatki
schodowe tacza wszystkie kondygnacje. Kondygnacja objeta zakresem opracowania posiada bezpo$rednie wyjscie na teren
zewnetrzny, znajdujacy si¢ przed budynkiem (parking, utwardzony - nawierzchnia asfaltowa). Budynek pemi funkcje budynku
diagnostyczno-zabiegowego.

Obiekt wybudowany w latach 70, cze$ciowo wyremontowany. Wykonany w technologii szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami z
piyt kanatowych, stropodach wentylowany. Schody zelbetowe. Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany zewnetrzne cze$ciowo
murowane z cegiet petnych a czesciowo wykonane z piyt prefabrykowanych, ocieplone. Sciany wewnetrzne noéne wykonane z
cegiet petnych i pustakéw ceramicznych lub zelbetowe, $ciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC,
drzwiowa - aluminium, ptycinowa oraz PVC. Na oddziatach wyremontowanych zastosowano przegrody EI60.

Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitala zostat poddany w 2016 roku kompleksowej termomodernizacji wraz z wymiang,
zewnetrzne;j stolarki okiennej i drzwiowej oraz montazem instalacji ptaskich kolektorow stonecznych.

Poszczegbine kondygnacje Budynku B sg uzytkowane w nastepujacy sposéb:
= Piwnica - przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych
= Niski parter:
c. Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Szatnie
- Pomieszczenia techniczne — wymiennikownia, wentylatornia
d. Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia magazynowe
= Sterylizatornia (projektowana wg odrebnego opracowania)
= Pomieszczenia techniczne - rozdzielnia gtdwna, wentylatornia
= Wysoki parter:
b.  Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia magazynowe
- Pomieszczenia apteki
- Pomieszczenia biurowe
- Pomieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego
c.  Skrzydto zachodnie:
= Blok operacyjny
= | pigtro:
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b.  Skrzydto wschodnie:
- Pomieszczenia Pracowni Radiologicznej
c.  Skrzydto zachodnie:
= Pomieszczenia Zaktadu Rehabilitacii
= Nadbudowana wentylatornia — maszynownia dla urzadzen wentylacyjnych

Budynek wyposazony jest w instalacje:

= wodociggowo-kanalizacyjng

hydrantowg

c.0.

elektryczng

o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

teletechniczng (telefoniczng, komputerowa, monitoring, oddymianie, SSP)
UPS i agregat pradotworczy

gazéw medycznych

wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja

4.4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Na poziomie niskiego parteru po lewej stronie budynku projektuje sie zmiane
funkcji poszczegolnych pomieszczen z przeznaczeniem na Apteke Szpitalng oraz magazyny bielizny.

Apteke szpitalng projektuje sie w osiach 1 — 7 (z wytaczeniem pomieszczenia wezta cieptowniczego zlokalizowanego obok skrajnej
klatki schodowej po lewej stronie budynku). W osiach 7-10 zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na magazyny bielizny.

Apteka szpitalna bedzie funkcjonowaé jako wewnetrzna jednostka obstugujaca Regionalny Szpital w Kofobrzegu. Program
dziatalnosci apteki:

przygotowanie lekow w dawkach dziennych

przygotowanie lekéw recepturowych

przygotowanie mieszanin zywienia dojelitowego

przygotowanie leku ocznego

organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze, ptyny infuzyjne, wyroby medyczne (jednorazowy sprzet medyczny),
opatrunki oraz $rodki dezynfekcyjne

Uktad funkcjonalny apteki:

Ruch personelu - personel apteki wchodzi wejsciem z komunikaciji ogoélnej Szpitala i kieruje sie do zlokalizowanej na terenie
apteki szatni personelu, gdzie zlokalizowano szafki dwudzielne BHP. To wejscie stuzy¢ bedzie rowniez np. dla przedstawicieli
handlowych przychodzacych w celu ztozenia oferty

Dostawa lekdw odbywa¢ sie bedzie odrebnym wejsciem z zewnatrz budynku, prowadzacym bezpo$rednio do komory przyjec i
rozdzielona do odpowiednich magazynéw. Transport lekéw w obrebie apteki odbywat si¢ bedzie na specjalnie do tego
dostosowanych wozkach transportowych

Wszystkie pomieszczenia magazynowe zlokalizowano w obrebie Apteki na jednej kondygnacji. W magazynie lekéw
zastrzezonych przewiduje sie przechowywanie srodkéw odurzajacych i psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej i seffie.
Leki, ktére do przechowywania wymaga¢ bedq nizszych temperatur, bedg przechowywane w lodéwkach wyposazonych w
termometry

Do ekspedycji lekow stuzy¢ bedzie izba ekspedycyjna z wejsciem prowadzacym z wewnetrznego korytarza Apteki bezposrednio
do komunikacji ogélnej szpitala

Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych przechowuje sie produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy wyposazy¢ w termometry i
higrometry do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza

Wejscie do pomieszczen pracowni przygotowania mieszanin zywienia dojelitowego oraz leku ocznego odbywac sie bedzie przez
$luze umywalkowa. Drzwi w $luzie winny otwiera¢ sie z op6znieniem czasowym (otwierane naprzemiennie) umozliwiajac
przebranie si¢ personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. W tym celu nalezy zastosowac blokade krzyzowa, badz
mechanizm automatycznego zamkniecia/otwarcia drzwi przyktadowo centralka Interlock lub réwnowazne

Ze wzgledu na obecnos¢ centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala (rowniez na poziomie niskiego parteru, po prawej stronie
budynku), odstapiono od zaprojektowania pomieszczenia sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiast usytuowanie w zmywalni
podrecznego sterylizatora na gorace powietrze. Zmywalnia zostanie potaczona z pracownig leku recepturowego oraz pracownig
leku ocznego za pomoca okienek podawczych
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Zestawienie pomieszczen objetych zakresem opracowania przedstawiono w tabeli ponizej:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - NISKI PARTER
WYSOKO$G
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | pow.[m2] | ‘poy. (el
APTEKA SZPITALNA
0001 | KOMORA PRZYJEC WYKLADZINA PVC 16.65 250
0002 | SZATNIA PERSONELU WYKLADZINA PVC 7.01 295
0/02a | WEZEL SANITARNY PLYTKI CERAMICZNE 7.84 250
0003 | MAGAZYN GAZOW WYKLADZINA PVC 5.83 295
0004 | MAGAZYN SRODKOW LATWOPALNYCH WYKELADZINA PVC 4.34 295
0005 | MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH WYKLADZINA PVC 39.82 295
0006 | MAGAZYN OPATRUNKOW WYKLADZINA PVC 20.93 295
0007 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 3.98 250
0/08 | PRACOWNIA NR1 LEKU RECEPTUROWEGO WYKLADZINA PVC 12.88 295
0009 | ZMYWALNIA PLYTKI CERAMICZNE 9.57 295
0M0 | DESTYLATORNIA PLYTKI CERAMICZNE 3.03 250
01 | SLUZA WYKLADZINA PVC 4.22 250
0M2 | KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVC 7.09 250
0M3 | POMIESZCZENIE NA ODZIEZ JEDNORAZOWA | WYKEADZINA PVC 2.02 250
04 | PRACOWNIA NR2 LEKU OCZNEGO WYKELADZINA PVC 6.71 295
PRACOWNIA NR3 MIESZANINY ZYWIENIA
015 | DOJELITOWEGO WYKLADZINA PVC 20.90 295
016 | MAGAZYN LEKOW NR1 WYKLADZINA PVC 40.17 295
07| MAGAZYN LEKOW ZASTRZEZONYCH WYKLADZINA PVC 8.13 295
MAGAZYN OPAKOWAR DO LEKU
018 | RECEPTUROWEGO WYKLADZINA PVC 7.37 295
019 | MAGAZYN ZYWIENIA DO | POZAJELITOWEGO WYKEADZINA PVC 13.27 295
0220 | MAGAZYN SPRZETU DO PRACOWNI WYKLADZINA PVC 4.03 295
021 | MAGAZYN LEKOW NR2 WYKLADZINA PVC 20.76 295
022 | MAGAZYN LEKOW NR3 WYKLADZINA PVC 2151 295
023 | POKOJ TECHNIKOW FARMACII WYKLADZINA PVC 19.59 295
024 | POKOJ MAGISTROW FARMACI WYKLADZINA PVC 15.95 295
025 | WC PERSONELU PLYTKI CERAMICZNE 5.36 250
026 | POKOJ KIEROWNIKA WYKLADZINA PVC 19.33 295
027 | POKOJ KSIEGOWEJ WYKLADZINA PVC 14.13 295
028 | ARCHIWUM + KSERO WYKEADZINA PVC 6.37 295
029 | POKOJ PERSONELU WYKEADZINA PVC 20.75 295
0/30 | 1ZBA EKSPEDYCYJNA WYKLADZINA PVC 37.46 295
0531 | KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVC 84.84 250
0/37a | KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVC 7.91 250
0/31b | KORYTARZ WEWNETRZNY WYKLADZINA PVC 7.26 220
SUMA |  527.01 -
MAGAZYNY BIELIZNY
0532 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ WYKLADZINA PVC 16.32 295
0533 | MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ WYKLADZINA PVC 14.41 295
034 | MAGAZYN ODPADOW WYKELADZINA PVC 6.74 295
035 | POKOJ KIEROWNIKA WYKLADZINA PVC 15.09 295
036 | KORYTARZ WYKLADZINA PVC 9.44 250
SUMA |  62.00

4.5. ZATRUDNIENIE NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE

Zatrudnienie w Aptece wynosi tacznie 10 osdb (tylko kobiety), w tym: kierownik apteki, ksiegowa, pracownicy apteki oraz praktykanci
odbywajacy praktyki ($rednio 2 osoby miesiecznie).

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ROBOTY WYBURZENIOWE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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Wyburzone bedg fragmenty $cian dziatowych i noSnych dla nowoprojektowanych otworéw drzwiowych, zdemontowana zostanie
stolarka drzwiowa, oktadziny podtogowe, urzadzenia sanitarne. Nalezy sku¢ warstwy wykonczeniowe podtog. Nalezy zdemontowac
istniejace sufity podwieszane oraz szachty instalacyjne, zdemontowane bedg réwniez istniejace centrale wentylacyjne, wentylatory i
przewody wentylacji mechanicznej w objetych opracowaniem pomieszczeniach oraz w szachtach instalacyjnych. Usuniecie
istniejacych oktadzin podtogowych i $ciennych — wskazanych w projekcie (terakota i lastryko na podiogach, lamperia i plytki na
Scianach). Dla przejScia kanatow wentylacyjnych zostang wykonane otwory w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych oraz dla
wyprowadzenia na zewnatrz budynku do czerpni w $cianach zewnetrznych.

NISKI PARTER:

czesciowe wyburzenie $cian dziatowych — murowanych z cegly wynikajace ze zmiany funkcji pomieszczen
wyburzenie i poszerzenie czesci otworéw drzwiowych

demontaz dzwigu towarowego

demontaz stalowych schoddw spiralnych

zerwanie wyktadzin PCV

skucie wszystkich istniejacych oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych

skucie wszystkich istniejacych oktadzin Sciennych z plytek

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami

demontaz istniejacych $cianek aluminiowych

demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych (komunikacja ogoina)

demontaz istniejacego o$wietlenia umieszczonego w stropie podwieszanym

demontaz wszystkich odbojnic $ciennych

demontaz kratek Sciekowych

demontaz uchwytéw dla 0sdb niepetnosprawnych

demontaz catego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, pojemniki na mydto i srodki dezynfekcyjne, wieszaki)
demontaz catej armatury sanitarnej (natryski, umywalki, ustepy)

demontaz baterii umywalkowych i prysznicowych

demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych

demontaz wszystkich instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznych i teletechnicznych

UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli:
zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robot

Zaleznie od warunkow rozbidrke wykonywac recznie (uzywajac mifotdw i kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac miotéw
elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Gruz trzeba od razu usuwa¢ z budynku, aby nie obcigzat stropow.
Rozbiorke dziatowych $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami, od géry do poziomu
podtogi, zdejmuje sie elementy z ktorych sq wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan.
Murowanych $cian nie wolno przewracac na strop

5.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

NISKI PARTER:

wydzielenie nowych pomieszczen wedtug nowego uktadu funkcjonalnego i zgodnie z przedstawionymi potrzebami Inwestora
wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 12cm z bloczkdw gazobetonowych, przyktadowo typu SUPOREX lub réwnowazne
zamurowanie w $cianach istniejgcych otworéw drzwiowych na petng grubo$¢ cegta petng na zaprawie cementowo-wapiennej
wykonanie przebi¢ w istniejacych Scianach wewnetrznych budynku w celu wykonania nowych otworéw drzwiowych

wykonanie przebicia w istniejacej Scianie zewnetrznej budynku w celu wykonania otworu na potrzeby czerpni powietrza
zewnetrznego

wykonanie przebié¢ w stropie pod przejscie przewodéw wentylacji mechanicznej (przez wszystkie kondygnacje budynku, ponad
dach)

wykonanie bruzd w $cianach pod nowoprojektowane instalacje wod-kan, c.o. itp.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej w pomieszczeniach mokrych (wezty sanitarne, we, brudowniki,
itp.)

wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi

wykonanie nowego fragmentu stropu w otworach po demontazu dzwigu towarowego i schodow spiralnych

wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng

wykonanie nowych tynkdéw cementowo-wapiennych (przemurowania)

wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji (np. instalacji elektrycznych, wod-kan) - tynk cementowo-
wapienny

naprawa i uzupetnienie ubytkéw na istniejgcych Scianach po zerwaniu oktadziny z ptytek ceramicznych (pomieszczenia
higieniczno-sanitarne)

wykonanie gladzi gipsowej na istniejacych Scianach i projektowanych zamurowaniach

wykonczenie $cian - oktadziny $cienne np. plytki ceramiczne, farby lateksowe powtoki malarskie (w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli wykofczenia pomieszczen
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= wykonczenie podtdg - wyktadzina PVC, plytki ceramiczne (w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli
wykonczenia

= oczyszczenie i pomalowanie wszystkich sufitow

= wykonanie sufitbw podwieszanych modutowych (komunikacja) zgodnie z technologia wybranego producenta, wg. tabeli
wykonczenia pomieszczen

= wykonanie sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w pomieszczeniach ,mokrych” (we, wezly

sanitarne itp.) wg. tabeli wykonczenia pomieszczen

montaz nowe;j stolarki drzwiowej: stalowej, drewnianej, przeciwpozarowej

montaz nowych okien wewnetrznych podawczych

montaz nowych wewnetrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach

montaz nowych kratek wentylacyjnych

montaz nowych odbojnic, odbojoporeczy, tam ochronnych i naroznikdw na korytarzach ogdlnych

montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, ustepy itp.)

montaz nowego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, mydio itp.)

montaz nowych poreczy dla 0séb niepetnosprawnych

wykonanie nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacii, elektrycznych, teletechnicznych wg. projektow

branzowych

WYSOKI PARTER:
= wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewoddw wentylacji mechanicznej

| PIETRO, DACH:
= wykonanie przebi¢ w stropie pod przejScie przewodéw wentylacji mechanicznej
= wykonanie otworu w stropodachu pod montaz wyrzutni wentylacyjnej
= naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. ZAMUROWANIA, WYMUROWANIA
»  miejscowe zamurowanie otwordw drzwiowych w istniejacych Scianach wewnetrznych. Zamurowania wykona¢ z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej do petnej grubo$¢ Sciany

6.2. SCIANY DZIALOWE GK
= nowoprojektowane Sciany wykona¢ w konstrukcji tradycyjnej gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych przyktadowo typu
SUPOREX lub réwnowazne na zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymato$ci min
10MPa. Dopuszcza sie rdwniez wykonanie czesci $cian w lekkiej konstrukcji stalowej systemowej obtozonej plytami GK
obustronnie gr. 12.5mm, zgodnie z klasg odpornosci ogniowej zawartej w czesci architektonicznej. Catos¢ prac wykonac
wg technologii wybranego producenta.

6.3. NADPROZA
= w nowoprojektowanych $cianach dziatowych oraz w miejscach przebi¢ przez istniejace Sciany nalezy zastosowac
nadproza ze sprezonych belek nadprozowych SBN. Nadproza wykonane z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o
$rednicy 6,85mm ze stali sprezonej o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2060 MPa.
= Wszystkie rzedne nadprozy nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu posadzek i zgodnie z projektem architektury.

6.4. POSADZKI
Posadzki nalezy wykona¢ z materiatow gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych, odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych i niesliskich. Potaczenie $cian i podtdg nalezy wykonac tak aby umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje.

Posadzki w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania wykona¢ na nowo:
= warstwa wyréwnawcza (wylewka samopoziomujgca)
= wykiadzina homogeniczna PVC lub ptytki ceramiczne (w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, zgodnie z tabelg
wykonczenia pomieszczen)

Projektowane warstwy posadzkowe zestawiono w tabelach ponize;:
ST 01 | Posadzka na stropie wykonczona wyktadzing homogeniczna — korytarze, pomieszczenia, magazyny

- | cm | Wykladzina homogeniczna PVC gr. 2mm przyktadowo Tarkett typu IQ Natural lub inny réwnowazny
1,0 | cm | wylewka samopoziomujgca z podktadem gruntujgcym
- | cm | istniejace warstwy stropowe

ST 02 | Posadzka na stropie wykonczona ptytkami ceramicznymi — pomieszczenia higieniczno-sanitarne
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- | cm | plytki ceramiczne antypo$lizgowe
1,0 | cm | elastyczna zaprawa klejowa

- | cm | plynna folia uszczelniajaca
- | cm | istniejace warstwy stropowe

=  Pomieszczenia ,suche” nalezy zerwac istniejacg warstwg wykonczeniowg z PCV
= Pomieszczenia ,mokre” nalezy zerwac istniejaca warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych

W weztach sanitarnych z natryskiem posadzkowym nalezy wykona¢ posadzki ze spadkiem min. 1% w kierunku kratek odptywowych.
Kratki odptywowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym.
Bitumiczny kotnierz kratki odptywowej nalezy szczelnie potaczy¢ z pozioma warstwa izolacji przeciwwilgociowe;.

UWAGA:
1. Dylatacja obwodowa - na styku podtogi i Scian, wokét catego pomieszczenia wykonana z elastycznej samoprzylepnej tasmy
poliuretanowej (nie zaleznie od wielkoci pomieszczenia)
2. Na korytarzach nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielace posadzke na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m, powinny by¢ wykonane przez naciecia pitg na gteboko$¢ Smm.

6.5. HYDROIZOLACJE
Izolacje pozioma i pionowa wykona¢ z wykorzystaniem folii w plynie. Styki izolacji poziomej i pionowej uszczelni¢ elastycznymi
tasmami.

6.6. WENTYLACJA
Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania wyposazone bedg w instalacje wentylacji mechanicznej. Szczegdtowe
rozwigzania zgodnie z opracowaniem branzowym.

7. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
Nie dotyczy.

8. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

8.1. POSADZKI
8.1.1. WARSTWY PODKLADOWE
Istniejace warstwy posadzkowe nalezy odpowiednio przygotowaé jako podkiad pod wierzchnig warstwe posadzki. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i mokrych nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca a nastepnie wykonac izolacje z folii
w plynie. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w ktdrych zostat zaprojektowany brodzik posadzkowy podkiad nalezy
wykona¢ ze spadkiem min 1% w kierunku kratki $ciekowej. Kratki Sciekowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowe; i
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Bitumiczny kotnierz kratki odptywowej nalezy szczelnie potaczy¢ z pozioma
warstwg izolacji przeciwwilgociowe;.
Przed przystapieniem do wykonywania wierzchnich warstw posadzek nalezy dokonaC wiasciwego wypoziomowania warstw
podktadowych. To wyréwnanie ma na celu takie utozenie wszystkich posadzek, aby poziom gotowych posadzek byt réwny we
wszystkich pomieszczeniach (bez uskokéw w progach na styku réznych materiatow lub pomieszczen).
Posadzki wykonywa¢ bezprogowo. W miejscach gdzie wystapi roznica pozioméw posadzek pomiedzy pomieszczeniami nalezy
wykona¢ podwyzszenie posadzki za pomocg wylewki.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace dylatacje podktadu:
= szczeliny dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku;
= szczeliny dylatacyjne dla oddzielenia konstrukcji budynku ($cian, schodow) oraz w miejscach styku réznych konstrukcji
podtdg;
= szczeliny przeciwskurczowe dzielace posadzke na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy diugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6m, powinny by¢ wykonane przez naciecia pitg na gteboko$é Smm.

8.1.2. WARSTWY WYKONCZENIOWE

Posadzki wykona¢ jako tatwozmywalne, z materiatow odpornych na $rodki dezynfekcyjne. Cokoty o wysokosci 10cm powinny byé
zaokraglone lub posiadaé nachylenie do posadzki pod katem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatéw, co
posadzka. Styki na linii cokot/cokét wykonaé réwniez jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek ceramicznych zastosowaé wyoblenia
systemowe ceramiczne na styku cokdt/posadzka, cokdt/cokét. W pomieszczeniach mokrych — fazienka posadzke wykonaé z
materiatdw o parametrze antyposlizgowosci w klasie R10 (atest gotej stopy) w klasie $cieralnosci min. 4. Ze wzgledu na wysokie
wymagania higieniczne zaleca sie zastosowaé fugi epoksydowe, w miare mozliwosci eliminujac stosowanie wszelkiego typu
silikonéw. Posadzki wykonane z PCV w rulonie wykona¢ z zastosowaniem systemowych profili wyobleniowych. Potgczenie $cian z
podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Zaprojektowano:
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= pomieszczenia higieniczo-sanitarne — plytki ceramiczne grupa antyposlizgowa min.R10
= korytarze ogdlnodostepne — wyktadzina PVC homogeniczna, przyktadowo Tarkett typu iQ Natural lub inny réwnowazny
= pracownie apteki i inne tego typu — wyktadzina PVC homogeniczna, rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne, przyktadowo
Tarkett typu iQ Granict SD lub inny réwnowazny

= magazyny i pozostate pomieszczenia apteki — wyktadzina PVC homogeniczna przyktadowo Tarkett typu 1Q Natural lub
inny réwnowazny

8.1.2.1 PLYTKI CERAMICZNE

Przed przystapieniem do klejenia ptytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho. Plytki ceramiczne i gresowe majg by¢
nienasigkliwe, odporne na $cieranie (klasa 4). Majg spetnia¢ nastepujace wymagania: nasigkliwo$¢ wodna min. 3%, odporno$¢ na
plamienie min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 5, wtasciwosci antyposlizgowe min. R10 o wymiarach min. 30,0 x 30,0 cm. Piytki
uktadac na elastycznej zaprawie klejowej. Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej
pacy zebatej. Do spoinowania stosowaC zaprawe elastyczng. Przy przyklejaniu ptytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu
uzyskania spoiny o szerokosci 3mm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania
ptytek. Spoiny majq przebiegaé prostoliniowo.

8.1.2.2 WYKLADZINA RULONOWA - PVC

Przed przystapieniem do klejenia wyktadzin zaleca si¢ rozlozenie ich na posadzce na sucho. We wszystkich pomieszczeniach
suchych przyjeto wyktadzine rulonowa, gr. 2mm homogeniczna, Przed rozwinieciem arkuszy, podktad wykazujacy nieréwnosci lub
usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ samopoziomujacq masg wygtadzajaca, np. cementowg lub masg szpachlowg. Grubosé
warstwy powinna wynosi¢ min. 3mm. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw podtoza i luzno utozy¢é na podtodze tak, aby arkusze tworzyty zaktady o szerokosci 2-3 cm. Arkusze,
ktdre po tym czasie nie przylegaja dokladnie do podioza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zosta¢
przyklejone. Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ rowne. Przycinanie potaczenia nalezy wykonac tak, aby miedzy krawedziami
odcinkéw zostata szczelina o szeroko$ci okoto 0,5mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn.
aby obie krawedzie odcinkéw nie stykaly sie ze soba. Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowac¢ w miejscach szczegoinie
intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest niedopuszczalne. Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow
zalecanych przez producenta wyktadziny. Kleje dyspersyjne powinny by¢ nakfadane na podktad rownomierng warstwg przy uzyciu
pacy zabkowanej. Arkusze powinny by¢ przyklejone do podkiadu catg powierzchnig. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na
powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw itp. Wszystkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usungé. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢
spawane przy uzyciu drutu topikowego. Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu kleju, tzn. nie wczesniej niz po 48 godzinach po
utozeniu wyktadziny. Posadzki nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 ¢cm, wykonanymi z tego
samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej diugosci podioza i Scian oraz doktadnie dopasowane i zaspawane w
naroznikach wklestych i wypuktych.

Wymagane minimalne parametry techniczne dla stosowanych wyktadzin:

= Klasa uzytkowa - 34

= Grubos¢ catkowita - 2,0mm

= Warstwa uzytkowa - 2,0mm

= Zabezpieczenie powierzchni- IQ PUR

= Grupy $cieralno$ci:
ubytek grubosci - Grupa T: < 0,08 mm
ubytek objetosci - Grupa T: < 2,0 mm3

= Wgniecenie resztowe - <0,02 mm

= Oddziatywanie krzesfa na rolkach - Odporna

= Oddziatywanie n6g mebli - Odporna

= Klasa ogniotrwato$ci - = 8 kW/m2 Bft s1

= Wiasciwosci elektrostatyczne - < 2kW

= QOdporno$¢ chemiczna - Bardzo dobra

= QOdporno$¢ na bakterie i grzyby - Odporna

= Klasa czystosci - Klasa A

= Wiasciwosci antypo$lizgowe - R9 = 0,3; klasa DS.

Pod wyktadzine wymaga sie:

= wyréwnanie podioza;

= zagruntowanie podioza;

= wylanie masy szpachlowej grubo$ci max. od 1,0 do 3,0mm;
= zeszlifowanie podioza;
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8.2. TYNKI
Zaktada sie wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. lll wykoficzonych gtadzig gipsowg na nowoprojektowanych $cianach i

sufitach oraz projektowanych zamurowaniach. Fragmenty po wyburzonych $cianach, po przebiciach instalacji i innych pracach
montazowych otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll.

Zakres prac:

= Projektowane $ciany murowane - tynki cementowo-wapienne kat. Ill wykofczone gtadzig gipsowq

= Projektowane zamurowania, przemurowania - tynki cementowo-wapienne kat. Il wykoriczone gtadzig gipsowa,

= |Istniejgce Sciany - wykonczone gtadzig gipsowq

= pomieszczenia higieniczno-sanitarne - tynki centowo-wapienne kat. Ill

= pozostate pomieszczenia mokre - tynki centowo-wapienne kat. Il
Przed przystapieniem do tynkowania, powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Podioze nalezy oczysci z kurzu i zabrudzen.
Tynki nalezy narzucac kielnig lub naktada¢ agregatem, nastepnie wygtadzic i zaciera¢ paca. Wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 5°C.

8.3. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (wezty sanitarne, wc,) itp. nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne scienne do wysokoSci
mini. 250cm. Réwniez $cianki obudowy stelazy instalacyjnych za ceramikg sanitarng wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Projektuje
sig ptytki ceramiczne gat. | o wymiarach i kolorystyce zgodnej z oczekiwaniami Inwestora. Plytki uktadaC na kleju wodoodpornym
elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczyC listwami zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor
ptytek ceramicznych. Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Przed robotami ptytkarskimi wykona¢ izolacje —
ciany i podtogi nalezy zagruntowa¢, a nastepnie pomalowac folig w ptynie. W naroznikach zastosowa¢ tasmy izolacyjne. Plytki
uktadac na elastycznej zaprawie klejowej. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w
kleju dobieranymi pod kolor plytek ceramicznych. Uktadanie pierwszego rzedu piytek wykonaé po utozeniu ptytek podtogowych.
Ukfadanie prowadzi¢ wzdtuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowaé krzyzyki
dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoing o szeroko$ci 3mm.

8.4. MALOWANIE
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwna¢ i wygtadzié, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, a nastepnie je zagruntowa¢. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny
by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
= Sciany w pom. pracowni oraz w ekspedycji nalezy dwukrotnie pomalowaé powlokami malarskimi, tatwozmywalnymi,
odpornymi na $rodki dezynfekujace, nierozprzestrzeniajace i powstrzymujace rozwéj mikrobakterii i grzybéw
= Sciany korytarzy ogdlnych nalezy dwukrotnie pomalowaé farbami lateksowymi, tatwozmywalnymi, odpornymi na
szorowanie i Scieranie
= Sciany w pozostalych pomieszczeniach nalezy pomalowaé farba lateksowa pétmatowa, o powloce dobrze kryjacej,
gtadkiej, odpornej na dziatanie Srodkow zmywajacych i szorowanie.
= Sufty w pomieszczeniach pracowni oraz w ekspedycji nalezy malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi z
nanoczasteczkami srebra
= Sufity we wszystkich pozostatych pomieszczeniach nalezy malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpocza¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:
= catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej
= wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe;
= dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu:
= tzw. biatego montazu;
= po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

UWAGI:

= Uzyte farby nie moga zawiera¢ $rodkéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny

= Wszystkie oktadziny $cienne powinny posiadac atest tatwo zmywalno$ci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby
zdrowia

8.5. SUFITY PODWIESZONE
Projektowane sufity podwieszone wykonane:
= 7 plyt gipsowo-kartonowych GKFI ( wodoodpornych), profil z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, wc, pomieszczeniach porzadkowych, itp.
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= systemowe, gtadkie, szczelne, zmywalne, wyposazone w wytazy dostepowe - w korytarzach przyktadowo typu MediCare
firmy Rockfon lub inny réwnowazny
Sufity zamontowane na wysokosci:

korytarze — ok. 2,50m (miejscowo 2,20m)
pomieszczenia higieniczo-sanitarne — ok. 2,50m

Poziom sufitu podwieszonego jest cisle zwigzany z projektowanymi urzadzeniami i instalacjami zamontowanymi pod stropem. W
pomieszczeniach w ktdrych zastosowano sufity podwieszane, sufit wiaciwy nalezy pomalowac farbg emulsyjna.

UWAGI:
= Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i obudéw powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty
instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe , wykonane tynki wewnetrzne
= Wszystkie sufity podwieszane powinny posiada¢ atest tatwo zmywalnosci oraz zezwolenie na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

8.6. OBUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

Projektuje sie obudowy piondw instalacyjnych oraz wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z
wypetnieniem weing mineralng, spefniajace wymogi izolacyjnosci p.poz oraz izolacyjnosci akustycznej pomieszczen.

8.7. SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

8.7.1. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi drewniane:

= drewniane laminowane, jednoskrzydiowe, szklone lub petne w zalezno$ci od przeznaczenia
Drzwi stalowe - przeciwpozarowe :

= drzwi do klatki schodowej — z profili stalowych, jednoskrzydiowe, petne, o odporno$ci ogniowej EI30
Skrzydta drzwi do sanitariatow wyposazy¢ w otwory wentylacyjne lub otwory o powierzchni min. 0,022m2. Drzwi sanitariatéw nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze zawiasowe oraz w blokade z mozliwo$cig otwarcia z zewnatrz. Drzwi do pomieszczen wskazanych
przez Inwestora zaopatrzy¢ w zamki patentowe. Wszystkie drzwi wewnetrzne zabezpieczone dodatkowo panelami ze stali
nierdzewnej polerowanej lub szczotkowanej o wysoko$ci 30cm umiejscowione na dole skrzydta i na wysokosci klamki. Oscieznice
drzwiowe nalezy mocowac tak, aby odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie byta wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegto$ci od
narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30cm. O$cieznice osadza¢ po wykonaniu posadzek.

UWAGI:
= Przed zamowieniem stolarki drzwiowej i $lusarki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wyglad elementu i wymiary przed jej wykonaniem
i montazem
= Wyréb musi posiadaé polskie znaki bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie
=  Wyréb musi posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajace wyréb do stosowania w obiektach uzytecznosci
publiczne;

8.8. PARAPETY WEWNETRZNE
We wszystkich pomieszczeniach parapety wykona¢ z konglomeratu mielonego gr. min. 2cm, wystajace poza lico $ciany max 3cm. W
pomieszczeniach, w ktérych $ciany wylozone sg ptytkami ceramicznymi parapety nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

8.9. ZABEZPIECZENIE SCIAN

Montaz odbojnic, taSm ochronnych i naroznikéw w korytarzach ogolnych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta, przyktadowo
w systemie ACROVIN lub réwnowazne.

8.10. ELEMENTY ROZNE
= wszystkie projektowane piony kanalizacyjne obudowaé ptytami 2xGK na stelazu stalowym gr. profilu 3cm, dodatkowo
nalezy zastosowa¢ wyttumienie z wetny mineralnej
= we wszystkich naroznikach otworéw drzwiowych i zataman $cian ,wtopi€¢” w warstwe tynku narozniki stalowe
zabezpieczajgce przed uszkodzeniami mechanicznymi do wys. min. 200cm
= montaz nowych rolet wewnetrznych w kasetach na oknach we wszystkich pomieszczeniach

8.11. WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE BUDYNKU
= montaz oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢ oraz gtdwnych urzadzen zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami
= montaz tabliczek z numeracjq i nazwa pomieszczen z wymienng wizytéwka informacyjng

9. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - TECHNOLOGIA
Projektowane pomieszczenia Apteki Szpitalnej zostang wyposazone w nowy sprzet, aparature i meble, zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym — technologia medyczna.
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10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

NISKI PARTER - APTEKA SZPITALNA

NR. NAZWA POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
POM. POMIESZCZENIA [m?]
wykfadzina PVC farba emulsyjna
] homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modufowy na | wentylacja
0/01 KOMORA PRZYJEC 16.65 | przyktadowo typu farba lateksowa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural przyktadowo Rockfon MediCare | nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne Standard lub réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna ; wentylacja
0/02 PESRZSA(-)HIIIIEALU 7.01 przyktadowo typu g:gag;stse T(v:c})lwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
ptytki ceramiczne | farba emulsyjna .
do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt GK weniylacia
0/02a | WEZELSANITARNY | 7.84 | plytki ceramiczne ys. P yzpiytt mechaniczna
powyzej farba wodoodpornych na ruszcie wywiewna
emulsyjna stalowym wys. 250cm yw
wykfadzina PVC
. homogeniczna tynk gipsowy . wentyla(;ja
0/03 MAGAZYN GAZOW 5.83 przyktadowo typu farba latek farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
MAGAZYN homogeniczna tynk gipsowy wentylacja
0/04 SRODKOW 4.34 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna mechaniczna
LATWOPALNYCH Tarkett iQ Natural wywiewna
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
4 homogeniczna ; wentylacja
0/05 Mﬁﬁﬁﬁw JT\IL\;((’)\II-(I) W 39.82 przyktadowo typu g:gag;stse T(v:c})lwa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
homogeniczna . wentylacja
0/06 OP&?EG%\IT('\CI)W 2093 | przykfadowo typu grr]tl:agllstse ?sv()),wa farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
\r/]vykladzinla PVC farba emulsyjna wlaci
POMIESZCZENIE omogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany z ptyt GK wentylacja
0/07 PORZADKOWE 3.98 przykladowo typu farba lateksowa wodoodpornych na ruszcie mechaniczna
Tarkett iQ Natural porny wywiewna
lub réwnowazne stalowym wys. 250cm
wykladzina PVC owtoka malarska
PRACOWNIA NR1 homogeniczna P Kadowo t farb Isvi wentylacja
0/08 LEKU 1288 | przykladowo typu E’QYA a °W°| ypu | farba e”‘“tsy"l‘(a S mechaniczna
RECEPTUROWEGO Tarkett iQ Granit SD ymourglaze | hanoczasieczkami srebra nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne lub rownowazne
wykfadzina PVC
homogeniczna . wentylacja
0/09 ZMYWALNIA 9.57 przyktadowo typu }yntl)( gllpsiwy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
rlvgrfggzriizi\éo farba emulsyjna wentylacja
010 | DESTYLATORNIA | 303 | przykladowo typu }y”t': greoy S”fg p"(]dw'esziny Zphyt CK mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa Wodoodpornych na ruszcie nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne stalowym wys. 250cm
wentylacja
wykfadzina PVC farba emulsyjna mechaniczna
. homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modutowy na | nawiewno-wywiewna
0/11 SLUZA 4.22 przyktadowo typu farba latek ruszcie stalowym wys. 250cm fartuch z piytek
Tarkett iQ Natural arba lateksowa przyktadowo Rockfon MediCare | ceramicznych przy
lub réwnowazne Standard lub réwnowazne umywalce wys.
210cm szer.60cm
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na | wentylacja
0/12 WE?/)VT\IYETTARE%\IY 7.09 przyktadowo typu grr]tl:agllstse ?sv()),wa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural przyktadowo Rockfon MediCare | nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne Standard lub réwnowazne
wykfadzina PVC farba emulsyjna
POMIESZCZENIE NA homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na
0/13 ODZIEZ 2.02 przyktadowo typu }yntl)( gllpsiwy ruszcie stalowym wys. 250cm Zratkg tr;nsferowa w
JEDNORAZOWA Tarkett iQ Natural arba lateksowa | iiadowo Rockfon MediCare | @2V

lub réwnowazne

Standard lub réwnowazne

PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA - PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA
| DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”

OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, WRZESIEN 2018

18




k

USLUGI PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "KOTA" mgr inz. MACIEJ WRONA
ul. Stoneczna 18, 58-533 Mystakowice e tel.: 510 066 404 e e-mail: kotauslugi@gmail.com

wentylacja
wyktadzina PVC 1ok larsk mechaniczna
homogeniczna powlg 3ma alrs a farb Isvi nawiewno-wywiewna
PRACOWNIA NR2 przyktadowo typu arba emulsyjna z
0/14 LEKU OCZNEGO 671 .FF;ZF{ZIE?SWGOFE;TSD CS Armourglaze nanoczasteczkami srebra fartuch z p{ytsk
- . lub réwnowazne ceramicznych przy
lub réwnowazne umywalce wys.
210cm szer.60cm
PRACOWNIA NR3 WKiadzina PVC powloka malarska entviagia
MIESZANINY 9 przykladowo typu | farba emulsyjna z yiac)
0/15 ; 20.90 przyktadowo typu ) mechaniczna
ZYWIENIA Tarkett iQ Granit SD CS Armourglaze nanoczasteczkami srebra nawiewno-wywiewna
DOJELITOWEGO . . lub réwnowazne W
lub réwnowazne
wykfadzina PVC .
2 homogeniczna ; farba emulsyjna wentylacja
MAGAZYN LEKOW tynk gipsowy sufit podwieszany z ptyt GK ;
0/16 NR1 40.17 | przykladowo typu farba latek na ruszcie stalowvm wys mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa ym wys. nawiewno-wywiewna
. . 230cm
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
4 homogeniczna ; wentylacja
o017 ;AAASQ%ZYEI\IZI(‘)E\E%VHV 8.13 przyktadowo typu }yntI: gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
OP’\AAQS\;AV%A\F(INDO homogeniczna tynk gipsowy wentylacja
0/18 LEKU 7.37 przyktadowo typu farba latek farba emulsyjna mechaniczna
RECEPTUROWEGO Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
) wykfadzina PVC
MAGAZYN ZYWIENIA homogeniczna tynk aiosow wentylacja
0/19 DO 13.27 | przyktadowo typu fy b glpt k y farba emulsyjna mechaniczna
POZAJELITOWEGO Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna ; wentylacja
0/20 MA[?(%YRNASS%\ETU 4.03 przyktadowo typu }yntI: gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
4 homogeniczna . wentylacja
0/21 MAGAZ,I gzLEKOW 20.76 | przykfadowo typu }yntl)( gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
2 homogeniczna ; wentylacja
0/22 MAGAZ,I g;EKOW 2151 przyktadowo typu }yntl: gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
: 4 homogeniczna ; wentylacja
0/23 POK%&;@%@?:KOW 19.59 przyktadowo typu }yntI: gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
4 4 homogeniczna . wentylacja
0/24 POK%JA’\RAQ(;EIROW 1595 | przyktadowo typu }yntl)( gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
ptytki ceramiczne | farba emulsyjna .
do wys. 250cm sufit podwieszany z ptyt GK wentylacja
0/25 WC PERSONELU 5.36 plytki ceramiczne gy : mechaniczna
powyzej farba wodoodpornych na ruszcie .
- wywiewna
emulsyjna stalowym wys. 250cm
wykfadzina PVC
. homogeniczna tynk aibsow wentylacja
0/26 POKOJ KIEROWNIKA 19.33 | przyktadowo typu fy b glpt k y farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba laeksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wyktadzina PVC
homogeniczna ; wentylacja
027 | POKOJKSIEGOWEJ | 1413 | przykladowo typu }y”t': gl'pts‘:(‘”y farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba laeksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wykfadzina PVC
homogeniczna . wentylacja
0/28 AR&';E’:IQ%M ¥ 6.37 przyktadowo typu }yntl)( gllpts T(Wy farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural arba lateksowa nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
0129 | POKOJPERSONELU | 2075 | WyKedzinaPVC iy ooy farba emulsyjna wentylacia
homogeniczna mechaniczna
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przyktadowo typu
Tarkett iQ Natural
lub réwnowazne

farba lateksowa

nawiewno-wywiewna

wyktadzina PVC
) powtoka malarska )
IZBA homogeniczna przyktadowo typu | farba emulsyjna z weniylagia
0/30 EKSPEDYCYJNA 3746 przykladowo typu CS Armourglaze nanoczasteczkami srebra mechaniczna
Tarkett iQ Granit SD X 9t & nawiewno-wywiewna
lub rewnowazne lub réwnowazne
wykladzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podmeszany modutowy na wentylacja
0131 KORYTARZ 8484 r2vkladowo tvou tynk gipsowy ruszcie stalowym wys. 250cm / mechaniczna
WEWNETRZNY ’ ? yKiac yp farba lateksowa 220cm przyktadowo Rockfon . .
arkett iQ Natural MediCare Standard lub nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne edii.are Standard lu
réwnowazne
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna ; sufit podwieszany modufowy na | wentylacja
0/31a WESVTIYETI'ARRZ%\IY 791 przyktadowo typu g:gag;stse T(v:c})lwa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural przyktadowo Rockfon MediCare | nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne Standard lub réwnowazne
wyktadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany modutowy na | wentylacja
0/31b WE?/)VT\IYETTARE%\IY 7.26 przyktadowo typu grr]tl:agllsti ?sv()),wa ruszcie stalowym wys. 220cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural przyktadowo Rockfon MediCare | nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne Standard lub réwnowazne
NISKI PARTER - MAGAZYNY BIELIZNY
wentylacja
wyktadzina PVC mechaniczna
homogeniczna . nawiewno-wywiewna
0/32 MAGACZZY;\IS?.EJUZNY 16.32 przyktadowo typu grr]tl:agllsti ?sv()),wa farba emulsyjna fartuch z piytek
Tarkett iQ Natural ceramicznych przy
lub réwnowazne umywalce wys.
210cm szer.60cm
wentylacja
wykfadzina PVC mechaniczna
homogeniczna . nawiewno-wywiewna
0/33 MAG%%QYUNDEEJ'ENY 14.41 przyktadowo typu grr]tl:agllsti ?sv()),wa farba emulsyjna fartuch z piytek
Tarkett iQ Natural ceramicznych przy
lub réwnowazne umywalce wys.
210cm szer.60cm
wyktadzina PVC
homogeniczna ; wentylacja
0/34 ('\)ADAS AADZ 5\7\, 6.74 przyktadowo typu g:gagllstse 1":3;% farba emulsyjna mechaniczna
Tarkett iQ Natural nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne
wentylacja
wyktadzina PVC mechaniczna
) homogeniczna tynk gipsowy nawiewno-wywiewna
0/35 POKOJ KIEROWNIKA 15.09 przyktadowo typu farba lateksowa farba emulsyjna fartuch z plytek
Tarkett iQ Natural ceramicznych przy
lub réwnowazne umywalce wys.
210cm szer.60cm
wykfadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany modutowy na | wentylacja
0/36 KORYTARZ 9.44 przyktadowo typu farba lateksowa ruszcie stalowym wys. 250cm mechaniczna
Tarkett iQ Natural przyktadowo Rockfon MediCare | nawiewno-wywiewna
lub réwnowazne Standard Iub réwnowazne
RAZEM POW. 589,01m?
UWAGI:

= Okladziny $cienne z glazury mozna zastapi¢ innym materiatem wykoriczeniowym pod warunkiem, Zze bedzie to materiat
gtadki, zmywalny, nienasigkliwy, o tych samych wiasciwo$ciach co podane w tabeli
= Posadzki PVC przyklejone na catej powierzchni z cokotem wywinigtym na $ciany do wys. ok. 10cm
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11. OPIS PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Warunki ochrony przeciwpozarowej dotyczg czesci objetej opracowaniem z wytgczeniem klatek schodowych.

11.1. DANE OGOLNE - POWIERZCHNIA OGOLNA, LICZBA KONDYGNACJI | WYSOKOSC NAD POZIOM TERENU
Temat opracowania dotyczy przebudowy niskiego parteru istniejacego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu na
potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej, z wytaczeniem klatek schodowych. Budynek wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. topuskiego 31-33.
Charakterystyczne parametry obiektu:
= powierzchnia zabudowy okoto: 1 934,32m2,
powierzchnia uzytkowa catkowita okoto: 5 059,00m2,
powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci okoto: 589,00mz,
kubatura catkowita okoto: 22 607,00m?,
liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (niski parter, wysoki parter, | pietro),
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1,
wysoko$¢ budynku: 11,60 (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejciu do budynku).

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Obiekt szpitala to kompleks czterech podstawowych budynkoéw (A, B, C i D) potaczonych ze sobg uktadem komunikacyjnym —
tacznikami (E i F), umozZliwiajagcym dotarcie do kazdego budynku bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Budynki A, B i D
szpitala zabudowane sg na podstawie prostokata i usytuowane sg do siebie réwnolegle osiami podtuznymi oraz réwnolegle do ul.
topuskiego, przy czym Budynek D znajduje sie najblizej ulicy. Zachodnie skrzydio budynkéw A i B potgczone jest ustawionym
prostopadle Budynkiem C. Pod budynkami A, B, C i D istniejg przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegajq sieci
instalacyjne.

Odleg’fosc Budynku B od sasiednich budynkéw:
od strony pdtnocno-zachodniej — zlokalizowany Budynek D w odlegtosci ok. 15m
= od strony potudniowo-zachodniej — zlokalizowany Budynek | (Hydrofornia) w odlegtosci ok. 50m
= od strony potudniowo-wschodniej — zlokalizowany Budynek A w odlegtosci ok. 23m
= od strony pétnocno-wschodniej — zlokalizowany Budynek G (budynek techniczny) w odlegtosci ok. 30m

Na przedmiotowe] dziatce znajdujg sie tereny utwardzone w postaci drég pozarowych wokét budynkdw Szpitala.

11.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w iloSciach przekraczajacych
dopuszczalne warto$ci okre$lone w w/w rozporzadzeniu.

W czesci budynku objetej zakresem opracowania przewiduje sie magazynowanie ptyndw tatwopalnych (formaldehyd, benzyna
apteczna i alkohol etylowy). Ponadto w budynku wystepowaé beda materiaty palne stanowigce wyposazenie Apteki Szpitalnej, jak
np.: meble, sprzet itp.

Elementy budynku, ktore powinny spetnia¢ okre$lone wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej, powinny posiadac
deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie przez nie wymogdw przeciwpozarowych. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz nie nalezy
stosowaC materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Stosowanie materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach, Zzaluzjach tatwo zapalnych jest zabronione. W budynku nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne oraz takie, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

11.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Ze wzgledu na sposob uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowo-
gospodarczych nie przekroczy 500 MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe sg powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku,
nie ma obowigzku dokonania ich wydzielania, jako odrebnych stref pozarowych. W pozostatych pomieszczeniach klasyfikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi - nie oblicza sie gesto$ci obcigzenia ogniowego.

11.5. KATEGORIA ZAGR(_)2ENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE 0SOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI
Obiekt kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i ZLIIl. W budynku znajdujq sie réwniez strefy pozarowe magazynowo-
gospodarcze o gestosciach obcigzenia ponizej 500 MJ/m2. W budynku nie znajduja sie pomieszczenia, w ktérych moze przebywac
réwnoczes$nie wiecej niz 30 osoéb. Orientacyjna liczba 0séb na poszczegdinych kondygnacjach:

= istniejace piwnice — ok. 1-3 0sdb personelu (PM < 500 MJ/m2)
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istniejacy niski parter — ok. 20 0séb personelu (ZLIII)

istniejacy wysoki parter — ok. 35 0s6b personelu + ok. 10 pacjentow (ZLII)

istniejace | pietro — ok. 30 os6b personelu + ok. 10 pacjentéw (ZLIII)
istniejaca nadbudowa (wentylatornia) — ok. 1-2 0s6b personelu (PM < 500 MJ/m2)

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Zakres projektowanej przebudowy przewiduje lokalizacje
magazynu plynéw fatwopalnych oraz magazynu butli z gazem.

W magazynie ptyndw tatwopalnych, w trakcie procesu rozlewania alkoholu etylowego do opakowan jednostkowych, moze doj$¢ do
wystapienia strefy zagrozenia wybuchem.

W magazynie ptynow fatwopalnych przechowywane bedg nastepujace substancie:
= formaldehyd 10%, w ilosci: 5 kartondw x 20 szt.
= benzyna apteczna, wilosci: 10 szt. x 1 litr
= alkohol etylowy (etanol), w ilosci: 1 x 50 litrow - rozlewany w tym pomieszczeniu

W magazynie butli z gazem przechowywane bedg nastepujace gazy: azot, podtlenek azotu oraz entonox. Butle wypetnione gazami
bedq szczelnie przechowywane w magazynie wewnatrz specjalnych szaf bezpieczenstwa ogniowego o odpornosci ogniowej min. 90
minut. Magazyn stuzy jedynie do przechowywania butli, w zwigzku z czym nie wystepuje tutaj strefa zagrozenia wybuchem.

11.6.1 ANALIZA ZAGROZENIA

Etanol magazynowany w zbiorniku o poj. 50 litréw, usytuowanym w magazynie plynoéw tatwopalnych rozlewany jest wewnatrz
magazynu do opakowan jednostkowych w postaci 5 lub 10 litrowych kanistrow. Rozlewanie realizowane jest recznie przez
pracownikéw apteki. Pary etanolu z uwagi na niskq temperature zaptonu stwarzajg zagrozenie wytworzenia w potaczeniu z
powietrzem mieszanin wybuchowych. Pracownicy, po zakoficzeniu operaciji rozlewania zamykajg szczelnie zbiornik, ograniczajac
parowanie tatwopalnej cieczy.

Emisja mogaca prowadzi¢ do wytworzenia sie atmosfery wybuchowej w warunkach normalinej pracy:
= wnetrze kanistrow, do ktérych przelewany jest etanol.

Emisja mogaca prowadzi¢ do wytworzenia sie atmosfery wybuchowej w sytuacjach awaryjnych:
= sgsiedztwo kanistrow, do ktorych przelewany jest etanol w przypadku rozlania go po posadzce pomieszczenia.

11.6.2 CZYNNIKI MOGACE ZAINICJOWAC ZAPLON
Czynniki mogace zainicjowac zapton w procesie rozlewania etanolu do opakowan jednostkowych to:
= otwarty ogien lub goracy gaz,
= iskry mechaniczne,
= urzadzenia elektryczne,
= prady btadzace,
= elektryczno$¢ statyczna.
Pozostate zrodta zaptonu nie majg zastosowania. Wszystkie zrédta zaptonu mogace zainicjowaé zapton powinny zostaé
wyeliminowane poprzez zastosowanie technicznych oraz organizacyjnych $rodkow ochronnych.

11.6.3 PRZYROST CISNIENIA MOGACY WYTWORZYC SIE POD WPLYWEM WYBUCHU

Na potrzeby wyliczen przyrostu cisnienia, jaki magtby wytworzy¢ sie w magazynie pod wptywem wybuchu, przyjeto sytuacje, w ktore;
podczas procesu rozlewania alkoholu etylowego ze zbiornika do kanistra jednostkowego dochodzi do niekontrolowanego rozlewu
znacznej ilosci substancji po posadzce (do obliczen przyjeto przypadkowe rozlanie 5 litréw substanciji). Na potrzeby scenariusza
przyjeto, ze neutralizowanie lub usunigcie rozlewiska przez pracownikow lub stuzby ratownicze potrwa 15 minut.

Do obliczenia powierzchni rozlewiska zastosowano model, w ktérym wysoko$¢é warstwy rozlanej cieczy jest rbwnowazna szorstkosci
poditoza [s]. Przyjeto powstanie rozlewiska na powierzchni z ptytek ceramicznych, dla ktérej s=0,005m. W celu uwzglednienia
sytuacji skrajnie niekorzystnej w szacunkach nie uwzgledniono ubytkéw cieczy zwigzanych z jej parowaniem w czasie wyptywu.
Powyzsze zatozenia sg charakterystyczne dla modelu wyptywu chwilowego.

Zgodnie z powyzszym:
A,=V+h=0,005m%+0,005m=1m?

Obliczen masy par etanolu wydzielajacych sie na skutek parowania dokonano zgodnie z metodykg okreslong w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

m=10""XFXTXKxXP, x MY/
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gdzie:

m — masa palnych par [kg]

F — powierzchnia parowania cieczy [m?]

T - przewidywany maksymalny czas wydzielania si¢ par [s]

K — wspétczynnik parowania (zatgcznik do rozp.)

Ps — preznos¢ pary nasyconej w temperaturze otoczenia t [Pa]
M - masa czasteczkowa cieczy [kg/kmol-']

Zatozenia do obliczen:
= Przewidywany maksymalny czas wydzielania sie par - przyjeto, ze pracownicy lub stuzby ratownicze usung rozlewisko w
czasie 15 minut
= Wspotczynnik parowania - okreslono zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia (Dz. U nr 109, poz. 719 z 2010r.), tj. wg
ponizszej tabeli:

PerkOéC przep’nyU pOW|etrZa nad Temperatura pomleszczema w °C
powierzchnig parowania
mxs] 10 15 20 30 35
0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6
0,2 4,6 3,8 3,5 24 2,3
0,5 6,6 57 54 3,6 3,2
1,0 10,0 8,7 7,7 56 4,6

Przyjeto temperature otoczenia wynoszaca 20°C, przy przeplywie powietrza nad powierzchnig parowania 0,1 (m x ).
= Preznos¢ pary nasyconej - przyjeto dla etanolu, w temperaturze 20°C — 60 hPa
=  Powierzchnia parowania = 1 m?
= Masa czgsteczkowa etanolu = 46,07 kg/kmol-1
m=10"%x1x900x2,4 X 6000x 46,072 = 0,09 ke

Wielko$¢ przyrostu ciSnienia AP w pomieszczeniu oblicza sie w kPa, wedtug wzoru:

m, X AP, XW
VXC,Xp

AP =

gdzie:

= mmax — Maksymalna masa substanciji palnych, jaka moze wydzieli¢ sie w pomieszczeniu - maksymalna masa par etanolu
mogaca sie wytworzy¢ w pomieszczeniu: 0,70 kg

= Apmax — maksymalny przyrost ci$nienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem - maksymalny przyrost cisnienia przy
wybuchu dla etanolu réwny jest 634 kPa

= V- objeto$¢ przestrzeni powietrznej pomieszczenia stanowigca réznice miedzy objetoscig pomieszczenia i znajdujgcych
sie w nim instalacji, sprzetu, urzadzen itp. — 12,80m?- 10% (objetos¢ wyposazenia) = 11,50 m?

= W -wspétczynnik przebiegu reakcji wybuchu, wynoszacy dla palnych par - 0,1

= (st - objetosciowe stezenie stechiometryczne:

1
c,=—
T 1+4,84xPB
gdzie:
B —stechiometryczny wspétczynnik tienu w reakcji wybuchu dla etanolu:
g — g Iy
= + _— =
f=mng 4 2

Co daje wartos¢ Cst = 0,064
= p-gestosC¢ palnych par lub gazdw w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy - 2,06 kg/m3

Otrzymuije sie:
m,. XAP,.. XW 0,09x634x0,1

VxC,xp 11,50 % 0,064 % 2,06

AP = =3,539kPa

Whioski:

Otrzymana warto$¢ przyrostu ciS$nienia w magazynie ptynéw fatwopalnych, jakie mogtoby by¢ spowodowane wybuchem
par alkoholu etylowego jest nizsza niz 5 kPa, w zwiazku z czym pomieszczenia nie nalezy uznawaé jako zagrozonego
wybuchem.
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11.6.4 OKRESLENIE ZASIEGU STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM
Wyznacza sie nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:
= Strefe zagrozenia wybuchem 1 — wewnatrz zbiornika magazynowego z etanolem
= Strefe zagrozenia wybuchem 1 — wewnatrz kanistrow, do ktérych przelewany jest etanol
= Strefe zagrozenia wybuchem 2 — w promieniu 1 metra od miejsca przelewania etanolu do kanistréw.

11.6.5 DOBOR URZADZEN

W obszarze bedacym zakresem oceny zagrozenia wybuchem wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym
nalezy pamietac, aby instalowane urzadzenia i systemy ochronne instalowane w przestrzeniach zagrozonych spetniaty wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. z 2005 Nr 263 poz. 2203).

Wobec powyzszego w obrebie wyznaczonych stref zagrozonych wybuchem nalezy instalowa¢ urzadzenia i systemy ochronne o
nastepujacych cechach:

= Dlastrefy 1-Ex 2G EEx....* [IA T3 lub zapewniajace wyzszy standard bezpieczeristwa (np. Ex 2G EEx ...* lIB T4)

= Dlastrefy 2 - Ex 3G EEx ...* lIA T3 lub zapewniajace wyzszy standard bezpieczeristwa (np. Ex 1G EEx ...* lIB T4)
* wykropkowane pola charakteryzujg typ ochrony urzadzenia np. ,e” — budowa wzmocniona. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania
réznych typéw ochrony.

11.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek B podzielony zostanie na nastepujace strefy pozarowe:
=  Piwnice — pomieszczenia techniczno-gospodarcze: PM Q<500MJ/m?
= Niski Parter - Apteka Szpitalna, magazyny art. medycznych, cze$¢ techniczno-magazynowa: ZL llI; podzielony na trzy
strefy
= Wysoki Parter — Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne oraz Blok Operacyjny: ZLII
= | pietro — Radiologia i Zaktad Rehabilitacji: ZLIII
Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej wartosci dla ZL Il 10.000m?, dla ZL 11 8.000m2, dla PM Q<500MJ/m?2
Klatki schodowe KL.4 i KL.5, bedace poza zakresem opracowania s wydzielone pozarowo Scianami w klasie REIG0 i zamykane
drzwiami w klasie EI30 oraz wyposazone w urzadzenia do oddymiania luz zapobiegajace zadymianiu.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE.} BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek w zwigzku z zaliczeniem go do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i wysoko$cig 11,60 m (budynek niski) musi spetnia¢
wymagania klasy ,B” odporno$ci ogniowe;.

Klasa odporno$ci ogniowe] elementéw budynku
Klasa odpornosci : - -
pozarowe; K oGn’fsci\rAl/JT(?;'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
ruxa dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na
wB” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

R - no$no$¢ ogniowa,

E - szczelno$¢ ogniowa,
| — izolacyjno$c¢ ogniowa,
S - dymoszczelnosé.

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania stawiane dla klasy ,B” odpornos$ci pozarowej.

11.9. WARUNKI EWAKUACJI | OZNAKOWANIE, NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWNAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

11.9.1. ZASADY EWAKUACJI LUDZI

W Budynku B znajdujg sie trzy klatki schodowe wydzielone pozarowo $cianami w klasie REI60 oraz zamkniete drzwiami p.poz. w
klasie odporno$ci ogniowej EI30 na wszystkich kondygnacjach. Dwie z nich zlokalizowane sq w koricowych odcinkach korytarzy
poszczegolnych skrzydet budynku (K4 i K6) oraz jedna znajdujaca sie w centralnej czesci obiektu (K5). Klatki sa wyposazone w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

Uwaga - klatki schodowe zostang oddzielone od poszczegdlnych korytarzy drzwiami p.poz. w klasie odporno$ci ogniowej EI30 bez
opcji dymoszczelnosci (odstepstwo uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;
w Szczecinie).
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. ________________________________________________________________________________________________________|
W chwili powstatego zagrozenia na poszczegélnych kondygnacjach budynku istnieje mozliwos¢ ewakuacji w poziomie do

sgsiedniego budynku lub ewakuacji pionowej klatkami schodowymi.

11.9. 2 WYJSCIA EWAKUACYJNE Z OBIEKTU - ISTNIEJACE

Wyijscie ewakuacyjne z klatki schodowej K4 (poziom wysokiego parteru) — otwierane bezposrednio na zewnatrz drzwiami o
szerokosci w $wietle 110cm

= WyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej K5 (poziom niskiego parteru) — otwierane na korytarz drzwiami EI30 o szeroko$ci
w Swietle 100cm, a nastepnie na zewnatrz budynku (odstepstwo uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarmej w Szczecinie).

= Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K6 (poziom niskiego parteru) — otwierane na korytarz drzwiami EI30 o szeroko$ci
w $wietle 100cm, a nastepnie do odrebnej strefy pozarowej i dalej na zewnatrz budynku (odstepstwo uzgodnione z
Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarej w Szczecinie).

= WyjScie bezposrednie na zewnatrz z poziomu niskiego parteru poprzez projektowang Apteke Szpitalng (Komora Przyjec)

= Wyjscie bezpo$rednie na zewnatrz z poziomu niskiego parteru poprzez korytarz w taczniku E

= Ewakuacja z poziomu niskiego parteru, wysokiego parteru i | pietra do innej strefy (inna cze$¢ szpitala) potozonej na tej
samej kondygnacii.

Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych Budynku B nie spetniajg obowigzujacych wymagahn w zakresie szerokosci (odstepstwo
uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie).

11.9.3. WYJSCIA EWAKUACYJNE Z POMIESZCZEN
= WyjScia ewakuacyjne z poszczegdlnych pomieszczen posiadajg szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 0,90m

11.9.4. DOJSCIA EWAKUACYJNE
= Diugos¢ drog ewakuacyjnych od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjScia ewakuacyjnego nie
przekracza 40m przy zachowaniu dwdch kierunkéw dojs¢ do istniejacych wyjs¢ ewakuacyjnych.

11.9.5. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE
= PrzejScia ewakuacyjne prowadzg nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia, szerokoSC przejs¢ ewakuacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi nie mniej niz 0,90m

11.9.6. DROGI EWAKUACYJNE PIONOWE

=  Obudowang klatkg schodowg K4 wyposazong w urzadzenia do oddymiana taczaca wszystkie kondygnacje budynku;
szerokosci uzytkowe istniejacych schodéw wynosza:
- biegi: mniej niz 1,40m
- spoczniki: mnigj niz 1,50m

=  Obudowang klatkg schodowg K5 wyposazong w urzadzenia do oddymiana taczaca wszystkie kondygnacje budynku;
szeroko$ci uzytkowe istniejacych schodéw wynosza;
- biegi: mniej niz 1,40m
- spoczniki: mnigj niz 1,50m

=  Obudowang klatkg schodowg K6 wyposazong w urzadzenia do oddymiana taczaca wszystkie kondygnacje budynku;
szeroko$ci uzytkowe istniejacych schodéw wynosza;
- biegi: mniej niz 1,40m
- spoczniki: mniej niz 1,50m

Biegi i spoczniki schodéw na klatkach schodowych Budynku B posiadajg nienormatywne wymiary i nie spetniajg obowigzujacych
przepiséw w zakresie szeroko$ci (odstepstwo uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Szczecinie).

Klatki schodowe zostang oddzielone od poszczegélnych korytarzy drzwiami p.poz. w klasie odpornosci ogniowej EI30 bez opcji
dymoszczelno$ci (odstepstwo uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w
Szczecinie).

11.9.7. DROGI EWAKUACYJNE POZIOME
= szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych na niskim parterze wynosi min. 2,20m
= wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na kazdej kondygnacji budynku wynosi min. 2,50 miejscowe obnizenie stropu nie przekracza
minimalnej wysokosci 2,20m
= skrzydta drzwiowe na drodze ewakuacyjnej po catkowitym otwarciu nie zmniejszaja wymaganej szerokoSci drogi
ewakuacyjnej min. 1,40m
= drogi ewakuacyjne znajdujq sie na jednakowym poziomie

11.9.8. OSWIETLENIE AWARYJNE
Przewidziano instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wg. odrebnego opracowania branzowego
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11.9.9. 0ZNAKOWANIE DROG | WYJSC EWAKUACYJNYCH
W obiekcie przewiduje sie oznakowanie drég i wyjS¢ ewakuacyjnych znakami wykonanymi zgodnie z PN.

11.10. SPOSQB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH A W
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

= sily, Swiatta i odgromowq

= od$wietlenia awaryjnego korytarzy wszystkich kondygnacji i gtdwnych pomieszczen, zasilanego w przypadku zaniku
napiecia z baterii akumulatorow
wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania
telefoniczng
tlenu medycznego zasilang z tlenowni
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Powyzsze instalacje bedg poddawane przegladom technicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposdb zabezpieczania:

= wbudynku nalezy zastosowa¢ przewody instalacyjne z materiatéw niepalnych

= w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne o temp. czynnika grzejnego nie przekraczajacej 90°C

= przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagana dla tych elementéw

= przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w Scianach i stropach pom. zamknigtych , dla ktérych wymagana jest
klas odpornosci ogniowej min. EI6G0 a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej Scian i stropéw tego pomieszczenia

= przepusty instalacyjne w stropach i Scianach nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odporno$ci ogniowej nie mniejsze;
niz odpornos¢ elementéw budowlanych

= przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny miec klase odporno$ci ogniowej
wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

= przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia pozarowego powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé

= izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach powinna by¢ wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

11.11. DQB()R URZADZEN PRZECIWPQZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEI?ISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZEPIWPQZAROWEJ | PRZYJETEGQ
SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE\!, DZWIEKOWEJ SYSTEMU OSTRZEGANIA, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH
DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.
W budynku wystepuja;
= instalacja hydrantowa: na kazdej kondygnacji budynku zastosowano trzy hydranty wewnetrzne HP25 (z wezem
pdtsztywnym o dtugosci 30mb) przy kazdej klatce schodowe;j
= przeciwpozarowy wylacznik pradu: szpital nie posiada jednego przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktory
umozliwiatby odiaczenie napiecia w catym obiekcie (odtaczenie energii elekirycznej w catym kompleksie szpitala mozliwe
jest wytacznikami strefowymi zlokalizowanymi w poszczegdlnych budynkach szpitala lub wytacznikiem w gtéwnej stacii
zasilania TRAFO, zlokalizowanej na terenie szpitala). W Budynku B na poziomie niskiego parteru znajduje sie rozdzielnica
elektryczna, umozliwiajgca odfaczenie napiecia dla budynku. Odtaczenie napiecia w budynku dokonywane jest przez
dyzurnych elektrykdw, petnigcych dyzury 12 godzinne w systemie zmianowym
= system sygnalizacji pozarowej (SSP): systemem objete zostang wszystkie pomieszczenia budynku, poza obszarami,
ktoére nie wymagajg ochrony (np. tazienki, wezly sanitarne) - wg projektu branzowego
= instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego: przewiduje sie zabezpieczenie budynku instalacjg oswietlania
awaryjnego - ewakuacyjnego o natezeniu 5Ix — wg projektu barazowego
= urzadzenia oddymiajace: kazda klatka schodowa w Budynku B jest wyposazona w grawitacyjny system oddymiania
= przepusty instalacyjne: o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych nalezy
zastosowac przepusty w klasie odporno$ci ogniowej Scian i stropdw pomieszczenia

11.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

W budynku zastosowano gasnice proszkowe 6kg (GP-6), zapewniajgce min. 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej, usytuowane w widocznych i ogdlnie dostepnych miejscach, oznakowane zgodnie z PN. Rozmieszczenie
podrecznego sprzetu gasniczego zapewnia dostep do najblizszej gasnicy nie dtuzszy niz 30m. Do kazdej gasnicy zapewniony jest
dostep o szerokoSci co najmniej 1m.
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11.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi sie¢ hydrantéw zewnetrznych. Na terenie szpitala znajdujg sie dwa
hydranty podziemne instalacji wodociggowej p.poz. Jeden z hydrantéw znajduje sie w odlegto$ci ok. 20m od potudniowego naroznika
Budynku C, natomiast drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 25m od Srodkowej czesci Budynku A. Ponadto przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig dwa hydranty nadziemne, usytuowane wzdtuz ul. Lopuskiego.

11.14. DROGI POZAROWE

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do grupy budynkéw niskich (N) o trzech kondygnacjach nadziemnych, zawierajacy
strefy pozarowe zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i ZLII. Do budynku nalezy umozliwi¢ dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Na terenie Szpitala wystepuje sie¢ drég dojazdowych i przeciwpozarowych utwardzonych. Droga pozarowa po wjezdzie przez brame
gtéwna na teren szpitala pozwala na dojazd m.in. do Budynku B od strony zachodniej. Droga pozarowa po wjezdzie przez brame
wschodnig na teren szpitala pozwala na dojazd m.in. do Budynku B od strony wschodnie;j.

12. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNISPRAWNE
Przebudowa nie wptywa na dostepno$¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Budynek nie stwarza barier architektonicznych i
przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.
=  Wszystkie kondygnacje dostepne dla pacjentow sg obstugiwane przez dzwigi osobowe i szpitalne dostosowane do
przewozu 0s6b na wozkach inwalidzkich
= Wewnetrzne drogi komunikacji og6inej znajduja sie na jednakowym poziomie danej kondygnacji.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU DANE TECHNICZNE

Nie dotyczy zakresu opracowania. Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitala zostat poddany w 2016 roku kompleksowe;
termomodernizacji wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montazem instalacji ptaskich kolektorow
stonecznych. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dot. oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych i nie powodujg zwiekszenia istniejacego zapotrzebowania na media.

14. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,BIOZ”
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,p0z.1256)

15. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
Przewiduje sie mozliwo$¢ odstapienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych z zachowaniem parametréw
okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadanie odpowiednich atestéw i aprobat). Kazda
zmiana materiatowa badz konstrukcyjna powinna posiadac¢ akceptacje jednostki projektowej oraz Inwestora a takze powinna zostac¢
sprawdzona pod wzgledem parametréw technicznych i powinna zosta¢ wykonana dokumentacji zamienna z akceptacjq jednostki
projektowe;.
Wszystkie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36A ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane, nalezy traktowa¢ jako odstepstwa
istotne. Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdw pozwolenia na budowe nie wymaga
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
= Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,
=  Charakterystyka parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokos$ci, diugosci, szerokosci,
liczby kondygnacii i elewacii,
= Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
= Zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
= Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczeg6towymi.
Dopuszcza sig wprowadzenie nieistotnych zmian w projekcie w zakresie:
= Lokalizacji wewngtrznych otwordw drzwiowych w nieznacznym zakresie w stosunku do podanych na rzucie
Lokalizacji $cianek dziatowych w nieznacznym zakresie w stosunku do podanych na rzucie
Zastosowanych materiatow wykonczeniowych
Przebiegu tras przewodow instalacji wentylacji mechanicznej
Lokalizacji przybordw sanitarnych
Lokalizacji opraw o$wietleniowych

16. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE
Instalacje sanitarne:
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= [nstalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

= Instalacja kanalizacji sanitarnej
= Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
= Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — uktad nawiewno—wywiewny KNW1
= [nstalacje wentylacji mechanicznej — indywidualne uktady wywiewne

Instalacje elektryczne:
= tablice elekiryczne,
instalacje o$wietlenia ogdlnego,
instalacje o$wietlenia miejscowego,
instalacje o$wietlenia awaryjnego,
instalacje zasilania lamp bakteriobdjczych,
instalacje sity i sterowania (zasilanie urzadzen elektromedycznych i wentylacji),
instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogoinych i elektromedycznych,
instalacje uziemiajace i wyrébwnawcze,
instalacje ochrony przepieciowej,
instalacje ochrony odgromowej,

Instalacje teletechniczne:
= instalacje systemu sygnalizaciji alarmu pozaru SSP,

= instalacje sieci strukturalnej LAN - komputery,
= instalacje sieci strukturalnej - telefony,
= instalacje CCTV,
= instalacje interkomowg,
17.UWAGI

Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ facznie z opracowaniami branz,

= Zgodnie z rozporzadzeniem M.SW.I A. z dnia 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 poz.728) kazdy wyréb budowlany
wymagajacy certyfikacji powinien posiada¢ znormalizowane oznaczenie i deklaracje zgodnosci.

= Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 2.12.2002. (Dz.U. nr 209/2002 poz. 1779) kazdy wyrob
budowlany wymagajacy certyfikacji powinien posiadaé oznaczenie i deklaracje zgodnoci, a przed wprowadzeniem do
obrotu znakowanie CE.

=  Materialy budowlane i wykoriczeniowe musza spetnia¢ wymagania obowigzujace w odniesieniu do pomieszczen zaktadu
opieki zdrowotne;j.

=  Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” i sztukg
budowlang oraz z zaleceniami producentow

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Gerard Pazdzior

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. , informacja stanowi wytyczne podane przez projektanta w Celu sporzadzenia planu ,BIOZ” przez kierownika
budowy lub inng kompetentna osobe.

DANE TECHNICZNE
= powierzchnia zabudowy okoto: 1 934,32m2,
powierzchnia uzytkowa catkowita okoto: 5 059,00m?,
powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci okoto: 589,00m2,
kubatura catkowita okoto: 22 607,00m?,
liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (niski parter, wysoki parter, | pietro),
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (piwnice — przestrzen techniczna dla sieci instalacyjnych),
nad ostatnig kondygnacja znajduje si¢ nadbudowana wentylatornia,
wysokos¢ budynku: 11,60 (niski — N, liczona od poziomu gruntu przy wejsciu do budynku).

PARAMETRY LICZBOWE BUDYNKU
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIL ZL N
Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku: C
Wysokos$¢ budynku: = 11,60m
Grupa wysokosci: Niski (N)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1
ZAKRES ROBOT:

= przebudowa lewej strony niskiego parteru budynku B w celu utworzenia Apteki Szpitalnej i magazynow bielizny

= wymiana instalacji wod.- kan.

= wymiana instalacji elektrycznych

= wymiana instalacji i sieci teletechnicznych

wykonanie nowych instalacji i systeméow

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt szpitala to kompleks czterech podstawowych budynkoéw (A, B, C i D) potaczonych ze sobg uktadem komunikacyjnym —
tacznikami (E i F), umozZliwiajagcym dotarcie do kazdego budynku bez konieczno$ci wychodzenia na zewnatrz. Budynki A, B i D
szpitala zabudowane sg na podstawie prostokata i usytuowane sg do siebie réwnolegle osiami podtuznymi oraz réwnolegle do ul.
topuskiego, przy czym Budynek D znajduje sie najblizej ulicy. Zachodnie skrzydio budynkéw A i B potaczone jest ustawionym
prostopadle Budynkiem C. Pod budynkami A, B, C i D istniejg przestrzenie techniczne (piwnice), ktorymi przebiegajg sieci
instalacyjne. Zakres robét budowlanych obejmuje budynek B, niski parter, strona lewa.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg projektowa nie wystapig na dziatce
zadne czynniki mogace stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA.
Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:

= mozliwos¢ podraznienia uktadu oddechowego w czasie wykonywania prac rozbiérkowych i wykofnczeniowych

= upadki przedmiotéw z wysokosci

= porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.)

= mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w czasie demontazu i montazu sieci elektrycznej bedacej w potaczeniu z

centralnym uktadem catego budynku

Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw, posiadajacych specjalistyczny sprzet. Materiaty
zabudowywane powinny odpowiada¢ normom.

Roboty murarskie:
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
= potracenia spadajgcymi fragmentami $cian
= zapylenie pytem, zaprészenie oczu odpryskami
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Roboty na wysokosci:
Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
= montaz - instalacji wentylacyjnych
montaz - instalacji elektrycznych
pokrycie dachu, obrébki blacharskie
upadek pracownika z wysokosci
potracenia pracownika spadajacym przedmiotem

Wykonywanie podtaczen zasilania instalacji elektrycznych oraz praca z elektronarzedziami, roboty spawalnicze:
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odno$nie wykonywanych przez nich zadan. W kazdym
zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe $wiadectwo kwalifikacyjne SEP.
= Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac wytacznie narzedzia wyposazone w uchwyty
z materialu izolacyjnego. Zadba¢ o wtasciwy stroj roboczy.
= Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki roznicowe
pradowe i uziemione.
Zabrania si¢ wykonywania prac pod napigciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
= porazenie pradem elektrycznym,
= urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,
= nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

Prace transportowe materiatdw w obrebie budowy:
= Transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze - do rob6t wewnetrznych.
= Transport pokrycia dachu i przyboréw zwigzanych z pokryciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
= potracenie przez szale wyciaggu w trakcie jej jazdy,
= potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,
=  zapylenie podczas zatadunku i roztadunku materiatéw sypkich.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania robdt szczegélnie niebezpiecznych, powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw w zakresie BHP, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniach
podanymi ponizej:
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Z 1993r nr 96.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych 7 22003 .
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r Dz. U. Nr 26 z 2000 r poz. 313.
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r Dz. U nr 169 z 2003r.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r Dz. U. Nr 108 z 2002 r poz. 953
W trakcie prac nalezy prowadzi¢ bezposredni nadzér nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21 A ust.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem rob6t
sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot. Szczegdtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
= Zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi nalezy sporzadzi¢ w
oparciu o przepis § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126
=  podczas malowania, szlifowania itp. pomieszczen pracownik winien uzywac¢ odpowiedniej maski ochronnej
= osoby wykonujace roboty impregnacyjne i z uzyciem $rodkéw chemicznych, muszg posiada¢ orzeczenia lekarskie
pozwalajace na wykonywanie tychze rob6t
= stosowane materialy i narzedzia muszg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne ITB, certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci z normg ITB
= w czasie prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ statg kontrole stanu bezpieczenstwa, a na
wypadek zagrozenia powiadomi¢ odpowiednie stuzby i zapewnié najkrétszg droge ewakuacji z zagrozonego miejsca
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sktadowanie materiatow budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP, w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep dla 0séb niezatrudnionych

nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i pracownikéw do robét fizycznych.

nalezy przestrzegaé stosowania odpowiedniej odziezy roboczej

CZESC RYSUNKOWA - OPRACOWAC NALEZY NA KOPII PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | POWINNA
ZAWIERAC DANE UMOZLIWIAJACE LATWE ODCZYTANIE CZESCI OPISOWEJ, W SZCZEGOLNOSCI:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Gerard Pazdzior

OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy Projekt Wykonawczy dotyczy remontu i przebudowy apteki w Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu.

2. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wybudowano w latach 70 ubiegtego wieku. Budynek w czeSci objetej opracowaniem jest trzykondygnacyjny. Konstrukcja
nosna zelbetowa szkieletowa, $ciany konstrukcyjne murowane, stropy betonowo-ceramiczne oraz z prefabrykowanych piyt

zelbetowych. Budynek zwienczony stropodachem. Pokrycie wykonane za pomoca papy termozgrzewalne;.

3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i analiz stwierdzono, ze stan techniczny budynku, w tym elementéw konstrukcyjnych, jak
stropy i Sciany - jest dobry i pomieszczenia nadajg si¢ na wykonanie remontu i przebudowy zgodnie z niniejszym projektem. W
trakcie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych przemieszczen lub zarysowan mogacych Swiadczyé o niewtadciwej pracy lub
przecigzeniu konstrukcji. Przebudowa objeta niniejszym projektem, ktérej zakres opisano w punkcie nastepnym, nie powoduje
istotnych zmian z punktu widzenia pracy statycznej stropéw i $cian. Warunki oparcia i konstrukcja stropéw pozostajg bez zmian.
Sposéb uzytkowania oraz obcigzenia wystepujace w budynku nie ulegng istotnym zmiana, Istniejace stropy oraz $ciany posiadajg,

wytrzymato$¢ na obcigzenia uzytkowe wymagane dla projektowanej funkcji pomieszczer.

4. ZAKRES ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH
Przebudowa, z punktu widzenia konstrukcyjnego obejmuije:

= Rozbiorke czeSci istniejacych $cian dziatowych i zastgpienie ich nowymi usytuowanymi w innym miejscu, w celu
zaaranzowania nowego podziatu pomieszczen, zgodnie z aktualnymi potrzebami i wymaganiami. Nowe $cianki dziatowe
wykonac jako $cianki z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, w
nowych $cianach dziatowych zastosowa¢ nadproza ze sprezonych belek nadprozowych SBN. Nadproza wykonane z
betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o $rednicy 6,85mm ze stali sprezonej o wytrzymato$ci na rozcigganie rownej

2060 MPa.

= Zamurowania otwordw w istniejacych Scianach konstrukcyjnych, zamurowania wykonaé z cegly petnej klasy 10 na

zaprawie cementowo-wapiennej na strzepia zazebione z istniejacq $ciana.

= Zamurowania otworow w istniejacych Scianach dziatowych, wykonaC z cegly petnej lub gazobetonu klasy 500 na
zaprawie cementowo-wapiennej z plastyfikatorami gr. 12,0cm, mocowanie do istniejacych Scian na strzepia lub
zakotwione pretami @10 dtugosci 30,0 cm. Prety kotwigce wktada¢ miedzy spoiny cegly i otwory w istniejgcych $cianach

w odlegtosci co 50,0 cm.

=  Wykonanie nadprozy ze sprezonych belek nadprozowych SBN w murowanych $cianach dziatowych istniejacych.
Nadproza wykonane z betonu klasy C40/50 i zbrojone splotami o $rednicy 6,85mm ze stali sprezonej o wytrzymato$ci na

rozcigganie réwnej 2060 MPa.

= Wykonanie otworéw w S$cianach konstrukcyjnych. Projektuje sie wykonanie nadprozy z prefabrykowanych belek

zelbetowych typu L19 zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach architektoniczno-konstrukcyjnych.

= Wykonanie stalowe] konstrukcji wsporczej z belek HEA 160 pod centrale wentylacyjng zamocowanej do istniejgcych ramy

zelbetowych.

=  Wykonanie fragmentu nowej ptyty stropowej o grubosci 22cm w miejscu za$lepianego otworu dzwigu towarowego oraz
schodéw wewnetrznych. Wszelkie ewentualne zbrojenie podporowe uciaglajace konstrukcje stropu z sasiednimi polami
wbetonowa¢ i zakotwi¢ w nowo projektowang plyte stropowa, niedopuszczalne jest usuwanie istniejacego zbrojenia
podporowego. Na czas rob6t rozbibrkowych i wykonywania nowej piyty Zelbetowej nalezy podstemplowaé réwniez

sgsiednie piyty stropowe.

=  Wykonanie stalowe] konstrukcji wsporczej z belek HEA 160 wraz z piytq stropowg o grubosci 12cm w miejscu
projektowanych otwordw dla wentylacji mechanicznej w istniejacych stropach. Wykonanie stalowej konstrukcji wsporcze;

dotyczy wszystkich stropéw i miejsc dla ktorych wykonywane sg przebicia pod instalacje wentylacji mechaniczne;.

5. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” i sztuka

budowlang,
= W trakcie wykonywania robét w razie stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

= Ze wzgledu na brak petnego dostepu do elementéw konstrukcyjnych podczas opracowywania niniejszego projektu
nalezy przed wyburzeniem lub usunieciem jakichkolwiek elementow konstrukcyjnych odstoni¢ elementy konstrukcyjne i

dokona¢ powtdrnej oceny mozliwosci bezpiecznego usunigcia elementéw konstrukcyjnych.

= Wszystkie elementy konstrukcyjne w tym w szczegoinosci projektowane stalowe belki stropowe zabezpieczy¢ do klasy

odporno$ci pozarowej zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych przegrod zawartymi w czesci architektonicznej.
= Wszystkie rozwigzania dotyczace szczegdtdw konstrukcji, zostang podane w projekcie wykonawczym.
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