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Dane wyjsciowe do projektowania
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w przebudowywanym niskim parterze w budynku B na potrzeby Apteki na
terenie Szpitala Regionalnego w Kotobrzegu.

Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Projekt technologiczny cze$ci przebudowanej,
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

- Normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza:

- prace demontazowe instalacji elektryczne;j

- rozdzielnice RA, RRA, RWA, RKA i SKA oraz WLZ

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja 1-faz. i 3-faz. gniazd wtyczkowych

- instalacja komputerowa

- instalacja KD, Domofonowa (Interkom) i CCTV

- instalacja sygnalizacji pozaru SAP (uzupetnienie, rozbudowa)
- instalacja potaczen wyrownawczych

Materialy zalozeniowe do projektowania

podktady architektoniczno — budowlane,

notatki ze spotkan i rozmoéw z inwestorem,

dane techniczne otrzymane od projektantow czesci przebudowywane;,
- wytyczne i sugestie przekazane przez przysztych uzytkownikow.

str. 3



Opis techniczny
Zasilanie

Instalacja wewnetrzna Apteki bedzie zasilana z rozdzielni glownej szpitala, z
projektowanej rozdzielczej tablicy RA (obwody gniazd nierezerwowanych), z projektowanej
rozdzielnicy rezerwowanej — zasilanej z istniejacej rozdzielnicy RO-033 - RRA (obwody
gniazd rezerwowanych, obwod KD, kamer, obwody o$wietlenia, zasilanie rozdzielnicy RWA,
zasilanie rozdzielnicy dedykowanej instalacji sieci teletechnicznej RKA i zasilanie szafy
teleinformatycznej STA). Schemat projektowanej instalacji elektrycznej w Aptece
przedstawia rys. EPW05. Nowe wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) oraz ich przekroje
przedstawiono na rysunkach.

Ochrona przeciw przepi¢ciowa

Ogotem w obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrong przed skutkami przepigc -
dwa stopnie ochrony urzadzen 1 instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napigcia:

- 1. stopien ochrony (B) — ochronniki montowane w rozdzielni glownej RG;

- 2. stopien ochrony (C) — ochronniki montowane w rozdzielnicach RA, RRA,

RWA,
RKA.

Projektuje si¢ zastosowanie aparatow ochrony przeciw przepieciowej produkcji
DEHN, wzglednie zamiennikow o poréwnywalnych parametrach, np. OBBO Beterman,
Legrand.

Instalacje wewnetrzne
Oswietlenie

Zaprojektowane o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne zostato
zrealizowane oprawami LED. Stopien ochrony: IP 20 w gabinetach, pomieszczeniach
biurowych i w strefach komunikacji oraz IP 44 w pomieszczeniach sanitarnych. taczniki

o$wietlenia nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4m. Projekt o$wietlenia Apteki przedstawia
rysunek EPWO02.
Catos¢ oswietlenia Apteki zasilane jest z rezerwowanej rozdzielnicy RRA

Warto$ci natezenia o$wietlenia Em:

w pomieszczeniach laboratoryjnych i pracowniach — 500 Ix
w pomieszczeniach biurowych — 500 Ix

w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych — 200 Ix
korytarze — 200 Ix

Celem zapewnienia o$wietlenia na wypadek catkowitej awarii zasilania, co najmniej
5% opraw bedzie wyposazonych w moduty awaryjne (tzw. inwertery) o autonomii min. 2h.
Przewiduje si¢ pracg tego oswietlenia w trybie ciemnym. Oprawy te sa oznaczone na rzutach
kondygnacji literg ,,Aw”. Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (pelnigcego w okreslonych,
krytycznych sytuacjach rowniez funkcje ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad
wyj$ciami beda rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie
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piktogramy i moduly pracy awaryjnej o autonomii min. 2h. O$wietlenie to bedzie si¢
uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napigcia zasilajacego w obwodach
o$wietleniowych rozdzielni RRA. Przy wyjsciach bezposrednio na zewnatrz budynku
zaprojektowano oprawy ewakuacyjne, ktore zgodnie z przepisami sg zalgczone przez 24
godziny na dobe.

Doboru opraw o$wietleniowych i ich rozmieszczenia dokonano w oparciu o program
»DIALux”. Zostaty wybrane oprawy o§wietleniowe typu Luxiona. Niemniej jednak z rownie
dobrym skutkiem mozna je zastapi¢ odpowiednikami, np. firm: EsSystem, PLX, Philips lub
innych produkujacych taki asortyment.

Oprzewodowanie obwodéw oswietleniowych bedzie wykonane przewodami
450/750V:

e YDYzo 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5 — o$wietlenie podstawowe,
e YDYzo 3x1,5 — o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacje sily i gniazd wtyczkowych, osprzet.

W  pomieszczeniach laboratoryjnych, biurowych, socjalnych, pracowniach
specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda
wtykowe zwykle; w zaleznosSci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji S$cian:
podtynkowe 1P20, podtynkowe IP44. Rozmieszczeni gniazd uwzglgdnia wymagania dla
aparatury znajdujacej si¢ w pomieszczeniach aptecznych i pomieszczenia pomocniczych.

Proponowany osprzet instalacyjny: Elda, Legrand — gniazda komputerowe;
przyktadowe zamienniki: Polo, Kontakt Simon, Kos.

Oprzewodowanie obwodow gniazd bedzie wykonane przewodami YDYzZo 3x2,5 w
podwojnej izolacji na napiecie 750V, gniazda 3-faz. przewodem YDY 5x2,5 mm2. Przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurkach PCV, korytkach PCV Legrand — elementy sieci
logicznej komputerowej i telefonicznej — gniazda i przewody, w przestrzeni sufitu
podwieszanego w korytkach metalowych.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,10 m od podtogi lub jezeli zaznaczono wysokos¢
montazu to zgodnie z projektem (rys. EPWO01) Zastosowanie si¢ do wysoko$ci umieszczenia
gniazd w projekcie jest wazne, poniewaz przy S$cianach dzialowych 12cm przy instalacji
gniazd z dwoch stron zapewniono nie pokrywanie sie wysokosci. W pomieszczeniach
,»mokrych” 1,4 m.

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice RA, RRA, RWA i RKA zostaly zaprojektowane w oparciu o0 systemy
rozdzielnic 1 aparatury zabezpieczajacej firmy EATON.  Wykonawca instalacji w
porozumieniu i na wniosek inwestora moze dokona¢ wyboru elementow rozdzielnic innych
producentoéw lecz spetniajagce wymagania uzytkownika. Powyzsze przedstawiaja dolaczone
rysunki, schematy oraz szczegdtowe zestawienia materialowe.

Instalacja komputerowa i teletechniczna.

W pomieszczeniach biurowych 1 pracowniach specjalistycznych przy kazdym
stanowisku pracy beda montowane: jedno podwaojne gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, trzy
jednofazowe gniazda 230 V 16A typu DATA (GD) zasilane z RKA. Jest to dedykowana
instalacja elektryczna dla sieci komputerowej. Okablowanie teletechniczne nalezy wykonac
przewodami FTP kat 6a. Komputery podiaczone bgda do wspodlnej sieci wykonanej w
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topologii gwiazdy poprzez przetaczniki (switche) zamontowane w szafie teleinformatycznej
STA w pomieszczeniu 0/30.

Szafa teleinformatyczna stojaca 22U 600x600 wyposazona zostata w uktad wentylatoréw
wraz z termostatem, panel telefoniczny 50xRJ45 3kat. (do rozszycia kabla telefonicznego z
centrali szpitala), trzy panele 24xRJ45 kat.6a FTP, dwa przetaczniki: jeden 24 portowy 1Gb i
drugi 48 portowy 1Gb, Rejestrator NVR CCTV 8xRJ45 PoE, UPS 2kVA/1,6kW oraz ostony i
ostony z wieszakami — rys. EPW11. Uzupelnieniem wyposazenia szafy jest 64 szt.
jednometrowych patchkordow FTP kat. 6a

Calos¢ zostanie polaczona z systemem informatycznym szpitala poprzez tacze
swiattowodowe (port SFP w switchu (zestakowane dwa switche) do serwerowni szpitala
(RTG)).

Szafa wolnostojaca 22U rack 19", 600x600mm,

Grubo$¢ szkta: 5 mm ;

Regulowane no6zki 1 kotka o duzej wytrzymatoscei ;

Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepta ;

Kolor - RAL9004 Czarny;

Wykonczenie pow.: odtluszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie prosz;
Zabezpieczona przed rdza, utlenianiem, porysowaniem, korozjg ;

Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podtodze ;

Grubos¢ ramy: 1.5 mm ;

Grubos¢ szyn montazowych: 2.0 mm ;

Grubos¢ paneli bocznych: 1.0 mm ;

Zgodnos¢ z normami ANSI/EIARS-310-D, DIN41491 ;

Zgodnos¢ z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 ;

Zgodnos¢ z normami PART7, GB/T3047.2-92 ;

Kompatybilne ze standardami: metrycznym ETSI oraz migdzynarodowym 197 ;
Szkielet o obcigzalnosci do 800kg ;

Stalowa blacha zimnowalcowana ;

Drzwi przednie przeszklone z zamkiem;

Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem;

Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z mozliwo$cig montazu zamka

UPS np.VFI 2000 CRM LCD (Wyposazenie szafy teleinformatycznej Apteki).

Moc pozorna 2000 VA

Moc rzeczywista 1600 Wat

Architektura UPSa on-line

Maks. czas przetaczenia na bateri¢ 0 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A)
Liczba, typ gniazd wyj. z ochrong antyprzepigeciowa 4 x IEC320 C13 (10A)
Typ gniazda wejsciowego IEC 309 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obcigzenia 100% 4 min

Czas podtrzymania przy obcigzeniu 50% 12 min

Zakres napigcia wejSciowego w trybie podstawowym 160-280 V
Zmienny zakres napiecia wejsciowego 110-300 V

Zimny start

Uktad automatycznej regulacji napiecia (AVR) Nie

Sinus podczas pracy na baterii
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e Typ obudowy 2U Rack

e Wyposazenie standardowe 8 x kabel wyjsciowy IEC

e Dolaczone oprogramowanie ViewPower (Shutdown Software)
e Szeroko$¢ 438 mm

e Wysoko$¢ 88 mm

o Giebokos¢ 380 mm

e Masa netto 19 kg

Przelaczniki zarzadzalne

1. Switch Extreme Networks Summit X430-48t 24 porty Gb, 4 sloty SFP
2. Switch Extreme Networks Summit X430-24t 24 porty Gb, 4 sloty SFP
(Wyposazenie szafy teleinformatycznej Apteki).

Przetaczniki autonomiczne Gigabit Ethernet serii Extreme Networks Summit X430
zapewniaja tacznos¢ sieciowg dla przedsigbiorstw, oddzialow oraz matych 1 $rednich firm,
tacznos¢, mobilnos$¢ bezprzewodowa, media strumieniowe i ruch multiemisji w pojedynczej
otwartej sieci brzegowej. Przetacznik wykorzystuje kompaktowy 1RU i gleboki ksztalt, a
takze tryb pracy niskiej glosnosci, ktory sprawia, ze idealnie nadaje si¢ do otwartych
pomieszczen biurowych i pomieszczen z okablowaniem. Przetaczniki serii Summit X430
obstuguja do 4 statych portow 100 / 1000BASE-X (SFP), ktore moga by¢ wykorzystywane do
szybkich potaczen szkieletowych lub potaczen agregujacych miedzy szafami. Upraszcza
dzialanie sieci, uzywajac ExtremeXOS, modularnego systemu operacyjnego (OS), ktory
obejmuje wszystkie przetagczniki Extreme Networks Summit i BlackDiamond Ethernet.
Powered by ExtremeXOS, seria Summit X430 umozliwia organizacjom tworzenie wysoce
odpornych i bezpiecznych sieci brzegowych, ktére zapewniaja uproszczone zarzadzanie i
zwigkszong wydajno$¢ operacyjng przy niskim catkowitym koszcie posiadania. Zapewnia
wyjatkowa QoS opartg na zasadach i zaawansowane zarzadzanie ruchem dla aplikacji
zbieznych. Dzigki o$miu kolejom sprz¢towym na port, ktore obstuguja szczegdtowa
klasyfikacje ruchu, Summit X430 zapewnia elastyczne, ale niezawodne rozwigzanie dla
danych, ruchu glosowego 1 wideo.

© Integruje najlepsze w swojej klasie aplikacje z otwartymi, ale bezpiecznymi interfejsami
programowania aplikacji (API) opartymi na XML,

© Jeden usprawniony system operacyjny w calej sieci,
Widgety i skrypty automatyzacji upraszczajgce obstuge i konfiguracje,
LLDP / LLDP-MED w celu zapewnienia zarzadzania urzadzeniem,
Zasady oparte na rolach opartych na tozsamosciach 1 egzekwowanie integralnosci hosta,

© Rozbudowane funkcje bezpieczenstwa MAC 1 IP pomagaja zapobiega¢ atakom typu
"man-in-the-middle",

© Obstuga wielu uwierzytelnien w zakresie brzegowej sieci z wieloma punktami
koncowymi na port,

© Modularny system operacyjny ExtremeXOS,

© Protokot elastycznosci przetgczania sieci Ethernet (EAPS).

© © O

Rejestrator CCTV np. Hikvision DS-7608N1-12/8P (wyposazenie szafy
teleinformatycznej Apteki)

Cechy charakterystyczne:

e nagrywanie w rozdzielczosci do 12 Mpix,
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roztaczne wyjscia HDMI (4K, 30/60Hz) / VGA (1080p, 60Hz),
maksymalne pasmo wejsciowe/wyjsciowe - 80 / 256 Mb/s,

obstuga do 8 kamer IP Hikvision lub innych producentoéw poprzez Onvif,
synchroniczne odtwarzanie nagran z § kamer,

wbudowany 8-mio portowy switch PoE,

obstuga do 2 dyskow SATA o pojemnosci do 8 TB kazdy,

obstugiwana kompresja H.265/H.264+/H.264/MPEG4,

analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargniecia, detekcji
twarzy, itp.),

obstuga funkcji ANR,

kanat 0 - podglad obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci,
1xUSB2.0i1xUSB3.0,RS232,

we/wy alarmowe: 4/1,

monitor stanu sieci LAN, kamer, dyskow.

Kamery CCTV np. DS-2CD2142FWD-I - 4 szt.

Cechy szczegdlne:

rozdzielczo$¢ 4 MPix - 2688 x 1520,

funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

sprzetowy WDR: 120 dB,

zasi¢g IR do 30 m,

inteligentna analiza (przekroczenie linii, detekcja intruza),
obszary zainteresowan ROI,

kompresja H.264/H.264+/MJPEG,

obstugiwane karty: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB,
mechaniczny filtr podczerwieni,

Wytrzymato$¢ mechaniczna IKO08,

klasa szczelno$ci obudowy P66,

zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).
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Instalacja P-POZ
System p.poz

Instalacje sygnalizacji pozaru W Aptece oparto na urzadzeniach firmy POLON
pracujacych w uktadzie linii dozorowych petlowych z centralg typu POLON 4200. Centrala ta
w przypadku pojawienia si¢ alarmu II stopnia zagrozenia pozarowego automatycznie wylaczy
centrale RWA i unieruchomi system automatycznej wentylacji. Centrala Apteka zostanie
potaczona z gtdowna centralg szpitala POLON 4900 (praca w sieci).

Rozmieszczenie i typy recznych ostrzegaczy przeciwpozarowych, czujek, wskaznikow
i sygnalizator6w pokazano na rys. EPWO03. Typy i przekroje przewoddéw oraz zestaw
urzadzen dobrane zostaly i przedstawiony na dotgczonych schematach i zestawieniach.

Zasilanie centrali wg projektu elektrycznego.
- Wspolpraca SSP z innymi instalacjami

W razie wystgpienia sytuacji krytycznej-pozar, system SSP powinien spowoduje
wylaczenie systemu wentylacji w Aptece.

- Prowadzenie instalacji sygnalizacji pozaru

Instalacje nalezy prowadzi¢:
- petle dozorowe - przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 w rurkach PCV w korytkach
kablowych typu Cablofil 50 mm lub na atestowanych (CENOBOP) uchwytach na suficie.

Calos¢ systemu zainstalowa¢ zgodnie z podanymi w opisie zaleceniami i1 Polska
Normg PN-EN 60849.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przej$cie z uktadu sieciowego TNC na TNS nastgpuje na poziomie rozdzielni RG
obiektu. Wszystkie obudowy central wentylacyjnych, kanaty wentylacyjne, rurociaggi gazow
medycznych oraz CO nalezy podlaczy¢ do gtéwnej szyny wyrOwnawczej wyposazonej w
zaciski przytaczeniowe dla ptaskownika 4x30mm (z istniejagcej sieci uziemienia
odgromowego-otoku FeZn szpitala) i przewodow 2,5-90 mm2. Szyna zostanie zainstalowana
we wnece na korytarzu w bezposredniej bliskosci z rozdzielnicami. Gléwna szyna
uziemiajgca begdzie galwanicznie potaczona z zylami PE wewnetrznych linii zasilajacych oraz
z szyng (zaciskiem) PE w rozdzielnicach Apteki.

Nad sufit podwieszony w korytarzach wyprowadzi¢ linke uziemiajaca LgY 16 mmz2 i
przytaczy¢ do niej za pomoca obejm i zigczy srubowych M6 wszystkie przewodzace
elementy, miedzy innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytka kablowe, urzadzenia,
metalowe kanaty wentylacyjne i rurociagi inst. sanitarnych pigtrowych. Dla potrzeb
uziemienia szafy teleinformatycznej STL zastosowac¢ linkg uziemiajaca LgY 16 mm2.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
miejscowe Iaczac przewodem DY 4 mm2 lub LgY 4 mm2 metalowe rury instalacji wody,
c.0., kanaty wentylacyjne, zlewy i brodziki z szyng wyréwnawcza.
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Spis rysunkow

EPWO1 — INSTALACJA GNIAZD

EPWO02 — INSTALACJA OSWIETLENIA

EPWO03 — INSTALACJA PPOZ

EPWO04 — SCHEMAT INSTALACIJI PPOZ

EPWO05 — SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
EPWO06 — ROZDZIELNICA RA

EPWO07 — ROZDZIELNICA RRA

EPWO08 — ROZDZIELNICA RRA WIDOK

EPWO09 — ROZDZIELNICA RWA

EPW10 — ROZDZIELNICA RKA

EPW11 — SZAFA TELEINFORMATYCZNA

EPW12 — INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania
instalacji z innymi branzami wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt. Specyfikacje,
opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez inwestora standard dla materiatow, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne, ale musi uzyskaé
pisemne zatwierdzenie proponowanych zmian przez projektanta niniejszego projektu oraz
zatwierdzone przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Rysunki i
cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej, specyfikacji powinny by¢ traktowane jakby ujete w obu. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane w kosztorysie (obmiarze) oraz pokazane w
kosztorysie a nie ujete w cze$ci opisowej, powinny by¢ traktowane jakby ujete w obu.
Wszelkie wykonywane prace oraz proponowane materialy musza odpowiada¢ PN i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub znak CE 1 deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne certyfikaty tak aby spelnia¢ obowigzujace
przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia proéb i pomiaréw urzadzen i
instalacji wedlug obowiazujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbidor w obecnosci
wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien
zalaczy¢ deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z niniejszym projektem.
Projekt obejmuje projekt instalacji sygnalizacji pozaru, o$wietlenia, gniazd wtyczkowych,
CCTV, KD, Interkomu, sieci teleinformatycznej i instalacji potaczen wyrownawczych .

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot elektroinstalacyjnych.
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