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OPIS DO TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.0 Zlecenie Inwestora.
1.1 Projekt technologii opracowany przez Ustugij€ktowe | Geodezyjne "KOTA"
mgr irk. Maciej Wrona w Kotobrzegu.
1.2 Obowsgzujgce przepisy i normy

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r sfwawie
szczegO6towych wymafga jakim powinny odpowiadapomieszczenia

i urgdzenia podmiotu wykonggego dziataln&t lecznicz”. Dz.U. poz. 739.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinmgpowiada budynki i ich usytuowanie.
Stan prawny na 1 styaz2019 .

- Ustawa z dnia 6 wrzeia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 2§, 1
poz. 1381)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wirea 2002r. w sprawie
szczeg6towych wymogow jakim powinien odpowiattkal apteki (Dz. U. Nr 171
poz. 1395)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wikrea 2002r. w sprawie wykazu
pomieszcziewchodzcych w sktad powierzchni podstawowej i pomocnicgaeki
(Dz. U. Nr 161 poz. 1338)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.afziernika 2017 r. w sprawie

szczegO6towego sposobu ppstvania z odpadami medycznymi.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie nowddadu funkcjonalnego przebudowy
pomieszcze niskiego parteru, lewego skrzydia istgmggo budynku ,B”, Regionalnego
Szpitala w Kotobrzegu przy ul. Ltopuskiego 31-33poérzeby Apteki Szpitalne.

Projekt ujmuje zmiany w stosunku do pierwotnegoacpwania projektu budowlanego i wy-
konawczego opracowanego przez Ustugi Projektoweaddzyjne "KOTA"- mgr in. Macie-
ja Wrore w Kotobrzegu, majce na celu zmniejszenie powierzchni apteki na re¢éenrzenia
archiwum szpitalnego.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano rozmania technologiczne z pierwotnego projektu
ze wzgkdy na poczynione juprzez Szpital dziatania w zakresie przewidziangjestyciji.
Wykorzystano wgc opisy i charakterystyki ugdzen, zachowano nazewnictwo i humekacj
wyposaenia pomieszcze W celu zebrania ich w jednym opracowaniu przeaies je do
niniejszego opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

- przebudow pomieszczé niskiego parteru lewego skrzydta budynku ,B” wicdbstosowa-
nia ich na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej

- wymiana wewatrznych instalacji wod-kan i c.o.

- wymiana instalacji wentylacji mechanicznej.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek B jest jednym z czterech budynkdéw (A, B, tworzacych kompleks szpitala,
pofaczonych ze sapuktadem komunikacyjnym -g¢znikami (E i F). Budynek B jest obiek-



tem trzykondygnacyjnym z ptaskim dachem. Pod butmlkistnieje przestrzetechniczna
(piwnica), ktog przebiegaj wszystkie instalacje. Komunikgoy budynku stanowitrzy

klatki schodowe oraz dwazdiigi. Kondygnacja okgjta zakresem opracowania posiada bezpo-
srednie wygcie na teren zewitrzny, znajdujcy sk przed budynkiem (parking, utwardzony —
nawierzchnia asfaltowa).

Obiekt wybudowany w latach 70, gziowo wyremontowany. Wykonany w technologii
szkieletowej, stupowo-ryglowej, ze stropami z pkgnatowych, stropodach wentylowany.
Schodyzelbetowe Sciany zewgtrzne czéciowo murowane z cegiet petnych,

a czsciowo wykonane z piyt prefabrykowanych, ocieplofeiany wewgtrzne néne wyko-
nane z cegiet petnych i pustakow ceramicznych Felbetowe,sciany tynkowane tynkiem
cementowo wapiennym. Stolarka okienna z PVC, dywai - aluminium, ptycinowa oraz
PVC. Na oddziale w pomieszczeniach z aparatamgesatwskimi istniej pzregrody budow-
lane z ostonami radiologicznymi.

Budynek B wraz z pozostatymi budynkami szpitalataiogoddany w 2016 roku komplekso-
wej termomodernizacji wraz z wymigaewrgtrznej stolarki okiennej i drzwiowe).

Poszczegolne kondygnacje BudynkugBugytkowane w nagpujacy sposob:

- piwnica - przestraetechniczna dla sieci instalacyjnych,

- niski parter - apteki szpitalna i archiwum,

- wysoki parter - pomieszczenia laboratorium,

- | pigtro - Zaktad diagnostyki Obrazowej ,

- nad Z.D.O. - na poddaszu nigtkowym zlokalizowana dxlzie wentylatornia.

Budynek wyposzony jest w instalacje:

- wodocihgowo-kanalizacyja

- hydrantovd

- C.0. po termomodernizacji

- elektryczn

- odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- teletechnicza (telefoniczra, komputerow, monitoring, oddymianie, SSP)
UPS i agregat pdotworczy

- gazbw medycznych

- wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna, klimatyaac

4,0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Budynek B szpitala obfy opracowaniem petni funkgpudynku diagnostyczno zabiegowego.
Opracowanie dotyczy pomieszdézriskiego parteru lewego skrzydta. Wysékpomieszcze

w $swietle wynosi 2,95 m. Przebudowa polega na dostasawfunkcji pomieszczedo wy-
maga stawianych wéwietle przepisow dla pomieszazapteki szpitalnej oraz dostosowanie
pozostatych pomieszcaedo wymagé uzytkownika ( szatnie, pomieszczenia WC i admini-
stracyjne pomieszczenia techniczne).

Apteka szpitalnaduzie funkcjonowa jako wewrrtrzna jednostka obstugiga Regionalny
Szpital w Kotobrzegu. Program dziatalcoapteki:

przygotowanie lekéw w dawkach dziennych

przygotowanie lekow recepturowych

przygotowanie mieszanitywienia dojelitowego

przygotowanie leku ocznego

organizowanie zaopatrzenia szpitala w produktyr@azz, ptyny infuzyjne, wyroby medycz-
ne (jednorazowy spez medyczny), opatrunki orazodki dezynfekcyjne




Uktad funkcjonalny apteki:

- Ruch personelu - personel apteki wchodziseien z komunikacji ogolnej Szpitala i kieruje
sic do zlokalizowanej na terenie apteki szatni perkgneyposaonej w szafki dwudzielne
BHP.

- Dostawa lekow odbywssi¢ bedzie odebnym wefciem z zewntrz budynku, prowadgym
bezpdrednio do komory przyj i tam rozdzielana do odpowiednich magazynow.

- Transport lekow w olgbie apteki odbywat sibedzie na specjalnie do tego dostosowanych
wozkach transportowych

- Wszystkie pomieszczenia magazynowe zlokalizowamdrebie Apteki na jednej kondy-
gnaciji.

- W magazynie lekéw zastrzenych przewiduje siprzechowywaniérodkéw odurzajcych
I psychotropowych w wydzielonej szafie panceirsgjfie.

- Leki, ktére do przechowywania wymagaeda nizszych temperaturcbla przechowywane
w lodéwkach wyposanych w termometry

- Do ekspedycji lekéw shy¢ bedzie izba ekspedycyjna z wejem prowadzcym z wewn-
trznego korytarza Apteki bezfgednio do komunikacji ogélnej szpitala

- Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przechowujgpsbdukty lecznicze i wyroby medycz-
ne naley wyposay¢ w termometry i higrometry do pomiaru temperatuwilgotnasci
powietrza

- Wejscie do pomieszczepracowni przygotowania mieszardywienia dojelitowego oraz
leku ocznego odbywssic bedzie przezluze umywalkows. Drzwi w sluzie winny otwiera
sie z op&nieniem czasowym (otwierane naprzemiennie) tliweajac przebranie giperso-
nelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietiatym celu nalgy zastosowablokad
krzyzowa, badz mechanizm automatycznego zangkn/otwarcia drzwi przyktadowo
centralka Interlock lub réwnowae

- Ze wzgkdu na obecni centralnej sterylizatorni na terenie Szpitala (né na poziomie
niskiego parteru, po prawej stronie budynku) tgumieno od zaprojektowania pomieszczenia
sterylizacji w aptece. Przewidziano natomiastwsyanie w zmywalni pogcznego steryli-
zatora na gace powietrze.

- Zmywalnia zostanie patzona z pracownsileku recepturowego oraz pracowieku oczne-
go za pomagokienek podawczych.

- Pracownia mieszanelywienia dojelitowego zostanie pozona z pomieszczeniem przygo-
towania lekdw i pomieszczeniem ekspedycji gottwiekow za pomecsluz materiato-
wych.

Wszystkie pomieszczenia apteki ¢flsj zakresem opracowania wypssae @da w instalacg
wentylacji mechanicznej. Projektowane uktady weatjflmechanicznej dziaddbeda w try-
bie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, wadkie otwartym i zapewntebeda w
pomieszczeniach odpowiedrigodry z wymogami, krotn& wymian, czystéé, temperatuy
i wilgotnos¢ powietrza w okresie catorocznym.

Dodatkowo, w pomieszczeniach wymagaich wysokiej klasy czysfai powietrza, zastoso-
wa nalezy uktad z tréjstopniowym systemem oczyszczania powea — filtry klasy M5 i F9
zamontowane w centrali oraz strop laminarny w praganieszanekywienia dojelitowego

( pom. nr 34) i nawiewniki z filtrem absolutnym klaEU13 w Pracownia Leku Recepturo-
wego pom. nr 29 i Pracownia Leku Ocznego (pon22)r Powietrze z tych pomieszéze
wywiewane ldzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych. Szdpeg®rozwipzania zgod-
nie z opracowaniem braowym.



4.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZHN

W Aptece zaprojektowano naptijace pomieszczenia:

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Povgierzchlnia
m

1 Magazyn lekow nr 1 15,09
2 Magazyn lekéw rn 2 25,86
3 Magazyn lekdéw zastrzenych 8,12
4 Magazyn opakowado lekow recepturowych 7,27
5 Korytarz 7,17
6 Magazyrnzywienia do i poza jelitowego 13,49
7 Magazyn sprzu 4,11
8 Pokdj technikdéw i magistrow 20,60
9 Pokoj kstgowej 14,54
10 Magazyn lekow 6,00
11 Magazyn opatrunkéw mniejszych 4,00
12 Pokdj kierownika 14,90
13 Pokoj socjalny 17,21
14 Pomieszczenie WC personelu 4,21
15 Archiwum apteki 5,96
16 Izba ekspedycyjna 35,63
17 Umywalnia 6,90
18 Szatnia personelu 6,17
19 Magazyn gazéw medycznych 5,22
20 Komora przyj¢ 18,80
21 Magazyn ptynéw dyfuzyjnych 25,90
22 Pracownia lekbéw ocznych 11,11
23 Magazyn materiatow tatwopalnych 3,89
24 Pomieszczenie padkowe 3,85
25 Destylatornia 4,62
26 | Sluza 2,30
27 Zmywalnia 8,62
28 Korytarz 19,72
29 Pracownia leku recepturowego 10,40
30 |Sluza 1,64
31 Pomieszczenie przygotowania lekow 8,14
32 | Sluza czysta 3,15
33 | Sluza brudna 3,77
34 Pracownia mieszanekwienia dojelitowego 18,90
35 Magazyn opatrunkéw 8,46
36 Ekspedycja 6,70
37 Komunikacja 84,98

4.2. ZATRUDNIENIE NA NAJLICZNIEJSZEJ ZMIANIE

Zatrudnienie w Aptece wynosjdznie 10 oso6b (tylko kobiety), w tym: kierownik efi,
ksiegowa, pracownicy apteki oraz praktykanci odbyegjpraktyki §rednio 2 osoby mie-
siecznie).



Dla personelu przewidziano pokdj socjalny wedlde apteki, szatgiz weztem sanitarnym na
terenie apteki oraz WC degie z komunikacji apteki.

5. WYTYCZNE WYKO NCZENIA POMIESZCZE N

Zestawienie wykaczenia pomieszcaebijetych zakresem opracowania przedstawiono w Tabeli
Nr 2. ( przedruk z opracowania mgeiMacieja Wrony)

Tabela Nr 2 — Zestawienie wykazenia pomieszcaewn zakresie opracowania

NISKI PARTER — APTEKA SZPITALNA
N NAZWA PO- POW. POSADZKI SCIANY SUFITY UWAGI
R. | MIESZCZENIA [m?
P
o]
M
wykfadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna . sufit podwieszany . i
(| MACAZLE. | 1o oo |praiadowo | JTRIPSON [ apma | emee mecte
KOW NR1 ' typu Tarkett iQ na ruszcie wiewna
Natural lub row- | W& stalowym wys. wy
nowane 230cm
MAGAZYN LE- . . . .
2 KOW NR2 25,86 jw. jow. farba emulsyjna jow.
MAGAZYN LE-
3 KOW ZA- 8.12 jow. jow. farba emulsyjna jw.
STRZEZONYCH
MAGAZYN
OPAKOWAN DO , . : .
4 LEKU RECEP- 7.27 j-w j-w. farba emulsyjna jow
TUROWEGO
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
KORYTARZ , . .
5 WEWNETRZNY 7.17 j-w j-w wys. 250cm j-w
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub réw-
nowazne
MAGAZYN
ZYWIENIA DO | . : . .
6 POZAJELITO- 13.49 j-w j-w farba emulsyjna j-w
WEGO
MAGAZYN
7 SPRZTU DO 4.11 j-w. j-w farba emulsyjna j-w.
PRACOWNI
POKOJ MAGI-
STROW | TECH- , , . .
8 NIKOW FAR- 20,60 j-w jw. farba emulsyjna j-w
MACJI
POKOJ KSE- . . . .
9 GOWEJ 14.54 j-w j-w farba emulsyjna j-w
MAGAZYN LE- , . , .
10 KOW NR2 6,00 j-w j-w farba emulsyjna j-w
MAGAZYN . . . .
11 OPATRUNKOW 4,0 j-w j-w farba emulsyjna jow.




POKOJ KIE-

12 ROWNIKA 14,90 jw. jw. farba emulsyjna jw.
POKOJ SO-
13 CJALNY 17,21 jw. j-w. farba emulsyjna j-w.
. farba emulsyjna
piytki cera- sufit podwieszany
14 WC PERSONE- 421 ptytki ceramicz- gwlczne z ptyt GK wentylacja mecha-
) 0 wys. 250cm : .
LU ne powyzej farba wodo_odpornych na niczna wywiewna
emulsyjna ruszcie stalowym
wys. 250cm
wykfadzina PVC
homegencane. | ik ginsouy | |
15 ARCHIWUM 5,96 typu Tarkett iQ farba latekso- | farba emulsyjna jw.
Natural lub row- | V&
nowazne
powtoka ma-
larska przy- | ¢ 1o emulsyjna z
16| 'ZBAEKSPE- | o5 6a jw kiadowo typu nanocasteczkami jw
DYCYJNA ’ o CS Armour- b o
glaze lub row- srebra
nowazne
. farba emulsyjna
ptytki cera- ) ;
tytki ceramicz- miczne sufltzpcidw(lge;zany wentylacja mecha-
17| UMYWALNIA | 690 | PY do wys. 250cm piyt entylacja m
ne powyzej farba wodoo_dpornych ng niczna wywiewna
emulsyjna ruszcie Sgowym
WYys. cm
wykfadzina PVC
SZATNIA PER- hp?rrzn;k?aegzl)cvsg " | bk gipsowy | wentylacja mecha
18 SONELU 6,17 typu Tarkett iQ farba latekso-| farba emulsyjna | niczna nawiewno-
. wa wywiewna
Natural lub réw-
nowazne
19 | MAGAZYNGA- | o, jow. jow. farba emulsyjna wentylacja mechas
ZOW niczna wywiewna
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym | wentylacja mecha-
20 KOMOJRE%PRZY' 18,80 jow. jow. wys. 250cm niczna nawiewno-
przyktadowo wywiewna
Rockfon MediCare
Standard lub réw-
nowazne
MAGAZYN
21 | PLYNOW INFU- | 25,90 jw. jw. farba emulsyjna jow.
ZYJINYCH
powtoka ma-
larska przy-
ktadowo typu
PRACOWNIA CS Armour- | ¢ pa emulsyjna z wentylacja mechas
22 NR2 LEKU 11,11 jw. glaze Iu.b row- nanoczsteczkami niczha nawiewno-
OCZNEGO nowane, srebra wywiewna

fartuch z pty-
tek ceramicz-
nych przy

umywalce




wys. 210cm

szer.60cm
MAGAZYN tynk gipsowy .
23 | SRODKOW tA- | 3,89 jw farba latekso-| farba emulsyjna wentylacja mechar
TWOPALNYCH wa niczha wywiewna
farba emulsyjna
POMIESZCZE- tynk gipsowy | Sufit po*d""'eszany cia mech
24| NIEPORZAD- | 3.85 w. farba latekso-| 2 Pt GK wentylacja mechay
KOWE wa Wodoo_dpornych ng niczna wywiewna
ruszcie stalowym
wys. 250cm
wykfadzina PVC farba emulsyjna
homogeniczna tynk gipsowy sufit podwieszany
o5 DESTYLATOR- 462 przyktadowo farba latekso- z plyt GK wentylacja mecha-
NIA ' typu Tarkett iQ wodoodpornych nd niczna wywiewna
Natural lub réw- wa ruszcie stalowym
nowazne wys. 250cm
farba emulsyjna
j-w sufit podwieszany
+ fartuch z modutowy na
piytek cera- ruszcie stalowym
26 SLUZA 2,30 j-w micznych przy wys. 250cm j-w
umywalce przyktadowo
wys. 210cm | Rockfon MediCare
szer.60cm Standard lub row-
nowane
27 ZMYWALNIA 8,62 jw. jw. farba emulsyjna j-w.
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
: ruszcie stalowym
28 | | RORYIARZ | 1975 jw :Z?tl;(aglgt?k\;vg- wys. 250em/ jw
WEWNETRZNY ’ o 220cm o
wa przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
rownowane
powtoka ma-
PRACOWNIA klg rjg\?vg;%u farba emulsyjna z
29 | NR1LEKU RE- | 10,40 j-w CS Armour- nanocasteczkami jow.
CEPTUROWEGO . srebra
glaze lub row-
nowane
tynk gipsowy | farba emulsyjna
farba latekso- | sufit podwieszany
wa, modutowy na
fartuch z ruszcie stalowym
30 SLUZA 1,64 jw. plytek cera- wys. 250cm jw.
micznych przy przyktadowo
umywalce Rockfon MediCare
wys. 210cm | Standard lub row-
szer.60cm nowane
farba emulsyjna
sufit podwieszany
POMIESZCZE- tynk gipsowy modutowy na
NIE PRZYGO- . . .
31 2.02 jw. farba latekso-| ruszcie stalowym jw.
TOWANIA
. wa wys. 250cm
lekow
przyktadowo

Rockfon MediCare




Standard lub row-
nowazne

tynk gipsowy
farba latekso-
wa, fartuch z

farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym

32 | SLUZACZYSTA | 3,15 jw. plytek cera- wys. 250cm jw.
micznych przy przyktadowo
umywalce Rockfon MediCare
wys. 210cm Standard lub réw-
szer.60cm nowane
. farba emulsyjna
: tynk gipsowy sufit podwieszany
wyktadzina PVC| farba latekso- modutowy na
) homogeniczna | wa, fartuch z ruszcie stalowym wentylacja mecha-
33 SLUZA 377 przyktadowo ptytek cera- > niczna nawiewno-
, X X wys. 250cm .
BRUDNA typu Tarkett iQ | micznych przy przyktadowo wywiewna
Natural lub row- umywalce Rockfon MediCare
nowane wys. 210cm Standard lub row-
szer.60cm nowane
PRACOWNIA ﬁg;’;t’;‘ar’;a
NR3 MIESZA- k+adowc§)ty)|;u farba emulsyjna z
34 | NINY ZYWIE- 18,90 j-w. CS Armour- nanocasteczkami j-w.
NIA DOJELI- glaze lub réw- srebra
TOWEGO .
nowazne
tynk gipsowy
35 OILV' AA'\I'GRAL\JZl\lYKNOW 8,46 jow. farbav\llztekso- farba emulsyjna jow.
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
36 | EKSPEDYCJA | 6,70 .. jw. WSZ'Z%i(::m/ jw.
przyktadowo
Rockfon MediCare
Standard lub
réwnowane
farba emulsyjna
sufit podwieszany
modutowy na
ruszcie stalowym
37 | KOMUNIKACJA | 84,98 jw. j-w. wys. 250cm jw.
przyktadowo

Rockfon MediCare
Standard lub row-
nowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,

specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo Budowlane, ,warunka@shhicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montawych. tom Il Instalacje sanitarne i przemystowatkady, warszawa
1988.

Zgodnie z rozpormzeniem M.S.W.i A. z dnia 31.07.1998 (dz.u. nr 983/p0z.728) kaly
wyréb budowlany wymagagy certyfikacji powinien posiada znormalizowane oznaczenie i

deklarac¢ zgodndci.
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Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200@z.(1. nr 209/2002 poz.
1779) kady wyréb budowlany wymagagy certyfikacji powinien posiadaoznaczenie i de-
klaracje zgodngi, a przed wprowadzeniem do obrotu znakowanie CE.

6,0 ZESTAWIENIE WYPOSAENIA

Szafa z systemem szuflad ap

1 | Cml2|tecznych (moduty apteczne |szt. | 4 410| 12002000
tworzace szaf)
Paleta magazynowa H1 z two-

2 | Epl2 |rzywa, na stopach, antyfie |szt. | 3 1200800 | 155

zgowa, obgjzenie do 5000kg
Higrotermometr elektroniczny
ze Swiadectwem Wzorcowania
Drabinka aluminiowa 3-
4 |- stopniowa dwustronna (schodszt. | 1 - - -
ki apteczne)
5 |Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonie . - - -

Szafa z systemem szuflad ap-
1 | Cml2|tecznych (moduty apteczne |szt. | 8 410| 12002000
tworzace szaf)

2 | Ecip | Stot kwadratowy z szufladamiy ), | 4 10001000/ 0
do fasowania lekow

3 |Bbl | Stofki typu barowego szl. 2 - - -

Laboratoryjna witryna chtod-

nicza dwudrzwiowa z wbudo-

wanym rejestratorem temp., z

4 |Trl4 . . szt. | 2 1440860 | 2020
organizerem do witryn chtod-
niczych, wrtrze wykonane z¢
stali nierdzewnej

5 |- Higrotermometr elektroniczny szt | 1 ) ) i

ze Swiadectwem Wzorcowania
Drabinka aluminiowa 3-
6 |- stopniowa dwustronna (schodszt. | 1 - - -
ki apteczne)
7 | Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonid) spt. 1 - -

tnieégcy

Szafazaluzjowa drzwi rozsu-
wane na boki, 4 pétki, zamek
2 | Ecl0 | Stot kwadratowy z szufladami

1 |Ca08 szt. | 3 800 | 420| 1980

szt. 1 100000| 0
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do fasowania lekow

Bbl

Stotek typu barowego

SZ{L.

MW

Celb

Sejf

Szt.

40(

40

D 40

TrO6

Laboratoryjna witryna chtod-
nicza jednodrzwiowa z regula
Cja temp. i systemem powia-
damiania o temp.

Szt.

620

860

202

Bb5

Hoker apteczny (stopa stonia

) S

Zt.

1

tniegcy

Higrotermometr elektroniczny

ze Swiadectwem Wzorcowanid

Szt.

1

4 M

AGAZYN OPAKOWAN DO LEKU RECEPTUROWEGO

Tr06

Laboratoryjna witryna chtod-
nicza jednodrzwiowa z reguls
Cja temp. i systemem powia-
damiania o temp.

Szt.

620

860

202

Ch10s

Regat zamykany z systemem
wysuwanych szuflad aptecz-
nych

Szt.

3

120(

D450

2000

6 M

AGAZYN ZYWIENIA DO | POZA JELITOWEGO

Ch12

Regat peciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej
gat. OH18N9 na stopkach z
regulacy wysokaci.

Szt.

120(

D450

2000

Ec10

Stét kwadratowy z szufladam
do fasowania lekow

Szt.

100(

1000

Bbl

Stotek typu barowego

SZ{L.

M

AGAZYN SPRZTU DO PRACOWNI

1

Cho8

Regat zamykany konstrukcja
ptyta meblowa wewstrz 5
ruchomych potek

Szt.

800

600

200

8 POKOJ MAGISTROW FARMACJI

Ea02

Biurko lekarskie, konstrukcja
ptyta meblowa z podwieszgn
tworzywowy potka pod kla-
wiature, 1 mobilmg platformg
pod komputer

Szt.

120(

D670

750

Ce7

Kontener mobilny do biurka 3
szuflady z samodoggiem, z
zamkiem centralnym, kon-
strukcja ptyta meblowa.

Szt.

450

550

550

Bd2

Krzesto obrotowe

SZ1.

940
1060

Ceb

Szafka mobilna konstrukcja
ptyta meblowa pod drukagkz
jedm gleboka szuflady samo-
domykapca sie

Szt.

460

600

550

Pojemnik na odpadki biaty

lakierowany

Szt.

292

292

650
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Regat na segregatory z czter

D
]

6 | Ch06 | ma ruchomymi pétkami, kon-|szt. | 4 600| 420 198
strukcja ptyta meblowa

7 | caog | SZafazaluziowa drzwirozsu- | o, | 800| 420/ 198
wane na boki, 4 potki, zamek

8 |vdic Zestgw komputerowy PC + szt | a4 ) ) i
monitor

9 |vd2 Urzadzenie wielofunkcyjne / szt | 2 i i i
drukarka laserowa

10 | Vc05 | Uradzenie typu telefax szt 1 - - -

11 | veo7 Aparat telefoniczny z stu- szt | 4 i i i
chawlg bezprzewodow
Wieszak na ubranie z masi

12 | - dzu chromowanego podwadjnyszt. | 1 50 | 55 | 50
matowy

13 | - Lampka biurowa szt 4 - - -

14 | - Zegascienny szt.| 1 - - -

9 POKOJ KSEGOWEJ
Biurko lekarskie, konstrukcja
ptyta meblowa z podwieszgn

1 |EaO2 |tworzywowy pétka pod kla- |szt. | 1 1200670 | 750
wiature, i mobilng platformy
pod komputer
Kontener mobilny do biurka 3

2 |cey |S2uflady zsamodoggiem,z |, | 4 450| 550| 550
zamkiem centralnym, kon-
strukcja ptyta meblowa.

940

3 |Bd2 | Krzesto obrotowe szi. 1060
Szafka mobilna konstrukcja

4 |cep |PWtameblowapoddrukagke | |4 460| 600| 550
jedm gleboka szuflady samo-
domykapca sie

5 |- Po!emnlk na odpadki biaty szt | 1 292 | 292 650
lakierowany
Regat na segregatory z cztere-

6 | Ch06 |ma ruchomymi poétkami, kon-|szt. | 3 600| 420 198
strukcja ptyta meblowa

7 | vdic Zestgw komputerowy PC + szt | 1 ) ) i
monitor

8 |va2 Urzadzenie wielofunkcyjne / szt | 1 i i i
drukarka laserowa

9 |veco7 Aparat telefoniczny z stu- szt | 1 i i i
chawlg bezprzewodow

10 | vk1 Urzadzenl_e wielofunkcyjne szt | 1 i i i
(kserokopiarka)

11 | Vnc | Niszczarka dokumentow szt. - - -

12 | - Wieszak na ubranie z masi | . |4 50 | 55
dzu chromowanego podwajny;, 50

13




matowy

13 | -

Lampka biurowa

Szt

14 | -

Zegascienny

Szt.

10 MAGAZYN LEKOW

1 |Cmil2

Szafa z systemem szuflad ap
tecznych (moduty apteczne
tworzace szaf)

410

120

02000

2 | Bb5

Hoker apteczny (stopa stonie

1)  Sgt.

-| tniégcy

3 -

Higrotermometr elektroniczny
ze Swiadectwem Wzorcowani

11 MAGAZYN OPATRUNKOW

1 |ChO09

Regat peciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej
gat. OH18N9 na stopkach z
regulacy wysokaci.

szt. | 2

900

450

2000

2 |Cmil2

Szafa z systemem szuflad ap
tecznych (moduty apteczne
tworzace szaf)

szt. | 1

410

120

02000

Gasnica proszkowa 4kg GP-4
ABC

Higrotermometr elektroniczny

ze Swiadectwem Wzorcowanid

KIEROWNIKA APTEKI

Szafka mobilna konstrukcja
ptyta meblowa pod drukagkz
jedm gleboka szuflady samo-
domykapca sie

szt. | 1

600

600

400

2 |Eal5

Biurko gabinetowe natme,
konstrukcja ptyta meblowa,
dostawka lewa o0 sz 1200 mn
gt 500 mm, wys 750 mm, bio
ko gtéwne sz 1700 mm, gt 60
mm, wys 750, lewy natmik
zaokgglony promieniem R
500 mm, z podwieszona two-
rzywowg potka pod klawiatug
i mobilng podstawy pod kom-
puter.

szt. | 1

1700
1200

600
500

750

3 |Ce7

Kontener mobilny do biurka 3
szuflady z samodoggiem, z
zamkiem centralnym, kon-
strukcja ptyta meblowa.

szt. | 1

450

550

550

4 |Bd2

Krzesto obrotowe

SZ1.

940
1060

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

szt. | 1

292

292

650

6 |Bdf5

Fotel typu Club tapicerowany

SZt.

5§

)0 5

0800

14




materialem zmywalnym

Ed02

Stolik okoliczngciowy kwa-
dratowy

Szt.

600

600

550

Ca06

Szafa ubraniowa podwadjna z
dwoma komorami, konstrukcj
ptyta meblowa, podwdjne
drzwi z cichym domykiem,
wewngtrz od gory potka pod
nig dragzek na wieszaki, na do
potka na obuwie. Zamek

a

Szt.

e

600

600

200

Cc06

Szafa lekarska z potkami i z
szufladami konstrukcja ptyta

meblowa, od dotu do wysokor

$ci okoto 850 mm 3 plytkie i
jedna g¢boka szuflady samo-
domykapce s¢ z zamkiem
centralnym, powsej podwojne
drzwi z cichym domykiem
wewnatrz 3 potki, zamek.

Szt.

600

600

200

10

Vdlc

Zestaw komputerowy PC +
monitor

Szt.

11

Vd2

Urzadzenie wielofunkcyjne /
drukarka laserowa

Szt.

12

Vc07

Aparat telefoniczny z stu-
chawlg bezprzewodow

Szt.

Wieszak na ubranie z masi
dzu chromowanego podwajny
matowy

yszt.

Lampka biurowa

Szt

Zegascienny

Szt.

SOCJALNY

Dozownik na detergent

SZ[.

10 2§

35

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

145

420

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292

292

650

Wieszak na ubranie z masi
dzu chromowanego podwojn)
matowy

ySzt.

50

55

50

Cz01

Szafka stgjca zlewozmywa-
kowa, konstrukcja ptyta me-
blowa, podwadjne drzwi z ci-
chym domykiem, zamek

Szt.

800

540

850

Cz04

Szafka stgjca konstrukcja
ptyta meblowa, od gory jedna
szuflada z samododomykiem
ponizej podwajne drzwi z ci-

chym domykiem, wewnatrz 1

'Szt.

potka

800

540

850
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Szafka stgjca obudowa lo-
dowki, konstrukcja ptyta me-

7 | Cz06 ) ) szt. | 1 640| 540/ 850
blowa, drzwi prawe z cichym
domykiem.
8 | Tg03 | Lodowka podblatowa szt. 1 598 545 820 igioje

Zlewozmywak wpuszczony w
9 | Zzlw |blat + bateria zlewozmywakotszt. | 1 - - -
wa jednouchwytowa

Blat typu Postforming z row-
10 | - kiem antyzaciekowym na po-| o, | 4 3050600 | 38
wyzsze szafki przystosowany

do montau zlewozmywaka.

Szafka wiszca, konstrukcja
ptyta meblowa, wewatrz dwu
11 | Cz05a poziomowa suszarka na na- |szt. | 1 800| 320; 600
czynia, podwojne drzwi z ci-
chym domykiem.

Szafka wiszca, konstrukcja
ptyta meblowa, wewstrz pot-

12 | Cz05 . L szt. | 2 800 | 320/ 600
ka, podwadjne drzwi z cichym
domykiem. Zamek.
Szafka wiszca, konstrukcja
13 | Cz05y P12 mebiowa, wewatrz poi- |,y | 640| 320 600
a, podwojne drzwi z cichym
domykiem. Zamek.
Kuchenka mikrofalowa z do-
14 | ThO4 |tykowym panelem sterowni- |szt. | 1 489 | 325/ 275
czym
15 | ThO1 | Czajnik bezprzewodowy sat. 1
16 | Bd1 | Krzesto szt| 8 MS
17 | Eb10 | Stot konferencyjny szt. 1 24@D0 | 550
18 | - Zegascienny szt.| 1 - - -
19 | Dm Domofon szt 1 - - -
14 WC PERSONELU
1 |- rl?(g)gzgwnik ptynu dezynfekcyj- szt | 1 87 | 210 285
2 |- Dozownik na detergent szt. 1 87 210 285
3 |- Lustro nad umywalk szt. | 1 400| 600
4 |- \I;’v(;jemnik nag¢czniki papiero- szt | 1 80| 145 420
5 |- Poj_emnik na odpadki biaty szt | 1 292 | 292 650
lakierowany
6 |- Pojemnik na odpadki biaty szt | 1 335| 290/ 520
tworzywowy
Wieszak na ubranie z masi
7 |- dzu chromowanego podwojnyszt. | 1 50 | 55 | 50
matowy

~—+
'_\

220 145 275

8 |- Pojemnik na papier toaletowy  szt.




U50

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powitakreflex z
syfonem + bateria umywalko
wa

Szt.

10

MU1

Miska ustpowa wiszca ce-
ramiczna z powtokreflex z
deslg twardy antybakteryjp +
stela& do zabudowy WC

Szt.

15 ARCHIWUM

1

Ca08

Szafazaluzjowa drzwi rozsu-
wane na boki, 4 potki, zamek

Szt.

800

420

1980

161

ZBA EKSPEDYCYJNA

Ch08s

Regat péciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;j
gat. OH18N9 na stépkach z
regulacyi wysokaci.

Szt.

800

600

2000

Ft01

Wobzek do kompletacji

SZ1.

40

5 6f

)0 1560

Ft02

Wdzek burtowy obustronny z
porecza

Szt.

125(

800

1100

Ft03

Wozek transportowy platform
do 300kg, sktadany

Szt.

125(

D630

1100

Pojemnik na odpadki biaty
tworzywowy

Szt.

335

290

520

Ea02

Biurko lekarskie, konstrukcja
ptyta meblowa z podwieszgn
tworzywowy potka pod kla-
wiature, 1 mobilmg platformg
pod komputer

Szt.

120(

D670

750

Ce7

Kontener mobilny do biurka 3
szuflady z samodoggiem, z
zamkiem centralnym, kon-
strukcja ptyta meblowa.

Szt.

450

550

550

Bd2

Krzesto obrotowe

SZ1.

940
1060

Vdlc

Zestaw komputerowy PC +
monitor

Szt.

10

Vc07

Aparat telefoniczny z stu-
chawlg bezprzewodow

Szt.

11

Wieszak na ubranie z masi
dzu chromowanego podwojn)
matowy

ySzt.

12

Lampka biurowa

Szt

13

Zegascienny

Szt.

14

Dm

Domofon

Szt.

17 WEZEL

SANITARNY

U50

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powickreflex z

Szt.

syfonem + bateria umywalko

17




wa

MU1

Miska ustpowa wiszca ce-
ramiczna z powtokreflex z
desly twardy antybakteryjp +
stela& do zabudowy WC

Szt.

N90

Brodzik natryskowy akrylowy
90x90cm z zastonk

Szt.

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87

210

285

Dozownik na detergent

SZ

57

2

10 285

Lustro nad umywatk

Szt.

400

600

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

280

145

420

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292

292

650

Pojemnik na odpadki biaty
tworzywowy

Szt.

335

290

520

10

Wieszak na ubranie z masi
dzu chromowanego podwajny
matowy

yszt.

50

55

50

11

Pojemnik na papier toaletow)

455 2

18 SZATNI

A PERSONELU

1

Bd15

tawka wolnostajca siedzisko
Z hartowanego drewna

Szt.

120(

D353

420

Cdi16

Szafa podwodjna odziewa na
taweczce z podziatem we-

szyld. Wysoké¢ siedziska 42(
mm, Gkbokai¢ siedziska 315
mm

wnetrznym drzwi z zamkiem +

Szt.

810

500
815

2090

3

Lustro naklejane na podstaw
ptyty meblowej

Szt.

700

18

160

19 MAGAZYN GAZOW

1

Cel2

Szafa bezpiecstwa ognio-
wego EI90 z modutem odmu
powietrza

Szt.

2

Gasnica proszkowa 4kg GP-4
ABC

3

Higrotermometr elektroniczny

ze Swiadectwem Wzorcowanid

20 KOMORA PRZYEC

1

Cho08

Regat zamykany konstrukcja
ptyta meblowa wewstrz 5

ruchomych potek

Szt.

800

600

200

18




Stot laboratoryjny o wymia-
rach (szer. x gt. x wys.) 1600|x
600 x 900 mm. Blat wykonany
Z mieszankiywic fenolowych
bez podniesionego obrze
Cata konstrukcja stotu oparta
na stelaach nénych wykona-
nych z wysoko gatunkowej
stali o profilach zamkgtych
kwadratowych, pokrytych
proszkovg farbg epoksydow,
zakaiczonymi regulowanymi
nézkami z tworzywa sztucz-
2 | Dcl6 |nego z maliwoscig poziomo- |szt. | 1 1600600 | 900
wania oraz regulacji wysokol
typoszereg A. Pod blatem
szafka 600 dwudrzwiowa z
potka oraz szafka 600 z trzema
szufladami. Pozostata prze-
strze\ z przeznaczeniem na
miejsce do siedzenia. Szafki
szuflady wykonanegsz lami-
natu o zagszczonej strukturze
z doklejlg PCV o grubéci 2
mm. Szuflady zamykane na
klucz oraz wypossne w sys-
tem cichego domyku.

Krzesto laboratoryjne wysokig
3 |Bc5 |mobilne z oparciemiobczg |szt. | 1
pod nogi

U

Lodéwka podblatowa do zabu-

4 |Tg03 oL szt. | 1 598 | 545| 820
dowy z zamraalnikiem
5 |- Gasnica proszkowa 4kg GP-4XSZ,[_ 1 ) ) i

ABC

21 MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH

Regat péciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;j
gat. OH18N9 na stépkach z
regulacyg wysokaci.

1 |Ch084 szt. | 15 800| 450 200D

Regat péciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodporne;j

2 | Ch09 gat. OH18NO na stopkach z szt. | 6 900| 450/ 2000
regulacyg wysokaci.
Regat peciopotkowy ze stali

3 |Chil2 nierdzewnej kwasoodporne szt. | 1 1200450 | 2000

gat. OH18N9 na stépkach z
regulacyg wysokaci.

4 | Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) sgt. 1 - - - | tniegcy

Higrotermometr elektroniczny
ze Swiadectwem Wzorcowanid




6

Drabina aluminiowa 4-
stopniowa, nacisk na stopie
120kg

szt. | 1

22 PRACOWNIA NR2 LEKU OCZNEGO

1

Pojemnik na odpadki biaty
tworzywowy

szt. | 1

335

290

520

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

szt. | 1

280

145

420

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

szt. | 1

87

210

285

Dozownik na detergent

szt. 1

Y

2

10 285

gl b~

Lustro nad umywatk

szt. | 1

400

600

Bc5

Krzesto laboratoryjne wysokig
mobilne z oparciem i obczg
pod nogi

\L*4

szt. | 1

Dc01

Blat ze stali kwasoodpornej n
nogach

a

600

600

890

Tg03

Lodéwka podblatowa do zabl
dowy z zamraalnikiem

U

szt. | 1

598

545

820

Cz03

Szafka stajca konstrukcja
ptyta meblowa, podwdjne
drzwi z cichym domykiem,
zamek wewnatrz 2 poiki

szt. | 2

800

540

850

10

Blat gtowny typu Postforming
z rowkiem antyzaciekowym n
powyzsze szafki,gczony pod
katem prostym z blatem bocz
nym

szt. | 1

180(

600

38

11

KL

Komora laminarna Il klasy
bezpieczéstwa mikrobiolo-
gicznego biohazard, z blatem
roboczym, lamp UV monto-
warg na state, 2 x filtr HEPA,
ukiad recyrkulacji powietrza
30/70%, gwietlenie bezcie-
niowe, 800-1700 Lx z regula-
Cja hakzenia, zgodna z
EN12469

szt. | 1

100(

D710

2200

13

STRL

Sterylizator powietrzny

szt. 1

14

WL

Waga laboratoryjna do 2200¢
wewn. Kalibarcy, z kloszem,
doktadna¢ 0,01g

szt. | 2

15

FmO1

Wozek medyczny wielofunk-
cyjny modutowy do przewice-
nia lekow

szt. | 1

520

16

Modut ABS ISO szare

N

Szi.

60

17

Modut ABS ISO szare

szt. 2

60

o
H
o
oo

18

UVvSs0

Lampa bakteriobdjcza UV nat

scienna do dezyfekcji powie-

szt. | 1

20




trza

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powitakreflex z

19| US0 syfonem + bateria umywalko- szt. i i i
wa higieniczna "tokciowa"
20 | Vitk interkom (systematcznaci szt i i i

gtosowej)

23 MAGAZYN SRODKOW tATWOPALNYCH

Szafa bezpiecistwa ognio-

1 | Cel2 |wego EI90 z modutem odmu | szt. - - -
powietrza

o | Ganica proszkowa 4kg GP-4xszt i i i
ABC '

3 |- Higrotermometr elektroniczny szt i i i

ze Swiadectwem Wzorcowanid

24 POMIESZCZENIE PORZDKOWE

Wieszak na ubranie z masi

=

1 |- dzu chromowanego podwaojnyszt. 50 | 55 | 50
matowy
5 | Pojemnik na odpadki biaty szt 335| 290/ 520
tworzywowy
3 |- \Ij’v(;jemnlk nag¢czniki papiero- szt 80| 145 420
4 |- r[])é)ggwnlk ptynu dezynfekcyj- szt 87 | 210 285
- Dozownik na detergent szf. 81 210 285
zainstalowa-
6 | 7L Z!ew z krag konstrukcja stal szt 600! 400/ 250|NY N@Wys. 5(
nierdzewna cm od podto-
gi
Szafa metalowa na sptzdo
spratania isrodki czystdci na
7 | Ca06p ndézkach, po lewej 4 nieregu- | szt. 610| 500f 1850
lowane pétki, po prawej dzek
Z 6 przesuwanymi haczykam
8 | Xj02 x\{;’zek serwisowy do spfia- | 1040580 | 1155
25 DESTYLATORNIA
1 | DST | Destylator wody elektryczny| szt. - - -
2 | EdO2 | Stolik kwadratowy szi. 600 600 550
26 SLUZA
i Dozownik ptynu dezynfekcyj- szt 87 | 210 285
nego
2 |- Dozownik na detergent Szf. 871 210 285
3 |- Lustro nad umywatk Szt. 400| 600
4 |- \I?v(éjemnlk nag¢czniki papiero- szt 280! 145/ 420
5 |- Wieszak na ubranie z masi szt 50 | 55 | 50

dzu chromowanego podwaojny,
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matowy

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292

292

650

Wieszak listwowy nierdzewny
scienny 5-cio hakowy rozstaw
hakéw co 350 mm do zawie-
szania koszy STE

Szt.

25

25

175(

Kosz do materiatéw sterylnyc
plytki

575

280

135

Kosz do materiatéw sterylnyc
z dostpem z przodu

575

280

265

10

u50

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powitakreflex z
syfonem + bateria umywalko
wa higieniczna "tokciowa"

Szt.

27 ZMYWALNIA

1

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292

292

650

2

Blat typu Postforming z row-
kiem antyzaciekowym

Szt.

201(

)38

600

do zmierze-
nia i ustalenia

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

280

145

420

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87

210

285

Lustro nad umywatk

Szt.

400

600

Dozownik na detergent

SZ[.

Y

2

10 2§

35

Okno podawcze

SZi.

90

10

00

o |[N[o|ol b

STRL

Sterylizator powietrzny pogi
czenie do pdu 230V

Szt.

Cz01

Szafka stgjca, konstrukcja
ptyta meblowa, podwdjne
drzwi z cichym domykiem,
zamek

Szt.

800

540

850

10

Uw

Umywalka wpuszczona w blg
+ bateria umywalkowa jedno-
uchwytowa

Szt.

11

Ch08s

Regat peciopotkowy ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej
gat. OH18N9 na stopkach z
regulacy wysokaci.

Szt.

800

450

200

12

ZM

Zmywarka / suszarka podbla;
towa do szkia laboratoryjnegq
obudowa ze stali szlachetnej
higieniczna komora mycia o

gtadkiej powierzchni, agregat

suszcy gomcym powietrzem z

fitlrem HEPA, wbudowany
zmigkczacz wody zimnej i

4

cieptej, wbudowany kondens:

Szt.

600

600

850
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tor pary

13

772

Zlewozmywak dwukomorowy
+ bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa staga

Szt.

2

14

Zabudowa meblowa 2000m

Y.

rt, 1

15

Okno podawcze

Szi.

1

90

00

1000

29 PRACOWNIA NR1 LEKU RECEPTUROWEGO

1

Pojemnik na odpadki biaty
tworzywowy

Szt.

1

335

290

520

2

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

1

280

145

420

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87

210

285

Dozownik na detergent

SZ[.

Y

2

10 2§

35

Lustro nad umywaltk

Szt.

400

600

Bcb

Krzesto laboratoryjne wysokig
mobilne z oparciem i obcza
pod nogi

D
L

Szt.

Cz02

Szafka stgjca 4-szufladowa,
konstrukcja ptyta meblowa, 3
ptytkie 1 gkboka szuflada z
samodomykiem + zamek cen
tralny + blat z rowkiem anty-
zaciekowym sz. 810 gt. 600
wys. 38mm

-SZt.

800

540

890

Cz05

Szafka wiszca, konstrukcja
ptyta meblowa, wewstrz pot-
ka, podwadjne drzwi z cichym
domykiem. Zamek.

Szt.

800

320

600

10

Blat gtéwny typu Postforming
Z rowkiem antyzaciekowym n
powyzsze szafki,gczony pod
katem prostym z blatem bocz
nym

Szt.

240(

600

38

11

Cz03

Szafka stajca konstrukcja
ptyta meblowa, podwdjne
drzwi z cichym domykiem,
zamek wewnatrz 2 potki jedn
z szafek z blengkatows do
taczenia zabudowy pod kater
prostym

S VAR

=)

800

540

850

12

Blat gtéwny typu Postforming
Z rowkiem antyzaciekowym n
powyzsze szafki,gczony pod

katem prostym z blatem bocz

Szt.

nym

230(

600

38

23




12

Blat gtowny typu Postforming,

Z rowkiem antyzaciekowym na

powyzsze szafki,gczony pod
katem prostym z blatem bocz
nym

Szt

140(

600

38

13

Tgo3

Lodéwka podblatowa do zabu
dowy z zamraalnikiem

szt.

598

545

820

14

Cz06

Szafka stgjca obudowa lo-
dowki, konstrukcja ptyta me-
blowa, drzwi prawe z cichym
domykiem.

Szt.

640

540

850

15

WL

Waga laboratoryjna do 2200¢
wewn. Kalibarcy, z kloszem,
doktadna¢ 0,019

16

WL*

Waga laboratoryjna do 1000g

n
N
—

nispCcy

17

LW

taznia wodna parowa jedno-
komorowa

18

MR

Mikser recepturowy automa-
tyczny typu U500

Szt.

19

Pl

Ptyta grzewcza indukcyjna 1
palnikowa

Szt.

20

Us0

Umywalka wiszaca 50x42cm
ceramiczna z powiakreflex z
syfonem + bateria umywalko
wa higieniczna "tokciowa"

Szt.

21

Vitk

interkom (systemacznaci
gtosowej)

Szt.

22

Vdlc

Zestaw komputerowy PC +
monitor

23

Higrotermometr elektroniczny

"
N
—

24

ze Swiadectwem Wzorcowanid

Okno podawcze

90

10

00

308

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87

210

285

Dozownik na detergent

Szf.

57

2

10 2§

35

Lustro nad umywatk

Szt.

400

600

A WIN

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

280

145

420

Wieszak na ubranie z masi

dzu chromowanego podwaojnyszt.

matowy

50

55

50

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292

292

650

Wieszak listwowy nierdzewny
scienny 5-cio hakowy rozstaw
hakéw co 350 mm do zawie-
szania koszy STE

Szt.

25

25

175(

Kosz do materiatow sterylnygh szt.

15 2

8051

24




phytki

Kosz do materiatéw sterylnyc
z dostpem z przodu

=

Zt.

575

280

265

10

u50

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powitakreflex z
syfonem + bateria umywalko
wa higieniczna "tokciowa"

Szt.

31 POMIES

ZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKOW

1

Pojemnik na odpadki biaty
tworzywowy

Szt.

1

335

290

520

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

1

280

145

420

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87

210

285

Dozownik na detergent

SZ[.

57

2

10 2§

35

g~

Lustro nad umywatk

Szt.

400

600

Ea02

Biurko lekarskie, konstrukcja
ptyta meblowa z podwieszgn
tworzywowy pétka pod kla-
wiature, i mobilng platformy
pod komputer

Szt.

120(

670

750

Bcb

Krzesto laboratoryjne wysokig
mobilne z oparciem i obcza
pod nogi

A)%4

Szt.

Cz06

Szafka stgjca obudowa lo-
dowki, konstrukcja ptyta me-
blowa, drzwi z cichym domy-
kiem

Szt.

11

800

540

890

Blat gtéwny typu Postforming
Z rowkiem antyzaciekowym n
powyzsze szafki,gczony pod
katem prostym z blatem bocz
nym

Szt.

800

600

38

10

Cz08

Szafka stgjca, konstrukcja
ptyta meblowa, z gogszufla-
da, wewnrgtrz po 2 poiki, po-
dwdjne drzwi z cichym domy-
kiem. Zamek.

Szt.

120(

0320

600

11

Blat gtowny typu Postforming
z rowkiem antyzaciekowym n
powyzsze szafki,gczony pod
katem prostym z blatem bocz
nym

Szt.

120(

600

38

12

Tgo3

Lodéwka podblatowa do zabl
dowy z zamraalnikiem

1]

Szt.

598

545

820

13

u50

Umywalka wisaca 50x42cm
ceramiczna z powitakreflex z
syfonem + bateria umywalko

wa higieniczna "tokciowa"

Szt.

25




14

Vitk

interkom (systemacznaci
gtosowej)

Szt.

15

Higrotermometr elektroniczny

Zt.

16

P S
ze Swiadectwem Wzorcowanig

Okno podawcze

SZ{.

114015

1000

32SLUZA CZYSTA

1 |Sz

| Szafa na bielizrjednorazow |szt. | 1

| 60 | 50 | 1800

33SLUZA BRUNA

1

Dozownik ptynu dezynfekcyj-
nego

Szt.

87 | 210

285

Dozownik na detergent

SZ

87 2]

10 2§

35

Lustro nad umywatk

Szt.

400| 600

2
3
4

Pojemnik nag¢czniki papiero-
we

Szt.

280| 145

420

Wieszak na ubranie z masi
dzu chromowanego podwajny
matowy

yszt.

50 | 55

50

Pojemnik na odpadki biaty
lakierowany

Szt.

292| 292

650

Cd16a

Szafka dwudzielna na odzie

Szt.

25 | 25

175

Kosz do materiatéw sterylnyc
plytki

hSZt.

575| 280

135

Kosz do materiatow sterylnyc
z dostpem z przodu

hSZ'[.

575| 280

265

10

Us0

Umywalka wiszaca 50x42cm
ceramiczna z powickreflex z
syfonem + bateria umywalko
wa higieniczna "tokciowa"

Szt.

11

N

Natrysk bezpiecastwa

Szt.

1

90 | 90

25

34 PRACOWNIA NR3 MIESZANINYZYWIENIA DOJE

LITOWEGO

1

Bcb

Krzesto laboratoryjne wysokig
mobilne z oparciem i obcza
pod nogi

D
L

Szt.

3

FmO1

Wézek medyczny wielofunk-
cyjny modutowy do przewie-
nia lekéw

Szt.

520| 710

100

Dcl164

Stét medyczny roboczy dwu-
stanowiskowy jednoblatowy 2
stali nierdzewnej kwasoodpo
nej gat. OH18N9, Blat robocz
wykonany jako ptaski z fartu-
chem tylnym.

<n' @
N
—

1600600

890

KL1

Komora laminarna Il klasy
bezpieczéstwa mikrobiolo-
gicznego, z blatem roboczym
ze stali nierdzewnej, elektro-

Szt.

nicznie sterowane trzy wenty

1340790

2094
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latory do dystrybucji powietrz
wewngtrz komory, lamp UV
montowan na state, 2 x filtr
HEPA z systemem monitoro-
wania czasu pracy filtréw,
oswietlenie bezcieniowe 1500
Lx z regulacy natzenia, pobor
pradu 119/127 W

D

Komora laminarna Il klasy
bezpieczéstwa mikrobiolo-
gicznego, z blatem roboczym
ze stali nierdzewnej, elektro-
nicznie sterowane dwa wenty
latory do dystrybucji powietrza
5 |KL2 |wewmntrz komory, lamp UV |szt. | 1 1040790 | 2094
montowam na state, 2 x filtr
HEPA z systemem monitoro-
wania czasu pracy filtréw,
oswietlenie bezcieniowe 1400
Lx z regulacy natzenia, pobor
pradu 112/118 W

Waga laboratoryjna do 22009 z
6 |WL |wewn. Kalibarcy, z kloszem, |szt. | 2 - - -
doktadna¢ 0,019

Sluza materiatowa z mechani
zmem krzgowej blokady

7 |Sm |drzwi, obudowa i wetrze ze |szt. | 2 685| 500 590
stali nierdzewnej, wym. we-
wnatrz 500x500x500mm

Pojedynczy zbieracz ze stali
nierdzewnej z pokrywz ha-
8 | Xfll |mulcem otwierana za pomocaszt. | 1 410| 485| 950
mechanizmu pedatu, z daln
poétka, z pokrywy DT 73

interkom (systemacznaci

9 |Vitk . szt. | 1 - - -
gtosowej)

10 | - Modut ABS ISO szare szt. 2 600 400 100

11 Modut ABS ISO szare szt. 2 600 400 200

35 MAGAZYN OPATRUNKOW

Szafa z systemem szuflad ap
1 | Cml2|tecznych (moduty apteczne |szt. | 8 410| 12002000
tworzace szaf)

Stot kwadratowy z szufladami

2 |Eel0 do fasowania lekow

szt. | 1 100010000

3 |Bbl | Stotek typu barowego szt. 1 - - -

4 | Bb5 | Hoker apteczny (stopa stonia) sgt. 1 - - -

N

Higrotermometr elektroniczny
5 |- ze Swiadectwem Wzorcowanigszt. | 1 - - -




36 EKSPEDYCJA

1 |Tg03 Loddéwka podblatowa do zabl

joiatol ‘szt | 1 598| 545/ 820
dowy z zamraalnikiem

Szafka stgjca obudowa lo-
dowki, konstrukcja ptyta me-
blowa, drzwi prawe z cichym
domykiem.

2 | Cz06 szt. | 1 640| 540/ 850

Stét medyczny roboczy dwu-
stanowiskowy jednoblatowy Z
stali nierdzewnej kwasoodpo
nej gat. OH18N9, Blat robocz
wykonany jako ptaski z fartu-
chem tylnym.

e
3 |St2 ;/szt. 1 3000600 | 800

Higrotermometr elektroniczny
ze Swiadectwem Wzorcowanid

Przedruk z projektu wykonawczego technologii opveewego przez Ustugi Projektowe i
Geodezyjne "KOTA"- mgr i Macieja Wrog w Kotobrzegu

SPECYFIKACJA | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE WYBRAN YCH
ELEMENTOW WYPOSA ZENIA

1. MEBLE LABORATORYJNE — OGOLNE WYTYCZNE
Wszystkie sktadowe, elementy mebli laboratoryjngolwinny by wykonane i montowane
zgodnie ze szczeg6towym opisenz#a) pozycji.

1.1 Meble laboratoryjne — og6lne wymagania dla,szzdfek i kontenerkdw:

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzé pod blatem zabudowana szafkami lub kontenerkandingmi (ilos¢ | rodzaj ugty
w wykazie przy kadym ze stotéw) w technologii ( korpus, potka, pleesykonane z piyty
laminowanej o zagszczonej strukturze o grudm 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczone oklegrPCV o grubéci 2 mm na wszystkich docinanych krgdziach.
Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z ptyty laminawej o zagszczonej strukturze o grubo-
sci 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezmeezokleim PCV o grubéci 2 mm na
wszystkich docinanych kraslziach. Uchwyty monolityczne, gtadkie wykonane gt@ize
stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykneav systemie nakladanym na korpus
skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowygtednicy 35 mm ze stali kwaso-
odpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadniacdkbwych samodomykagych typu
Tandembox

1.2 Meble laboratoryjne — szczegbétowe wymaganisstikey.

Stelae typu A:

Wykonane ze stali o gruba 2 mm, konstrukcji nienagiliwej i niepalnej, pokrytej lakierem
epoksydowym naktadanym metpproszkow (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja
stelaa wykonana z ksztattownika zamitdgo o wym. 30 x 30 x 2 mm. XKi stelaza posia-
dajg mazliwosé regulacji wysokeéci w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dxzpu
czalne obgizenie stotu na steta wynosi min. 350 kg/modut. Pojedyncze modulyzone w
ciggi bez konieczn&i dublowania wspoélnych elementow konstrukcyjnyobduntu. Wszyst-
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kie otwarte elementy steda zglepione wktadkami wykonanymi z tworzywa w kolorzaas
rym.

1.3 Meble laboratoryjne — szczegétowe wymaganiaidadw, nadstawek instalacyjnych,
armatury:

Zlewy: Zlewy wykonane z ceramiki litej, wymiary zgpe ze specyfikagjszczegotow;

1.4 Meble laboratoryjne — szczegbtowe wymaganibtiitdow roboczych:

Parametry wymagane dla materiatow z ktoryghvgkonane blaty.

Zywice fenolowe - Samorna, ptaska ptyta o jednolitej zwartej strukturzpasiegajcej
migracji czstek cieczy do wgtrza materiatu wykonana z wtokien celulozowych, artthzo-
nych termicznie i gnieniowo za pomagzywic fenolowych. Blat bez podniesionego obitae
o grubgci 20mm, z podniesionym obrzem wykonanym z tego samego materiatu o géabo
min. 33mm.

1.5 Meble laboratoryjne — szczegdtowe wymaganiabtidw krzeset laboratoryjnych:
Wysokie laboratoryjne krzesto obrotowe z chromowarmpodngkiem. Wysokd&¢ siedziska
mozna zmienia w zakresie 55-80cm. Paienie podnéka mazna regulowd. Dzieki odpor-
nosci nasrodki dezynfekujce krzesto jest fatwe do utrzymania w czysio

Powierzchnia siedziska i oparcia z poliuretanu poiyzgowego jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne.

_ Chromowany podrik z opcj regulacji potaenia osrednicy 45 cm,

_ Zakres regulacji siedziska 580 cm (+/- 1 cm),

_ Regulacja wysokai za pomog podnanika pneumatycznego o skoku 25 cm,

_ Siedzisko - 44 cm x 40 cm (szer. x gt.),

_ Oparcie - 39 cm x 32 cm (szer. X wys.),

_ Siedzisko i oparcie pokryte piangoliuretanow integralry (kolor czarny),

_ Mechanizm CPT regulacja potgenia oparcia wzgtlem siedziska,

_ Odporne na czynniki chemiczne, promieniowanie UV,

_ Odporne na uszkodzenia mechaniczne,

_ tatwe do utrzymania w czyst i odporne narodki dezynfekujce,

Dokumenty jakie naley dolgczy¢ w celu potwierdzenia zgodém z wymaganiami zamawia-
jacego.

1. Producent posiada certyfikat systemu §akaczyli certyfikat spetniania wymagadpo-
wiedniej Polskiej Normy (np. PNEN ISO 9001:2008}yaagcej systemow zapewniania jako-
sci w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis thelaz sprztu laboratoryjnego”, wyda-
ny przez jednostkakredytowan w Polsce i uprawniando certyfikacji w zakresie
systemoéw zargdzania jakécia w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 rolaystemie
oceny zgodngi (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 zzpozm.)

2. Producent mebli posiada certyfikat systemugtraniasrodowiskiem , czyli certyfikat
spetniania wymagaodpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 140042akresie "Pro-
jektowanie produkcja i serwis mebli oraz sjiwzlaboratoryjnego” Wydany przez jednastk
akredytowan w Polsce i uprawniando certyfikacji w zakresie systeméw zgizania
srodowiskiem.

3. Producent mebli posiada certyfikat systemugdrania BHP , czyli certyfikat spetniania
wymaga odpowiedniej Normy (np. OHSAS 18001) w zakresiemj&ktowanie produkcja i
serwis mebli oraz spgtu laboratoryjnego” Wydany przez jednagstdkredytowan w Polsce |
uprawniory do certyfikacji w zakresie systemow zgazania BHP.

4. Certyfikat na zgodrié z normy PN EN 13150 Stoty robocze dla laboratoriovwwvymiary,
wymagania bezpiecastwa i metody badewydany przez akredytowam upowaniong do
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tego jednostkwraz z karg oceny wynikéw badawyboru, w zakresie stotu laboratoryjnego
na stelau stalowym. Certyfikat musi ldywydany przez akredytowamednostk
certyfikujagca uprawnion do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

5. Certyfikat na zgodrsé z normy PN EN 14727 Meble laboratoryjne do przechowywania -
Wymagania i metody badavydany przez akredytowam upowaniong do tego jednostk
wraz z kard oceny wynikow badawyrobu, w zakresie szafy laboratoryjnej wykonanej
tworzywa sztucznego. Certyfikat musicowydany przez akredytowanednostk
certyfikujaca uprawnion do wydawania certyfikatow w tym zakresie.

6. Atest higieniczny na stoty laboratoryjne.

7. Atest higieniczny na armatulaboratoryja z przeznaczeniem do mostaw instalacjach
wodociggowych oraz gazowych w stotach laboratoryjnych ahygestoriach wydany przez
Paistwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub jednastbkwnowang

8. Atest higieniczny dla blatow wykonanych z miggdaywic fenolowych wydany przez
akredytowane niezatae od producenta laboratorium badawcze,

9. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla blamiywic fenolowych wydane przez
akredytowane niezatae od producenta laboratorium badawcze,

10. Dla blatow zywic fenolowych certyfikat wydany przez niezabg instytucg badawcai,
potwierdzajgcy tatwas¢ dekontaminaciji na poziomie niezazym ng doskonaty

11. W celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpidezerzed korozj blachy z ktéorych
wykonanie § stelaze musz spetnid warunki zgodnie z norma PNEN ISO 9227:2007,
gdzie wskanik wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z npRN - EN ISO
10289:2001 wynosi 10. Stosowny raport z adgdany przez akredytowanv tym zakresie
jednostk

badawcz nalery dolgczy¢ do oferty.

12. Grubé¢ powtoki epoksydowej, kt@rpokryte g stelaze min. 200 m potwierdzona
sprawozdaniem z badlagodnie z norspPN-EN ISO 2178:1998 wystawionym przez labora-
torium akredytowane w tym zakresie,

13. Ceramika monolityczna musi posiada

Certyfikat lub zawiadczenie wydane przez niezaig od producenta instytucpadawca,
potwierdzagce,ze zaoferowany przez Wykonagmateriat jest spiekiem ceramicznym o
parametrachaytkowych gwarantujcych co najmniej zgoddé z normami:

_EN 122

_EN101

_ENISO 10545-3

_ENISO 10545-4

_ PN-EN ISO 10545-5:1999,

_ PN-EN ISO 10545-7:2000,

_ PN-EN ISO 10545-8:2014-09,

_ PN-EN ISO 10545-11:1999

_ENISO 10545-13

_ENISO 10545-14,

_ PN-EN ISO 10545-15:1999,

2. MEBLE — KONSTRUKCJA PLYTA MEBLOWA

_ Meble wykonane z ptyty meblowej w klasie higided/- kompozycyjnie dopasowany do

wyposaenia danego pomieszczenia.

_ Meble posadowione na #iach o wysokéci 100 mm z regulagjwysokaci.

_ Fronty mebli wykonane z ptyt meblowych laminoweahny grubéci 18 mm, w klasie
higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawgajgo na podstawie dostarczonych
wzornikéw.
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_ Fronty szaf przeszklone sjewymagane, wykonane ze szkia bezpiecznego osadponw

ramie aluminiowej. Rama

drzwi o szer. min. 50 mm zapewrjea jej odpowiedni sztywnaé

_ Zawiasy frontéw: stalowe, g&ie otwarcia 110 stopni, z mechanizmem cichego domy

zintegrowanym w puszce zawiasu.

_ Krawedzie frontow szufladowych, drzwi uchylnych, potékatow oraz inne elementy
konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowahreeaem ABS o grubgci 1 mm.

_ Szuflady wyposane w prowadnice typu Tandembox, z samo gipem.

_ Szuflady o zrénicowanej szerokii i glebokasci z mazliwoscia dostosowania do #oych
indywidualnych potrzeb kytkownika.

__ Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg aestnia ilgciowego.

_ Uchwyty metalowe w ksztaicie litery C.

__ Gama kolorystyczna pozwalap na indywidualny dobor koloréw zapewni@j harmong
mebli z kolorystyk wnetrza -uzgodniona z zamawigym po wyborze wykonawcy.

_ Grubd¢ potek 18 mm.

_ Blaty robocze o gruBoi min. 38 mm typu postforming. Kradzie styku blatu zéciam
wykonczone listwg nad blatowy

_ Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdze@jrZlewy i umywalki dostarczane
i montowanedcznie z wyposzeniem meblowym mugzdy¢ kompletne, wyposane w

bater¢, syfon odptywowy i wszelkie niezdne elementy potrzebne do poprawnego monta-

ZU i niezawodnego dziatania.

_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowyrl@Gmm)

_ Kontenery wypos@ne w kotka obrotowe gumowane z materiatow nie bgryech podiaa.

_ Atest higieniczny potwierdzgy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych doowy
saenia szpitali, gabinetow medycznych, zabiegowygatmnkowych, stomatologicznych
oraz laboratoriow.

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powgzych parametréw.

3. BLATY

_ Blat roboczy wykonany z ptyty wiérowej zgodni€&kl 312. Strona dekoracyjna oklejona
wysokiej jakdci HPL, spod zabezpieczony papierem przecgampym. Od spodu na ppt
czeniu HPL i papieru na catej disgoblatu rowek antyzaciekowy.

_ Przednia kragdz blatu zaoblona promieniem 6 mm. Tylna keawzabezpieczona obrze-
zem ochronnym.

_ Blaty dopasowane wymiarami indywidualnie do psnezé. W wymaganych przypad-
kach wg zestawienia asortymentowego podwiesdasdeiany lub wsparte na satynowych
nogach agrednicy 60 mm i wysolkii 850 mm + 40 mm na regulacje wysé&io

_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowyrl@mm)

__Widoczne boczne krayizie zabezpieczone oklgi?CV 2 mm lub aluminiowlistwa,
krawedzie styku blatu zéciamg zabezpieczone lispwnadblatovy.

_ Atest higieniczny potwierdzgy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych doowy
saania szpitali i gabinetéw medycznych.

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powygzych parametrow.

4. REGAL PECIOPOLKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ — Ch09

_ Regaly wykonane z materiatéw posiadgch wymaganéwiadectwa dopuszczgje do
eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.

_ Wszystkie krawdzie zaokgglone, bezpieczne
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__ Regaly wykonane z profili o wymiarach min. 30x3(&mm, ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9 (AISI 304)

_ Potki o grubéci blachy nie mniejszej 7il,5 mm

_ Polki petne montowanezgodnie z wytycznymi z SIWZ

_ Regaty na ngkach o wysokéci 140 mm } 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm

(mozliwos¢ wypoziomowania regatu). _ Stopki wykonane z twaraysztucznego.

_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentavwyeiary s wymiarami przybkonymi.
Konstrukcja mebli powinna unaliwiaé wykonanie zabudowy namiare” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych pomegdlnych pomieszcieZamawiag
cy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych vaydw gabarytowych w zakresie 10%
lub podane w specyfikacji. kKdy mebel nalgy rozpatryw& razem z projektem technologii.

_ Cena ofertowa musi zawiérav szczegolnéri koszt wytworzenia mebli, transportu, monta-
zu oraz koszt wszystkich materiatdw pomocniczychramta:u.

_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty amane z podiczeniem dostarczanego wyposaia

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powgzych parametrow.

5. OKNO PODAWCZE

_ Okno podawcze wykonane z materiatdw posiEy@h wymaganéwiadectwa dopuszcza
jace do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.

_ Okno podawcze w uktadzie zgodnym ze specyfikasprtymentow

_ Okno podawcze, wykonane w cadbze stali kwasoodpornej OH18N9; przeszklone smkie
bezpiecznym;

_ Podziat w poziomie catej konstrukcji negéz stah i przesuwg. (gorne okno state i unasz
ca s¢ do gory czs$¢ przesuwna).

_ Wszystkie krawdzie zaokgglone, bezpieczne

_ Wymiar 900 x145 x 1000, dostosowany do otworenkego

_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentavweiiary s wymiarami przybkonymi.
Konstrukcja mebli powinna unaliwiaé wykonanie zabudowy namiare” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych pomegdlnych pomieszczeZamawiag-
cy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych vandw gabarytowych w zakresie 10%
lub podane w specyfikacji. kdy mebel nalgy rozpatrywa razem z projektem technologii.

_ Cena ofertowa musi zawiérew szczegolngci koszt wytworzenia, transportu, momteoraz
koszt wszystkich materiatbw pomocniczych do razunt

_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty amane z podiczeniem dostarczanego wypgsaia

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢§zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powgzych parametrow

6. KRZESLO OBROTOWE - Bd2

_ Krzesto obrotowe z oparciem siatkowym

_ Masywny stelaz tworzywa sztucznego

_ Mechanizm synchroniczny oparcia i siedziska

_ Mechanizm regulacji obgienia zapewniggry optymalne ustawienia oparcia do wagi ciata

_ Regulowane oparcie lordozy pozwatag na indywidualne dopasowanie do wzrosiyt-u
kownika krzesta

_ Wymiar:

- wysoka¢ krzesta 940/1060 mm

- wysoka¢ oparcia 480 mm

- gkcbokas¢ siedziska 450 mm

_ Podtokietniki regulowane typu Soft Pad
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_ Kolor stelaa z tworzywa sztucznego, podtokietnika i siedziskarny

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢§zyku polskim potwier-

dzapce spetnienie powgzych parametrow

7. KRZESLO LABORATORYJNE WYSOKIE — Bc5

_ Podstawa krzestasoednicy 600mm, wykonana zostata z poliamidu wznmeoego
witoknem szklanym.

_ Krzesto na kotkach

_ Regulagj wysokdaci siedziska umdiwia chromowany podnmik pneumatyczny o skoku
250mm.

_ Regulowany podriek chromowany érednicy 450mm.

_ Mechanizm CPT ktorytzy siedzisko z oparciem, uddovia regulacg kata nachylenia
oparcia do siedziska, pozwala podaagarcie, oraz dopasowadlegiaé w jakiej
znajduje si oparcie od siedziska

_ Szerokéc/srednica siedziska 470 [mm]

_ Wysoka¢ maksymalna krzesta 1240

_ Wysoka¢ maksymalna siedziska 790 [mm] (przy zastosowaritsmych stopek mina
podnié¢ krzesto o dodatkowe 30mm)

_ Wysoka¢ minimalna siedziska 550 mm
Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdgsutora w ¢zyku polskim potwier-

dzagce spetnienie powaszych parametréw.

8. BIURKO LEKARSKIE - Ea02

_ Biurko lekarskie wykonane z ptyty meblowej dwosinie laminowanej kompozycyjnie
dopasowanej do wypassia danego pomieszczenia. Ke@hzie ci¢ okleinowane PVC
1 mm

_ Biurko dopasowane wymiarami indywidualnie do pesaczé.

_ Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowyrl@G-mm)

_ Wyposaenie biurka podwieszona tworzywowa potka pod klawig mobilna platforma
pod komputer.

__ Gama kolorystyczna pozwalap na indywidualny dobor koloréw zapewni@j harmong
mebli z kolorystyk wnetrza - uzgodniona z zamawigjym po wyborze wykonawcy.
_ Atest higieniczny potwierdzgy przeznaczenie oferowanych mebli medycznych doowy

sazania szpitali i gabinetow medycznych.
Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdgsutora w ¢zyku polskim potwier-

dzagce spetnienie powaszych parametréw.

10. SZAFAZALUZJOWA — Ca08

_ Korpus wykonany z blachy stalowegglowej DCO1, ptytko ttocznej, obrabianej chemicz-
nie poprzez fosforanowanielazawe, malowanej proszkowo o gredianie mniej nk
0,8 mm. Typ, jakeei blachy DCO1/DIN EN 10130/10131.

_ Masywna konstrukcja, wieniec gorny o wymiarzend, wieniec dolny o wymiarze
90 mm- dodatkowo wzmocnione profilamiggymi. Korpus zgrzewany i spawany
(wzmocnienie konstrukcji-nara) wykonany z blachy stalowej, wegtrzenascianka boczna
wzmacniana profilem metalowym, przygkana, wyposena w raster do mocowania potek.

_ Regulacja wysokai polek co 15 mm, specjalnie wyprofilowane zag potek z maliwo-
$cig zawieszania teczek DIN A4 pod petb wysokdci segregatora. Dolna potka specjal-
nie wyprofilowana i wzmocniona dodatkowyng@em, tworzaca ptask powierzchnie z
dolmg czscig szafy. Potki o nénosci 50 kg kada, 4 potki w zestawie.

_ Polki: kolor RAL 7021

_ Drzwi w postacraluzji z materiatu PP. Matyaluzjowe osadzone w prowadnicach z
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tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w ksigow wigicu goérnym i wiécu dol-
nym na wcisk. Naglczeniu mataluzjowych zamontowana listwa magnetyczna osadeona
aluminium, biegnca po catej diugei zaluzji (pionowo) gwarantgga przyleganie do siebie
matzaluzjowych w pozycji zamkgtej. W pozycji otwartej matyaluzji ukryte za wewgtrz-
nascianky boczna.
_ Wymiary szer. 800, gt. 420 i wys. 1980 mm ( im ) .
_ Szafki w wykonaniu na cokole zintegrowanym.
_ W standardzie niwelacja wysak szafy (zakres 10 mm) pozwaje@ na wypoziomowa-
nie. Dostp do néek za pomog klucza imbusowego.
_ Zamek cylindryczny z ryglem haczykowym z 2 klukami. Klamki wpuszczane w kolorze
czarnym umocowane w listwie magnetycznej.
_ Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatycznteehnologii Corona. Grulsé lakieru w
zakresie od 60 do 90 m.
_ Szafa musi posiada&ertyfikat TUV GS- sprawdzone bezpiecznegaytkowania.
_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powgzych parametrow.

11. STOL. MEDYCZNY ROBOCZY - Dcl6a
Stot wykonany z materiatdw posiagigych wymaganéwiadectwa dopuszczgje do
eksploataCJl w pomieszczeniach medycznych.
_ Sto6t robocze w uktadzie zgodnym ze specyfikasjortymentow
Rama stotu wykonana z profili o wymiarach przgkmin. 30x30x1,5 mm ze stali kwaso-
odpornej w gatunku OH18N9 (AISI 304), zgodnie zecsflikacp asortymentow
_ Profile spawane - nie dopuszczasirecania elementow.
_ Profile zakéczone nakami o wysokéci 140 mm do 5 mm, regulowanych w zakresie do
20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego
_ Blaty robocze stotu wykonane ze stali kwasoodgonngatunku OH18N9 (AISI 304),
o grubdci blachy nie mniejszej ail,5 mm.
_ Blat od spodu wzmocnione.
_ Wszystkie krawdzie zaokgglone, bezpieczne
_ Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentawyeiary s wymiarami przybkonymi.
Konstrukcja mebli powinna unatiwia¢ wykonanie zabudowy namiare” z zachowaniem
oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych pospalinych pomieszche Zamawiajcy
dopuszcza odchyiki wymiarowe od podanych wymiar@bagytowych w zakresie 10% lub
podane w specyfikacji. Kkaly mebel nalgy rozpatrywa razem z projektem technologii.
_ Cena ofertowa musi zawiérav szczegolnéri koszt wytworzenia mebli, transportu, monta-
zU oraz koszt wszystkich materiatdw pomocniczychramta:u.
_ Wykonawca ponosi wszelkie koszty amane z podiczeniem dostarczanego wyposaia
_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzapce spetnienie powyszych parametrow.

12. SZAFA Z SYSTEMEM SZUFLAD APTECZNYCH - Cm12

_ Szafa apteczna sktadeq st z 25 modutéw aptecznych

_ Modut wyposaony w system do przechowywania materiatdw aptedzmygkonany z
modutowej stalowej konstrukcji &iwej przystosowanej do zamontowania prowadnic
szufladowych.

_ Obudowa szafy konstrukcji wykonana z ptyty mel@plaminowanej

_ Wymiary kadego modutu z nadstawkO0 x 1200 x 2000 mm brak mdovosci zmiany
wymiarow ze wzgldu na wielké¢ pomieszczenia

_ Kazdy modut wyposzony w:
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_ Dolna szuflada o wysoka 220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowangpew-
niapcym wiasciwag wentylacg dla przechowanych produktow.

_Nad doln szuflady ruchomy (chowany) podest utinviaj acy dostp do wyzszych szuflad
z blokad bezpieczastwa, podest wykonany ze stali kwasoodpornej ryéiogy.

_ Nad podestem 3 szuflady o wységia220 mm ze stali kwasoodpornej z dnem perforowa-
nym zapewniacym wiaciwg wentylacg dla przechowanych produktow.

_ Nad szufladami wysokoi 220 mm 6 szuflad o wysoka 110 mm, w tym 3 szuflady z
dnem z blachy perforowanej zapewsiaj wiaciwg wentylacg dla przechowanych pro-
duktow oraz 3 w gornej ¢gci z dnem ze szkia akrylowego, usliiajgcego peten prze-
glad przechowywanej zawasc gornych szuflad.

_ Szuflady wyposeaone w prowadnice petnego wysuwu, systemy przestelwpyzegrod,
szyny spretowe i inne elementy ulatwigge segregagjproduktow.

_Nad modutem szufladowym na wyséknl700 mm nadstawka o wysakno 500 mm
wyposaona w drzwi dwuskrzydtowe zamykane na zamek ordlizegirzestawn.

_ Fronty szuflad i drzwi wykonane z ptyty mebloveninowanej wyposane w uchwyty
w ksztalcie C oraz , nad uchwytem ramka opisomazliwiajaca identyfikacs.

_ Zestaw modutdéw na akach z regulatorami wysokci zamaskowany cokotem na catej
diugaci zestawu

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-

dzapce spetnienie powygzych parametrow.

13. SZAFA BEZPIECZRSTWA OGNIOWEGO EI90 Z MODULEM ODGAGU POWIE-
TRZA — Cel2

Szafa na substancje tatwopalne, drzwi obudowardpktalows malowan farlbg epoksydo-
wa, korpus wykonany zywicy melaminowanej. Szafa wypaosaa w izolacja termiczn
Wykonana zgodnie z normami EN14470-1 i EN 1472%8jquta certyfikaty zgodroi CE,
GS oraz FM. Typ 90 minut. Drzwi wyposaone w samozamykacze (uaktywnizg s¢ po
przekroczeniu temperatury 50C), zamki lgbenkowe z wskanikiem stanu zamkacia oraz
uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego uszczelaispafy w przypadku garu). We
wnetrzu szafy znajduj sic otwory i kanaty wentylacyjne, pgtzone z wylotami powietrza w
suficie szafy, wypos@nymi w zawory przeciwp@rowe, samozamykgje s¢. Drzwi szafy
oparte na trzech zawiasach zawoscig blokowania drzwi w okrdonych pozycjach. Szafa
wyposaona w 3 X potk standardoworaz 1 x wangwychwytows wykonane blachy malo-
wanej proszkowo. Mdiwos¢ poziomowania szafy na nierdwnym padio Korpus szafy w
kolorze ciemnoszarym RAL 7016 z drzwiami w kologddétym RAL 1004 lub jasnoszarym
RAL 7035.

_ Wymiary zewstrzne szafy: 1193 x 615 x 1953mm (szer. x gt. w.Jvys

_ Drzwi dwuskrzydtowe.

_ Szafa wyposana w mechanizm blokady otwarcia drzwi.

_ Drzwi wyposaone w zamek ¢ébenkowy.

_ Szafa posiada wbudowane kanaty powietrznezlimiajace podyczenie do instalacji
__wentylacyjnej srednica kréca wylotowego 75 mm.

_ kolor: korpus/drzwi; RAL7016 (antracyt) / RAL302€zerwony)

_ Masa wiasna szafy: 424 kg

_ Szafa posiada zdejmowalny cokét stalowy w dotzejci.

_ Wyposaenie wewgtrzne:

- 3 potki (maksymalne obgienie na potk 75 kg)

- 1 wkiad perforowany (maksymalne ofp@nie 75 kQ)
- 1 wanna zbiorcza na dnie szafy (pojes&n@3 |)
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__ Wykonanie ze stali malowanej proszkowo (RAL 7035)

Modut odchgu powietrza:

Bezpieczne przechwytywanie oparow i gazow w miejshypowstawania lub wydobywania
si¢. Bardzo niski poziom hatasu, doskonate do b&aumiego montau w miejscu pracy. W
zestawie z kablem pagizeniowym i przewodem zasidgym fagcznik 75 NW. Zgodn& z
dyrektywgs ATEX: CE Ex Il 3/-G Ex c lIC T4. Bez monitoringudoiagu powietrza. W przy-
padku awarii zasilania zielona dioda LEDéigi@. Do montau sciennego. W zestawie uchwyt
montaowy, Waz elastyczny, zaciski doawa oraz materiaty montawe.

14. LABORATORYJNA WITRYNA CHLODNICZA JEDNODRZWIOWA- Tr06

_ Chtodziarka laboratoryjna o pojenseo

- brutto: 490 |

- netto: 475 |

_ Obudowa metalowa z zewtre malowana farba proszkawbial, srodek komory wykonany
z aluminium

_ zakres temperatur od C do +15 C

- wymiary zewstrzne (szer./gh./wys.): 620/860/2020 mm

- wymiary wewrtrzne (szer./gh./wys.): 500/695/1505 mm

__jednorodnét oraz stabilné temperatury +/-0,7 C

_ Drzwi petne z zamkiem i samodomykiem

_ Wymuszony obieg powietrza

_ 4 polki ze stali powlekanej

_ Regulacja temperatury co 0,I realizowana za pomgaowoczesnego sterownika mikro-
procesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wypmsago w wywietlacz graficzny

_ Interaktywny interfejs zytkownika, wyposaony w komunikaty kontroli podzespotow
systemowych, np.: awaria czujnika, przepaleeigpiecznika, awaria podzespotu itp

__ Alarm odchyiki temperatury zadanej

_ Otwor inspekcyjny umadiwiaj agcy umieszczenie czujnika temperatury

_ System automatycznego odszraniania

_ Wbudowany zegar czasu rzeczywistego iliwiaj acy start urgdzenia z zaprogramowa-
nym opa@nieniem

_ Timer z funkcjami sygnalizacji lub wgdzenia urzdzenia, zakres 0-31dni z doktadong

do 1 min

_ Mozliwos¢ kontynuaciji pracy urglzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w
wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego gzasiwy lub maksymalnej odchyiki
temperatury

_ Reczna lub automatyczna regulacjaqiosci obrotowej wentylatora

_ Mozliwos¢ wprowadzenia korekty temperatury przeythownika

__ Alarm otwartych drzwi

_ Alarm informupcy o zaniku zasilania

__ Alarm uszkodzenia czujnika temperatury

_ Port komunikacyjny RS-232

_ Autotuning- automatyczne ggte dopasowywanie parametréw pracy w celu uzyskania
najwyzszej maliwej stabilngci temperatury, niezateie od ilgci wsadu i temperatury
zewrgtrznej

_ Mozliwos¢ podghdu na wywietlaczu uradzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h
pracy urzdzenia

_ Wyswietlanie wartéci min, max,sredniej globalnej lub z trwagego programu

_ Deklaracja zgodrsai CE producenta
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_ Przeprowadzony dla kdego uradzenia indywidualny rozktad temperatury w 8 punktac
przy wyciu termometru zéwiadectwem wzorcowania

SYSTEM:

_ System radiowyatzna¢ miedzy elementami systemu ma gpsivat drogy radiowg

_ System skladagsi jednostki bazowej z mbwoscig wysytania wiadomgéci SMS, modutu
do rejestracji temperatury z czujnikiem orazogpamowania dla komputerow PC

_ Jednostka bazowa posiada gaspce parametry:

- port komunikacyjny USB,

- kabel przydczeniowy do komputera USB

- pami¢ wewretrzng na 85 000 pomiardw,

- zasilacz sieciowy (230V),

-akumulatory, podtrzymygge pra¢ w momencie zaniku naggia zasilajcego,

- mazliwos¢ podhczenia do 64 modutow

- wysytanie wiadomgxi o przekroczeniach na SMS

_ Modut rejestracji temperatury posiada gpgjace parametry:

- wyswietlacz LCD wskazujcy biezaca temperatuy, stan baterii i inne komunikty/ustawienia,

- dodatkowa wewgtrzna pamg¢ na 16 000 pomiarow,

- mazliwo$¢ programowania interwatu rejestracji temperatur24g,

- rozdzielczé¢ pomiaréw: 0,1 C,

- zasilacz sieciowy (230V),

- dzwiekowy oraz optyczny alarm sygnalizay przekroczenie wargoi zadanej,

- akumulatory, podtrzymage prag¢ w momencie zaniku naggia zasilagcego,

- uchwyt z tworzywa sztucznego ushigviajgcy przymocowanie modutu daiany pomiesz-

czenia lub urzdzenia

- pomiar temperatury w jednym punkcie,

- wspétpraca z czujnikiem w zakresie -20/+600C

_ Czujnik temperatury posiada ngsijgce parametry:

- czujnik PT-100

- zakres temperatur: -20 C do +60° C,

- doktadnd¢ pomiaréw +/- 0,3 C,

- dlugcé¢ przewodu sondy: 2m.

- Srednica przewodu: 2mm

- sonda w kwasoodpornej obudowiérednicy ok. 4mm i dtug@i 25mm

- mazliwo$¢ pomiaru temperatury w powietrzu i cieczach

__ Oprogramowanie dla komputeréw PC posiada pargmetr

- obstuguje Q-MSystem Base,

- prezentacja temperatur, sygnalizacja alarméw,

- archiwizacja wszystkich pomiaréw,

- tworzenie raportow w postaci tabeli, wykresu damigonkretnego uszlzenia,

- obliczanie parametrow statystycznych: min, nia&dnia, odch.. std., itp.,

- oprogramowanie w j. polskim.

_ Deklaracja zgodrigi CE producenta dla bazy i modutu

_ Firmowe materiaty informacyjne producenta lubtdysutora w ¢zyku polskim potwier-
dzajce spetnienie powgzych parametrow.

15. KOMORA LAMINARNA

_ Wolnostogce komory laminarne, przystosowane do przygotowyavpreparatow day-
wienia pozajelitowego oraz komoklaminarm dla pracowni leku ocznego najeuzgodné w
Inwestorem.
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