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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

| ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuije instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Opracowanie to dotyczy zadania inwestycyjnego
pn. PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH
WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOtOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM’.

Il DANE OGOLNE

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
= Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — uktad nawiewno-wywiewny KNW1 na potrzeby pomieszczen Apteki
Szpitalnej oraz magazyndw bielizny
= Instalacje wyciggowg na potrzeby pomieszczen nieposiadajacych wentylacji grawitacyjnej
= |okalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji
= poprowadzenie sieci przewoddw wentylacyjnych wraz z niezbgdnym osprzetem w tym, m.in.: ttumiki, przepustnice, zawory,
elementy koricowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)

Il STAN ISTNIEJACY

Obecnie pomieszczenia objete przedmiotowym opracowaniem posiadajg czeSciowo wentylacje grawitacyjng a czesciowo
wyposazone sg w wentylacje mechaniczng. W ramach przedmiotowej przebudowy przewidziano demontaz wszystkich istniejacych
instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem. W pomieszczeniach, w ktorych istniata wentylacja
grawitacyjna, a w zamian projektuje sie wentylacje mechaniczna, istniejace otwory kanatéw wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic,
zgodnie z OPRACOWANIEM ARCHITEKTONICZNYM.

IV OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

1. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

W zwigzku z zaproponowanym programem funkcjonalno-uzytkowym pomieszczen znajdujacych sie w zakresie opracowania,
proponuje si¢ aby pomieszczenia te obstugiwane byty przez:

- uktad klimatyzacyjny nawiewno-wywiewny KNW1 obstugujgcy pomieszczenia apteki oraz magazyny bielizny
— instalacje wentylacyjng wywiewng obstugujacg pomieszczenia sanitarne oraz nieposiadajgce wentylacji grawitacyjne;

Zestawienie kubatur, ilosci powietrza wentylujacego dla poszczegdinych pomieszczen przedstawiono w Tab. 1.

Tab.1 Zestawienie kubatury, iloSci powietrza i krotno$ci wymian w pomieszczeniach przeznaczonych do klimatyzacji lub wentylacji

Nr. pom. | Kubatura bl |t | NAWIEW — WYWIEW Uklad
OZ | OC | ilos¢ pow. | krotno$é | Nr uktadu | ilos¢ pow. | krotno§¢ | Nr uktadu | ciSnien
- m3 oCc oCc m?h h-t - m3/h h-1 - %
0/01 38,3 22 | 22 80 2,1 80 2,1 0
0/02 20,7 22 | 22 85 4,1 85 4,1 0
0/05 117,5 2 | 22 180 1,5 180 1,5 0
0/06 61,7 2 | 22 95 1,5 95 1,5 0
0/08 38,0 2 | 22 80 2,1 80 2,1 0
0/09 28,2 2 | 22 60 2,1 60 2,1 0
0/10 7,6 2 | 22 20 2,6 20 2,6 0
0/11 10,6 22 | 22 25 24 25 24 0
0/12 17,7 22 | 22 40 2,3 40 2,3 0
0/14 16,8 22 | 22 55 3,3 KNW1 50 3,0 KNW1 +10
0/15 61,7 22 | 22 1235 20,0 1110 18,0 +10
0/16 118,5 22 | 22 180 15 180 15 0
0/17 24,0 2 | 22 40 1,7 40 1,7 0
0/18 21,7 2 | 22 35 1,6 35 1,6 0
019 39,1 2 | 22 60 1,5 60 1,5 0
0/20 11,9 2 | 22 20 1,7 20 1,7 0
0/21 61,2 22 | 22 100 1,6 100 1,6 0
0/22 63,5 22 | 22 100 1,6 100 1,6 0
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0/23 57,8 22 22 90 1,6 90 1,6 0
0/24 47,1 22 22 70 1,5 70 1,5 0
0/26 57,0 22 22 90 1,6 90 1,6 0
0/27 41,7 22 22 65 1,6 65 1,6 0
0/28 18,8 22 22 30 1,6 30 1,6 0
0/29 61,2 22 22 125 2,0 125 2,0 0
0/30 111,6 22 22 225 2,0 225 2,0 0
0/31 195,1 22 22 360 1,8 360 1,8 0
0/32 48,1 22 22 50 1,0 50 1,0 0
0/33 42,5 22 22 45 11 45 11 0
0/34 19,9 22 22 20 1,0 20 1,0 0
0/35 44,5 22 22 45 1,0 45 1,0 0
0/36 23,6 22 22 25 1,1 25 1,1 0

Z pomieszczen obstugiwanych jedynie ukfadami wyciggowymi powietrze usuwane kompensowane bedzie wskutek nadcisnienia
panujacego w pomieszczeniach przylegtych oraz poprzez zastosowanie kratek transferowych w skrzydtach drzwiowych. Bilans
powietrza pozostaje dodatni.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza proponuje si¢ uktad nawiewno - wywiewny z organizacjg wymiany powietrza
typu gora — gora, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania kratek oraz nawiewnikow.

2. LOKALIZACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2.1 CENTRALA KLIMATYZACYJNA KNW1

Umiejscowienie nowoprojektowanej centrali klimatyzacyjnej uktadu KNW1 przewidziano w przestrzeni stropu podwieszonego w pom
nr 0/16 - magazyn lekéw. Centralg zbudowana jest z dwoch sekcji — nawiewnej i wywiewnej, zgodnie z opracowaniem graficznym.

Dodatkowo na potrzeby ksztattowania wilgotnosci powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu, w sekcji centrali nalezy umiesci¢
elektryczng wytwornice pary.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu z zastosowaniem stalowej konstrukcji wsporczej z belek HEA 160, zamocowanej do
istniejacych ram Zelbetowych, zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej. W celu zminimalizowania przenoszenia resztkowych
wibracji materiatowych zastosowac nalezy elementy sprezyste - przyktadowo wktadki EPDM.

3. CENTRALNE UKt ADY WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE

Projektowany uktad klimatyzacyjny KNW1 dziata w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym i
zapewnia w klimatyzowanych pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami (Tab. 1) krotno$¢ wymian, czysto$¢ (tréjstopniowa
filtracja w wybranych pomieszczeniach), temperature i wilgotnos$¢ powietrza w okresie catorocznym.

W pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystoSci powietrza zastosowano uktad z trdjstopniowym systemem
oczyszczania powietrza — filtry klasy M5 i F9 zamontowane w centrali oraz nawiewniki z filtrem absolutnym klasy EU13.
Pomieszczenia objete tréjstopniowym systemem oczyszczania: 0/08 Pracownia Leku Recepturowego, 0/14 Pracownia Leku
Ocznego oraz 0/15 Pracownia Mieszaniny Zywienia Dojelitowego. Powietrze z tych pomieszczen wywiewane bedzie z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych, nawiewane z uzyciem nawiewnikéw wyposazonych w filtry absolutne EU13 (przyktadowo
nawiewniki typu CGF-HR DencoHappel o wykonaniu higienicznym lub réwnowazne).

Powietrze w pozostatych pomieszczeniach nawiewane i wywiewane bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych lub sufitowych
nawiewnikéw i wywiewnikdw wentylacyjnych, przystosowanych do zabudowy w modutowym stropie podwieszonym, w
pomieszczeniach posiadajacych sufit podwieszony. Do dystrybucji powietrza do sufitowych zaworéw wentylacyjnych zastosowano
przewody elastyczne w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym, zapobiegajacym rozwojowi szkodliwych plesni
i bakterii, przyktadowo przewody typu ALAD-HY-L.

W skiad systemu centralnej obrébki powietrza wchodzg: dwusekcyjna centrala klimatyzacyjna z blokiem odzysku ciepta na
wymienniku glikolowym, przewody rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Przewidziano centrale
klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, w wykonaniu higienicznym, z blokami filtracji wstepnej klasy M5 i wtérnej klasy F9, z wysoko-
wydajnymi wentylatorami EC z napedem po$rednim, nagrzewnica oraz chtodnicg freonowa z bezposrednim odparowaniem czynnika
R410A. Dodatkowo w centrali nalezy przewidzieC sekcje nawilzacza parowego z elektryczng wytwornica pary. Na potrzeby
niniejszego opracowania, przyktadowo dobrano centrale wentylacyjng z serii CAIRplus SX firmy DencoHappel (Flaktgroup).

Powietrze zewnetrzne czerpane ma by¢ z projektowanej $ciennej czerpni kanatowej z Zaluzjg poziomg o wym. 1000x300mm.
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Czerpnia powietrza zewnetrznego wraz z przepustnicg powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym
dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Powietrze zuzyte po przejsciu przez centrale wywiewane ma by¢ na zewnatrz przy wykorzystaniu wyrzutni dachowej z poziomymi
Zzaluzjami, zamontowanej na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Wyrzutnia powietrza wraz z przepustnicg powinna by¢
wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzadzern zamontowanych na zewnatrz, narazonych na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

NawilZzanie powietrza nawiewanego uktadu KNW1

Nawilzanie powietrza realizowane ma by¢ z zastosowaniem elektrycznej wytwornicy pary o wydajnosci o wydajnosci nominalnej
E=25,0kg/h; moc nominalna N=19,5kW; prad zasilania 3x400V. Elektryczny nawilzacz parowy powietrza z elektrodami, gotowy do
podtaczenia i w petni zautomatyzowanego wytwarzania i oddawania czystej oraz wolnej od mineratéw pary wodnej. Obudowa cata
ze stali szlachetnej odpornej na korozje. Urzadzenie przewidziane jest do pracy z wodg surowg pitng (woda wodociggowa).
Nawilzacz parowy stanowi zintegrowany blok centrali klimatyzacyjnej. Nalezy przewidzie¢ odptyw kondensatu - od lancy z powrotem
do urzadzenia - przewodem elastycznym @6/10 oraz z urzadzenia do kanalizacji, przyktadowo przewodem parowym @35/43.

Instalacja freonowa uktadu KNW1 na potrzeby nagrzewnicy i chtodnicy

Czynnik chtodniczy R410A na potrzeby zasilenia nagrzewnicy i chtodnicy freonowej w centrali wytwarzany bedzie przy uzyciu proj.
jednostki zewnetrznej, np. typu GCH200CD1 firmy DencoHappel lub réwnowazne, o mocy chfodniczej 20,90kW (N=4,70kW;
400V/~3/50Hz) i mocy grzewczej 27,60kW (N=6,50kW; 400V/~3/50Hz). Agregat skraplajacy w zalezno$ci od potrzeb, dziatat bedzie
w trybie grzania badz chtodzenia. Transport czynnika chtodniczego do chtodnicy w centrali odbywat sie bedzie proj. systemem
przewoddw miedzianych o $rednicy 1/2” na zasilaniu i 1/4” na powrocie, przebieg trasy przewodéw wg opracowania graficznego.
Jednostke zewnetrzng zamontowa¢ nalezy bezposrednio na poziomie terenu, na dedykowanej dla danego urzadzenia konstrukcji
wsporczej lub przymocowac nalezy do Sciany zewnetrznej budynku w poblizu centrali klimatyzacyjne;.

4. LOKALNE SAMODZIELNE UKt ADY WYCIAGOWE

Uktady te obstugiwaé bedg pomieszczenia nieobjete uktadem nawiewno-wywiewnym KNW1, jak np. pomieszczenia sanitarne i inne
tego typu, wg opracowania graficznego. Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie przy uzyciu instalacji wywiewnej i kratek
wentylacyjnych o wym. 100x160mm lub zaworéw wentylacyjnych o @160mm z zastosowaniem indywidualnych wentylatoréw
dachowych. Wentylatory pracujg nieustannie. Do pomieszczen powietrze naptywac bedzie za przyczyng wytworzonego nadcinienia
z pomieszczen przyleglych lub dzieki zastosowaniu kratek transferowych w skrzydtach drzwiowych. Do dystrybucji powietrza do
sufitowych zaworéw wentylacyjnych zastosowano przewody elastyczne w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem
antybakteryjnym, zapobiegajacym rozwojowi szkodliwych plesni i bakterii, przyktadowo przewody typu ALAD-HY-L.

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych przedstawiono w Tab.2.

Tab.2 Zestawienie wentylatoréw wyciggowych

Lp. Parametry pracy wentylatoréow wyclqgowych llosé Nr uktadu
oraz ich przyktadowe oznaczenia [sztuk]
1 Wentylator dachowy osiowy o $rednicy @160mm i o parametrach pracy: Vw=50ms3/h lub 100m3/h; 4 WWA-WW4
dp=200 Pa; N=0,058kW 230V/~1/50Hz/0,26A

V IZOLACJE, OCHRONA AKUSTYCZNA | OCHRONA P/POZ

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac izolacje. Przewody wentylacyjne zaizolowaé
nalezy wolnymi od kurzu i widkien elastycznymi i samoprzylepnymi rolami kauczukowymi o grubosci 32mm z dodatkowg zewnetrzng
warstwa, z folii aluminiowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego (przyktadowo ARMAFLEX Duct ALU lub réwnowazne). Przewody
wentylacyjne prowadzone wewnafrz pomieszczen wysokich, gdzie nie ma stropu podwieszonego, nalezy obudowa¢ dodatkowo
ptytami gipsowo-kartonowymi wg OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO. Centrale wentylacyjne izolowane fabrycznie.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do pomieszczen poprzez instalacje
powietrzne, przewidziano kanatowe tlumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowaé przy uzyciu materiatow niepalnych. Wszystkie elementy
wentylacyjne wykonac¢ nalezy z materiatdw niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie kanaty wentylacyjne uktadu KNW1 prowadzone pionowo przez poszczegdlne kondygnacje budynku, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptytami z wetny skalnej z oktadzing z folii aluminiowej, przyktadowo typu CONLIT PLUS 120 ALU ROCKWOOL lub
réwnowazne, spetniajgcej wymagania klasy odpornosci ogniowej EIS120.
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VIWYTYCZNE AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA - AKPiA

Do sterowania prawidtowa pracg centrali wentylacyjnej przewiduje sie indywidualny uktad automatycznej regulacji, dziatajacy w
oparciu o sterowniki swobodnie programowalne umozliwiajace energooszczedng i wiasciwg prace urzadzenia dla proj. uktadu. Praca
ukfadu automatycznej regulacji wraz zastosowanymi urzadzeniami strefowymi umozliwi niezalezng regulacje temperatury i iloSci
powietrza (zataczanie i wylaczanie) dla pomieszczen obstugiwanych przez wspding centrale wentylacyjna.

Dobrana centrala posiada kompletne okablowanie i wyposazona jest w petni zintegrowany uktad automatycznej regulacji sterujacy
wszystkimi funkcjami pracy centrali wraz z zaworami regulujaco-sterujacymi i zadajnikami.

Centrala jest fabrycznie catkowicie okablowana wewnatrz i w petni przystosowana przy dostawie do bezpo$redniego podtaczenia
elektrycznego. Potaczenie kabli wewnetrznych oraz kabli funkcji zewnetrznych centrali jest wykonane poprzez szybkoztaczki.

Funkcje realizowane przez algorytmy oprogramowania sterownikdw proj. systemu AKPIA:
= standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej
= sterowanie przepustnic odcinajacych nawiewu i wywiewu
= standardowe procedury sygnalizacji braku sprezu  wentylatorow, zabrudzenia filtréw, zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy
= regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw na falownikach
= regulacja temperatury nawiewu
= ochrona przed szronieniem wymiennika

Ogolny schemat technologiczny dziatania uktadu automatycznej regulacji i sterowania przedstawiono na RYS WM-02.

OPIS PRACY UKLADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI UKLADU KNW1

Oznaczenia zamieszczone na schemacie:
= CZ - czerpnia powietrza zewnetrznego
W - wyrzutnia powietrza zuzytego
Tn - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Tw — czujnik temperatury powietrza powietrza w pomieszczeniu
ow — czujnik wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu
Tz - czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
P - czujnik statego ci$nienia
RTp - regulator temperatury powietrza w pomieszczeniu
Rop - regulator wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu
T- termostat (ochrona przeciw-zamrozeniowa)
AP — presostat
M5 — filtr | stopnia
EU7 —filtr Il stopnia
EU13 —filtr 1l stopnia absolutny (HEPA) w nawiewnikach
N - nagrzewnica freonowa
CH - chtodnica freonowa
NP — nawilzacz parowy kanatowy
WN - wentylator nawiewny
WW — wentylator wywiewny
WG - wymiennik glikolowy
CV1 - zawor regulacyjny chtodnicy w centrali
HV1 - zawdr regulacyjny nagrzewnicy w centrali
rHV1 — zawor regulacyjny nawilzacza parowego
M - przepustnice w centrali odpowiednio, na nawiewie i wywiewie powietrza
D - sumator sygnatéw
N - nastawnik (zakres -3 + +3stC)

Presostaty AP stuzg do sygnalizaciji stanéw awaryjnych (stanu zanieczyszczenia filtrow oraz kontroli pracy wentylatorow).

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C, przed uzyskaniem petnej wydajnosci strumienia powietrza, w pierwszej kolejnosci
powinien by¢ otwarty zawor regulacyjny przy nagrzewnicy a nastepnie przepustnice od strony czerpni. Uktad zabezpieczajacy
nagrzewnice przed zamarzaniem sterowany jest sygnatem z czujnika przeciw-zamrozeniowego typu FROST, wylaczany za$ przy
uzyciu termostatu. Przy spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej 5°C ma nastapi¢ wytaczenie obu wentylatorow w
centralach, zamkniecie przepustnic oraz otwarcie zaworu regulacyjnego (przy nagrzewnicy) na peten przeptyw. Ponadto zataczy¢
sie ma sygnalizacja awaryjna.
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Regulator RTp zapewnia wymagana temperature powietrza w pomieszczeniach poprzez:
= wzrost lub spadek wydajno$ci nagrzewnicy w centralach
= regulacje wydajnosci chtodnicy
Regulator wydajnosci Rop zapewnia wymagang wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu poprzez:
= sterowanie praca kanatowego nawilzacza parowego NP
= osuszanie powietrza w chtodnicy CH

Praca chtodnicy sterowna jest regulatorami RTp i Rep. Sumator D wybiera sygnat dodatni silniejszy i otwiera odpowiednio zawér
regulacyjny przy chtodnicy. Przy braku sygnatu dodatniego zamyka zawor. Praca nagrzewnicy sterowana jest regulatorem RTp.
Sterowanie sitownikami zawordw chtodnicy i nagrzewnicy sygnatem 0-10V.

Regulator przeptywu RV powinien zapewnic¢ staty przeptyw powietrza nawiewanego oraz wywiewnego przy zmianie charakterystyki
hydraulicznej instalacji (zmiana oporéw na filtrach w miare ich zanieczyszczania). Sterowanie z zastosowaniem czujnika statego
ci$nienia. Regulacja ta ma by¢ realizowana przez zmiane predkosci obrotowej wirnika wentylatora. MoZliwa jest dzieki zastosowaniu
falownikéw na silnikach wentylatoréw.

Uktad automatycznej regulacji ma realizowaé¢ réwnolegta prace wentylatoréw nawiewnych i wyciggowych (zataczenie wyciagu z 10-
cio sekundowym opdznieniem w stosunku do nawiewu). Wytaczanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zwigzane ma by¢ z
jednoczesnym zamykaniem przepustnic centrali.

VII CZYSZCZENIE | KONTROLA STANU TECHNICZNEGO KANALOW WENTYLACYJNYCH

Celem umozliwienia czyszczenia kanatdw wentylacyjnych oraz kontroli ich stanu technicznego i higienicznego przewidzie¢ nalezy
klapy rewizyjne o odpowiednich wzgledem kanatu wielkoSciach.

VIIl WYTYCZNE BRANZOWE

1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.1 W przegrodach budowlanych wykonac¢ otwory na przejScia kanatami wentylacyjnymi, a przejScia przez przegrody budowlane
uszczelni¢ z dylatacja,

1.2 Wykonac¢ konstrukcje no$ne pod centrale wentylacyjne

1.3 Wykonac konstrukcje nosne pod agregaty chtodnicze — projektowane jednostki zewnetrzne

1.4 Przewody przechodzace przez pomieszczenia, gdzie brak jest stropu podwieszonego, obudowaé nalezy ptytami gipsowo-
kartonowymi wg OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasili¢ elektrycznie centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, agregaty chtodnicze — jednostki zewnetrzne, elekiryczng
wytwornice pary w centrali KNW1

2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemi¢

3. BRANZA INSTALACYJINA

3.1 Diugie ciagi kanatow wentylacyjnych podzielié na odcinki o dtugosciach korzystnych pod wzgledem technologicznym, przewody
te wykonac z jedna luzna ramka, w celu dopasowania wymiaru na budowie

3.2 Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ regulacji uktadéw i pomiaru wydajnosci wentylatorow

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatdéw wentylacyjnych wykonac jako pierwszy etap robét instalacyjnych

3.4 Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i
okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej taczone profilami ,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej
szerokoSci kotierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatow do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy
pomocy podpér wykonanych z katownikow stalowych o szerokosci 20 mm i podwieszen z pretdw gwintowanych o @8mm.
Mocowania rozmieszczone musza by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm

3.5 Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci A wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 02.75.690)

3.6 Zapewni¢ odptyw skroplin z chtodnic central klimatyzacyjnych. Podtaczenie odptywéw do kanalizacji sanitarnej powinno by¢
zasyfonowane. Wysokos$¢ syfonu przy centrali powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm.

3.7 Doprowadzi¢ instalacje wodociggowa wody zimnej do projektowanego nawilzacza parowego.

VIl UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: proby szczelno$ci, dokonaé jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich wydatkéw
powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajno$ci i sprezu wentylatoréw. Przed oddaniem instalacji do

uzytkowania, kanaty wentylacyjne nalezy doktadnie wyczyscic i zdezynfekowac.

Ponad to, po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar emisji natezenia hatasu proj. instalacji wraz z urzadzeniami. Wyniki
pomiaru powinny spetnia¢ obowigzujace wymagania metrologiczne, zgodnie z PN-EN 61672-1:2005.
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Wszystkie oznaczenia typéw oraz nazw producentow materiatéw i urzadzen stanowig rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych typdw oraz producentéw materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane przez
Projektanta.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
=  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.
= Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen
= Obowigzujacymi przepisami i normami
= Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie.
Ponad to:
= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania projektowanych instalacji i
zapewnienie ich petnej funkcjonalnosci
= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajacq sie. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu
= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne
atesty tak aby spetniaty obowigzujace przepisy
= Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujacym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prac oraz wytgczenie
istniejacych instalaciji.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE", ARKADY,
WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 P0Z.728) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACI
POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY
WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU
ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE
ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWIL DOPUSZCZA SIE ZMIANE
ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM, IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZALOZENIEM PROJEKTANTA.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Maciej Wrona

PROJEKT WYKONAWCZY - WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM
WYPOSAZENIEM”

OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, WRZESIEN 2018 8



