Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot przetargu :  Aparat do znieczulania ogólnego
Producent / Firma:





Typ  aparatu :  

Wersja konstrukcyjna z roku :  




Rok produkcji :  2019
	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1. Parametry ogólne

	2
	Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół
	TAK
	

	3
	Blat do pisania wysuwany
	TAK
	

	4
	Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca  oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim
	TAK
	

	5
	Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O
	TAK
	

	6
	Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA 
	TAK
	

	7
	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut
	TAK
	

	8
	Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu
	TAK
	

	9
	System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy
	TAK
	

	10
	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora
	TAK
	

	11
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
	TAK
	

	12
	System dystrybucji gazów
	 
	

	13
	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów
	TAK
	

	14
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25%
	TAK
	

	15
	Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. 
	TAK
	

	16
	Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania.
	TAK
	

	17
	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
	TAK, opisać
	

	18
	System oddechowy
	 
	


	19
	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
	TAK
	

	20
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml
	TAK, podać
	

	21
	Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN
	TAK
	

	22
	Respirator
	 
	

	23
	Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru
	TAK
	

	24
	Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu
	TAK
	

	25
	Tryby wentylacji
	 
	

	26
	Tryb wentylacji ręcznej
	TAK
	

	27
	Oddech spontaniczny
	TAK
	

	28
	Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo
	TAK
	

	29
	Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym
	TAK
	

	30
	Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo
	TAK
	

	31
	Tryb PSV (Pressure Support Ventilation)
	TAK
	

	32
	Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym
	TAK
	

	33
	Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM
	TAK
	

	34
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora
	TAK, opisać
	

	35
	Regulacje
	 
	

	36
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 4:1 do 1:4
	TAK, podać
	

	37
	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min
	TAK, podać
	

	38
	Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)
	TAK, podać
	

	39
	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O)
	TAK, podać
	

	40
	Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min
	TAK, podać
	

	41
	Alarmy
	 
	

	42
	Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	

	43
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	44
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną 
	TAK
	

	45
	Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze
	TAK
	

	46
	Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2
	TAK
	

	47
	Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych
	TAK
	

	48
	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie,  PEEP), częstotliwości oddechowej
	TAK
	

	49
	Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta
	TAK
	

	50
	Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT
	TAK
	

	51
	Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora
	 
	

	52
	Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t)
	TAK
	

	53
	Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna,  jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej
	TAK
	

	54
	Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta
	TAK
	

	55
	Inne
	 
	

	56
	Komunikacja z aparatem w języku polskim
	TAK
	

	57
	Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury.
	TAK
	

	58
	Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego
	TAK
	

	59
	Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj)
	TAK
	

	60
	Funkcje dodatkowo punktowane
	 
	

	61
	Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	62
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	63
	Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	64
	Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	65
	Regulacja Plateau od 0%, podać zakres
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	66
	Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	67
	Prezentacja objętości minutowej spontanicznej Mvspont
	TAK - 5pkt
NIE - 0pkt
	

	68
	Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT
	TAK - 3pkt
NIE - 0pkt
	

	69
	Blat do pisania wysuwany
	TAK - 2pkt
NIE - 0pkt
	

	70
	Akcesoria dodatkowe
	 
	

	71
	Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie
	TAK
	

	72
	W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt.
	TAK
	

	73
	W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt.
	TAK
	

	74
	W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt.
	TAK
	

	MONITOR

Parametry ogólne

	1
	Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. 
	TAK
	

	2
	Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym. Kompatybilność przewodów, czujników, modułów, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską.
	TAK
	

	3
	System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO 2 i N 2 O)
	TAK
	

	4
	System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. 
	TAK
	

	5
	Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. 

W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z możliwością szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania przewodu zasilania.
	TAK
	

	6
	Monitor z wbudowanym ekranem min. 12”  
	TAK
	

	7
	Typ ekranu kolorowy LCD TFT
	TAK
	

	8
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
	TAK
	

	9
	Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy
	TAK
	

	EKG
	TAK
	

	1
	Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) 
	TAK
	

	2
	Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych
	TAK
	

	3
	Analiza częstości akcji serca i arytmii.
	TAK
	

	4
	Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika
	TAK
	

	5
	W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod
	TAK
	

	6
	Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod
	TAK
	

	Oddech
	TAK
	

	1
	Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu
	TAK
	

	Saturacja (SPO2)
	TAK
	

	1
	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec
	TAK
	

	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
	TAK
	

	1
	W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych
	TAK
	

	Pomiar temperatury
	TAK
	

	1
	Pomiar wartości temperatury
	TAK
	

	2
	Czujniki temperatury: powierzchniowy 
	TAK
	

	3
	Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza
	TAK
	

	Inwazyjny pomiar ciśnienia
	TAK
	

	1
	Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe
	TAK
	

	2
	Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień
	TAK
	

	Pomiar zwiotczenia mięśni
	TAK
	

	1
	Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji
	TAK
	

	Pomiar głębokości uśpienia 
	TAK
	

	1
	Moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. 
	TAK
	

	Pomiar CO
	TAK
	

	1
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji  z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego.
	TAK
	

	Alarmy 
	TAK
	

	1
	Alarmy min. na 3 poziomach ważności
	TAK
	

	Trendy 
	TAK
	

	1
	24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów
	TAK
	

	2
	Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza 
	TAK
	

	Kalkulator dawek leków
	TAK
	

	Współpraca z aparatem – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	1
	Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta  z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych.
	TAK
	

	2
	Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta
	TAK
	

	Pozostałe wymagania

	1
	Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych
	TAK
	

	2
	Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach
	TAK
	

	3
	Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.
	TAK
	

	4
	System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską 
	TAK
	

	5
	System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala 
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego 
z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, 
w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy

